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Pareja de fotocélulas ajustables, disefiadas para ofrecer un alto nivel de flexibilidad de instalacion gracias a su compacto tamafrio, la posibilidad de
ajustar la cabeza en 90° horizontalmente, a la izquierda y a la derecha (180° en total), y una amplia entrada
rango de alimentacion 12-33 V CA y 15-35 V CC. Rango nominal de 20 metros.

Caracteristicas principales

Disefio y tamaiio compacto: COMPACTA se ha disefiado para optimizar al maximo el espacio, de forma que reduce el tamafio
al minimo para integrarse correctamente en los distintos tipos de instalaciones. Todo ello con el lenguaje de disefio de BFT,
con lineas con formas y estructuras caracteristicas que unen la elegancia, la funcionalidad vy la practicidad.

Flexibilidad: COMPACTA cuenta con un amplio intervalo de alimentacion, de 12-33 V CA a 50/60 Hz y 15-35 V CC, lo que hace
que pueda utilizarse en muchas instalaciones diferentes. Ademas, se puede vincular con todas las centrales de BFT que
ofrecen una gestién controlada de a seguridad.
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Instalacion sencilla: la posibilidad de orientar la banda infrarroja hasta 90° tanto hacia la izquierda como hacia la derecha
(180° en total), permite instalar las fotocélulas en paredes o columnas que no estén alineadas entre ellas, lo que ahorra
tiempo y permite realizar una instalacion sencilla y completa. En el plano vertical, la dptica es fija, pero su estructura
permite recuperar pequefas diferencias de alineacion de hasta +/-5°. Una vez hallada la orientacién correcta de la optica, la
carcasa se une a la base con total facilidad mediante un clic.

www.bft-automation.com
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COMPACTA A20-180

Cadigo G Nombre Descripcién
Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. Alcance 20 m.

P1i782 260141 COMPACTA A20-180 Alimentacion: 12 - 33 Vca / 15 - 35 Ve
Kit completo con un par de postes de aluminio para fotocélulas con una
altura de 522 mm v un par de fotocélulas Compacta A20-180 ajustables
R400009 2611783 KIT COMPACTA - PHP 180° horizontalmente, alcance de 20 m, alimentacion de 12-33 Vca / 15 - 35
Vec
COMPACTA A20-180 KIT COMPACTA - PHP
Tension de
alimentacion 12-33Vca/15-35 Vcc 12-33Vca/15-35 Vcc
Rango nominal 20m 20m
Orientacion horiz. 180° 180°
Grado de proteccién m 4t
(IP)
-'l| l Cp PS03028 - G 2600552 Cp PS0302S - € 2601357
' ' PHP A PHP2 A
9 | Par de columnas de aluminio para fotocélulas de las series THEA, Par de postes dobles de aluminio para fotocélulas de las series
® DESME y COMPACTA. Altura de 522 mm THEA, DESME y COMPACTA. 1038 mm de altura.
Cp PS03030 - G 2611473 Cp PS03020 - Gi 2611468
] PHP4 A APL
Par de columnas de aluminio de distinta altura para selectores ‘
L Q.bo y fotocélulas THEA, DESME y COMPACTA. Columna para ) » _
4 selector altura de 1038 mm; columna para fotocélulas: 552 mm Par de losas de cimentacion para columnas de la serie PHP
de altura.
Cp PS03033 - € 2611475 Cp PS03032 - Ci 2611474
ADAPHP A ADACCA

Par de adaptadores para la instalacion de las fotocélulas de la
serie THEA, DESME y COMPACTA en columnas de la serie PHP

Cp PS03031- €i 2605301
BMC A

Par de adaptadores para la instalacion de las fotocélulas de la
serie THEA, DESME y COMPACTA en columnas de la serie CC

Soporte para el montaje de fotocélulas de la serie COMPACTA
montadas en la pared vy en las barreras Giotto, Mooviy
Michelangelo

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

La nueva soluciéon de conectividad que aumenta el potencial
- de los productos y servicios de BFT para conseguir una
“automatizacion de los accesos mas inteligente y facil de usar
- tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

CONFIGURACION

- Y GESTION
L DEL MOTOR CON
LA APLICACION
Aplicacién TaHoma EasyAXS
PARA QUE LOS CLIENTES
- PUEDAN ACCEDER A

SU CASA DE FORMA
INTELIGENTE
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EASY TO CONNECT
MODULO WIFI ! MODULO WIFI ! MODULO MOVIL
+ ANTENA + ANTENA + SIM

..................... > 10/15 metros
vy 20/25 metros
| ..................... > m |
v
INSTALACION SIEMPRE ~9 AUN MAS
PLUG&PLAY CONECTADOS % | CONECTADOS
EASY TO SET UP EASY TO CONTROL
PARA LOS PARA LOS
INSTALADORES CLIENTES
4
(Y
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U-LINK SE RENUEVA

te afiadir un ndmero
limitado de dispositivos

ite crear grupos de
ductos interconectados

PARA OFRECER UNA
FUNCIONALIDAD AUN MAYOR

U-Link, la plataforma tecnolégica exclusiva de BFT,
evoluciona para poder interactuar mejor con los
ecosistemas tecnolégicos de dltima generacién. Amplia
su capacidad de comunicacién con todos los dispositivos
de las automatizaciones de los accesos de casa para
transformarse en un instrumento realmente (til para
el instalador. También es un protocolo de comunicacién
mas veloz y con un aumento de la seguridad en la
comunicacion de la informacion.

Permite ahorrar cada vez mas tiempo, controlar todo con
sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.
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SECURITY
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UN NUEVO
PROTOCOLO DE RADIO
AUN MAS SEGURO

Es seguro
Gracias a una
transmision

de los datos
protegida por clave
criptografica

Es facil

La insercién del control
remoto en el receptor
puede realizarse
simplemente mediante
la lectura del codigo
QORyelusodela
aplicacién provista

Es universal
El protocolo de

radio también es
compatible con los
receptores de la
generacion anterior

U-Security es una nuevatecnologiade BFT que incorpora
una trasmisién de cddigo cifrado variable; gracias a la
clave de cifrado que oculta el cédigo del control remoto,
no es posible clonar un control remoto de BFT con un
modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema Er Ready estan
integradas vy, ademas, hay disponible un nuevo
procedimiento para la programacién de los controles
remotos mediante la lectura con CODIGO QR y una
aplicacion especifica. Todos los productos que disponen
de esta tecnologia son REPLAY, por lo que pueden
transmitir el cddigo a otro control remoto de BFT
mediante una combinacién de teclas.

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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