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La station ESPAS 20-SA, associée a une barriere électromécanique, permet de contréler un point de d'entrée ou de sortie d'un parking.
Le systeme fonctionne de facon autonome, ce qui signifie qu'aucun cablage n'est nécessaire entre les différents dispositifs du parking.
La station peut gérer des cartes de proximité pour des opérateurs.

Tension d’alimentation
Consommation
maximale
Consommation de
courant en pause
Température de
fonctionnement
Dimensions

Poids brut
Interface de
communication
standard

Couleur standard

Matiere

Code Nom

P211E20AT1 ESPAS 20-SA
P211E20A10 ESPAS 20-SA CIT-BUS

ESPAS 20-SA
230 VAC +10%, 50Hz-60Hz

200W
70 W

-20+50°C

1265 x 341 x 315 mm
60 kg

RS485

RAL7015
Structure en téle FE360B de 2 mm d'épaisseur ;
facade en polycarbonate anti-usure et anti-rayure,

Gestion des commandes de

Gestion des cartes des opérateurs Lecteur de carte RFID
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ACCESSOIRES RECOMMANDES

Cp 21261- Ci 2606001
KIT STATIONS ANCHOR BASE

Base d'ancrage pour les stations d'entrée/sortie 20/30

Cp D141784 - €I 2607232
MAGNETIC LOOP 8MT

Boucle magnétique pre-cablée a haute sensibilité (10 x 8 m)

Cp 385251 - G 2604460
TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM

Feux de circulation avec deux feux LED (rouge - vert) a haute
luminosité pour la régulation du transit. Complet avec des
lampes LED. Diameétre 100mm

Cp D413445 - i 2605753
TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM

Socle d'une hauteur de 800 mm, avec porte, pour colonne
entrée/sortie

Cp D113948 - Ci 2605737
LOOP DETECTOR PRO

Détecteur de boucle a double canal, 24 VCC/CA, jusqu'a 4
fréquences par canal pour les installations en circuit fermé,
sensibilité réglable, fonction Boost pour accroitre la sensibilité.
Détection du sens de passage.

Cp 354080 - Gi 2607023
PRESENCE AND SAFETY DETECTOR- LASER LOOPS

Détecteur de présence et détecteur laser de sécurité. Utilisé
comme alternative aux boucles magnétiques. Il comprend une
entrée et deux sorties relais. Portée maximale : 9,9 m x 9,9 m.
Alimentation 10-35 VCC.

Cp 394075 - Gi 2607020
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Configuration a distance des parametres du détecteur laser de
sécurité et du détecteur de présence et laser de sécurité.

Cp D110945 - Gi 2607227
MAGNETIC LOOP 5MT

Boucle magnétique pre-cablee a haute sensibiliteé (10 x 5 m)

Cp D121711 - Gi 2605801
HEATER UNIT

Résistance chauffante 60 W pour station interne/caisse
automatique sur lisse DIN

Cp 385256 - Ci 2604461
TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM

Feux de circulation a trois LED (rouge - rouge - vert) a haute
luminosité pour la régulation du transit. Complet avec des
lampes LED. Diam. 100mm

Cp D413530 - G 2605794
BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM

Socle d'une hauteur de 600 mm, avec porte, pour colonne
entrée/sortie

Cp D113999 - €1 2605754
LOOP DETECTOR LITE

Détecteur de boucle a double canal, 24 VCC, jusqu'a 4
fréquences par canal pour les installations en circuit fermé,
sensibilité réglable, fonction Boost pour accroitre la sensibilité.

Cp 354073 - Gi 2604478
LASER SAFETY SENSOR

Détecteur laser de sécurité. Utilisé en combinaison avec les
boucles magnétiques pour ajouter un dispositif de sécurité
supplémentaire (pour les pietons, par exemple). Il comprend
deux sorties relais. Portée maximale : 5 m x 5 m. Alimentation
10-35 VCC.

Cp 354160 - G 2604482
PALO 260 H3600

Support de lisse en acier galvanisé pour vantaux et feux. Diam.
60 mm - Hauteur 3 600 mm
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