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NEA je ANPR s vysokým rozlišením. Lze ji integrovat do kabelového parkovacího systému pro hladkou praxi.
Toto zařízení umožňuje uživatelům s registrační značkou zaznamenanou do databáze vjet/vyjet z parkoviště bez zastavení u brány.
Kamera musí být namontována v blízkosti stanic pro vjezd/výjezd a umožní uživatelům s registrační značkou zaznamenanou do databáze vjet/vyjet z
parkoviště bez zastavení u stanic.
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NEA
Kód Název Popis

P975094 NEA LITE
NEA Lite je ANPR, které lze integrovat do kabelových parkovacích systémů s nízkým
dopravním tokem pro hladkou praxi. Toto zařízení umožňuje uživatelům s registrační
značkou zaznamenanou do databáze vjet/vyjet z parkoviště bez zastavení u brány. 

139088 NEA PLUS HD
NEA Plus je ANPR s vysokým rozlišením. Lze ji integrovat do kabelového parkovacího
systému pro hladkou praxi. Toto zařízení umožňuje uživatelům s registrační značkou
zaznamenanou do databáze vjet/vyjet z parkoviště bez zastavení u brány. 

139099 NEA PLUS HD COLOR

NEA Plus Color je ANPR s vysokým rozlišením. Lze ji integrovat do kabelového
parkovacího systému pro hladkou praxi. Toto zařízení umožňuje uživatelům s
registrační značkou zaznamenanou do databáze vjet/vyjet z parkoviště bez zastavení u
brány. 

NEA LITE NEA PLUS HD NEA PLUS HD COLOR
Napájecí napětí PoE, 12 Vdc PoE. 24 Vdc PoE. 24 Vdc
Váha 1,90 1,50 1,50
Provozní vlhkost 10 % až 90 % nekondenzující 10 % až 90 % nekondenzující 10 % až 90 % nekondenzující
Provozní teplota -30 ÷ 65 °C -40 ÷ 55 °C -40 ÷ 55 °C
Příkon 12 W 13 W 13 W
Velikosti 124x108x296,5 mm 178x90x133 mm 178x90x133 mm
Vzdálenost ANPR 3 ÷ 8 m 3 ÷ 8 m 3 ÷ 8 m
Digitální
vstupy/výstupy 2 vst – 1 výst

2 optoizolované vstupy - 2 reléové
výstupy

2 optoizolované vstupy - 2 reléové
výstupy

Rozsah šířky zaměření 1 jízdní pruh 1 jízdní pruh 1 jízdní pruh
Typ čočky Motoriz./Auto Iris CS-montáž CS-montáž

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
D114176 - KIT NEA LITE POLE MOUNTING P975093 - KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE 

Sada pro montáž na sloup pro kameru Nea Lite.
NEA LITE / TUVA LITE sada napájení: spojovací skříňka IP56 a
PGs, napájení 12 V stejnosměrný proud, montáž na kolejnici DIN



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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