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NEA es una ANPR de alta definición. Se puede integrar en un sistema de aparcamiento con cable para disfrutar de una experiencia perfecta.
Este dispositivo permite a los usuarios con matrícula registrada en la base de datos entrar/salir del aparcamiento sin necesidad de detenerse en la
cancela.
La cámara tiene que estar montada cerca de las estaciones de entrada/salida y permite a los usuarios con matrícula registrada en la base de datos
entrar/salir del aparcamiento sin necesidad de pasar por las estaciones.
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NEA
Código Nombre Descripción

P975094 NEA LITE

NEA Lite es una ANPR que puede ser integrada en un sistema de aparcamiento con
cable de bajo flujo de tránsito para lograr una experiencia perfecta. Este dispositivo
permite a los usuarios con matrícula registrada en la base de datos entrar/salir del
aparcamiento sin necesidad de detenerse en la cancela. 

139088 NEA PLUS HD

NEA Plus es una ANPR de alta definición. Se puede integrar en un sistema de
aparcamiento con cable para disfrutar de una experiencia perfecta. Este dispositivo
permite a los usuarios con matrícula registrada en la base de datos entrar/salir del
aparcamiento sin necesidad de detenerse en la cancela. 

139099 NEA PLUS HD COLOR

NEA Plus Color es una ANPR de alta definición. Se puede integrar en un sistema de
aparcamiento con cable para disfrutar de una experiencia perfecta. Este dispositivo
permite a los usuarios con matrícula registrada en la base de datos entrar/salir del
aparcamiento sin necesidad de detenerse en la cancela. 

NEA LITE NEA PLUS HD NEA PLUS HD COLOR
Tensión de
alimentación PoE, 12 Vdc PoE. 24 Vdc PoE. 24 Vdc

Peso 1,90 1,50 1,50
Humedad de
funcionamiento Del 10% al 90% sin condensación Del 10% al 90% sin condensación Del 10% al 90% sin condensación

Temperatura de
funcionamiento -30 ÷ 65 °C -40 ÷ 55 °C -40 ÷ 55 °C

Potencia de entrada 12 W 13 W 13 W
Dimensiones 124 x 108 x 296,5 mm 178 x 90 x 133 mm 178 x 90 x 133 mm
Distancia ANPR 3 ÷ 8 m 3 ÷ 8 m 3 ÷ 8 m

E/S digital 2 entradas - 1 salida
2 entradas optoaisladas - 2 salidas de

relé
2 entradas optoaisladas - 2 salidas de

relé
Rango de anchura de
enfoque 1 carril 1 carril 1 carril

Tipo de lente Motoriz./Auto Iris CS-Mount CS-Mount

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D114176 - Ci 2606010 
KIT NEA LITE POLE MOUNTING 

Cp P975093 - Ci 2606791 
KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE 

Kit de montaje en poste para la cámara Nea Lite.
Kit de alimentación NEA LITE / TUVA LITE: caja de conexiones
IP56 y PG, fuente de alimentación 12 VCC montaje en carril DIN



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

