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NEA est un système ANPR haute définition. Il peut être intégré à un système de stationnement câblé pour faciliter les entrées et sorties.
Ce dispositif permet aux véhicules dotés d'une plaque d'immatriculation enregistrée dans la base de données d'entrer dans le parking et d'en sortir,
sans avoir à s'arrêter à la barrière.
La caméra doit être montée à proximité des stations d'entrée/sortie. Elle permet aux véhicules dotés d'une plaque d'immatriculation enregistrée dans
la base de données d'entrer dans le parking et d'en sortir, sans avoir à s'arrêter à la barrière.
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NEA
Code Nom Description

P975094 NEA LITE

NEA Lite est un système de reconnaissance de plaques d'immatriculation automatique
(ANPR) pouvant être intégré à un système de stationnement câblé à faible trafic pour
faciliter les entrées et sorties. Ce dispositif permet aux véhicules dotés d'une plaque
d'immatriculation enregistrée dans la base de données d'entrer dans le parking et d'en
sortir, sans avoir à s'arrêter à la barrière. 

139088 NEA PLUS HD

NEA Plus est un système ANPR haute définition. Il peut être intégré à un système de
stationnement câblé pour faciliter les entrées et sorties. Ce dispositif permet aux
véhicules dotés d'une plaque d'immatriculation enregistrée dans la base de données
d'entrer dans le parking et d'en sortir, sans avoir à s'arrêter à la barrière. 

139099 NEA PLUS HD COLOR

NEA Plus Color est un système ANPR haute définition. Il peut être intégré à un système
de stationnement câblé pour faciliter les entrées et sorties. Ce dispositif permet aux
véhicules dotés d'une plaque d'immatriculation enregistrée dans la base de données
d'entrer dans le parking et d'en sortir, sans avoir à s'arrêter à la barrière. 

NEA LITE NEA PLUS HD NEA PLUS HD COLOR

Tension d’alimentation PoE, 12 Vdc PoE. 24 Vdc PoE. 24 Vdc
Poids 1,90 1,50 1,50
Humidité en
fonctionnement 10 à 90 % sans condensation 10 à 90 % sans condensation 10 à 90 % sans condensation

Température de
fonctionnement -30 ÷ 65 °C -40 ÷ 55 °C -40 ÷ 55 °C

Puissance absorbée 12 W 13 W 13 W
Dimensions 124x108x296.5 mm 178 x 90 x 133 mm 178 x 90 x 133 mm
Distance ANPR 3 ÷ 8 m 3 ÷ 8 m 3 ÷ 8 m
E/S numériques 2 entrées - 1 sortie 2 entrées opto-isolées – 2 sorties relais 2 entrées opto-isolées – 2 sorties relais
Plage de mise au point 1 voie 1 voie 1 voie
Type d'objectif Motorisé/Diaphragme automatique Monture CS Monture CS

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
Cp D114176 - Ci 2606010 
KIT NEA LITE POLE MOUNTING 

Cp P975093 - Ci 2606791 
KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE 

Kit de montage pour caméra Nea Lite.
Kit d'alimentation NEA LITE/TUVA LITE : boîtier de raccordement
IP56 et PG, alimentation 12 VCC, rail DN
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