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TUVA é uma antena UHF para leitura de ETIQUETAS. Esta apenas disponivel para sistemas de estacionamento com fios.

Esta antena, colocada perto de um portao, permite a circulacdo de veiculos com uma ETIQUETA valida associada a uma subscricao.
Isto permite uma circulacdo sem problemas ao chegar ao portao.

A subscricao associada a uma ETIQUETA pode ser facilmente gerida pelo software Janica.

www.bft-automation.com
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Cadigo Nome
D113983 TUVA
D114173 TUVALITE @

Descricao

Antena UHF integrada na TUVA, poste de alcance de 6 m montado. Lista preta/branca
a bordo Facil de utilizar e de instalar Desempenhos muito elevados Design estavel e
resistente a intemperies, IP 66 Alcance de leitura ampliado, até 6 m (20 pes)
Identificacao traves da lista branca/lista preta

Antena UHF integrada na TUVA Lite, poste de alcance de 6 m montado. Facil de utilizar
e de instalar Elevado desempenho e velocidade de leitura Funciona com etiquetas
passivas Resistente a intemperies

Frequéncias de
funcionamento (UE)
Frequéncias de
funcionamento (EUA)

Distancia de leitura
Tamanhos

Peso

Poténcia (UE)
Poténcia (EUA)
Interface

Tensao de
alimentacao
Poténcia absorvida
Temperatura de
funcionamento
Numero de entradas
digitais

Numero de saidas
digitais

Numero de saidas de
relé

TUVA

865.6 + 867.6 MHz

902.75 + 925.25 MHz

Até6m
300 x 300 x 60 mm
2,30kg
(par)2w
(pire)4Ww
RS-232. RS-485. Wiegand

Vdc
10:12 W
-40+60°C

3 entradas isoladas
3 saidas isoladas partilhadas

1saidaderelé, 60 VDC, 2 A

ACESSORIOS RECOMENDADQS

@ 145029 - UHF WINDSHIELD TAG

Etigueta (painel auto) TUVA

@ PS75093 - KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE

=y - -
‘W °  Kit de alimentacao NEA LITE/TUVA LITE: caixa de ligacao IP56 e
PGs, alimentacdo 12 VDC, montagem em barra DIN

TUVA LITE

865.6 + 867.5 MHz

902.75 + 927.25 MHz

Até6m
255 x 255 x 35 mm
2,20 kg
W
W
RS-232. RS-485. Wiegand

100-240 V-9 VDC Vdc
W
-20+70°C

@ D141860 - UHF WINDSHIELD TAG BFT

Etiqueta adesiva para antena UHF TUVA BFT

www.bft-automation.com
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