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TUVA es una antena UHF para la lectura de etiquetas. Solo está disponible para sistemas de aparcamiento alámbricos.
Esta antena, ubicada cerca de una cancela, permite el tránsito de vehículos con una etiqueta válida asociada a una suscripción.
Esto permite un tránsito sin problemas al acercarse a la cancela.
La suscripción asociada a una etiqueta se puede gestionar fácilmente con el software Janica.
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TUVA
Código Nombre Descripción

P800155 TUVA

Antena UHF integrada en TUVA, montada en un poste de 6 metros de alcance. Lista
blanca y negra a bordo Fácil de usar y de instalar Rendimiento muy alto Diseño
robusto y resistente a la intemperie, IP 66 Alcance de lectura extendido, hasta 6 m
(20 pies) Identificación mediante lista blanca / lista negra 

D114173 TUVA LITE
Antena UHF integrada en TUVA Lite, montada en un poste de 6 metros de alcance.
Fácil de usar y de instalar Gran rendimiento y velocidad de lectura Funciona con
etiquetas pasivas Resistente a la intemperie 

P800165 TUVA LITE TCP/IP

Antena UHF integrada en TUVA Lite, montada en un poste de 6 metros de alcance.
Fácil de usar y de instalar Gran rendimiento y velocidad de lectura Funciona con
etiquetas pasivas Resistente a la intemperie Utilizzo protocollo di comunicazione
WIEGAND. Configurabile via TCP/IP. 

TUVA TUVA LITE TUVA LITE TCP/IP
Frecuencias de
funcionamiento (UE) 865.6 ÷ 867.6 MHz 865.6 ÷ 867.9 MHz 865.6 ÷ 867.9 MHz

Frecuencias de
funcionamiento (US) 902.75 ÷ 925.25 MHz 902.75 ÷ 927.25 MHz 902.75 ÷ 927.25 MHz

Distancia de lectura Hasta 6 m Hasta 6 m Hasta 6 m
Dimensiones 300 x 300 x 60 mm 255 x 255 x 35 mm 255 x 255 x 35 mm
Peso 2,30 kg 2,20 kg 2,20 kg
Alimentación (UE) (PRE) 2 W W W
Alimentación (US) (PIRE) 4 W W W
Interfaz RS-232. RS-485. TCP/IP, Wiegand RS-232. RS-485. Wiegand TCP/IP. Wiegand
Tensión de
alimentación 12 - 24 Vdc 100-240 V – 9 V CC Vdc 100-240 V – 9 V CC Vdc

Potencia de entrada 10:12 W 1 W 1 W
Temperatura de
funcionamiento
(máx.)

-40 ÷ 60 °C -20 ÷ 70 °C -20 ÷ 70 °C

Número de entradas
digitales 3 entradas aisladas

Número de salidas
digitales 3 salidas aisladas compartidas

Número de salidas de
relé 1 salida de relé, 60 V CC, 2 A

Tipo de aplicación High traffic flow Low/medium traffic flow Low/medium traffic flow

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp 145029 - Ci 2605647 
TUVA UHF WINDSHIELD TAG 

Cp D141860 - Ci 2605689 
UHF WINDSHIELD TAG BFT 

TUVA Etiqueta (salpicadero coche). Sólo para el lector TUVA. Etiqueta de parabrisas UHF BFT
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800146 - Ci 2605925 
UHF ISOCARD TAG - 25pcs 

Cp P975093 - Ci 2606791 
KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE 

TAG ISOCARD para UHF. Kit con 25 tarjetas flexibles y
antihumedad

Kit de alimentación NEA LITE / TUVA LITE: caja de conexiones
IP56 y PG, fuente de alimentación 12 VCC montaje en carril DIN



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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