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A estacao ESPAS 30-1 ULTRA é um dispositivo para gerir um portéo de entrada para uma drea de estacionamento.
A unidade funciona numa rede com fios como um componente entre os outros elementos do sistema.
A estacao efetua a emissao rapida de bilhetes com cédigo de barras, gestdo de subscricées e cartdes de operador.
0O display e o guia por mensagens de voz melhoram a experiéncia do utilizador.
ESPAS 30-1 ULTRA
Tensao de
+109 v
alimentacao 230 VAC +10%, 50Hz-60Hz
Consumo maximo de
) 200 W
energia
Consumo de energia
= 70W
em repouso
Temperatura de
P -20+50°C
funcionamento
Tamanhos 1265 x 341x 315 mm
Peso bruto 60 kg
Interface de
o - RS485
comunicacao padrao
Cor padrao RAL7015
Material Armario em chapa de ago DD11 (UNI EN 10111) com espessura de 2,0 mm;
ateria painel dianteiro em policarbonato antidesgaste e antirriscos,
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Cp 21261 - €I 2606001
KIT STATIONS ANCHOR BASE

Base de fixacao de coluna para 20/30 terminais de
entrada/saida

Cp D141784 - Gi 2607232
MAGNETIC LOOP 8MT

Laco magnético de alta sensibilidade pré-distribuido (cauda de
10 m x laco de 8 m)

Cp 385251 - Ci 2604460
TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM

Sermdforo com dois semaforos LED (vermelho - verde) com
alto brilho para regulacdo do transito. Completo com l@mpadas
LED. Diametro 100mm

Cp 385256 - € 2604461
TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM

Semaforo com trés luzes LED (vermelho - vermelho - verde)
com alto brilho para regulagéo do transito. Completo com
l@mpadas LED. Diam. 100mm

Cp D413530 - G 2605794
BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM

Pedestal com altura de 600 mm, com porta, para coluna de
entrada/saida

Cp D113948 - Gi 2605737
LOOP DETECTOR PRO

Detetor de laco de 2 canais, 24 VDC/CA, até 4 frequéncias por
canal para instalacées de laco fechadas, sensibilidade ajustavel,
fungao de impulso para aumentar a sensibilidade. Detecdo de
direcao.

Intercomunic Intercomunic
ador IP

Veiculo de
altura dupla
baixa e alta

CesiEpet Gestéo de

reservas

Leitor de

cartao RFID  P25sa9em

ador Bus de bilhetes

Cp D110945 - Gi 2607227
MAGNETIC LOOP 5MT

Laco magnético de alta sensibilidade pre-distribuido (cauda de
10 m x laco de 5 m)

Cp D121711 - €1 2605801
HEATER UNIT

Unidade de aquecimento de 60 W para estacdo
interna/instalacdo de posto de pagamento fora do carro em
barra DIN

Cp PBO0174 - Gi 2451276
TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM

Two LED lights (red/green), high brightness racing-style traffic
light system for controlling movements. With LED bulbs.
Diameter 200mm.

Cp D413445 - Ci 2605753
TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM

Pedestal com altura de 800 mm, com porta, para coluna de
entrada/saida

Cp D113999 - Ci 2605754
LOOP DETECTOR LITE

Detetor de laco de 2 canais, 24 VDC, até 4 frequéncias por canal
para instalagées de laco fechadas, sensibilidade ajustavel,
funcao de impulso para aumentar a sensibilidade

Cp P800138 - €i 2606835
KIT DENEB TO DENEB

Placa adicional utilizada para comunicar entre duas estacoes na
configuracao "Duas vias" e "Altura dupla". Apenas para sistema
30.
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Cp PBO0O137 - Ci 2606776 Cp 354080 - Gi 2607023
KIT INTERLOCK FOR PARKING PRESENCE AND SAFETY DETECTOR- LASER LOOPS
. Kit para gerir a funcao de interbloqueio (estacao entre duas
Q_g barreiras), util para evitar filas de espera no portao ou para o
e . ! o X Detetor laser de presenca e seguranca. Utilizado como uma
— requisitos particulares de seguranca. Utilizado quando é : > :
r,ﬁ_ - ) ) : alternativa para os lagcos magnéticos. Inclui uma entra e duas
necessario gerir um terceiro laco (exemplo, moto). Inclui um

saidas de relé. Alcance de detecao maximo: 9,9 m x 9,9 m.

detetor de laco para o segundo lago de seguranca da barreira e Alimentacdo 10-35 VDC.

um kit de terminais para ligar os comandos da segunda

barreira.
Cp 354073 - Gi 2604478 Cp 354071 - Ci 2604477
LASER SAFETY SENSOR LBA FIXING BRACKET

Detetor laser de seguranca. Utilizado em combinacdo com
lacos magnéticos para adicionar um dispositivo de seguranca
adicional (por exemplo: para pedes). Inclui duas saidas de relé.
Alcance de detecao maximo: 5 m x 5 m. Alimentacao 10-35
VDC.

Cp 394075 - Gi 2607020 Cp PBO0132 - G 2606775
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL 485-TCP/IP CONVERTER KIT

Suporte de fixagao para DETETOR LASER, para aplicacoes
montadas em teto ou terminal.

0 dispositivo permite a insercao dentro de uma rede TCP/IP
com fios de dispositivos que utilizam uma interface série
RS-485. A solucao é utilizada em todas as realidades onde é
necessario transmitir dados em série através de, por exemplo,
uma rede local j@ presente.

Controlo remoto para regulacdo dos detetores de laser de
seguranca e de presenca e seguranca.

PALO 960 H3600

Suporte de poste em ago galvanizado para painéis e semaforos.
Diam. 60 mm - Alt. 3600 mm

/ Cp 354160 - Gi 2604482
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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