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ESPAS 30-U ULTRA jaam on seade, mida kasutatakse parkla véljapaasu juhtimiseks.

Seade tootab vérkuiihendatud komponendina koos stisteemi erinevate komponentidega.

Sellel on skanner piletite ja soodustuste lugemiseks ning see haldab tellimuste ja operaatorite t6endeid.
Ekraaniteated ja helijuhend muudavad stisteemi kasutamise kasutajale mugavamaks.

ESPAS 30-U ULTRA
Toitepinge 230 VAC +10%, 50Hz-60Hz
Maksimaalne

- - 200 W
energiatarbimine
Koormuseta
energiatarve Y
Keskkonna .
to6temperatuur =S
MaGtmed 1265 x 341 x 315 mm
Kogukaal 60 kg
Standardne sideliides RS485
Standardne varvus RAL7015
P Roostevabast terasplekis DD11 (UNI EN 10111) valmistatud korpus, paksus 2,0 mm; kulumiskindel ja kriimustamiskindel

! poliikarbonaadist esipaneel,

. I e Madal ja kérge
Kood Nimi Skanner mgﬁ:ﬁ;‘g; IP sidepaneel  Siini sidepaneel RFID-tz}:ndlluge Plle:at;ir;dlte topel;l;fi:;%tsega Ethernet
PA3D140R10000 ESPAS 30-U ULTRA SCN RF [ ) (] ([
ESPAS 30-U ULTRA
PA3DI60RI0000 coppe T @ ([ ] ( ( o
ESPAS 30-U ULTRA SCN RF

PA3DI40RTION0 (7 pie ) o ) )
PA3D140R12000 E;:'.»I-F;I;S 30-U ULTRA SCN RF ° ° ° °
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ESPAS 30-U ULTRA
PA3DI6OR12000 ¢y pe CIToP T rew () () () ( o
PA3D240RI0000 :IS:PAS 30-U ULTRA PLUS ° ° P

ESPAS 30-U ULTRA PLUS
PA3D240RTION0  pc irBuS o ([ o o

ESPAS 30-U ULTRA PLUS
PA3D240R12000 pcciro () () o o

ESPAS 30-U ULTRA
PA3D260R12000 p'\ic pe CIT-IP T @ o ([ J ( { [
PA7D140R10000 :,5:”5 30-UH ULTRA SCN () () o o

ESPAS 30-UH ULTRA SCN
PATDI4ORTIO00  pc i1 pus o ([ ( { o
PA7D240R12000 :,ipc?f_ :,U'UH ULTRAPLUS o o ([ o o

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

Cp 21261 - Ci 2606001 Cp D110945 - Gi 2607227
n KIT STATIONS ANCHOR BASE MAGNETIC LOOP 5MT

L

)

Ulitundlik eeltihendatud magnetiline silmus (10 m jalg x 5m
silmus)

Cp D121711 - Gi 2605801
HEATER UNIT

Automaadi ankurdusalus 20/30 sisenemis- ja
valjumisterminalide jaoks

Cp D141784 - €1 2607232
MAGNETIC LOOP 8MT

Ulitundlik eeluhendatud magnetiline silmus (10 m jalg x 8 m Soojendustiksus 60 W sisemise jaama/POF paigaldamiseks
silmus) DIN-relsi kilge

Cp 385251 - €i 2604460 [ Cp PBO0174 - Gi 2451276

TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM

Kaks LED-tuld (punane/roheline), suure heledusega rallistillis Two LED lights (red/green), high brightness racing-style traffic
valgusfoorististeem likumiste juhtimiseks. Tdielik koos light system for controlling movements. With LED bulbs.
LED-pirnidega. Labimaat 100 mm. Diameter 200mm.

Cp 385256 - G 2604461
TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM
Kolm LED-tuld (punane/punane/roheline), suure heledusega

voidusaidu stiilis foorististeemn Llikumiste juhtimiseks. Taielik
koos LED-pirnidega. Labimaat 100 mm.

Cp D413530 - Gi 2605794

Cp D413445 - G 2605793
TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM

Pikendussammas H = 800 mm, koos uksega, VEOKI
sisse-/vdljapddsujaamade jaoks

Cp D113999 - Gi 2605754

BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM ~ & LOOP DETECTOR LITE
g
- ) LA 2-kanaliline sitlmusdetektor, 24 V DC, kuni 4 sagedust kanali
600 mm korge pjedestaal, uksega, v ; : = .
: A g U o kohta, reguleeritav tundlikkus, véimendusfunktsioon
sisenemis-/valjumisautomaadi jaoks : :
tundlikkuse suurendamiseks
Cp D113948 - €i 2605737 Cp PB00138 - €i 2606835
LOOP DETECTOR PRO KIT DENEB TO DENEB

2-kanaliline silmusdetektor, 24 V DC/AC, kuni 4 sagedust kanali . . ) )
s ) : . ” Lisakaart, mida kasutatakse kahe jaama vaheliseks suhtluseks
kohta lahisilmuste paigaldamiseks, reguleeritav tundlikkus, : a - : Tt
~ ) - . .5ingle Lane” ja ,Dual Height” konfiguratsioonis. Ainult 30
voimendusfunktsioon tundlikkuse suurendamiseks. Suuna - o
stisteerni jaoks.

tuvastamine.
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SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

Cp PBO0137 - Gi 2606776
KIT INTERLOCK FOR PARKING

Komplekt blokeerimisfunktsiooni juhtimiseks (kahe tkkepuu

gg vahel asuv jaam), mis on kasulik jérjekordade valtimiseks
!‘iﬁ_ varava juures voi konkreetsete turvanduete taitmiseks. See on
- kasutatav, kui on vaja kolmandat silmuse juhtimist (nt

mootorratas). Sisaldab teise tokkepuu turvasilmuse
silmusdetektorit ja klemmikomplekti teise tokkepuu kaskude
thendamiseks.

Cp 394073 - Ci 2604478
LASER SAFETY SENSOR

Ohutuslaserdetektor. Seda kasutatakse koos magnetahelatega,

et lisada téiendav ohutusseade (nt jalakaijate kontrollimiseks).
Sisaldab kahte releevaljundit. Maksimaalne tuvastamisala: 5 m
x5 m. 10-35 V DC elektritoide

Cp 394075 - Gi 2607020
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Kaugjuhtimispult ohutusdetektori laseri ning kohaloleku- ja
ohutusdetektori - lasersilmuste seadmete juhtimiseks

Cp PBO0132 - Gi 2606775

' 485-TCP/IP CONVERTER KIT

Seade véimaldab lisada juntmega TCP/IP-vérku seadmeid, mis
kasutavad RS-485 jadaliidest. Seda lahendust kasutatakse
koigis nendes olukordades, kus on vaja edastada jadaandmeid
nditeks juba olemasoleva kohaliku vérgu kaudu.

Cp 394080 - G 2607023
PRESENCE AND SAFETY DETECTOR- LASER LOOPS

Kohaloleku- ja ohutuslaserdetektor. Seda kasutatakse
alternatiivina magnetsilmustele. Sisaldab thte sisendit ja kahte
releevaljundit. Maksimaalne tuvastamisala: 9.9 m x 9,9 m.
10-35 V DC elektritoide.

Cp 394071 - Ci 2604477
LBA FIXING BRACKET

LASERDETEKTORI kinnitusklamber lakke v6i postile kinnitatud
rakendustele.

Cp 354160 - G 2604482
PALO 260 H3600

Tsingitud terasest posti tugi paneelidele ja fooridele. Labimaot
60 mm - kérgus 3600 mm
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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