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Operatore 24V con encoder relativo, composto da motoriduttore e da centrale di comando per cancelli scorrevoli, installabile all'interno di una
colonna in acciaio (HIDE SL SMART BT A150 e HIDE SL SMART BT A300) o alluminio (HIDE SL SMART BT A300) opportunamente lavorata.

Soluzione ideale per contesti residenziali in cui si voglia integrare completamente 'automazione del cancello al fine di ridurre al minimo limpatto
visivo del motore e della centrale di comando: l'operatore HIDE SL risulta completamente all'interno della struttura, rendendosi di fatto invisibile a chi
transita per il varco.

Caratteristiche salienti

Dimensioni ridotte in larghezza e profondita: la pulizia e l'eleganza della soluzione installativa sono garantite dalla possibilita
di integrare motoriduttore, centrale e accessori dentro la struttura del cancello, consentendo di nascondere completamente
l'automazione.

Batteria di backup (accessorio): in caso di blackout, la batteria tampone garantisce alcune aperture e chiusure senza dover
aprire manualmente il cancello tramite la manovra di sblocco. Studiata appositamente per essere anch'essa installata
dentro la struttura del cancello, la batteria di backup risulta completamente integrata e quindi invisibile dall'esterno per chi
transita per il varco.

Finecorsa magnetico di chiusura (accessorio): in seguito ad un blackout e in mancanza della batteria tampone, grazie a
questo accessorio la centrale riconosce immediatamente la posizione del cancello qualora sia completamente chiuso,
evitando cosi di effettuare l'apposita manovra per ricercare i finecorsa. L'accessorio & disponibile in due versioni, una
specifica per colonne in acciaio e una specifica per colonne in alluminio.

Facile manovra di sblocco: in caso di necessita e sufficiente utilizzare 'apposita chiave di sblocco dall'esterno della colonna,
opportunamente lavorata, per sganciare il cancello dal pignone dell'automazione e aprire e chiudere l'anta manualmente.

www.bft-automation.com
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Caratteristiche salienti

U-LINK: Un'unica piattaforma di comunicazione per tutti i tipi di centrali e riceventi. Gli innovativi sistemi di interconnettivita
sviluppati da Bft, assieme alle soluzioni di connessione wireless nel campo dell'automazione degli accessi, si integrano
attraverso il protocollo di comunicazione di sistema U-link.

U-CONTROL: Applicazione per la gestione e il controllo di un dispositivo U-Link remoto. IL dispositivo si connette alla rete
Wi-Fi domestica grazie alla B-Eba Wi-Fi. L'applicazione gestisce fino a 6 utenti per B-Eba (utente amministratore + 5 utenti
invitati).

D-TRACK: tragitto dinamico, la spinta necessaria per operare in sicurezza. Questo sistema intelligente di gestione della coppia
e basato sulla tecnologia a microprocessore delle centrali Bft. Acquisendo i dati da diversi indicatori, aggiorna il livello di
spinta necessario per eseguire la manovra. D-Track rende inoltre pit facile all'installatore predisporre le certificazioni
previste dalla legge. Il sistema Bft garantisce quindi la massima sicurezza dell'impianto e il suo perfetto funzionamento,
indipendentemente dalle condizioni climatiche, dalla temperatura o dal grado di usura meccanica.
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HIDE SL SMART BT A

Codice Ci Nome Descrizione
Operatore 24 V. completo di centrale per cancelli scorrevoli fino a
HIDE SL SMART BT @ 150 kg, da installare allinterno della colonna del cancello. D-Track e
P925264 00002 2601465 A150 U-Link. Velacita anta 11 m/min. Per colonne in acciaio. Finecorsa U-Link
Encoder.
Operatore 24 V completo di centrale, per cancelli scorrevoli fino a
HIDE SL SMART BT @ 300 kg, da installare allinterno della colonna del cancello. D-Track e
P92525100002 2601466 A300 U-Link. Velocita anta 11 m/min. Per colonne in acciaio o alluminio. U-Link

Finecorsa Encoder.

VENERE BT A HIDE SL: Centrale di comando a display per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli

VENERE BT A HIDE SL - Cp 1700103 10001 - Ci 2610749 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)

Centrale di comando a display per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli

Alimentazione scheda: 230V monofase

Alimentazione motore ed accessori: 24V

Caratteristiche principali: ricevente a quattro canali integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura
e chiusura

® Funzioni principali: richiusura automatica, regolazione automatica della coppia

® Programmazione a display

® Protocollo U-link

HIDE SL SMART BT A150 HIDE SL SMART BT A300

Centrale di comando VENERE BT A HIDE SL VENERE BT A HIDE SL
Frequenza utilizzo 30c/h 30c/h
Alimentazione scheda 230V 230V
Tensione motore 24V 24V

Potenza assorbita 50 W 50 W

peso max. del cancello 150 kg 300 kg
Velocita anta T m/min T m/min
Tipo finecorsa Encoder Encoder
Modulo pignone 4 4
Rallentamento Si Si
Blocco Meccanico Meccanico
Shlocco Chiave esagonale Chiave esagonale
Reazione all’urto D-Track D-Track
Grado di protezione P24 P24
Condizioni ambientali -20+50°C -20+50°C
ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp D221073 - €i 2600594 Cp D571053 - €i 9011069

CcP - cvz
/ Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, & 4 Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1

lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.

Cp NS59320 - €i 2611083
Cvz-s

Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1
m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 800 kg.

m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 1000 kg.

Cp D114168 00003 - Ci 2607544
RADIUS LED BTARTW

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24
V. Luce lampeggiante bianca.

g
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Cp D114093 00003 - €i 2607539
RADIUS LED BT AR1

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24
V.

@ Cp P125048 - Gi 26014659
SHAC

Fine corsa magnetico di chiusura per HIDE SL, adatto per colonne

in acciaio.

Cp P125045 - G 2601467
HIDE SL ADA

Piastre per il fissaggio dell'operatore HIDE SL allinterno di
colonne in alluminio.

Cp P111782 - Gi 2601411
COMPACTA A20-180

Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20
metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.

Cp D112318 - Ci 2614120
MITTO COOL C4

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V
con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.

Empowered by
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Cp D114094 00003 - €i 2607541
RADIUS LED BT ARO

Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24
V.

@ Cp P125044 - Gi 2601470
SRAL

Fine corsa magnetico di chiusura per HIDE SL, adatto per colonne
in alluminio.

Cp P125045 - G 2601468
HIDE SL BAT

Kit batterie di emergenza per HIDE SL

@ Cp D112306 - € 2614118
MITTO COOL C2

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V
con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.

www.bft-automation.com
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EASY CONNECT. EASY ACCESS.

La nuova soluzione di connettivita che aumenta le potenzilité dei
~ prodotti e servizi BFT per rendere le automazioni per accessi pit
~ smart e facili da usare sia per gli installatori che per gli utenti finali.

IMPOSTAZIONE
E GESTIONE
DEL MOTORE
CON LAPP

App TaHoma EasyAXS
PER CONSENTIRE

~ AICLIENTI DI ACCEDERE
ALLA LORO CASA
IN'MODO INTELLIGENTE
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EASY TO CONNECT
: MODULO WIFI : MODULO WIFI : MODULO MOBILE
+ ANTENNA + ANTENNA + SIM

..................... > 10/15 metri

vy 20/25 metri

| ..................... > m |
v
INSTALLAZIONE SEMPRE ANCORA PIU
PLUG&PLAY CONNESSI CONNESSI
EASY TO SET UP Bl EASY TO CONTROL
PER GLI INSTALLATORI PER I CLIENTI

H
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U LINKzo

U-LINK SI RINNOVA
PER DARTI ANCORA
PIU FUNZIONALITA

U-Link, la piattaforma tecnologica esclusiva di BFT,
evolve per poter interagire meglio con gli ecosistemi
tecnologicidi ultima generazione. Estende la sua capacita
di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli
accessi di casa diventando ora uno strumento molto utile
per linstallatore. E anche un protocollo di comunicazione

~
= E |ntU|t|VO pit veloce e con una accresciuta sicurezza nella
~ Facile dainstallare

~ eda utilizzare

comunicazione delle informazioni.

Sempre di pit ti consente di risparmiare tempo,
controllare tutto con semplicita e liberarti ancora una
volta da ogni pensiero.

rametri controllabili

irmware aggiornabile
emoto tramite
applicazioni dedicate

= i L]

> E pratico

; ziona con o senza
essione web

e di creare gruppi
dotti interconnessi
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m-SECURITY

UN NUOVO
PROTOCOLLO RADIO
ANCORA PIU SICURO

E sicuro
Grazie ad una
trasmissione
dei dati protetta
da chiave
crittografica

E facile
Linserimento

del radiocomando
sulla ricevente

puo essere fatto
semplicemente
leggendo il gr code e
usando l'apposita app

~

E universale
Il protocollo radio

e compatibile anche
con le riceventi

di precedente
generazione

U-Security e una nuova tecnologia di BFT che incorpora
unatrasmissione arolling code criptata; graziealla chiave
di cifratura che maschera il codice del radiocomando,
non e possibile clonare un radiocomando BFT con un
modello di altra marca.

Le funzionalita del sistema Er Ready sono integrate
e inoltre e disponibile una nuova procedura per la
programmazione dei radiocomandi tramite lettura con
OR CODE e specifica app. Tuttii prodotti che hanno questa
tecnologia sono REPLAY, quindi possono trasmettere
il codice ad un altro radiocomando BFT tramite una

combinazione di tasti.

vw.bft-automation.com




INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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