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El servidor junto con su software gestiona la base de datos del sistema de estacionamiento e incluye una copia de seguridad de todos los datos.

PARKING SERVER

Cadigo Gi Nombre

FP206001 2606015 PARKING SERVER

FP206003 2606017 PARKING SERVER EXT TEMP
P800147 2613222 PARKING SERVER PRO

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cp PBO0171 - Gi 2613478
EXTENDED TEMPERATURE 8P SWITCH

Interruptor Ethernet con intervalo de temperatura ampliado (de
-40°Ca+70°C), 8 puertos Ethernet.

Cp D114024 - Gi 2605666
ROUTER 4G LTE DUAL SIM EXT.TEMP.

a Enrutador doble SIM (Micro SIM) con temperatura de extension
(de-40°Ca+70 °C), 4G LTE, 2 puertos Ethernet 10/100Mbps, 1
ranura MicroSD, antenas 4G/WIFI, soporte DIN v fuente de
alimentacion.

Descripcion
El servidor junto con su software gestiona la base de datos del sistema de
estacionamiento e incluye una copia de seguridad de todos los datos.

Version de servidor para un intervalo de temperatura ampliado (de -20 °C a
+80 °C0). El servidor junto con su software gestiona la base de datos del
sisterna de estacionamiento e incluye una copia de seguridad de todos los
datos.

Servidor de alto rendimiento para la gestion del aparcamiento, ideal en
sistemnas con gran trafico de datos, completo con software centralizador v
base de datos para aparcamiento con cableado.

Cp D112099 - Ci 2605688

@ ETHERNET SWITCH 8P

Interruptor Ethernet, 8 puertos Ethernet.

Cp PBO0145 - Gi 2605945
MONITOR FULL HD 21.5" WITH HDMI CABLE

Monitor Full HD de 21.5" con cable HDMI
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ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cp PBO0O157 - Gi 2613225
MOUSE AND KEYBOARD KIT

EL kit incluye un ratén y un teclado USB, de color negro.

Cp PBO0162 - Gi 2613229
FLOOR MOUNTING FRAMES FOR ROAD ENCLOSURE

Chasis de anclaje a suelo para armario vial, en acero y con doble
tratamiento de proteccion: tratamiento galvanico recubierto

con una capa de barniz epoxidico. Tornillerfa en acero inoxidable
AISI 304.

Cp PB00O16T - Gi 2613228
ROAD ENCLOSURE WITH INSPECTION PLINTH

Armario vial completo con zécalo inspeccionable. Cerradura
con manivela retractil y con cierre de tres puntos. Resistente a
los efectos de la intemperie, al desgaste vy a la corrosion.
Chasis de anclaje a suelo que se solicita por separado.
Dimensiones: 546 x 1.110 x 308 (L x a x p).

Carga max. aplicable a la pared trasera: 65 kg

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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