= I

QUADRO VARCO




= QUADRO VARCO

URBAN

ACCESS. AUTOMATION

ESPAS 30 ULTRA

URBAN

ACCFSS AITOMATION

188
2 109,5

316

O o ___] _.\O
[ee] 1l (o))
(e8] |D| ™M
3 @j
6,5
300

180

Varava juhtpaneel on loodud seadmena, mis véimaldab hallata arvutusi juhtmetihendusega siisteemides parkla véi parkla alliiksuse
sissepddsude/valjapaasude jaoks.

Parkimishalduse tarkvaraga on véimalik juhtida tocreziime iga tokkepuu puhul, mis on tihendatud varava juhtpaneeliga.
Seade saab hallata maksimaalselt 2 véravat.

www.bft-automation.com
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SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

Cp D110945 - Gi 2607227

o MAGNETIC LOOP 5MT
Ulitundlik eeliihendatud magnetiline silmus (10 m jélg x 5 m

silmus)

Cp D113999 - Gi 2605754
LOOP DETECTOR LITE

2-kanaliline silmusdetektor, 24 V DC, kuni 4 sagedust kanali
kohta, reguleeritav tundlikkus, véimendusfunktsioon tundlikkuse
suurendamiseks

Cp 354080 - Gi 2607023
PRESENCE AND SAFETY DETECTOR- LASER LOOPS

Kohaloleku- ja ohutuslaserdetektor. Seda kasutatakse
alternatiivina magnetsilmustele. Sisaldab thte sisendit ja kahte
releevaljundit. Maksimaalne tuvastamisala: 9.9 m x 9,9 m. 10-35
V DC elektritoide.

Cp 394071 - Gi 2604477
LBA FIXING BRACKET

LASERDETEKTORI kinnitusklamber lakke v&i postile kinnitatud
rakendustele.

Kirjeldus

Varava juhtpaneel on loodud seadmena, mis veimaldab hallata uldarve
juhtmeuhendusega susteemides parkla voi parkla alluksuse
sissepaasude/valjapaasude jaoks.

QUADRO VARCO

230 VAC +10%, 50Hz-60Hz

70 W

10 +50°C

316 x 356 x 188 mm
RS485
P57

Cp D141784 - Ci 2607232
MAGNETIC LOOP 8MT

Ulitundlik eeliihendatud magnetiline silmus (10 m jélg x 8 m
silmus)

Cp D1135948 - Gi 2605737
LOOP DETECTOR PRO

2-kanaliline silmusdetektor, 24 V DC/AC, kuni 4 sagedust kanali
kohta lahisilmuste paigaldamiseks, reguleeritav tundlikkus,
véimendusfunktsioon tundlikkuse suurendamiseks. Suuna
tuvastamine.

Cp 354073 - Gi 2604478
LASER SAFETY SENSOR

Ohutuslaserdetektor. Seda kasutatakse koos magnetahelatega, et
lisada téiendav ohutusseade (nt jalakaijate kontrollimiseks).
Sisaldab kahte releevaljundit. Maksimaalne tuvastamisala: 5 m x
5 m. 10-35 V DC elektritoide

Cp 394075 - Ci 2607020
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Kaugjuhtimispult ohutusdetektori laseri ning kohaloleku- ja
ohutusdetektori - lasersilmuste seadmete juhtimiseks

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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