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Pareja de fotocélulas empotradas, ideales para ofrecer una solucién elegante e integrada en el contexto ambiental. Garantizan una gran facilidad de
instalacién gracias a su reducido tamafio, a la posibilidad de orientar el haz para ajustar cualquier desalineacién y a un rango de alimentacioén de
tension ampliado de 12-33Vac y 15-35Vdc. Alcance nominal de 30 metros.

Caracteristicas principales

integracién del producto en el contexto ambiental. El saliente de la pared o del pilar se reduce al minimo v el disefio de la

E Design: MURA es la nueva fotocélula empotrada de Bft, perfecta para instalaciones que requieren un alto grado de
tapa frontal recuerda inequivocamente las formas v el estilo de Bft.

Versatilidad: el alcance nominal de 30 metros permite que la fotocélula funcione correctamente incluso en puertas de
i grandes dimensiones. Se puede alimentar con una amplia gama de tensiones, 12-33Vac 50/60Hz y 15-35Vdc, lo que permite
”% 2-33vac utilizarla en un gran nimero de instalaciones. Ademds, puede conectarse con todas las tarjetas de control Bft que prevén
una gestion verificada de las seguridades. Por ultimo, la posibilidad de ajustar el angulo de la éptica mediante tres tornillos
permite recuperar cualquier desalineacién entre las fotocélulas receptoras y transmisoras.

“ Compatibilidad con versiones anteriores: la fotocélula ha sido disefiada para ser compatible con las anteriores fotocélulas
CELLULA 50y FOTO-I, facilitando al méximo el trabajo con las antiguas fotocélulas.

www.bft-automation.com
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Cadigo G Nombre Descripcién
Par de fotocélulas empotradas. Alcance nominal 30 metros. Alimentacion
P111812 2613388 MURA A30 12-33Vac / 15-35vdc
MURA A30
Tensis
ension de 12-33 Vea/15-35 Vee
alimentacion
Rango nominal 30m
Orientacion: +7°
Grado de proteccién 4t
(IP)
"ll l Cp PS03028 - G 2600552 Cp PS0302S - G 2601357
PHP A PHP2 A
v | Par de columnas de aluminio para fotocélulas de las series THEA, Par de postes dobles de aluminio para fotocélulas de las series
&  DESMEy COMPACTA. Altura de 522 mm THEA, DESME y COMPACTA. 1038 mm de altura.
Cp PS03030 - Gi 2611473 Cp PS03020 - Gi 2611468
] PHP4 A APL
Par de columnas de aluminio de distinta altura para selectores
L Q.bo y fotocélulas THEA, DESME y COMPACTA. Columna para ) » .
4 selector altura de 1038 mm; columna para fotocélulas: 552 mm Par de losas de cimentacion para columnas de (a serie PHP

de altura.
Cp PS03034 - Gi 2613426 Cp P111815 - G 2613435

ADA PHP MURA " CCl MURA CONTAINER FLUSH-FIT

Par de adaptadores para instalar fotocélulas MURA en postes de )
la serie PHP. Dos contenederos empotrables para fotocélulas MURA.

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

La nueva soluciéon de conectividad que aumenta el potencial
- de los productos y servicios de BFT para conseguir una
“automatizacion de los accesos mas inteligente y facil de usar
- tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

CONFIGURACION

- Y GESTION
L DEL MOTOR CON
LA APLICACION
Aplicacién TaHoma EasyAXS
PARA QUE LOS CLIENTES
- PUEDAN ACCEDER A

SU CASA DE FORMA
INTELIGENTE
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EASY TO CONNECT
! MODULO WIFI ! MODULO WIFI ! MODULO MOVIL
+ ANTENA + ANTENA + SIM

..................... > 10/15 metros

oy 20/25 metros

| ..................... > m |
v
INSTALACION ) SIEMPRE ~J AUN MAS
PLUGEPLAY 02 CONECTADOS ) CONECTADOS
EASYTO SET UP EASY TO CONTROL
PARA LOS PARA LOS
INSTALADORES CLIENTES

@
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U-LINK SE RENUEVA

te afiadir un ndmero
limitado de dispositivos

ite crear grupos de
ductos interconectados

PARA OFRECER UNA
FUNCIONALIDAD AUN MAYOR

U-Link, la plataforma tecnolégica exclusiva de BFT,
evoluciona para poder interactuar mejor con los
ecosistemas tecnolégicos de dltima generacién. Amplia
su capacidad de comunicacién con todos los dispositivos
de las automatizaciones de los accesos de casa para
transformarse en un instrumento realmente (til para
el instalador. También es un protocolo de comunicacién
mas veloz y con un aumento de la seguridad en la
comunicacion de la informacion.

Permite ahorrar cada vez mas tiempo, controlar todo con
sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.
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SECURITY

. , ............. >

UN NUEVO
PROTOCOLO DE RADIO
AUN MAS SEGURO

Es seguro
Gracias a una
transmision

de los datos
protegida por clave
criptografica

Es facil

La insercién del control
remoto en el receptor
puede realizarse
simplemente mediante
la lectura del codigo
QORyelusodela
aplicacién provista

Es universal
El protocolo de

radio también es
compatible con los
receptores de la
generacion anterior

U-Security es una nuevatecnologiade BFT que incorpora
una trasmisién de cddigo cifrado variable; gracias a la
clave de cifrado que oculta el cédigo del control remoto,
no es posible clonar un control remoto de BFT con un
modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema Er Ready estan
integradas vy, ademas, hay disponible un nuevo
procedimiento para la programacién de los controles
remotos mediante la lectura con CODIGO QR y una
aplicacion especifica. Todos los productos que disponen
de esta tecnologia son REPLAY, por lo que pueden
transmitir el cddigo a otro control remoto de BFT
mediante una combinacién de teclas.

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.



http://www.tcpdf.org

