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Vertikalni padaci elektricky zamek, pro automatizovana kridlova vrata. Vyrobek je diilezitym prislusenstvim pro dokonceni instalace za tcelem
ochrany prevodovych motor( instalovanych na velkych vratech. Je také nezbytnym prvkem pro blokovani kridel, pokud maiji vrata zpétny chod. K
dispozici je v provedeni 230 V, 120 V a nové provedeni 24 V s pfimym pripojenim k Fidici jednotce. Siroky rozsah provoznich teplot -20 °C +55 °C
umozriuje pouZiti ve velkém poctu aplikaci.

4 Ochrana instalace: elektricky zamek znamena, ze instalace mohou épe odolat silam plsobicim na kridla vrat, zejména téch
a velkych, napriklad v pripadé osob, které je tlati nebo kdyz na né plsobi sila vétru. Tyto sily jsou prendseny do
u a elektromechanického zamku namisto prevodového motoru, ¢imz je zajisténa delsi Zivotnost a lepsi provoz v ase.
%_ Dokonceni nabidky pro pohony s obracenim chodu: elektricky zamek je nezbytnym prislusenstvim pro instalace zahrnuijici
z— pouziti pohond s obracenim chodu, aby bylo zajisténo zablokovani pri zavireni brany.

I

| Rozsifeni dosahu: novy model 24V EBP A, ktery je primo pfipojen k fidici jednotce, umoZriuje snadnou a rychlou instalaci
-—) bezpecnych nizkonapétovych kridlovych vrat.

v&ech novych modelli EBP A je mozné kdykoliv pridat externi blok klice, ktery je k dispozici ve dvou velikostech — 52 nebo 75
mm. Soucdsti prislusenstvi je také vnitini blok klice, ktery ma stejny klic jako vnejsi blok klite a ktery by mél byt vymeénén za

Optimalizace dosahu: jiz nebudou existovat zadné konkrétni modely elektrickych zamka s vngjsim (silnicnim) blokem klice. U
- @
ten na elektrickém zamku.

www.bft-automation.com
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7 Vnéjsi otevirani: elektricky zamek EBP A (ze instalovat bud na kridlova vrata, ktera se oteviraji dovnit?, nebo na vrata, ktera

% U = se oteviraji ven (deska se zemnicim otvorem musi byt instalovana ve spravném smeéru).
¢ = Jednoduchost jednoho klice pro cely systém: je mozné pozadat o novy EBP A se specifickym vnit*nim blokem klice, nebo
\ pozadat o prislusenstvi s vnitfnimi a vnéjsimi bloky se specifickym ¢islem klice, takze stejny kli¢ lze pouzit k odemknutf

D pohonu, ovladani prepinace a uvolnéni elektrického zamku

@ “Uﬂ Design: vzhled noveho produktu byl aktualizovan - v souladu s modernim stylem BFT - takZe dokonale zapada do prostiedf
instalace.

www.bft-automation.com




Az

EBP A

al

HOME

ACCESS AUTOMATION

BUILDING

ACCESS. AUTOMATION

URBAN

ACCESS AUTOMATION

Electric locks for automatic gates

EBP A
Kaéd

P123032 00001
P123032 00003
P123032 00002

P123001 00001

P123001 00013

P123006 00001
P123006 00013

P123008 00001

P123001 00004

Napdjeni

Narazovy proud
UdrZovaci proud pro
zasunutou zastreku
tepelna ochrana
Provozni teplota
Trida IP

Napajeni

Narazovy proud
Udrzovaci proud pro
zasunutou zastreku
tepelna ochrana
Provozni teplota
Trida IP

Ci Nazev
EBP AC A 230V
2613516 50/60HZ
2613518 EBP BT A 24V
EBP AC A 120V
2613517 50/60Hz
2600836 EBP
2600520 EBP 24
2600500 EBPE 52
261141 EBPE 52 24V
2600519 EBPE 75
2611406 EBP 120
EBP AC A 230V 50/60HZ

EBP BT A 24V

Popis

e e e 6 &0 6 66

24V £10 %, 50/60 Hz,

220-230V, 50/60 Hz

nebo stejnosmérny

12A
200 mA
S
20+ 55°C
P44

EBPE 52
220-230V, 50/60 Hz
0.4A

150 mA

5|
20+55°C
P44

proud
1,2A

1000 mA
S
20+ 55°C
P44

EBPE 52 24V
120/230 V, 50/60 Hz
15A

1450 mA

S
-20+55°C
P44

DOPORUCENE PRISLUSENSTVI

Cp P123033 - G 2613523

CSE 52 (EXTERNAL RELEASE EBP 52 MM)

Cylindricka vlozka zamku s vnéjsim uvolnénim pro vrata o

s P

maximalni tloustce 50 mm. Zahrnuije také vlozku s vnitfnim
uvolnénim se stejnym cislem klice.

EBP AC A 120V 50/60Hz EBP

120 V, 50/60 Hz

Vertkalnf elektricky zamek, 230 V.
Vertikalni elektricky zamek, 24 V.
Vertikalnf elektricky zamek, 120 V.

Elektricky zamek 220-230 V, 50/60 Hz s nulovym odporem dorazu

Elektricky zamek 120/230 V, 50/60 Hz s transformatorem 230/24 V, ktery
(ze instalovat na ovladaci panel

Elektricky zamek 220-230 V, 50/60 Hz s nulovym odporem dorazu, takeé s
vngjsim uvolnénim pro vrata maximalni tloustky 52 mm.
EBPE 52 120/230 V. 50/60 Hz s transformatorem

Elektricky zamek 220-230 V, 50/60 Hz s nulovym odporem dorazu, take s
vnejsim uvolnénim pro vrata maximalni tloustky 75 mm.

Elektricky zamek 120 V, 50/60 Hz s transformatorem 230/24 V, ktery (ze
instalovat na ovladaci panel

EBP 24

220-230V,50/60Hz  120/230V, 50/60 Hz

12A 0.4 A 15 A
400 mA 150 mA 1450 mA
Sl Sl Sl
-20+55°C 20+55°C 20+55°C
P44 P44 P44

EBPE 75 EBP 120
220-230V, 50/60 Hz 120V, 50/60 Hz
0.4 A 0,84 A
150 mA 260 mA
Sl Sl
20+55°C 20+55°C
P44 P44

Cp P123034 - G 2613525
CSE 75 (EXTERNAL RELEASE EBP 75 MM)

E Cylindricka vlozka zamku s vnéjsim uvolnénim pro vrata o
maximalni tloustce 75 mm. Zahrnuje také vlozku s vnitfnim
uvolnénim se stejnym ¢islem klice.

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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