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Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/400+400W utilizzato nei cancelli a battente e porte industriali a
libro con gestione di una costa sensibile e possibilita di verifica degli ingressi sicurezza.

Puo gestire il rallentamento del cancello sia nella fase di apertura che in quella di chiusura.

Pud gestire anche il collegamento con una elettroserratura EBP oppure con una ECB (con scheda aggiuntiva ME).

IL ricevitore radio e incorporato con tecnologia rolling code.

Le morsettiere sono colorate ed estraibili per rendere piti agevoli le operazioni di cablatura.

Caratteristiche salienti

ALENA SW2 puo gestire le coste di sicurezza ed avere ingressi di sicurezza verificati.

La ricevente radio e integrata e supporta la tecnologia rolling code.

Tra le funzioni abbiamo la gestione del rallentamento sia in fase di apertura che di chiusura.
Il quadro e fornito con una serie di ponti precablati per facilitare l'installatore in opera.

ALENA

Codice Ci Nome Descrizione
Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due
D113811 00004 2607514 ALENA SW2 operatori da 230V, 400+400W, per cancelli a battente e porte

industriali a libro. Gestisce il rallentamento.

www.bft-automation.com
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CARATTERISTICHE BASE
Potenza Massima
Alimentazione scheda

N. Max Radiocomandi
Programmazione
Alimentazione Accessori
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE
Fotocellula

Costa attiva

Costa resistiva
Fotocellula verificata
Costa attiva verificata
Stop

CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO
Start

Open

USCITE

Lampeggiante

AUX 1 programmabile
AUX 2 programmabile
AUX 3 programmabile
Elettroserratura

Schema di collegamento

D113811 00004 - ALENA SW2

ALENA SW2

400+400 W
220-230V
63
DIP+TRIMMER
24V -0,2A

230V - 40W

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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