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Panneau de commande avec afficheur pour un ou deux opérateurs de 230 V utilisé sur les bornes de dissuasion de stationnement de type
électromécanique ou hydraulique.

Il est en mesure de gérer quatre bornes de dissuasion en méme temps (ou deux dans le cas des modeles Xpass 1200), possede des issues
configurables et un connecteur pour un récepteur radio 433 MHz avec mémoire de 2048 codes en option.

PERSEO

Code Ci Nom Description
Centrale de commande avec U-Link, récepteur et circuit de
chauffage (jusqu'a-40 °C) inclus pour bornes de dissuasion
D113812 00002 2600139 PERSEO CBE 230.P SD electromecaniques et hydrauliques. Peut gérer jusqua 4
bornes simultanément (ou au maximum 1 Xpass /330/1200  U-Link
ou 2 XPASS B 275/800 EFO)

Centrale de commande pour Stoppy O. Peut gérer jusqua 4

D113653 00007 2607446 PERSED O dispositifs de dissuasion. Récepteur non inclus
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Bsi PERSEO Jnl = 2L

ACCESS, AUTOMATION ACCESS. AUTOMATION ACCESS AUTOMATION

Control panels . . Empowered by
< U-LINK
PERSEO CBE 230.P SD PERSEO O
CARACTERISTIQUES DE BASE
Puissance Maximale 350 W 350 W
Alimentation carte 220-230V ndV
Nbre Max Radiocommandes 2048 NO
Programmation Afficheur DIP+TRIMMER
Alimentation Accessoires 24V - 1A 24V -1A
CONFIGURATIONS DES ENTREES DE SECURITE
Cellule photoélectrique (] (]
Stop [ ] [
CONFIGURATIONS DES ENTREES DE COMMANDE
Start o o
Open [ ] ®
Close () [
Entrée Paramétrable ()
SORTIES
Feu clignotant 24V -0,5A 230V -5A
AUX 1 paramétrable 24V -0,5A

AUX 2 paramétrable

AUX 3 paramétrable

Serrure électrique

Alarme

Eclairage de courtoisie

CONFIGURATIONS SORTIES

Voyant Portail Ouvert

Lumiere Courtoisie

Alarme Portail Ouvert

Serrure Electriqgue Magnétique

Entretien [ ]
Clignotant + Entretien

Antieffraction

Etat Portail

Canal Radio Bistable

Canal Radio Temporisé

Intervention Cellule photoélectrique (]
Détection Obstacle (hydraulique
uniquement)

Intervention Codeur

Contact PDM actif (
Barriere Fermee

Barriere Ouverte

Contact Stop Actif (]
Préclignotement (]
Blocage barriere

Contact Open Actif

Contact Close Actif

Contact Start Actif

Contact FRAC

Contact UPS

Contact Deuxieme canal radio
borne haute

borne basse

Panne de courant

Sonnerie

Pressostat ECD en panne
Capteur FCC en panne
Avertisseur Sonore [ ]
Lumiere Zone

www.bft-automation.com




Az

PERSEQO

URBAN BUILDING HOME

ACCESS, AUTOMATION ACCESS. AUTOMATION ACCESS AUTOMATION

Control panels

Feu clignotant
Lumiere Escaliers
Serrure Electrique A Déclic

Schéma de connexion

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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