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Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato
Portata nominale 30 metri.

www.bft-automation.com
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THEA

Codice Ci Nome Descrizione

Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
Coppia di fotocellule universali adatte anche ad automazioni non BFT,
orientabili con lampeggiante integrato. Segnale infrarosso sincronizzato per
evitare ogni possibilita di accecamento accidentale. Per applicazione esterna.
Possibilita di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Portata
30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. THEA é lunico oggetto al mondo che integra
una fotocellula orientabile con segnale sincronizzato ad un lampeggiante led
ad alta efficienza. Il tutto vestito dal design language di Bft, con forme che
trasmettendo modernita, innovazione e tecnica creano un prodotto che fonde
perfettamente eleganza e funzionalita, praticita e sicurezza, ergonomia e
semplicita. Grazie a THEA i tempi ed i costi di installazione vengono
drasticamente ridottil Nella posa della fotocellula automaticamente si posa
anche il lampeggiante, senza cavi dedicati, senza tubature supplementari,
senza collegamenti specifici. Il sincronismo del segnale, inoltre, permette al
lampeggiante di segnalare eventuali malfunzionamenti o disallineamenti della
fotocellula tramite lampegg diversi. THEA pud essere collegata su tutte le
centrali Bft di nuova generazione, con gestione verificata delle sicurezze. In
questo modo lalimentazione della fotacellula e del lampeggiante & unica e
non richiede cavi dedicati per luna o laltro, garantendo comunque il corretto
funzionamento dei due prodotti.

PM714 2600815 THEA A15 O.PF UNI

Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilita di
orientare il fascio di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale
infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilita di accecamento. Portata
30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna. THEA & lunico
oggetto al mondo che integra una fotocellula orientabile con segnale
sincronizzato ad un lampeggiante led ad alta efficienza. Il tutto vestito dal
design language di Bft, con forme che trasmettendo modernita, innovazione e
tecnica creano un prodotto che fonde perfettamente eleganza e funzionalita,
praticita e sicurezza, ergonomia e semplicita. Grazie a THEA i tempi ed i costi
di installazione vengono drasticamente ridotti! Nella posa della fotocellula
automaticamente si posa anche il lampeggiante, senza cavi dedicati, senza
tubature supplementari, senza collegamenti specifici. Il sincronismo del
segnale, inoltre, permette al lampeggiante di segnalare eventuali
malfunzionamenti o disallineamenti della fotocellula tramite lampeggi diversi.
THEA puo essere collegata su tutte le centrali Bft di nuova generazione, con
gestione verificata delle sicurezze. In questo modo lalimentazione della
fotocellula e del lampeggiante e unica e non richiede cavi dedicati per luna o
l'altro, garantendo comungue I corretto funzionamento dei due prodotti.

P111528 2601272 THEA A15 0.PF

THEA A15 O.PF UNI THEA A15 O.PF
Tensione 24V 24V
Orientabilita oriz. 40° 40°
Orientabilita vert. 0° 0°
Portata 30m 30m
Grado di protezione IP55 IP55

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp PS03022 - € 2611470 -ll l Cp PS03028 - Gi 2600952
PHP Bl ] PHP A

. ) ° | Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e
Adattatore bifacciale per fotocellule serie THEA/DESME ‘ COMPACTA. Altezza 522 mm

www.bft-automation.com
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ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp PS03029 - G 2601357 Cp PS03030 - Gi 2611473
PHP2 A B PHP4 A
Coppia colonnine in alluminio di altezza diversa, per selettori serie
Coppia colonnine doppie in alluminio per fotocellule serie THEA, f Q.bo e fotocellule serie DESME, THEA e COMPACTA. Colonnina
DESME e COMPACTA. Altezza 1038 mm 4 per selettore: altezza 1038 mm, colonnina per fotocellule:
altezza 552 mm
Cp PS03032 - Ci 2611474 Cp PS03023 - Gi 2604488
ADACCA . PHP BA1
Coppia di adattatori per linstallazione delle fotocellule serie Supporto per montaggio fotocellule serie THEA/DESME a muro e
THEA, DESME e COMPACTA su colonnine serie CC sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo.
Cp PS03020 - Gi 2611468 Cp PS03033 - €i 2611475
‘ APL ADA PHP A
o ) ) ' ) Coppia di adattatori per linstallazione delle fotocellule serie
Coppia piastre di fondazione per colonnine serie PHP THEA. DESME e COMPACTA su colonnine serie PHP

g www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

& La nuova soluzione di connettivita che aumenta le potenzilité dei
prodotti e servizi BFT per rendere le automazioni per accessi pil

IMPOSTAZIONE

E GESTIONE
L DEL MOTORE
CON LAPP
App TaHoma EasyAXS

~ PER CONSENTIRE

- AICLIENTI DI ACCEDERE
ALLA LORO CASA

~ INMODO INTELLIGENTE
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EASY TO CONNECT
MODULO WIFI : MODULO WIFI : MODULO MOBILE
+ ANTENNA + ANTENNA + SIM

..................... > 10/15 metri
D 20/25 metri
| ..................... > m |
A 4
INSTALLAZIONE ~ SEMPRE . ANCORA PIU
PLUG&PLAY 1 CONNESSI O  CONNESSI
EASYTO SET UP EASY TO CONTROL
PER GLI INSTALLATORI PER | CLIENTI
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U-LINK SI RINNOVA
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PER DARTI ANCORA
PIU FUNZIONALITA

U-Link, la piattaforma tecnologica esclusiva di BFT,
evolve per poter interagire meglio con gli ecosistemi
tecnologicidi ultima generazione. Estende la sua capacita
di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli
accessi di casa diventando ora uno strumento molto utile
per linstallatore. E anche un protocollo di comunicazione
pit veloce e con una accresciuta sicurezza nella
comunicazione delle informazioni.

Sempre di pit ti consente di risparmiare tempo,
controllare tutto con semplicita e liberarti ancora una
volta da ogni pensiero.
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SECURITY

UN NUOVO
PROTOCOLLO RADIO
ANCORA PIU SICURO

E sicuro
Grazie ad una
trasmissione
dei dati protetta
da chiave
crittografica

E facile
Linserimento

del radiocomando
sulla ricevente

puo essere fatto
semplicemente
leggendo il gr code e
usando l'apposita app

~

E universale
Il protocollo radio

e compatibile anche
con le riceventi

di precedente
generazione

U-Security e una nuova tecnologia di BFT che incorpora
unatrasmissione arolling code criptata; graziealla chiave
di cifratura che maschera il codice del radiocomando,
non e possibile clonare un radiocomando BFT con un
modello di altra marca.

Le funzionalita del sistema Er Ready sono integrate
e inoltre e disponibile una nuova procedura per la
programmazione dei radiocomandi tramite lettura con
OR CODE e specifica app. Tuttii prodotti che hanno questa
tecnologia sono REPLAY, quindi possono trasmettere
il codice ad un altro radiocomando BFT tramite una

combinazione di tasti.

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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