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Remote controls for automatic gates
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Gamme complete de télécommandes en 433 MHz a code tournant ou variable ("rolling code”) Disponibles a 2 ou 4 canaux.

Caractéristiques importantes

Forme ergonomique et compacte.

www.bft-automation.com
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Remote controls for automatic gates

MITTO

Code G Nom

MITTO B RCBO4 R1
D111947 2607370 CLEAR ICE

MITTO B RCBO4 CLEAR
D112201 2600952 ICE CUSTOMIZED

MITTO B RCBO4 R1
D111946 2607366 SUNRISE

MITTO B RCBO4
D112200 2607406 SUNRISE CUSTOMIZED

MITTO B RCBO4 R1
DI11945 2607364 VINEYARD

MITTO B RCBO4
D112202 2613246 VINEYARD

CUSTOMIZED

MITTO B RCBO4 R3
N999543 2611124 4CH 100PZ

MITTO B RCBO4 4CH
N998612 2611058 100PZ CUSTOMISED

MITTO B RCBO4 R2
D111907 2607347 REPLAY

MITTO B RCBO4 4CH
D112199 2613245 REPLAY CUSTOMIZED
D111906 2600535 MITTO B RCBO4 R1

MITTO B RCBO4 4CH
D112197 2607404 CUSTOMIZED

MITTO B RCBO2 R3 2CH
N999542 2611121 100PZ

MITTO B RCBO2 2CH
N998611 261057 100PZ CUSTOMISED

MITTO B RCBO2 R2
D111905 2600573 REPLAY

MITTO B RCBO2 2CH
D112198 2607405 REPLAY CUSTOMIZED
D111904 2600534 MITTO B RCBO2 R1

MITTO B RCBO2 2CH
D112196 2607403 CUSTOMIZED

MITTO B RCBO4 R6
N999629 261M37 RAINBOW
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Description

Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,
Couleur blanc clear ice. Possibilité de personnaliser le panneau des touches
avec son propre dessin/logo. Forme ergonomique et compacte.

Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,
Couleur blanc clear ice. Possibilité de personnaliser le panneau des touches
avec son propre dessin/logo. Lot minimum de 100 pieces. Forme
ergonomigue et compacte.

Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,
jaune sunrise Forme ergonomique et compacte.

Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,
Couleur jaune sunrise. Possibilité de personnaliser le panneau des touches
avec son propre dessin/logo. Lot minimum de 100 pieces. Forme
ergonomique et compacte.

Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,
rouge vineyard Forme ergonomique et compacte.

Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,
Couleur rouge vineyard. Possibilité de personnaliser le panneau des touches
avec son propre dessin/logo. Lot minimum de 100 pieces. Forme
ergonomigue et compacte.

Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,
Lot de 100 pieces numerotées pour la mémorisation par bloc (autrement dit
"en bloc"). Forme ergonomique et compacte.

Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,
Lot de 100 pieces numerotées pour la mémorisation par bloc (autrement dit
"en bloc"). Forme ergonomique et compacte.

Emetteur copiable a 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1
pile(s) type 23 A.

Emetteur 4 canaux pouvant étre couplé. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V
par 1 pile type 23 A. Possibllité de personnaliser le panneau des touches avec
son propre dessin/logo. Lot minimum de 100 pieces.

Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A
Forme ergonomique et compacte.

Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A
Possibilité de personnaliser le panneau des touches avec son propre
dessin/logo. Lot minimum de 100 pieces. Forme ergonomigue et compacte.

Emetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,
Lot de 100 pieces numerotées pour la mémorisation par bloc (autrement dit
"en bloc"). Forme ergonomique et compacte.

Emetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,
Lot de 100 pieces numerotées pour la memorisation par bloc (autrement dit
"en bloc"). Forme ergonomique et compacte.

Emetteur copiable & 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1
pile(s) type 23 A

Emetteur 2 canaux pouvant étre couplé. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V
par 1 pile type 23 A. Possibilite de personnaliser le panneau des touches avec
son propre dessin/logo. Lot minimum de 100 pieces.

Emetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A

Emetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,
Possibilité de personnaliser le panneau des touches avec son propre
dessin/logo. Lot minimum de 100 pieces.

Jeu de 4 emetteurs MITTO 4 en coloris BFT : rouge "vineyard', jaune "sunrise’,
blanc "clear ice" et bleu "deep sea"

www.bft-automation.com
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mriosncenent Melence | MTORIEONM Moyuee  MTIOSNEROR Munevam | MTIORRCARRS
CUSTOMIZED CUSTOMIZED CUSTOMIZED

Tension 2V 2V {PAY {PAY {PAY {PAY {PAY
Portee 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m
Nombre de touches 4 4 4 4 4 4 4
Fréquence 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz
Nombre de batteries 1 1 1 1 1 1 1
Type de batteries 23A 23A 23A 23A 23A 23A 23A
Coloration blanc clearice  blanc clearice  jaune sunrise jaune sunrise  rouge vineyard  rouge vineyard -

MITTO B RCBO4 4CH MITTO B RCBO4 R2 MITTO B RCBO4 4CH MITTO B RCBO4 4CH MITTO B RCBO2 R3 MITTO B RCBO2 2CH

100PZ REPLAY REPLAY MITTO B RCBO4 R1 CUSTOMIZED 2CH 100PZ 100PZ
CUSTOMISED CUSTOMIZED CUSTOMISED

Tension IPAY IPAY IPAY IPAY IPAY IPAY IPAY
Portée 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m
Nombre de touches 4 4 4 4 4 2 2
Fréquence 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz
Nombre de batteries 1 1 1 1 1 1 1
Type de batteries 23A 23A 23A 23A 23A 23A 23A
Coloration - - - - - - -

MITTO B RCBO2 R2 REPLAY R’:;,.I;_TAOYBcﬁcsBTg%A?Zc:D MITTO B RCBO2 R1 MITJSS?I.S;BI;E;CH MITTRO AIBNI-\;COB\(AJI“ Re
Tension {PAY 12V 2V {PAY {PAY
Portée 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m
Nombre de touches 2 2 2 2 4
Freéquence 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz
Nombre de batteries 1 1 1 1 1
Type de batteries 23A 23 A 23 A 23A 23A
Coloration = = = = =
ACCESSOIRES RECOMMANDES

""" _p D113807 00002 - Gi 2600587 #3- Cp D113808 00003 - €i 2607512
CLONIX UNI AC U-LINK 230V

..... " CLONIX 2E AC U-LINK 230 =S

Récepteur externe 433 MHz doté de 3 sorties : 2 avec contact NO
et une configurable NO/NC. Compatible avec le protocole U-LINK
(doté de 3 fentes de connexion). Alimentation 230 V, mémoire 2
048 téléecommandes

Cp D113718 00002 - Ci 2600581
CLONIX 4 RTE

Récepteur 4 canaux pour Uextérieur 433 MHz rolling code.
Alimentation 230 V.

Cp P11152S - Gi 2600993
U-PROG

Récepteur externe 433 MHz compatible avec le protocole U-LINK
(doté de 3 fentes de connexion). Alimentation 230 V, mémoaire 2
048 télécommandes

Cp D113674 00001 - € 2600578

CLONIX 2€

Récepteur bicanal 433 MHz externe a code tournant.

Mémorisation de 128 positions. Alimentation 24 V.
Q

Cp P111510 - Gi 2600591
U-BASE

Software de programmation et gestion via Bluetooth des
centrales de commande, récepteurs et telecommandes. Complet
de clé USB bluetooth

@ Cp NS99522 - Ci 2600797
CLIP B 00 RO4

* Clip pour la fixation au mur des télécommandes KLEIO B RCA et

MITTO B RCB. Livrés par 30 pieces

Programmateur pour radiocommandes et récepteurs, avec
possibilité de connexion filaire ou via Bluetooth

@ Cp NS99521 - i 2611120
CLIP1B 0O RO3

Clips de fixation des télécommandes des séries KLEIO B RCA et
MITTO B RCB a ailette parasol ou ceinture. Conditionnement en
boite de 30 pieces
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www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

-

La nouvelle solution de connectiv®=®®ui augmente le potentiel
~ des produits et des services BFT pour rendre les automatismes
d'acces plus intelligents et plus faciles a utiliser, aussi
~bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

PARAMETRAGE
ET GESTION DU
MOTEUR AVEC

LAPP EasyAXS

App TaHoma

- PERMET AUX CLIENTS
~ D'ACCEDER A LEUR
MAISON DE FACON

~ INTELLIGENTE
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CONNEXION EASY
! MODULE WI-FI ! MODULE WI-FI ! MODULE MOBILE
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... > 10/15 métres
ey 20/25 metres
| ..................... > m |
A 4
INSTALLATION TOUJOUR§ ENCORE PEUS
PLUG&PLAY CONNECTES CONNECTES
INSTALLATION EASY CONTROLE EASY
POUR LES POUR LES CLIENTS
INSTALLATEURS
¢
)
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» & U-LINK 2.0

U-LINK FAIT PEAU NEUVE

Intuitive

- Facile a installer et a utiliser

- Fonctionnelle
' 1S pouvez controler les
arametres et mettre a jour
irmware a distance via
s applications dédiées

- Pratique

-lle fonctionne avec ou sans

;permet de créer
oupes de produits

POUR VOUS OFFRIR ENCORE
PLUS DE FONCTIONS

U-Link, la plateforme technologique exclusive de
BFT, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les
écosystemes technologiques de derniere génération.
Elle étend sa capacité de dialogue a tous les dispositifs
d'automatisation des acces de la maison et devient
maintenant un instrument tres utile a l'installateur. C'est
aussi un protocole de communication plus rapide et
offrantune plus grande sécurité lors de lacommunication
des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout
contréler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.
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SECURITY

UN NOUVEAU
PROTOCOLE RADIO
ENCORE PLUS SUR

, ,,,,,,,,,,,,, > Sﬁre U-Security est une nouvelle technologie de BFT qui

B © comprend une transmission par alternance d'un code
Grace a une

transmission des
données protégée la télécommande, il n'est pas possible de cloner une

crypté ; grace a la clé chiffrée qui masque le code de

par une clé cryptée télécommande BFT avec un modele d'une autre marque.

Les fonctions du systeme Er Ready sont intégrées et une
nouvelle procédurede programmation destélécommandes
par la lecture d'un QR CODE et d'une application

= appropriée est disponible. Tous les produits possédant
E . """"""" > Simple cette technologie sont REPLAY, c'est-a-dire qu'ils peuvent
: Ajouter la transmettre le code a une autre télécommande BFT via

. télécommande au une combinaison de touches.

récepteur se fait par
la simple lecture d'un
code QR et a l'aide de
l'appli appropriée

QE] . ............. > Universelle

Le protocole radio

est aussi compatible
avec les récepteurs de
génération antérieure

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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