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Koduseks kasutuseks
M vabastushoob personaalse vétmega: vabastushoob lihtsustab mootori vabastamist ja personaliseeritud véti tagab selle
& unikaalsuse ohutuse eesmargil

eeskruvid: selline kattekruvide korraldus hélbustab seadme paigaldamist ja seda isegi piiratud kohas.
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DEIMOS AC A

Kood G Nimi Kirjeldus

Kuni 600 kg kaaluvate liugvaravate kaitur 230 V. Plaadi kiirus 9 m/min.
P925230 00002 261600 DEIMOS AC A6OO Piirluliti Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-luliti juhtseade.

Kuni 600 kg kaaluvate liugvaravate kaitur 230 V. Plaadi kiirus 9 m/min.
P925230 00005 2611602 DEIMOS AC A600 SQ EAlin Elekremeheaniling,

Kuni 370 kg kaaluvate liugvaravate kaitur 230 V. Plaadi kiirus 11 m/min. Riirluliti
P525230 00003 2611601 DEIMOS AC A60O V Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-luliti juhtseade.

Kuni 600 kg kaaluvate liugvaravate kaitur 120 V. Plaadi kirus S m/min. Pirluliti
P925230 00001 2611593 DEIMOS AC A600 120 Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-luliti juhtseade.

Kuni 370 kg kaaluvate liugvaravate kaitur 120 V. Plaadi kiirus 11 m/min. Pirluliti
P925230 00004 2612719 DEIMOS AC A600 120 V Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-luliti juhtseade.

Kuni 800 kg kaaluvate liugvaravate kaitur 230 V. Plaadi kiirus 9 m/min.
P925253 00002 2601006 DEIMOS AC ABOO SL DN Piirluliti Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-luliti juhtseade.

Kuni 800 kg kaaluvate liugvaravate kaitur 230 V. Plaadi kiirus 9 m/min.
P925231 00005 2611608 DEIMOS AC A800 SQ EfAlis Elekremehzaniline,

Kuni 400 kg kaaluvate liugvaravate kaitur 230 V. Plaadi kiirus 11 m/min.
P925253 00003 2611631 DEIMOS AC ABOO V SLDN Piirluliti Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-luliti juhtseade.

Kuni 800 kg kaaluvate liugvaravate kaitur 120 V. Plaadi kiirus S m/min. Riirluliti
P925253 00001 2611630 DEIMOS AC AB00 120 SL DN Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-luliti juhtseade.

Kuni 400 kg kaaluvate liugvaravate kaitur 120 V. Plaadi kiirus 11 m/min. Piirluliti
P925253 00004 2613177 DEIMOS AC AB0O 120 V SL DN Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-luliti juhtseade.

Taiskomplekt liugvaravatele, mis kaaluvad kuni 600 kg, Kulgvarava kiirus 9
R925281 00002 2611830 DEIMOS ACKIT A600 FRA m/min.

Taiskomplekt liugvaravatele, mis kaaluvad kuni 800 kg. Kulgvarava kiirus 9
R925283 00002 26M832 DEIMOS ACKIT ABOO FRA m/min. Piirluliti Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-luliti juhtseade.

Taiskomplekt liugvaravatele, mis kaaluvad kuni 800 kg. Kulgvarava kiirus 9
Aeoieer il Sy D LT T L L e m/min. Piirluliti Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-lliti juhtseade.

SHYRA AC: SHYRA AC juhtpaneel

SHYRA AC - Cp 1700044 10001 - Ci 2610718 - Sisseehitatud -

® Pohiomadused: potentsiomeetriga juhtimine, LED-rikketuvastus ja sisse ehitatud kahekanaliline vastuvétija, kaks kontrollitud
ohutussisendit, tiks neist méeldud 8k2 takistuse andurile.

® Juhtpaneel DEIMOS AC ABOO liugkaiturite seeriale.

® Paneeli elektritoide: 230 V tihefaasiline

@ Kadituri toiteplokk: 230 V thefaasiline, max 500 W

® Peamised funktsioonid: jalakaijatele avamine (ainult kaugjuhtimispuldi abil), kiire sulgemine, impulssblokeerimine
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SHYRA-F-800SLDN: SHYRA-F AC juhtpaneel

SHYRA-F-BOOSLDN - Cp 170008110001 - Ci 2610736 - Sisseehitatud -

® Juhtpaneel DEIMOS AC AGOO liugkditurite seeriale

® Peamised funktsioonid: reguleerimist juhitakse potentsiomeetritega, LED-idel pdhinev rikketuvastus ja sisseehitatud kahe kanaliga
vastuvotja, elektrooniline sidurihaldus trimmeriga, kaks kontrollitud ohutussisendit, tiks neist on maaratud 8k2-kaitseservadele.

® Paneeli elektritoide: 230 V thefaasiline

® Kaituri toiteplokk: 230 V Uhefaasiline, max 500 W

® Peamised funktsioonid: jalakdijatele avamine (ainult kaugjuhtimispuldi abil), kiire sulgemine, impulssblokeerimine

DEIMOS AC AGOO DEIMOS AC A600 SQ DEIMOS AC A60OO V DEIMOS AC A600 120
Juhtseade SHYRA AC Pole olemas SHYRA AC SHYRA AC
Paneeli elektritoide 230V 230V 230V 230V
Mootori pinge 230V 230V 230V 120V
Sisendvdimsus 400 W 400 W 400 W 400 W
Ukse/varava max kaal 600 kg 600 kg 370 kg 600 kg
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DEIMOS AC AGOO DEIMOS AC A600 SQ DEIMOS AC A60OO V DEIMOS AC A600 120
Varava kiirus 9 m/min 9 m/min 1 m/min 9 m/min
Piirluliti tutp Elektromehaaniline Elektromehaaniline Elektromehaaniline Elektromehaaniline
Hammasrattamoodul 4 4 4 4
Aeglustus ei ei ei ei
Lukustus Mehaaniline Mehaaniline Mehaaniline Mehaaniline
Personaalse votmega hoovaga Personaalse votmega hoovaga Personaalse votmega hoovaga Personaalse votmega hoovaga

Vabastus

tootav tootav tootav tootav
Kokkupdrke reaktsioon Mehaaniline haare Mehaaniline haare Mehaaniline haare Mehaaniline haare
Kasutussagedus Poolintensiivne Poolintensiivne Poolintensiivne Poolintensiivne
Kaitseaste P24 P24 P24 P24
Keskonnatingimused -20+55°C -20+55°C -20+55°C -20+55°C

DEIMOS AC A600 120 V DEIMOS AC ABDO SL DN DEIMOS AC ABOO SQ DEIMOS AC A8B00 V SL DN
Juhtseade SHYRA AC SHYRA-F-B800SLDN Pole olemas SHYRA-F-800SLDN
Paneeli elektritoide 230V 230V 230V 230V
Mootori pinge 120V 230V 230V 230V
Sisendvéimsus 400 W 300 W 400 W 300 W
Ukse/varava max kaal 370 kg 800 kg 800 kg 400 kg
Vdrava kiirus 1 m/min 9 m/min 9 m/min Nm/min
Piirldliti tttp Elektromehaaniline Elektromehaaniline Elektromehaaniline Elektromehaaniline
Hammasrattamoodul 4 4 4 4
Aeglustus ei Jah ei Jah
Lukustus Mehaaniline Mehaaniline Mehaaniline Mehaaniline
Personaalse v&tmega hoovaga Personaalse vétmega hoovaga Personaalse vdtmega hoovaga Personaalse vétmega hoovaga

Vabastus

téotav tootav téotav tootav
Kokkupérke reaktsioon Mehaaniline haare Elektrooniline sidur Elektrooniline sidur Elektrooniline sidur
Kasutussagedus Poolintensiivne Poolintensiivne Poolintensiivne Poolintensiivne
Kaitseaste P24 P24 P24 P24
Keskonnatingimused 20 +55°C -20+55°C 20 +55°C -20+55°C

DEIMOS AC ABODO 120 SL DN DEIMOS AC AB0O 120 V SL DN

Juhtseade SHYRA-F-800SLDN SHYRA-F-800SLDN
Paneeli elektritoide 230V 230V
Mootori pinge 120V 120V
Sisendvéimsus 300 W 300 W
Ukse/varava max kaal 800 kg 400 kg
Varava kiirus 9 m/min N'm/min
Piirlaliti ttdp Elektromehaaniline Elektromehaaniline
Hammasrattamoodul 4 4
Aeglustus Jah Jah
Lukustus Mehaaniline Mehaaniline
Vabastus Personaalse votmega hoovaga téotav Personaalse votmega hoovaga téotav
Kokkupérke reaktsioon Elektrooniline sidur Elektrooniline sidur
Kasutussagedus Poolintensiivne Poolintensiivne
Kaitseaste P24 P24
Keskonnatingimused -20+55°C -20+55°C
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Cp D221073 - Gi 2600594
CcP

Plastik raamistik, 4-mooduliga, labildige 22 x 22 mm, pikkus Tm,
kruvitakse pesadesse Maksimaalne kandevéime 600 kg.

Cp N999320 - CGi 2611083
Cvz-s

teras raamistik, 4-mooduliga, labildige 30 x 8 mm, pikkus Tm,
kruvitakse tugisammastesse Maksimaalne kandevéime 800 kg.

Cp D114094 00002 - €i 2607540
RADIUS LED ACA RO

Integreeritud antennita vilkur 230 V v8imsusega mootoritele.

Cp D571053 - €i 9011069
cvz

teras raamistik, 4-mooduliga, abildige 30 x 12 mm, pikkus Tm,
kruvidega tugedele Maksimaalne kandevaime 1000 kg.

Cp N999151 - Ci 2611076
SFD

Alusplaat DEIMQS seeriale (operaatoriga kaasas)

Cp D114093 00002 - Ci 2607538
RADIUS LED ACAR1

Integreeritud antenniga vilkur 230 V voimsusega mootoritele.

Cp PN1782 - Gi 2601411
COMPACTA A20-180

Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°.
20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.

www.bft-automation.com
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Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem véimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne
BFT platvorm, mida saab kasutada
kérgtehnoloogiliste tkostisteemide
loomiseks.

Kodujuurdepadsu automatiseerimisel
saab seda kasutada suhtluseks kéikide
mistahes kaubamadrgi automaatse
kodujuurdepddsuga seadmetega.

See sddstab teie aega ja voimaldab teil
hélpsalt ning muretult kéike kontrollida.

See on intuitiivne
Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav
Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

o
See on paindlik / \

Veimaldab teil luua omavahel thendatud toodete gruppe /

See on praktiline \ ,
Tostab nii internetitihendusega, kui internetiihenduseta } i \I

See on funktsionaalne e
Selle satteid saab vastavaid rakendusi kasutades 4
kontrollida kaugjuhtimise teel
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Koik Uhel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim pLatvorm. mida saab See patenditud platvorm on BFT toodete votmeomaduseks, mis tanu B-EBA kaarditele

= i = i ; ja Clonix U-Link vastuvétjale sobib kdikidele protokollidele véi toodetele ligipddsu
I_ko(-:]osrl;l']ﬁzgEskorpgatlfll;l:r)]c,l?a?aglUS\;E;UOI(E?SULS;I'?:[’T;E; automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid)

: i o ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tahendab, et iga seade tuleb
paL|ude erinevate sektorite |aok5. nutiseadmena, mida saab Uhendada teiste stisteemidega, kasutades universaalseks
muutunud keelt.

U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis véimaldab Sul avada oma kodu vérava ja kaugjuh-
timisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada
automaatsusteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle lahedal.

U-Base 2 U-SDK

= Tarkvarapakett paigaldamiseks, hoolda- E’_"‘| U-SDK on rakendus, mis véimaldab muuta Bft
miseks ja mistahes torgete lihtsaks ning |z _ Automationi Uhilduvaks ja integreerida selle
mugavaks tuvastamiseks U-Link-iga thil- ‘ _ E] ‘ hélpsalt BMS vorguga.

duvatel operaatoritel.

Clonix U-Link
Uhendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link
susteemidega.

U-Control HOME

Kas on voimalik tUhendada mitte-U-Link BFT
operaatoreid voi teiste kaubamarkide tooteid
U-Linkiga? Jah, tanu Clonix vastuvotjatele.
Piiranguid tletavad tarvikud.

LAHENDUS- B 1 U-LINK: SEADMETEVAHELINE
€D BFT L T@ AR

B-EBA

........ T
................... g . Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevad véimalikuks valisseadmete,
nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid
thendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvétjaga
voi Uhendada mitmeid BFT tooteid U-Linki vérguga.
Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja
Bluetoothi, Wifi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu
ka RS485 tavapdrase kasutajalidesega. Seade, mis
naitab tapselt, mida tahendab BFT seadmetevahelisele
thenduvusele.

........... . %
\“\\\\
jUUE’DEPAAsu AUT OMN‘E‘EQ

RAKENDUS-
ALA SEKTOR U-SDK

™~
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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