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Opérateur puissant et solide avec alimentation triphasée 400 V, concu spécialement pour des portails lourds et de grande dimension.
La robustesse du moto-réducteur, le carter en acier zingué et peint et la centrale de commande embarquée font de ces opérateurs la solution idéales
pour tous les usages industriels nécessitant impérativement puissance et fiabilité.

www.bft-automation.com
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OBERON CE

Code Ci Nom

P9S25218 00002 2611579 OBERON CE

Centrale de
commande
Alimentation carte
Tension du moteur
Puissance absorbee
poids max. du portail
Vitesse du portail
Type de fin de course
Module pignon
Ralentissement
Blocage

Déblocage

Réaction au choc
Fréquence d'utilisation
Degreé de protection

Conditions
environnementales

ACCESSOIRES RECOMMANDES

Cp P1M468 - Gi 2600811
B EBA RS 485 LINK

Cp D111662 - Gi 2600152
CLONIX 2

Description

Operateur 400 V pour portails coulissants jusqua 2000 kg. Vitesse du vantail
jusqu'a 39 m m/min. Fin de course Electromeécanique.

OBERON CE

SIRIO C BA 230 INV

230V
400V
750 W
2000 kg
jusqu'a 39 m m/min
Electromécanique
4
non
Mécanique
bouton + clé personnalisée
Arrét et inversion
tres intensif
P24

-10+50°C

Carte d'extension pour la connexion d'une série de centrales de
commande avec gestion des commandes via une liaison série

Récepteur bicanal avec fiche 433 MHz a code tournant. 128

Mémorisation de la position. 24 Vac Alimentation.

Cp D571054 - Ci 2608387
CFZ

,..»"""

Crémaillere en acier zingué, module 4, section 22 x 22 mm,

longueur 2 m, fixation par souder Capacité maximale 2000 kg.

Cp P111782 - G 2601411
COMPACTA A20-180

Paire de cellules photo-électriques orientables de 180°
horizontalement. Portée 20m. Alimentation 12 - 33Vac / 15 -
35Vdc

Cp D114053 00002 - Ci 2607538
RADIUS LED ACAR1

Feu clignotant sans antenne incorporée pour moteurs alimentés
az230 V.

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

-

La nouvelle solution de connectiv®=®®ui augmente le potentiel
~ des produits et des services BFT pour rendre les automatismes
d'acces plus intelligents et plus faciles a utiliser, aussi
~bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

PARAMETRAGE
ET GESTION DU
MOTEUR AVEC

LAPP EasyAXS

App TaHoma

- PERMET AUX CLIENTS
~ D'ACCEDER A LEUR
MAISON DE FACON

~ INTELLIGENTE
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CONNEXION EASY
: MODULE WI-FI : MODULE WI-FI : MODULE MOBILE
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... > 10/15 métres

o> 20/25 métres

| ..................... > m |
A 4
INSTALLATION . TOUJOUR§ . ENCORE PyUS
PLUG&PLAY i CONNECTES 0 CONNECTES
INSTALLATION EASY CONTROLE EASY
POUR LES POUR LES CLIENTS

INSTALLATEURS

@
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U-LINK FAIT PEAU NEUVE
POUR VOUS OFFRIR ENCORE
PLUS DE FONCTIONS

U-Link, la plateforme technologique exclusive de
BFT, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les
écosystemes technologiques de derniere génération.
Elle étend sa capacité de dialogue a tous les dispositifs
: d'automatisation des acces de la maison et devient

; e maintenant un instrument tres utile a l'installateur. C'est
.-"Intu“:“’e aussi un protocole de communication plus rapide et
Facile ainstaller et a utiliser 3t yne plus grande sécurité lors de lacommunication

des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout
contréler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.

- Fonctionnelle
' 1S pouvez controler les
arametres et mettre a jour
irmware a distance via
s applications dédiées

- Pratique

-lle fonctionne avec ou sans

;permet de créer
oupes de produits
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SECURITY

UN NOUVEAU
PROTOCOLE RADIO
ENCORE PLUS SUR

~
Sure

Grace a une
transmission des
données protégée
par une clé cryptée

Simple

Ajouter la
télécommande au
récepteur se fait par
la simple lecture d'un
code QR et a l'aide de
l'appli appropriée

Universelle

Le protocole radio

est aussi compatible
avec les récepteurs de
génération antérieure

U-Security est une nouvelle technologie de BFT qui
comprend une transmission par alternance d'un code
crypté ; grace a la clé chiffrée qui masque le code de
la télécommande, il n'est pas possible de cloner une
télécommande BFT avec un modele d'une autre marque.

Les fonctions du systeme Er Ready sont intégrées et une
nouvelle procédurede programmation destélécommandes
par la lecture d'un QR CODE et d'une application
appropriée est disponible. Tous les produits possédant
cette technologie sont REPLAY, c'est-a-dire qu'ils peuvent
transmettre le code a une autre télécommande BFT via
une combinaison de touches.

w.bft-automation.com
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