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Phobos BT A25 850 725 290
Phobos BT A40 960 108 400
Phobos ACA25 850 725 350
Phobos AC A40 960 108 460

Uplna rada hydraulickych pistu pro rezidencni pouziti, vhodné pro kridla bran az 5 metru &iroké a 250 kg tezka.
Zjednodusena a intuitivni elektroinstalace: noveé ridici jednotky ALENA umozniuji vypnuti, jsou vybaveny standardizovanymi a barevnymi fadovymi

svorkovnicemi pro jednoduché pripojeni pohon( a prislusenstvi.

www.bft-automation.com
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PHOBOS AC A

Kaéd Gi Nazev Popis

P935098 @ Nesamosvorny elektromechanicky pahon 230 V pro otocne brany do
00002 2600866 PHOBOS AC A25 hmotnosti 400 kg a délky 2,5 m. Kancovy spinac provozni doby

P935098 @ Nesamosvorny elektromechanicky pahon 120 V pro otocne brany do

oooo1 2611758 PHOBOS AC A25120 V hmotnosti 400 kg a délky 2,5 m. Kancovy spinac¢ provozni doby

P935097 @ Nesamosvorny elektromechanicky pahon 230 V pro otocne brany do
00002 2z PHOBOS AC A50 hmotnosti 500 kg a délky 5 m. Koncovy spinac provoznf doby

P935097 @ Nesamosvorny elektromechanicky pahon 120 V pro otoc¢ne brany do

00001 2611757 PHOBOS AC A50 120V hmotnosti 500 kg a délky 5 m. Koncovy spinac provoznf doby

R935304 @ Kompletni souprava 230 V pro oto¢né brany do hmotnosti 400 kg a delky 2,5
00003 2600887 PHOBOS ACKIT A25 FRA m. Koncovy spina¢ provozni doby

R935305 @ Kompletni souprava 230 V pro oto¢ne brany do hmotnosti 500 kg a délky 5
00003 A bl s L L m. Koncovy spinat provozni doby

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Univerzalni ovladaci panel s displejem pro jeden nebo dva pohony 230V - 600+600W <>

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Doporuceno
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Ridici jednotka
Napajeni karty
Napéti motoru
Prikon
Max. sitka kridla
dveri/brany
Max. hmotnost kridla
dveri/brany

Pracovni zdvih tyce
Maximalnf thel
Typ dorazu
Zpomalenf
Zablokovani
Odblokovani
Reakce na naraz
Frekvence pouziti
Stupen ochrany

Okolni podminky
(max.)

Univerzalni ovladaci panel s displejem pro jeden nebo dva pohony 230V - 600+600W

Pouziti: univerzalni ovladaci panel pro jeden nebo dva pohony

Napdjenf karty: 230 V, jednofazové

Napajeni pohont: 230 V, jednofézove, 600+600 W

Parametry: odnimatelné svorkovnice, programovani a diagnostika s displejem, vestavény ¢tyrkandlovy prijimat, pripojka elektrického
zamku na zapadku nebo magnetického zamku, elektronicky omezovac tocivého momentu, elektronické zpomalenf pri otevirani a
zavirani, samostatné vstupy koncovych spinact pro kazdy motor, moznost Fizeni semaforem a prredehrev hydraulickych pohond,
tydennf ¢asovac, moznost zruseni konkrétniho dalkoveého oviadant, prizplisobenf 4 radiovych kandll, prizplisobeni doby ¢asovaného
vystupu, nastavitelna citlivost na prekazku.

Hlavni funkce: automatické opétovne zavi‘eni, samostatné provozni doby motoru, zlistane uzamceny, kdyz je zavieny, vodni raz, 2/3/4

krokova logika, castecné otevreni, rychlé zavieni, samostatné otevrenf a zavienf
Kompatibilita: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

PHOBOS AC A25 PHOBOS AC A25 120 V PHOBOS AC A50 PHOBOS AC A50 120V
RIGEL 6, ALENA SW2 ALENA SW2 RIGEL 6, ALENA SW2 ALENA SW2
230V 230V 230V 230V
230V 120V 230V 120V
210 W 210 W 210 W 210 W
2,5m 2,5m 5m 5m
400 kg 400 kg 500 kg 500 kg
350 mm 350 mm 460 mm 460 mm
120° 120°° 129° 129°
Doba ¢innosti Doba ¢innosti Doba ¢innosti Doba ¢innosti
Sl Sl Sl Sl
Mechanicky Mechanicky Mechanicky Mechanicky
Osobni kli¢ Osobni kli¢ Osobni kli¢ Osobni kli¢

Elektronicka spojka
Polointenzivni
IPX4

-20+55°C

Elektronicka spojka
Polointenzivni
IPX4

-20+=55°C

Elektronicka spojka
Polointenzivni
IPX4

-20=55°C

Elektronicka spojka
Polointenzivni
IPX4

-20+=55°C
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Cp D113811 00004 - G 2607514
ALENA SW2

Ridicf jednotka s dip switch a potenciometry pro jeden nebo dva
230V/ 400W+400W, pohony pro kfidlove brany a primyslova
skladaci vrata

DOPORUCENE PRISLUSENSTVI

Cp N733427 00001 - Ci 2610951
ARB PHOBOS 25

Nastavitelna predni montazni konzola, Phobos A 25

Cp N735002 - G 2601324
SFRB

Nastavitelna nasténna konzola, kratka, pro linearni motory
kridlovych bran (kromeé P4.5-P7)

Cp N735002 00001 - G 2601273
SFR B - COMPLETE

Nastavitelna nasténna konzola, kratka, pro linearni motory
kridlovych bran (kromeé P4.5-P7), s plochou konzolou

Cp D730178 - €1 26000590

PLE

Kotevni deska pro pripevnéni zadnich tchytd k zdénym slouptim
pro operatory LUX, ORO a PHOBOS.

Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180

Par fotobunék nastavitelnych 180° vodorovng. Dosah 20 m.
Napdijeni 12-33 V stridavy proud / 15-35 V stejnosmeérny proud

@ Cp P123032 00001 - €i 2613516
EBP AC A 230V 50/60HZ

Vertikalni elektricky zamek, 230 V.

Cp D113811 00003 - € 2607513
ALENA SW2 120V

Ovladaci panel ALENA SW2 120 V

Cp N733428 00001 - Gi 2610952
ARB PHOBOS 40

Nastavitelna predni montazni konzola, Phobos A 40

Cp N735003 - € 2601367
SFR-L B

Nastavitelna nasténna konzola, dlouhd, pro linedrni motory
kridlovych bran (kromeé P4.5-P7)

Cp N735003 00001 - G 2601352
SFR-L B - COMPLETE

Nastavitelna nasténna konzola, dlouhd, pro linedrni motory
kridlovych bran (kromé P4.5-P7), s plochou konzolou

Cp D114093 00002 - €i 2607538
RADIUS LED ACAR1

Majgk bez zabudované antény pro motory napajené 230 V.

Cp N99S8613 - G 2613836
AMIP

Vestaveéné mechanické dorazy PHOBOS.

@ Cp P123032 00002 - € 2613517
EBP AC A 120V 50/60Hz

Vertikalni elektricky zamek, 120 V.

www.bft-automation.com
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Co je to U-Link?

Technologie, ktera vam da vetsi silu

;

U-Link, Universal Link, je exkluzivni platforma
spole¢nosti BFT, ktera se mliZze pouZzit pro
vytvoreni technologicky vyspélych ekosystéemu
V Home Access Automation se mUze pouzit pr:
komunikaci se vsemi zarizenimi automatizace
vstup do domu jakekoliv znacky.

Tim Setrf vas tas a umozriuje ovladat vse sna
a bez jakychkoli obav.
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Je intuitivni
Snadno se instaluje a pouziva

Je flexibilni

Umozriuje vam vytvorit skupiny vzajemné propojenych produktl

o . 4
Je rozsiritelny
Mdzete pridat tolik zarfzeni, kolik chcete

Je funkenf \
Jeho nastavené hodnoty se daji ovladat na dalku pomoci }
prislusnych aplikaci

Je prakticky el
Pracuije s internetovym pripojenim nebo bez ngj
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V&e na jedné obrazovce: zjistéte vice o této Uzasne technologii

Svétove exkluzivni platforma, kterd se da Tato znackova platforma, kterd je klicovym znakem produktl firmy BFT, je diky
pouzit pro vytvoFenftechnologicky V\/Spél\]Ch kartam B—ESA a prijimaci Cvln?mg U—Ll?k vhodna pro |ak\/kovul protokpt netjcv) produktwpro

K tome bizeiici Zirok zkalu Fegeni automat|}ao vstupu (vgetne jinych nez BFT produktt a starsich verzi) a mdze se pouzivat
exosys emu!ona, Ize|ici 5”-00 Ou SKkatu resen v Fadeé rlznych sektord. To znamena, Ze z kazdeého zarizeni se stane chytré zarizeni a
pro mnoho ruzn\/ch sektord. mUze se pomoci jazyka, ktery bude univerzalni, propojit s jinymi systémy.

U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, ktera vam umozni otevrit vasi domovni branu a dalkove
ovladat automatizaci BFT pomoci vaseho vlastniho chytrého telefonu. Verze i0S se da
pouZzit pro automatické otevieni automatizace, pokud jste v jejf blizkosti.

U-Base 2 U-SDK

T Softwarovy balik pro instalaci, provade- U-SDK je aplikace, ktera zajisti automa-
ni udrzby a identifikaci jakychkoliv chyb _ tizaci BFT kompatibilitu a snadné zainte-
operator( kompatibilnich s U-Link, a to EE] grovani do sité BMS.
snadno a pohodlne.

Clonix U-Link
Pripojte neplivodni produkty U-Link a produkty
jinych firem nez BFT do systém0 U-Link.

U-Control HOME

Je mozné pripojit neptvodni U-link operatory BFT
nebo produkty jinych firem k U-Link? Ano, a to
diky prijfimactim Clonix. Prislusenstvi, které nezna
hranic.

PROPOJENI U-LINK

B PLATFORMA

“. @ ©

...... B-EBA
mEE """"""""""""""" *fg&\@ . PFimé spojeni s vasimi operatory.

POSTAVENE
NA U-LINK

Rozsirujici karty B-EBA umozni pripojit externf zarfzenf
jako jsou osobni pocitace, chytré telefony a tablety
k operdtoru BFT a prijimaci Clonix nebo pripojit vice
produktt BFT do sité U-Link. Tato prislusenstvi se
propoji s technologii U-Link a Bluetooth, Z-Wave a
protokoly TCP/IP. @ takeé se sériovym rozhranim RS485.
Zarizeni, které presné demonstruje, co firma BFT minf
vzajemnou konektivitou.

Me P
Tsk4 AUTOMATIZACE PRO B

SEKTORY
POUZITI U-SDK

™~
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.



http://www.tcpdf.org

