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Phobos BT A25 850 725 290
Phobos BT A40 960 108 400
Phobos ACA25 850 725 350
Phobos AC A40 960 108 460

Suur valik elektromehaanilisi kolbe koduseks kasutuseks, sobivad kuni 5 meetri pikkustele ja 500 kg kaaluvatele tiibvaravatele.
Lihtsustatud ja intuitiivne juhtmestik - uued ALENA juhtseadmed véimaldavad aeglustamist, on varustatud standardiseeritud ja varviliste

klemmiplokkidega kaiturite ja tarvikute lihtsaks tihendamiseks.

www.bft-automation.com
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Kood Gi Nimi Kirjeldus

P935098 @ Poordumatu elektromehaaniline operaator 230 V tiibvaravatele, mis kaaluvad
00002 2600866 PHOBOS AC A25 kuni 400 kg ja 2.5 m pikad. Tooaja piirlaliti

P935098 @ Poordumatu elektromehaaniline operaator 120 V tiibvaravatele, mis kaaluvad
oooo1 2611758 PHOBOS AC A25120 V kuni 400 kg ja 2.5 m pikad. Tooaja piirlaliti

P935097 @ Poordumatu elektromehaaniline operaator 230 V tiibvaravatele, mis kaaluvad
00002 2600541 PHOBOS AC A50 kuni 500 kg ja 5 m pikad. Tooaja piirlliti

P935097 @ Poordumatu elektromehaaniline operaator 120 V tiibvaravatele, mis kaaluvad
00001 dalzey Fanikss e A kuni 500 kg ja 5 m pikad. Tooaja piirlliti

R935304 @ Taiskomplekt 230 V liugvaravatele, mis kaaluvad kuni {7} ja on 2,6 m pikad.
00003 2600887 PHOBOS ACKIT A25 FRA Tooaja pirlulti

R935305 @ Taiskomplekt 230 V liugvaravatele, mis kaaluvad kuni {7} ja on 5 m pikad.
00003 2600888 PHOBOS ACKIT A50 FRA Tooaja pirluliti

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universaalne ekraaniga juhtpaneel iihele véi kahele 230 V - 600+600 W kiiiturile (R

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Soovituslik

Universaalne ekraaniga juhtpaneel Uhele voi kahele 230 V - 600+600 W kaiturile

Rakendus: universaalne juhtpaneel thele voi kahele kaiturile

Paneeli elektritoide: 230 V thefaasiline

Kaiturite toide: 230 V Uhefaasiline

Pohifunktsioonid: eemaldatavad klemmiplokid, ekraani abil programmeerimine ja diagnostika, sisseehitatud kahe kanaliga vastuvétja,

pistikiihendus lisavastuvétja jaoks, elektriline lukustusriiv v6i magnetlukuga thendus, elektrooniline poordemomendi piirik,

elektrooniline aeglustamine avamisel ja sulgemisel, eraldiseisvad piirliliti sisendid igal mootoril, valgusfooride haldamise vaimalus ja

htdraulilise operaatori eelsoojendus koos SSR5 mooduliga

® Peamised funktsioonid: automaatne taassulgemine, eraldi mootorite tooajad, lukustumine suletud olekus, vesivajutus, 2/3/4 astmega
loogika, osaline avamine, kiire sulgemine, eraldi avamine ja sulgemine.

® Uhilduvus: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

PHOBOS AC A25 PHOBOS AC A25 120 V PHOBOS AC A50 PHOBOS AC A50 120V
Juhtseade RIGEL 6, ALENA SW2 ALENA SW2 RIGEL 6, ALENA SW2 ALENA SW2
Paneeli elektritoide 230V 230V 230V 230V
Mootori pinge 230V 120V 230V 120V
Sisendvdimsus 210 W 210 W 210 W 210 W
lL;lifl»s/varava‘tuva max 25m 25m 5m 5m
Jeelvaravativa max 400 kg 400 kg 500 kg 500 kg
Kasulik kolvikaik 350 mm 350 mm 460 mm 460 mm
Maksimaalne nurk 120° 120° 125° 129°
Piirluliti tutp tooaeg t6oaeg t6oaeg t6oaeg
Aeglustus Jah Jah Jah Jah
Lukustus Mehaaniline Mehaaniline Mehaaniline Mehaaniline
Vabastus Personaalne véti Personaalne véti Personaalne véti Personaalne véti
Kokkupdrke reaktsioon Elektrooniline sidur Elektrooniline sidur Elektrooniline sidur Elektrooniline sidur
Kasutussagedus Poolintensiivne Poolintensiivne Poolintensiivne Poolintensiivne
Kaitseaste IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Keskonnatingimused -20+55°C -20+55°C -20+55°C -20+55°C

www.bft-automation.com
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Cp D113811 00004 - G 2607514

x ALENA SW2
'F Juhtpaneel kiiplilitite ja potentsiomeetritega tihele voi kahele 230
i V/400W+400W, kéiturile podrdvaravate ja todstuslike tibuste
jaoks

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

... CEpN73342700001- € 2610951
o ng ARB PHOBOS 25

Reguleeritav esiosa kinnitusklamber, Phobos A 25
Cp N735002 - G 2601324
SFRB

' Reguleeritav seinakinnitus, lthike, lineaarsetele tibvaravate
mootoritele (v.a P4.5-P7)

Cp N735002 00001 - G 2601273

SFR B - COMPLETE

Reguleeritav seinakinnitus, luhike, lineaarsetele tibvaravate
mootoritele (v.a P4.5-P7), lapiku kinnitusega

Cp D730178 - €i 2600090
PLE

T Kinnitusplaat, et kinnitada tagumised kinnitused mutrisammaste
kulge kaiturite LUX, ORO ja PHOBOS puhul.

@ Cp P123032 00001 - €i 2613516
EBP AC A 230V 50/60HZ

230 V vertikaalne elektriline lukk.

Cp P111782 - Ci 2601411

COMPACTA A20-180

Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°.
20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.

Cp D113811 00003 - € 2607513
ALENA SW2 120V

ALENA SW2 120 V juhtpaneel

Cp N733428 00001 - Gi 2610952
ARB PHOBOS 40

Reguleeritav esiosa kinnitusklamber, Phobos A 40
Cp N735003 - € 2601367
SFR-L B

Reguleeritav seinakinnitus, pikk, lineaarsetele tibvaravate
mootoritele (v.a P4.5-P7)

Cp N735003 00001 - G 2601352
SFR-L B - COMPLETE

Reguleeritav seinakinnitus, pikk, lineaarsetele tibvaravate
mootoritele (v.a P4.5-P7), lapiku kinnitusega

Cp D114093 00002 - €i 2607538
RADIUS LED ACAR1

Integreeritud antenniga vilkur 230 V véimsusega mootoritele.

Cp N99S8613 - G 2613836
AMIP

PHOBOS-e sisseehitatud mehaaniline stopperid.

@ Cp P123032 00002 - € 2613517
EBP AC A 120V 50/60Hz

120 V vertikaalne elektriline lukk.

www.bft-automation.com
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Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem véimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne
BFT platvorm, mida saab kasutada
kérgtehnoloogiliste tkostisteemide
loomiseks.

Kodujuurdepadsu automatiseerimisel
saab seda kasutada suhtluseks kéikide
mistahes kaubamadrgi automaatse
kodujuurdepddsuga seadmetega.

See sddstab teie aega ja voimaldab teil
hélpsalt ning muretult kéike kontrollida.

See on intuitiivne
Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav
Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

o
See on paindlik / \

Veimaldab teil luua omavahel thendatud toodete gruppe /

See on praktiline \ ,
Tostab nii internetitihendusega, kui internetiihenduseta } i \I

See on funktsionaalne e
Selle satteid saab vastavaid rakendusi kasutades 4
kontrollida kaugjuhtimise teel
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Koik Uhel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim pLatvorm. mida saab See patenditud platvorm on BFT toodete votmeomaduseks, mis tanu B-EBA kaarditele

= i = i ; ja Clonix U-Link vastuvétjale sobib kdikidele protokollidele véi toodetele ligipddsu
I_kot-:losﬁ']ﬁzgEskorpgatli?l:r)ml?a?aglUs\}suokti]sulsgﬁee;;tj; automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid)

: i o ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tahendab, et iga seade tuleb
paL|ude erinevate sektorite |aok5. nutiseadmena, mida saab Uhendada teiste stisteemidega, kasutades universaalseks
muutunud keelt.

U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis véimaldab Sul avada oma kodu vérava ja kaugjuh-
timisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada
automaatsusteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle lahedal.

U-Base 2 U-SDK

™ Tarkvarapakett paigaldamiseks, hoolda- U-SDK on rakendus, mis vaimaldab muuta Bft
miseks ja mistahes torgete lihtsaks ning _ Automationi Uhilduvaks ja integreerida selle
mugavaks tuvastamiseks U-Link-iga thil- EE] hélpsalt BMS vorguga.
duvatel operaatoritel.

Clonix U-Link
Uhendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link
susteemidega.

U-Control HOME

Kas on voimalik tUhendada mitte-U-Link BFT
operaatoreid voi teiste kaubamarkide tooteid
U-Linkiga? Jah, tanu Clonix vastuvotjatele.
Piiranguid tletavad tarvikud.

LAHENDUS- B 1 U-LINK: SEADMETEVAHELINE
ED BFT AR

@ (@D
B-EBA

........ s
................... g . Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevad véimalikuks valisseadmete,
nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid
thendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvétjaga
voi Uhendada mitmeid BFT tooteid U-Linki vérguga.
Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja
Bluetoothi, Wifi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu
ka RS485 tavapdrase kasutajalidesega. Seade, mis
naitab tapselt, mida tahendab BFT seadmetevahelisele
thenduvusele.
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RAKENDUS-
ALA SEKTOR U-SDK

™~
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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