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Diky konstrukci pouzder vyrobenych z hliniku litého pod tlakem a vysoce kvalitnim materialdm, jako je Snekovy prenosovy systém a bronzova koruna,

zajistuje dosah pohonu Athos maximalni silu, spolehlivost a odolnost v pribéhu ¢asu.

Rychle se instaluje, Athos takeé zajistuje maximalni pohodli diky rychlému otevirani a zavirdni v kombinaci s extrémné tichym provozem.
Nesamosvorny pohon pro tcely bydleni; nouzovy manévr je vzdy snadny diky odeméeni trojhrannym klicem.

Kompaktni design: Athos je navrzen tak, aby Setfil misto a umozrioval maximalni flexibilitu instalace i do vyklenku.

o\ Maximalni pohodli: motor miize zajistit otevieni za pouhych 14 s. do thlu S0 ° (mod. A25) nebo 16 s. (mod A40).

Snadna instalace: predni a zadni konzoly jsou zarovnany, a proto je instalace snadna a rychla.

Pevnost a robustnost: diky své robustni konstrukci a Spitkovym materialim jako jsou pouzdra z pod tlakem litého hliniku a
bronzovy korunovy prevod zarucuje Athos maximalni pevnost, spolehlivost a delsi Zivotnost.

www.bft-automation.com
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Kaéd Gi Nazev Popis

P935108 Nesamosvorny elektromechanicky pahon 230 V pro otocne brany do

00002 2611765 ATHOS AC A25 AR hmotnosti 700 kg a délky 2,5 m. Motor vpravo.

P935109 Nesamosvorny elektromechanicky pahon 230 V pro otocné brany do

00002 2611766 ATHOS AC A25 AL hmotnosti 700 kg a délky 2,5 m. Motor vievo.

P935115 Nesamosvorny elektromechanicky pahon 230 V pro otocne brany do

00002 it Gl S L hmotnosti 400 kg a délky 4 m. Mator vpravo.

P935116 Nesamosvorny elektromechanicky pahon 230 V pro otocne brany do

00002 2611769 ATHOS AC A40 AL hmotnosti 400 kg a délky 4 m. Motor vievo.

R935339 Kompletni souprava 230 V pro ototné brany do hmotnosti 700 kg a délky 2,5
2611966 ATHOS ACKIT A25 EU

00002 m.

R935344 Kompletni souprava 230 V pro oto¢ne brany do hmotnosti 400 kg a delky 4

00002 2611972 ATHOS ACKIT A40 EU -

ALENA SW2: Ridici jednotka s dip switch a potenciometry pro jeden nebo dva 230V/ 400W+400W, pohony pro kfidlové brany a pramyslova
skladaci vrata

Cp D113811 00004 - Ci 2607514 - ALENA SW2 - Doporuceno

® Aplikace: ovladaci panel pro jeden nebo dva pohony pro kridlové brany
Q ® Napdjeni karty: 230 V, jednofazoveé
® Napdjenf pohonl: 230 V, jednofdzoveé, max. 400 W kazdy pohon
® Hlavn funkce: programovani trimmeru a dip spinace, odnimatelnd radova svorkovnice se standardnimi barvami, integrovany radiovy
prijimac, dalkove ovladané otevirani chodclim. Jemné otevirani a zavirani (pouze elektromechanickym motorem), sprava odporovych
: spinacich hran 8K2/kontaktu, sprava ovérenych bezpetnostnich zarizenf, spréva elektronickych zamkd, elektronické rizenf kroutictho
momentu motoru (pouze elektromechanickym motorem), nardst tlaku pri otevirani.
® Hlavni funkce: zlistane uzaméeny, kdyz je zavieny, 3/4 krokova logika, ¢astecné otevrent, rychlé zavien a automaticka diagnostika
® Kompatibilita: ALTAIR a ARIES
ATHOS AC A25 AR ATHOS AC A25 AL ATHOS AC A40 AR ATHOS AC A40 AL
Ridici jednotka ALENA SW2 ALENA SW2 ALENA SW2 ALENA SW2
Napajeni karty 230V 230V 230V 230V
Napéti motoru 230V 230V 230V 230V
Prikon 280 W 280 W 280 W 280 W
Max. sitka kridla
dveri/brany 25m 25m 4m 4m
Max. hmotnost kridla
dveri/brany 700 kg 700 kg 400 kg 400 kg
Pracovni zdvih tyce 300 mm 300 mm 400 mm 400 mm
Maximalni thel no- - no- -
Cas manévru 145 145 165 165
Typ dorazu Doba ¢ginnosti Doba ¢ginnosti Doba ¢ginnosti Doba ¢ginnosti
Zpomalenf S S| S S|
Zablokovani Mechanicky Mechanicky Mechanicky Mechanicky
Odblokovani Trojuhelnikovy kli¢ Trojuhelnikovy kli¢ Trojuhelnikovy kli¢ Trojuhelnikovy kli¢
Reakce na naraz Elektronicka spojka Elektronicka spojka Elektronicka spojka Elektronicka spojka
Frekvence pouziti Polointenzivni Polointenzivni Polointenzivni Polointenzivni
Stupen ochrany P54 P54 P54 P54
Okolnfpodminky 20+ 55°C 20+ 55°C -20+55°C 20+ 55°C

(max.)

www.bft-automation.com
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DOPORUCENE PRISLUSENSTVI
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Cp N999724 - CGi 2611153
PLE ATHOS

Kotevni deska pro pohony LUX a PHOBOS N, urcena k privarenf
drzaku na sloupky ve zdi

Cp N190104 - Gi 2600775
BIRC

Pryzova lista vyska 30 mm. Cena za metr, dodani v ndsobcich
metru.

Cp D111013 - Gi 2607261
ME

Ridici modul elektrického zémku 24 VAC pro 230V automatizace

Cp D114093 00002 - Gi 2607538
RADIUS LED ACA R1

Majgk bez zabudované antény pro motory napdjené 230 V.

Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180

Par fotobunék nastavitelnych 180° vodorovné. Dosah 20 m.
Napdijeni 12-33 V stridavy proud / 15-35 V stejnosmeérny proud

Cp P123001 00001 - €i 2600836
EBP

Elektricky zamek 220-230 V, 50/60 Hz s nulovym odporem
dorazu

Cp P111053 - Ci 2600803
CM2000

Mechanickd bezpecnostni lista, délka 2 m

-

)

Cp D610180 - €i 2600598
CLs

Trojhranny uvolnovaci klic, D=52 mm

Cp P111401 00001 - G 2600207
VENTIMIGLIA NS

Infracervené zarizeni pro bezpecnostni listy BIR C nebo BAR C
(splnuje normu EN 12978)

Cp D121018 - €i 2600301
ECB VERTICALE

12/24 V vertikalnf elektricky zamek

@ Cp P123032 00001 - Gi 2613516
EBP AC A 230V 50/60HZ

Vertikdalni elektricky zamek, 230 V.

Cp P123032 00002 - € 2613517
EBP AC A 120V 50/60Hz

Vertikalnf elektricky zamek, 120 V.

Cp P1M052 - Gi 2600802
Cm1700

Mechanickd bezpecnostni lista, délka 1,7 m

www.bft-automation.com
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Co je to U-Link?

Technologie, ktera vam da vetsi silu

;

U-Link, Universal Link, je exkluzivni platforma
spole¢nosti BFT, ktera se mliZze pouZzit pro
vytvoreni technologicky vyspélych ekosystéemu
V Home Access Automation se mUze pouzit pr:
komunikaci se vsemi zarizenimi automatizace
vstup do domu jakekoliv znacky.

Tim Setrf vas tas a umozriuje ovladat vse sna
a bez jakychkoli obav.
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Je intuitivni
Snadno se instaluje a pouziva

Je flexibilni

Umozriuje vam vytvorit skupiny vzajemné propojenych produktl

o . 4
Je rozsiritelny
Mdzete pridat tolik zarfzeni, kolik chcete

Je funkenf \
Jeho nastavené hodnoty se daji ovladat na dalku pomoci }
prislusnych aplikaci

Je prakticky el
Pracuije s internetovym pripojenim nebo bez ngj
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V&e na jedné obrazovce: zjistéte vice o této Uzasne technologii

Svétove exkluzivni platforma, kterd se da Tato znackova platforma, kterd je klicovym znakem produktl firmy BFT, je diky
pouzit pro vytvoFenftechnologicky V\/Spél\]Ch kartam B—ESA a prijimaci Cvln?mg U—Ll?k vhodna pro |ak\/kovul protokpt netjcv) produktwpro

K tome bizeiici Zirok zkalu Fegeni automat|}ao vstupu (vgetne jinych nez BFT produktt a starsich verzi) a mdze se pouzivat
exosys emu!ona, Ize|ici 5”-00 Ou SKkatu resen v Fadeé rlznych sektord. To znamena, Ze z kazdeého zarizeni se stane chytré zarizeni a
pro mnoho ruzn\/ch sektord. mUze se pomoci jazyka, ktery bude univerzalni, propojit s jinymi systémy.

U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, ktera vam umozni otevrit vasi domovni branu a dalkove
ovladat automatizaci BFT pomoci vaseho vlastniho chytrého telefonu. Verze i0S se da
pouZzit pro automatické otevieni automatizace, pokud jste v jejf blizkosti.

U-Base 2 U-SDK

T Softwarovy balik pro instalaci, provade- U-SDK je aplikace, ktera zajisti automa-
ni udrzby a identifikaci jakychkoliv chyb _ tizaci BFT kompatibilitu a snadné zainte-
operator( kompatibilnich s U-Link, a to EE] grovani do sité BMS.
snadno a pohodlne.

Clonix U-Link
Pripojte neplivodni produkty U-Link a produkty
jinych firem nez BFT do systém0 U-Link.

U-Control HOME

Je mozné pripojit neptvodni U-link operatory BFT
nebo produkty jinych firem k U-Link? Ano, a to
diky prijfimactim Clonix. Prislusenstvi, které nezna
hranic.

PROPOJENI U-LINK

B PLATFORMA

“. @ ©

...... B-EBA
mEE """"""""""""""" *fg&\@ . PFimé spojeni s vasimi operatory.

POSTAVENE
NA U-LINK

Rozsirujici karty B-EBA umozni pripojit externf zarfzenf
jako jsou osobni pocitace, chytré telefony a tablety
k operdtoru BFT a prijimaci Clonix nebo pripojit vice
produktt BFT do sité U-Link. Tato prislusenstvi se
propoji s technologii U-Link a Bluetooth, Z-Wave a
protokoly TCP/IP. @ takeé se sériovym rozhranim RS485.
Zarizeni, které presné demonstruje, co firma BFT minf
vzajemnou konektivitou.

Me P
Tsk4 AUTOMATIZACE PRO B

SEKTORY
POUZITI U-SDK

™~
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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