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Gracas a estrutura em aluminio fundido sob pressao e aos materiais de alta qualidade, como o sistema de transmiss&o por parafuso sem fime a
coroa de bronze, a gama de operador Athos assegura a maxima resisténcia, fiabilidade e resisténcia ao longo do tempo.
Répido de instalar, o Athos também assegura o méximo conforto, gracas a rapida abertura e fecho combinado com uma operacado extremamente

silenciosa.

Operador ndo reversivel para uso residencial; a manobra de emergéncia é sempre facil gracas ao desbloqueio com chave triangular.

nicho.

vida util mais longa.

Design compacto: o Athos foi concebido para poupar espaco e permite a maxima flexibilidade de instalacdo, mesmo num

Maximo conforto: 0 motor pode abrir em apenas 14 segundos a 90° (modelo A25) ou 16 segundos (modelo A40).

Facilidade de instalacdo: os suportes dianteiro e traseiro estao alinhados, para que a instalacéo seja facil e rapida.

Resisténcia e robustez: gracas a sua estrutura robusta e aos seus materiais de alta qualidade, como revestimentos de
aluminio fundido e transmissao com coroa em bronze, o Athos garante a maxima resisténcia, a maxima fiabilidade e uma
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Cadigo Ci
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00002 2611765
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00002 2611766

P935115
00002 2611768

P935116
00002 2611769

R935339
00002 2611966

R935344
00002 2611972

Nome Descricao

Automatismo irreversivel electromecanico 230 V para portées de batente até
ATHOS AC A25 AR 700 kg de peso e 2,5 m de comprimento. Motor a direita.

Automatismo irreversivel electromecanico 230 V para portées de batente até
ATHOS AC A25 AL 700 kg de peso e 2,5 m de comprimento. Motor a esquerda.

Automatismo irreversivel electromecanico 230 V para portées de batente até
Gl S L 400 kg de peso e 4 m de comprimento. Motor a direita.

Automatismo irreversivel electromecanico 230 V para portées de batente até
ATHOS AC A40 AL 400 kg de peso e 4 m de comprimento. Motor a esquerda.

Kit completo 230 V para portoes de correr até 700 kg de peso e 25 m de
ATHOS ACKIT A25 EU comprimento.

Kit completo 230 V para portoes de correr ate 400 kg de peso e 4 m de
ATHOS ACKIT A40 EU

comprimento.

ALENA SW2: Quadro de comando de dip switch e potenciometro para um ou dois automatismos de 230 V 400W+400W, para portdes de batente e
portas industriais em livro.

Cp D113811 00004 - Ci 2607514 - ALENA SW2 - Aconselhado

® Aplicacao: quadro de comando para um ou dois operadores para portées de batente e portas industriais de fole
@ ® Ficha de alimentacao: 230 V monofasico

® Alimentacao operadores: 230 V monofasico 400 W méx cada operador

® (Caracterfsticas principais: programacao de compensador e interruptor DIP, bloco terminal amovivel com coloracao padrao, recetor de

radio integrado, abertura pedonal controlada a distancia. Abertura e fecho suaves (apenas com motor eletromecanico), gestao de
‘ batentes de seguranca resistentes 8K2/contacto, gestao de dispositivos de seguranca verificados, gestdo de fechaduras eletrénicas,
controlo eletrénico do bindrio do motor (apenas com motor eletromecanico), aumento de pressao na abertura.
® Fungoes principais: manutengao blogueio de fecho, légica 3/4 passos, abertura parcial, fecho rapido e auto-diagnéstico
® Compatibilidade: ALTAIR e ARIES
ATHOS AC A25 AR ATHOS AC A25 AL ATHOS AC A40 AR ATHOS AC A40 AL

Central de comando ALENA SW2 ALENA SW2 ALENA SW2 ALENA SW2
Ficha de alimentacao 230V 230V 230V 230V
Tensao do motor 230V 230V 230V 230V
Poténcia absorvida 280 W 280 W 280 W 280 W
Largura max. da folha
da porta/do portao Ze2l Z2lin 4m 4m
Peso max. da folha da
porta/do portdo 700 kg 700 kg 400 kg 400 kg
Curso util da haste 300 mm 300 mm 400 mm 400 mm
Angulo maximo 1o~ no-° 1o~ no-°
Tempo de manobra 145 14s 165 165
Tipo de fim de curso tempo de trabalho tempo de trabalho tempo de trabalho tempo de trabalho
Abrandamento Sim Sim Sim Sim
Bloqueio Mecanico Mecanico Mecanico Mecanico
Desblogueio Chave triangular Chave triangular Chave triangular Chave triangular

Reacao ao choque
Frequéncia de
utilizacao

Grau de protecao
Condic6es ambientais

Friccao electronica

Semi intensivo

P54
-20+565°C

Friccao electrénica
Semi intensivo

P54
-20+55°C

Friccao electronica
Semi intensivo

P54
-20+565°C

Friccao electrénica
Semi intensivo

P54
-20+55°C
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ACESSORIOS RECOMENDADQS

Cp N999724 - CGi 2611153 (> Cp D610180 - Gi 2600598
s PLE ATHOS CLs

2 Placade ancoragem para soldar as unides aos pilares na parede i L
para operadores LUX e PHOBOS N Chave triangular de desbloqueio =52 mm
Cp N190104 - G 2600775 Cp P111401 00001 - G 2600207
BIRC j'_'_'._ﬁ'."' VENTIMIGLIA NS
Encosto em borracha 30 mm. Preco ao metro, fornecimento em m Dispositivo de infravermelhos para barreiras BIR C ou BAR C (em
multiplos do metro conformidade com a norma EN 12978)
Cp D1MO13 - Gi 2607261 Cp D121018 - Gi 2600301

“ ME ( - ECB VERTICALE
Placa para comando da fechadura eléctrica 12Vac para 3 o ,
automactes a 230V Fechadura eléctrica vertical, 12/24 V
| Cp D114093 00002 - Gi 2607538 @ Cp P123032 00001 - Gi 2613516
RADIUS LED ACA R1 EBP AC A 230V 50/60HZ
Sinalizador luminoso intermitente sem antena integrada para o )
motores com alimentacao de 230 V. Bloqueio elétrico vertical de 230 V.
Cp P111782 - Ci 2601411 Cp P123032 00002 - € 2613517
COMPACTA A20-180 EBP AC A 120V 50/60Hz
Par de fotocélulas ajustdveis horizontalmente a 180°. Alcance 20 o )
m. Alimentacao elétrica 12 - 33 Vac/15 - 35 Vdc Blogueio eletrico vertical de 120 V.
Cp P123001 00001 - €i 2600836 Cp P111052 - €i 2600802

. EBP / CMm1700
Fechadura elétrica 220-230 V 50/60 Hz com resisténcia de ) . )
batenteniia Barreira de seguranca mecanica, comprimento 1,7 m
Cp P111053 - Gi 2600803

/ CM2000

Barreira de seguranca mecanica, comprimento 2 m

www.bft-automation.com
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O que é a U-Link?

A tecnologia que lhe da mais poder

A U-Link, Universal Link, € uma plataforma
exclusiva da BFT que pode ser utilizada para
criar ecossistemas de alta tecnologia.

Na d@rea da Automacao de Acesso Domeéstico,
pode ser utilizada para comunicar com todos
os dispositivos de automacao de acesso
domestico de qualquer marca.

Poupa tempo e permite controlar tudo
facilmente e sem preocupacoes.

E intuitiva
Facil de instalar e utilizar

E expansivel
Pode adicionar todos os dispositivos que quiser

z f’.-r
E flexivel /
Permite criar grupos de produtos interligados f
E pratica \
Funciona com ou sem ligacao a Internet }
E funcional et

As configuracées podem ser controladas remotamente com aplicacdes dedicadas
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Tudo num Unico ecra: saiba mais sobre esta tecnologia fantastica

Uma pLataforma exclusiva a nivel g[oba[ que Esta plataforma exclusiva, que € uma carateristica essencial dos produtos BFT, gracas as

ode ser utilizada para criar ecossistemas de placas B-EBA e ao recetor Clonix U-Link, é adequada para qualquer protocolo ou produto
pl logi fp d de automacao de acesso (incluindo produtos que ndo sejam da BFT e versées antigas)
alta tecnologia, orerecendo uma vasta gama e pode ser utilizada em muitos setores diferentes. Isto significa que qualquer dispositivo

de solucées para muitos setores diferentes. passa a ser um dispositivo inteligente que pode ser interligado com outros sistemas,
utilizando uma linguagem que esta a tornar-se universal.

U-Control HOME

A U-Control HOME é a aplicagao que lhe permite abrir o portado da sua casa e controlar
remotamente automacdes BFT com o seu smartphone. A versado para iOS pode ser
utilizada para abrir automaticamente uma automacao quando estiver perto dela.

U-Base 2 U-SDK
r— Um pacote de software para instalacao, A U-SDK é uma aplicagao que permite
manutencdo e identificacao de quaisquer e compatibilizar e integrar facilmente as
falhas nos operadores compativeis com T :-'.i automacgdes BFT numa rede BMS.
U-Link, de forma facil e prética. —
Clonix U-Link
Ligue produtos que ndo tenham sido concebidos
para U-Link e produtos que ndo sejam da BFT a
sistemas U-Link.
U-Control HOME E possivel ligar operadores BFT que nao tenham
............... sido concebidos para U-Link ou produtos de
outras marcas a U-Link? Sim, gracas aos
recetores Clonix. Acessorios que nao aceitam
limites.

SOLUCOES E U-LINK: PLATAFORMA
BFT »

DE INTERLIGACAO

.. ®

B-EBA
Uma ligacao direta aos seus operadores.
PRODUTOS BFT
BASEADOS EM
U_LINK T 5
“TOMACK b pceeso B

As placas de expansao B-EBA permitem ligar
dispositivos  externos, como PC, smartphones e
tablets, a um operador BFT e a um recetor Clonix ou
ligar vérios produtos BFT numa rede U-Link. Estes
acessorios integram-se com a tecnologia U-Link e com
os protocolos Bluetoath, Wifi, Z-Wave e TCP/IP, além da
interface série R5485. Um dispositivo que demonstra
exatamente o que a BFT quer dizer com “interligacao”.

SETORES DE
APLICACAO U-SDK

™~
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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