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Hydraulic automation systems for swing gates
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LUXMB/ LUXL 715 270 1025
LUXG 850 390 1300

Taiskomplekt madalpinge hiidraulilisi kolbe intensiivseks kasutuseks, sobivad erinavateks kodusteks, tédstuslikeks véi muudes asukohtades

rakendusteks.
Kompaktne ja vastupidav, sobiv kasutamiseks kuni 5 meetri pikkustele ja 800 kg kaaluvatele tiibvaravatele.
Saadaval nii pordavatel kui ka poérdumatutel versioonidel koos p66rdemomendi juhtimise maksimaalne tapsus on garanteeritud

mooddavooluklapiga.

E— Kaik alumiinium konstruktsioon vastupidava anodeeringkasitlusega.

Mododavooluklapp 230V versioonidel véimaldab avamiseks ja sulgemiseks pésrdemomenti seada eraldi ja iseseisvalt.

Aeglustus sulgemise ajal (R versioonidel) garanteerib vaikse ja sujuva likumise isegi suurematel véravatel. Reguleerimiskruvi
muudab aeglustuse intensiivsuse muganduse véimalikuks vastavalt igale situatsioonile.

www.bft-automation.com
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Hydraulic automation systems for swing gates

LUX

Kood

P935009 00001
P935025 00001
P935044 00001
P935044 00002
P935010 00001
P935027 00001

P935011 00001

P935011 00028

P935011 00013

P935046 00001
P935046 00002

P935039 00001

P935046 00004

P935039 00002

P935035 00001

P935014 00001

P935012 00001

Ci

2611693

261712

2612761

2611719

2600937

26M713

2600017

2611696

2611694

2611722

261723

2600861

261724

2611716

2611714

2611702

2600555

Nimi

LUX

LUX SA

LUXR

LUX RSN2

LUXB

LUX BA

LUX 2B

LUX 2B WINTER

LUX 2B UL/CSA 120V

LUX R2B

LUX R 2B SN2

LUX FC 2B

LUX R 2B 2SN UL/CSA

LUX FC 2B UL/CSA

LUX MB

LUX GV

LUX L

Kirjeldus

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 2 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 270 mm, manaovriaeg 17 s j@ maksimaalne avanemisnurk
123 . Lukustussusteem: Solenoidlukk Poorduyv

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 2 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 270 mm, manaovriaeg 17 s ja maksimaalne avanemisnurk
123 °. Lukustusststeem: Solenoidlukk Poorduv

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 2,2 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 270 mm. manoovriaeg 17 s ja maksimaalne avanemisnurk
123 °. Lukustussusteem: Solenoidlukk Poorduv

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 2,2 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 270 mm, manaovriaeg 17 s j@ maksimaalne avanemisnurk
123 °. Lukustussusteem: Solenoidlukk Poorduv

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega vdravatele kuni 2 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 270 mm, manaovriaeg 17 s j@ maksimaalne avanemisnurk
123 °. Lukustusstusteem: Hudrauliline sulgumine

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 2 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 270 mm, manoovriaeg 17 s ja maksimaalne avanemisnurk
123 °. Lukustussusteem: Solenoidlukk Poorduv

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 2 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 270 mm, manoovriaeg 17 s ja maksimaalne avanemisnurk
123 °. Lukustussusteem: Avamise/sulgemise hudraulika

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 2 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 270 mm, manoovriaeg 17 s ja maksimaalne avanemisnurk
123 °. Lukustussusteem: Avamise/sulgemise hudraulika Eriti madalad
temperatuurid

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 2 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 270 mm, manoovriaeg 17 s ja maksimaalne avanemisnurk
123 °. Lukustussusteem: Avamise/sulgemise hudraulika
Sulgemise/avastamise lukustus

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 2 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 270 mm, manoovriaeg 17 s ja maksimaalne avanemisnurk
123 °. Lukustussusteem: Solenoidlukk Poorduv

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 2 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 250 mm, manaovriaeg 16+rall, s ja maksimaalne
avanemisnurk 1071 °. Lukustussusteem: Avamise/sulgemise hudraulika

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 2 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 280 mm, manaovriaeg 17 s ja maksimaalne avanemisnurk
17 °. Lukustussusteem: Avamise/sulgemise hudraulika

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 2 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 250 mm, manaovriaeg 16+rall, s ja maksimaalne
avanemisnurk 101 °. Lukustussusteem: Avamise/sulgemise hudraulika
Sulgemise/avastamise lukustus

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 2 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 280 mm, manaovriaeg 17 s j@ maksimaalne avanemisnurk
117 °. Lukustussusteern: Avamise/sulgemise hudraulika Sulgemise/avastamise
lukustus

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 2.3 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 270 mm, manaovriaeg 23 s j@ maksimaalne avanemisnurk
123 °. Lukustusstusteem: Hudrauliline sulgumine Sulgemise lukustus

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 3,5 m ja kaaluga 300 kg.
Kasulik vahemaa 270 mm, manaovriaeg 17 s j@ maksimaalne avanemisnurk
123 °. Lukustussusteem: Solenoidlukk Poorduyv

Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 4 m ja kaaluga 500 kg.
Kasulik vahemaa 270 mm, manacovriaeg 33 s j@ maksimaalne avanemisnurk
123 °. Lukustussusteem: Solenoidlukk Poorduyv

www.bft-automation.com



i LUX tnl o b

ACCESS, AUTOMATION ACCESS. AUTOMATION ACCESS AUTOMATION

Hydraulic automation systems for swing gates

LUX

Kood G Nimi Kirjeldus
Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 4 m ja kaaluga 500 kg.

P935049 00001 2611729 LUX LR Kasulik vahemaa 270 mm, manacovriaeg 33 s j@ maksimaalne avanemisnurk
123 . Lukustussusteem: Solenoidlukk Poorduyv
Hudrauliline kaitur 230 V hingedega varavatele kuni 5 m ja kaaluga 800 kg,
P935013 00001 2611699 LUX G Kasulik vahemaa 390 mm, manoovriaeg 48 s ja maksimaalne avanemisnurk

130 °. Lukustussusteern: Solenoidlukk Poorduv

Hudrauliline kaitur 230 V kuni 5 m ja 800 kg kaaluga hingedega plaatide jaoks.
Kasulik vahemaa 390 mm, manooverdusaeg 48 s ja maksimaalne

P935013 00022 2611701 LUX G WINTER avanemisnurk 130 °. Lukustussusteem: Solenoidlukk Poorduv. Tootab isegi
vaga madalatel temperatuuridel. Eriti madalad temperatuurid
Komplekt tibvaravatele, mis kaaluvad kuni 300 kg ja on 2.3 m. Hudraulilised
operaatorid koos kasuliku vahemaa 270 mm, maksimaalse nurga 123 °,
R935217 00002 2611900 LUX MB KIT

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universaalne ekraaniga juhtpaneel iihele vai kahele 230 V - 600+600 W kaiturile

lukustuse Hudrauliline sulgumine ja vabastusega Kolmnurkne voti. Tsukliaeg

23 s. Sisendvoimsus 250 W. Sulgemise lukustus

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Soovituslik

Universaalne ekraaniga juhtpaneel Uhele voi kahele 230 V - 600+600 W kaiturile
Rakendus: universaalne juhtpaneel Uhele v&i kahele kaiturile

Paneeli elektritoide: 230 V thefaasiline
Kaiturite toide: 230 V tUhefaasiline

Pohifunktsioonid: eemaldatavad klemmiplokid, ekraani abil programmeerimine ja diagnostika, sisseehitatud kahe kanaliga vastuvétja,
pistikiihendus lisavastuvétja jaoks, elektriline lukustusriiv vai magnetlukuga thendus, elektrooniline poordemomendi piirik,

elektrooniline aeglustamine avamisel ja sulgemisel, eraldiseisvad piirldliti sisendid igal mootoril, valgusfooride haldamise véimalus ja
hudraulilise operaatori eelsoojendus koos SSR5 mooduliga
Peamised funktsioonid: automaatne taassulgemine, eraldi mootorite t66ajad, lukustumine suletud olekus, vesivajutus, 2/3/4 astmega

loogika, osaline avamine, kiire sulgemine, eraldi avamine ja sulgemine.

® Uhilduvus: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N
LUX LUX SA LUXR LUX RSN2
Juhtseade RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Mootori pinge 230V 230V 230V 230V
Sisendvdimsus 250 W 250 W 250 W 250 W
tlalrjslvaravatnva max >m >m 22m 29m
E;:LE/ varavativa max 300kg 300 kg 300kg 300kg
Kasulik kolvikaik 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm
Maksimaalne nurk 123° 123° 123° 123°
Tsikliaeg 17s 17s 17s 17s
Piirluliti tutp t6oaeg t6daeg t6oaeg todaeg
Aeglustus ei ei ei ei
Lukustus Solenoidlukk Solenoidlukk Solenoidlukk Solenoidlukk
Vabastus Pocrduv Poorduv Pocrduv Poorduv
Kokkupérke reaktsioon Hudrauliline Lliti Hudrauliline Laliti Hudrauliline Lliti Hudrautiline Laliti
Kasutussagedus vaga intensiivne vaga intensiivne vaga intensiivne vaga intensiivne
Kaitseaste P57 IP57 P57 IP57
Keskonnatingimused -I0+60°C -10+60°C -l0+60°C -10+60°C
LUXB LUX BA LUX 2B LUX 2B WINTER
Juhtseade RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Mootori pinge 230V 230V 230V 230V
Sisendvoimsus 250 W 250 W 250 W 250 W

www.bft-automation.com
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Ukse/varavatiiva max
laius

Ukse/varavatiiva max
kaal

Kasulik kolvikaik
Maksimaalne nurk
Tstikliaeg

Piirluliti tutp
Aeglustus

Lukustus

Vabastus
Kokkupdrke reaktsioon
Kasutussagedus
Kaitseaste
Keskonnatingimused

Juhtseade
Mootori pinge
Sisendvoimsus

Ukse/varavatiiva max
laius

Ukse/varavatiiva max
kaal

Kasulik kolvikaik
Maksimaalne nurk
Tsikliaeg

Piirlaliti ttup
Aeglustus

Lukustus

Vabastus
Kokkupérke reaktsioon
Kasutussagedus
Kaitseaste
Keskonnatingimused

Juhtseade
Mootori pinge
Sisendvéimsus

Ukse/varavatiiva max
laius

Ukse/varavatiiva max
kaal

Kasulik kolvikaik
Maksimaalne nurk
Tstikliaeg

Piirluliti tutp
Aeglustus

Lukustus

Vabastus

Kokkupdrke reaktsioon
Kasutussagedus

LUXB

2m

300 kg

270 mm
123°
17s
t6oaeg
ei
Hudrauliline sulgumine
Kolmnurkne véti
Hudrauliline Luiti
vaga intensiivne
IP57
-10+ 60 °C

LUX 2B UL/CSA 120V
RIGEL 6
230V
250 W

2m

300 kg

270 mm
123°
17s

t66aeg

ei

Avamise/sulgemise hiidraulika

Kolmnurkne véti
Hudrauliline Lliti
vaga intensiivne
P57
-10+60 °C

LUX R 2B 25N UL/CSA
RIGEL 6
230V
250 W

2m

300 kg

250 mm
01
16+rall, s
t6oaeg
Jah

LUX BA

2m

300 kg

270 mm
123°
17s
to0aeg
ei
Solenoidlukk
P&orduv
Hudrauliline Luiti
vaga intensiivne
IP57
-10 =60 °C

LUX R2B
RIGEL 6
230V
250 W

2m

300 kg

270 mm
123°
17s
toGaeg
ei
Solenoidlukk
P&orduv
Hudrauliline Lliti
vaga intensiivne
P57
-10+60°C

LUX FC 2B UL/CSA
RIGEL 6
230V
280 W

2m

300 kg

280 mm
n7z«
17s

to0aeg
ei

Avamise/sulgemise hiidraulika Avamise/sulgemise hiidraulika
Kolmnurkne véti
Hudrauliline Luliti
vaga intensiivne

Kolmnurkne vati
Hudrauliline Luliti
vaga intensiivne

LUX 2B

2m

300 kg

270 mm
123°
17s

t6oaeg

ei

LUX 2B WINTER

2m

300 kg

270 mm
123°
17s

to0aeg

ei

Avamise/sulgemise hiidraulika Avamise/sulgemise hiidraulika

Kolmnurkne voti
Hudrauliline Luliti
vaga intensiivne
P57
-10+60°C

LUX R 2B SN2
RIGEL 6
230V
250 W

2m

300 kg

250 mm
o1°
16+rall, s
t66aeg
Jah

Kolmnurkne voti
Hudrauliline Luiti
vaga intensiivne
P57
-20+60°C

LUXFC2B
RIGEL 6
230V
280W

2m

300 kg

280 mm
n7ze
17s

toGaeg
ei

Avamise/sulgemise hiidraulika Avamise/sulgemise hiidraulika

Kolmnurkne voti
Hudrauliline Lliti
vaga intensiivne
P57
-10+60°C

LUX MB
RIGEL 6
230V
250 W

2,3m

300 kg

270 mm
123°
23s
t6oaeg
ei
Hudrauliline sulgumine
Kolmnurkne véti
Hudrauliline Luiti
vaga intensiivne

Kolmnurkne voti
Hudrauliline Lliti
vaga intensiivne
P57
-10+60°C

LUX GV
RIGEL 6
230V
250 W

3,5m

300 kg

270 mm
123°
17s
to0aeg
ei
Solenoidlukk
P&orduv
Hudrauliline Luiti
vaga intensiivne

www.bft-automation.com
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LUX R 2B 25N UL/CSA LUX FC 2B UL/CSA LUX MB LUX GV
Kaitseaste P57 IP57 P57 IP57
Keskonnatingimused -10+60°C -10+60°C -I0+60°C -10+60°C

LUXL LUX LR LUX G LUX G WINTER

Juhtseade RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Mootori pinge 230V 230V 230V 230V
Sisendvéimsus 250 W 250 W 250 W 250 W
lUI.<5e/varavatnva max 4m 4m 5m 5m
aius
kugasf/ varavatiiva max 500 kg 500 kg 800 kg 800 kg
Kasulik kolvikaik 270 mm 270 mm 350 mm 350 mm
Maksimaalne nurk 123° 123° 130° 130°
Tstikliaeg 33s 33s 48s 48s
Piirluliti tutp t6oaeg t6oaeg t6oaeg t6oaeg
Aeglustus ei ei ei ei
Lukustus Solenoidlukk Solenoidlukk Solenoidlukk Solenoidlukk
Vabastus Poorduv Po6rduv Poorduv Po6rduv
Kokkupdrke reaktsioon Hudrauliline Luiti Hudrauliline Liliti Hudrauliline Luiti Hudrauliline Liliti
Kasutussagedus vaga intensiivne vaga intensiivne vaga intensiivne vaga intensiivne
Kaitseaste IP57 IP57 IP57 IP57
Keskonnatingimused -I0+60°C -10+60°C -I0+60°C -20+60°C

Cp D114052 00002 - € 2601365
ALCORACA

- standardne klemmiplokk

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

Cp N733426 - € 2600790

ARB LUX

Reguleeritavad esi- ja tagatoed LUX operaatorile

Cp N733424 00001 - €i 2610950
‘iii ARB ORO - LUX

Reguleeritav eesmine kinnitusklamber ORO ja LUX jaoks

Cp N735003 - €i 2601367
SFR-L B

mootoritele (v.a P4.5-P7)

Cp N735003 00001 - Gi 2601352
SFR-L B - COMPLETE

mootoritele (v.a P4.5-P7), lapiku kinnitusega

Pardal oleva vastuvétjaga juhtseade — ilma ekraanita —

Reguleeritav seinakinnitus, pikk, lineaarsetele tibvaravate

Reguleeritav seinakinnitus, pikk, lineaarsetele tibvaravate

&.\§

Cp D113680 00002 - Gi 2600108

ALPHA SD

Universaalne juhtpaneel potentsiomeetritega thele 230 V/500 W

thefaasilisele kaiturile

Cp N733474 - Gi 2600909

ARB LUX G

Reguleeritavad esi- ja tagatoed LUX G operaatorile

Cp N735002 - Ci 2601324

SFRB

Reguleeritav seinakinnitus, luhike, lineaarsetele tibvaravate

mootoritele (v.a P4.5-P7)

Cp N735002 00001 - €1 2601273

SFR B - COMPLETE

Reguleeritav seinakinnitus, luhike, lineaarsetele tibvaravate
mootoritele (v.a P4.5-P7), lapiku kinnitusega

Cp D730178 - €i 2600090

PLE

Kinnitusplaat, et kinnitada tagumised kinnitused mutrisammaste
kulge kaiturite LUX, ORO ja PHOBOS puhul.

www.bft-automation.com
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SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

e

Cp D111013 - Gi 2607261
ME

Juhtpaneel 12Vac solenoid lukule 230V automaatika stisteemidele

Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180

Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°.
20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.

Cp D114093 00002 - €i 2607538
RADIUS LED ACA R1

Integreeritud antenniga vilkur 230 V véimsusega mootoritele.

@ Cp P123032 00002 - Gi 2613517
EBP AC A 120V 50/60Hz

120 V vertikaalne elektriline lukk.

Cp D610180 - €i 2600598
CLs

Kolmenurkne vabastusvéti (=52 mm

Cp D114054 00002 - Ci 2607540
RADIUS LED AC A RO

Integreeritud antennita vilkur 230 V véimsusega mootoritele.

Cp P123032 00001 - €i 2613516
EBP AC A 230V 50/60HZ

230 V vertikaalne elektriline Lukk.

www.bft-automation.com
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Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem véimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne
BFT platvorm, mida saab kasutada
kérgtehnoloogiliste tkostisteemide
loomiseks.

Kodujuurdepadsu automatiseerimisel
saab seda kasutada suhtluseks kéikide
mistahes kaubamadrgi automaatse
kodujuurdepddsuga seadmetega.

See sddstab teie aega ja voimaldab teil
hélpsalt ning muretult kéike kontrollida.

See on intuitiivne
Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav
Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

o
See on paindlik / \

Veimaldab teil luua omavahel thendatud toodete gruppe /

See on praktiline \ ,
Tostab nii internetitihendusega, kui internetiihenduseta } i \I

See on funktsionaalne e
Selle satteid saab vastavaid rakendusi kasutades 4
kontrollida kaugjuhtimise teel
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Koik Uhel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim pLatvorm. mida saab See patenditud platvorm on BFT toodete votmeomaduseks, mis tanu B-EBA kaarditele

= i = i ; ja Clonix U-Link vastuvétjale sobib kdikidele protokollidele véi toodetele ligipddsu
I_kot-:losﬁ']ﬁzgEskorpgatli?l:r)ml?a?aglUs\}suokti]sulsgﬁee;;tj; automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid)

: i o ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tahendab, et iga seade tuleb
paL|ude erinevate sektorite |aok5. nutiseadmena, mida saab Uhendada teiste stisteemidega, kasutades universaalseks
muutunud keelt.

U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis véimaldab Sul avada oma kodu vérava ja kaugjuh-
timisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada
automaatsusteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle lahedal.

U-Base 2 U-SDK

™ Tarkvarapakett paigaldamiseks, hoolda- U-SDK on rakendus, mis vaimaldab muuta Bft
miseks ja mistahes torgete lihtsaks ning _ Automationi Uhilduvaks ja integreerida selle
mugavaks tuvastamiseks U-Link-iga thil- EE] hélpsalt BMS vorguga.
duvatel operaatoritel.

Clonix U-Link
Uhendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link
susteemidega.

U-Control HOME

Kas on voimalik tUhendada mitte-U-Link BFT
operaatoreid voi teiste kaubamarkide tooteid
U-Linkiga? Jah, tanu Clonix vastuvotjatele.
Piiranguid tletavad tarvikud.

LAHENDUS- B 1 U-LINK: SEADMETEVAHELINE
ED BFT AR

@ (@D
B-EBA

........ s
................... g . Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevad véimalikuks valisseadmete,
nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid
thendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvétjaga
voi Uhendada mitmeid BFT tooteid U-Linki vérguga.
Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja
Bluetoothi, Wifi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu
ka RS485 tavapdrase kasutajalidesega. Seade, mis
naitab tapselt, mida tahendab BFT seadmetevahelisele
thenduvusele.

7y N2
I Y
R0, oSS

RAKENDUS-
ALA SEKTOR U-SDK

™~

www.bft-automation.com
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protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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