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Opérateurs hydrauliques extrémement compacts et robustes, parfaitement adaptés a l'usage résidentiel et petit collectif. Opérateurs destinés a
motoriser des vantaux de portails battants jusqu'a 7 m de largeur et d'un poids maximum de 500 kg.

Hydraulique performante et ralentissement en fermeture pour un mouvement silencieux et fluide des vantaux.

Le réglage de la force de traction et de la force de poussée s'effectue avec précision grace aux clapets ou soupapes by-pass.

Caractéristiques importantes

Les pattes de fixation arriere réglables et a tige articulée permettent de réaliser des installations simples et fiables en toute
situation.

La poignée de déblocage en laiton, protégée par une clé personnalisée, facilite l'ouverture manuelle du vantail en cas de
coupure de courant.

Le ralentissement en fermeture garantit un mouvement silencieux et fluide méme pour les vantaux de grandes dimensions.
La vis de réglage permet, en outre, d'adapter le ralentissement aux exigences de chaque situation.
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Code G Nom Description
Operateur hydraulique réversible pour portails battants jusqua 4,5 m. 500 kg
P935061 00001 2600016 P45 par vantail. Temps de manoeuvre 28+ral, s. Course utile 390 mm. angle max.

P935061 00004 2611740

P935061 00003 261739

P935060 00001

P935060 00004 2611736

P935060 00003 261735

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Armoire de commande a afficheur universlel pour un ou deux opérateurs de 230 V, 2x650 W.

2600516 P7

123 °. Ralentissement en fermeture

Opérateur hydrauligue réversible pour portails battants jusqua 4,5 m. 500 kg
par vantail. Temps de manoeuvre 28+ral, s. Course utile 390 mm. angle max.
123 °. Tempeératures basses

P4,5 WINTER

Opérateur hydraulique réversible pour portails battants jusqua 4,5 m. 500 kg
par vantail. Temps de manoeuvre 28+ral, s. Course utile 390 mm. angle max.
123 °. Ralentissement en fermeture

P4.5 UL/CSA

Opérateur hydraulique réversible pour portails battants jusqua 7 m. 500 kg
par vantail. Temps de manoeuvre 42+ral, s. Course utile 390 mm. angle max.
123 °. Ralentissement en fermeture

Opeérateur hydraulique réversible pour portails battants jusqua 7 m. 500 kg
par vantail. Temps de manoeuvre 42+ral, s. Course utile 390 mm. angle max.
123 °. Tempeératures basses

P7 WINTER

Opeérateur hydraulique réversible pour portails battants jusqua 7 m. 500 kg
par vantail. Temps de manoeuvre 42+ral, s. Course utile 390 mm. angle max.
123 °. Ralentissement en fermeture

P7 UL/CSA

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Conseillée

Centrale de
commande

Alimentation carte
Tension du moteur
Puissance absorbée
Largeur max. du
battant de
porte/portail

Poids max. du battant
de porte/portail
Course utile de la tige
Angle d’ouverture
maximum

Temps de manceuvre
Type de fin de course
Ralentissement
Blocage

Déblocage

Armoire de commande a afficheur universlel pour un ou deux opérateurs de 230 V, 2x650 W.

Application : armoire de commande universelle pour un ou deux opérateurs

Alimentation carte : 230V monophasé

Alimentation opérateurs : 230 V monophasé

Caractéristiques principales: amovible borne blocs, la programmation et le diagnostic avec affichage, récepteur intégré a quatre voies,
reliant pression électrique ou magnétique, limiteur de couple électronique, décélération électronique a l'ouverture et la fermeture, une
des entrées de fin de course séparés pour chaque moteur, les possibilités de gestion de la lumiere de la circulation et les opérateurs
de préchauffage hydraulique, minuterie hebdomadaire, possibilité d’annulation d’une télécommande spécifique, la personnalisation des
canaux radio 4, sortie de la durée retardée de personnalisation, sensibilité réglable a l'obstacle.

Fonctions principales : refermeture automatique, temps de fonctionnement moteur séparés, maintien du blocage en fermeture, coup
de bélier, logique 2/3/4 pas, ouverture partielle, fermeture rapide, commandes ouvre et ferme séparées

Compatibilité : RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

P4,5 P4,5 WINTER P4.5 UL/CSA
RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
230V 230V 230V
230V 230V 120V
250 W 250 W 250 W
45m 45m 45m
500 kg 500 kg 500 kg
350 mm 350 mm 350 mm
123° 123° 123°
28+ral, s 28+ral, s 28+ral, s

temps de travail
En fermeture
Serrure électrique
Réversible

temps de travail
En fermeture
Serrure électrique
Réversible

temps de travail
En fermeture
Serrure électrique
Réversible

www.bft-automation.com
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P45
Réaction au choc Embrayage hydraulique
Fréquence d'utilisation tres intensif
Degré de protection IP55
Conditions

. -10+60°C
environnementales

P7
S
Alimentation carte 230V
Tension du moteur 230V
Puissance absorbee 250 W
Largeur max. du
battant de 7m
porte/portail
Poids max. du battant
de porte/portail Sl
Course utile de la tige 390 mm
gﬂr;iti;i%uverture 123
Temps de manceuvre 42+ral, s
Type de fin de course temps de travail
Ralentissement En fermeture
Blocage Serrure électrique
Déblocage Réversible
Réaction au choc Embrayage hydraulique
Fréquence d'utilisation tres intensif
Degré de protection IP55
Conditions A0+60°C

environnementales

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Cp D114052 00002 - Ci 2601365

P4,5 WINTER P4.5 UL/CSA
Embrayage hydraulique Embrayage hydraulique
tres intensif tres intensif
IP55 IP55
-30+60°C -10+60°C
P7 WINTER P7 UL/CSA
RIGEL 6 RIGEL 6
230V 230V
230V 120V
250 W 250 W
7m 7m
500 kg 500 kg
390 mm 390 mm
123° 123°
42+ral, s 42+ral, s

temps de travail
En fermeture
Serrure électrique

temps de travail
En fermeture
Serrure électrique

Réversible Réversible
Embrayage hydraulique Embrayage hydraulique
tres intensif tres intensif
IP55 IP55
-30+60°C -10+60°C

~ Cp D113680 00002 - €1 2600108

[. ALCOR AC A [‘i ALPHA SD
o ¢ Centrale de commande avec recepteur incorpore - sans affichage . ' Armoire de commande universelle a potentiometres pour un
opérateur 230 V/500 W monophasé

- bornier standard

ACCESSOIRES RECOMMANDES

» Cp DG610180 - Gi 2600558
CLS

Cp D111013 - €I 2607261

“ ME
Carte de commande de la serrure électrique 12 Vca pour les

Clé triangulaire de déblocage =52 mm

Cp P111782 - Gi 2601411
COMPACTA A20-180

Paire de cellules photo-électriques orientables de 180°
horizontalement. Portée 20m. Alimentation 12 - 33Vac / 15 -
35Vdc

automatismes fonctionnant en 230 V

Cp D114054 00002 - €i 2607540
RADIUS LED AC A RO

Clignotant sans antenne incorporée pour moteurs alimentés en
230 V.

www.bft-automation.com
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ACCESSOIRES RECOMMANDES

Cp D114093 00002 - Ci 2607538

Cp P123032 00001 - Gi 2613516
RADIUS LED ACAR1

EBP AC A 230V 50/60HZ
Feu clignotant sans antenne incorporée pour moteurs alimentés ) ) )
: Serrure électrique verticale 230 V.
a230V.
@ Cp P123032 00002 - € 2613517
EBP AC A 120V 50/60Hz

Serrure electrique verticale 120 V.

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

-

La nouvelle solution de connectiv®=®®ui augmente le potentiel
~ des produits et des services BFT pour rendre les automatismes
d'acces plus intelligents et plus faciles a utiliser, aussi
~bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

PARAMETRAGE
ET GESTION DU
MOTEUR AVEC

LAPP EasyAXS

App TaHoma

- PERMET AUX CLIENTS
~ D'ACCEDER A LEUR
MAISON DE FACON

~ INTELLIGENTE
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CONNEXION EASY
: MODULE WI-FI : MODULE WI-FI : MODULE MOBILE
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... > 10/15 métres

o> 20/25 métres

| ..................... > m |
A 4
INSTALLATION . TOUJOUR§ . ENCORE PyUS
PLUG&PLAY i CONNECTES 0 CONNECTES
INSTALLATION EASY CONTROLE EASY
POUR LES POUR LES CLIENTS

INSTALLATEURS

@
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U-LINK FAIT PEAU NEUVE
POUR VOUS OFFRIR ENCORE
PLUS DE FONCTIONS

U-Link, la plateforme technologique exclusive de
BFT, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les
écosystemes technologiques de derniere génération.
Elle étend sa capacité de dialogue a tous les dispositifs
: d'automatisation des acces de la maison et devient

; e maintenant un instrument tres utile a l'installateur. C'est
.-"Intu“:“’e aussi un protocole de communication plus rapide et
Facile ainstaller et a utiliser 3t yne plus grande sécurité lors de lacommunication

des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout
contréler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.

- Fonctionnelle
' 1S pouvez controler les
arametres et mettre a jour
irmware a distance via
s applications dédiées

- Pratique

-lle fonctionne avec ou sans

;permet de créer
oupes de produits
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SECURITY

UN NOUVEAU
PROTOCOLE RADIO
ENCORE PLUS SUR

, ,,,,,,,,,,,,, > Sﬁre U-Security est une nouvelle technologie de BFT qui

B © comprend une transmission par alternance d'un code
Grace a une

transmission des
données protégée la télécommande, il n'est pas possible de cloner une

crypté ; grace a la clé chiffrée qui masque le code de

par une clé cryptée télécommande BFT avec un modele d'une autre marque.

Les fonctions du systeme Er Ready sont intégrées et une
nouvelle procédurede programmation destélécommandes
par la lecture d'un QR CODE et d'une application

= appropriée est disponible. Tous les produits possédant
E . """"""" > Simple cette technologie sont REPLAY, c'est-a-dire qu'ils peuvent
: Ajouter la transmettre le code a une autre télécommande BFT via

. télécommande au une combinaison de touches.

récepteur se fait par
la simple lecture d'un
code QR et a l'aide de
l'appli appropriée

QE] . ............. > Universelle

Le protocole radio

est aussi compatible
avec les récepteurs de
génération antérieure

w.bft-automation.com



BUILDING URBAN

AMOESS AUTCMATION ATTFSS, &1TTSARTIIN ALESS AITOMATION



http://www.tcpdf.org

