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Hydraulic automation systems for swing gates
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Automatismos 6leo-dindmicos adequados ao uso industrial e a condominios, extremamente robustos e fidveis. Podem automatizar também folhas de
portdes batentes até 7 metros de largura e até 500 kg de peso.

Gracas ao sistema hidraulico de elevado desempenho e ao abrandamento na fase de fecho, garantem movimentos fluidos e silenciosos das folhas.

A regulacéo da forca de traccéo e de impulso é feita de modo preciso gracas ao sistema de vélvulas de by-pass.
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Os suportes traseiros articulados e o eixo articulado permitem instalacées simples e confidveis em qualquer situacao.

0 manipulo de desbloqueio em lat&o, protegido por uma chave personalizada, permite facilitar a abertura manual da folha
em caso de falta de energia eléctrica.

A desaceleracéo na fase de fecho garante movimentos silenciosos e fluidos, mesmo nas portas maiores. O parafuso de
ajuste permite também ajustar a intensidade da desacelerac&o as exigéncias de cada situacao.

www.bft-automation.com
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Cadigo G Nome Descricao

Operador oleo-dinamico reversivel para folhas de batente ate 45 m. 500 kg
de peso. Tempo de manobra 28+desac, s. Curso util 330 mm, angulo
maximo 123 °. Desaceleracao em fecho

P93506100001 2600016 P45

Operador 6leo-dinamico reversivel para folhas de batente até 45 m. 500 kg
de peso. Tempo de manobra 28+desac, s. Curso util 350 mm, angulo
maximo 123 °. Temperaturas severas

PS3506100004 2611740 P4,5 WINTER

Operador 6leo-dinamico reversivel para folhas de batente até 45 m. 500 kg
de peso. Tempo de manobra 28+desac, s. Curso til 390 mm, angulo
maximo 123 °, Desaceleracao em fecho

PS3506100003 261739 P4.5 UL/CSA

Operador 6leo-dinamico reversivel para folhas de batente ate 7 m. 500 kg de
peso. Tempo de manobra 42+desac, s. Curso util 390 mm, angulo maximo
123 °. Desaceleracao em fecho

PS35060 00001 2600516 P7

Operador dleo-dinamico reversivel para folhas de batente até 7 m. 500 kg de
peso. Tempo de manobra 42+desac, s. Curso util 390 mm, angulo maximo
123 °. Temperaturas severas

PS35060 00004 2611736 P7 WINTER

Operador dleo-dinamico reversivel para folhas de batente até 7 m. 500 kg de
peso. Tempo de manobra 42+desac, s. Curso util 390 mm, angulo maximo
123 °. Desaceleracao em fecho

PS35060 00003 261735 P7 UL/CSA

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro de comando com visor universal para um ou dois automatismos de 230 V - 600+600 W.

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Aconselhado

Quadro de comando com visor universal para um ou dois automatismos de 230 V - 600+600 W.

Aplicacdo: quadro de comando universal para um ou dois operadores

Ficha de alimentacao: 230 V monofasico

Alimentacao operadores: 230 V monofasico 600+600 W

Caracteristicas principais: régua de terminais extraivel, programacéo e diagndstico com visor, receptor bi-canal integrado, conector de

bobina para receptor adicional conexdo fechadura eléctrica de mola ou magnética, limitador electrénico de par, desaceleracdo

electrénica em abertura e fecho, entradas de fim de curso separadas para cada motor, possibilidade de gestdo semafdrica e

pré-aquecimento dos operadores hidraulicos com ficha SSR5

® Funcdes principais: fecho automatico, tempos de operacdo do motor separados, manutencao bloqueio de fecho, golpe de arfete, ldgica
2/3/4 passos, abertura parcial, fecho rapido, abertura e fecho separados

® Compatibilidade: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

P45 P4,5 WINTER P4.5 UL/CSA
Central de comando RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Ficha de alimentacao 230V 230V 230V
Tensao do motor 230V 230V 120V
Poténcia absorvida 250 W 250 W 250 W
Largura max. da folha
da Eorta/do portdo “A “A “A
Esza%ixbgft;glha aa 500 kg 500 kg 500 kg
Curso util da haste 390 mm 390 mm 390 mm
Angulo maximo 123° 123° 123°
Tempo de manobra 28+desac, s 28+desac, s 28+desac, s
Tipo de fim de curso tempo de trabalho tempo de trabalho tempo de trabalho
Abrandamento No fecho No fecho No fecho
Bloqueio Fechadura eléctrica Fechadura eléctrica Fechadura eléctrica
Desbloqueio Reversivel Reversivel Reversivel

Reacdo ao choque
Frequéncia de
utilizacao

Grau de protecdo

Friccao hidraulica
muito Intensivo

IP55

Friccao hidraulica
muito Intensivo

IP55

Friccao hidraulica
muito Intensivo

IP55

www.bft-automation.com
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P45 P4,5 WINTER P4.5 UL/CSA

Condicées ambientais -10+ 60 °C -30+60°C -10+ 60 °C
P7 P7 WINTER P7 UL/CSA

Central de comando RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Ficha de alimentacao 230V 230V 230V
Tensao do motor 230V 230V 120V
Poténcia absorvida 250 W 250 W 250 W
Largura méx. da folha
da porta/do portao Ul Ul Ul
Peso méx. da folha da
porta/do portao Sl Sl Sl
Curso util da haste 390 mm 390 mm 390 mm
Angulo maximo 123° 123° 123°
Tempo de manobra 42+desac, s 42+desac, s 42+desac, s
Tipo de fim de curso tempo de trabalho tempo de trabalho tempo de trabalho
Abrandamento No fecho No fecho No fecho
Blogueio Fechadura eléctrica Fechadura eléctrica Fechadura eléctrica
Desbloqueio Reversivel Reversivel Reversivel

Reacdo ao choque
Frequéncia de
utilizacao

Grau de protecao
CondicGes ambientais

Friccdo hidraulica
muito Intensivo

IP55
-10+60°C

Cp D114052 00002 - € 2601365
ALCOR ACA

7 terminal padrao

ACESSORIOS RECOMENDADQS

» Cp DG610180 - Gi 2600558
CLS

Chave triangular de desbloqueio =52 mm

Cp P111782 - Gi 2601411
COMPACTA A20-180

m. Alimentacao elétrica 12 - 33 Vac/15 - 35 Vdc

Cp D114093 00002 - €i 2607538
RADIUS LED ACA R1

motores com alimentacao de 230 V.

@ Cp P123032 00002 - G 2613517
EBP AC A 120V 50/60Hz

!

Bloqueio elétrico vertical de 120 V.

Unidade de controlo com recetor a bordo - Sem display - bloco

Friccao hidraulica
muito Intensivo

IP55
-30+60°C

o

Par de fotocélulas ajustaveis horizontalmente a 180°. Alcance 20

Sinalizador luminoso intermitente sem antena integrada para

Friccao hidraulica
muito Intensivo

IP55
-10+60°C

Cp D113680 00002 - Gi 2600108
ALPHA SD

Quadro de comando universal com potenciémetro para um
automatismo 230 V/500 W monofdsico.

Cp D111013 - €I 2607261
ME

Placa para comando da fechadura eléctrica 12Vac para
automacoes a 230V

Cp D114054 00002 - €i 2607540
RADIUS LED ACA RO

Sinalizador luminoso intermitente sem antena integrada para
motores alimentados 230 V.

Cp P123032 00001 - €i 2613516
EBP AC A 230V 50/60HZ

Bloqueio elétrico vertical de 230 V.

www.bft-automation.com
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O que é a U-Link?

A tecnologia que lhe da mais poder

A U-Link, Universal Link, € uma plataforma
exclusiva da BFT que pode ser utilizada para
criar ecossistemas de alta tecnologia.

Na d@rea da Automacao de Acesso Domeéstico,
pode ser utilizada para comunicar com todos
os dispositivos de automacao de acesso
domestico de qualquer marca.

Poupa tempo e permite controlar tudo
facilmente e sem preocupacoes.

E intuitiva
Facil de instalar e utilizar

E expansivel
Pode adicionar todos os dispositivos que quiser

7 -..-‘-"-'-'-.—-
E flexivel /
Permite criar grupos de produtos interligados f
E pratica \
Funciona com ou sem ligacao a Internet }
E funcional et

As configuracées podem ser controladas remotamente com aplicacdes dedicadas
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Tudo num Unico ecra: saiba mais sobre esta tecnologia fantastica

Uma pLataforma exclusiva a nivel g[oba[ que Esta plataforma exclusiva, que € uma carateristica essencial dos produtos BFT, gracas as

ode ser utilizada para criar ecossistemas de placas B-EBA e ao recetor Clonix U-Link, é adequada para qualquer protocolo ou produto
pl logi fp d de automacao de acesso (incluindo produtos que ndo sejam da BFT e versées antigas)
alta tecnologia, orerecendo uma vasta gama e pode ser utilizada em muitos setores diferentes. Isto significa que qualquer dispositivo

de solucées para muitos setores diferentes. passa a ser um dispositivo inteligente que pode ser interligado com outros sistemas,
utilizando uma linguagem que esta a tornar-se universal.

U-Control HOME

A U-Control HOME é a aplicagao que lhe permite abrir o portado da sua casa e controlar
remotamente automacdes BFT com o seu smartphone. A versado para iOS pode ser
utilizada para abrir automaticamente uma automacao quando estiver perto dela.

U-Base 2 U-SDK
r— Um pacote de software para instalacao, A U-SDK é uma aplicagao que permite
manutencdo e identificacao de quaisquer e compatibilizar e integrar facilmente as
falhas nos operadores compativeis com T :-'.i automacgdes BFT numa rede BMS.
U-Link, de forma facil e prética. —
Clonix U-Link
Ligue produtos que ndo tenham sido concebidos
para U-Link e produtos que ndo sejam da BFT a
sistemas U-Link.
U-Control HOME E possivel ligar operadores BFT que nao tenham
............... sido concebidos para U-Link ou produtos de
outras marcas a U-Link? Sim, gracas aos
recetores Clonix. Acessorios que nao aceitam
limites.

SOLUCOES E U-LINK: PLATAFORMA
BFT »

DE INTERLIGACAO

.. ®

B-EBA
Uma ligacao direta aos seus operadores.
PRODUTOS BFT
BASEADOS EM
U_LINK T 5
“TOMACK b pceeso B

As placas de expansao B-EBA permitem ligar
dispositivos  externos, como PC, smartphones e
tablets, a um operador BFT e a um recetor Clonix ou
ligar vérios produtos BFT numa rede U-Link. Estes
acessorios integram-se com a tecnologia U-Link e com
os protocolos Bluetoath, Wifi, Z-Wave e TCP/IP, além da
interface série R5485. Um dispositivo que demonstra
exatamente o que a BFT quer dizer com “interligacao”.

SETORES DE
APLICACAO U-SDK

™~

www.bft-automation.com
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