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Hydraulic automation systems for swing gates
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Uplna rada podzemnich hydraulickych pohonu pro velmi intenzivni pouziti, vhodné pro jakékoli pouziti - rezidencni, prumyslové nebo pro bytové domy.
Jsou kompaktni a robustni a mohou slouzit k pohonu kridlovych bran az 3,5 metru Sirokych a 800 kg tezkych.
K dispozici v samosvorném i nesamosvorném provedeni, s funkci zpozdéni nebo bez ni ve fézi otevirdnii zavirani, s uhly otevieni az 180°.

Konstrukce v jednom bloku umozZriuje instalace esteticky velmi cisté a velmi spolehlivé v ¢ase.

Zpomaleni ve fazi zavirani zajistuje tichy, plynuly pohyb i u vétsich vrat. Sefizovaci Sroub navic umozriuje prizplisobit intenzitu
zpomaleni potrebam kazdé situace.

Ridici jednotka s programovacim displejem a novym zjednodusenym programovanim podle privodce

www.bft-automation.com
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Hydraulic automation systems for swing gates
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Nazev

SUB DX

SUB SX

SUB R DX

SUB R SX

SUB R UL/CSA DX

SUB R WINTER DX

SUB R WINTER SX

SUB E DX

SUB E SX

SUB ER DX

SUB ER SX

SUB EL DX

SUB EL SX

SUB G DX

SUB G SX

SUB G UL/CSA DX

SUB EG DX

SUB EG SX

Popis
Podzemni hydraulicky pohon 230 V Trojuhelnikovy kli€ pro otocne brany do
1.8 m. Pracovni ¢as 24 s. Pravostranny pohon. velmi intenzivnf

Podzemni hydraulicky pohon 230 V Trojuhelnikovy kli€ pro otocne brany do
1.8 m. Pracovni tas 24 s. Levostranny pohon. velmi intenzivinf

Podzemni nesamosvorny hydraulicky pohon 230 V pro otocne brany do 1.8 m
se zpomalenim. Pracovni ¢as 14+zpomal, s. Pravastranny pohon. Zpomalenf

Podzemni nesamosvorny hydrauticky pohon 230 V pro otocneé brany do 1.8 m
se zpomalenim. Pracovni ¢as 14+zpomal, s. Levostranny pohon. Zpomalenf

Podzemni nesamosvorny hydraulicky pohon 120 V pro oto¢né brany do 35 m
se zpomalenim. Pracovni ¢as 14+zpomal, s. Pravastranny pohon. Zpomalenf

Podzemni nesamosvorny hydraulicky pohon 230 V pro otocne brany do 1.8 m
se zpomalenim. Pracovni ¢as 14+zpomal, s. Pravastranny pohon. Nizké teploty

Podzemni nesamosvorny hydrauticky pohon 230 V pro otocneé brany do 1.8 m
se zpomalenim. Pracovni ¢as 14+zpomal, s. Levostranny pohon. Nizké teploty

Podzemni hydraulicky pohon 230 V Samosvorny pro otocne brany do 2,5 m.
Pracovni ¢as 24 s. Pravostranny pohon. velmi intenzivni

Podzemni hydraulicky pohon 230 V Samosvorny pro otocne brany do 2,5 m.
Pracovni ¢as 24 s. Pravostranny pohon. velmi intenzivni

Reversible underground 230 V hydraulic operator for swing gates up to 2,5
m with soft closing. Operation time 14+slowdown s. Right-hand operator.
Zpomalenf

Reversible underground 230 V hydraulic operator for swing gates up to 25
m with soft closing. Operation time 14+slowdown s. Left-hand operator.
Zpomalenf

Podzemni hydraulicky pohon 230 V Samosvorny pro otocne brany do 3.5 m.
Pracovni ¢as 33 s. Pravostranny pohon. velmi intenzivnf

Podzemni hydraulicky pohon 230 V Samosvorny pro otocng brany do 3.5 m.
Pracovni ¢as 33 s. Levostranny pohon. velmi intenzivnf

Podzemni hydraulicky pohon 230 V Trojuhelnikovy kli€ pro otocne brany do
1.8 m. Pracovni tas 33 s. Pravostranny pohon. velmi intenzivnf

Podzemni hydraulicky pohon 230 V Trojuhelnikovy kli€ pro otocne brany do
1.8 m. Pracovni tas 33 s. Pravostranny pohon. velmi intenzivnf

Podzemni hydraulicky pohon 120 V Nesamaosvorny pro otocne brany do 35
m. Pracovni ¢as 33 s. Pravostranny pohon. velmi intenzivnf

Podzemni hydraulicky pohon 230 V Samosvorny pro otocng brany do 1.8 m.
Pracovni ¢as 24 s. Pravostranny pohon. velmi intenzivnf

Podzemni hydraulicky pohon 230 V Samosvorny pro otocng brany do 1.8 m.
Pracovni ¢as 24 s. Pravostranny pohon. velmi intenzivni

www.bft-automation.com
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Hydraulic automation systems for swing gates

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Univerzalni ovladaci panel s displejem pro jeden nebo dva pohony 230V - 600+600W

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Doporuceno

Univerzalnf ovlddaci panel s displejem pro jeden nebo dva pohony 230V - 600+600W

PouZiti: univerzalni ovladaci panel pro jeden nebo dva pohony

Napdjenf karty: 230 V, jednofazové

Napajeni pohond: 230 V, jednofazove, 600+600 W

Parametry: odnimatelné svorkovnice, programovani a diagnostika s displejem, vestaveny ctyrkanalovy prifmac, pripojka elektrického
zamku na zapadku nebo magnetického zamku, elektronicky omezovat tociveho momentu, elektronické zpomaleni pfi otevirani a
zavirani, samostatné vstupy koncovych spinact pro kazdy motor, moznost Fizeni semaforem a prredehrev hydraulickych pohond,
tydenni ¢asovac, moznost zruseni konkrétniho dalkového ovldadani, prizplsobeni 4 radiovych kanald, prizplisobeni doby ¢asovaného
vystupu, nastavitelnd citlivost na prrekazku.

® Hlavni funkce: automatické opétovné zavieni, samostatné provozni doby motoru, zistane uzamceny, kdyz je zavieny, vodni raz, 2/3/4
krokova logika, castecné otevreni, rychlé zavieni, samostatné otevreni a zavienf

® Kompatibilita: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

SUB DX SUB SX SUB R DX SUBR SX SUB R UL/CSA DX SUB R WINTER DX
Ridici jednotka RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Napajeni karty 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Napéti motoru 230V 230V 230V 230V 120V 230V
Prikon 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W
gAva;r}/Stl)rrgan\l;ndLa 18m 18m 18m 18m 35m 18m
g/\va;;br:;;cost kridta 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg
Maximalni thel 130° 130° 130° 130° 130° 130°
Cas manévru 24s 24s 14+zpomal, s 14+zpomal, s 14+zpomal, s 14+zpomal, s
Typ dorazu Doba ¢ginnosti Doba ¢ginnosti Doba ¢ginnosti Doba ¢ginnosti Doba ¢ginnosti Doba ¢ginnosti
Zpomalenf ne ne S| S| S| S|

Hydraulicky v Hydraulicky v Hydraulicky v Hydraulicky v Hydraulicky v Hydraulicky v

Zablokovani zaviené/oteviené  zaviené/oteviené zaviené/oteviené zaviené/oteviené zaviené/oteviené  zaviené/oteviené

poloze poloze poloze poloze poloze poloze
Odblokovani Trojuhelnikovy kli¢  Trojuhelnikovy kli¢  Trojuhelnikovy kli¢ ~ Trojuhelnikovy kli€ ~ Nesamosvorny Nesamosvorny
Reakce na naraz Hydraulicka spojka  Hydraulicka spojka  Hydraulicka spojka  Hydraulicka spojka  Hydraulicka spojka  Hydraulicka spojka
Frekvence pouziti velmi intenzivni velmi intenzivni velmi intenzivni velmi intenzivni velmi intenzivni velmi intenzivni
Stupen ochrany IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
Okelnf podminky -0+ 60°C -0+ 60°C -0+ 60°C -0+ 60°C -0+ 60°C 30+60°C
(max.)

SUB R WINTER SX SUB E DX SUB E SX SUB ER DX SUB ER SX SUB EL DX
Ridici jednotka RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Napdjeni karty 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Napéeti motoru 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Prikon 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W
ZAvan%r/St;rrI;\l;ndLa 18m 25m 25m 25m 25m 35m
ZAVa;J‘b”:;;\r/'OSt kridta 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg
Maximalni tihel 130° 130° 130° 130° 130° 130°
Cas manévru 14+zpomal, s 245 245 14+zpomal, s 14+zpomal, s 33s
Typ dorazu Doba ¢ginnosti Doba ¢ginnosti Doba ¢ginnosti Doba ¢ginnosti Doba ¢innosti Doba ¢innosti
Zpomalenf S| ne ne S| S| ne
Hydraulicky v Hydraulicky v Hydraulicky v

Zablokovani zaviené/oteviené  zavrené/oteviené zavrené/oteviené  Elektricky zamek  Elektricky zamek  Elektricky zamek

poloze poloze poloze
Odblokovani Nesamosvorny Samosvorny Samosvorny Samosvorny Samosvorny Samosvorny

www.bft-automation.com
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SUB R WINTER SX SUB E DX SUB E SX SUB ER DX SUB ER SX SUB EL DX
Reakce na naraz Hydraulicka spojka  Hydraulicka spojka  Hydraulicka spojka  Hydraulicka spojka  Hydraulicka spojka  Hydraulicka spojka
Frekvence pouziti velmi intenzivni velmi intenzivni velmi intenzivni velmi intenzivni velmi intenzivni velmi intenzivni
Stupen ochrany IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
Okelni podminky 30+60°C -0+ 60°C -0+ 60°C -0+ 60°C -0+ 60°C -0+ 60°C
(max.)
SUB EL SX SUB G DX SUB G SX SUB G UL/CSA DX SUB EG DX SUB EG SX
Ridici jednotka RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Napdjeni karty 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Napéti motoru 230V 230V 230V 120V 230V 230V
Prikon 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W
Max. Sirka kifdla 35m 18m 18m 35m 18m 18m
dveri/brany
Max. hmotnost kridla
dveFi/brany 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg
Maximalni tihel 130° 180° 180° 180° 130° 130°
Cas manévru 33s 33s 33s 33s 245 245
Typ dorazu Doba ¢innosti Doba ¢innosti Doba ¢innosti Doba ¢innosti Doba ¢innosti Doba ¢innosti
Zpomaleni ne ne ne ne ne ne
Hydraulicky v Hydraulicky v Hydraulicky v Hydraulicky v Hydraulicky v
Zablokovani Elektricky zamek  zaviené/oteviené zaviené/oteviené zaviené/oteviené zaviené/oteviené zaviené/oteviené
poloze poloze poloze poloze poloze
Odblokovani Samosvorny Trojuhelnikovy kli¢  Trojdhelnkovy klie  Nesamosvorny Samosvorny Samosvorny
Reakce na naraz Hydraulicka spojka  Hydraulicka spojka  Hydraulicka spojka  Hydraulicka spojka  Hydraulicka spojka  Hydraulicka spojka
Frekvence pouziti velmi intenzivni velmi intenzivni velmi intenzivni velmi intenzivni velmi intenzivni velmi intenzivni
Stupen ochrany P67 P67 P67 P67 P67 P67
Okolnf podminky -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C

(max.)

Cp D114052 00002 - € 2601365

ALCOR ACA

Ridicf jednotka s palubnim prijimatem - bez displeje - Standardnf
radova svorkovnice

Cp N733066 00003 - G 2600784

FCS DX

Nosna zakladna pro montdz pravého pohonu SUB, snadnd tdrzba
bez nutnosti demontovani kridla

Cp N733066 00001 - G 2610854
CPS DX

s
&

Nosna zékladna pro mont&z pravého pohonu SUB

Cp N733092 - Gi 2600370
CPS G

e
L g
=

Zakladova skrifl nesouci hmotnost pro pripravu na montdz
pravého a levého pohonu SUB G

Cp D113680 00002 - Gi 2600108
ALPHA SD

Univerzalni ovl@daci panel s potenciometry pro jednofazovy
pohon 230V/500W

Cp N733066 00004 - G 2600785
FCS SX

Nosna zékladna pro montdz levého pohonu SUB, snadnd Udrzba
bez nutnosti demontovani kridla

Cp N733066 00002 - Gi 2610895
CPS SX

Nosna zakladna pro montaz levého pohonu SUB

www.bft-automation.com
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Hydraulic automation systems for swing gates

DOPORUCENE PRISLUSENSTVI

Cp D610256 - Gi 2600599 Cp N728002 - Gi 2600776
CLs/82 BSC

Trojhranny uvolnovaci klic pro pohony SUB, D=82 mm Kluzné rameno pro SUB k instalaci mimo osu brany

Cp D111013 - Gi 2607261

wME

Ridici modul elektrického zémku 24 VAC pro 230V automatizace

Cp PN1782 - Gi 2601411
COMPACTA A20-180

Par fotobunék nastavitelnych 180° vodorovné. Dosah 20 m.
Napdijeni 12-33 V stridavy proud / 15-35 V stejnosmeérny proud

Cp D114093 00002 - €i 2607538
RADIUS LED ACAR1

Cp D114094 00002 - €i 2607540
RADIUS LED ACA RO

Maijak bez zabudované antény pro motory napdjené 230 V. Maijak bez zabudované antény pro motory napdjené 230 V.

@ Cp P123032 00001 - Gi 2613516

@ Cp P123032 00002 - Gi 2613517
EBP AC A 230V 50/60HZ

EBP AC A 120V 50/60Hz

iR /

Vertikdlnf elektricky zamek, 230 V.

Vertikdalnf elektricky zamek, 120 V.

www.bft-automation.com
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Co je to U-Link?

Technologie, ktera vam da vetsi silu

U-Link, Universal Link, je exkluzivni platforma
spole¢nosti BFT, ktera se mliZze pouZzit pro
vytvoreni technologicky vyspélych ekosystéemu
V Home Access Automation se mUze pouzit pr:
komunikaci se vsemi zarizenimi automatizace
vstup do domu jakekoliv znacky.

Tim Setrf vas tas a umozriuje ovladat vse sna
a bez jakychkoli obav.

Je intuitivni
Snadno se instaluje a pouziva

Je flexibilni

Umozriuje vam vytvorit skupiny vzajemné propojenych produktl

o . 4
Je rozsiritelny
Mdzete pridat tolik zarfzeni, kolik chcete

Je funkenf \
Jeho nastavené hodnoty se daji ovladat na dalku pomoci }
prislusnych aplikaci

Je prakticky el
Pracuije s internetovym pripojenim nebo bez ngj
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V&e na jedné obrazovce: zjistéte vice o této Uzasne technologii

Svétove exkluzivni platforma, kterd se da Tato znackova platforma, kterd je klicovym znakem produktl firmy BFT, je diky
pouzit pro vytvoFenftechnologicky V\/Spél\]Ch kartam B—ESA a prijimaci Cvln?mg U—Ll?k vhodna pro |ak\/kovul protokpt netjcv) produktwpro

K tome bizeiici Zirok zkalu Fegeni automat|}ao vstupu (vgetne jinych nez BFT produktt a starsich verzi) a mdze se pouzivat
exosys emu!ona, Ize|ici 5”-00 Ou SKkatu resen v Fadeé rlznych sektord. To znamena, Ze z kazdeého zarizeni se stane chytré zarizeni a
pro mnoho ruzn\/ch sektord. mUze se pomoci jazyka, ktery bude univerzalni, propojit s jinymi systémy.

U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, ktera vam umozni otevrit vasi domovni branu a dalkove
ovladat automatizaci BFT pomoci vaseho vlastniho chytrého telefonu. Verze i0S se da
pouZzit pro automatické otevieni automatizace, pokud jste v jejf blizkosti.

U-Base 2 U-SDK

T Softwarovy balik pro instalaci, provade- U-SDK je aplikace, ktera zajisti automa-
ni udrzby a identifikaci jakychkoliv chyb _ tizaci BFT kompatibilitu a snadné zainte-
operator( kompatibilnich s U-Link, a to EE] grovani do sité BMS.
snadno a pohodlne.

Clonix U-Link
Pripojte neplivodni produkty U-Link a produkty
jinych firem nez BFT do systém0 U-Link.

U-Control HOME

Je mozné pripojit neptvodni U-link operatory BFT
nebo produkty jinych firem k U-Link? Ano, a to
diky prijfimactim Clonix. Prislusenstvi, které nezna
hranic.

PROPOJENI U-LINK

B PLATFORMA

“. @ ©

...... B-EBA
mEE """"""""""""""" *fg&\@ . PFimé spojeni s vasimi operatory.

POSTAVENE
NA U-LINK

Rozsirujici karty B-EBA umozni pripojit externf zarfzenf
jako jsou osobni pocitace, chytré telefony a tablety
k operdtoru BFT a prijimaci Clonix nebo pripojit vice
produktt BFT do sité U-Link. Tato prislusenstvi se
propoji s technologii U-Link a Bluetooth, Z-Wave a
protokoly TCP/IP. @ takeé se sériovym rozhranim RS485.
Zarizeni, které presné demonstruje, co firma BFT minf
vzajemnou konektivitou.

Me P
Tsk4 AUTOMATIZACE PRO B

SEKTORY
POUZITI U-SDK

™~

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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