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Opérateurs électromécaniques pour usage intensif/tres intensif, concus pour la motorisation de portes de garage sectionnelles.
S'adaptent parfaitement a tous types de contextes architecturaux, grace a un grand choix de rails a chaines ou a courroie de différentes longueurs.
La centrale de commande gere le fin de course par encodeur intégré au moteur. La butée mécanique intégrée au rail sert de sécurité haute.

Caracteristiques importantes

Centrale de commande incorporée et auto-apprentissage automatique des forces d'ouverture et de fermeture.

« Rail en acier zingué a haute résistance avec rainures spéciales pour faciliter l'acheminement des cables.

% o Codeur et systeme exclusif de gestion de la force "D-Track" pour réaliser des installations sirs en toute condition.

i

www.bft-automation.com
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BOTTICELLI / EOS120

Code G Nom Description
Operateur 24 V pour portes de garage sectionnelles avec force de traction

P915194 00002 2603058 BOTTICELLI 60 kg et usage Intensif. Surface de la porte max 10 m?. Vitesse douverture 5
m/min. D-Track
Operateur 24 V pour portes de garage sectionnelles avec force de

P915194 00007 2600028 BOTTICELLI 800 U traction 80 kg et usage Intensif. Surface de la porte max 13 m?. @
Vitesse douverture 5 m/min. D-Track U-Link
Opérateur 24 V pour portes de garage sectionnelles avec force de

P915195 00005 2600029 EOS 1200 U traction 120 kg et usage tres intensif. Surface de la porte max 16 m?, @
Vitesse douverture 4,5 m/min. D-Track U-Link

BOTTICELLI BOTTICELLI 800 U EOS1200U
t

Centrale de VENERE VENERE D VENERE D

commande

Tension nominale 24V 24V 24V

Puissance absorbée 150 W 236 W 236 W

poids max. du portail 60 kg 80 kg 120 kg

Surface de la porte 10m? 13 m? 16 m?

Type de fin de course  Codeur + butée mécanique en ouverture Codeur + butée mécanique en ouverture Codeur + butée mécanique en ouverture

Vitesse du portail 5 m/min 5 m/min 4,5 m/min

Ralentissement Oui Oui Oui

Blocage Mécanique Mécanique Mécanique

Déblocage Corde ou cable en acier Corde ou cable en acier Corde ou cable en acier

Réaction au choc D-Track D-Track D-Track

Fréquence d'utilisation Intensif Intensif tres intensif

Degreé de protection IPX0 IPX0 IPX0

Conditions 415+ 60 °C 415+ 60 °C 415+ 60 °C

environnementales

Cp P115005 - €i 2600817 Cp N733069 - Gi 2600786
1\ SM1 ~ s SET/S
o Déverrouillage manuel extérieur pour portes de garage %% (\_”; Déblocage extérieur pour portes sectionnelles et basculantes
basculantes (1 opérateur) jusqua 50 mm d'épaisseur.

www.bft-automation.com
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EASY CONNECT. EASY ACCESS.

La nouvelle solution de connectiveeu| augmente le potentiel
des produits et des services BFT pour rendre les automatismes
d'acces plus intelligents et plus faciles a utiliser, aussi

~ bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

PARAMETRAGE
ET GESTION DU
MOTEUR AVEC

LAPP EasyAXS

App TaHoma

PERMET AUX CLIENTS
 D'ACCEDER A LEUR
MAISON DE FACON
INTELLIGENTE
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MODULE WI-FI

..................... > 10/15 meétres

CONNEXION EASY

MODULE WI-FI
+ ANTENNE

o> 20/25 métres
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MODULE MOBILE
+ ANTENNE + SIM

| ..................... > m |
) 4
INSTALLATION TOUJOUR§ ENCORE P[.US
PLUG&PLAY CONNECTES CONNECTES
INSTALLATION EASY B CONTROLE EASY

POUR LES
INSTALLATEURS

POUR LES CLIENTS
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U-LINK FAIT PEAU NEUVE

Intuitive

- Facile a installer et a utiliser

Fonctionnelle

Vous pouvez contrbler les
arametres et mettre a jour

 firmware a distance via

s applications dédiées

> Pratique

le VO sjpermet de créer
y groupes de produits

fOf‘ICtIOﬂI’Ie avec ou sans

POUR VOUS OFFRIR ENCORE
PLUS DE FONCTIONS

U-Link,
BFT, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les

la plateforme technologique exclusive de

écosystemes technologiques de derniere génération.
Elle étend sa capacité de dialogue a tous les dispositifs
d'automatisation des acces de la maison et devient
maintenant un instrument tres utile a l'installateur. C'est
aussi un protocole de communication plus rapide et
offrantune plus grande sécurité lors de lacommunication
des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout
contréler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.
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SE CURITY

UN NOUVEAU
PROTOCOLE RADIO
ENCORE PLUS SUR

~
Sure

Grace a une
transmission des
données protégée
par une clé cryptée

Simple

Ajouter la
télécommande au
récepteur se fait par
la simple lecture d'un
code QR et a l'aide de
l'appli appropriée

Universelle

Le protocole radio

est aussi compatible
avec les récepteurs de
génération antérieure

U-Security est une nouvelle technologie de BFT qui
comprend une transmission par alternance d'un code
crypté ; grace a la clé chiffrée qui masque le code de
la télécommande, il n'est pas possible de cloner une
télécommande BFT avec un modele d'une autre marque.

Les fonctions du systeme Er Ready sont intégrées et une
nouvelle procédurede programmation destélécommandes
par la lecture d'un QR CODE et d'une application
appropriée est disponible. Tous les produits possédant
cette technologie sont REPLAY, c'est-a-dire qu'ils peuvent
transmettre le code a une autre télécommande BFT via
une combinaison de touches.

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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