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Elektromechanicky pohon k rezidencnimu pouziti pro automatizaci vyklopnych garazovych vrat.

Zabudovana ridici jednotka umoznuije rizeni druhého pohonu v pripadech montazi na vrata velkych rozmeru nebo kdyz jsou instalované dvere pro
chodce.

Mikroprocesorova technologie navic umoznuje maximalne presné a bezpecné rizeni kroutici sily motoru.

www.bft-automation.com
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Nazev

PHEBEBT AU

PHEBE BT A SQ

PHEBEBT AU C

PHEBE BT A C SQ

PHEBE BT A U IP44

PHEBE BT A SQ IP44

PHEBE BT A UKIT ITA
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Popis

Pohon s integrovanym rozvadécem pro vyklopna garazova vrata s
maximalni plochou 8 m? a pouzivanim intenzivni se zpomalenim.
Pracovni ¢as 17-20 s, IP20 Koncovy spinac Elektromechanicky.

2oz b U-Link
Vestavend ridic jednotka s D-Track

Pohon pro vyklopna garazova vrata s maximalni plochou 8 m? a pouzivanim
intenzivni. Pracovni as 17-20 s, IP20 Koncaove spinace na motoru Koncovy
spinac Elektromechanicky.

Pohon s integrovanym rozvadécemn pro vyklopna garazova vrata s
maximalni plochou 8 m? a pouzivanim intenzivni se zpomalenim.
Pracovni ¢as 17-20 s, IP20 Koncovy spinac Elektromechanicky.

2oz b U-Link
Vestavend ridic jednotka s D-Track

Pohon pro vyklopna garazova vrata s maximalni plochou 8 m? a pouzivanim
intenzivni. Pracovni ¢as 17-20 s, IP20 Koncove spinace na motoru Koncovy
spinac Elektromechanicky.

Pohon s integrovanym rozvadetem pro vyklopna gardzova vrata s
maximalni plochou 8 m? a pouzivanim intenzivni se zpomalenim.
Pracovni ¢as 17-20 s, IP44 Koncovy spinac Elektromechanicky. IP44 U-Link

Pohon pro vklopna gardzava vrata s maximalni plochou 8 m? a pouzivanim
intenzivni. Pracovni ¢as 17-20 s, IP44 IP44 Koncovy spinac Elektromechanicky.

Sada pro vyklopna garézova vrata s maximalni plochou 8 m? a
pouzivanim intenzivni. Pohon s integrovanym rozvadecem,
zpomalenim a pouzivanim {17}. Pracovni ¢as 17-20 s, IP20 Vestavena

U-Link
ridici jednotka s D-Track Koncovy spinac Elektromechanicky. "

VEGA: Karta ovladani displeje pro 1nebo 2 pohony pro sklapéci garazova vrata

VEGA - Vestavény

Ridici jednotka
Jmenovité napeti
Prikon

Cas manévru
Plocha vrat

Typ dorazu
Zpomalenf
Zablokovani
Odblokovani
Reakce na ndraz

Frekvence pouziti

Stupen ochrany
Okolni podminky
(max.)

PHEBEBT AU
VEGA
24V
40 W
17-20 s
8 m?
Elektromechanicky
S|
Mechanicky
otogny mechanismus
D-Track
intenzivni
IP20

-15+60 °C

Pouziti: ovladaci panel pro jeden nebo dva pohony gardzovych zvedacich vrat
Napajeni karty: 230 V, jednofazoveé
Napajeni pohond: 24 V stejnosmerny proud 168 W max. kazdy pohon
Technologie U-Link
Hlavni charakteristiky: odnimatelné svorkovnice, programovani s displejem a zaclenenym dvoukanalovym prijimacem, systém proti
rozdrcenf, zpomaleni béhem otevirdnf a zavirani a elektronické ucenf

Hlavni funkce: automatické opétovné zavirani, rychlé zavirani, blokovani pulsu, blokovani zadrzenf

Kompatibilita: HYDRA, HYDRA R

PHEBE BT A SQ PHEBEBT AUC
- VEGA
24V 24V
40 W 40 W
17-20 s 17-20 s
8 m? 8 m?
Elektromechanicky Elektromechanicky
S| S|
Mechanicky Mechanicky
otogny mechanismus otogny mechanismus
D-Track D-Track
intenzivni intenzivni
IP20 IP20
-15+60°C -15+60°C

www.bft-automation.com
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PHEBE BT A CSQ PHEBE BT A U IP44 PHEBE BT A SQ IP44
Ridici jednotka - VEGA -
Jmenovité napeti 24V 24V 24V
Prikon 40W 40W 40W
Cas manévru 17-20 s 17-20 s 17-20's
Plocha vrat 8 m? 8 m? 8 m?
Typ dorazu Elektromechanicky Elektromechanicky Elektromechanicky
Zpomaleni S| Sl S|
Zablokovani Mechanicky Mechanicky Mechanicky
Odblokovani oto¢ny mechanismus oto¢ny mechanismus oto¢ny mechanismus
Reakce na naraz D-Track D-Track D-Track
Frekvence pouZitf intenzivni intenzivni intenzivni
Stupen ochrany P20 P44 P44
Okelnf podminky 15+ 60 °C 15+ 60 °C 15+ 60 °C

(max.)

Cp N73325S - Ci 2601361

CTBP
i

Sada ovladacich tyci 1800 mm a upevnovaci zakladny pro
kompletaci PHEBE N KIT

Cp N733288 - €i 2600101
g BLP
" Dlouha zakladna pro privareni pro pohony rady PHEBE (D = 1600

mm)

Cp N733129 - Gi 2601359

CTA2 =

2 ks ovladacich tyci, ctvercovy prurez 20x20 mm, délka 200 mm 5%+
pro pohony rady PHEBE N

Cp N73319 - Gi 2601364

\ CBAS /
“*s, Rovna teleskopickd ramena k instalaci pohon( fady PHEBE na

vyklopna vrata délka 1000 mm
Cp N733714 - €1 2600480

CBAC yab—

Zahnuta teleskopicka ramena k instalaci pohonu rady PHEBE na
vyklopna vrata

DOPORUCENE PRISLUSENSTVI

< Cp D113836 00002 - G 2607527
< VEGA BTL2 QUADRO CPEL C’ :
< % \‘\

Ovladaci panel pro jeden nebo dva pohony gardzovych zvedacich
vrat.

Cp P125042 - G 2611435

KABP

— L}
Sada pro zapojeni adaptéru baterie nutna pro PHEBE BT A s ‘
vestavénou ridici jednotkou a pro BBT BAT

Cp D412377 - Gi 2601362
BCP

Kratka zakladna pro privareni pro pohony rady PHEBE (D = 578
mm)

Cp N733120 - Gi 2601012
CTA

2 ks ovlddacich tycf, ctvercovy prurez 20x20 mm, délka 1800
mm pro pohony rady PHEBE N

Cp N733112 - €i 2601363
CBA

Rovna teleskopicka ramena k instalaci pohond fady PHEBE na
vyklopna vrata

Cp N733113 - €i 2600481

CBASL

Rovna teleskopicka ramena k instalaci pohond fady PHEBE na
vyklopna vrata délka 1500 mm

Cp N733221- €1 2610922
CBAC-G

Zahnutd teleskopicka ramena pro instalaci pohont fady PHEBE BT
A na sklapéci gardzova vrata

Cp P125007 - Gi 2611424
BT BAT1

Sada zaloznich baterif pro HYDRA N QSG2, pouze pro externf
kartu, nekompatibilni s kartou na motoru

Cp P125020 - Gi 2600844
BBT BAT

Sada zaloznich baterif pro THALIA, THALIA P, ZARA a PHEBE

www.bft-automation.com
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Cp P115005 - Ci 2600817
SM1

i
ho

Externi rucni odblokovani pro vyklopna garazova vrata (1 pohon)

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 |
RADIUS LED BT AR1

Majak bez zabudované antény pro motory napdjené 24 V.

Cp D114168 00003 - Gi 2607544
RADIUS LED BTARTW

Majgk s vestavénou anténou pro motor s napdjenim 24 V. Bily
majak.

*. Empowered by
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Cp P15001- G 2611374
SM2

Externi rucni odblokovani pro vyklopna garazova vrata (2 pohony)

Cp D114094 00003 - €i 2607541
RADIUS LED BT ARO

Majak bez zabudované antény pro motory napdjené 24 V.

Cp PN1782 - Gi 2601411
COMPACTA A20-180

Par fotobunék nastavitelnych 180° vodorovné. Dosah 20 m.
Napdijeni 12-33 V stridavy proud / 15-35 V stejnosmérny proud

www.bft-automation.com
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Co je to U-Link?

Technologie, ktera vam da vetsi silu

U-Link, Universal Link, je exkluzivni platforma
spole¢nosti BFT, ktera se mliZze pouZzit pro
vytvoreni technologicky vyspélych ekosystéemu
V Home Access Automation se mUze pouzit pr:
komunikaci se vsemi zarizenimi automatizace
vstup do domu jakekoliv znacky.

Tim Setrf vas tas a umozriuje ovladat vse sna
a bez jakychkoli obav.

Je intuitivni
Snadno se instaluje a pouziva

Je flexibilni

Umozriuje vam vytvorit skupiny vzajemné propojenych produktl

Je rozsiritelny
Mdzete pridat tolik zarfzeni, kolik chcete i

Je funkeni \
Jeho nastavené hodnoty se daji ovladat na dalku pomoci \ i
prfslusnych aplikacf | , \I

Je prakticky aa
Pracuije s internetovym pripojenim nebo bez ngj




= |

al

HOME

ACCESS AUTOMATION

PHEBE BT A

Automation systems for garage doors

V&e na jedné obrazovce:

Svetove exkluzivni platforma, ktera se da
pouzit pro vytvorenitechnologicky vyspelych
ekosystemd, nabizejici Sirokou skalu resent
pro mnoho riznych sektord.

Empowered by
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Zjistete vice o teto uzasne technologi

Tato znackova platforma, kterd je klicovym znakem produktl firmy BFT, je diky
kartam B-EBA a prijimaci Clonix U-Link vhodna pro jakykoli protokol nebo produkt pro
automatizaci vstupu (veetné jinych nez BFT produktl a starsich verzi) a mize se pouzivat
v fadé rlznych sektort. To znamend, ze z kazdého zarfizeni se stane chytré zafizeni a
mUze se pomoci jazyka, ktery bude univerzalni, propojit s jinymi systémy.

U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, ktera vam umozni otevrit vasi domovni branu a dalkove
ovladat automatizaci BFT pomoci vaseho vlastniho chytrého telefonu. Verze i0S se da
pouZzit pro automatické otevieni automatizace, pokud jste v jejf blizkosti.

U-Base 2 U-SDK
e Softwarovy balik pro instalaci, provade- Fi’_"'| U-SDK je aplikace, kterd zajistf automa-
ni udrzby a identifikaci jakychkoliv chyb tizaci BFT kompatibilitu a snadné zainte-
operator(l kompatibilnich s U-Link, a to iE :.-'; grovani do sité BMS.
snadno a pohodlne.
Clonix U-Link
Pripojte neplivodni produkty U-Link a produkty
jinych firem nez BFT do systém0 U-Link.
U-Control HOME
........... Je mozné pripojit neptivodni U-link operatory BFT
o - nebo produkty jinych firem k U-Link? Ano, a to
diky prijfimactim Clonix. Prislusenstvi, které nezna
....................... hranic.
U-Base 2 U-SDK

PROPOJENT U-LINK
PLATFORMA

S O .
...... --""*\\V\‘*% B-EBA
. e e «@%\;\@% Primeé spojeni s vasimi operatory.
VYROBKY BFT Y&
POSTAVENE P Rozsirujici karty B-EBA umoznf pripojit externf zarizenf
NA U-LINK S P jako jsou osobni pocitace, chytré telefony a tablety
"4 AuTomaTizace PROY k operatoru BFT a prijimaci Clonix nebo pripojit vice
produktt BFT do sité U-Link. Tato prislusenstvi se
propoji s technologii U-Link a Bluetooth, Z-Wave a
SPECIJ(L-IJ-(ZV)IFI{IY U-SDK protokoly TCP/IP. @ takeé se sériovym rozhranim RS485.

Zarizeni, které presné demonstruje, co firma BFT minf
vzajemnou konektivitou.

™~

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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