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Operador electromecanico de uso semiintensivo para automatizar puertas seccionales industriales de hasta 25 m? (Pegaso B Cja 625) o hasta 45 m2.
Velocidad de apertura maxima 24 r/min y par maximo de 70 Nm (Pegaso B Cja 625); velocidad de apertura méxima 24 r/min y par maximo de 100

Nm (Pegaso B Cja 645).
Final de carrera de codificador absoluto con posibilidad de regulacion rapida en el suelo.

Caracteristicas principales
Sistema de control de los finales de carrera y topes intermedios basado en tecnologia de codificador absoluto con posicién

de cero regulable.

Central de mando de hombre presente montada en el operador.

Sistema de cables listos para usar con conectores rapidos.

www.bft-automation.com
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Cadigo G Nombre Descripcién

Operador electromecanico automatico para puertas industriales seccionales
con superficie maxima de 20 m? v uso Semintensivo. Alimentacion 230 V.
Velocidad maxima 33 Rpm. Par maximo 50 Nm. Desblogueo con cadena.
IP54 Fin de carrera con codificador absoluto

P9S25205 00003 2611574 PEGASO BCJA620L01

Operador electromecanico automatico para puertas industriales seccionales
con superficie maxima de 25 m? v uso Semintensivo. Alimentacion 230 V.
Velocidad méxima 24 Rpm. Par méximo 70 Nm. Desblogueo con cadena. IP54
Fin de carrera con codificador absoluto

P925203 00004 2611565 PEGASO BCJA625L01

Operador electromecanico automatico para puertas industriales seccionales
con superficie maxima de 25 m? v uso Semintensiva. Alimentacion 230 V.
Velocidad maxima 24 Rpm. Par méaximo 70 Nm. Desblogueo con doble
cuerda. IP55 Fin de carrera con codificador absoluto

P925204 00004 261571 PEGASO BCJA625L02

Operador electromecanico automatico para puertas industriales seccionales
con superficie maxima de 45 m? vy uso intensivo. Alimentacion 400 V.
Velocidad maxima 24 Rpm. Par maximo 100 Nm. Desbloqueo con cadena.
IP54 Fin de carrera con codificador absoluto

P925203 00005 2611566 PEGASO BCJA645W01

Operador electromecanico automatico para puertas industriales seccionales
con superficie maxima de 45 m? vy uso intensivo. Alimentacion 400 V.
Velocidad maxima 24 Rpm. Par maximo 100 Nm. Desblogueo con doble
cuerda. IP55 Fin de carrera con codificador absoluto

P925204 00005 2600851 PEGASO BCJA645W02

LEO B CBB LO1: Cuadro de mando U-Link para operadores monofasicos Pegaso B Cja
Cp D113767 00002 - Ci 2607497 - LEO B CBB LO1 - Aconsejada

® Cuadro de mando U-Link para operadores monofasicos Pegaso B Cja

® Aplicacién: panel de control para un operador PEGASO B CJA serie monofasica
® Alimentacion de la tarjeta: 230 V monofasica

® Alimentacion del operador: monofasica de 230 V

LEO B CBB WOT1: Cuadro de mando para operadores serie Pegaso B Cja trifasico
Cp D113768 00002 - Ci 2600248 - LEO B CBB W01 - Aconsejada

® Aplicacién: cuadro de mando para un operador de la serie Pegaso B Cja trifésico Alimentacion de la tarjeta: 400 V trifasica Alimentacién
del operador: 400 V trifasica

® Aplicacion: unidad de control para operadores trifésicos PEGASO B CJA

® Alimentacion de la placa: 400V trifasica

® Operador de energfa: 400V trifasico

PEGASO BCJA620L01 PEGASO BCJA625L01 PEGASO BCJA625L02 PEGASO BCJA645W01 PEGASO BCJA645W02
Central de mando LEO B CBB LO1 LEO B(CBB LO1 LEO B (CBB LO1 LEO B CBB W01 LEO B CBB W01
Tension nominal 230V 230V 230V 400V 400V
Potencia de entrada 750 W 750 W 750 W 980 W 980 W
Superficie max. 20 m? 25 m? 25 m? 45 m? 45 m?
Didametro del eje 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
Superficie de la puerta 20 m? 25 m? 25 m? 45 m? 45 m?
Carrera 18 18 18 18 18
Tipo de final de o e - - -
carrera Codificador absoluto Codificador absoluto Codificador absoluto Codificador absoluto Codificador absoluto
Bloqueo Mecanico Mecanico Mecanico Mecanico Mecanico
Desblogueo Desblogueo con cadena Desbloqueo con cadena Desblogueo con dable Desblogueo con cadena Desblogueo con doble
cuerda cuerda
Frecuencia de uso Semintensivo Semintensivo Semintensivo intensivo intensivo

www.bft-automation.com
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PEGASO BCJAG20LO1 PEGASO BCIAG25L01 PEGASO BCJA625L02 PEGASO BCIA645WO1  PEGASO BCJAG45W02
Grado de proteccién P54 P54 IP55 IP54 IP55
Condiciones 10+50°C 0+50°C 10 +50°C -10+50°C -10+50 °C

ambientales
Cp D121674 - €1 2600957
PEGASO CABLE ENC 5
£ Con cable de conexién por cable entre el operador v la unidad de
control para la gestién de encoder externo. Longitud 5 m
Cp D121679 - €1 2600956
; PEGASO CABLE AUTO 5N
0 Cable precableado de conexién entre PEG INT v la alimentacion
eléctricade la central de mando externa. Longitud 5 m
Cp D111662 - € 2600152
- CLONIX 2
Un receptor de dos canales con un cédigo variable 433 MHz. 128
memoria de posiciones. 24 Vac alimentacion
Cp P111782 - Gi 2601411
COMPACTA A20-180
Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente.
Alcance 20 m. Alimentacidn: 12 - 33 Vca / 15 - 35 Vcec.
Cp D121632 - € 2607576

PEGASO CABLE TRI

Cable de alimentacién precableado para operadores PEGASO
trifésicos. Longitud 1Tm

Cp N733338 - Gi 2600566

| PIG 12/ULISSE S
Qf'/ Pifién de 12 dientes para reduccion en puertas industriales Qf’/
seccionales, para ejes de 1" (25,4 mm)
Cp N733335 - CGi 2600566
| PIG 18/ULISSE S |
Qf'/ Pifién de 18 dientes para reduccién en puertas industriales Qf’/

seccionales, para ejes de 1" (25,4 mm)

Cp N733148 - Gi 2600920
COR30

it Corona de 30 dientes con accesorios para reduccion en puertas ity
industriales seccionales, para ejes de 1" (25,4 mm)

Cp N733121- €i 2610506

SFZ

Paquete abrazadera de anclaje adicional. Se debe utilizar en
instalaciones con transmision de cadena

Cp P111407 - Gi 2601360
FALCON

Sensor de presencia industrial instalable hasta 7 m.

Cp D121675 - Ci 2607584
PEGASO CABLE ENC 10

Con cable de conexién por cable entre el operador v la unidad de
control para la gestién de encoder externo. Longitud 10 m

Cp D121680 - Ci 2607585

PEGASO CABLE AUTO 10N

Cable precableado de conexién entre PEG INT v la alimentacién
eléctricade la central de mando externa. Longitud 10 m

Cp D111664 - Gi 2600153
CLONIX 2 2048

Receptor bicanal de acoplamiento 433 MHz rolling code. Memoria
de 2048 posiciones Fuente de alimentacién de 24 Vcc Vac.
Cp D121631 - Gi 2607575

PEGASO CABLE MONO

Cable de alimentacién precableado para operadores PEGASO
monofdsicos. Longitud 1m

Cp N999468 - Ci 2611113

PEG CCP

Prolongacién para cadena de desbloqueo de los operadores
PEGASO C. Longitud 4 m

Cp N733336 - € 2610933

PIG 14/ULISSE S

Pifién de 14 dientes para reduccién en puertas industriales
seccionales, para ejes de 1" (25,4 mm)

Cp N733337 - Gi 2600565

PIG 30/ULISSE S

Pifion de 30 dientes para reduccién en puertas industriales
seccionales, para ejes de 1" (25,4 mm)

Cp N733149 - Ci 2610911

COR 40

Corona de 40 dientes con accesorios para reduccion en puertas
industriales seccionales, para ejes de 1" (25,4 mm)

Cp N733449 - Ci 2600989

PEGASO ADA

Adaptador para instalacién en puertas con eje de 1"1/4 PEGASO
ADA

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

La nueva soluciéon de conectividad que aumenta el potencial
- de los productos y servicios de BFT para conseguir una
“automatizacion de los accesos mas inteligente y facil de usar
- tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

CONFIGURACION

- Y GESTION
L DEL MOTOR CON
LA APLICACION
Aplicacién TaHoma EasyAXS
PARA QUE LOS CLIENTES
- PUEDAN ACCEDER A

SU CASA DE FORMA
INTELIGENTE
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EASY TO CONNECT
! MODULO WIFI ! MODULO WIFI ! MODULO MOVIL
+ ANTENA + ANTENA + SIM

..................... > 10/15 metros

oy 20/25 metros

| ..................... > m |
v
INSTALACION ) SIEMPRE ~J AUN MAS
PLUGEPLAY 02 CONECTADOS ) CONECTADOS
EASYTO SET UP EASY TO CONTROL
PARA LOS PARA LOS
INSTALADORES CLIENTES

@
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......... & U-LINK
S U- 2.0
U-LINK SE RENUEVA
PARA OFRECER UNA
FUNCIONALIDAD AUN MAYOR
duable U-Link, la plataforma tecnolégica exclusiva de BFT,

UL 2 evoluciona para poder interactuar mejor con los
te afiadir un nimero

limdb de dispositivos ecosistemas tecnolégicos de Gltima generacion. Amplia

su capacidad de comunicacién con todos los dispositivos
de las automatizaciones de los accesos de casa para
transformarse en un instrumento realmente (til para
el instalador. También es un protocolo de comunicacién
mas veloz y con un aumento de la seguridad en la
comunicacion de la informacion.

Permite ahorrar cada vez mas tiempo, controlar todo con
sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.

ite crear grupos de
ductos interconectados
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SECURITY

UN NUEVO
PROTOCOLO DE RADIO
AUN MAS SEGURO

Es seguro
Gracias a una
transmision

de los datos
protegida por clave
criptografica

Es facil

La insercién del control
remoto en el receptor
puede realizarse
simplemente mediante
la lectura del codigo
QORyelusodela
aplicacién provista

Es universal
El protocolo de

radio también es
compatible con los
receptores de la
generacion anterior

U-Security es una nuevatecnologiade BFT que incorpora
una trasmisién de cddigo cifrado variable; gracias a la
clave de cifrado que oculta el cédigo del control remoto,
no es posible clonar un control remoto de BFT con un
modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema Er Ready estan
integradas vy, ademas, hay disponible un nuevo
procedimiento para la programacién de los controles
remotos mediante la lectura con CODIGO QR y una
aplicacion especifica. Todos los productos que disponen
de esta tecnologia son REPLAY, por lo que pueden
transmitir el cddigo a otro control remoto de BFT
mediante una combinacién de teclas.

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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