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Sahkdmekaaninen:n toimilaite puoli-intensiiviseen kayttdon teollisuudelle tarkoitettujen lamellinosto-ovien automatisointiin, maksimipinta-ala 25 m?

(Pegaso B Cja 625) tai 45 m?.

100 Nm (Pegaso B Cja 645).

Rajakytkin absoluuttisella asentoanturilla, mahdollisuus nopeaan s&&toon Llattiasta kasin.

Pysaytyksen ja valivaiheiden rajakytkinten hallintajarjestelmd, joka perustuu absoluuttisen anturin tekniikkaan ja
saddettdvissa olevaan nollapisteeseen.

Jarjestelmassa on valmiina johdot liitettaviksi pikaliittimiin.

www.bft-automation.com
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Koodi Ci Nimi Kuvaus
Teollisuudelle tarkoitettujen lamellinosto-ovien sahkomekaaninen toimilaite,
edellyttaa kayttajan toimenpidetta; maksimipinta-ala 20 m? ja suunniteltu
P925205 00004 2611575 PEGASO BCJA620L1 kayttoaste Melko intensiivinen. Virransyotto 230 V. Maksiminopeus 33 Rpm.
Maksimivaanto 50 Nm. Lukituksen vapautus ketjulla. IP54 Absolute encoder
limit switch
Teollisuudelle tarkoitettujen lamellinosto-ovien sahkomekaaninen toimilaite,
edellyttaa kayttajan toimenpidetta; maksimipinta-ala 25 m? ja suunniteltu
P925203 00006 2611567 PEGASO BCJA625L11 kayttoaste Melko intensivinen. Virransyotto 230 V. Maksiminopeus 24 Rpm.
Maksimivaanto 70 Nm. Lukituksen vapautus ketjulla. IP54 Absolute encoder
limit switch
Teollisuudelle tarkoitettujen lamellinosto-ovien sahkomekaaninen taimilaite,
edellyttaa kayttajan toimenpidetta; maksimipinta-ala 25 m? ja suunniteltu
P925204 00006 2611572 PEGASO BCJAG625L12 kayttoaste Melko intensiivinen. Virransyotto 230 V. Maksiminopeus 24 Rpm.
Maksimivadnto 70 Nm. Lukituksen avaus kahdella vaijerilla. IP55 Absolute
encoder limit switch
Teollisuudelle tarkoitettujen lamellinosto-ovien sahkomekaaninen toimilaite,
edellyttaa kayttajan toimenpidetta; maksimipinta-ala 45 m? ja suunniteltu
P925203 00007 2611568 PEGASO BCJA645W11 kayttoaste intensiivinen. Virransyotto 400 V. Maksiminopeus 24 Rpm.
Maksimivaanto 100 Nm. Lukituksen vapautus ketjulla. IP54 Absolute encoder
limit switch
PEGASO BCJAG620L11 PEGASO BCJAG25LT1 PEGASO BCJA625L12 PEGASO BCJAG45W11
Nimellisjannite 230V 230V 230V 400V
Ottoteho 750 W 750 W 750 W 980 W
Maks. pinta-ala 20m? 25 m? 25 m? 45 m?
Akselin halkaisija 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
Oven pinta-ala 20m? 25 m? 25 m? 45 m?
Lilkerata 8 18 8 18
Rajakytkimen tyyppi Absoluuttinen enkooderi Absoluuttinen enkooderi Absoluuttinen enkooderi Absoluuttinen enkooderi
Lukitus Mekaaninen Mekaaninen Mekaaninen Mekaaninen
Lukituk kahdell
Avaus Lukituksen vapautus ketjulla  Lukituksen vapautus ketjulla Lt SE;T;;;SHZ AR | Ukituksen vapautus ketjulla
Kayttotaajuus Melko intensiivinen Melko intensiivinen Melko intensiivinen intensiivinen
Suojausluokka IP54 P54 IP55 P54
Ymparistoolosuhteet -10+50°C -10+50°C -10+50°C -10+50°C
Cp D121631- €i 2607575 Cp D121632 - G 2607576
@ PEGASO CABLE MONO @ PEGASO CABLE TRI
Virtajohto, esijohdotettu, PEGASO-yksivaihetoimilaitteisiin. Pituus 1 Virtajohto, esijohdotettu, PEGASO-kolmivaihetoimilaitteisiin. Pituus
m m
Cp D121624 - €1 2607573 Cp D121625 - G 2607574
sy PEGASO UP CONTROL 5 sy PEGASO UP CONTROL 10
\w Johto, jossa painikepaneeli (avaus, pysaytys, sulkeminen), \w Johto, jossa painikepaneeli (avaus, pysaytys, sulkeminen),
L esijohdotettu PEGASO UP -toimilaitteille. Mahdollistaa moottorin L esijohdotettu PEGASO UP -toimilaitteille. Mahdollistaa moottorin
rajakytkinten saadon maasta kasin. Pituus 5 m. rajakytkinten saddon maasta kasin. Pituus 10 m.
Cp N999468 - i 2611113 Cp N733338 - €1 2600566
Qﬁ PEG CCP T PIGT2/ULISSES
\, h ) - o , o, Hammaspyora (12 hammasta) hidastukseen teollisuuden
b Lukituksen avausketjun jatke PEGASO C -toimilaitteille. Pituus 4m <

lamellinosto-oviin akseleille, joiden halk. 1" (25,4 mm)

www.bft-automation.com
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Cp N733336 - Gi 2610933

| PIG 14/ULISSE S I
Gg’/ Hammaspyora (14 hammasta) hidastukseen teollisuuden GS’/
lamellinosto-oviin akseleille, joiden halk. 1" (25,4 mm)
Cp N733337 - Gi 2600565
-F PIG 30/ULISSE S
Q-Gm
GS’/ Hammaspyora (30 hammasta) hidastukseen teollisuuden it
lamellinosto-oviin akseleille, joiden halk. 1" (25,4 mm)
Cp N733149 - €i 2610911
COR 40
u_,;)“_—“' Hammaskeha, 40 hammasta, taysvarusteltu, hidastukseen
teollisuuden lamellinosto-oviin akseleille, joiden halk. 1" (25,4
mm)

Cp N733449 - G 2600589

% PEGASO ADA

Sovitin oviasennuksiin, akseli 1'1/4, PEGASO ADA

Cp N733339 - Gi 2600966
PIG 18/ULISSE S

Hammaspyora (18 hammasta) hidastukseen teollisuuden
lamellinosto-oviin akseleille, joiden halk. 1" (25,4 mm)

Cp N733148 - Gi 2600920

COR30

Hammaskehd, 30 hammasta, tdysvarusteltu, hidastukseen
teollisuuden lamellinosto-oviin akseleille, joiden halk. 1" (25,4
mm)

Cp N733121- Gi 2610906
SFZ

Lisakiinnike. Kaytetadn asennuksissa, joissa kaynnistys tapahtuu
ketjulla.

www.bft-automation.com
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Mika U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita jarjestelmia
tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n
korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi
luoda huipputeknisia ekosysteemeja.

Home Access Automation
-kayttosovelluksissa sen avulla voidaan
kommunikoida minka tahansa tuotemerkin
kaikkien kodin kulkuun liittyvien
automaatiojarjestelmien kanssa.

ja hallita kaikkia jarjestelmia helposti ja
huolettomasti.

Se on intuitiivinen
Helppo asentaa ja helppo kayttaa

Sita voi laajentaa
Voit lisata niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava /
Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmia /

Se on kaytanndllinen \ :
Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman | ; \I

Se on toiminnallinen -
Sen asetuksia voi hallita etana siihen
tarkoitetuilla sovelluksilla
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Kaikki yhdessa ruudussa:

tutustu tarkemmin téhan hammadstyttavaan teknologiaan

Ainutlaatuinen laitteisto, jonka avulla voi
luoda huipputeknisié ekosysteemejé ja joka
tarjoaa laajan ratkaisuvalikoiman useille eri

sektoreille.
kieltd, josta on tulossa universaali.

U-Control HOME

maatiojdriestelman sen ldhella oltaessa.

Tama patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien
ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen
kulun automaatiojarjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet
ja vanhat versiot) ja sité voi kayttaa useilla eri sektoreilla. Téma tarkoittaa, ettd misté

U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotiporttisi ja hallita BFT:n automaatiojar-
jestelmid etana omalla alypuhelimellasi. i0S-versiolla voi avata automaattisesti auto-

U-Base 2
Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-lait-
teen kanssa yhteensopivien operaattorei- ‘

daan suorittaa helposti ja kdtevasti.

U-SDK
U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n auto-
maatiojarjestelmat voidaan tehda yhteen-
sopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon
kanssa.

U-Control HOME

Clonix U-Link
Yhdista ei-alkuperainen U-Link ja muita kuin BFT:n
tuotteita U-Link-jarjestelmiin.

Clonix-vastaanottimien ansiosta. Lisavarusteet,
jotka eivat hyvaksy rajoituksia.

U-LINK: YHTEENLIITANTA

RATKAISUT B B LAITTEISTO
BFT

BFT-
TUOTTEET
U-LINKIIN

“RBAN Access auToMATON

SOVELLUKSEN
SEKTORIT

U-SDK

™~

B-EBA

Suora linkki operaattoreihisi.

B-EBA-laajennuskortit ~ mahdollistavat  ulkoisten
laitteiden, ~ kuten  tietokoneiden,  alypuhelimien

ja tablettien yhdistémisen BFT-operaattorin ja
Clonix-vastaanottimeen tai useiden BFT-tuotteiden
yhdistamisen U-Link-verkkoon. Nama  lisdvarusteet
voi integroida U-Link-teknologian ja Bluetoothin,
Wifin, Z-Waven ja TCP/IP-protokollien seka RS485-
sarjaliitannan kanssa. Laite, joka edustaa juuri sitd, mita
BFT tarkoittaa yhteenlitettavyydella.

www.bft-automation.com




INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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