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Anti-Terrorism bollards

XPASS B 275/800

Kood G Nimi Kirjeldus
Hudrauliline terrorismivastane tokkepost K4 230 V. Vélli kérgus 800 mm,
labimoet 273 mm ja LED-tulede pealis. Elektrikatkestuse korral laskub vall
P970094 00001 2605587 XPASS B 275/800C L automaatselt alla. Varvitud terasvoll, RAL 7015. Kaasa arvatud
vundamendikarp. Terrorismivastane sertifikaat IWA14-12013 ja PAS 68
(vastab Ameerika standarditele K12 ja K4).

Hudrauliline terrorismivastane tokkepost K4 230 V. V6l kérgus 800 mm,
labimost 273 mm ja LED-tulede pealis. Elektrikatkestuse korral laskub vall

P970094 00101 2614422 XPASS B 275/800C L - RAL automaatselt alla. Varvitud terasest versioon. RAL-varv vastavalt tellimusele.
Kaasa arvatud vundamendikarp. Terrorismivastane sertifikaat IWA14-12013 ja
PAS 68 (vastab Ameerika standarditele K12 ja K4).

Hudrauliline terrorismivastane tokkepost K4 230 V. Volli korgus 800 mm,
labimoot 273 mm ja LED-tulede pealis. Elektrikatkestuse korral hoiab voll
P970094 00003 2605589 XPASS B 275/800C L SD juurdepaasu suletud. Varvitud terasvall, RAL 7015, Kaasa arvatud
vundamendikarp. Turvalisus ja seadme versioon. Terrorismivastane
sertifikaat IWA14-1:2013 ja PAS 68 (vastab Ameerika standarditele K12 ja K4).

Hudrauliline terrorismivastane tokkepost K4 230 V. Volli korgus 800 mm,
labimoot 273 mm ja LED-tulede pealis. Elektrikatkestuse karral hoiab vall
juurdepaasu suletud. Varvitud terasest versioon. RAL-varv vastavalt
tellimusele. Kaasa arvatud vundamendikarp. Turvalisus ja seadme versioon.
Terrorismivastane sertifikaat IWA14-1.2013 ja PAS 68 (vastab Ameerika
standarditele K12 ja K4).

Hudrauliline terrorismivastane tokkepost K4 230 V. Volli korgus 800 mm,
XPASS B 275/800C LI STAINLESS labimaot 273 mm, LED-tuledega pealisega. Elektrikatkestuse korral laskub
P970094 00302 2612948 STEEL 316 voll automaatselt alla. Kaasa arvatud vundamendikarp. Terrorismivastane
sertifikaat IWA14-1.2013 ja PAS 68 (vastab Ameerika standarditele K12 ja K4).
AlS| 316L roostevabast terasest voll.

P970094 00103 2605594 XPASS B 275/800C L SD-RAL

Hudrauliline terrorismivastane tokkepost K4 230 V. Vélli kérgus 800 mm,
labimaet 273 mm. LED-tuledega pealisega. Elektrikatkestuse korral hoiab vall
juurdepaasu suletud. Kaasa arvatud vundamendikarp. Turvalisus ja seadme
versioan. Terrorismivastane sertifikaat IWA14-12013 ja PAS 68 (vastab
Ameerika standarditele K12 ja K4). AlSI 316L roostevabast terasest voll.

XPASS B 275/800C LI STAINLESS
P970094 00304 2612949 STEEL 316 SD

PERSEO CBE 230.P SD: Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic
bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EF0)

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Soovituslik

® Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage
up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)

® Application: Control panel for operating 1to 4 automatic bollards, single-phase (in parallel) (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B
275/800 EFO)

® Paneeli elektritoide: 230 V AC thefaasiline.
® Valjundvoimsus: 230 V AC thefaasiline, 12 A max.
® Peamised omadused: eemaldatavad klemmiplokid, digitaalne programmeerimine, 3-kohaline ekraan, Proxima programmeerimispesa,
kahe kanaliga vastuvotja 2048 koodiga kaasas, soojendus tdoks kuni -40°C juures, taielik toetus terrorismivastastele tokkepostidele, 11
sisendit, S valjundit.
® Peamised omadused: U-Linki tihendatavus, automaatne taassulgemine, eraldi avamine ja sulgemine, eelvalgustus, kdituse juhtimine
hoidmisega, automaatne v6i poolautomaatne, avamise ja sulgemise piirldliti juhtimine, korraldatud UPSi jaoks.
XPASS B 275/800C L XPASS B 275/800C L - RAL XPASS B 275/800C L SD
Tosteaeg 7s 7s 7s
Langetuseaeg 4s 4s 4s
Varbi kérgus 800 mm 800 mm 800 mm
Varbi labima6t 273 mm 273 mm 273 mm
Varbi paksus 10 mm 10 mm 10 mm
Vooluvérk 230V 230V 230V
Juhtseade PERSEQ CBE PERSEOQ CBE PERSEOQ CBE
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XPASS B 275/800C L
Sissemurdmiskindel 800000 J (twin installation) J

Terrorismivastane:

otalon PAS 68:2010 7500/50/N2
Manuaaltstikkel Paorduv toitepinge puudumisel
Kasutussagedus 2000 Op/gg
Piirluliti tutp REED magnetsensor
Varbikasitlus RAL7015 kataforeeskate ja -varv
Keskonnatingimused -40+60°C
Kaitseaste P67

XPASS B 275/800C L SD-RAL
Tosteaeg 7s
Langetuseaeg 4s
Varbi kdrgus 800 mm
Varbi labimaot 273 mm
Varbi paksus 10 mm
Vooluvérk 230V
Juhtseade PERSEO CBE
Sissemurdmiskindel 800000 J (twin installation) J
Terrorismivastane: PAS 68:2010 7500/50/N2
etalon

; elektrivoolu puudumisel on véimalik

iRt mehaanilise vétmega muuta péorduvaks
Kasutussagedus 2000 Op/gg
Piirldiliti ttdp REED magnetsensor
Varbikasitlus Spetsiaalne RAL kataforeeskate ja -varv
Keskonnatingimused -40+ 60 °C
Kaitseaste P67

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

Cp PBO010S - Gi 2605282
XPASS 800 ALARM

e

Vandalismivastane alarm XPASS 275/800 jaoks

Cp D121619 - Gi 2607571
SPC3

\/ Avatud stopp suletud nupupaneel.
Cp D110526 00001 - €1 2600569
o SPIRA 2X1
Magnetiline sitlmus 2 x Tm

Cp PB0O0M4 - Ci 2605291
BOLLARD CABLE EXT25

Lisatasu pollarite 25 m kaabli eest

XPASS B 275/800C L - RAL
800000 J (twin installation) J

PAS 68:2010 7500/50/N2

Paorduv toitepinge puudumisel

2000 Op/gg
REED magnetsensor
Spetsiaalne RAL kataforeeskate ja -varv
-40+60°C
P67 P67

XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316

XPASS B 275/800C L SD
800000 J (twin installation) J
PAS 68:2010 7500/50/N2

elektrivoolu puudumisel on véimalik

2000 Op/gg
REED magnetsensor
RAL7015 kataforeeskate ja -varv
-40+60°C

sD
7s 7s
4¢ 4¢
800 mm 800 mm
273 mm 273 mm
10 mm 10 mm
230V 230V
PERSEO CBE PERSEO CBE

800000 J (twin installation) J
PAS 68:2010 7500/50/N2

Po6rduv toitepinge puudumisel

2000 Op/gg

REED magnetsensor
AlSI 316L roostevaba teras
-40+60°C

P67 P67

800000 J (twin installation) J
PAS 68:2010 7500/50/N2

elektrivoolu puudumisel on véimalik
mehaanilise votmega muuta podrduvaks
2000 Op/gg
REED magnetsensor
AlSI 316L roostevaba teras
-40+60°C

Cp PN1786 - €I 2605171
LOOP DETECTOR PRO 230V

Metalliobjektide detektor, 2 kanalit, 230 V AC, kuni 4 sagedust
kanali kohta kérvuti asetsevate mahiste paigaldamiseks,
reguleeritav tundlikkuse tase, véimendusfunktsioon tundlikkuse
suurendamiseks, likumissuuna juhtimine

Cp P111001 00003 - € 2611209
RME 2

230 V topelt kanaliga metallist objekti detekt voi paigaldusalus

Cp D113705 - Gi 2607461
ACOUSTIC DETECTOR

Reguleeritav akustiline detektor sireenidele

Cp P80O015 - Gi 2605292
BOLLARD CABLE EXT50

Lisatasu pollarite 50 m kaabli eest

www.bft-automation.com

mehaanilise votmega muuta podrduvaks

XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316
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Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem véimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne
BFT platvorm, mida saab kasutada
kérgtehnoloogiliste tkostisteemide
loomiseks.

Kodujuurdepadsu automatiseerimisel
saab seda kasutada suhtluseks kéikide
mistahes kaubamadrgi automaatse
kodujuurdepddsuga seadmetega.

See sddstab teie aega ja voimaldab teil
hélpsalt ning muretult kéike kontrollida.

See on intuitiivne
Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav
Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

o
See on paindlik / \

Veimaldab teil luua omavahel thendatud toodete gruppe /

See on praktiline \ ,
Tostab nii internetitihendusega, kui internetiihenduseta } i \I

See on funktsionaalne e
Selle satteid saab vastavaid rakendusi kasutades 4
kontrollida kaugjuhtimise teel
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Koik Uhel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim pLatvorm. mida saab See patenditud platvorm on BFT toodete votmeomaduseks, mis tanu B-EBA kaarditele

= i = i ; ja Clonix U-Link vastuvétjale sobib kdikidele protokollidele véi toodetele ligipddsu
I_kot-:losﬁ']ﬁzgEskorpgatli?l:r)ml?a?aglUs\}suokti]sulsgﬁee;;tj; automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid)

: i o ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tahendab, et iga seade tuleb
paL|ude erinevate sektorite |aok5. nutiseadmena, mida saab Uhendada teiste stisteemidega, kasutades universaalseks
muutunud keelt.

U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis véimaldab Sul avada oma kodu vérava ja kaugjuh-
timisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada
automaatsusteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle lahedal.

U-Base 2 U-SDK

™ Tarkvarapakett paigaldamiseks, hoolda- U-SDK on rakendus, mis vaimaldab muuta Bft
miseks ja mistahes torgete lihtsaks ning _ Automationi Uhilduvaks ja integreerida selle
mugavaks tuvastamiseks U-Link-iga thil- EE] hélpsalt BMS vorguga.
duvatel operaatoritel.

Clonix U-Link
Uhendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link
susteemidega.

U-Control HOME

Kas on voimalik tUhendada mitte-U-Link BFT
operaatoreid voi teiste kaubamarkide tooteid
U-Linkiga? Jah, tanu Clonix vastuvotjatele.
Piiranguid tletavad tarvikud.

LAHENDUS- B 1 U-LINK: SEADMETEVAHELINE
ED BFT AR

@ (@D
B-EBA

........ s
................... g . Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevad véimalikuks valisseadmete,
nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid
thendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvétjaga
voi Uhendada mitmeid BFT tooteid U-Linki vérguga.
Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja
Bluetoothi, Wifi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu
ka RS485 tavapdrase kasutajalidesega. Seade, mis
naitab tapselt, mida tahendab BFT seadmetevahelisele
thenduvusele.

7y N2
I Y
R0, oSS

RAKENDUS-
ALA SEKTOR U-SDK

™~
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