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Senvenuto
nellinnov ativo
Mondo U-Link!



Cos'e U-Link?

La tecnologia innovativa
che ti da nuovo potere

Una novita assoluta, esclusiva di Bft: U-Link, Universal Link,
e una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare
ecosistemi tecnologici. Nella Home Access Automation,
consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni
degli accessi di casa, di qualsiasi marca. Cosi risparmi tempo,
controlli tutto con semplicita e ti liberi da ogni pensiero.

E intuitivo
Facile da installare e da utilizzare

E scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

E flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

E pratico
Funziona con o senza connessione web

E funzionale

Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate
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U LINK

Una piattaforma
unica al mondo, che
permette di creare
ecosistemi tecnologici
offrendo un vasto
ventaglio di soluzioni
per diversi settori.
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Questa piattaforma proprietaria che
caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede
B-Eba e alla ricevente Clonix U-Link, si
adatta a qualsiasi protocollo e prodotto di
automazione accessi (anche non Bft,
anche di vecchia generazione), e trova
applicazione in settori diversi.

Ogni dispositivo cosi diventa intelligente e
puo essere interconnesso con

altri sistemi, grazie ad un linguaggio

che diviene universale.
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% U4iNk  Le tecnologie Bft che permettono
Uinterconnessione

La scheda di espansione B-eba
e la ricevente Clonix U-Link completano
la piattaforma esclusiva Bft.

Due prodotti che permettono
di collegare U-Link a operatori
sia Bft che non Bft.

B-eba

Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, smartphone
e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare in un network U-Link pit

prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia U-Link e ai protocolli Bluetooth, Z-Wave,
TCP/IP, oltre che al collegamento seriale RS485.

Un dispositivo che traduce appieno cio che Bft intende per interconnettivita.
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URBAN access AUTOWKS

Clonix U-Link

Permette di connettere prodotti di vecchia
generazione o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Universale. Un aggettivo che rappresenta pienamente
'essenza di U-Link. Questa piattaforma riesce a creare R
ecosistemi tecnologici, connettendo i prodotti Bft al
tuo smartphone o al tuo tablet grazie alla scheda
B-eba. Clonix, invece, consente di integrare U-Link a tutti .
gli operatori, indipendentemente che essi siano Bft o di altre
marche. Due innovazioni che rendono U-Link adatto ad

ogni configurazione, ad ogni soluzione e ad ogni necessita.
Una piattaforma realmente senza confini.

Operatori Bft di vecchia generazione o un prodotto appartenente ad altre marche: e possibile collegarli a
U-Link? Si, grazie alle riceventi Clonix. Accessori che non conoscono limiti.



HOME

ACCESS AUTOMATION

Ecosisterna Home Access Automation

Blue-Entry | Il radiocomando? Uno smartphone.
Magistro | Interconnettivita a portata di mano.

U-Base 2 | Un software per controllare tutto.

Tutte le soluzioni del mondo Home Access Automation
Le soluzioni non U-link

Tutti i prodotti del mondo Home Access Automation

Fate squadra con noi: Be Ahead!
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ome Access Automation: porte aperte allinnovazione. H O M E

ACCESS AUTOMATION

PRODOTTI BFT

Full Access Specialist: EMPOWERED

lo siamo diventati
partendo dalle automazioni
nel residenziale.

Un settore storico per Bft che
puo contare su oltre 30 anni di
innovazioni tecnologiche.
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INTERCONNETTIVITA

A testimoniarlo sono le nostre soluzioni
appartenenti alla categoria Home Access
Automation. Una gamma di prodotti creata
per affrontare efficacemente qualsiasi

tipo di evenienza ed esigenza, semplice
nell'installazione e funzionale nellimpiego.

B-EBA

PERMETTE LA
CONNESSIONE DI
PRODOTTI BFT

Appartengono alla categoria Home Access
Automation i nostri operatori scorrevoli e a
battente (sia U-link che non), Magistro e tutte
le sue applicazioni in contesti domestici, i eaN—L—T
radiocomandi e Thea, lunica fotocellula conit e
lampeggiante integrato.

SETTORI DI
APPLICAZIONE
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Blue-Entry:

Tecnologia al passo coi tempi e
attenta alle esigenze quotidiane:
grazie allimpiego di U-Link,

per aprire il cancello di casa ora
basta il proprio smartphone.

| radiocomando?
Jno smartpnone

Praticita e sicurezza unite in un unico sistema. Con Blue Entry bastera
passare un dito sullo schermo del proprio smartphone o semplicemente
tenere l'applicazione in modalita automatica per aprire il cancello di

casa. Una soluzione semplice che non rende piti necessario L'utilizzo di

un radiocomando. Allo stesso tempo Blue Entry garantisce la massima
sicurezza, consentendo ['accesso solo agli smartphone configurati nella
B-Eba Android, 'accessorio che riceve il segnale bluetooth. Il sistema e
compatibile con gli operatori scorrevoli Deimos Bt e Deimos Bt A Ultra, Ares
Bt e Ares Bt A Ultra, con gli operatori a battente Kustos Ultra Bt A, Igea

Bt, Eli 250 N Bt, Giuno Ultra BT A e Sub Bt, oltre gli operatori per porta da
garage Bft e agli operatori non Bft, grazie all'impiego della tecnologia Clonix.
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Magistro:

un sistema innovativo e di facile
installazione che permette di gestire
tutte le automazioni di casa con
estrema semplicita.

Interconnettivita
a portata ai mano.

Il sistema Magistro consente di controllare ogni
dispositivo tramite pc, tablet o smartphone, sia
dall'interno della propria abitazione che da remoto. Una
soluzione che, utilizzando la tecnologia Z-wave, permette
il collegamento senza fili dei dispositivi presenti in casa.
Dagli operatori per cancelli e tapparelle Bft (U-link e non)
a quelli di altre marche, dalla gestione dellilluminazione
e degli elettrodomestici alla regolazione della
climatizzazione: con Magistro tutto e a portata di mano.
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U-Base 2:

un software per installare, effettuare

la manutenzione e individuare ogni
malfunzionamento degli operatori U-link
compatibili con facilita e comfort.

Un sottware per
controllare tutto.

Disegnato sulle specifiche esigenze dell’installatore per la gestione e la manutenzione
semplificata dei propri impianti, l'innovativo software U-Base 2 si caratterizza per linterfaccia
utente intuitiva e immediata. € in grado di operare on-line aggiornando i dati direttamente

sugli impianti connessi o in modalita off-line operando sulle informazioni presenti nel database
locale del dispositivo su cui e installato. L'accessorio B-Eba Bluetooth Gateway consente inoltre
all'installatore di potersi collegare in locale senza fili con le centrali e le riceventi Bft (U-Link
compatibili) usando la tecnologia Bluetooth e di poterle agevolmente gestire o riconfigurare
senza piul la necessita di agire sui comandi dell’ operatore. Un processo che pud avvenire anche
via internet, quindi da remoto, grazie a B-Eba Tcp/Ip. Oltre all'installazione e alla manutenzione,
anche la ricerca dei guasti avviene nel massimo del comfort, riducendo al minimo i costi di

gestione dell'impianto e verificandone rapidamente lo stato.




Tutte le
soluzioni
del mondo

HOMe Acces

Automation
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Il radiocomando per gli operatori scorrevoli U-link? Uno smartphone.

Tecnologia al passo coi tempi e attenta alle esigenze quotidiane: grazie all'impiego di U-link, per aprire il
cancello di casa ora basta il proprio smartphone.

Praticita e sicurezza unite in un unico sistema. Con Blue Entry bastera passare un dito sullo schermo del proprio smartphone o sempli-
cemente tenere l'applicazione in modalita automatica per aprire il cancello di casa. Una soluzione semplice che non rende piti necessario
L'utilizzo di un radiocomando. Allo stesso tempo Blue Entry garantisce la massima sicurezza, consentendo l'accesso solo agli smartpho-
ne configurati nella B-Eba Android, l'accessorio che riceve il segnale bluetooth. Il sistema e compatibile con gli operatori scorrevoli
Deimos Bt A Ultra e Ares Bt A Ultra che incorporano la tecnologia U-link.

DEIMOS ULTRA BT A400 B-EBA SMARTPHONE
ANDROID ANDROID

PRODOTTI ALTERNATIVI PER QUESTA SOLUZIONE

DEIMOS ULTRA BT A60OO  ARES ULTRA BT A1000  ARES ULTRA BT A1500 ICARON F

Interconnettivita a portata di mano per gli operatori U-link.

Con il sistema Magistro e possibile controllare ogni dispositivo tramite pc, tablet o smartphone, sia dall’in-
terno della propria abitazione che da remoto.
Magistro, utilizzando la tecnologia Z-wave, permette il collegamento senza fili tra i dispositivi presenti in casa. Attraverso l'accessorio

B-Eba Z-wave, ogni operatore per cancello Bft, che integri la tecnologia U-link, & quindi raggiungibile dal proprio smartphone, pc o tablet.
Basta un click o un tocco sullo schermo per comandare gli apparati in un sistema tanto semplice quanto sicuro da installare e utilizzare.

@ s

Z-Wave Cloud tcp-ip

DEIMOS ULTRA BT A B-EBA MAGISTRO MOBILE DEVICE

Z-WAVE BRAIN

PRODOTTI ALTERNATIVI PER QUESTA SOLUZIONE

< <

ARES ULTRA BT A ICARONF

LEGENDA — Collegamento filare elettrico Collegamento wireless U-LINK

= = Collegamento meccanico = = Collegamento wireless

Il radiocomando per gli operatori da garage? Uno smartphone.

Tecnologia al passo coi tempi e attenta alle esigenze quotidiane: grazie all'impiego della tecnologia U-link
per aprire la porta da garage ora basta il proprio smartphone.

Praticita e sicurezza unite in un unico sistema. Con Blue Entry bastera passare un dito sullo schermo del proprio smartphone o sem-
plicemente tenere l'applicazione in modalita automatica per aprire la porta da garage. Una soluzione semplice che non rende piti ne-
cessario Lutilizzo di un radiocomando. Allo stesso tempo Blue Entry garantisce la massima sicurezza, consentendo l'accesso solo agli
smartphone configurati nella B-Eba Android, dispositivo che riceve il segnale bluetooth. L'accessorio Clonix AC 2 E U-link permette di
utilizzare la tecnologia U-link per gli operatori Bft per porte da garage.

Bluetooth

TIZIANO B GDA CLONIX ACE

B-EBA
U-LINK ANDROID ANDROID

PRODOTTI ALTERNATIVI PER QUESTA SOLUZIONE

BOTTICELLI B CRC EO0S 120 PHEBE N BERMA

Il radiocomando per gli operatori a battente? Uno smartphone.

Tecnologia al passo coi tempi e attenta alle esigenze quotidiane: grazie all'impiego della tecnologia U-link
per aprire il cancello di casa ora basta il proprio smartphone.

Praticita e sicurezza unite in un unico sistema. Con Blue Entry bastera passare un dito sullo schermo del proprio smartphone o sem-
plicemente tenere l'applicazione in modalita automatica per aprire il cancello di casa. Una soluzione semplice che non rende piti ne-
cessario l'utilizzo di un radiocomando. Allo stesso tempo Blue Entry garantisce la massima sicurezza, consentendo l'accesso solo agli
smartphone configurati nella B-Eba Android, l'accessorio che riceve il segnale bluetooth. Il sistema & compatibile con gli operatori a
battente Phobos Bt A Ultra, Igea Bt, ELi 250 N Bt, Lux Bt e Sub Bt. Questi dispositivi sono controllati dalle centrali di comando Thalia e
Thalia P che integrano la tecnologia U-link.

IGEA BT THALIA

Software installato

Collegamento TCP/IP @ Operatore Bft U-Link

B-EBA SMARTPHONE
ANDROID ANDROID
PRODOTTI ALTERNATIVI PER QUESTA SOLUZIONE
- .,_ ” Q N e
ELI250NBT  GIUNO BT A25 SUB BT THALIA P KUSTOSULTRABT A PHOBOS BT A

— Colleg. filare U-LINK / Innesto su slot U-LINK Operatore Bft Non U-Link

Operatore generico

SMARTPHONE
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Il radiocomando per gli operatori scorrevoli non U-link?
Uno smartphone.

Tecnologia al passo coi tempi e attenta alle esigenze quotidiane: grazie all'impiego della tecnologia U-link
per aprire il cancello di casa ora basta il proprio smartphone.

Praticita e sicurezza unite in un unico sistema. Con Blue Entry bastera passare un dito sullo schermo del proprio smartphone o sempli-
cemente tenere l'applicazione in modalita automatica per aprire il cancello di casa. Una soluzione semplice che non rende piti necessario
Lutilizzo di un radiocomando. Allo stesso tempo Blue Entry garantisce la massima sicurezza, consentendo l'accesso solo agli smartpho-
ne configurati nella B-Eba Android, dispositivo che riceve il segnale bluetooth. L'accessorio Clonix AC 2 E U-link permette di utilizzare la
tecnologia U-link anche per gli operatori scorrevoli Bft Deimos BT e Ares BT.

Bluetooth

SMARTPHONE
CLONIX ACE B-EBA ANDROID

U-LINK ANDROID

DEIMOS 500

PRODOTTI ALTERNATIVI PER QUESTA SOLUZIONE

DEIMOS 700  DEIMOS 800 F SP 3500

Il radiocomando per gli operatori non Bft? Uno smartphone.

Tecnologia al passo coi tempi e attenta alle esigenze quotidiane: grazie all'impiego della tecnologia U-link
per aprire il cancello di casa ora basta il proprio smartphone.

Praticita e sicurezza unite in un unico sistema. Con Blue Entry bastera passare un dito sullo schermo del proprio smartphone o sempli-
cemente tenere ['applicazione in modalita automatica per aprire il cancello di casa. Una soluzione semplice che non rende piti necessario
L'utilizzo di un radiocomando. Allo stesso tempo Blue Entry garantisce la massima sicurezza, consentendo 'accesso solo agli smartpho-
ne configurati nella B-Eba Android, dispositivo che riceve il segnale bluetooth. L'accessorio Clonix AC 2 E U-link permette di utilizzare la
tecnologia U-link anche per gli operatori non Bft.

Bluetooth

{ OPERATORE :
. GENERICO

SMARTPHONE
CLONIX ACE B-EBA ANDROID

U-LINK ANDROID

— Collegamento filare elettrico Collegamento wireless U-LINK

LEGENDA

= = Collegamento meccanico = = Collegamento wireless

Software installato

— Collegamento TCP/IP

Ricerca dei guasti in locale.

U-Base 2, un software per installare, effettuare la manutenzione e individuare ogni malfunzionamento
degli operatori U-link compatibili con facilita e comfort.

Disegnato sulle specifiche esigenze dell'installatore per la gestione e manutenzione semplificata dei propriimpianti, linnovativo softwa-
re U-Base 2 si caratterizza per linterfaccia utente intuitiva e immediata. £ in grado di operare on-line aggiornando i dati direttamente
sugli impianti connessi o in modalita off-line operando sulle informazioni presenti nel database locale del dispositivo su cui & installato.
L'accessorio B EBA Bluetooth Gateway consente inoltre all'installatore di potersi collegare in locale senza fili con le centrali e le riceventi
Bft (U-Link compatibili) usando la tecnologia Bluetooth e di poterle agevolmente gestire o riconfigurare senza piti la necessita di agire
sui comandi dell'operatore. Oltre all'installazione e alla manutenzione, anche la ricerca dei guasti avviene nel massimo del comfort,
riducendo al minimo i costi di gestione dell'impianto, verificandone rapidamente lo stato.

Bluetooth

OPERATORE
BFT U-LINK

MOBILE DEVICE
GATEWAY U-BASE MOBILE

B EBA BLUETOOTH

Ricerca dei guasti da remoto.

U-Base 2, un software per installare, effettuare la manutenzione e individuare ogni malfunzionamento
degli operatori U-link compatibili con facilita e comfort.
Magistro, utilizzando la tecnologia Z-wave, permette il collegamento senza fili tra i dispositivi presenti in casa. Attraverso 'accessorio

B-Eba Z-wave, ogni operatore per cancello Bft, che integri la tecnologia U-link, & quindi raggiungibile dal proprio smartphone, pc o tablet.
Basta un click o un tocco sullo schermo per comandare gli apparati in un sistema tanto semplice quanto sicuro da installare e utilizzare.

® &

Cloud tcp-ip

OPERATORE

BFT U-LINK

B EBA TCP/IP PC CON
U-BASE 2

— Colleg. filare U-LINK / Innesto su slot U-LINK
@ Operatore Bft U-Link

Operatore Bft Non U-Link

Operatore generico
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Cambiare i parametri in locale con un click.

Tramite il software U-Base 2, i parametri degli operatori potranno essere cambiati semplicemente con
un click.

Tra le principali funzioni di U-Base 2 vi e la visualizzazione e la modifica dei parametri e delle logiche delle centrali, oltre alla disponibilita
di una lista degli allarmi registrati. Attraverso un'interfaccia grafica immediata, vengono monitorati anche tutti i parametri e le funzioni
dei motori, visualizzando in tempo reale la corrente di soglia. quella assorbita e la posizione del cancello. Tramite l'accessorio B EBA
Bluetooth Gateway, U-Base 2 permette la massima velocita d'intervento, oltre alle modifiche in tempo reale inviando comandi in locale
tramite tablet, smartphone e pc.

Bluetooth
OPERATORE
BFT U-LINK

B EBA BLUETOOTH MOBILE DEVICE
GATEWAY U-BASE MOBILE

Cambiare i parametri da remoto con un click.

Tramite il software U-Base 2, i parametri degli operatori potranno essere cambiati semplicemente con
un click.

Tra le principali funzioni di U-Base 2 vi e la visualizzazione e la modifica dei parametri e delle logiche delle centrali, oltre alla disponibilita
di una lista degli allarmi registrati. Attraverso un'interfaccia grafica immediata, vengono monitorati anche tutti i parametri e le funzioni
dei motori, visualizzando in tempo reale la corrente di soglia, quella assorbita e la posizione del cancello. Tramite l'accessorio B EBA
TCP/IP. U-Base 2 permette la massima velocita d'intervento, oltre alle modifiche in tempo reale inviando comandi a distanza via internet
tramite tablet, smartphone e pc.

OPERATORE
BFT U-LINK

B EBA TCP/IP

e
soluzioni
non U-Link



Mettiamo in luce nuove performance

Un brevetto esclusivo Bft: unendo fotocellula e lampeggiante, Thea A.15 O PF vanta spiccate funzionalita
in uno spazio ridotto.

Lampeggiante e fotocellula non saranno piti due elementi separati. Grazie a Thea, i due elementi sono stati uniti in un unico dispositivo
capace di ridurre al minimo limpatto architettonico e allo stesso tempo, con le sue linee frutto di un curato studio di design, di incre-
mentare il valore estetico del sito.Lo spazio necessario quindi si riduce, cosi come i tempi d'installazione, proprio perché lintervento
coinvolgera un unico dispositivo e non piti due. Questo accessorio e integrabile con gli operatori BFT che supportano elettronica v-safe.

THEA A.15 O PF

DEIMOS ULTRA BT A

PRODOTTI ALTERNATIVI PER QUESTA SOLUZIONE

STuTTe
" OPERATORI
i BFTCON
: ELETTRONICA

Mettiamo in luce nuove performance

Un brvetto esclusivo Bft: unendo fotocellula e lampeggiante, Thea UNI A.15 O PF vanta spiccate funziona-
lita in uno spazio ridotto.

Lampeggiante e fotocellula non saranno pit due elementi separati. Grazie a Thea, i due elementi sono stati uniti in un unico dispositivo
capace di ridurre al minimo limpatto architettonico e allo stesso tempo, con le sue linee frutto di un curato studio di design, di incre-
mentare il valore estetico del sito.Lo spazio necessario quindi si riduce, cosi come i tempi d'installazione, proprio perché lintervento
coinvolgera un unico dispositivo e non pit due. Questo accessorio e integrabile con tutti gli operatori a 24V del mercato

_ : 4
;' OPERATORE
i GENERICO :
24V 3 i
THEA UNI
LEGENDA — Collegamento filare elettrico Collegamento wireless U-LINK

o8 = = Collegamento meccanico = = Collegamento wireless

((( |!| ))) Interconnettivita a portata di mano per gli operatori Bft non U-link.

Con il sistema Magistro e possibile controllare ogni dispositivo tramite pc, tablet o smartphone, sia dall'in-
terno della propria abitazione che da remoto.

Magistro, utilizzando la tecnologia Z-wave, permette il collegamento senza fili tra i dispositivi presenti in casa. Attraverso 'accessorio
Magistro Uni, anche gli operatori Bft non equipaggiati con tecnologia U-link sono quindi raggiungibili dal proprio smartphone, pc o tablet.
Basta un click o un tocco sullo schermo per comandare gli apparati in un sistema tanto semplice quanto sicuro da installare e utilizzare.

Cloud tcp-ip

{ OPERATORE BFT {
* NONU-LINK 3

MAGISTRO UNI MOBILE DEVICE
MAGISTRO

BRAIN

Interconnettivita a portata di mano per gli operatori da tapparella.

Con il sistema Magistro e possibile controllare ogni dispositivo tramite pc, tablet o smartphone, sia dall’in-
terno della propria abitazione che da remoto.
Magistro, utilizzando la tecnologia Z-wave, permette il collegamento senza fili tra i dispositivi presenti in casa. Attraverso 'accessorio

Magistro Roll, gli operatori per tapparella sono quindi raggiungibili dal proprio smartphone, pc o tablet. Basta un click o un tocco sullo
schermo per comandare gli apparati in un sistema tanto semplice da installare quanto sicuro da utilizzare.

e @ ® q_

Cloud tcp-ip -

MOBILE DEVICE

RELL RUA W 45 MAGISTRO

MAGISTRO
BRAIN

Operatore Bft Non U-Link

Software installato — Colleg. filare U-LINK / Innesto su slot U-LINK

— Collegamento TCP/IP @ Operatore Bft U-Link Operatore generico
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Interconnettivita a portata di mano per gli operatori non Bft. Comandare i dispositivi elettrici con un tocco.

(W

Con il sistema Magistro e possibile controllare ogni dispositivo tramite pc, tablet o smartphone, sia dall’in-

Con il sistema Magistro e possibile controllare ogni dispositivo tramite pc, tablet o smartphone, sia dall’in-
terno della propria abitazione che da remoto.

terno della propria abitazione che da remoto.
Magistro, utilizzando la tecnologia Z-wave, permette il collegamento senza fili tra i dispositivi presenti in casa, la misura del loro consu-
mo energetico e la programmazione di scenari ottimizzati per il risparmio. Attraverso l'accessorio Magistro Uni, gli apparecchi elettrici
sono quindi controllabili dal proprio smartphone, pc o tablet. Basta un click o un tocco sullo schermo per comandare gli apparati in un
sistema semplice da installare e utilizzare. Essendo i collegamenti wireless, non sono richiesti i costosi lavori di installazione necessari

Magistro, utilizzando la tecnologia Z-wave, permette il collegamento senza fili tra i dispositivi presenti in casa. Attraverso l'accessorio
Magistro Uni, anche gli operatori non Bft sono quindi raggiungibili dal proprio smartphone, pc o tablet. Basta un click o un tocco sullo
schermo per comandare gli apparati in un sistema tanto semplice quanto sicuro da installare e utilizzare.

per un impianto filare.

;" MISURATORE ", G
g o @ ....... CONSUMO I R —~
- p— ", ENERGETICO !
Z-Wave Cloud tep-ip - :
| OPERATORE ¢ S ] L
i GENERCO [ - E } .,_ }
b A i - - e, -
MAGISTRO UNI MOBILE DEVICE { tpip  pey
MAGISTRO & MOBILE
BRAIN DEVICE
MAGISTRO
BRAIN

Comfort e risparmio in un tocco.

Con il sistema Magistro e possibile controllare ogni dispositivo tramite pc, tablet o smartphone, sia dall'in-
terno della propria abitazione che da remoto.

Comandare Uilluminazione con un tocco.

Con il sistema Magistro e possibile controllare ogni dispositivo tramite pc, tablet o smartphone, sia dall'in-
terno della propria abitazione che da remoto.

Magistro, utilizzando la tecnologia Z-wave, permette il collegamento senza fili tra i dispositivi e i sensori di climatizzazione e la program-
mazione di scenari ottimizzati per il comfort e il risparmio. Attraverso l'accessorio Magistro Uni, il clima e quindi controllabile dal proprio
smartphone, pc o tablet in un sistema semplice da installare e utilizzare. Essendo i collegamenti wireless, non sono richiesti i costosi
lavori di installazione necessari per un impianto filare.

Magistro, utilizzando la tecnologia Z-wave, permette il collegamento senza fili tra i dispositivi presenti in casa. Attraverso accessorio
Magistro Light, i punti luce sono quindi raggiungibili dal proprio smartphone, pc o tablet. Basta un click o un tocco sullo schermo per
comandare gli apparati in un sistema tanto semplice quanto sicuro da installare e utilizzare.
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MAGISTRO LIGHT
MAGISTRO

BRAIN
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% Operatori in bassa tensione completamente autonomi.

Non solo la rete elettrica, ma anche il sole fornisce energia al mondo dell’'automazione Bft. Una carica
pulita, rinnovabile e inesauribile.
Tramite il sistema Ecosol gli operatori in bassa tensione per cancelli scorrevoli saranno in grado di alimentarsi, anche quando difficil-

mente raggiungibili dalla rete elettrica, grazie all'energia solare. Il pannello solare Ecosol Panel unito alla centrale di gestione Ecosol
Box garantisce un'ampia autonomia all'automazione, rendendola adatta a soddisfare ogni tipo d'esigenza in un contesto residenziale.

{ OPERATORE BT *
i BFT ]

ECOSOL BOX ECOSOL PANEL

Operatori per porte da garage completamente autonomi.

Non solo la rete elettrica, ma anche il sole fornisce energia al mondo dell’automazione Bft. Una carica
pulita, rinnovabile e inesauribile.

Tramite il sistema Ecosol l'operatore per porta da garage Botticelli B CRC sara in grado di alimentarsi, anche quando difficilmente rag-
giungibili dalla rete elettrica, grazie all'energia solare. Il pannello solare Ecosol Panel unito alla centrale di gestione Ecosol Box garanti-
sce un'ampia autonomia all'automazione, rendendola adatta a soddisfare ogni tipo d'esigenza in un contesto residenziale.

.
BOTTICELLI B ECOSOL BOX ECOSOL PANEL
CRC
LEGENDA — Collegamento filare elettrico Collegamento wireless U-LINK
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[ Eﬂ Chiusura sicura via wireless.

Un sistema wireless che garantisce l'arresto del cancello in caso di presenza di ostacoli

Le fotocellule Eris A 30 combinate ai sensori STR e alla costa BIR C, garantiscono la massima sensibilita all'ostacolo, segnalandone la
presenza agli operatori scorrevoli Bft. Con il collegamento senza cavi, questa soluzione risulta facile nell'installazione.

DEIMOS BT A ERIS A 30 STR BIRC

PRODOTTI ALTERNATIVI PER QUESTA SOLUZIONE

DEIMOS ULTRA ARES BT A ARES ULTRA BT A ICARON F
BT A

Chiusura sicura.

Un dispositivo di sicurezza che garantisce l'arresto del cancello in caso di presenza di ostacoli.

La costa di sicurezza Ventimiglia NS, combinata alla costa BIR C, garantisce la massima sensibilita all'ostacolo, segnalandone la presenza
agli operatori scorrevoli Bft. Sicura e facile da installare.

VENTIMIGLIA NS BIRC

DEIMOS ULTRA BT A

PRODOTTI ALTERNATIVI PER QUESTA SOLUZIONE

DEIMOS BT A ARES BT A ARES ULTRA BT A ICARON F

— Colleg. filare U-LINK / Innesto su slot U-LINK Operatore Bft Non U-Link

Software installato

— Collegamento TCP/IP @ Operatore Bft U-Link Operatore generico
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I%I Operatori a traino per garage a basculante.

Adatti ad ogni contesto, gli operatori Botticelli B CRC e Eos 120 garantiscono una soluzione efficace ed
economica per 'automazione di un garage a basculante.

Gli operatori Botticelli B CRC e Eos 120 sono stati progettati per l'automazione di porte da garage sezionali. Grazie all'accessorio BRTS,
possono pero essere installati anche su un garage a basculante garantendo una soluzione efficace e allo stesso economica. BRTS, inol-
tre, permette un'applicazione continua e sicura, tanto nellinstallazione quanto nell'uso. Caratteristiche di rilievo dei due operatori sono
l'adattabilita dal residenziale al condominiale, grazie all'ampia scelta di binari a catena a disposizione nelle diverse lunghezze.

BOTTICELLIBCRC : ::P""""""""{dﬁj/ : BRTS

EOS 120

[ Eﬂ Protezione antivandalismo

Una struttura robusta antivandalismo posta a difesa degli operatori scorrevoli Bft: questo e Theke B PRA O1.

Un contenitore metallico, in robusta lamiera verniciata. Theke B PRA 01 protegge gli operatori scorrevoli Icaro NF, Ares BT Ae BT A Ultra
dalle intemperie e dagli shock meccanici. Progettato per contrastare ogni forma di vandalismo, questo sistema con chiusura a chiave
personalizzata, risulta anche di semplice e rapida installazione.

ARES BT A ULTRA THEKE B PRA 01

ALTRI PRODOTTI PER QUESTA SOLUZIONE

3

ARES BT A ICARON F

LEGENDA — Collegamento filare elettrico -+ + Collegamento wireless U-LINK
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=) Accesso sicuro wireless per operatori scorrevoli.

Il tastierino Q.Bo Touch permette un accesso sicuro tramite la tecnologia radio.

Il tastierino Q.Bo Touch Bft permette via wireless di controllare, con la stessa sicurezza di un radiocomando, gli operatori scorrevoli
Icaro, Deimos Bt A, Bt A Ultra e Ac A, Ares Bt A e Bt A Ultra. Una soluzione che garantisce la massima facilita d'installazione, senza la
necessita di effettuare alcuna opera muraria come avverrebbe nel caso di collegamenti filari.

<

DEIMOS ULTRA BT A 0.BO TOUCH

PRODOTT! ALTERNATIVI PER QUESTA SOLUZIONE

DEIMOS BT A ARES BT A ARES ULTRA BT A ICARON F

I]@ IEIB Accesso sicuro wireless per operatori a battente.

Il tastierino Q.Bo Touch permette un accesso sicuro tramite la tecnologia radio.

Il tastierino Q.Bo Touch Bft permette via wireless di controllare, con la stessa sicurezza di un radiocomando, gli operatori a battente Bft.
Una soluzione che garantisce la massima facilita d'installazione, senza la necessita di effettuare alcuna opera muraria come avverrebbe
nel caso di collegamenti filari.

SWING OPERATOR 0Q.BO TOUCH
Software installato — Colleg. filare U-LINK / Innesto su slot U-LINK Operatore Bft Non U-Link
— Collegamento TCP/IP . Operatore Bft U-Link Operatore generico 35



IEZ} In caso di emergenza, Sl Bat.

Un sistema che garantisce ['apertura degli operatori scorrevoli Bft quando manca l'alimentazione di rete.

Bft pensa anche alle situazioni d’'emergenza: se dovesse mancare temporaneamente la fornitura di energia dalla rete elettrica, il kit
di batterie Sl Bat, da installare all'interno dell'operatore, entrera in funzione consentendo l'apertura dei cancelli scorrevoli. Facile da
installare e senza la necessita di effettuare alcuna opera muraria, questo sistema & compatibile con Deimos Bt A e Bt A Ultra, Ares Bt
Ae Bt A Ultra.

SL BAT - SL BAT2

DEIMOS ULTRA BT A

PRODOTTI ALTERNATIVI PER QUESTA SOLUZIONE

DEIMOS BT A ARES BT A ARES ULTRA BT A

Le fotocellule facili da installare.

Grazie alle colonnine in alluminio Php, le fotocellule potranno essere facilmente posizionate lungo il via-
letto di casa.

Grazie alla progettazione accurata e modulare delle colonnine Php, linstallazione e rapida e facile per una vasta gamma di fotocellule
guali Desme A15, Desme A15.0, Thea A15.0 PF, Thea A15.0 PF UNI e Akta A30.

OPERATORE THEA A15.0 PF PHP
BATTENTE

PRODOTTI ALTERNATIVI PER QUESTA SOLUZIONE

DESME A15 DESME A15.0 THEA A15.0 PF UNI ICARO N F PHOBOS NL

LEGENDA — Collegamento filare elettrico Collegamento wireless U-LINK

36 = = Collegamento meccanico = = Collegamento wireless

@ Un radiocomando per tutti gli operatori.

E stato installato un operatore non Bft? Per attivarlo basta il ricevitore Clonix 2E assieme ai radiocomandi
Mitto B RCBB e Kleio B RCA.

Facili da installare, ricevitore e radiocomandi Bft possono essere utilizzati su tutti gli operatori, anche quelli non appartenenti alla gam-
ma Bft. Grazie alla tecnologia Rolling Code e garantita la massima sicurezza nel comando.

OPERATORE
GENERICO

CLONIX 2E MITTO B RCB

PRODOTTI ALTERNATIVI PER QUESTA SOLUZIONE

KLEIO B RCA RB

Accesso sicuro wireless per operatori non Bft.

Il tastierino Q.Bo Touch permette un accesso sicuro tramite la tecnologia radio, anche sugli operatori
non Bft.

Tramite limpiego del ricevitore Clonix 2E, il tastierino Q.Bo Touch Bft permette via wireless di controllare, con la stessa sicurezza di un
radiocomando, gli operatori non Bft. Una soluzione che garantisce la massima versatilita e facilita d'installazione, senza la necessita di
effettuare alcuna opera muraria come avverrebbe nel caso di collegamenti filari.

OPERATORE
GENERICO

o - — o= == = o= =

CLONIX 2E Q.BO TOUCH

— Colleg. filare U-LINK / Innesto su slot U-LINK Operatore Bft Non U-Link
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Lampeggianti per ogni situazione.

Adattabili a qualsiasi operatore: sono i lampeggianti Radius B LTA e Ipnos B LTB.

Design e innovazione. Due termini che descrivono appieno Ipnos B LTB, lampeggiante con antenna incorporata e potente illuminazione
a led. | lampeggianti Radius B LTA sono invece disponibili con e senza antenna incorporata. Per installarli in qualsiasi contesto bastano
pochi attimi, grazie al supporto da muro o colonna B 00 RO2.

:..- ~~:' :',' 1 ~-..' :.,' -‘...

{ OPERATORE : i A ]

1 GENERICO 1 j 1 1 ]
RADIUS B LTA B 00 RO2

PRODOTTI ALTERNATIVI PER QUESTA SOLUZIONE

IPNOS B LTB

Realizzare una copia del radiocomando.

Necessitate di una copia del vostro radiocomando? Con Bft non e un problema realizzarla.

Un sistema rapido, facile da programmare e soprattutto sicuro. Utilizzando Mitto B RCB REPLAY si pud copiare un Mitto B RCB pur ga-
rantendo la stessa sicurezza della tecnologia Rolling Code di Bft, una tecnica di codifica che invia ad ogni attivazione del trasmettitore un
codice ogni volta diverso. Duplicare il radiocomando & ora un processo rapido e sicuro.

MITTO B RCB MITTO B RCB
REPLAY

Tutti |
prodottsi
del mondo

HOMe ACCess
Automation




II=ll) DEIMOS BT A ULTRA

Operatore elettromeccanico per cancelli scorrevoli residenziali

ARES ULTRA BT A

Operatore elettromeccanico per cancelli scorrevoli residenziali

- Operatare per cancelli scorrevoli fino a 600kg di peso.
- Velocita anta 12m/min.

* Finecorsa magnetico.

- Sblocco con chiave personalizzata.

- Operatare per cancelli scorrevoli fino a 1500Kg di peso.
- Velocita anta 12m/min.

- Fine corsa magnetici.

- Sblocco con chiave personalizzata.

TABELLA TECNICA

>~ TABELLA TECNICA
<

\/

DEIMOS ULTRA BT A400
ALIMENTAZIONE 24 V | PESO ANTA 400 KG | REAZIONE ALL'URTO D_track

DEIMOS ULTRA BT A600 ARES ULTRA BT A1500
ALIMENTAZIONE 24 V | PESO ANTA 600 KG | REAZIONE ALL'URTO D_track ALIMENTAZIONE 24 V | PESO ANTA 1500 KG | REAZIONE ALL'URTO D_track

ARES ULTRA BT A1000
ALIMENTAZIONE 24 V | PESO ANTA 1000 KG | REAZIONE ALL'URTO D_track

DEIMOS BT A

Operatore elettromeccanico per cancelli scorrevoli residenziali

ARES BT A

Operatore elettromeccanico per cancelli scorrevoli residenziali

- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 600kg di peso. - Operatore per cancelli scorrevoli fino a 1500Kg di peso.
- Velocita anta 12m/min.

- Velocita anta 12m/min.
- Fine corsa magnetici.
- Sblocco con chiave personalizzata.

- Finecorsa elettromeccanico.
- Sblocco con chiave personalizzata.

TABELLA TECNICA

TABELLA TECNICA
DEIMOS BT A400 ARES BT A1000
ALIMENTAZIONE 24 V | PESO ANTA 400 KG | REAZIONE ALL'URTO D_track ALIMENTAZIONE 24 V | PESO ANTA 1000 KG | REAZIONE ALL'URTO D_track
DEIMOS BT A600 ARES BT A1500
ALIMENTAZIONE 24 V | PESO ANTA 600 KG | REAZIONE ALL'URTO D_track

ALIMENTAZIONE 24 V | PESO ANTA 1500 KG | REAZIONE ALL'URTO D_track

II=ll) DEIMOS

Operatore elettromeccanico per cancelli scorrevoli residenziali

ICARON F | I—

Operatore elettromeccanico per cancelli scorrevoli BUILDING

ACCESS AUTOMATION

- Operatare per cancelli scorrevoli fino a 800kg di peso.

- Operatare per cancelli scorrevoli fino a 2000kg di peso.
- Velocita anta 8.5m/min.

- Velocita anta 9m/min.
- Finecorsa elettromeccanico.

TABELLA TECNICA
DEIMOS 500 TABELLA TECNICA >
ALIMENTAZIONE 230 V | PESO ANTA 500 KG | REAZIONE ALL'URTO FRIZ.MECCANICA A
DEIMOS 700
ALIMENTAZIONE 230 V | PESO ANTA 700 KG | REAZIONE ALL'URTO FRIZ.MECCANICA ICARON

ALIMENTAZIONE 230 V | PESO ANTA 2000 KG | REAZIONE ALLURTO *D_track
DEIMOS 800F

40 40 ALIMENTAZIONE 230 V | PESO ANTA 800 KG | REAZIONE ALL'URTO FRIZ.MECCANICA

*Encoder con D_track
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Imfmi) KUSTOS ULTRA BT A

Operatore elettromeccanico per cancelli a battente

- Operatare per cancelli battenti fino a 500Kg.
- Lunghezza anta 3m.
- Finecorsa magnetico.

TABELLA TECNICA

KUSTOS ULTRA BT A25
ALIMENTAZIONE 24 V | ANTA MAX 400 KG/2,5 MT | REAZIONE ALL'URTO D_TRACK
KUSTOS ULTRA BT A40

ALIMENTAZIONE 24 V | ANTA MAX 500 KG/4 MT | REAZIONE ALL'URTO D_TRACK

ooy IGEA BT

Operatore elettromeccanico per cancelli a battente

- Operatore per cancelli battenti fino a 250Kg.
- Lunghezza anta 2,5m.
- Finecorsa elettromeccanico.

A

Yy

y
el

TABELLA TECNICA

IGEA BT
ALIMENTAZIONE 24 V | ANTA MAX 250 KG/2,5 MT | REAZIONE ALL'URTO D_TRACK

mjofiy ELI 250 N BT

Operatore elettromeccanico interrato per cancelli battenti residenziali

- Operatare interrato per cancelli battenti fino a 400Kg.
- Tempo di manovra 15 sec.
- Finecorsa elettromeccanico.

TABELLA TECNICA

ELI250 N BT
ALIMENTAZIONE 24 V | ANTA MAX 400 KG/3,5 MT | REAZIONE ALL'URTO D_TRACK

Imfmij GIUNO ULTRA BT

Operatore oleodinamico per cancelli a battente

II=ll) SUBBT

@D) MAGISTRO BRAIN

Sisterna di gestione accessi e automazioni Bft

- Operatore oleadinamico per cancelli battenti fino a 800 kg.
- Uso molto intensivo.
- tempo di manovra 14 sec.

TABELLA TECNICA

<
GIUNO ULTRA BT A20
ALIMENTAZIONE 24 V | ANTA MAX 300 KG/2 MT | REAZIONE ALL'URTO D_TRACK
GIUNO ULTRA BT A50

ALIMENTAZIONE 24 V | ANTA MAX 800 KG/5 MT | REAZIONE ALL'URTO D_TRACK

Operatore oleodinamico interrato per cancelli battenti residenziali

- Operatore oleodinamico interrato per cancelli battenti fino a 800Kg.
- Tempo di manovra 13 sec.
- Finecorsa elettromeccanico.

TABELLA TECNICA

SUB BT
ALIMENTAZIONE 24 V | ANTA MAX 800 KG/2,5 MT | REAZIONE ALL'URTO D_TRACK

Magistro & il primo sistema di Gestione Accessi e Automazioni Bft.

Magistro permette il Controllo Remoto degli accessi e delle auto-
mazioni. Magistro crea un modo semplice per la completa gestio-
ne delle automazioni
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% ECOSOL BOX

Centrale di comando e gestione per l'alimentazione solare di impianti a 24V.

- Tensione di ricarica 24V
- Completo di 2 batterie

TABELLA TECNICA

ECOSOL BOX

POTENZA MASSIMA PANNELLO 35Wp
TENSIONE NOMINALE 24V
CORRENTE DI PICCO 10A

% ECOSOL PANEL

Pannello solare con potenza massima paria 35Wp

- Tensione di ricarica 24V
- Completo di 2 batterie

TABELLA TECNICA

ECOSOL PANEL

POTENZA MASSIMA PANNELLO 35Wp
TENSIONE NOMINALE 24V
CORRENTE DI PICCO 10Wp

REEL RUA W45

Operatore filare per tapparelle

- Peso max tapparella 88kg
- Coppia massima 50Nm
- Velacita di rotazione 16Rpm

TABELLA TECNICA

REEL RUA W45
DIAMETRO RULLO DA 60MM | FINECORSA MECCANICO | USO RESIDENZIALE

44 VERSIONE RADIO CON FINECORSA ELETTRONICI

BOTTICCELLI B CRC

Operatore per porte da garage sezionali residenziali

- Forza di trazione 80kg
- Velocita di apertura 5m/min
- Uso residenziale

TABELLA TECNICA

BOTTICELLI B CRC 480 DO1
ALIMENTAZIONE MOTORE 24V

FINECORSA AD ENCODER CON ARRESTO MECCANICO IN APERTURA
REAZIONE ALL'URTO D-TRACK

EOS 120

Operatore per porte da garage sezionali residenziali

w - - Forza di trazione 120kg
\\ - Velocita di apertura 4,5m/min

- Uso molto intensivo

Sy

TABELLA TECNICA

EOS 120
ALIMENTAZIONE MOTORE 24V

FINECORSA AD ENCODER CON ARRESTO MECCANICO IN APERTURA
REAZIONE ALL'URTO D-TRACK

MITTO/KLEIO

Trasmettitori a due canali

MITTO

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100m.
Alimentazione 12V con 1 pila tipo 23A

KLEIO

Trasmettitore 12V a due canali 433MHz rolling code.
Finitura soft-touch.12V con 1 pila tipo 23A
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THEA A 15 0 PF

Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato

"

Possibilita di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10°
in verticale.

Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilita
di accecamento. Portata 30m.

Alimentazione 24V ac/dc.

THEA A .15 O PF UNI

Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato

T

THALIA/THALIA P

46

Sistema di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato e possibili-
ta di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale.

Il segnale infrarosso & sincronizzato per evitare ogni possibilita di
accecamento accidentale. La portata e di 30 m e l'alimentazione 24V
ac/dc. Linstallazione e consentita anche su applicazioni esterne.

Compatibile con qualunque operatore BT presente nel mercato

Quadro di comando per 1o 2 operatoriin 24V per cancelli a battente

Alimentazione scheda: 230V monofase

Alimentazione operatori: 24Vdc 180W (THALIA), 240 W
(THALIA P) max ogni operatore.

Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo
standard a colori, programmazione semplificata a scenari
con display e ricevente bicanale incarporata, antischiaccia-
mentao basato su sistema D-Track, rallentamento in apertu-
ra e chiusura e autoapprendimento elettronici

Funzioni pricipali: richiusura automatica, chiusura rapida,
apertura parziale, funzionamento a uomo presente

Compatibilita: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MAR

DESME A15/ DESME A15.0

Coppia di fotocellule autoallineanti

AKTA A30

Coppia di fotocellule orientabili

ERIS A30

Coppia di fotocellule wireless

A15
Per applicazione esterna. Portata 30 m. Alimentazione 24
V ac/dc.

A15.0

Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilita
di accecamento accidentale. Possibilita di orientare il fascio
di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Coppia di fotocellule
orientabili

Coppia di fotocellule orientabili (180°orizz./20° vert.).

Per applicazione esterna (portata 30m). 24V ac/dc

Coppia di fotocellule wireless con possibilita di gestione di
una costa sensibile attiva ad infrarosso o resistiva. Possi-
bilita di orientare il fascio di 180° in orizzontale e di 20° in
verticale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc
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Fate squadra
CON NOil:

be ahead!

Soluzioni avanzate, con caratteristiche uniche ed esclusive. Allo stesso
tempo semplici, fruibili, vicine alle persone. Tecnologie di nuova generazione
studiate per migliorare la vita di tutti: degli installatori e di chi le utilizza.

Questi siamo noi oggi: un'azienda attenta alle esigenze del presente, con uno sguardo teso al futuro.
Una realta professionale, dalla forte connotazione umana, capace di prendere a braccetto i propri
partner e, grazie ad un approccio di full access specialist, farli procedere a quel ritmo dinamico che
permette di stare sempre in prima linea. Un’azienda dove la componente tecnica e sorretta dalla
forza della passione, dove il know-how ingegneristico si completa con la brillantezza di un’'inventiva
vivace. Perché ci piace ascoltarvi, capirvi, rispondere alle vostre esigenze e mettervi a disposizione
nuove opportunita; dandovi sempre il massimo, offrendovi strumenti sempre piu evoluti, studiati
per aumentare le performance. Una tecnologia veloce, smart, sempre in accelerazione: per avanzare
al ritmo dell'innovazione e, insieme a voi, essere sempre un passo avanti.
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