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Desde 1967 hasta hoy:
las soluciones de Bft cumplen 50 años.

Nuestra historia gira siempre en torno a la creatividad: 
lo que en sus orígenes surgió del ingenio de una persona 
normal y corriente es hoy una empresa conocida en todo el 
mundo por la inteligencia de las soluciones que propone y 
la fiabilidad de los productos que fabrica. 
Una realidad cuyos medios, personas y organización del 
trabajo evolucionan continuamente, elevando la reputación 
de la empresa a tales cotas en el mercado internacional que 
termina produciéndose la incorporación al Grupo Somfy en 
el año 2004.
Con el transcurso de los años, además de al desarrollo 
de tecnologías que hagan cada vez más eficiente la 
automatización de puertas correderas y batientes, el 
personal de Bft se ha dedicado su trabajo diario con notable 
éxito a idear constantemente nuevas soluciones para 
sistemas de estacionamiento y regulaciones de acceso.
Sabemos hacer que se nos reconozca, como prueban 
nuestros 530 distribuidores y nuestras 24 filiales en más 
de 120 países del mundo, porque en el corazón de nuestra 
actividad cotidiana persiste aún la misma curiosidad por 
imaginar el futuro que nos espera.
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Especializar la producción para crear ámbitos que 
orienten la búsqueda de la solución más adecuada es el 
modo que hemos elegido para estar aún más cerca de las 
necesidades de quien acude a Bft.
Por eso hemos creado dos unidades de negocio específicas, 
una llamada Residential & Industrial, dedicada al desarrollo 
y la comercialización de mecanismos automáticos de 
acceso a empresas y viviendas privadas, y otra llamada 

Commercial & Urban, centrada en infraestructuras para 
grandes colectivos, con gran paso de personas y medios, 
que necesitan barreras viarias, disuasorias y puertas 
automáticas.
Ambas tratan con un público exigente en busca de un socio 
fiable y competente, capaz de idear sistemas inteligentes 
y tecnológicamente avanzados que a la vez sean sencillos 
e intuitivos de usar en la vida cotidiana. 

A cada cual el espacio que merece.
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 ESPAS 20-T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304
 ESPAS 20-P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305
 ESPAS 30 ULTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306
 ESPAS 30-I ULTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
 ESPAS 30-U ULTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
 ESPAS 30-U CC ULTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
 ESPAS 30-A ULTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
 ESPAS 30-P ULTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
 QUADRO VARCO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
 QUADRO ESPAS 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
 PARKING SERVER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324
 POS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326
 JANICA SOFTWARE FULL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328
 SOFTWARE DE APARCAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
 TUVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330
 NEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
 SMARTLIGHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332
 SMARTLIGHT SINGLE SPACE SENSOR RGB . . . . . . . . . . . . . .333
 SMARTLIGHT VMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334
 SMARTLIGHT VISUAL CONTROL SOFTWARE . . . . . . . . . . . .335
 SMARTLIGHT COMMUNICATION POINT MASTER . . . . . . . . .336
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PRODUCTO CÓDIGO PÁG.
485-TCP/IP 
CONVERTER KIT

P800132 311

4SAFE IR SAFETY 
SENSOR MONIT.
SW/1MOD/700

P111657 00001 167

4SAFE IR SAFETY 
SENSOR MONIT.
SW/2MOD/700

P111657 00002 167

4SAFE IR SAFETY 
SENSOR MONIT.
SW/2MOD/900

P111657 00003 167

AAP N999735 55
ACOUSTIC DETECTOR D113705 221
ACV20 P903024 261
ACV30 P111538 262
ADA CC A P903032 258
ADA PHP A P903033 258
ADA PHP MURA P903034 260
ADD ON SERVICES P118005 320
AEL 433 D113632 285
AKTA A30 P111536 262
ALCOR AC A D114092 00002 73
ALCOR AC A 120V D114092 00001 273
ALENA SW2 D113811 00004 43
ALENA SW2 120V D113811 00003 43
ALPHA SD D113680 00002 73
AMIP N998613 39
AMV N998600 55
ANALOGUE TO SIM 
GSM TELEPHONE 
COMBINER

P800156 297

ANEM P111182 131
APL P903020 258
APSP N335008 39
APT N999060 123
APT S N999060 00001 123
ARB GIUNO N733474 00001 71
ARB KUSTOS FRONT N733646 47
ARB LUX N733426 71
ARB LUX G N733474 71
ARB ORO N733424 73
ARB ORO - LUX N733424 00001 73
ARB PHOBOS 25 N733427 00001 41
ARB PHOBOS 40 N733428 00001 41
ARB PHOBOS N N733427 41
ARB PHOBOS N L N733428 41
ARES BT A 1000 120 P926189 00001 103
ARES BT A 1500 120 P926187 00001 103
ARES BT A1000 P926189 00002 103
ARES BT A1000 V P926190 00002 103
ARES BT A1500 P926187 00002 103
ARES BT A1500 V P926188 00002 103
ARES ULTRA BT A1000 P926193 00002 105
ARES ULTRA BT A1000 
120

P926193 00001 105

ARES ULTRA BT A1000 
V 120

P926194 00001 105

ARES ULTRA BT A1500 P926191 00002 105
ARES ULTRA BT A1500 
120

P926191 00001 105

ARES ULTRA BT A1500 
V 120

P926192 00001 105

ARES ULTRA BT KIT 
A1000 FRA

R925295 00001 105

ARES VELOCE SMART 
BT A1000

P926199 00002 101

ARES VELOCE SMART 
BT A500

P926198 00002 101

ARES VELOCE SMART 
BT A500 120V 60HZ

P926198 00001 101

ARES VELOCE SMART 
BT KIT A500 INT

R925342 00001 101

ARGO BT A 20 P925258 00002 126
ARGO BT A 35 P925260 00002 126
ART90 BOOM PS30 
GIOTTO ULTRA36

P120092 00006 197

ART90 BOOM PS50 
GIOTTO ULTRA36

P120092 00007 197

ATHOS AC A25 AL P935109 00002 53
ATHOS AC A25 AR P935108 00002 53
ATHOS AC A40 AL P935116 00002 53
ATHOS AC A40 AR P935115 00002 53

PRODUCTO CÓDIGO PÁG.
ATHOS AC KIT A25 EU R935339 00002 53
ATHOS AC KIT A40 EU R935344 00002 53
B 00 R02 P123025 288
B EBA BLUE  GATEWAY P111469 33
B EBA INPUT/OUTPUT P111466 284
B EBA RS 485 
GATEWAY

P111530 33

B EBA RS 485 LINK P111468 33
B EBA TCP/IP GATEWAY D113805 00002 33
B EBA WIE INPUT/
OUTPUT

P111467 257

B EBA WI-FI GATEWAY P111494 248
BAR C 2 P111450 00002 290
BAR C 4 P111450 00004 290
BAR C 6 P111450 00006 290
BAR C BA 2 P111451 00002 262
BAR C BA 4 P111451 00004 291
BAR C BA 6 P111451 00006 291
BAT KIT 2 P125011 204
BBT BAT P125020 41
BBT BAT CBOX DUO P125052 39
BBT BAT CBOX FLAT P125053 282
BC BONUS LAN P800136 327
BC BONUS MASTER FP205015 327
BC BONUS SCANNER 
SUPPORT

D223127 327

BC BONUS SLAVE FP205005 327
BCP D412377 125
BEBA Z-WAVE DRIVER P111535 283
BERMA P915006 00001 128
BERMA R P915007 00001 128
BERMA SA R P915009 00001 128
BERMA SEB P915103 00001 128
BERMA SEB R P915105 00001 128
BIN 1250 2X1450 
CATENA

P115035 00003 123

BIN 1250 2X1750 
CATENA

P115035 00004 123

BIN 1250-2900 
CATENA

P115035 00001 122

BIN 1250-3500 
CATENA

P115035 00002 122

BIN 650-850 CATENA 
2900

P115036 00001 122

BIN 650-850 CATENA 
2X1450

P115036 00004 122

BIN 650-850 CATENA 
2X1750

P115036 00005 122

BIN 650-850 CATENA 
3500

P115036 00002 122

BIN 650-850 CINGHIA 
2900

P115037 00001 122

BIN 650-850 CINGHIA 
2X1450

P115037 00003 122

BIN 650-850 CINGHIA 
2X1750

P115037 00004 122

BIN 650-850 CINGHIA 
3500

P115037 00002 122

BIN B GDA 2X1510 
BELT

P115026 00003 119

BIN B GDA 2X1510 CAT P115015 00003 119
BIN B GDA 2X1810 
BELT

P115026 00004 119

BIN B GDA 2X1810 CAT P115015 00004 119
BIN B GDA 3020 BELT P115026 00001 119
BIN B GDA 3020 CAT P115015 00001 119
BIN B GDA 3620 BELT P115026 00002 119
BIN B GDA 3620 CAT P115015 00002 119
BIR C N190104 53
BLOCCANTI 40 P130001 131
BLOCCANTI 50 P130013 131
BLP N733288 125
BOTTICELLI BT A 650 P915211 00002 121
BOTTICELLI BT A650 
VERDE

P915211 00005 121

BOTTICELLI SMART BT 
A 1250

P915213 00002 121

BOTTICELLI SMART 
BT A 850

P915212 00002 121

BOTTICELLI SMART BT 
A1250 VERDE

P915213 00006 121

PRODUCTO CÓDIGO PÁG.
BOTTICELLI SMART BT 
A850 120V

P915212 00001 121

BOTTICELLI SMART BT 
A850 VERDE

P915212 00005 121

BOX N574039 55
BRTS P115029 123
BSC N728002 85
BT BAT P125005 123
BT BAT 3 P125047 123
BT BAT1 P125007 125
BT BAT2 P125009 283
BTCF 120 E N733397 63
BTCF 120 E INOX N733398 63
BTCF-120E PLUS N733993 63
BTCF-120E PLUS 
STAINLESS STEEL

N733994 63

BUS HEIGHT PEDESTAL 
600MM

D413530 299

CA1 N733038 129
CA2 N733040 129
CA2C N733041 129
CABLE N BT N999404 47
CAL 60/100 P130002 131
CAS1 N733042 129
CAS1L N733074 129
CAS2 N733048 129
CAS2L N733075 129
CASH DRAWER 135138 326
CBA N733112 125
CBAC N733114 125
CBAC-G N733221 125
CBAS N733119 125
CBASL N733113 125
CBOX DUO D223237 282
CBOX FLAT D223237 00001 282
CC RFL P903013 289
CCI D221573 289
CCI MURA CONTAINER 
FLUSH-FIT

P111815 260

CELLULA 50 P111272 288
CELLULA RFL P111391 288
CFZ D571054 101
CFZ6 D571491 113
CIT-BUS DIGITAL 
INTERCOM 10P

135993 296

CIT-BUS DIGITAL 
INTERCOM 20P

135656 296

CIT-BUS EXTERNAL 
MODULE

135104 297

CIT-BUS POWER 
SUPPLY BOX

FP510001 296

CIT-BUS POWER 
SUPPLY BOX & 
TRANSFERING CALLS

21188 296

CIT-IP EXTERNAL 
MODULE 1P

P800166 309

CKK N999592 127
CLIP B 00 R04 N999522 250
CLIP1 B 00 R03 N999521 252
CLONIX 2 D111662 113
CLONIX 2 2048 D111664 113
CLONIX 2E D113674 00001 248
CLONIX 2E AC U-LINK 
230

D113807 00002 33

CLONIX 4 RTE D113718 00002 248
CLONIX UNI AC U-LINK 
230V

D113808 00003 33

CLS D610180 53
CLS/82 D610256 85
CM RFL P903014 289
CM1000 P111050 290
CM1500 P111051 290
CM1700 P111052 53
CM2000 P111053 53
CM3000 P111054 290
CM4000 P111055 290
CM5000 P111056 290
COMPACTA A20-180 P111782 39
COMPASS - CUSTOM 
ISOCARD

D110912 282

COMPASS - RING D110914 282
COMPASS SLIM D113704 282
CONTROL DESK IP P800173 309

PRODUCTO CÓDIGO PÁG.
CONTROL DESK IP 
TOUCH

D114098 309

COPPIA RADIOMODEM 
RTX 868MHZ 
(MASTER)

P800142 308

COR 30 N733148 127
COR 40 N733149 127
COURTESY DISPLAY D112048 327
CP D221073 93
CP SD N999369 282
CPEL D223072 282
CPEM D223066 282
CPS DX N733066 00001 84
CPS G N733092 84
CPS SX N733066 00002 84
CRC SPARE KEY D531097 00001 292
CREP P111183 131
CSB XTREME I271551 60001 179
CSB-BR I100520 60001 191
CSE 52 (EXTERNAL 
RELEASE EBP 52 MM)

P123033 264

CSE 75 (EXTERNAL 
RELEASE EBP 75 MM)

P123034 264

CSP 10 N190039 291
CSP 20 N190040 291
CSP 25 N190041 291
CTA N733120 125
CTA2 N733129 125
CTBP N733299 125
CTO BAT NO BAT P125025 200
CUSTOMIZED FANFOLD 
GAP TICKET

999ASK999 297

CVZ D571053 93
CVZ-S N999320 93
DATABASE SOFTWARE P118002 329
DCW BAT N999465 262
DEIMOS AC A600 P925230 00002 97
DEIMOS AC A600 120 P925230 00001 97
DEIMOS AC A600 120 V P925230 00004 97
DEIMOS AC A600 SQ P925230 00005 97
DEIMOS AC A600 V P925230 00003 97
DEIMOS AC A800 120 
SL DN

P925253 00001 97

DEIMOS AC A800 120 
V SL DN

P925253 00004 98

DEIMOS AC A800 
SL DN

P925253 00002 97

DEIMOS AC A800 SQ P925231 00005 97
DEIMOS AC A800 V 
SL DN

P925253 00003 97

DEIMOS AC KIT A600 
FRA

R925281 00002 98

DEIMOS AC KIT A800 
FRA

R925283 00002 98

DEIMOS AC KIT A800 
INT SL DN

R925332 00002 98

DEIMOS BT A400 P925222 00002 92
DEIMOS BT A400 120 P925222 00001 92
DEIMOS BT A400 SQ P925222 00005 92
DEIMOS BT A400 V P925222 00003 92
DEIMOS BT A400 V 120 P925222 00004 92
DEIMOS BT A400 V SQ P925222 00006 92
DEIMOS BT A600 P925224 00002 92
DEIMOS BT A600 120 P925224 00001 92
DEIMOS BT A600 SQ P925224 00005 92
DEIMOS BT A600 V P925224 00003 92
DEIMOS BT A600 V 120 P925224 00004 92
DEIMOS BT A600 V SQ P925224 00006 92
DEIMOS BT KIT A400 
FRA

R925267 00002 92

DEIMOS BT KIT A600 
FRA

R925271 00002 92

DEIMOS ULTRA BT 
A400

P925221 00002 95

DEIMOS ULTRA BT 
A400 V

P925221 00003 95

DEIMOS ULTRA BT 
A600

P925223 00002 95

DEIMOS ULTRA BT 
A600 V

P925223 00003 95

DEIMOS ULTRA BT KIT 
A400 FRA

R925265 00002 95
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PRODUCTO CÓDIGO PÁG.
DEIMOS ULTRA BT KIT 
A600 FRA

R925269 00002 95

DESME A15 P111526 261
E180 N733304 63
E5 BT A12 P930027 00003 60
E5 BT A18 P930027 00001 60
E5 SMART BT KIT A12 R930153 00003 60
E5 SMART BT KIT A18 R930153 00001 60
EASYAXS B-EBA 
MOBILE + EXTERNAL 
ANTENNA + SIM KIT

P111820 32

EASYAXS B-EBA WIFI 
EVO

P111816 32

EASYAXS B-EBA WIFI 
EVO + EXTERNAL 
ANTENNA KIT

P111814 32

EBD P111821 39
EBP P123001 00001 53
EBP 120 P123001 00004 264
EBP 24 P123001 00013 263
EBP AC A 120V 
50/60HZ

P123032 00002 43

EBP AC A 230V 
50/60HZ

P123032 00001 43

EBP BT A 24V P123032 00003 39
EBPE 52 P123006 00001 263
EBPE 52 24V P123006 00013 264
EBPE 75 P123008 00001 264
EBT P111822 39
ECB DX D121016 291
ECB SX D121017 291
ECB VERTICALE D121018 53
ECOSOL BOX D113731 247
ECOSOL BOX NO 
BATTERY

D113750 247

ECOSOL CABLE N999476 247
ECOSOL CHARGER N999477 247
ECOSOL DOUBLE D113732 247
ECOSOL PANEL N999471 247
ECOSOL POST BR N999473 247
ECOSOL SECURITY N999475 247
EDGE XL-CP99A36/
CA/2000/8K/5 BFT

R920110 101

ELI AC A40 P930132 00002 63
ELI BT A40 P930134 00002 64
ELI VELOCE AC A35 P930131 00002 63
ELI VELOCE BT A35 P930133 00002 64
ERIS A30 P111537 262
ESPAS 10  MONEY BOX  
PLUS EUR

P2093EU00 294

ESPAS 10  MONEY BOX  
PLUS PLN

P2093ZL00 294

ESPAS 10 COIN P20910000 294
ESPAS 10 MONEY BOX 
1EUR

P2092EU10 294

ESPAS 10 MONEY BOX 
2EUR

P2092EU20 294

ESPAS 10 
PROGRAMMER KIT

P800128 294

ESPAS 20-I P211E20I11 298
ESPAS 20-I CIR P211C20I11 298
ESPAS 20-I CIT-BUS P211E20I10 298
ESPAS 20-I SCN P211E2NI11 298
ESPAS 20-I SCN 
CIT-BUS

P211E2NI10 298

ESPAS 20-P AED P214E201DM001 305
ESPAS 20-P CIT-BUS 
EUR

P214E200EU001 305

ESPAS 20-P CIT-BUS 
GBP

P214E200GB001 305

ESPAS 20-P CZK P214E201CZ001 305
ESPAS 20-P EUR P214E201EU001 305
ESPAS 20-P GBP P214E201GB001 305
ESPAS 20-P HRK P214E201KN001 305
ESPAS 20-P MXN P214E201PM001 305
ESPAS 20-P PLN P214E201ZL001 305
ESPAS 20-P RON P214E201LR001 305
ESPAS 20-SA P211E20A11 302
ESPAS 20-SA CIT-BUS P211E20A10 302
ESPAS 20-T FP205010 304
ESPAS 20-U P211E20U11 300
ESPAS 20-U CIR P211C20U11 300
ESPAS 20-U CIT-BUS P211E20U10 300

PRODUCTO CÓDIGO PÁG.
ESPAS 20-U PLUS P211E2RU11 300
ESPAS 20-U PLUS 
CIT-BUS

P211E2RU10 300

ESPAS 30-A ULTRA RF PA5D040R10000 316
ESPAS 30-A ULTRA RF 
CIT-BUS

PA5D040R11000 316

ESPAS 30-A ULTRA RF 
CIT-IP

PA5D040R12000 316

ESPAS 30-A ULTRA RF 
CIT-IP T

PA5D060R12000 316

ESPAS 30-AH ULTRA RF PA8D040R10000 316
ESPAS 30-AH ULTRA 
RF CIT-BUS

PA8D040R11000 316

ESPAS 30-AH ULTRA 
RF CIT-IP

PA8D040R12000 316

ESPAS 30-I ULTRA RF PA2D040R10000 310
ESPAS 30-I ULTRA RF 
CIT-BUS

PA2D040R11000 310

ESPAS 30-I ULTRA RF 
CIT-IP

PA2D040R12000 310

ESPAS 30-I ULTRA RF 
CIT-IP T

PA2D060R12000 310

ESPAS 30-I ULTRA RF T PA2D060R10000 310
ESPAS 30-I ULTRA 
SCN RF

PA2D140R10000 310

ESPAS 30-I ULTRA SCN 
RF CIT-BUS

PA2D140R11000 310

ESPAS 30-I ULTRA SCN 
RF CIT-IP

PA2D140R12000 310

ESPAS 30-I ULTRA SCN 
RF CIT-IP T

PA2D160R12000 310

ESPAS 30-IH ULTRA RF PA6D040R10000 310
ESPAS 30-IH ULTRA RF 
CIT-BUS

PA6D040R11000 310

ESPAS 30-IH ULTRA 
SCN RF CIT-IP

PA6D140R12000 310

ESPAS 30-P ULTRA AED 
B R RF

PA1D3A0R10000 318

ESPAS 30-P ULTRA AED 
M B H R RF

PA1D3F0R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA AED 
M B H R RF CIT-BUS

PA1D3F0R11000 319

ESPAS 30-P ULTRA AED 
M B H R RF CIT-IP

PA1D3F0R12000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
AED M RF

PA1D310R10000 318

ESPAS 30-P ULTRA 
AUD B R RF

PA1D1A0R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
AUD CC-AUS RF

PA1D105R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
AUD CC-AUS RF 
CIT-BUS

PA1D105R11000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
AUD CC-AUS RF CIT-IP

PA1D105R12000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
AUD M B H R CC-AUS 
RF

PA1D1F5R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
AUD M B H R CC-AUS 
RF CIT-BUS

PA1D1F5R11000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
AUD M B H R CC-AUS 
RF CIT-IP

PA1D1F5R12000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
AUD M B H R RF

PA1D1F0R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
AUD M B H R RF 
CIT-BUS

PA1D1F0R11000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
AUD M B H R RF CIT-IP

PA1D1F0R12000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
AUD M RF

PA1D110R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA EUR 
B R RF

PA1D4A0R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-DEU RF

PA1D404R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-DEU RF CIT-BUS

PA1D404R11000 319

ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-DEU RF CIT-IP

PA1D404R12000 319

PRODUCTO CÓDIGO PÁG.
ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-FRA RF

PA1D402R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-FRA RF CIT-BUS

PA1D402R11000 319

ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-FRA RF CIT-IP

PA1D402R12000 319

ESPAS 30-P ULTRA EUR 
M B H R CC-DEU RF

PA1D4F4R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA EUR 
M B H R CC-DEU RF 
CIT-BUS

PA1D4F4R11000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
EUR M B H R CC-DEU 
RF CIT-IP

PA1D4F4R12000 319

ESPAS 30-P ULTRA EUR 
M B H R CC-FRA RF

PA1D4F2R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA EUR 
M B H R CC-FRA RF 
CIT-BUS

PA1D4F2R11000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
EUR M B H R CC-FRA 
RF CIT-IP

PA1D4F2R12000 319

ESPAS 30-P ULTRA EUR 
M B H R RF

PA1D4F0R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA EUR 
M B H R RF CIT-BUS

PA1D4F0R11000 319

ESPAS 30-P ULTRA EUR 
M B H R RF CIT-IP

PA1D4F0R12000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
EUR M RF

PA1D410R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
GBP B R RF

PA1D5A0R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
GBP CC-UK RF

PA1D503R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA GBP 
CC-UK RF CIT-BUS

PA1D503R11000 319

ESPAS 30-P ULTRA GBP 
CC-UK RF CIT-IP

PA1D503R12000 319

ESPAS 30-P ULTRA GBP 
M B H R CC-UK RF

PA1D5F3R10000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
GBP M B H R CC-UK RF 
CIT-BUS

PA1D5F3R11000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
GBP M B H R CC-UK 
RF CIT-IP

PA1D5F3R12000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
GBP M B H R RF

PA1D5F0R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA GBP 
M B H R RF CIT-BUS

PA1D5F0R11000 320

ESPAS 30-P ULTRA GBP 
M B H R RF CIT-IP

PA1D5F0R12000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
GBP M RF

PA1D510R10000 319

ESPAS 30-P ULTRA 
HRK CC-HRV RF

PA1D607R10000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
HRK CC-HRV RF 
CIT-BUS

PA1D607R11000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
HRK CC-HRV RF CIT-IP

PA1D607R12000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
HRK M B H R CC-HRV 
RF

PA1D6F7R10000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
HRK M B H R CC-HRV 
RF CIT-BUS

PA1D6F7R11000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
HRK M B H R CC-HRV 
RF CIT-IP

PA1D6F7R12000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
HRK M B H R RF

PA1D6F0R10000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
HRK M B H R RF 
CIT-BUS

PA1D6F0R11000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
HRK M B H R RF CIT-IP

PA1D6F0R12000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
MXN B R RF

PA1DCA0R10000 320

PRODUCTO CÓDIGO PÁG.
ESPAS 30-P ULTRA 
MXN M B H R RF

PA1DCF0R10000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
MXN M B H R RF 
CIT-BUS

PA1DCF0R11000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
MXN M B H R RF CIT-IP

PA1DCF0R12000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
MXN M RF

PA1DC10R10000 320

ESPAS 30-P ULTRA PLN 
B R RF

PA1DDA0R10000 320

ESPAS 30-P ULTRA PLN 
CC-POL RF

PA1DD06R10000 320

ESPAS 30-P ULTRA PLN 
CC-POL RF CIT-BUS

PA1DD06R11000 320

ESPAS 30-P ULTRA PLN 
CC-POL RF CIT-IP

PA1DD06R12000 320

ESPAS 30-P ULTRA PLN 
M B H R CC-POL RF

PA1DDF6R10000 320

ESPAS 30-P ULTRA PLN 
M B H R CC-POL RF 
CIT-BUS

PA1DDF6R11000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
PLN M B H R CC-POL 
RF CIT-IP

PA1DDF6R12000 320

ESPAS 30-P ULTRA PLN 
M B H R RF

PA1DDF0R10000 320

ESPAS 30-P ULTRA PLN 
M B H R RF CIT-BUS

PA1DDF0R11000 320

ESPAS 30-P ULTRA PLN 
M B H R RF CIT-IP

PA1DDF0R12000 320

ESPAS 30-P ULTRA 
PLN M RF

PA1DD10R10000 320

ESPAS 30-U CC ULTRA 
SCN CC-AUS RF

PA4D145R10000 314

ESPAS 30-U CC ULTRA 
SCN CC-AUS RF CIT-IP

PA4D145R12000 314

ESPAS 30-U CC ULTRA 
SCN CC-FRA RF

PA4D142R10000 314

ESPAS 30-U CC ULTRA 
SCN CC-FRA RF CIT-IP

PA4D142R12000 314

ESPAS 30-U CC ULTRA 
SCN CC-UK RF

PA4D143R10000 314

ESPAS 30-U CC ULTRA 
SCN CC-UK RF CIT-IP

PA4D143R12000 314

ESPAS 30-U ULTRA 
PLUS RF

PA3D240R10000 312

ESPAS 30-U ULTRA 
PLUS RF CIT-BUS

PA3D240R11000 312

ESPAS 30-U ULTRA 
PLUS RF CIT-IP

PA3D240R12000 312

ESPAS 30-U ULTRA 
PLUS RF CIT-IP T

PA3D260R12000 312

ESPAS 30-U ULTRA 
SCN RF

PA3D140R10000 312

ESPAS 30-U ULTRA 
SCN RF CIT-BUS

PA3D140R11000 312

ESPAS 30-U ULTRA 
SCN RF CIT-IP

PA3D140R12000 312

ESPAS 30-U ULTRA 
SCN RF CIT-IP T

PA3D160R12000 312

ESPAS 30-U ULTRA 
SCN RF T

PA3D160R10000 312

ESPAS 30-UH ULTRA 
PLUS RF CIT-IP

PA7D240R12000 312

ESPAS 30-UH ULTRA 
SCN RF

PA7D140R10000 312

ESPAS 30-UH ULTRA 
SCN RF CIT-BUS

PA7D140R11000 312

ESPAS OFFLINE 
DISCOUNT PRINTER

P2010042E 297

ESPAS TICKET PRINTER P2010041E 327
ETHERNET SWITCH 8P D112099 324
EXTENDED 
TEMPERATURE 8P 
SWITCH

P800171 324

FALCON P111407 127
FANFOLD GAP TICKETS 
BFT

D191186 297

FANFOLD GAP TICKETS 
NEUTRAL

360558 297
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FCE N733951 63
FCS BT N733480 00001 81
FCS DX N733066 00003 84
FCS SX N733066 00004 84
FLEX6 D141160 290
FLOOR MOUNTING 
FRAMES FOR ROAD 
ENCLOSURE

P800162 309

FORB P935017 00001 145
FORB ERSA P935038 00001 145
FORB R P935019 00001 145
GIUNO ULTRA BT A20 P935105 00001 71
GIUNO ULTRA BT A50 P935106 00001 71
HAMAL 400 I700008 10001 92
HAMAL 600 I700009 10001 92
HAMAL ARES I700034 10001 103
HEATER UNIT D121711 299
ICARO SMART AC 
A2000

P925236 00002 109

ICARO SMART AC 
A2000 120

P925236 00001 109

ICARO SMART AC 
A2000 SQ

P925236 00003 109

ICARO SMART AC 
A2000 V

P925237 00002 109

ICARO SMART AC 
A2000 V 120

P925237 00001 109

ICARO SMART AC 
A2000 V SQ

P925237 00003 109

ICARO ULTRA AC 
A2000

P925238 00002 111

ICARO VELOCE SMART 
AC A1000

P925256 00002 107

ICARO VELOCE SMART 
AC A1000 120V 60HZ

P925256 00001 107

ICARO VELOCE SMART 
AC A2000

P925265 00002 107

IGEA P935065 00002 59
IGEA BT P935070 00002 57
IGEA BT KIT FRA R935229 00002 57
IGEA BT KIT FRA 
THALIA

R935297 00002 57

IGEA KIT FRA R935221 00002 59
IGEA LB P935077 00001 147
IGEA LB BT P935072 00002 147
IXIO-DT1 P111655 152
IXIO-DT3 SAFETY AND 
OPENING SENSOR

P111807 165

JANICA SOFTWARE 
FULL

P118001 328

KABP P125042 125
KEY-1 PER SCUDO-GN/
DAMPY B

350690 229

KIT CAPIENZA D113708 296
KIT COMPACTA - PHP R400009 63
KIT DENEB TO DENEB P800138 311
KIT INTERLOCK FOR 
PARKING

P800137 311

KIT NEA LITE POLE 
MOUNTING

D114176 331

KIT PARKING SERVER P800139 328
KIT POS CLIENT P800140 328
KIT POWER SUPPLY 
NEA LITE / TUVA LITE

P975093 330

KIT STATIONS ANCHOR 
BASE

21261 299

KIT WIRELSSBAND 2.R R920111 101
KLEIO B RCA02 R1 D111888 252
KLEIO B RCA04 R1 D111890 252
KUSTOS BT A25 P935099 00002 50
KUSTOS BT A40 P935100 00002 50
KUSTOS BT B25 P935127 00002 46
KUSTOS BT B25 SMART 
KIT INT

R935361 00003 46

KUSTOS BT B40 P935128 00002 46
KUSTOS BT B40 SMART 
KIT INT

R935362 00003 46

KUSTOS BT KIT A25 
FRA

R935307 00005 50

KUSTOS BT KIT A40 
FRA

R935310 00005 50

KUSTOS ULTRA BT A25 P935101 00002 48
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KUSTOS ULTRA BT A40 P935102 00002 48
KUSTOS ULTRA BT KIT 
A25 FRA

R935308 00005 48

KUSTOS ULTRA BT KIT 
A40 FRA

R935311 00005 48

LAS N728052 55
LASER DETECTOR 
REMOTE CONTROL

394075 181

LASER SAFETY SENSOR 394073 181
LBA N734921 61
LBA FIXING BRACKET 394071 311
LCM D121011 287
LEO B CBB L01 D113767 00002 140
LEO B CBB L02 I700073 10001 109
LEO B CBB SV I700098 10001 107
LEO B CBB SV 18D I700125 10001 107
LEO B CBB W01 D113768 00002 140
LIGHT 3 X BL-SMALL-
SN R/G

P120096 189

LIGHT 4 X BL-SMALL-
SN180  R/G 2W

P120098 189

LIGHT 5 X BL-SMALL-
SN R/G

P120097 189

LIGHT 5 X BL-SMALL-
SN180  R/G 2W

P120099 189

LOOP DETECTOR LITE D113999 299
LOOP DETECTOR PRO D113948 299
LRV P135005 57
LS12 N735057 61
LS18 N735058 61
LUNA AC B 120V 
50/60HZ

D114183 00001 278

LUNA AC B 230V 
50/60HZ

D114183 00002 135

LUX P935009 00001 76
LUX 2B P935011 00001 76
LUX 2B UL/CSA 120V P935011 00013 76
LUX 2B WINTER P935011 00028 76
LUX B P935010 00001 76
LUX BA P935027 00001 76
LUX FC 2B P935039 00001 76
LUX FC 2B UL/CSA P935039 00002 76
LUX G P935013 00001 76
LUX G WINTER P935013 00022 77
LUX GV P935014 00001 76
LUX L P935012 00001 76
LUX LR P935049 00001 76
LUX MB P935035 00001 76
LUX MB KIT R935217 00002 77
LUX R P935044 00001 76
LUX R 2B 2SN UL/CSA P935046 00004 76
LUX R 2B SN2 P935046 00002 76
LUX R2B P935046 00001 76
LUX RSN2 P935044 00002 76
LUX SA P935025 00001 76
LZR FLATSCAN SW 
LEFT BLACK

P111817 167

LZR FLATSCAN SW 
RIGHT BLACK

P111818 167

MAGIC SWITCH P113035 151
MAGNETIC LOOP 5MT D110945 299
MAGNETIC LOOP 8MT D141784 299
MASTER/SLAVE 
SW260 CABLE

P111036 167

ME D111013 53
ME BT D111761 283
ME110 D111501 284
MERAK 400 I700005 10001 95
MERAK 600 I700006 10001 95
MERAK ARES I700032 10001 105
MERAK BG I200423 10001 199
MERAK BM6 I300077 10001 204
MERAK BM8 I300084 10001 204
MERAK BT A 18D I700128 10001 101
MERAK BT A V I700096 10001 101
MERAK GIOTTO ULTRA 
36 120V

I200487 10001 196

MERAK GIOTTO ULTRA 
36 230 V

I200486 10001 196

MIFARE ISOCARD DESK 
READER 13,56MHZ

D112086 327

MIFARE PROXIMITY 
CARD 13,56MHZ

D191145 308

PRODUCTO CÓDIGO PÁG.
MIME AC D113824 250
MIME AC KIT R400005 250
MIME AC PAD KIT R400008 250
MIME AC TX KIT R400007 250
MIME PAD P121028 250
MIME TX D113831 131
MITTO B RCB02 2CH 
100PZ CUSTOMISED

N998611 254

MITTO B RCB02 2CH 
CUSTOMIZED

D112196 254

MITTO B RCB02 2CH 
REPLAY CUSTOMIZED

D112198 254

MITTO B RCB02 R1 D111904 254
MITTO B RCB02 R2 
REPLAY

D111905 254

MITTO B RCB02 R3 
2CH 100PZ

N999542 254

MITTO B RCB04 4CH 
100PZ CUSTOMISED

N998612 254

MITTO B RCB04 4CH 
CUSTOMIZED

D112197 254

MITTO B RCB04 4CH 
REPLAY CUSTOMIZED

D112199 254

MITTO B RCB04 CLEAR 
ICE CUSTOMIZED

D112201 253

MITTO B RCB04 R1 D111906 254
MITTO B RCB04 R1 
CLEAR ICE

D111947 253

MITTO B RCB04 R1 
SUNRISE

D111946 253

MITTO B RCB04 R1 
VINEYARD

D111945 253

MITTO B RCB04 R2 
REPLAY

D111907 254

MITTO B RCB04 R3 
4CH 100PZ

N999543 254

MITTO B RCB04 R6 
RAINBOW

N999629 254

MITTO B RCB04 
SUNRISE CUSTOMIZED

D112200 253

MITTO B RCB04 
VINEYARD 
CUSTOMIZED

D112202 253

MITTO COOL C2 D112306 39
MITTO COOL C2 10 PZ N999800 249
MITTO COOL C2 
CUSTOMIZED

D112326 255

MITTO COOL C4 D112318 39
MITTO COOL C4 10 PZ N999801 249
MITTO COOL C4 
CUSTOMIZED

D112327 255

MITTO COOL C4 GREY D112318 00001 249
MITTO COOL C4 GREY 
CUSTOMIZED

D112327 00001 255

MITTO COOL C4 PAINT N999802 249
MITTO COOL C4 WHITE D112318 00003 249
MITTO COOL C4 WHITE 
CUSTOMIZED

D112327 00003 255

MITTO COOL C4 
YELLOW

D112318 00002 249

MITTO COOL C4 
YELLOW CUSTOMIZED

D112327 00002 255

MITTO STYLE C4 D112307 39
MONITOR FULL HD 
21.5” WITH HDMI 
CABLE

P800145 325

MOP D111713 00001 285
MOUSE AND 
KEYBOARD KIT

P800157 325

MOX N733036 287
MURA A30 P111812 260
NEA ANPR SOFTWARE P118003 329
NEA LITE G P975095 331
NEA PLUS HD 139088 331
NEA PLUS HD COLOR 139099 331
OA-203C P111754 152
OA-AXIS II P111751 152
OA-AXIS T P111753 152
OA-EDGE T 340 1M P111756 167
OA-EDGE T 700 1M P111757 167
OA-PRESENCE TN P111755 152
ORO P935059 00001 73
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ORO E P935058 00001 73
ORO KIT R935222 00002 73
ORO KIT FRA R935210 00011 73
OT 3 P111759 152
P4,5 P935061 00001 79
P4,5 WINTER P935061 00004 79
P4.5 UL/CSA P935061 00003 79
P7 P935060 00001 79
P7 UL/CSA P935060 00003 79
P7 WINTER P935060 00004 79
PALO Ø60 H3600 394160 181
PARKING SERVER FP206001 324
PARKING SERVER  EXT 
TEMP

FP206003 324

PARKING SERVER PRO P800147 324
PBE N733391 123
PEG CCP N999468 141
PEGASO ADA N733449 141
PEGASO BCJA620L01 P925205 00003 140
PEGASO BCJA620L11 P925205 00004 143
PEGASO BCJA625L01 P925203 00004 140
PEGASO BCJA625L02 P925204 00004 140
PEGASO BCJA625L11 P925203 00006 143
PEGASO BCJA625L12 P925204 00006 143
PEGASO BCJA645W01 P925203 00005 140
PEGASO BCJA645W02 P925204 00005 140
PEGASO BCJA645W11 P925203 00007 143
PEGASO CABLE AUTO 
10N

D121680 141

PEGASO CABLE 
AUTO 5N

D121679 141

PEGASO CABLE ENC 10 D121675 141
PEGASO CABLE ENC 5 D121674 141
PEGASO CABLE MONO D121631 141
PEGASO CABLE TRI D121632 141
PEGASO UP CONTROL 
10

D121625 143

PEGASO UP CONTROL 5 D121624 143
PERSEO CBE 230.P SD D113812 00002 221
PHEBE BT A C SQ P915139 00003 124
PHEBE BT A SQ P915136 00003 124
PHEBE BT A SQ IP44 P915137 00003 124
PHEBE BT A U P915136 00002 124
PHEBE BT A U C P915139 00002 124
PHEBE BT A U IP44 P915137 00002 124
PHEBE BT A U KIT ITA R915150 00002 124
PHOBOS AC A25 P935098 00002 45
PHOBOS AC A25 120 V P935098 00001 45
PHOBOS AC A50 P935097 00002 45
PHOBOS AC A50 120V P935097 00001 45
PHOBOS AC B25 P935132 00002 43
PHOBOS AC B25 120 V P935132 00001 43
PHOBOS AC B50 P935133 00002 43
PHOBOS AC KIT A25 
FRA

R935304 00003 45

PHOBOS AC KIT A50 
FRA

R935305 00003 45

PHOBOS AC KIT 
B25 INT

R935356 00002 43

PHOBOS AC KIT 
B50 INT

R935357 00002 43

PHOBOS BT A25 P935096 00002 40
PHOBOS BT A40 P935095 00002 40
PHOBOS BT B25 P935129 00002 38
PHOBOS BT B25 
SMART KIT INT

R935358 00003 38

PHOBOS BT B35 
VELOCE

P935131 00002 38

PHOBOS BT B40 P935130 00002 38
PHOBOS BT B40 
SMART KIT INT

R935359 00003 38

PHOBOS BT KIT A25 
FRA

R935306 00005 40

PHOBOS BT KIT A40 
FRA

R935309 00005 40

PHOBOS VELOCE BT 
B35 SMART KIT INT

R935360 00003 38

PHP A P903028 258
PHP ADA P903025 262
PHP BI P903022 258
PHP2 A P903029 258
PHP3 P903026 257
PHP4 A P903030 258
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PIG 12/ULISSE S N733338 127
PIG 14/ULISSE S N733336 127
PIG 18/ULISSE S N733339 127
PIG 30/ULISSE S N733337 127
PL LX BT N999443 71
PLE D730178 39
PLE ATHOS N999724 53
POS CLIENT FP205003 326
POS CLIENT SLIM FP205007 326
POS SERVER FP206002 326
POWERED USB HUB P800160 328
PRESENCE AND 
SAFETY  DETECTOR 
-  LASER LOOPS

394080 181

PROXIMA BLUE P111465 280
PUSH PLATE P111677 152
Q.BO KEY WM P121022 257
Q.BO KEY WM AV P121023 257
Q.BO PAD P121025 257
Q.BO TOUCH P121024 250
QUADRO DETECTOR FP208003 294
QUADRO ESPAS 30 EA P208005EA-B 322
QUADRO ESPAS 30 EN P208005EN-B 322
QUADRO ESPAS 30 IA P208005IA-B 322
QUADRO ESPAS 30 IN P208005IN-B 322
QUADRO VARCO FP208002 321
RADIOMODEM RTX 
868MHZ (SLAVE)

P800141 308

RADIUS LED AC A R0 D114094 00002 59
RADIUS LED AC A R1 D114093 00002 43
RADIUS LED AC A 
R1 120

D114093 00001 111

RADIUS LED BT A R0 D114094 00003 47
RADIUS LED BT A R1 D114093 00003 47
RADIUS LED BT A R1 W D114168 00003 39
RAU P111449 284
RCA N733421 55
RCAL N733422 55
RECEIPT PRINTER KIT D114077 326
RECEIPT PRINTER ROLL 
PAPER

P970048 327

REEL EASY B10 230V 
W45

P910052 00001 131

REEL EASY B20 230V 
W45

P910052 00002 131

REEL EASY B30 230V 
W45

P910052 00003 131

REEL EASY B50 230V 
W45

P910052 00004 131

RELE’ TEMP D121767 294
REM 2048 P111826 284
REMOTE CONTROL P111405 287
RFID ISOCARD DESK 
READER 125KHZ

D113984 327

RFID PROXIMITY CARD 
125KHZ

D110919 297

RIGEL 6 110-120V 
50/60HZ

D113833 00001 270

RIGEL 6 220-230V 
50/60HZ

D113833 00002 43

RIP P111325 287
ROAD ENCLOSURE 
WITH INSPECTION 
PLINTH

P800161 309

ROLL THERMAL PAPER P800044 297
ROLL THERMAL PAPER 
HUB

D576216 299

ROLL THERMAL PAPER 
SUPPORT PIN

D576215 299

ROUTER 4G LTE DUAL 
SIM EXT.TEMP.

D114024 325

RS232 TO USB CABLE 
CONVERTER

P800158 328

RTD 2048 D113670 00002 248
RTD CA 2048 D113671 00002 282
RUL 60/3 P130012 131
S RFLP P111409 288
SAB BOTTICELLI BT 
A 1250

P115038 123

SAFM N733955 127
SAFM L N733956 127

PRODUCTO CÓDIGO PÁG.
SAS1 KIT B GDA 260 
B01

N999620 119

SAS2 KIT B GDA 260 
B01

N999621 119

SB BAT P125002 283
SCC N733392 63
SCP N733502 63
SCS 1 P111376 209
SCS 1 MA P111377 283
SCT N733189 292
SEB N733020 129
SERVER PC P800163 335
SET/S N733069 119
SFD N999151 93
SFI N999156 101
SFQ N999070 282
SFR B N735002 39
SFR B - COMPLETE N735002 00001 39
SFR-L B N735003 39
SFR-L B - COMPLETE N735003 00001 39
SFSP P125015 113
SFZ N733121 141
SHEDIR B CBC 02 L01 P111515 135
SHYRA AC I700044 10001 98
SHYRA CPEM D113802 00002 272
SHYRA CPEM 120V D113802 00001 272
SHYRA-F-800SLDN I700081 10001 98
SIBOX N574005 292
SIRIO CBB 400V I100412 113
SL BAT2 P125035 93
SM1 P115005 119
SM2 P115001 125
SM5014 N999325 131
SMARTLIGHT 
COMMUNICATION 
POINT MASTER V2

P208006M2 336

SMARTLIGHT SINGLE 
SPACE SENSOR RB

135838 333

SMARTLIGHT SINGLE 
SPACE SENSOR RGB

D114201 333

SMARTLIGHT VISUAL 
CONTROL SOFTWARE 
- 1350

D114200 00003 335

SMARTLIGHT VISUAL 
CONTROL SOFTWARE 
- 2700

D114200 00004 335

SMARTLIGHT VISUAL 
CONTROL SOFTWARE 
- 400

D114200 00001 335

SMARTLIGHT VISUAL 
CONTROL SOFTWARE 
- 650

D114200 00002 335

SMARTLIGHT VISUAL 
CONTROL SOFTWARE - 
UNLIMITED

D114200 00005 335

SMARTLIGHT VMS 3D 135841 334
SMARTLIGHT VMS 4D 135843 334
SOFTWARE 
INSTALLATION

A200001 20004 328

SP3500 SAFETY P125016 113
SP3500 SF TRI 400 P925244 00003 113
SP3500 TRI 230 P925207 00002 113
SP3500 TRI 400 P925207 00001 113
SPC D121611 287
SPC2 D121612 287
SPC3 D121619 237
SPOTFINDER P111406 287
SSR5 D111704 283
ST P115003 123
STR N190106 262
SUB BT P930123 00001 81
SUB DX P930026 00001 83
SUB E DX P930009 00004 83
SUB E SX P930009 00005 84
SUB EG DX P930011 00005 84
SUB EG SX P930011 00006 84
SUB EL DX P930014 00005 84
SUB EL SX P930014 00006 84
SUB ER DX P930013 00007 84
SUB ER SX P930013 00008 84
SUB G DX P930010 00005 84
SUB G SX P930010 00006 84
SUB G UL/CSA DX P930010 00007 84
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SUB R DX P930012 00005 83
SUB R SX P930012 00006 83
SUB R UL/CSA DX P930012 00007 83
SUB R WINTER DX P930012 00009 83
SUB R WINTER SX P930012 00010 83
SUB SX P930026 00002 83
TA N999025 291
TA BIN N999370 123
TB D221074 291
TFS P111775 55
THALIA I300211 10001 55
THALIA 120V D113745 00001 265
THALIA BT A80  DUO D114215 00002 39
THALIA P D113747 00002 41
THALIA P 120V D113747 00001 265
THEA A15 O.PF P111528 258
THEA A15 O.PF UNI P111714 258
THEKE B PRA 01 P125018 101
TIZIANO B GDA 260 
S01

P915199 00002 119

TLB D113727 283
TOKENS P800015 294
TOTEM PAN/SEM 
2L RAL

D731559 230

TOTEM PAN/SEM 
3L RAL

D731558 230

TRAFFIC LIGHT 2 LED 
100MM

385251 230

TRAFFIC LIGHT 2 LED 
200MM

P800174 230

TRAFFIC LIGHT 2-SIDE 
PANEL DE

P22316B1 296

TRAFFIC LIGHT 2-SIDE 
PANEL EN

P22316B2 296

TRAFFIC LIGHT 2-SIDE 
PANEL ES

P22316B3 296

TRAFFIC LIGHT 2-SIDE 
PANEL FR

P22316B4 296

TRAFFIC LIGHT 2-SIDE 
PANEL IT

P22316B0 296

TRAFFIC LIGHT 3 LED 
100MM

385256 230

TRAFFIC LIGHT PANEL 
3 DIGIT DISPLAY 
MASTER

P22312M5 307

TRAFFIC LIGHT PANEL 
3 DIGIT DISPLAY 
MASTER - HORIZONTAL

P22322M5 307

TRAFFIC LIGHT PANEL 
3 DIGIT DISPLAY SLAVE

P22319M5 307

TRAFFIC LIGHT PANEL 
3 DIGIT DISPLAY SLAVE 
- HORIZONTAL

P22329M5 307

TRAFFIC LIGHT 
PANEL DE

P975075 296

TRAFFIC LIGHT 
PANEL EN

P975074 296

TRAFFIC LIGHT 
PANEL ES

P975077 296

TRAFFIC LIGHT 
PANEL FR

P975076 296

TRAFFIC LIGHT PANEL 
HR

P975079 307

TRAFFIC LIGHT 
PANEL IT

P975073 296

TRAFFIC LIGHT 
PANEL PL

P975078 296

TRUCK HEIGHT 
PEDESTAL 800MM

D413445 299

TUVA P800155 330
TUVA LITE TCP/IP P800165 330
TUVA UHF 
WINDSHIELD TAG

145029 330

TX WIRELESSBAND 2.R P125050 101
U-BASE P111510 33
U-BASE 2 PC P111510 33
U-CONTROL U-Control 248
UHF ISOCARD TAG - 
25PCS

P800146 330

UHF WINDSHIELD 
TAG BFT

D141860 330
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UNIVERSAL ANPR 
SOFTWARE

P118004 329

U-PROG P111529 33
U-SDK FULL 8 P111514 00008 284
U-SDK LIGHT 2 P111513 00002 284
VEGA BTL2 QUADRO 
CPEL

D113836 00002 125

VENERE BT A - ARGO 
BT A20

I700091 10001 127

VENERE BT A - ARGO 
BT A35

I700092 10001 127

VENERE M B GDA I113401 119
VENERE-BT-A-DIS 
1250

I700085 10001 122

VENERE-BT-A-DIS 850 I700080 10001 122
VENERE-BT-A-ETD 650 I700078 10001 122
VENTIMIGLIA NS P111401 00001 53
VIO-DT1 P111654 152
VIO-DT2 P111653 152
VIO-M P111662 152
VIO-ST P111656 152
VIRGO BAT P125008 55
VIRGO SMART BT A 20 P930129 00002 55
VIRGO SMART BT A 20 
KIT INT

R930150 00001 55

VIRGO SMART BT A 20 
SLAVE

P930130 00002 55

VISTA EMERGENCY 
1 ANTA

148

VISTA EMERGENCY 
2 ANTE

148

WIND AC A230/240-76 
EF 230V

P910053 00002 135

WIND AC A470/240-76 
EF 230V

P910054 00002 135

WIND RMB 130B 
200-230

P910041 00002 135

WIND RMB 130B 
200-230 EF

P910042 00002 135

WIND RMB 170B 
200-230

P910043 00002 135

WIND RMB 170B 
200-230 EF

P910044 00002 135

WIND RMB 350B 
200-230 EF

P910046 00002 135

X EF1 N999510 135
XPASS 800 ALARM P800103 239
ZARA BT A80 D114218 00002 39
ZARA BT L2 D113796 00002 41
ZARA BT L2 120V D113796 00001 267
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21188
CIT-BUS POWER 
SUPPLY BOX & 
TRANSFERING CALLS

296

21261
KIT STATIONS ANCHOR 
BASE

299

135104
CIT-BUS EXTERNAL 
MODULE

297

135138 CASH DRAWER 326

135656
CIT-BUS DIGITAL 
INTERCOM 20P

296

135838
SMARTLIGHT SINGLE 
SPACE SENSOR RB

333

135841 SMARTLIGHT VMS 3D 334
135843 SMARTLIGHT VMS 4D 334

135993
CIT-BUS DIGITAL 
INTERCOM 10P

296

139088 NEA PLUS HD 331
139099 NEA PLUS HD COLOR 331

145029
TUVA UHF 
WINDSHIELD TAG

330

350690
KEY-1 PER SCUDO-GN/
DAMPY B

229

360558
FANFOLD GAP TICKETS 
NEUTRAL

297

385251
TRAFFIC LIGHT 2 LED 
100MM

230

385256
TRAFFIC LIGHT 3 LED 
100MM

230

394071 LBA FIXING BRACKET 311
394073 LASER SAFETY SENSOR 181

394075
LASER DETECTOR 
REMOTE CONTROL

181

394080
PRESENCE AND 
SAFETY  DETECTOR 
-  LASER LOOPS

181

394160 PALO Ø60 H3600 181

999ASK999
CUSTOMIZED FANFOLD 
GAP TICKET

297

A200001 20004
SOFTWARE 
INSTALLATION

328

D110912
COMPASS - CUSTOM 
ISOCARD

282

D110914 COMPASS - RING 282

D110919
RFID PROXIMITY CARD 
125KHZ

297

D110945 MAGNETIC LOOP 5MT 299
D111013 ME 53
D111501 ME110 284
D111662 CLONIX 2 113
D111664 CLONIX 2 2048 113
D111704 SSR5 283
D111713 00001 MOP 285
D111761 ME BT 283
D111888 KLEIO B RCA02 R1 252
D111890 KLEIO B RCA04 R1 252
D111904 MITTO B RCB02 R1 254

D111905
MITTO B RCB02 R2 
REPLAY

254

D111906 MITTO B RCB04 R1 254

D111907
MITTO B RCB04 R2 
REPLAY

254

D111945
MITTO B RCB04 R1 
VINEYARD

253

D111946
MITTO B RCB04 R1 
SUNRISE

253

D111947
MITTO B RCB04 R1 
CLEAR ICE

253

D112048 COURTESY DISPLAY 327

D112086
MIFARE ISOCARD DESK 
READER 13,56MHZ

327

D112099 ETHERNET SWITCH 8P 324

D112196
MITTO B RCB02 2CH 
CUSTOMIZED

254

D112197
MITTO B RCB04 4CH 
CUSTOMIZED

254

D112198
MITTO B RCB02 2CH 
REPLAY CUSTOMIZED

254

D112199
MITTO B RCB04 4CH 
REPLAY CUSTOMIZED

254

D112200
MITTO B RCB04 
SUNRISE CUSTOMIZED

253

CÓDIGO PRODUCTO PÁG.

D112201
MITTO B RCB04 CLEAR 
ICE CUSTOMIZED

253

D112202
MITTO B RCB04 
VINEYARD 
CUSTOMIZED

253

D112306 MITTO COOL C2 39
D112307 MITTO STYLE C4 39
D112318 MITTO COOL C4 39
D112318 00001 MITTO COOL C4 GREY 249

D112318 00002
MITTO COOL C4 
YELLOW

249

D112318 00003 MITTO COOL C4 WHITE 249

D112326
MITTO COOL C2 
CUSTOMIZED

255

D112327
MITTO COOL C4 
CUSTOMIZED

255

D112327 00001
MITTO COOL C4 GREY 
CUSTOMIZED

255

D112327 00002
MITTO COOL C4 
YELLOW CUSTOMIZED

255

D112327 00003
MITTO COOL C4 WHITE 
CUSTOMIZED

255

D113632 AEL 433 285
D113670 00002 RTD 2048 248
D113671 00002 RTD CA 2048 282
D113674 00001 CLONIX 2E 248
D113680 00002 ALPHA SD 73
D113704 COMPASS SLIM 282
D113705 ACOUSTIC DETECTOR 221
D113708 KIT CAPIENZA 296
D113718 00002 CLONIX 4 RTE 248
D113727 TLB 283
D113731 ECOSOL BOX 247
D113732 ECOSOL DOUBLE 247
D113745 00001 THALIA 120V 265
D113747 00001 THALIA P 120V 265
D113747 00002 THALIA P 41

D113750
ECOSOL BOX NO 
BATTERY

247

D113767 00002 LEO B CBB L01 140
D113768 00002 LEO B CBB W01 140
D113796 00001 ZARA BT L2 120V 267
D113796 00002 ZARA BT L2 41
D113802 00001 SHYRA CPEM 120V 272
D113802 00002 SHYRA CPEM 272
D113805 00002 B EBA TCP/IP GATEWAY 33

D113807 00002
CLONIX 2E AC U-LINK 
230

33

D113808 00003
CLONIX UNI AC U-LINK 
230V

33

D113811 00003 ALENA SW2 120V 43
D113811 00004 ALENA SW2 43
D113812 00002 PERSEO CBE 230.P SD 221
D113824 MIME AC 250
D113831 MIME TX 131

D113833 00001
RIGEL 6 110-120V 
50/60HZ

270

D113833 00002
RIGEL 6 220-230V 
50/60HZ

43

D113836 00002
VEGA BTL2 QUADRO 
CPEL

125

D113948 LOOP DETECTOR PRO 299

D113984
RFID ISOCARD DESK 
READER 125KHZ

327

D113999 LOOP DETECTOR LITE 299

D114024
ROUTER 4G LTE DUAL 
SIM EXT.TEMP.

325

D114077 RECEIPT PRINTER KIT 326
D114092 00001 ALCOR AC A 120V 273
D114092 00002 ALCOR AC A 73

D114093 00001
RADIUS LED AC A 
R1 120

111

D114093 00002 RADIUS LED AC A R1 43
D114093 00003 RADIUS LED BT A R1 47
D114094 00002 RADIUS LED AC A R0 59
D114094 00003 RADIUS LED BT A R0 47

D114098
CONTROL DESK IP 
TOUCH

309

D114168 00003 RADIUS LED BT A R1 W 39

D114176
KIT NEA LITE POLE 
MOUNTING

331

CÓDIGO PRODUCTO PÁG.

D114183 00001
LUNA AC B 120V 
50/60HZ

278

D114183 00002
LUNA AC B 230V 
50/60HZ

135

D114200 00001
SMARTLIGHT VISUAL 
CONTROL SOFTWARE 
- 400

335

D114200 00002
SMARTLIGHT VISUAL 
CONTROL SOFTWARE 
- 650

335

D114200 00003
SMARTLIGHT VISUAL 
CONTROL SOFTWARE 
- 1350

335

D114200 00004
SMARTLIGHT VISUAL 
CONTROL SOFTWARE 
- 2700

335

D114200 00005
SMARTLIGHT VISUAL 
CONTROL SOFTWARE - 
UNLIMITED

335

D114201
SMARTLIGHT SINGLE 
SPACE SENSOR RGB

333

D114215 00002 THALIA BT A80  DUO 39
D114218 00002 ZARA BT A80 39
D121011 LCM 287
D121016 ECB DX 291
D121017 ECB SX 291
D121018 ECB VERTICALE 53
D121611 SPC 287
D121612 SPC2 287
D121619 SPC3 237
D121624 PEGASO UP CONTROL 5 143

D121625
PEGASO UP CONTROL 
10

143

D121631 PEGASO CABLE MONO 141
D121632 PEGASO CABLE TRI 141
D121674 PEGASO CABLE ENC 5 141
D121675 PEGASO CABLE ENC 10 141

D121679
PEGASO CABLE 
AUTO 5N

141

D121680
PEGASO CABLE AUTO 
10N

141

D121711 HEATER UNIT 299
D121767 RELE’ TEMP 294
D141160 FLEX6 290
D141784 MAGNETIC LOOP 8MT 299

D141860
UHF WINDSHIELD 
TAG BFT

330

D191145
MIFARE PROXIMITY 
CARD 13,56MHZ

308

D191186
FANFOLD GAP TICKETS 
BFT

297

D221073 CP 93
D221074 TB 291
D221573 CCI 289
D223066 CPEM 282
D223072 CPEL 282

D223127
BC BONUS SCANNER 
SUPPORT

327

D223237 CBOX DUO 282
D223237 00001 CBOX FLAT 282
D412377 BCP 125

D413445
TRUCK HEIGHT 
PEDESTAL 800MM

299

D413530
BUS HEIGHT PEDESTAL 
600MM

299

D531097 00001 CRC SPARE KEY 292
D571053 CVZ 93
D571054 CFZ 101
D571491 CFZ6 113

D576215
ROLL THERMAL PAPER 
SUPPORT PIN

299

D576216
ROLL THERMAL PAPER 
HUB

299

D610180 CLS 53
D610256 CLS/82 85
D730178 PLE 39

D731558
TOTEM PAN/SEM 
3L RAL

230

D731559
TOTEM PAN/SEM 
2L RAL

230

FP205003 POS CLIENT 326
FP205005 BC BONUS SLAVE 327
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FP205007 POS CLIENT SLIM 326
FP205010 ESPAS 20-T 304
FP205015 BC BONUS MASTER 327
FP206001 PARKING SERVER 324
FP206002 POS SERVER 326

FP206003
PARKING SERVER  EXT 
TEMP

324

FP208002 QUADRO VARCO 321
FP208003 QUADRO DETECTOR 294

FP510001
CIT-BUS POWER 
SUPPLY BOX

296

I100412 SIRIO CBB 400V 113
I100520 60001 CSB-BR 191
I113401 VENERE M B GDA 119
I200423 10001 MERAK BG 199

I200486 10001
MERAK GIOTTO ULTRA 
36 230 V

196

I200487 10001
MERAK GIOTTO ULTRA 
36 120V

196

I271551 60001 CSB XTREME 179
I300077 10001 MERAK BM6 204
I300084 10001 MERAK BM8 204
I300211 10001 THALIA 55
I700005 10001 MERAK 400 95
I700006 10001 MERAK 600 95
I700008 10001 HAMAL 400 92
I700009 10001 HAMAL 600 92
I700032 10001 MERAK ARES 105
I700034 10001 HAMAL ARES 103
I700044 10001 SHYRA AC 98
I700073 10001 LEO B CBB L02 109
I700078 10001 VENERE-BT-A-ETD 650 122
I700080 10001 VENERE-BT-A-DIS 850 122
I700081 10001 SHYRA-F-800SLDN 98

I700085 10001
VENERE-BT-A-DIS 
1250

122

I700091 10001
VENERE BT A - ARGO 
BT A20

127

I700092 10001
VENERE BT A - ARGO 
BT A35

127

I700096 10001 MERAK BT A V 101
I700098 10001 LEO B CBB SV 107
I700125 10001 LEO B CBB SV 18D 107
I700128 10001 MERAK BT A 18D 101
N190039 CSP 10 291
N190040 CSP 20 291
N190041 CSP 25 291
N190104 BIR C 53
N190106 STR 262
N335008 APSP 39
N574005 SIBOX 292
N574039 BOX 55
N728002 BSC 85
N728052 LAS 55
N733020 SEB 129
N733036 MOX 287
N733038 CA1 129
N733040 CA2 129
N733041 CA2C 129
N733042 CAS1 129
N733048 CAS2 129
N733066 00001 CPS DX 84
N733066 00002 CPS SX 84
N733066 00003 FCS DX 84
N733066 00004 FCS SX 84
N733069 SET/S 119
N733074 CAS1L 129
N733075 CAS2L 129
N733092 CPS G 84
N733112 CBA 125
N733113 CBASL 125
N733114 CBAC 125
N733119 CBAS 125
N733120 CTA 125
N733121 SFZ 141
N733129 CTA2 125
N733148 COR 30 127
N733149 COR 40 127
N733189 SCT 292
N733221 CBAC-G 125
N733288 BLP 125
N733299 CTBP 125
N733304 E180 63
N733336 PIG 14/ULISSE S 127
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N733337 PIG 30/ULISSE S 127
N733338 PIG 12/ULISSE S 127
N733339 PIG 18/ULISSE S 127
N733391 PBE 123
N733392 SCC 63
N733397 BTCF 120 E 63
N733398 BTCF 120 E INOX 63
N733421 RCA 55
N733422 RCAL 55
N733424 ARB ORO 73
N733424 00001 ARB ORO - LUX 73
N733426 ARB LUX 71
N733427 ARB PHOBOS N 41
N733427 00001 ARB PHOBOS 25 41
N733428 ARB PHOBOS N L 41
N733428 00001 ARB PHOBOS 40 41
N733449 PEGASO ADA 141
N733474 ARB LUX G 71
N733474 00001 ARB GIUNO 71
N733480 00001 FCS BT 81
N733502 SCP 63
N733646 ARB KUSTOS FRONT 47
N733951 FCE 63
N733955 SAFM 127
N733956 SAFM L 127
N733993 BTCF-120E PLUS 63

N733994
BTCF-120E PLUS 
STAINLESS STEEL

63

N734921 LBA 61
N735002 SFR B 39
N735002 00001 SFR B - COMPLETE 39
N735003 SFR-L B 39
N735003 00001 SFR-L B - COMPLETE 39
N735057 LS12 61
N735058 LS18 61
N998600 AMV 55

N998611
MITTO B RCB02 2CH 
100PZ CUSTOMISED

254

N998612
MITTO B RCB04 4CH 
100PZ CUSTOMISED

254

N998613 AMIP 39
N999025 TA 291
N999060 APT 123
N999060 00001 APT S 123
N999070 SFQ 282
N999151 SFD 93
N999156 SFI 101
N999320 CVZ-S 93
N999325 SM5014 131
N999369 CP SD 282
N999370 TA BIN 123
N999404 CABLE N BT 47
N999443 PL LX BT 71
N999465 DCW BAT 262
N999468 PEG CCP 141
N999471 ECOSOL PANEL 247
N999473 ECOSOL POST BR 247
N999475 ECOSOL SECURITY 247
N999476 ECOSOL CABLE 247
N999477 ECOSOL CHARGER 247
N999510 X EF1 135
N999521 CLIP1 B 00 R03 252
N999522 CLIP B 00 R04 250

N999542
MITTO B RCB02 R3 
2CH 100PZ

254

N999543
MITTO B RCB04 R3 
4CH 100PZ

254

N999592 CKK 127

N999620
SAS1 KIT B GDA 260 
B01

119

N999621
SAS2 KIT B GDA 260 
B01

119

N999629
MITTO B RCB04 R6 
RAINBOW

254

N999724 PLE ATHOS 53
N999735 AAP 55
N999800 MITTO COOL C2 10 PZ 249
N999801 MITTO COOL C4 10 PZ 249
N999802 MITTO COOL C4 PAINT 249

P111036
MASTER/SLAVE 
SW260 CABLE

167

P111050 CM1000 290
P111051 CM1500 290

CÓDIGO PRODUCTO PÁG.
P111052 CM1700 53
P111053 CM2000 53
P111054 CM3000 290
P111055 CM4000 290
P111056 CM5000 290
P111182 ANEM 131
P111183 CREP 131
P111272 CELLULA 50 288
P111325 RIP 287
P111376 SCS 1 209
P111377 SCS 1 MA 283
P111391 CELLULA RFL 288
P111401 00001 VENTIMIGLIA NS 53
P111405 REMOTE CONTROL 287
P111406 SPOTFINDER 287
P111407 FALCON 127
P111409 S RFLP 288
P111449 RAU 284
P111450 00002 BAR C 2 290
P111450 00004 BAR C 4 290
P111450 00006 BAR C 6 290
P111451 00002 BAR C BA 2 262
P111451 00004 BAR C BA 4 291
P111451 00006 BAR C BA 6 291
P111465 PROXIMA BLUE 280
P111466 B EBA INPUT/OUTPUT 284

P111467
B EBA WIE INPUT/
OUTPUT

257

P111468 B EBA RS 485 LINK 33
P111469 B EBA BLUE  GATEWAY 33
P111494 B EBA WI-FI GATEWAY 248
P111510 U-BASE 33
P111510 U-BASE 2 PC 33
P111513 00002 U-SDK LIGHT 2 284
P111514 00008 U-SDK FULL 8 284
P111515 SHEDIR B CBC 02 L01 135
P111526 DESME A15 261
P111528 THEA A15 O.PF 258
P111529 U-PROG 33

P111530
B EBA RS 485 
GATEWAY

33

P111535 BEBA Z-WAVE DRIVER 283
P111536 AKTA A30 262
P111537 ERIS A30 262
P111538 ACV30 262
P111653 VIO-DT2 152
P111654 VIO-DT1 152
P111655 IXIO-DT1 152
P111656 VIO-ST 152

P111657 00001
4SAFE IR SAFETY 
SENSOR MONIT.
SW/1MOD/700

167

P111657 00002
4SAFE IR SAFETY 
SENSOR MONIT.
SW/2MOD/700

167

P111657 00003
4SAFE IR SAFETY 
SENSOR MONIT.
SW/2MOD/900

167

P111662 VIO-M 152
P111677 PUSH PLATE 152
P111714 THEA A15 O.PF UNI 258
P111751 OA-AXIS II 152
P111753 OA-AXIS T 152
P111754 OA-203C 152
P111755 OA-PRESENCE TN 152
P111756 OA-EDGE T 340 1M 167
P111757 OA-EDGE T 700 1M 167
P111759 OT 3 152
P111775 TFS 55
P111782 COMPACTA A20-180 39

P111807
IXIO-DT3 SAFETY AND 
OPENING SENSOR

165

P111812 MURA A30 260

P111814
EASYAXS B-EBA WIFI 
EVO + EXTERNAL 
ANTENNA KIT

32

P111815
CCI MURA CONTAINER 
FLUSH-FIT

260

P111816
EASYAXS B-EBA WIFI 
EVO

32

P111817
LZR FLATSCAN SW 
LEFT BLACK

167
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P111818
LZR FLATSCAN SW 
RIGHT BLACK

167

P111820
EASYAXS B-EBA 
MOBILE + EXTERNAL 
ANTENNA + SIM KIT

32

P111821 EBD 39
P111822 EBT 39
P111826 REM 2048 284
P113035 MAGIC SWITCH 151
P115001 SM2 125
P115003 ST 123
P115005 SM1 119
P115015 00001 BIN B GDA 3020 CAT 119
P115015 00002 BIN B GDA 3620 CAT 119
P115015 00003 BIN B GDA 2X1510 CAT 119
P115015 00004 BIN B GDA 2X1810 CAT 119
P115026 00001 BIN B GDA 3020 BELT 119
P115026 00002 BIN B GDA 3620 BELT 119

P115026 00003
BIN B GDA 2X1510 
BELT

119

P115026 00004
BIN B GDA 2X1810 
BELT

119

P115029 BRTS 123

P115035 00001
BIN 1250-2900 
CATENA

122

P115035 00002
BIN 1250-3500 
CATENA

122

P115035 00003
BIN 1250 2X1450 
CATENA

123

P115035 00004
BIN 1250 2X1750 
CATENA

123

P115036 00001
BIN 650-850 CATENA 
2900

122

P115036 00002
BIN 650-850 CATENA 
3500

122

P115036 00004
BIN 650-850 CATENA 
2X1450

122

P115036 00005
BIN 650-850 CATENA 
2X1750

122

P115037 00001
BIN 650-850 CINGHIA 
2900

122

P115037 00002
BIN 650-850 CINGHIA 
3500

122

P115037 00003
BIN 650-850 CINGHIA 
2X1450

122

P115037 00004
BIN 650-850 CINGHIA 
2X1750

122

P115038
SAB BOTTICELLI BT 
A 1250

123

P118001
JANICA SOFTWARE 
FULL

328

P118002 DATABASE SOFTWARE 329
P118003 NEA ANPR SOFTWARE 329

P118004
UNIVERSAL ANPR 
SOFTWARE

329

P118005 ADD ON SERVICES 320

P120092 00006
ART90 BOOM PS30 
GIOTTO ULTRA36

197

P120092 00007
ART90 BOOM PS50 
GIOTTO ULTRA36

197

P120096
LIGHT 3 X BL-SMALL-
SN R/G

189

P120097
LIGHT 5 X BL-SMALL-
SN R/G

189

P120098
LIGHT 4 X BL-SMALL-
SN180  R/G 2W

189

P120099
LIGHT 5 X BL-SMALL-
SN180  R/G 2W

189

P121022 Q.BO KEY WM 257
P121023 Q.BO KEY WM AV 257
P121024 Q.BO TOUCH 250
P121025 Q.BO PAD 257
P121028 MIME PAD 250
P123001 00001 EBP 53
P123001 00004 EBP 120 264
P123001 00013 EBP 24 263
P123006 00001 EBPE 52 263
P123006 00013 EBPE 52 24V 264
P123008 00001 EBPE 75 264
P123025 B 00 R02 288

P123032 00001
EBP AC A 230V 
50/60HZ

43
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P123032 00002
EBP AC A 120V 
50/60HZ

43

P123032 00003 EBP BT A 24V 39

P123033
CSE 52 (EXTERNAL 
RELEASE EBP 52 MM)

264

P123034
CSE 75 (EXTERNAL 
RELEASE EBP 75 MM)

264

P125002 SB BAT 283
P125005 BT BAT 123
P125007 BT BAT1 125
P125008 VIRGO BAT 55
P125009 BT BAT2 283
P125011 BAT KIT 2 204
P125015 SFSP 113
P125016 SP3500 SAFETY 113
P125018 THEKE B PRA 01 101
P125020 BBT BAT 41
P125025 CTO BAT NO BAT 200
P125035 SL BAT2 93
P125042 KABP 125
P125047 BT BAT 3 123
P125050 TX WIRELESSBAND 2.R 101
P125052 BBT BAT CBOX DUO 39
P125053 BBT BAT CBOX FLAT 282
P130001 BLOCCANTI 40 131
P130002 CAL 60/100 131
P130012 RUL 60/3 131
P130013 BLOCCANTI 50 131
P135005 LRV 57
P2010041E ESPAS TICKET PRINTER 327

P2010042E
ESPAS OFFLINE 
DISCOUNT PRINTER

297

P208005EA-B QUADRO ESPAS 30 EA 322
P208005EN-B QUADRO ESPAS 30 EN 322
P208005IA-B QUADRO ESPAS 30 IA 322
P208005IN-B QUADRO ESPAS 30 IN 322

P208006M2
SMARTLIGHT 
COMMUNICATION 
POINT MASTER V2

336

P20910000 ESPAS 10 COIN 294

P2092EU10
ESPAS 10 MONEY BOX 
1EUR

294

P2092EU20
ESPAS 10 MONEY BOX 
2EUR

294

P2093EU00
ESPAS 10  MONEY BOX  
PLUS EUR

294

P2093ZL00
ESPAS 10  MONEY BOX  
PLUS PLN

294

P211C20I11 ESPAS 20-I CIR 298
P211C20U11 ESPAS 20-U CIR 300
P211E20A10 ESPAS 20-SA CIT-BUS 302
P211E20A11 ESPAS 20-SA 302
P211E20I10 ESPAS 20-I CIT-BUS 298
P211E20I11 ESPAS 20-I 298
P211E20U10 ESPAS 20-U CIT-BUS 300
P211E20U11 ESPAS 20-U 300

P211E2NI10
ESPAS 20-I SCN 
CIT-BUS

298

P211E2NI11 ESPAS 20-I SCN 298

P211E2RU10
ESPAS 20-U PLUS 
CIT-BUS

300

P211E2RU11 ESPAS 20-U PLUS 300

P214E200EU001
ESPAS 20-P CIT-BUS 
EUR

305

P214E200GB001
ESPAS 20-P CIT-BUS 
GBP

305

P214E201CZ001 ESPAS 20-P CZK 305
P214E201DM001 ESPAS 20-P AED 305
P214E201EU001 ESPAS 20-P EUR 305
P214E201GB001 ESPAS 20-P GBP 305
P214E201KN001 ESPAS 20-P HRK 305
P214E201LR001 ESPAS 20-P RON 305
P214E201PM001 ESPAS 20-P MXN 305
P214E201ZL001 ESPAS 20-P PLN 305

P22312M5
TRAFFIC LIGHT PANEL 
3 DIGIT DISPLAY 
MASTER

307

P22316B0
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE 
PANEL IT

296

P22316B1
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE 
PANEL DE

296

P22316B2
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE 
PANEL EN

296
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P22316B3
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE 
PANEL ES

296

P22316B4
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE 
PANEL FR

296

P22319M5
TRAFFIC LIGHT PANEL 
3 DIGIT DISPLAY SLAVE

307

P22322M5
TRAFFIC LIGHT PANEL 
3 DIGIT DISPLAY 
MASTER - HORIZONTAL

307

P22329M5
TRAFFIC LIGHT PANEL 
3 DIGIT DISPLAY SLAVE 
- HORIZONTAL

307

P800015 TOKENS 294
P800044 ROLL THERMAL PAPER 297
P800103 XPASS 800 ALARM 239

P800128
ESPAS 10 
PROGRAMMER KIT

294

P800132
485-TCP/IP 
CONVERTER KIT

311

P800136 BC BONUS LAN 327

P800137
KIT INTERLOCK FOR 
PARKING

311

P800138 KIT DENEB TO DENEB 311
P800139 KIT PARKING SERVER 328
P800140 KIT POS CLIENT 328

P800141
RADIOMODEM RTX 
868MHZ (SLAVE)

308

P800142
COPPIA RADIOMODEM 
RTX 868MHZ 
(MASTER)

308

P800145
MONITOR FULL HD 
21.5” WITH HDMI 
CABLE

325

P800146
UHF ISOCARD TAG - 
25PCS

330

P800147 PARKING SERVER PRO 324
P800155 TUVA 330

P800156
ANALOGUE TO SIM 
GSM TELEPHONE 
COMBINER

297

P800157
MOUSE AND 
KEYBOARD KIT

325

P800158
RS232 TO USB CABLE 
CONVERTER

328

P800160 POWERED USB HUB 328

P800161
ROAD ENCLOSURE 
WITH INSPECTION 
PLINTH

309

P800162
FLOOR MOUNTING 
FRAMES FOR ROAD 
ENCLOSURE

309

P800163 SERVER PC 335
P800165 TUVA LITE TCP/IP 330

P800166
CIT-IP EXTERNAL 
MODULE 1P

309

P800171
EXTENDED 
TEMPERATURE 8P 
SWITCH

324

P800173 CONTROL DESK IP 309

P800174
TRAFFIC LIGHT 2 LED 
200MM

230

P903013 CC RFL 289
P903014 CM RFL 289
P903020 APL 258
P903022 PHP BI 258
P903024 ACV20 261
P903025 PHP ADA 262
P903026 PHP3 257
P903028 PHP A 258
P903029 PHP2 A 258
P903030 PHP4 A 258
P903032 ADA CC A 258
P903033 ADA PHP A 258
P903034 ADA PHP MURA 260

P910041 00002
WIND RMB 130B 
200-230

135

P910042 00002
WIND RMB 130B 
200-230 EF

135

P910043 00002
WIND RMB 170B 
200-230

135
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P910044 00002
WIND RMB 170B 
200-230 EF

135

P910046 00002
WIND RMB 350B 
200-230 EF

135

P910052 00001
REEL EASY B10 230V 
W45

131

P910052 00002
REEL EASY B20 230V 
W45

131

P910052 00003
REEL EASY B30 230V 
W45

131

P910052 00004
REEL EASY B50 230V 
W45

131

P910053 00002
WIND AC A230/240-76 
EF 230V

135

P910054 00002
WIND AC A470/240-76 
EF 230V

135

P915006 00001 BERMA 128
P915007 00001 BERMA R 128
P915009 00001 BERMA SA R 128
P915103 00001 BERMA SEB 128
P915105 00001 BERMA SEB R 128
P915136 00002 PHEBE BT A U 124
P915136 00003 PHEBE BT A SQ 124
P915137 00002 PHEBE BT A U IP44 124
P915137 00003 PHEBE BT A SQ IP44 124
P915139 00002 PHEBE BT A U C 124
P915139 00003 PHEBE BT A C SQ 124

P915199 00002
TIZIANO B GDA 260 
S01

119

P915211 00002 BOTTICELLI BT A 650 121

P915211 00005
BOTTICELLI BT A650 
VERDE

121

P915212 00001
BOTTICELLI SMART BT 
A850 120V

121

P915212 00002
BOTTICELLI SMART 
BT A 850

121

P915212 00005
BOTTICELLI SMART BT 
A850 VERDE

121

P915213 00002
BOTTICELLI SMART BT 
A 1250

121

P915213 00006
BOTTICELLI SMART BT 
A1250 VERDE

121

P925203 00004 PEGASO BCJA625L01 140
P925203 00005 PEGASO BCJA645W01 140
P925203 00006 PEGASO BCJA625L11 143
P925203 00007 PEGASO BCJA645W11 143
P925204 00004 PEGASO BCJA625L02 140
P925204 00005 PEGASO BCJA645W02 140
P925204 00006 PEGASO BCJA625L12 143
P925205 00003 PEGASO BCJA620L01 140
P925205 00004 PEGASO BCJA620L11 143
P925207 00001 SP3500 TRI 400 113
P925207 00002 SP3500 TRI 230 113

P925221 00002
DEIMOS ULTRA BT 
A400

95

P925221 00003
DEIMOS ULTRA BT 
A400 V

95

P925222 00001 DEIMOS BT A400 120 92
P925222 00002 DEIMOS BT A400 92
P925222 00003 DEIMOS BT A400 V 92
P925222 00004 DEIMOS BT A400 V 120 92
P925222 00005 DEIMOS BT A400 SQ 92
P925222 00006 DEIMOS BT A400 V SQ 92

P925223 00002
DEIMOS ULTRA BT 
A600

95

P925223 00003
DEIMOS ULTRA BT 
A600 V

95

P925224 00001 DEIMOS BT A600 120 92
P925224 00002 DEIMOS BT A600 92
P925224 00003 DEIMOS BT A600 V 92
P925224 00004 DEIMOS BT A600 V 120 92
P925224 00005 DEIMOS BT A600 SQ 92
P925224 00006 DEIMOS BT A600 V SQ 92
P925230 00001 DEIMOS AC A600 120 97
P925230 00002 DEIMOS AC A600 97
P925230 00003 DEIMOS AC A600 V 97
P925230 00004 DEIMOS AC A600 120 V 97
P925230 00005 DEIMOS AC A600 SQ 97
P925231 00005 DEIMOS AC A800 SQ 97

P925236 00001
ICARO SMART AC 
A2000 120

109
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P925236 00002
ICARO SMART AC 
A2000

109

P925236 00003
ICARO SMART AC 
A2000 SQ

109

P925237 00001
ICARO SMART AC 
A2000 V 120

109

P925237 00002
ICARO SMART AC 
A2000 V

109

P925237 00003
ICARO SMART AC 
A2000 V SQ

109

P925238 00002
ICARO ULTRA AC 
A2000

111

P925244 00003 SP3500 SF TRI 400 113

P925253 00001
DEIMOS AC A800 120 
SL DN

97

P925253 00002
DEIMOS AC A800 
SL DN

97

P925253 00003
DEIMOS AC A800 V 
SL DN

97

P925253 00004
DEIMOS AC A800 120 
V SL DN

98

P925256 00001
ICARO VELOCE SMART 
AC A1000 120V 60HZ

107

P925256 00002
ICARO VELOCE SMART 
AC A1000

107

P925258 00002 ARGO BT A 20 126
P925260 00002 ARGO BT A 35 126

P925265 00002
ICARO VELOCE SMART 
AC A2000

107

P926187 00001 ARES BT A 1500 120 103
P926187 00002 ARES BT A1500 103
P926188 00002 ARES BT A1500 V 103
P926189 00001 ARES BT A 1000 120 103
P926189 00002 ARES BT A1000 103
P926190 00002 ARES BT A1000 V 103

P926191 00001
ARES ULTRA BT A1500 
120

105

P926191 00002 ARES ULTRA BT A1500 105

P926192 00001
ARES ULTRA BT A1500 
V 120

105

P926193 00001
ARES ULTRA BT A1000 
120

105

P926193 00002 ARES ULTRA BT A1000 105

P926194 00001
ARES ULTRA BT A1000 
V 120

105

P926198 00001
ARES VELOCE SMART 
BT A500 120V 60HZ

101

P926198 00002
ARES VELOCE SMART 
BT A500

101

P926199 00002
ARES VELOCE SMART 
BT A1000

101

P930009 00004 SUB E DX 83
P930009 00005 SUB E SX 84
P930010 00005 SUB G DX 84
P930010 00006 SUB G SX 84
P930010 00007 SUB G UL/CSA DX 84
P930011 00005 SUB EG DX 84
P930011 00006 SUB EG SX 84
P930012 00005 SUB R DX 83
P930012 00006 SUB R SX 83
P930012 00007 SUB R UL/CSA DX 83
P930012 00009 SUB R WINTER DX 83
P930012 00010 SUB R WINTER SX 83
P930013 00007 SUB ER DX 84
P930013 00008 SUB ER SX 84
P930014 00005 SUB EL DX 84
P930014 00006 SUB EL SX 84
P930026 00001 SUB DX 83
P930026 00002 SUB SX 83
P930027 00001 E5 BT A18 60
P930027 00003 E5 BT A12 60
P930123 00001 SUB BT 81
P930129 00002 VIRGO SMART BT A 20 55

P930130 00002
VIRGO SMART BT A 20 
SLAVE

55

P930131 00002 ELI VELOCE AC A35 63
P930132 00002 ELI AC A40 63
P930133 00002 ELI VELOCE BT A35 64
P930134 00002 ELI BT A40 64
P935009 00001 LUX 76
P935010 00001 LUX B 76
P935011 00001 LUX 2B 76
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P935011 00013 LUX 2B UL/CSA 120V 76
P935011 00028 LUX 2B WINTER 76
P935012 00001 LUX L 76
P935013 00001 LUX G 76
P935013 00022 LUX G WINTER 77
P935014 00001 LUX GV 76
P935017 00001 FORB 145
P935019 00001 FORB R 145
P935025 00001 LUX SA 76
P935027 00001 LUX BA 76
P935035 00001 LUX MB 76
P935038 00001 FORB ERSA 145
P935039 00001 LUX FC 2B 76
P935039 00002 LUX FC 2B UL/CSA 76
P935044 00001 LUX R 76
P935044 00002 LUX RSN2 76
P935046 00001 LUX R2B 76
P935046 00002 LUX R 2B SN2 76
P935046 00004 LUX R 2B 2SN UL/CSA 76
P935049 00001 LUX LR 76
P935058 00001 ORO E 73
P935059 00001 ORO 73
P935060 00001 P7 79
P935060 00003 P7 UL/CSA 79
P935060 00004 P7 WINTER 79
P935061 00001 P4,5 79
P935061 00003 P4.5 UL/CSA 79
P935061 00004 P4,5 WINTER 79
P935065 00002 IGEA 59
P935070 00002 IGEA BT 57
P935072 00002 IGEA LB BT 147
P935077 00001 IGEA LB 147
P935095 00002 PHOBOS BT A40 40
P935096 00002 PHOBOS BT A25 40
P935097 00001 PHOBOS AC A50 120V 45
P935097 00002 PHOBOS AC A50 45
P935098 00001 PHOBOS AC A25 120 V 45
P935098 00002 PHOBOS AC A25 45
P935099 00002 KUSTOS BT A25 50
P935100 00002 KUSTOS BT A40 50
P935101 00002 KUSTOS ULTRA BT A25 48
P935102 00002 KUSTOS ULTRA BT A40 48
P935105 00001 GIUNO ULTRA BT A20 71
P935106 00001 GIUNO ULTRA BT A50 71
P935108 00002 ATHOS AC A25 AR 53
P935109 00002 ATHOS AC A25 AL 53
P935115 00002 ATHOS AC A40 AR 53
P935116 00002 ATHOS AC A40 AL 53
P935127 00002 KUSTOS BT B25 46
P935128 00002 KUSTOS BT B40 46
P935129 00002 PHOBOS BT B25 38
P935130 00002 PHOBOS BT B40 38

P935131 00002
PHOBOS BT B35 
VELOCE

38

P935132 00001 PHOBOS AC B25 120 V 43
P935132 00002 PHOBOS AC B25 43
P935133 00002 PHOBOS AC B50 43

P970048
RECEIPT PRINTER ROLL 
PAPER

327

P975073
TRAFFIC LIGHT 
PANEL IT

296

P975074
TRAFFIC LIGHT 
PANEL EN

296

P975075
TRAFFIC LIGHT 
PANEL DE

296

P975076
TRAFFIC LIGHT 
PANEL FR

296

P975077
TRAFFIC LIGHT 
PANEL ES

296

P975078
TRAFFIC LIGHT 
PANEL PL

296

P975079
TRAFFIC LIGHT PANEL 
HR

307

P975093
KIT POWER SUPPLY 
NEA LITE / TUVA LITE

330

P975095 NEA LITE G 331

PA1D105R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
AUD CC-AUS RF

319

PA1D105R11000
ESPAS 30-P ULTRA 
AUD CC-AUS RF 
CIT-BUS

319

PA1D105R12000
ESPAS 30-P ULTRA 
AUD CC-AUS RF CIT-IP

319
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PA1D110R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
AUD M RF

319

PA1D1A0R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
AUD B R RF

319

PA1D1F0R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
AUD M B H R RF

319

PA1D1F0R11000
ESPAS 30-P ULTRA 
AUD M B H R RF 
CIT-BUS

319

PA1D1F0R12000
ESPAS 30-P ULTRA 
AUD M B H R RF CIT-IP

319

PA1D1F5R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
AUD M B H R CC-AUS 
RF

319

PA1D1F5R11000
ESPAS 30-P ULTRA 
AUD M B H R CC-AUS 
RF CIT-BUS

319

PA1D1F5R12000
ESPAS 30-P ULTRA 
AUD M B H R CC-AUS 
RF CIT-IP

319

PA1D310R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
AED M RF

318

PA1D3A0R10000
ESPAS 30-P ULTRA AED 
B R RF

318

PA1D3F0R10000
ESPAS 30-P ULTRA AED 
M B H R RF

319

PA1D3F0R11000
ESPAS 30-P ULTRA AED 
M B H R RF CIT-BUS

319

PA1D3F0R12000
ESPAS 30-P ULTRA AED 
M B H R RF CIT-IP

319

PA1D402R10000
ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-FRA RF

319

PA1D402R11000
ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-FRA RF CIT-BUS

319

PA1D402R12000
ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-FRA RF CIT-IP

319

PA1D404R10000
ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-DEU RF

319

PA1D404R11000
ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-DEU RF CIT-BUS

319

PA1D404R12000
ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-DEU RF CIT-IP

319

PA1D410R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
EUR M RF

319

PA1D4A0R10000
ESPAS 30-P ULTRA EUR 
B R RF

319

PA1D4F0R10000
ESPAS 30-P ULTRA EUR 
M B H R RF

319

PA1D4F0R11000
ESPAS 30-P ULTRA EUR 
M B H R RF CIT-BUS

319

PA1D4F0R12000
ESPAS 30-P ULTRA EUR 
M B H R RF CIT-IP

319

PA1D4F2R10000
ESPAS 30-P ULTRA EUR 
M B H R CC-FRA RF

319

PA1D4F2R11000
ESPAS 30-P ULTRA EUR 
M B H R CC-FRA RF 
CIT-BUS

319

PA1D4F2R12000
ESPAS 30-P ULTRA 
EUR M B H R CC-FRA 
RF CIT-IP

319

PA1D4F4R10000
ESPAS 30-P ULTRA EUR 
M B H R CC-DEU RF

319

PA1D4F4R11000
ESPAS 30-P ULTRA EUR 
M B H R CC-DEU RF 
CIT-BUS

319

PA1D4F4R12000
ESPAS 30-P ULTRA 
EUR M B H R CC-DEU 
RF CIT-IP

319

PA1D503R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
GBP CC-UK RF

319

PA1D503R11000
ESPAS 30-P ULTRA GBP 
CC-UK RF CIT-BUS

319

PA1D503R12000
ESPAS 30-P ULTRA GBP 
CC-UK RF CIT-IP

319

PA1D510R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
GBP M RF

319

PA1D5A0R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
GBP B R RF

319

PA1D5F0R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
GBP M B H R RF

319
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PA1D5F0R11000
ESPAS 30-P ULTRA GBP 
M B H R RF CIT-BUS

320

PA1D5F0R12000
ESPAS 30-P ULTRA GBP 
M B H R RF CIT-IP

320

PA1D5F3R10000
ESPAS 30-P ULTRA GBP 
M B H R CC-UK RF

320

PA1D5F3R11000
ESPAS 30-P ULTRA 
GBP M B H R CC-UK RF 
CIT-BUS

320

PA1D5F3R12000
ESPAS 30-P ULTRA 
GBP M B H R CC-UK 
RF CIT-IP

320

PA1D607R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
HRK CC-HRV RF

320

PA1D607R11000
ESPAS 30-P ULTRA 
HRK CC-HRV RF 
CIT-BUS

320

PA1D607R12000
ESPAS 30-P ULTRA 
HRK CC-HRV RF CIT-IP

320

PA1D6F0R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
HRK M B H R RF

320

PA1D6F0R11000
ESPAS 30-P ULTRA 
HRK M B H R RF 
CIT-BUS

320

PA1D6F0R12000
ESPAS 30-P ULTRA 
HRK M B H R RF CIT-IP

320

PA1D6F7R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
HRK M B H R CC-HRV 
RF

320

PA1D6F7R11000
ESPAS 30-P ULTRA 
HRK M B H R CC-HRV 
RF CIT-BUS

320

PA1D6F7R12000
ESPAS 30-P ULTRA 
HRK M B H R CC-HRV 
RF CIT-IP

320

PA1DC10R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
MXN M RF

320

PA1DCA0R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
MXN B R RF

320

PA1DCF0R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
MXN M B H R RF

320

PA1DCF0R11000
ESPAS 30-P ULTRA 
MXN M B H R RF 
CIT-BUS

320

PA1DCF0R12000
ESPAS 30-P ULTRA 
MXN M B H R RF CIT-IP

320

PA1DD06R10000
ESPAS 30-P ULTRA PLN 
CC-POL RF

320

PA1DD06R11000
ESPAS 30-P ULTRA PLN 
CC-POL RF CIT-BUS

320

PA1DD06R12000
ESPAS 30-P ULTRA PLN 
CC-POL RF CIT-IP

320

PA1DD10R10000
ESPAS 30-P ULTRA 
PLN M RF

320

PA1DDA0R10000
ESPAS 30-P ULTRA PLN 
B R RF

320

PA1DDF0R10000
ESPAS 30-P ULTRA PLN 
M B H R RF

320

PA1DDF0R11000
ESPAS 30-P ULTRA PLN 
M B H R RF CIT-BUS

320

PA1DDF0R12000
ESPAS 30-P ULTRA PLN 
M B H R RF CIT-IP

320

PA1DDF6R10000
ESPAS 30-P ULTRA PLN 
M B H R CC-POL RF

320

PA1DDF6R11000
ESPAS 30-P ULTRA PLN 
M B H R CC-POL RF 
CIT-BUS

320

PA1DDF6R12000
ESPAS 30-P ULTRA 
PLN M B H R CC-POL 
RF CIT-IP

320

PA2D040R10000 ESPAS 30-I ULTRA RF 310

PA2D040R11000
ESPAS 30-I ULTRA RF 
CIT-BUS

310

PA2D040R12000
ESPAS 30-I ULTRA RF 
CIT-IP

310

PA2D060R10000 ESPAS 30-I ULTRA RF T 310

PA2D060R12000
ESPAS 30-I ULTRA RF 
CIT-IP T

310

PA2D140R10000
ESPAS 30-I ULTRA 
SCN RF

310

CÓDIGO PRODUCTO PÁG.

PA2D140R11000
ESPAS 30-I ULTRA SCN 
RF CIT-BUS

310

PA2D140R12000
ESPAS 30-I ULTRA SCN 
RF CIT-IP

310

PA2D160R12000
ESPAS 30-I ULTRA SCN 
RF CIT-IP T

310

PA3D140R10000
ESPAS 30-U ULTRA 
SCN RF

312

PA3D140R11000
ESPAS 30-U ULTRA 
SCN RF CIT-BUS

312

PA3D140R12000
ESPAS 30-U ULTRA 
SCN RF CIT-IP

312

PA3D160R10000
ESPAS 30-U ULTRA 
SCN RF T

312

PA3D160R12000
ESPAS 30-U ULTRA 
SCN RF CIT-IP T

312

PA3D240R10000
ESPAS 30-U ULTRA 
PLUS RF

312

PA3D240R11000
ESPAS 30-U ULTRA 
PLUS RF CIT-BUS

312

PA3D240R12000
ESPAS 30-U ULTRA 
PLUS RF CIT-IP

312

PA3D260R12000
ESPAS 30-U ULTRA 
PLUS RF CIT-IP T

312

PA4D142R10000
ESPAS 30-U CC ULTRA 
SCN CC-FRA RF

314

PA4D142R12000
ESPAS 30-U CC ULTRA 
SCN CC-FRA RF CIT-IP

314

PA4D143R10000
ESPAS 30-U CC ULTRA 
SCN CC-UK RF

314

PA4D143R12000
ESPAS 30-U CC ULTRA 
SCN CC-UK RF CIT-IP

314

PA4D145R10000
ESPAS 30-U CC ULTRA 
SCN CC-AUS RF

314

PA4D145R12000
ESPAS 30-U CC ULTRA 
SCN CC-AUS RF CIT-IP

314

PA5D040R10000 ESPAS 30-A ULTRA RF 316

PA5D040R11000
ESPAS 30-A ULTRA RF 
CIT-BUS

316

PA5D040R12000
ESPAS 30-A ULTRA RF 
CIT-IP

316

PA5D060R12000
ESPAS 30-A ULTRA RF 
CIT-IP T

316

PA6D040R10000 ESPAS 30-IH ULTRA RF 310

PA6D040R11000
ESPAS 30-IH ULTRA RF 
CIT-BUS

310

PA6D140R12000
ESPAS 30-IH ULTRA 
SCN RF CIT-IP

310

PA7D140R10000
ESPAS 30-UH ULTRA 
SCN RF

312

PA7D140R11000
ESPAS 30-UH ULTRA 
SCN RF CIT-BUS

312

PA7D240R12000
ESPAS 30-UH ULTRA 
PLUS RF CIT-IP

312

PA8D040R10000 ESPAS 30-AH ULTRA RF 316

PA8D040R11000
ESPAS 30-AH ULTRA 
RF CIT-BUS

316

PA8D040R12000
ESPAS 30-AH ULTRA 
RF CIT-IP

316

R400005 MIME AC KIT 250
R400007 MIME AC TX KIT 250
R400008 MIME AC PAD KIT 250
R400009 KIT COMPACTA - PHP 63
R915150 00002 PHEBE BT A U KIT ITA 124

R920110
EDGE XL-CP99A36/
CA/2000/8K/5 BFT

101

R920111 KIT WIRELSSBAND 2.R 101

R925265 00002
DEIMOS ULTRA BT KIT 
A400 FRA

95

R925267 00002
DEIMOS BT KIT A400 
FRA

92

R925269 00002
DEIMOS ULTRA BT KIT 
A600 FRA

95

R925271 00002
DEIMOS BT KIT A600 
FRA

92

R925281 00002
DEIMOS AC KIT A600 
FRA

98

R925283 00002
DEIMOS AC KIT A800 
FRA

98

R925295 00001
ARES ULTRA BT KIT 
A1000 FRA

105
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R925332 00002
DEIMOS AC KIT A800 
INT SL DN

98

R925342 00001
ARES VELOCE SMART 
BT KIT A500 INT

101

R930150 00001
VIRGO SMART BT A 20 
KIT INT

55

R930153 00001 E5 SMART BT KIT A18 60
R930153 00003 E5 SMART BT KIT A12 60
R935210 00011 ORO KIT FRA 73
R935217 00002 LUX MB KIT 77
R935221 00002 IGEA KIT FRA 59
R935222 00002 ORO KIT 73
R935229 00002 IGEA BT KIT FRA 57

R935297 00002
IGEA BT KIT FRA 
THALIA

57

R935304 00003
PHOBOS AC KIT A25 
FRA

45

R935305 00003
PHOBOS AC KIT A50 
FRA

45

R935306 00005
PHOBOS BT KIT A25 
FRA

40

R935307 00005
KUSTOS BT KIT A25 
FRA

50

R935308 00005
KUSTOS ULTRA BT KIT 
A25 FRA

48

R935309 00005
PHOBOS BT KIT A40 
FRA

40

R935310 00005
KUSTOS BT KIT A40 
FRA

50

R935311 00005
KUSTOS ULTRA BT KIT 
A40 FRA

48

R935339 00002 ATHOS AC KIT A25 EU 53
R935344 00002 ATHOS AC KIT A40 EU 53

R935356 00002
PHOBOS AC KIT 
B25 INT

43

R935357 00002
PHOBOS AC KIT 
B50 INT

43

R935358 00003
PHOBOS BT B25 
SMART KIT INT

38

R935359 00003
PHOBOS BT B40 
SMART KIT INT

38

R935360 00003
PHOBOS VELOCE BT 
B35 SMART KIT INT

38

R935361 00003
KUSTOS BT B25 SMART 
KIT INT

46

R935362 00003
KUSTOS BT B40 SMART 
KIT INT

46

U-Control U-CONTROL 248
VISTA EMERGENCY 
1 ANTA

148

VISTA EMERGENCY 
2 ANTE

148
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CLOUD IoT

La nueva solución de conectividad que aumenta el potencial 
de los productos y servicios de BFT para conseguir una 
automatización de los accesos más inteligente y fácil de usar 
tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

CONFIGURACIÓN 
Y GESTIÓN 
DEL MOTOR CON 
LA APLICACIÓN 
EasyAXS

EASY TO SET UPEASY TO CONNECT

21

MÓDULO DE CONECTIVIDAD 
PLUG&PLAY 
PARA CONECTAR 
LAS SOLUCIONES DE BFT 
RÁPIDAMENTE 

EASY TO CONTROL
Aplicación TaHoma 
PARA QUE LOS 
CLIENTES PUEDAN 
ACCEDER A SU CASA DE 
FORMA INTELIGENTE 

3
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EASY TO CONNECT

4G

MÓDULO WIFI

10/15 metros

MÓDULO WIFI
 + ANTENA

MÓDULO MÓVIL
+ ANTENA + SIM

20/25 metros

∞

EASY TO SET UP
PARA LOS 
INSTALADORES

EASY TO CONTROL
PARA LOS 
CLIENTES

INSTALACIÓN 
PLUG&PLAY

SIEMPRE 
CONECTADOS

AÚN MÁS 
CONECTADOS
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2.0
U-LINK SE RENUEVA 
PARA OFRECER UNA 
FUNCIONALIDAD AÚN MAYOR

U-Link, la plataforma tecnológica exclusiva de BFT, 
evoluciona para poder interactuar mejor con los 
ecosistemas tecnológicos de última generación. Amplía 
su capacidad de comunicación con todos los dispositivos 
de las automatizaciones de los accesos de casa para 
transformarse en un instrumento realmente útil para 
el instalador. También es un protocolo de comunicación 
más veloz y con un aumento de la seguridad en la 
comunicación de la información.

Permite ahorrar cada vez más tiempo, controlar todo con 
sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.

Es intuitivo
Fácil de instalar y de utilizar

Es graduable
Permite añadir un número 
ilimitado de dispositivos

Es funcional
Parámetros controlables 
y firmware actualizables 
de forma remota mediante 
aplicaciones específicas

Es práctico
Funciona con o sin 
conexión web

Es flexible
Permite crear grupos de 
productos interconectados
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UN NUEVO PROTOCOLO 
DE RADIO AÚN MÁS 
SEGURO

U-Security es una nueva tecnología de BFT que incorpora 
una trasmisión de código cifrado variable; gracias a la 
clave de cifrado que oculta el código del control remoto, 
no es posible clonar un control remoto de BFT con un 
modelo de otra marca. 

Las funcionalidades del sistema Er Ready están integradas 
y, además, hay disponible un nuevo procedimiento para 
la programación de los controles remotos mediante 
la lectura con CÓDIGO QR y una aplicación específica. 
Todos los productos que disponen de esta tecnología son 
REPLAY, por lo que pueden transmitir el código a otro 
control remoto de BFT mediante una combinación de 
teclas.

Es seguro
Gracias a una 
transmisión de los 
datos protegida por 
clave criptográfica

Es fácil
La inserción del control 
remoto en el receptor 
puede realizarse 
simplemente mediante 
la lectura del código QR 
y el uso de la aplicación 
provista

Es universal
El protocolo de radio 
también es compatible 
con los receptores de 
la generación anterior
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Gracias a Bft Easy Set, la instalación
de una automatización para 

puertas batientes
es más sencilla que nunca.

Gracias a la aplicación 
exclusiva “Bft Easy Set”, y 
con pocos pasos simples, 
es posible obtener 
automáticamente las 
alturas de instalación 
de los soportes de los 
operadores de puertas 
batientes.
La aplicación permite 
elegir el ángulo de 
apertura de la puerta 
según la posición de los 
soportes.
Disponible próximamente 
para Android e iOS.

1. Elija su 
operador para 
puertas batientes

3. La aplicación calcula 
automáticamente las alturas 
de colocación de los soportes

2. Introduzca las medidas 
base de la puerta y el ángulo 
de apertura deseado
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BFT, tecnologías, instrumentos, protocolos
La adopción de tecnologías y protocolos exclusivos y seguros garantiza un 
rendimiento óptimo en todo momento y hace que los sistemas de automatización de 
BFT sean la esencia de la innovación, la calidad y la fiabilidad.

 U-Link

U-Link

Evolución del protocolo de comunicación U-Link. U-Link 2.0 garantiza una elevada protección 
de los datos; su enfoque abierto le permite adaptarse a diferentes lenguajes de comunicación, y 
su escalabilidad no pone límites a la conexión de objetos (B-eba) a la red. Al mismo tiempo, su 
desarrollo le permite enviar y recibir información de la central mediante el establecimiento de 
una comunicación bidireccional. Además, soporta la tecnología OTA, que posibilita la actualización 
del firmware en remoto. Gracias a este nuevo protocolo, de más alto rendimiento, será posible 
programar la central utilizando una aplicación específica, y gestionar también una gran cantidad 
de información, ya sea en modo local (bluetooth) o en remoto (wifi/GSM), mejorando así la 
experiencia de uso.

  

 U-Security

U-Security

U-Security es una nueva tecnología de BFT que, además de incorporar una nueva trasmisión de 
código cifrado variable, incluye también la funcionalidad del sistema Er-Ready e introduce un 
nuevo procedimiento para programar controles remotos BFT mediante la lectura con CÓDIGO-
QR. El nuevo sistema de codificación de código variable dispone de una clave de cifrado que 
oculta el código e impide la clonación del control remoto BFT con modelos de terceros. Todos los 
productos que cuentan con esta tecnología integran el sistema de codificación para la clonación 
directa de los controles remotos (Er-Ready) y, por tanto, todos tienen la función REPLAY. 
Además, con U-Security, y gracias a una aplicación específica, podrá insertar controles remotos 
en un receptor BFT, y programarlos utilizando el código QR que se encuentra impreso en la 
cubierta de todos los Mitto C.

  

 U-Link2.0

U-Link

Evolución del protocolo de comunicación U-Link. U-Link 2.0 garantiza una elevada protección 
de los datos; su enfoque abierto le permite adaptarse a diferentes lenguajes de comunicación, y 
su escalabilidad no pone límites a la conexión de objetos (B-eba) a la red. Al mismo tiempo, su 
desarrollo le permite enviar y recibir información de la central mediante el establecimiento de 
una comunicación bidireccional. Además, soporta la tecnología OTA, que posibilita la actualización 
del firmware en remoto. Gracias a este nuevo protocolo, de más alto rendimiento, será posible 
programar la central utilizando una aplicación específica, y gestionar también una gran cantidad 
de información, ya sea en modo local (bluetooth) o en remoto (wifi/GSM), mejorando así la 
experiencia de uso.

  

 Recorrido Dinámico

d-track

El empuje necesario para funcionar con seguridad. Este sistema inteligente de control del 
par está basado en la tecnología de microprocesador de las centrales Bft. En función de los 
datos adquiridos de varios indicadores, regula la fuerza de empuje al valor necesario para 
cada maniobra. D-Track también facilita la tarea del instalador a la hora de implementar las 
certificaciones establecidas por la ley. Las centrales tradicionales no leen la posición exacta 
de la cancela y, en consecuencia, aplican fuerzas de empuje constantes, sin garantizar una 
sensibilidad estable durante las maniobras de apertura y cierre. Por el contrario, los dispositivos 
Bft registran hasta las mínimas variaciones de fuerza de la cancela o de la puerta, debidas por 
ejemplo a diferencias de temperatura o al desgaste, y en función de ellas suministran siempre un 
par óptimo al motor. Una central tradicional no detectaría las variaciones del empuje necesario 
y acabaría por señalar obstáculos inexistentes. El sistema BFT garantiza la máxima seguridad de 
la instalación y su perfecto funcionamiento con independencia de las condiciones climáticas, la 
temperatura o el estado de desgaste mecánico.

  

 Certificación Nf

NF

Certificación de calidad. Los productos con certificación NF son revisados periódicamente por 
empresas de auditoría independientes encargadas de verificar la calidad de cada artículo. Los 
criterios de verificación varían según el producto e incluyen también el análisis de los diferentes 
lugares de producción. Al comprar un producto con certificación NF se asegura que cumple con 
las normas actuales y que ha sido sometido a rigurosas pruebas de cumplimiento.
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 Er - Ready

er ready

Nuevo sistema de codificación para la clonación directa de telemandos Basado en la tecnología 
de microprocesador, este sistema permite clonar cualquier mando a distancia MITTO en un 
MITTO REPLAY. El primero transmite al segundo el código correcto para que se memorice 
automáticamente en el receptor cuando se lo utilice por primera vez. La operación tiene el 
máximo nivel de seguridad gracias al sistema de transmisión con código variable.

  

 24 V

24 V

Una tecnología precisa, segura y fiable. La tecnología de 24 V de Bft ofrece prestaciones 
óptimas con una regulación puntual de la desaceleración en apertura y cierre. A ello se añade 
la seguridad, con la parada e inversión inmediata en presencia de obstáculos. La eficiencia de la 
tecnología garantiza la fiabilidad del producto.

  

 Ecosol

ecosol

Sistema alimentado con energía solar, idóneo para cualquier instalación de baja tensión. Ecosol 
no es solamente una tecnología compatible con el medioambiente, sino también una solución 
para puertas y cancelas situadas donde no llega la corriente eléctrica. Gracias a la compatibilidad 
con todos los sistemas de 24 V, antiguos o nuevos, se lo puede instalar en cualquier situación. 
Ecosol, una carga limpia, renovable e inagotable.

  

 Rolling Code

rolling code

Para una transmisión segura. Los transmisores BFT utilizan un sistema de codificación rolling 
code que gestiona con total seguridad los mandos e impide cualquier tipo de violación externa. 
Por lo tanto, cuando se presiona una tecla del transmisor, se envía a la central de mando un 
código siempre diferente, que solo puede identificar el receptor. El algoritmo garantiza que sea 
imposible reproducir el código.

  

 Inversor

inverter

La rotación del motor siempre bajo control El inversor es un dispositivo electrónico que controla 
en todo momento la velocidad de rotación del motor, aportando seguridad, fiabilidad y duración 
de la instalación. Esto se explica porque el inversor reduce los esfuerzos de las partes mecánicas 
y el consiguiente desgaste. El sistema también puede controlar los tiempos de apertura y cierre 
del automatismo.

  

 Reductor En Baño De Aceite

OilGear

Parte integrante de una gama específica de barreras Bft, garantiza duración sin mantenimiento, 
funcionamiento silencioso e irreversibilidad del movimiento.
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Block

Este dispositivo, presente en una gama específica de barreras Bft, junto con la irreversibilidad 
del reductor constituye una protección antivandalismo intrínseca porque impide la apertura no 
autorizada del paso.

  

 Codificador Inductivo

Encoder

Es un dispositivo de alta resolución, sin contacto, para la detección de obstáculos. Garantiza 
una rápida inversión del movimiento y mejora la fluidez de desplazamiento en las fases de 
aceleración y desaceleración.

  

 Motor De Inducción Trifásico

tri

Este dispositivo, presente en una gama específica de barreras Bft, no precisa mantenimiento 
y asegura un funcionamiento silencioso con la máxima fiabilidad. Se puede utilizar también en 
ambientes peligrosos porque no genera chispas.

  

 Bomba Hidráulica De Fácil Acceso

Easy
Esta solución, presente en la gama de pilonas hidráulicas Bft, permite hacer un mantenimiento 
rápido sin utilizar una grúa para elevar el vástago.

  

 Certificación Iwa 14-1:2103 V/7200 (N3C)/80/90

CERTIFICATION

Certificación antiterrorismo La pilona X-Pass B 330/1200 ha obtenido la certificación Iwa, 
clasificándose como dispositivo antiterrorismo. En la prueba de choque, una de estas pilonas 
detuvo un vehículo de 7,2 t que marchaba a 80 km/h. Una solución perfecta para proteger 
edificios estratégicos, como cuarteles, bancos o embajadas, contra la intrusión de vehículos 
potencialmente peligrosos. El ensayo fue realizado por la compañía inglesa Mira, especializada en 
innovaciones de ingeniería y en la prueba de productos.

  

 Efo

EFO

Se aplica a las pilonas hidráulicas y permite una rápida subida del vástago (aproximadamente 
al triple de la velocidad estándar), indispensable en caso de emergencia. Está formado por un 
depósito a altísima presión que, cuando se activa, produce un empuje suplementario al de la 
bomba hidráulica. Una vez utilizado, el sistema se rearma automáticamente, sin necesidad de 
mantenimiento.
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 Ee Link

ee link

Para una programación rápida y segura. EELINK es un sistema desarrollado por Bft que, 
mediante conexión a un programador palmar (Unipro, Uniradio o Proxima), permite la 
transmisión bidireccional de datos entre automatismos y ordenadores. De esta manera, EEdbase 
o U-base, las bases de datos de los sistemas instalados, se mantienen siempre actualizadas. Con 
estos programas es posible asociar a cada sistema los datos personales necesarios: nombre y 
dirección del propietario, nombre del mantenedor y del titular de cada radiomando y muchas 
otras informaciones. Con EElink, es suficiente pulsar unas pocas teclas para gestionar fácilmente 
el archivo de clientes o el mantenimiento preventivo. También agiliza algunas operaciones antes 
complejas, como reconfigurar la unidad de control o el receptor de radio en caso de sustitución, 
o configurar un cuadro de mando, a partir de un esquema estándar o personalizado.

  

 Inversor Con Motor De Inducción Trifásico

inverter

Asegura protección y un control preciso de la velocidad del mástil en una gama específica de 
barreras Bft, además de excelentes prestaciones dinámicas de aceleración y desaceleración con 
bajísimo ruido.

  

 Lectura De Etiqueta Pasiva

Tuva

Tuva es un sistema de lectura de etiquetas UHF pasivas de medio alcance que puede ser 
integrado en un sistema de aparcamiento. La antena Tuva, instalada cerca de las columnas 
de entrada y salida, permite a los conductores con la etiqueta adhesiva adecuada ubicada en 
el parabrisas entrar y salir del aparcamiento rápidamente y sin tener que presentar ningún 
documento en la columna.

  

 Lectura De La Matrícula Del Coche

Nea

NEA es un sistema de lectura de matrículas de vehículos que puede ser integrado en sistemas 
de aparcamiento. La cámara, instalada cerca de las columnas de entrada y salida, permite a los 
motoristas con matrícula registrada entrar y salir del aparcamiento rápidamente y sin tener que 
presentar ningún documento en la columna. Al usar la matrícula no se requieren soportes físicos 
específicos, por lo que se logra la máxima flexibilidad.

  

 Silentech

Silentech

Silentech, la tecnología Bft que, gracias a una constante investigación sobre los componentes 
internos de nuestros motores, permite ofrecer una gama de productos situados entre los más 
silenciosos del mercado.
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Leyenda de aplicaciones para productos BFT

 Home Access Automation

Especialista en acceso completo: lo hemos conseguido a partir de las automatizaciones en 
el sector residencial, un sector histórico para Bft que puede contar con más de 30 años de 
innovaciones tecnológicas.

  

 Building Access Automation

Una gama centrada en el control y la protección de los puntos de acceso a las estructuras 
públicas y privadas.

  

 Urban Access Automation

Sistemas avanzados de aparcamiento, barreras y bolardos integrados gracias al uso de un 
software específico para la gestión del tráfico urbano: es el resultado de la investigación más 
innovadora realizada en Bft.
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Algunas soluciones de las areas Home Access Automation, 

SMARTPHONE

Bluetooth

DEIMOS ULTRA BT A400 B-EBA

¿El radiomando para operadores deslizantes U-Link? Un smartphone.

¿El radiomando para operadores no Bft? Un smartphone.

Tecnología acorde con 
los nuevos tiempos y 
atenta a las exigencias 
cotidianas: gracias a 
U-Link, la cancela se 
abre con el teléfono.

Tecnología acorde con 
los nuevos tiempos y 
atenta a las exigencias 
cotidianas: gracias a 
U-Link, la cancela se abre 
con el teléfono.

SMARTPHONE

Bluetooth

B-EBACLONIX AC E U-LINK

OPERADOR 
GENÉRICO

Estación de peaje - Un mástil que aguanta los impactos

     VENTAJAS
l El cuerpo de la barrera no se 
daña en caso de choque
l El sistema se restablece 
rápidamente
l Control centralizado a 
distancia
l Diagnóstico de las barreras

Los fallos de las barreras 
se deben muchas veces 
a impactos accidentales 

contra el mástil. Esta solución 
de Bft resiste el golpe y vuelve a 
funcionar rápidamente.
Gracias al mecanismo 
abisagrado de desenganche 
del mástil, la barrera reduce 
notablemente los daños del 
dispositivo en caso de choque 
y permite la reactivación 
inmediata del automatismo. 
Todo el sistema de barreras de la 
estación se controla con un solo 
ordenador remoto que tenga 
instalado el programa U-BASE 
2, el cual realiza un diagnóstico 
pronto y preciso de las barreras 
conectadas en la red U-Link.

SISTEMA ACONSEJADO

1x
U-BASE 2

3x
OMEGA ATM FRA U35

1x
B-EBA TCP/IP

3x
ATM30

3x
B-EBA 485

3x
RME2

3x
Maxima Ultra 35

6x
Safety loops
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Building Access Automation y Urban Access Automation

Visiten www.bft-automation.com para mas informaciones acerca de los catalogos Home, Building y Urban

U-Base 2 - Programar un sistema a distancia con el teléfono

     VENTAJAS
l Transmisión rápida y estable.
l Seguridad máxima en la 
transmisión de los mandos.
l Envío de mandos, control de 
estados, diagnóstico, programación 
y solución de errores a distancia.

¿Programar y controlar un 
sistema de varios operadores 
con un dispositivo móvil 
remoto? Con el software 

U-Base 2, todo es posible.
La interfaz B EBA TCP/IP GATEWAY, 
conectada por internet al dispositivo 
móvil donde está instalado 
U-Base 2, permite programar y 
controlar todas las funciones de 
los operadores Bft con tecnología 
U-Link presentes en un sistema y 
conectados por RS 485. La interfaz 
se conecta a los operadores a 
través de módulos B EBA 485 LINK. 
También es posible utilizar el 
accesorio Clonix AC 2 E U-Link 
para controlar operadores no 
compatibles con U-Link. La 
velocidad y estabilidad de la 
transmisión, unidas a la máxima 
seguridad de envío y recepción 
de los mandos, son las mayores 
ventajas de esta solución.

SISTEMA ACONSEJADO

1x
U-BASE 2 FOR PC

1x
ARES ULTRA

1x
PC

1x
CLONIX AC 2 AND U-LINK

1x
B EBA TCP/IP Gateway

1x
VISTA SL C

1x
BARRIER

3x
B EBA 485

Control centralizado del acceso a fábrica.

     VENTAJAS
l Pilonas irreversibles en caso 
de corte de luz
l Gestión centralizada de los 
accesos desde PC
l Control de cualquier 
automatismo mediante Clonix 
U-Link

Gracias a la nueva Clonix U-Link, 
cualquier automatismo se puede 
integrar fácilmente en una red 
serie con conexión 485 controlable 
desde un ordenador con software 
U-Base.
De este modo, el acceso al taller 
de un concesionario se gestiona 
fácilmente desde un puesto 
central que controla la apertura 
del portón seccional y las pilonas 
que protegen la entrada incluso en 
caso de apagón. El sistema también 
permite diagnosticar los productos 
compatibles instalados en la red 
U-Link.

SISTEMA ACONSEJADO

1x
UBASE2

1x
B EBA 

485 Link

1x
Clonix 
U-Link

1x
Stoppy 

BAT

2x
RME2

1x
ARGO G

2x
Stoppy 

MBB 
219/700 L

1x
B EBA 
485 

Gateway

1x
Perseo 

CBE

4x
 Espiras 

de 
seguridad
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Bft, productos vanguardistas

PHOBOS BT B35 VELOCE

PHOBOS BT B35 VELOCE
Nuevo operador electromecánico para puertas batientes de uso 
residencial VELOCE: garantiza la comodidad de uso y la seguridad 
contra intrusiones gracias a tiempos de apertura y cierre reducidos 
al mínimo. Hasta 3 m de longitud de la puerta y hasta 450 kg de 
peso. Reconocimiento de obstáculos: el sistema de gestión y control 
del par D-Track garantiza una seguridad máxima para los objetos y 
las personas, además de facilitar la certificación de la instalación. La 
instalación se vuelve sencilla y rápida gracias a los fines de carrera 
magnéticos situados en la parte superior del motor y a la función 
exclusiva que sostiene al instalador en la posición correcta mediante 
la vibración del motor.

KUSTOS BT B

KUSTOS BT B
Gama completa de pistones electromecánicos de uso residencial y 
comunitario perfectos para puertas batientes de hasta 4 metros de 
longitud y 700 kg de peso. Los nuevos operadores KUSTOS BT B 
han sido fabricados para garantizar también una elevada protección 
del motor en lugares especialmente polvorientos, gracias al tornillo 
sin fin cubierto. Reconocimiento de obstáculos: el sistema de gestión 
y control del par D-Track garantiza una seguridad máxima para 
los objetos y las personas, además de facilitar la certificación de la 
instalación. La instalación se vuelve sencilla y rápida gracias a los 
fines de carrera magnéticos situados en la parte superior del motor 
y a la función exclusiva que sostiene al instalador en la posición 
correcta mediante la vibración del motor y los interruptores de 
parada mecánica integrados.

THALIA BT A80 DUO

THALIA BT A80 DUO
Cuadro de mando con pantalla para uno o dos operadores 
electromecánicos de 24 V utilizado en puertas batientes de 230 V. 
Hay dos módulos de potencia intercambiables, que se encargan 
del funcionamiento de todos los motores. El receptor de radio está 
incorporado y la memoria de los controles remotos es extraíble 
y ampliable. Dispone de un sistema antiaplastamiento basado en 
la tecnología D-Track, gestiona las desaceleraciones durante la 
apertura y el cierre y dispone de una función de autoaprendizaje 
electrónico. Entre las funciones principales se encuentran el cierre 
automático, el cierre rápido, la apertura parcial y el funcionamiento 
con hombre presente. Este cuadro se puede programar mediante 
bluetooth o de manera remota a través de wifi/GSM, gracias a una 
aplicación específica. El producto cumple las nuevas normas sobre 
bajo consumo, siendo este inferior a 0,5 W en stand-by.

ZARA BT A80

ZARA BT A80
Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros para 1 o 
2 operadores de 24 V para cancelas batientes Aplicación: cuadro 
de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas 
batientes Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica. Fuente de 
alimentación de los operadores: 24VCC 180 W máximo por operador. 
Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura 
parcial, funcionamiento en presencia de personas Compatibilidad: 
LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R Características principales: 
bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en 
color, programación con interruptor DIP y receptor incorporado, 
antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, desaceleración 
en la apertura y el cierre, y autoaprendizaje electrónico, mando 
peatonal solo por control remoto y gestión de cerradura eléctrica. 
El producto cumple las nuevas normas sobre bajo consumo, siendo 
este inferior a 0,5 W en stand-by.
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Módulos de conectividad EasyAXS
Con los módulos de conectividad plug & play EasyAXS, conectar 
las soluciones Bft es sencillo y rápido. Con EasyAXS, sus clientes 
podrán escoger la conectividad que necesiten: basta con seleccionar 
el módulo Wi-Fi o Mobile para conectar la automatización. Olvídese 
de la distancia con el módulo de conectividad móvil y su SIM 
4G integrada: ya no tendrá que controlar ninguna conexión ni 
preocuparse por la red Wi-Fi. Todos los módulos ofrecen también la 
conectividad Bluetooth para poder conectarse directamente con el 
teléfono inteligente, aunque no haya conexión a Internet.

B EBA WI-FI GATEWAY

B EBA WI-FI GATEWAY
Tarjeta de expansión que permite la conexión de un dispositivo U-link 
a una red Wi-Fi doméstica. Los operadores conectados pueden ser 
administrados remotamente con la aplicación U-control disponible 
para smartphones Android e IOS.

KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antena exterior + SIM

KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antena exterior + SIM
Módulo de conectividad móvil 4G con antena exterior y SIM de 
datos integrada con 1 GB de datos incluido. El uso del módulo de 
conectividad EasyAXS Mobile permite conectar fácilmente una 
automatización BFT (U-Link y U-Link 2.0) a la aplicación TaHoma 
incluso sin una red wifi. Además, gracias a la tecnología Bluetooth 
integrada, cuando el módulo se instala con una unidad de control 
U-Link2.0, permite gestionar la programación de parámetros, lógicas 
y receptores de radio directamente desde un teléfono inteligente 
mediante la aplicación EasyAXS.

MITTO COOL

MITTO COOL
Gama de controles remotos, compuesta de modelos de dos y 
cuatro canales, todos con led en punta de color rojo, disponibles 
en cuatro colores y con posibilidad de personalización en la parte 
frontal. Soportan la nueva tecnología U-Security y se alimentan a 
través de una  
batería de botones de 3 V, que se puede encontrar fácilmente en el 
mercado.
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MITTO STYLE

MITTO STYLE
Control remoto de cuatro canales, de color negro con led por 
difusión de color rojo, logotipo serigrafiado en la cubierta frontal 
y orificio para las llaves con inserción de metal. Soporta la nueva 
tecnología U-Security y recibe la alimentación a través de una 
batería de botones de 3 V, que se puede encontrar fácilmente en el 
mercado.

BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE

BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE
Operadores electromecánicos para uso intensivo/muy intensivo, 
diseñados para la automatización de puertas de garaje seccionales. 
Se caracterizan por un diseño extremadamente compacto y se 
adaptan a la instalación en cualquier contexto, gracias a la amplia 
variedad de guías disponibles en diferentes longitudes. La central 
de mando y el fin de carrera con codificador y parada mecánica 
están integrados en el operador y en la guía respectivamente. 
La intensidad de uso los hace aptos para todo tipo de instalación, 
tanto residencial como comunitaria. La función de Configuración 
rápida desde tierra garantiza una instalación sencilla e inmediata. 
La elevada velocidad de apertura reduce al mínimo los tiempos de 
espera y maximiza la comodidad para el usuario final. La exclusiva 
función anti-intrusión (modelos SMART) garantiza la seguridad del 
garaje ante intrusiones no deseadas. Los nuevos modelos VERDE 
son ecológicos y reducen considerablemente las emisiones y la 
necesidad de energía gracias a un consumo en stand by inferior a 
1 W y al uso integral de materiales reciclables.

ARES VELOCE SMART BT A

ARES VELOCE SMART BT A
Operadores rápidos de 24 V de uso intensivo para puertas 
correderas de hasta 500 kg de peso y velocidad en vacío de 25 m/
min, o hasta 1.000 kg de peso y velocidad en vacío de 18 m/min. 
La velocidad máxima real que pueda alcanzar depende del peso y 
de las condiciones de la puerta. Operador dotado de fin de carrera 
electromecánico. Control del par mediante la tecnología D-Track. La 
central de mando está diseñada para comunicarse con el protocolo 
U-Link. Una solución ideal para contextos que requieren una alta 
velocidad de maniobra, tiempos de espera reducidos y estándares 
elevados de seguridad.

ICARO VELOCE SMART AC A

ICARO VELOCE SMART AC A
Operadores rápidos de 230 V para puertas correderas de uso 
muy intensivo, muy resistentes y de alto rendimiento gracias a 
la transmisión en baño de aceite. Se adaptan a puertas de hasta 
1.000 kg de peso y velocidad en vacío de 25 m/min, o hasta 
2.000 kg de peso y velocidad en vacío de 18 m/min. La velocidad 
máxima real que pueda alcanzar depende del peso y de las 
condiciones de la puerta. Operador dotado de fin de carrera 
electromecánico. Control del par mediante la tecnología D-Track 
y codificador para una precisión del movimiento máxima. Central 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link y con 
función antirrobo. Una solución ideal para contextos que requieren 
una alta velocidad de maniobra, tiempos de espera reducidos y 
estándares elevados de seguridad.
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E5 BT A
Operador de 24 V electromecánico reversible para puertas 
batientes para acceso peatonal y de vehículos de uso residencial 
y comunitario. Su tamaño reducido permite instalarlo en pilares y 
columnas de pequeñas dimensiones (ancho mínimo necesario de 
8 cm). La opción de brazo de corredera permite evitar problemas 
de sujeción en paredes u obstáculos por proximidad del operador. 
El funcionamiento con fin de carrera está regulado mediante un 
codificador absoluto. El sistema D-Track garantiza la seguridad 
del operador, el cual determina de forma precisa la posición y la 
fuerza con la que se mueve la puerta, gracias a la fricción interna 
del operador y los nuevos brazos articulados y de corredera con 
estructura anticizallamiento.

GIOTTO ULTRA 36

GIOTTO ULTRA 36
Gama de barreras electromecánicas de 24 V con velocidad de 
apertura de entre 2,2 a 4 segundos, dependiendo de la longitud 
de la puerta. Ideal para la instalación en grandes aparcamientos, 
en accesos a carreteras y a zonas industriales de 2 a 6 metros 
de anchura. Gran control del movimiento y reacción al impacto 
mediante codificador. Unidad de control integrada con conectividad 
U-Link. Mismo diseño que el de la barrera Maxima U36. Amplia 
gama de accesorios para cada tipo de aplicación.

EBP A

EBP A
Cerradura eléctrica vertical de piso, para automatizar puertas de tipo 
batiente. Es un importante accesorio para completar una instalacion 
y para salvaguardar los motorreductores instalados en puertas de 
gran tamaño; ademas, es fundamental para permitir el bloqueo de 
las puertas con operadores reversibles. Disponible en 230V, 120V 
y la nueva versión de 24V, se conecta directamente a la unidad 
de control. El amplio rango de temperaturas de funcionamiento 
de -20°C A +55°C permite su aplicacion en una gran variedad de 
situaciones.

MURA A30

MURA A30
Pareja de fotocélulas empotradas, ideales para ofrecer una solución 
elegante e integrada en el contexto ambiental. Garantizan una gran 
facilidad de instalación gracias a su reducido tamaño, a la posibilidad 
de orientar el haz para ajustar cualquier desalineación y a un rango 
de alimentación de tensión ampliado de 12-33Vac y 15-35Vdc. 
Alcance nominal de 30 metros.
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Interconectividad

EasyAXS es la nueva solución de conectividad que aumenta el potencial de los productos y servicios de Bft 
para conseguir una automatización de los accesos más inteligente y fácil de usar tanto para los instaladores 
como para los usuarios finales. Gracias a sus soluciones, Bft permite que el mundo de los accesos dé un salto 
hacia delante.  Instaladores y usuarios finales pueden beneficiarse de las ventajas de la conectividad gracias a 
un sistema fiable, seguro y asequible.
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Configurar su automatización le resultará más sencillo y rápido 
mediante la aplicación EasyAXS. Diga adiós a las pantallas pequeñas 
y a las operaciones manuales interminables y tediosas: toda la 
configuración se realiza de manera intuitiva, rápida y cómoda, y de 
manera directa desde su teléfono inteligente.

Características principales
 

CONFIGURACIÓN SENCILLA: configuración inicial 
rápida y sencilla de la central mediante el asistente.

CONTROL TOTAL AL ALCANCE DEL TELÉFONO: 
comprueba y modifica todos los parámetros y 
ajustes de la central.

GESTIÓN SIMPLIFICADA DEL CONTROL REMOTO 
CON CÓDIGO QR: las funciones de control remoto 
pueden añadirse y gestionarse directamente desde 
la aplicación.

RESPUESTAS RÁPIDAS: respuestas rápidas y seguras 
gracias a los diagnósticos disponibles directamente 
en la aplicación.

Sencilla e intuitiva, la aplicación TaHoma by Somfy es la mejor solución 
para permitir que sus clientes puedan acceder a su casa de la manera 
más inteligente. Ya sea desde la vivienda o de manera remota, podrán 
controlar y comprobar las entradas directamente desde el teléfono 
inteligente, en todo momento y desde cualquier lugar.

Características principales
 

REGISTRO INMEDIATO: registro sencillo, realizado 
directamente desde la aplicación sin necesidad de 
utilizar el gateway externo (TaHoma Switch).

CONTROL DE LA AUTOMATIZACIÓN EN REMOTO: 
envío remoto de las órdenes Abre/Cierra/Stop/
Peatonal de manera directa desde la aplicación 
TaHoma.

CONTROL EN TIEMPO REAL: es posible comprobar el 
estado de apertura en tiempo real.

SIEMPRE ACTUALIZADO: notificaciones sobre el 
estado de la automatización y actualizaciones 
periódicas mediante la aplicación TaHoma.

COMANDOS DE VOZ: gestión de la automatización a 
través de Google Assistant y Amazon Alexa.
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Con los módulos de conectividad plug & play EasyAXS, conectar las 
soluciones Bft es sencillo y rápido. Con EasyAXS, sus clientes podrán 
escoger la conectividad que necesiten: basta con seleccionar el 
módulo Wi-Fi o Mobile para conectar la automatización. Olvídese de la 
distancia con el módulo de conectividad móvil y su SIM 4G integrada: 
ya no tendrá que controlar ninguna conexión ni preocuparse por la red 
Wi-Fi. Todos los módulos ofrecen también la conectividad Bluetooth 
para poder conectarse directamente con el teléfono inteligente, 
aunque no haya conexión a Internet.

Módulos de conectividad EasyAXS

VERSIONES
Cp P111820 - Ci 2614966 
KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antena exterior + SIM

Cp P111814 - Ci 2613419 
KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antena exterior

Módulo de conectividad móvil 4G con antena exterior y SIM 
de datos integrada con 1 GB de datos incluido. El uso del 
módulo de conectividad EasyAXS Mobile permite conectar 
fácilmente una automatización BFT (U-Link y U-Link 2.0) 
a la aplicación TaHoma incluso sin una red wifi. Además, 
gracias a la tecnología Bluetooth integrada, cuando el 
módulo se instala con una unidad de control U-Link2.0, 
permite gestionar la programación de parámetros, lógicas 
y receptores de radio directamente desde un teléfono 
inteligente mediante la aplicación EasyAXS.

Módulo de conectividad wifi con antena exterior. El uso del 
módulo de conectividad EasyAXS Wifi permite conectar 
fácilmente una automatización BFT (U-Link y U-Link 2.0) 
a la aplicación TaHoma mediante una red wifi doméstica. 
Además, gracias a la tecnología Bluetooth integrada, cuando 
el módulo se instala con una unidad de control U-Link2.0, 
permite gestionar la programación de parámetros, lógicas 
y receptores de radio directamente desde un teléfono 
inteligente mediante la aplicación EasyAXS.

Cp P111816 - Ci 2614967 
EasyAXS B-EBA Wifi EVO

Módulo de conectividad wifi con antena integrada. El uso 
del módulo de conectividad EasyAXS Wifi permite conectar 
fácilmente una automatización BFT (U-Link y U-Link 2.0) 
a la aplicación TaHoma mediante una red wifi doméstica. 
Además, gracias a la tecnología Bluetooth integrada, cuando 
el módulo se instala con una unidad de control U-Link2.0, 
permite gestionar la programación de parámetros, lógicas 
y receptores de radio directamente desde un teléfono 
inteligente mediante la aplicación EasyAXS.



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    

Si
st

em
as

 d
e 

te
le

ge
st

ió
n 

y 
te

le
co

nt
ro

l -
 

In
te

rc
on

ec
tiv

id
ad

33

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111469 - Ci 2611272 
B EBA BLUE GATEWAY

Cp P111530 - Ci 2611273 
B EBA RS 485 GATEWAY

Tarjeta de expansión para gestionar la conexión BLUETOOTH Tarjeta de expansión GATEWAY para control de la conexión 
RS 485

Cp P111468 - Ci 2600811 
B EBA RS 485 LINK

Cp D113805 00002 - Ci 2607511 
B EBA TCP/IP GATEWAY

Tarjeta de expansión para la conexión de grupos de 
centrales con gestión de los mandos seriales

Tarjeta de expansión Gateway para conectar automatismos 
en redes TCP/IP mediante ranura U-Link. Gestiona hasta 120 
dispositivos U-Link conectados mediante B EBA RS-485 Link.

Cp P111529 - Ci 2600993 
U-PROG

Cp D113807 00002 - Ci 2600587 
CLONIX 2E AC U-LINK 230

Programador para radiomandos y receptores con 
posibilidad de conexión por cable o por BlueTooth

Receptor externo 433 MHz compatible con el protocolo 
U-LINK (dotado de 3 ranuras de conexión). Alimentación 230 
V, memoria 2.048 mandos a distancia

Cp D113808 00003 - Ci 2607512 
CLONIX UNI AC U-LINK 230V

Receptor externo 433 MHz dotado de 3 salidas: 2 con 
contacto NO y una configurable NO/NC. Compatible con 
el protocolo U-LINK (dotado de 3 ranuras de conexión). 
Alimentación 230 V, memoria 2.048 mandos a distancia

Diseñado de acuerdo con las necesidades específicas del instalador para 
facilitarle la gestión y el mantenimiento de las instalaciones, el innovador 
software U-Base se caracteriza por una interfaz de usuario intuitiva e inmediata, 
que permite trabajar en línea, actualizando los datos directamente en las 
instalaciones conectadas, o fuera de línea, trabajando en la información 
presente en la base de datos local del equipo en el que está instalado.
El sistema requiere la instalación de una tarjeta de expansión B EBA GATEWAY 
conectada a la central, y permite conectarse con o sin cables a las centrales Bft 
(compatibles con U-Link).
Entre las principales funciones disponibles, cabe señalar la visualización y la 
modificación de los parámetros y de las lógicas de las centrales así como la 
visualización de la lista de alarmas registradas. Mediante una interfaz gráfica 
inmediata, también se monitorizan todas las funciones y los parámetros de los 
motores, visualizando en tiempo real la corriente de umbral, la absorbida y la 
posición del operador.

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P111510 2600991 U-BASE 2 PC Software de gestión y programación de las centrales y receptores 
BFT. Versión para ordenador personal, conexión Bluetooth U-Link

U-BASE

Características principales
 

El software permite gestionar de manera simple e intuitiva redes de instalaciones, incluso complejas.

Todas las funciones y los parámetros son ahora fáciles de visualizar y modificar desde cualquier ordenador personal. La 
interfaz gráfica también permite visualizar las curvas de velocidad y las curvas de absorción en tiempo real.
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Automatismos electromecánicos para 
cancelas batientes
Guía para escoger

Ancho 
máximo de 
la puerta/
hoja de la 

puerta

Peso 
máximo de 
la puerta/
hoja de la 

puerta

Ángulo 
máximo

Voltaje del 
motor

Frecuencia 
de uso Kit Modelo Plus

cancelas batientes electromecánicas

2,5 m

400 kg

116 °

24 V intensivo

- PHOBOS BT A25 Final de carrera magnético
l PHOBOS BT KIT A25 FRA Final de carrera magnético

118 °

- KUSTOS ULTRA BT A25 Husillo de bolas cubierto Final de carrera 
magnético

l KUSTOS ULTRA BT KIT A25 
FRA

Husillo de bolas cubierto Final de carrera 
magnético

- KUSTOS BT A25 Husillo de bolas cubierto Final de carrera 
magnético

l KUSTOS BT KIT A25 FRA Husillo de bolas cubierto Final de carrera 
magnético

119 ° 230 V

Semintensivo

- PHOBOS AC B25 Interruptor de límite de tiempo de trabajo
l PHOBOS AC KIT B25 INT Interruptor de límite de tiempo de trabajo

120 °
120 V - PHOBOS AC A25 120 V Interruptor de límite de tiempo de trabajo

230 V
- PHOBOS AC A25 Interruptor de límite de tiempo de trabajo
l PHOBOS AC KIT A25 FRA Interruptor de límite de tiempo de trabajo

130 ° 120 V - PHOBOS AC B25 120V Interruptor de límite de tiempo de trabajo

700 kg 110 ° 230 V
- ATHOS AC A25 AR
- ATHOS AC A25 AL
l ATHOS AC KIT A25 EU

3 m

400 kg 119 °

24 V intensivo

- PHOBOS BT B25 Fin de carrera magnético en la parte superior.

l PHOBOS BT B25 SMART KIT 
INT Fin de carrera magnético en la parte superior.

- KUSTOS BT B25 Tornillo sin fin cubierto Fin de carrera magnético 
en la parte superior.

l KUSTOS BT B25 SMART KIT 
INT

Tornillo sin fin cubierto Fin de carrera magnético 
en la parte superior.

450 kg 130 °
- PHOBOS BT B35 VELOCE Tiempo de maniobra reducido.

l PHOBOS VELOCE BT B35 
SMART KIT INT Tiempo de maniobra reducido.

4 m

400 kg 110 ° 230 V Semintensivo
- ATHOS AC A40 AR
- ATHOS AC A40 AL
l ATHOS AC KIT A40 EU

500 kg

124 °

24 V intensivo

- PHOBOS BT A40 Final de carrera magnético
l PHOBOS BT KIT A40 FRA Final de carrera magnético

126 °

- KUSTOS ULTRA BT A40 Husillo de bolas cubierto Final de carrera 
magnético

l KUSTOS ULTRA BT KIT A40 
FRA

Husillo de bolas cubierto Final de carrera 
magnético

- KUSTOS BT A40 Husillo de bolas cubierto Final de carrera 
magnético

l KUSTOS BT KIT A40 FRA Husillo de bolas cubierto Final de carrera 
magnético

700 kg

124 °
- KUSTOS BT B40 Tornillo sin fin cubierto Fin de carrera magnético 

en la parte superior.

l KUSTOS BT B40 SMART KIT 
INT

Tornillo sin fin cubierto Fin de carrera magnético 
en la parte superior.

130 °
- PHOBOS BT B40 Fin de carrera magnético en la parte superior.

l PHOBOS BT B40 SMART KIT 
INT Fin de carrera magnético en la parte superior.

5 m 500 kg
129 °

120 V

Semintensivo

- PHOBOS AC A50 120V Interruptor de límite de tiempo de trabajo

230 V

- PHOBOS AC A50 Interruptor de límite de tiempo de trabajo
l PHOBOS AC KIT A50 FRA Interruptor de límite de tiempo de trabajo

130 °
- PHOBOS AC B50 Interruptor de límite de tiempo de trabajo
l PHOBOS AC KIT B50 INT Interruptor de límite de tiempo de trabajo

de batientes electromecánicos con brazo articulado
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Ancho 
máximo de 
la puerta/
hoja de la 

puerta

Peso 
máximo de 
la puerta/
hoja de la 

puerta

Ángulo 
máximo

Voltaje del 
motor

Frecuencia 
de uso Kit Modelo Plus

1,2 m 80 kg
130 °

24 V

muy 
intensivo

- E5 BT A12 Fin de carrera con codificador absoluto
l E5 SMART BT KIT A12 Fin de carrera con codificador absoluto

1,8 m 100 kg

Semintensivo

- E5 BT A18 Fin de carrera con codificador absoluto
l E5 SMART BT KIT A18 Fin de carrera con codificador absoluto

2 m 200 kg 120 °
- VIRGO SMART BT A 20 Final de carrera Electromecánico.
- VIRGO SMART BT A 20 SLAVE Final de carrera Electromecánico.
l VIRGO SMART BT A 20 KIT INT Final de carrera Electromecánico.

2,5 m 250 kg 125 ° intensivo

- IGEA BT Final de carrera Electromecánico.
l IGEA BT KIT FRA Final de carrera Electromecánico.
l IGEA BT KIT FRA THALIA Final de carrera Electromecánico.

230 V
- IGEA Final de carrera Electromecánico.
l IGEA KIT FRA Final de carrera Electromecánico.

cancelas batientes electromecánicas/operador enterrado

3,5 m 500 kg
120 °

24 V
intensivo

- ELI VELOCE BT A35 Interruptores de límite de codificador relativo
230 V - ELI VELOCE AC A35 Final de carrera magnético opcional

4 m 700 kg
24 V Continuo - ELI BT A40 Interruptores de límite de codificador relativo

230 V intensivo - ELI AC A40 Final de carrera magnético opcional

Guía de instalación

I

O

E

E

E

E

H

H

A

A L

BN

B, D

Phobos

A Operador

B Central de mando

C Baterías de emergencia

D Receiver

E Fotocélula

H Poste

I Luz intermitente

L

Sistema de control 
(selector de teclas, 
teclado, lector de 
distintivos)

N Caja de conexiones

O Panel de solar

2 x 1,5

3 x 1,5

RG 58

5 x 1

2 x 1

9 x 0,5

4 x 2,5

Centrales de mando para puertas batientes electromecánicas

ALENA SW2 ALENA SW2 
120V

RIGEL 6 
220-230V 
50/60HZ

ZARA BT A80 ZARA BT L2 THALIA BT 
A80 DUO THALIA P THALIA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Motores 1 2 2 2 2 2 2 2
Potencia máxima 400+400 W 400+400 W 750 W 180+180 W 40+40 W 180+180 W 240+240 W 180+180 W
Conectividad l l l l l

eelink l l l

erready l l l l l l l l

Alimentación de la tarjeta 220-230 V 110-120 V 220-230 V 220-230 V 220-230 V 220-230 V 220-230 V 220-230 V
N.º máx. de controles remotos 63 63 63 128 63 128 63 63
Programación DIP+TRIMMER DIP+TRIMMER DISPLAY DIP+TRIMMER DIP+TRIMMER DISPLAY DISPLAY DISPLAY
Autoconfiguración l l l l l l

Contraseña l l l l

Accesorios de alimentación 24V - 0,2A 24V - 0,2A 24V - 1A 24V - 0,25A 24V - 0,2A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A
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Centrales de mando para puertas batientes electromecánicas

ALENA SW2 ALENA SW2 
120V

RIGEL 6 
220-230V 
50/60HZ

ZARA BT A80 ZARA BT L2 THALIA BT 
A80 DUO THALIA P THALIA

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
Entradas independientes para garantizar la 
seguridad

l l l l l l l l

Detección de obstáculos l l l l l l

Sensibilidad ante los obstáculos l

Regulación electrónica del par l l l l l l

Entradas fin de carrera independientes l l l l l l

Precalentamiento de motores l

Reloj/Calendario l

DIAGNÓSTICO
Diagnóstico de errores LED LED DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY
BORNES
Tarjeta opcional l l l l l

programación externa l l l l l

Sensor de temperatura l

Antena l l l l l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l l l l l l l l

Barra activa l l l l l l l l

Barra resistiva l l l l l l l l

Fotocélula verificada l l l l l l l l

Barra activa verificada l l l l l l l l

Parada l l l l l l l l

ENTRADAS FIN DE CARRERA
Fin de carrera para la apertura l l l l l l l l

Fin de carrera para el cierre l l l l l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l l l l l l l l

Gestión semáforo l l l l

Abrir l l l l l l l l

Cerrar l l l l l

Apertura peatonal l l l l l

Apertura con temporizador l l l l

Apertura peatonal con temporizador l l l l

SALIDAS
Luz intermitente 230V - 40W 230V - 40W 230V - 80W 24V - 2W 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A
AUX 1 programable No No l 24V - 1A 24V - 1A 230 - 5A No
AUX 2 programable No No l No 230 - 5A No
AUX 3 programable No No l No 24V - 1A 24V - 1A
Electrocerradura No No 12V l l 24V - 30W 12/24V No
Luz de cortesía l l

CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Piloto de puerta abierta l l l l l

Luz de cortesía l l l l l

Luz de zona l l l l

Luz de escalera l l l l

Alarma de puerta abierta l l l l

Luz intermitente l l l l l

Cerradura eléctrica CON interruptor l l l l l l

Cerradura eléctrica CON imán l l l l

Mantenimiento l l l l

Intermitente + mantenimiento l l l l

Estado de la puerta l l

Canal de radio biestable l

Canal de radio temporizado l

LÓGICAS

Uso residencial/comunitario l l SI non in 
logiche

l l l SI non in 
logiche

SI non in 
logiche

Fotocélula/fotocélula en el cierre l l l l l l l l

Verificación de la entrada con fotocélula l l l l l l

Barra activa/barra resistiva l l l l l l l

Verificación de la entrada con barra l l l l l l

Funcionamiento de la entrada con barra l l l l l l
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Centrales de mando para puertas batientes electromecánicas

ALENA SW2 ALENA SW2 
120V

RIGEL 6 
220-230V 
50/60HZ

ZARA BT A80 ZARA BT L2 THALIA BT 
A80 DUO THALIA P THALIA

Bloqueo de impulsos l l l l l l

Bloqueo de impulsos en la apertura l l l l l l

Bloqueo de impulsos TCA l l l l

Bloqueo de impulsos en el cierre l l l l

Golpe de ariete
Golpe de ariete en el cierre l l l l l

Golpe de ariete en la apertura l l l l l l

Mantenimiento del bloqueo l l l l

Apertura peatonal l l l l

Cierre rápido l l l l l l l l

Alerta rápida l l l l

Hombre presente l l l l

Hombre presente de emergencia No No l l l l

Un motor activo l l l l l l

Freno l

Función ICE l l l

Elección del tipo de motor l l l

Inversión de cambio de fase del motor l l l

maestro-esclavo l l l l

2 pasos l l l l

3 pasos l l l l l l

4 pasos l l l l l l l l

PARÁMETROS
Tiempo de cierre automático (TCA)
Tiempo de trabajo 5-120 s 5-120 s 3-180 s No No No No No
Tiempo de retardo en la apertura No s No s 0-30 s 0-10 s 0-10 s 0-10 s
Tiempo de retardo en el cierre No No 0-30 s 0-25 s 0-25% 0-25 s 0-25 s 0-25 s
Fuerza de las puertas No No 1-99% 10-100% 10-100% 1-99% 1-99% 1-99%
Fuerza de las puertas durante la desaceleración No No 1-99% No No No No No
Tiempo de desaceleración No No 0-30 s No No No No No
Velocidad de desaceleración
Espacio de desaceleración durante la apertura No No No 5-50% 5-50% 0-50% 0-50% 0-50%
Espacio de desaceleración durante el cierre No No No 5-50% 5-50% 0-50% 0-50% 0-50%
Espacio de desaceleración No No No No No 0-50% 0-50% 0-50%
Apertura peatonal No No 3-90 s No No 10-99% 10-99% 10-99%
Programación del número de maniobras No No 0-250 No No No No No
Tiempo de despeje de la zona con semáforo No No 1-180 s No No 1-180 s 1-180 s 1-180 s
Freno No No 0-99% No No No No No
Freno de emergencia No No 0-99% No No No No No
Velocidad de apertura
Velocidad de cierre
Tiempo de activación de la salida temporizada No No 1-240 s No No No No No
Precalentamiento No No 0-99% No No No No No
Sensibilidad ante los obstáculos
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PHOBOS BT B

d-track

24 V

U-Link

U-Security

EasyAXS

Gama completa de pistones electromecánicos de uso residencial y comunitario perfectos para puertas batientes de hasta 4 metros 
de longitud y 700 kg de peso. Reconocimiento de obstáculos: el sistema de gestión y control del par D-Track garantiza una seguridad 
máxima para los objetos y las personas, además de facilitar la certificación de la instalación. La instalación se vuelve sencilla y rápida 
gracias a los fines de carrera magnéticos situados en la parte superior del motor y a la función exclusiva que sostiene al instalador en 
la posición correcta mediante la vibración del motor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHOBOS BT B25 PHOBOS BT B40 PHOBOS BT B35 VELOCE

Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V 230 V
Central de mando THALIA BT A80, ZARA BT A80 THALIA BT A80, ZARA BT A80 THALIA BT A80, ZARA BT A80

Tipo de operador cancelas batientes 
electromecánicas

cancelas batientes 
electromecánicas

cancelas batientes 
electromecánicas

Peso del operador 4,8 kg 5,2 kg 5,2 kg
Ancho máximo de la puerta/hoja de la puerta 3 m 4 m 3 m
Longitud máxima de la cancela sin cierre 
eléctrico 2 m 3 m 2,5 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta 400 kg 700 kg 450 kg
Voltaje del motor 24 V 24 V 24 V
Potencia de entrada 40 W 40 W 50 W
Fuerza de tracción e impulso 2000 N 2000 N 1300 N
Carrera útil del vástago 360 mm 470 mm 470 mm
Ángulo máximo 119 ° 130 ° 130 °
Tiempo de maniobra (90°, excepto 
desaceleraciones, longitud máxima de la puerta 
y peso máximo)

13 s aproximadamente 16 s aproximadamente 10 s aproximadamente

Tipo de final de carrera Magnético Magnético Magnético
Desaceleración Sí Sí Sí
Reacción al impacto D-Track D-Track D-Track
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada
Ciclos de apertura máxima por hora 30 30 25
Condiciones ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
Grado de protección IP44 IP44 IP44

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935129 00002 2614565 PHOBOS BT B25
Operador electromecánico irreversible de 24 V para cancelas batientes de 
hasta 400 kg de peso y 3 m de largo. Fin de carrera magnético en la parte 
superior.

P935130 00002 2614566 PHOBOS BT B40
Operador electromecánico irreversible de 24 V para cancelas batientes de 
hasta 700 kg de peso y 4 m de largo. Fin de carrera magnético en la parte 
superior.

P935131 00002 2614567 PHOBOS BT B35 
VELOCE

Operador electromecánico irreversible de 24 V para cancelas batientes de 
hasta 450 kg de peso y 3 m de largo. Tiempo de maniobra reducido.

R935358 00003 2614857 PHOBOS BT B25 
SMART KIT INT

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 3 m de 
longitud. Fin de carrera magnético en la parte superior.

R935359 00003 2614861 PHOBOS BT B40 
SMART KIT INT

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 700 kg de peso y 4 m de 
longitud. Fin de carrera magnético en la parte superior.

R935360 00003 2614868 PHOBOS VELOCE BT 
B35 SMART KIT INT

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 450 kg de peso y 3 m de 
longitud. Fin de carrera magnético en la parte superior.

MEDIDAS (mm)

PHOBOS BT B 25
PHOBOS BT B 40
PHOBOS BT B 35 VELOCE

a
810
960
960

c
63
96
96

b
Cu MAX 360
Cu MAX 470
Cu MAX 470

a

122

101

101

b

73

c

DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN
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THALIA BT A80 DUO: Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad. El 
producto cumple las nuevas normas sobre bajo consumo. U-LinkEasyAXS

Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A80 DUO - Aconsejada

 

l Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad.
l Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 240 W máximo por operador
l Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, simplificación de los escenarios de 

programación con pantalla y receptor integrado, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema D-Track, desaceleración en 
apertura y cierre y autoaprendizaje electrónico

l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, conexión directa 
alimentada por cerradura eléctrica y electroimán y banda de seguridad directa 8K2.

l Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESORIOS INDISPENSABLES

U-Link EasyAXS

Cp D114218 00002 - Ci 2614325 
ZARA BT A80

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros 
para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes. El 
producto cumple las nuevas normas sobre bajo consumo.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111821 - Ci 2614326 
EBD

Cp P111822 - Ci 2614334 
EBT

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
Thalia BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
ZARA BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Cp N335008 - Ci 2614979 
APSP

Cp N735002 - Ci 2601324 
SFR B

Kit adaptador para soporte PHOBOS BT A. Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Cp N735003 - Ci 2601367 
SFR-L B

Cp N735002 00001 - Ci 2601273 
SFR B - COMPLETA

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Cp N735003 00001 - Ci 2601392 
SFR-L B - COMPLETA

Cp D730178 - Ci 2600090 
PLE

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Placa de anclaje para fijar los soportes posteriores a los 
pilares de mampostería; para operadores LUX, ORO y 
PHOBOS.

Cp P125052 - Ci 2614986 
BBT BAT CBOX DUO

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Kit de baterías de emergencia para cuadro serie DUO, con 
cableado y cuadro de alimentación. Versión para montaje en 
el interior de la caja.

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp N998613 - Ci 2613836 
AMIP

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Interruptores PHOBOS de parada mecánica integrados. Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp P123032 00003 - Ci 2613518 
EBP BT A 24 V

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cerradura eléctrica vertical de 24 V.
Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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PHOBOS BT A

d-track

24 V

U-Link

U-Security

EasyAXS

Gama completa de pistones electromecánicos de uso residencial, adecuados para cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho y, 
como máximo, 500 kg de peso.
Reconocimiento de obstáculos: el sistema de gestión y control del par de torsión D-Track garantiza la máxima seguridad para las 
personas y los bienes materiales y facilita la certificación del sistema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHOBOS BT A25 PHOBOS BT A40

Central de mando THALIA BT A80, ZARA BT A 80, THALIA, ZARA THALIA BT A80, ZARA BT A 80, THALIA, ZARA
Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V
Voltaje del motor 24 V 24 V
Potencia de entrada 40 W 40 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 2,5 m 4 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 400 kg 500 kg

Carrera útil del vástago 290 mm 400 mm
Ángulo máximo 116 ° 124 °
Tiempo de maniobra (90°, excepto 
desaceleraciones, longitud máxima de la 
puerta y peso máximo)

15 s aproximadamente 20 s aproximadamente

Tipo de final de carrera Magnético Magnético
Desaceleración Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave personalizada Llave personalizada
Reacción al impacto D-Track D-Track
Frecuencia de uso intensivo intensivo
Grado de protección IPX4 IPX4
Condiciones ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935096 00002 2600865 PHOBOS BT A25 Operador electromecánico irreversible de 24 V para cancelas batientes de 
hasta 400 kg de peso y 2,5 m de largo. Final de carrera magnético

P935095 00002 2600864 PHOBOS BT A40 Operador electromecánico irreversible de 24 V para cancelas batientes de 
hasta 500 kg de peso y 4 m de largo. Final de carrera magnético

R935306 00005 2611932 PHOBOS BT KIT A25 
FRA

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 2,5 m de 
longitud. Final de carrera magnético

R935309 00005 2611941 PHOBOS BT KIT 
A40 FRA

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso y 4 m de 
longitud. Final de carrera magnético

MEDIDAS (mm) DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN

a

α°

b

z

PHOBOS BT A40

z > 60
(mm)

a (mm)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

b 
(m

m
)

130 100 104 107 110 113 116 119 121 124 123 114 109 104 101
140 100 103 106 109 112 115 118 120 122 116 110 107 102 98
150 99 102 105 108 111 114 117 119 120 112 106 102 98 95
160 98 101 105 107 110 113 115 116 114 109 103 99 96
170 97 110 104 107 109 112 114 113 109 105 100 96 93
180 97 100 103 106 108 111 113 109 105 100 97 93
190 97 100 102 105 107 109 112 106 101 96 93
200 97 99 101 104 106 106 106 100 97 93
210 96 98 101 103 106 104 103 97 92
220 96 98 101 103 105 101 97 93
230 96 98 101 103 105 97 93
240 95 97 99 99 96 92
250 95 97 97 95 91
260 95 97 95 91

b
72,5
108
72,5
108

a
850
960
850
960

Cu MAX
290
400
350
460

b
Cu MAX

12
0

11
0 80

a

Phobos BT A25
Phobos BT A40
Phobos AC A25
Phobos AC A40

PHOBOS BT A25

z > 60
(mm)

a (mm)

100 110 120 130 140 150 160 170
b 

(m
m

)

100 114 116 108 102 97
110 112 108 103 98 95
120 111 105 99 95
130 107 105 100 95 92
140 105 100 95 92
150 105 100 95 92
160 101 95 92 89
170 101 93 91 89
180 92 90 88
190 90 87
200 87 a°
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THALIA BT A80 DUO: Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad. El 
producto cumple las nuevas normas sobre bajo consumo. U-LinkEasyAXS

Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A80 DUO - Aconsejada

 

l Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad.
l Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 240 W máximo por operador
l Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, simplificación de los escenarios de programación con pantalla y receptor 

integrado, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema D-Track, desaceleración en apertura y cierre y autoaprendizaje electrónico
l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, conexión directa alimentada por cerradura eléctrica 

y electroimán y banda de seguridad directa 8K2.
l Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D113745 00002 - Ci 2600477 
THALIA

Cp D113747 00002 - Ci 2600583 
THALIA P

Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 
24 V para cancelas batientes electromecánicas

Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas 
batientes electromecánicas e hidráulicas con control de 
electrocerradura, para sistemas de alta complejidad

U-Link EasyAXS

Cp D114218 00002 - Ci 2614325 
ZARA BT A80

Cp D113796 00002 - Ci 2607507 
ZARA BT L2

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros 
para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes. El 
producto cumple las nuevas normas sobre bajo consumo.

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros 
para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111821 - Ci 2614326 
EBD

Cp P111822 - Ci 2614334 
EBT

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
Thalia BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
ZARA BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Cp N733427 - Ci 2600791 
ARB PHOBOS N

Cp N733428 - Ci 2600792 
ARB PHOBOS N L

Abrazaderas anterior y posterior regulables para operador PHOBOS Abrazaderas anterior y posterior regulables para operador PHOBOS

Cp N733427 00001 - Ci 2610951 
ARB PHOBOS 25

Cp N733428 00001 - Ci 2610952 
ARB PHOBOS 40

Soporte de montaje delantero ajustable, Phobos A 25 Soporte de montaje delantero ajustable, Phobos A 40

Cp N735002 - Ci 2601324 
SFR B

Cp N735003 - Ci 2601367 
SFR-L B

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Cp N735002 00001 - Ci 2601273 
SFR B - COMPLETA

Cp N735003 00001 - Ci 2601392 
SFR-L B - COMPLETA

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Cp D730178 - Ci 2600090 
PLE

Cp P125052 - Ci 2614986 
BBT BAT CBOX DUO

Placa de anclaje para fijar los soportes posteriores a los pilares 
de mampostería; para operadores LUX, ORO y PHOBOS.

Kit de baterías de emergencia para cuadro serie DUO, con cableado y 
cuadro de alimentación. Versión para montaje en el interior de la caja.

Cp P125020 - Ci 2600844 
BBT BAT

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Kit de baterías de emergencia para THALIA, THALIA P, ZARA 
y PHEBE

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp N998613 - Ci 2613836 
AMIP

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Interruptores PHOBOS de parada mecánica integrados. Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp P123032 00003 - Ci 2613518 
EBP BT A 24 V

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cerradura eléctrica vertical de 24 V.
Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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PHOBOS AC B

U-Link

Gama completa de pistones electromecánicos de uso residencial, adecuados para cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho y, 
como máximo, 500 kg de peso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PHOBOS AC B25 PHOBOS AC B50 PHOBOS AC B25 120V
Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V 230 V
Central de mando RIGEL 6, ALENA SW2 RIGEL 6, ALENA SW2 ALENA SW2
Peso del operador 5 kg 7,7 kg 7,7 kg

Tipo de operador cancelas batientes 
electromecánicas

cancelas batientes 
electromecánicas

cancelas batientes 
electromecánicas

Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta 400 kg 500 kg 400 kg
Ancho máximo de la puerta/hoja de la puerta 2,5 m 5 m 2,5 m
Longitud máxima de la cancela sin cierre 
eléctrico 1,8 m 3 m 1,8 m

Voltaje del motor 230 V 230 V 120 V
Potencia de entrada 210 W 210 W 210 W
Fuerza de tracción e impulso 2000 N 2000 N 2000 N
Carrera útil del vástago 360 mm 470 mm 360 mm
Ángulo máximo 119 ° 130 ° 130 °
Tiempo de maniobra (90°, excepto 
desaceleraciones, longitud máxima de la puerta 
y peso máximo)

18 s aproximadamente 22 s aproximadamente 22 s aproximadamente

Tipo de final de carrera Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo
Desaceleración Sí Sí Sí
Reacción al impacto Embrague electrónico Embrague electrónico Embrague electrónico
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada
Ciclos de apertura máxima por hora 30 30
Condiciones ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
Grado de protección IP44 IP44 IPX4
Peso del actuador 5 kg 7,7 kg 7,7 kg

DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN

PHOBOS AC B 25
PHOBOS AC B 50

a
810
960

c
63
98

b
Cu MAX 310
Cu MAX 470

a
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b
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c
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935132 00002 2614569 PHOBOS AC B25 Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes de hasta 
400 kg de peso y 2,5 m de longitud. Interruptor de límite de tiempo de trabajo

P935133 00002 2614570 PHOBOS AC B50 Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes de hasta 
500 kg de peso y 5 m de longitud. Interruptor de límite de tiempo de trabajo

P935132 00001 2614568 PHOBOS AC B25 
120V

Operador electromecánico irreversible 120 V para cancelas batientes de hasta 
400 kg de peso y 2,5 m de longitud. Interruptor de límite de tiempo de trabajo

R935356 00002 2614571 PHOBOS AC KIT 
B25 INT

Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 2,5 m 
de longitud.

R935357 00002 2614572 PHOBOS AC KIT 
B50 INT

Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso y 5 m de 
longitud. Interruptor de límite de tiempo de trabajo

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Aconsejada

 

l Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W
l Aplicación: panel de control universal para uno o dos operadores
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Los operadores de energía: 230 V monofásica
l Características principales: terminal de bloques extraíble, programación y diagnóstico con pantalla, función de receptor de cuatro 

canales, que conectan mediante presión eléctrica o limitador de par electrónico magnético, desaceleración electrónica en la apertura 
y el cierre, entradas independientes de fin de carrera para cada motor, posibilidades de gestión de la luz de tráfico y operadores de 
precalentamiento hidráulicos, temporizador semanal, posibilidad de cancelación de un control remoto específico, personalización de 
los 4 canales de radio, personalización de la duración de la salida temporizada y ajuste de sensibilidad al obstáculo.

l Funciones principales: cierre automático, tiempo de trabajo de motores independientes, bloqueo de cierre, golpe de ariete, lógica de 
2/3/4 pasos, apertura parcial, cierre rápido, apertura y cierre independientes, temporizador semanal.

l Compatibilidad: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D113811 00004 - Ci 2607514 
ALENA SW2

Cp D113811 00003 - Ci 2607513 
ALENA SW2 120V

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros 
para uno o dos operadores de 230 V/400+400 W, para 
cancelas batientes y puertas industriales plegables. Gestiona 
la desaceleración.

Panel de control ALENA SW2 120V

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp N335008 - Ci 2614979 
APSP

Cp N735002 - Ci 2601324 
SFR B

Kit adaptador para soporte PHOBOS BT A. Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Cp N735003 - Ci 2601367 
SFR-L B

Cp N735002 00001 - Ci 2601273 
SFR B - COMPLETA

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Cp N735003 00001 - Ci 2601392 
SFR-L B - COMPLETA

Cp D730178 - Ci 2600090 
PLE

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Placa de anclaje para fijar los soportes posteriores a los 
pilares de mampostería; para operadores LUX, ORO y 
PHOBOS.

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp N998613 - Ci 2613836 
AMIP

Cp P123032 00001 - Ci 2613516 
EBP AC A 230 V 50/60 Hz

Interruptores PHOBOS de parada mecánica integrados. Cerradura eléctrica vertical de 230 V.

Cp P123032 00002 - Ci 2613517 
EBP AC A 120 V 50/60 Hz

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cerradura eléctrica vertical de 120 V.
Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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PHOBOS AC A

er ready

rolling code

ee link

U-Link

Gama completa de pistones electromecánicos de uso residencial, adecuados para cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho y, 
como máximo, 500 kg de peso.
Cableado simplificado e intuitivo: las nuevas unidades de control de ALENA permiten las desaceleraciones, están equipadas con bloques 
de terminales estandarizados y coloreados para facilitar la conexión de operadores y accesorios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHOBOS AC A25 PHOBOS AC A50 PHOBOS AC A25 120 V PHOBOS AC A50 120V

Central de mando RIGEL 6, ALENA SW2 RIGEL 6, ALENA SW2 ALENA SW2 ALENA SW2
Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V 230 V 230 V
Voltaje del motor 230 V 230 V 120 V 120 V
Potencia de entrada 210 W 210 W 210 W 210 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 2,5 m 5 m 2,5 m 5 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 400 kg 500 kg 400 kg 500 kg

Carrera útil del vástago 350 mm 460 mm 350 mm 460 mm
Ángulo máximo 120 ° 129 ° 120 ° 129 °
Tiempo de maniobra (90°, excepto 
desaceleraciones, longitud máxima de la 
puerta y peso máximo)

18 s aproximadamente 22 s aproximadamente 18 s aproximadamente 22 s aproximadamente

Tipo de final de carrera Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada
Reacción al impacto Embrague electrónico Embrague electrónico Embrague electrónico Embrague electrónico
Frecuencia de uso Semintensivo Semintensivo Semintensivo Semintensivo
Grado de protección IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Condiciones ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

MEDIDAS (mm) DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN

a

α°

b

z

b
72,5
108
72,5
108

a
850
960
850
960

Cu MAX
290
400
350
460

b
Cu MAX

12
0

11
0 80

a

Phobos BT A25
Phobos BT A40
Phobos AC A25
Phobos AC A40

PHOBOS AC A25

z > 60
(mm)

a (mm)

100 110 120 130 140 150 160 170 180

b 
(m

m
)

100 114 116 120 123 123 115
110 112 116 119 122 119 110
120 111 114 117 120 123
130 107 110 113 116 116
140 102 106 109 112 115 110
150 101 105 108 111 110
160 98 101 104 107 110
170 97 100 103 106
180 97 99 102
190 96 99
200 96 a°

PHOBOS AC A50

z > 60
(mm)

a (mm)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

b 
(m

m
)

130 97 100 104 108 111 115 118 120 123 125 127 129 125 120
140 97 100 105 108 111 114 117 119 122 124 126 125 120 116
150 98 101 105 108 111 113 116 118 121 123 125 120 116 112
160 98 101 104 107 110 113 115 118 120 122 124 118 113 110
170 97 100 103 106 109 112 114 117 119 121 123 115 111
180 97 100 103 105 108 111 113 116 118 118 118 113
190 97 100 102 104 107 110 112 115 117 113 114
200 96 99 101 103 106 109 111 114 116 115
210 96 98 101 103 106 108 110 112 115
220 95 98 101 103 106 108 109 111
230 95 98 100 102 105 107 109
240 95 97 99 101 104 105
250 94 96 99 100 103
260 94 96 98 100 a°



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    

A
ut

om
at

is
m

os
 e

le
ct

ro
m

ec
án

ic
os

 p
ar

a 
ca

nc
el

as
 

ba
tie

nt
es

45

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935098 00002 2600866 PHOBOS AC A25 Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de 
peso y 2,5 m de longitud. Interruptor de límite de tiempo de trabajo

P935097 00002 2600541 PHOBOS AC A50 Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de 
peso y 5 m de longitud. Interruptor de límite de tiempo de trabajo

P935098 00001 2611758 PHOBOS AC A25 120 V Operador electromecánico irreversible 120 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de 
peso y 2,5 m de longitud. Interruptor de límite de tiempo de trabajo

P935097 00001 2611757 PHOBOS AC A50 120V Operador electromecánico irreversible 120 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de 
peso y 5 m de longitud. Interruptor de límite de tiempo de trabajo

R935304 00003 2600887 PHOBOS AC KIT A25 
FRA

Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 2,5 m de longitud. 
Interruptor de límite de tiempo de trabajo

R935305 00003 2600888 PHOBOS AC KIT A50 
FRA

Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso y 5 m de longitud. 
Interruptor de límite de tiempo de trabajo

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Aconsejada

 

l Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W
l Aplicación: panel de control universal para uno o dos operadores
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Los operadores de energía: 230 V monofásica
l Características principales: terminal de bloques extraíble, programación y diagnóstico con pantalla, función de receptor de cuatro canales, que 

conectan mediante presión eléctrica o limitador de par electrónico magnético, desaceleración electrónica en la apertura y el cierre, entradas 
independientes de fin de carrera para cada motor, posibilidades de gestión de la luz de tráfico y operadores de precalentamiento hidráulicos, 
temporizador semanal, posibilidad de cancelación de un control remoto específico, personalización de los 4 canales de radio, personalización 
de la duración de la salida temporizada y ajuste de sensibilidad al obstáculo.

l Funciones principales: cierre automático, tiempo de trabajo de motores independientes, bloqueo de cierre, golpe de ariete, lógica de 2/3/4 
pasos, apertura parcial, cierre rápido, apertura y cierre independientes, temporizador semanal.

l Compatibilidad: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D113811 00004 - Ci 2607514 
ALENA SW2

Cp D113811 00003 - Ci 2607513 
ALENA SW2 120V

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros para uno 
o dos operadores de 230 V/400+400 W, para cancelas batientes y 
puertas industriales plegables. Gestiona la desaceleración.

Panel de control ALENA SW2 120V

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp N733427 00001 - Ci 2610951 
ARB PHOBOS 25

Cp N733428 00001 - Ci 2610952 
ARB PHOBOS 40

Soporte de montaje delantero ajustable, Phobos A 25 Soporte de montaje delantero ajustable, Phobos A 40

Cp N735002 - Ci 2601324 
SFR B

Cp N735003 - Ci 2601367 
SFR-L B

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Cp N735002 00001 - Ci 2601273 
SFR B - COMPLETA

Cp N735003 00001 - Ci 2601392 
SFR-L B - COMPLETA

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Cp D730178 - Ci 2600090 
PLE

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Placa de anclaje para fijar los soportes posteriores a los pilares 
de mampostería; para operadores LUX, ORO y PHOBOS.

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp N998613 - Ci 2613836 
AMIP

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc. Interruptores PHOBOS de parada mecánica integrados.

Cp P123032 00001 - Ci 2613516 
EBP AC A 230 V 50/60 Hz

Cp P123032 00002 - Ci 2613517 
EBP AC A 120 V 50/60 Hz

Cerradura eléctrica vertical de 230 V. Cerradura eléctrica vertical de 120 V.

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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KUSTOS BT B

d-track

24 V

U-Security

U-Link

EasyAXS

Gama completa de pistones electromecánicos de uso residencial y comunitario perfectos para puertas batientes de hasta 4 metros de 
longitud y 700 kg de peso. Los nuevos operadores KUSTOS BT B han sido fabricados para garantizar también una elevada protección del 
motor en lugares especialmente polvorientos, gracias al tornillo sin fin cubierto. Reconocimiento de obstáculos: el sistema de gestión 
y control del par D-Track garantiza una seguridad máxima para los objetos y las personas, además de facilitar la certificación de la 
instalación. La instalación se vuelve sencilla y rápida gracias a los fines de carrera magnéticos situados en la parte superior del motor 
y a la función exclusiva que sostiene al instalador en la posición correcta mediante la vibración del motor y los interruptores de parada 
mecánica integrados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
KUSTOS BT B25 KUSTOS BT B40

Central de mando THALIA BT A 80 THALIA BT A 80
Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V
Tipo de operador cancelas batientes electromecánicas cancelas batientes electromecánicas
Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta 400 kg 700 kg
Ancho máximo de la puerta/hoja de la puerta 3 m 4 m
Longitud máxima de la cancela sin cierre 
eléctrico 2 m 3 m

Voltaje del motor 24 V 24 V
Potencia de entrada 40 W 40 W
Fuerza de tracción e impulso 2000 N 2000 N
Carrera útil del vástago 250 mm 355 mm
Ángulo máximo 119 ° 124 °
Tiempo de maniobra (90°, excepto 
desaceleraciones, longitud máxima de la puerta 
y peso máximo)

12 s aproximadamente 16 s aproximadamente

Tipo de final de carrera Magnético Magnético
Desaceleración Sí Sí
Reacción al impacto D-Track D-Track
Bloqueo Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave personalizada Llave personalizada
Ciclos de apertura máxima por hora 30 30
Condiciones ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
Grado de protección IP44 IP44

DIMENSIONS (mm) DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN

KUSTOS BT B 25
KUSTOS BT B 40

a
1090
1210

b
Cu MAX 235
Cu MAX 295

101

74

84

120

a

b

0 kg 100 kg 200 kg 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg 700 kg 800 kg

5  m

2,5  m 

4,5  m 

2  m

4  m

1,5  m

3,5  m

1  m

3  m

0,5 m
0 m

KUSTOS BT B 40

kg

m

0 kg 50 kg 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg 350 kg 400 kg 450 kg

5 m

2,5 m

4,5m

2 m

4 m

1,5 m

3,5 m

1 m

3 m

0,5 m
0 m

KUSTOS BT B 25

kg

m

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935127 00002 2614562 KUSTOS BT B25
Operador electromecánico irreversible de 24 V para cancelas batientes de 
hasta 400 kg de peso y 3 m de largo. Tornillo sin fin cubierto Fin de carrera 
magnético en la parte superior.

P935128 00002 2614563 KUSTOS BT B40
Operador electromecánico irreversible de 24 V para cancelas batientes de 
hasta 700 kg de peso y 4 m de largo. Tornillo sin fin cubierto Fin de carrera 
magnético en la parte superior.

R935361 00003 2614871 KUSTOS BT B25 
SMART KIT INT

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 
3 m de longitud. Tornillo sin fin cubierto Fin de carrera magnético en 
la parte superior.

U-Link

R935362 00003 2614874 KUSTOS BT B40 
SMART KIT INT

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 700 kg de peso y 
4 m de longitud. Tornillo sin fin cubierto Fin de carrera magnético en 
la parte superior.

U-Link



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    
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THALIA BT A80 DUO: Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad. El 
producto cumple las nuevas normas sobre bajo consumo. U-LinkEasyAXS

Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A80 DUO - Aconsejada

 

l Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad.
l Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 240 W máximo por operador
l Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, simplificación de los escenarios de programación 

con pantalla y receptor integrado, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema D-Track, desaceleración en apertura y cierre y 
autoaprendizaje electrónico

l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, conexión directa alimentada 
por cerradura eléctrica y electroimán y banda de seguridad directa 8K2.

l Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESORIOS INDISPENSABLES

U-Link EasyAXS

Cp D114218 00002 - Ci 2614325 
ZARA BT A80

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros 
para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes. El 
producto cumple las nuevas normas sobre bajo consumo.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111821 - Ci 2614326 
EBD

Cp P111822 - Ci 2614334 
EBT

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
Thalia BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
ZARA BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Cp N733646 - Ci 2610973 
ARB KUSTOS ANTERIORE

Cp N735002 - Ci 2601324 
SFR B

Soportes de fijación ajustables en la parte delantera para 
Kustos BT

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Cp N735003 - Ci 2601367 
SFR-L B

Cp N735002 00001 - Ci 2601273 
SFR B - COMPLETA

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Cp N735003 00001 - Ci 2601392 
SFR-L B - COMPLETA

Cp D730178 - Ci 2600090 
PLE

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Placa de anclaje para fijar los soportes posteriores a los 
pilares de mampostería; para operadores LUX, ORO y 
PHOBOS.

Cp N999404 - Ci 2611106 
CABLE N BT

Cp P125052 - Ci 2614986 
BBT BAT CBOX DUO

Cable de conexión a la central para PHOBOS BT A, KUSTOS 
BT A. Bobina de 100 m, 3x1,5.

Kit de baterías de emergencia para cuadro serie DUO, con 
cableado y cuadro de alimentación. Versión para montaje en 
el interior de la caja.

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp N998613 - Ci 2613836 
AMIP

Cp P123032 00003 - Ci 2613518 
EBP BT A 24 V

Interruptores PHOBOS de parada mecánica integrados. Cerradura eléctrica vertical de 24 V.

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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KUSTOS ULTRA BT A

U-Link

24 V

d-track

U-Security

EasyAXS

Gama completa de pistones electromecánicos de uso residencial, adecuados para cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho y, 
como máximo, 500 kg de peso.
Instalación rápida y práctica: los nuevos operadores KUSTOS BT A han sido diseñados para permitir una instalación rápida y fácil gracias 
a una serie de importantes dispositivos como el tornillo sin fin cubierto y los interruptores magnéticos de límite, entre otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
KUSTOS ULTRA BT A25 KUSTOS ULTRA BT A40

Central de mando THALIA THALIA
Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V
Voltaje del motor 24 V 24 V
Potencia de entrada 40 W 40 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la puerta 2,5 m 4 m
Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta 400 kg 500 kg
Carrera útil del vástago 250 mm 355 mm
Ángulo máximo 118 ° 126 °
Tiempo de maniobra (90°, excepto 
desaceleraciones, longitud máxima de la 
puerta y peso máximo)

15 s aproximadamente 20 s aproximadamente

Tipo de final de carrera Magnético Magnético
Desaceleración Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave personalizada Llave personalizada
Reacción al impacto D-Track D-Track
Frecuencia de uso intensivo intensivo
Grado de protección IP44 IP44
Condiciones ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935101 00002 2600867 KUSTOS ULTRA BT 
A25

Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de hasta 400 
kg de peso y hasta 2,5 m de longitud con tornillo sin fin cubierto. Topes mecánicos 
integrados. Husillo de bolas cubierto Final de carrera magnético

P935102 00002 2600868 KUSTOS ULTRA BT 
A40

Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de hasta 500 
kg de peso y hasta 4 m de longitud con tornillo sin fin cubierto. Topes mecánicos 
integrados. Husillo de bolas cubierto Final de carrera magnético

R935308 00005 2600889 KUSTOS ULTRA BT 
KIT A25 FRA

Kit completo 24 V para cancelas giratorias de hasta 400 kg de peso y 2,5 m 
de longitud. Operadores con tornillo sin fin cubierto (IP44). Topes mecánicos 
integrados. Husillo de bolas cubierto Final de carrera magnético

R935311 00005 2600890 KUSTOS ULTRA BT 
KIT A40 FRA

Kit completo 24 V para cancelas giratorias de hasta 500 kg de peso y 4 m 
de longitud. Operadores con tornillo sin fin cubierto (IP44). Topes mecánicos 
integrados. Husillo de bolas cubierto Final de carrera magnético

MEDIDAS (mm) DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN

Kustos BT A25
Kustos BT A25 ULTRA 
Kustos BT A40
Kustos BT A40 ULTRA 

a
1090
1090
1210
1210

Cu MAX
295
250
355
310

12
0

11
0

FC1
(open)

80

80

FC2
(close)

a
Cu MAX

a

α°

b

z

KUSTOS BT A 25 - KUSTOS ULTRA BT A 25

z > 60
(mm)

a (mm)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

b 
(m

m
)

100 114 118 110 104 100 96 93
110 108 112 110 103 97 96 92
120 103 107 110 105 99 96 92
130 99 102 106 109 101 96 92
140 98 101 103 102 96 92
150 97 100 100 95 92
160 97 100 97 92
170 96 97 92
180 96 92
190 92 a°

KUSTOS BT A 40 - KUSTOS ULTRA BT A 40

z > 60
(mm)

a (mm)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

b 
(m

m
)

100 117 120 123 126 119 113 108 104 101
110 112 116 119 121 122 116 110 105 105
120 107 110 114 117 120 117 111 106 102
130 103 106 109 113 116 117 113 107 102
140 97 102 105 108 112 115 113 110 103
150 97 101 104 107 110 113 110 104
160 97 100 104 107 109 110 105
170 96 100 103 106 108 105
180 96 100 103 106 107
190 96 99 102 105
200 96 98 101
210 95 98
220 95 a°



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    
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THALIA BT A80 DUO: Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad. El 
producto cumple las nuevas normas sobre bajo consumo. U-LinkEasyAXS

Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A80 DUO - Aconsejada

 

l Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad.
l Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 240 W máximo por operador
l Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, simplificación de los escenarios de 

programación con pantalla y receptor integrado, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema D-Track, desaceleración en 
apertura y cierre y autoaprendizaje electrónico

l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, conexión directa 
alimentada por cerradura eléctrica y electroimán y banda de seguridad directa 8K2.

l Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D113745 00002 - Ci 2600477 
THALIA

Cp D113747 00002 - Ci 2600583 
THALIA P

Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 
24 V para cancelas batientes electromecánicas

Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes electromecánicas e hidráulicas con 
control de electrocerradura, para sistemas de alta 
complejidad

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111821 - Ci 2614326 
EBD

Cp P111822 - Ci 2614334 
EBT

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
Thalia BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
ZARA BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Cp N733646 - Ci 2610973 
ARB KUSTOS ANTERIORE

Cp D730178 - Ci 2600090 
PLE

Soportes de fijación ajustables en la parte delantera para 
Kustos BT

Placa de anclaje para fijar los soportes posteriores a los 
pilares de mampostería; para operadores LUX, ORO y 
PHOBOS.

Cp N735002 - Ci 2601324 
SFR B

Cp N735003 - Ci 2601367 
SFR-L B

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Cp N735002 00001 - Ci 2601273 
SFR B - COMPLETA

Cp N735003 00001 - Ci 2601392 
SFR-L B - COMPLETA

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Cp N999404 - Ci 2611106 
CABLE N BT

Cp P125052 - Ci 2614986 
BBT BAT CBOX DUO

Cable de conexión a la central para PHOBOS BT A, KUSTOS 
BT A. Bobina de 100 m, 3x1,5.

Kit de baterías de emergencia para cuadro serie DUO, con 
cableado y cuadro de alimentación. Versión para montaje en 
el interior de la caja.

Cp P125020 - Ci 2600844 
BBT BAT

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Kit de baterías de emergencia para THALIA, THALIA P, ZARA 
y PHEBE

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp P123032 00003 - Ci 2613518 
EBP BT A 24 V

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cerradura eléctrica vertical de 24 V.
Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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KUSTOS BT A

d-track

24 V

U-Security

EasyAXS

Gama completa de pistones electromecánicos de uso residencial, adecuados para cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho y, 
como máximo, 500 kg de peso.
Instalación rápida y práctica: los nuevos operadores KUSTOS BT A han sido diseñados para permitir una instalación rápida y fácil gracias 
a una serie de importantes dispositivos como los interruptores magnéticos de límite y el pasador de bloqueo magnético, entre otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
KUSTOS BT A25 KUSTOS BT A40

Central de mando THALIA THALIA
Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V
Voltaje del motor 24 V 24 V
Potencia de entrada 40 W 40 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 2,5 m 4 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 400 kg 500 kg

Carrera útil del vástago 295 mm 355 mm
Ángulo máximo 118 ° 126 °
Tiempo de maniobra (90°, excepto 
desaceleraciones, longitud máxima de la 
puerta y peso máximo)

15 s aproximadamente 20 s aproximadamente

Tipo de final de carrera Magnético Magnético
Desaceleración Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave personalizada Llave personalizada
Reacción al impacto D-Track D-Track
Frecuencia de uso intensivo intensivo
Grado de protección IP44 IP44
Condiciones ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935099 00002 2611759 KUSTOS BT A25
Operador electromecánico irreversible de 24 V para cancelas batientes de 
hasta 400 kg de peso y 2,5 m de largo. Husillo de bolas cubierto Final de 
carrera magnético

P935100 00002 2611760 KUSTOS BT A40
Operador electromecánico irreversible de 24 V para cancelas batientes de 
hasta 500 kg de peso y 4 m de largo. Husillo de bolas cubierto Final de carrera 
magnético

R935307 00005 2611935 KUSTOS BT KIT A25 
FRA

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 2,5 m de 
longitud. Husillo de bolas cubierto Final de carrera magnético

R935310 00005 2611946 KUSTOS BT KIT A40 
FRA

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso y 4 m de 
longitud. Husillo de bolas cubierto Final de carrera magnético

MEDIDAS (mm) DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN

Kustos BT A25
Kustos BT A25 ULTRA 
Kustos BT A40
Kustos BT A40 ULTRA 

a
1090
1090
1210
1210

Cu MAX
295
250
355
310

12
0

11
0

FC1
(open)

80

80

FC2
(close)

a
Cu MAX

a

α°

b

z

KUSTOS BT A 25 - KUSTOS ULTRA BT A 25

z > 60
(mm)

a (mm)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
b 

(m
m

)

100 114 118 110 104 100 96 93
110 108 112 110 103 97 96 92
120 103 107 110 105 99 96 92
130 99 102 106 109 101 96 92
140 98 101 103 102 96 92
150 97 100 100 95 92
160 97 100 97 92
170 96 97 92
180 96 92
190 92 a°

KUSTOS BT A 40 - KUSTOS ULTRA BT A 40

z > 60
(mm)

a (mm)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

b 
(m

m
)

100 117 120 123 126 119 113 108 104 101
110 112 116 119 121 122 116 110 105 105
120 107 110 114 117 120 117 111 106 102
130 103 106 109 113 116 117 113 107 102
140 97 102 105 108 112 115 113 110 103
150 97 101 104 107 110 113 110 104
160 97 100 104 107 109 110 105
170 96 100 103 106 108 105
180 96 100 103 106 107
190 96 99 102 105
200 96 98 101
210 95 98
220 95 a°



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    

A
ut

om
at

is
m

os
 e

le
ct

ro
m

ec
án

ic
os

 p
ar

a 
ca

nc
el

as
 

ba
tie

nt
es

51

THALIA BT A80 DUO: Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad. El 
producto cumple las nuevas normas sobre bajo consumo. U-LinkEasyAXS

Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A80 DUO - Aconsejada

 

l Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad.
l Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 240 W máximo por operador
l Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, simplificación de los escenarios de programación 

con pantalla y receptor integrado, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema D-Track, desaceleración en apertura y cierre y 
autoaprendizaje electrónico

l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, conexión directa alimentada 
por cerradura eléctrica y electroimán y banda de seguridad directa 8K2.

l Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D113745 00002 - Ci 2600477 
THALIA

Cp D113747 00002 - Ci 2600583 
THALIA P

Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 
24 V para cancelas batientes electromecánicas

Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes electromecánicas e hidráulicas con control 
de electrocerradura, para sistemas de alta complejidad

U-Link EasyAXS

Cp D114218 00002 - Ci 2614325 
ZARA BT A80

Cp D113796 00002 - Ci 2607507 
ZARA BT L2

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros 
para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes. El 
producto cumple las nuevas normas sobre bajo consumo.

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros 
para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111821 - Ci 2614326 
EBD

Cp P111822 - Ci 2614334 
EBT

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
Thalia BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
ZARA BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Cp N733646 - Ci 2610973 
ARB KUSTOS ANTERIORE

Cp N735002 - Ci 2601324 
SFR B

Soportes de fijación ajustables en la parte delantera para Kustos BT Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Cp N735003 - Ci 2601367 
SFR-L B

Cp N735002 00001 - Ci 2601273 
SFR B - COMPLETA

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Cp N735003 00001 - Ci 2601392 
SFR-L B - COMPLETA

Cp D730178 - Ci 2600090 
PLE

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Placa de anclaje para fijar los soportes posteriores a los pilares de 
mampostería; para operadores LUX, ORO y PHOBOS.

Cp N999404 - Ci 2611106 
CABLE N BT

Cp P125052 - Ci 2614986 
BBT BAT CBOX DUO

Cable de conexión a la central para PHOBOS BT A, KUSTOS 
BT A. Bobina de 100 m, 3x1,5.

Kit de baterías de emergencia para cuadro serie DUO, con 
cableado y cuadro de alimentación. Versión para montaje en 
el interior de la caja.

Cp P125020 - Ci 2600844 
BBT BAT

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Kit de baterías de emergencia para THALIA, THALIA P, ZARA 
y PHEBE

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp N998613 - Ci 2613836 
AMIP

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc. Interruptores PHOBOS de parada mecánica integrados.

Cp P123032 00003 - Ci 2613518 
EBP BT A 24 V

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cerradura eléctrica vertical de 24 V. Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación de 3 V 
con una pila tipo CR2032. Color negro con inserción portallaves cromada.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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ATHOS AC A

Gracias a la estructura de las carcasas de aluminio fundido a presión y a los materiales de alta calidad, como el sistema de transmisión por tornillo 
sin fin y la corona de bronce, la gama de operadores Athos garantiza la máxima fuerza, fiabilidad y resistencia a lo largo del tiempo. Rápida de instalar, 
Athos también asegura la máxima comodidad, gracias a su rápida apertura y cierre combinados con un funcionamiento extremadamente silencioso. 
Operador no reversible para uso residencial; la maniobra de emergencia es sencilla gracias al desbloqueo mediante llave triangular.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ATHOS AC A25 AR ATHOS AC A25 AL ATHOS AC A40 AR ATHOS AC A40 AL

Central de mando ALENA SW2 ALENA SW2 ALENA SW2 ALENA SW2
Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V 230 V 230 V
Voltaje del motor 230 V 230 V 230 V 230 V
Potencia de entrada 280 W 280 W 280 W 280 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la puerta 2,5 m 2,5 m 4 m 4 m
Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta 700 kg 700 kg 400 kg 400 kg
Carrera útil del vástago 300 mm 300 mm 400 mm 400 mm
Ángulo máximo 110 ° 110 ° 110 ° 110 °
Tiempo de maniobra 14 s 14 s 16 s 16 s
Tipo de final de carrera Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave triangular Llave triangular Llave triangular Llave triangular
Reacción al impacto Embrague electrónico Embrague electrónico Embrague electrónico Embrague electrónico
Frecuencia de uso Semintensivo Semintensivo Semintensivo Semintensivo
Grado de protección IP54 IP54 IP54 IP54
Condiciones ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

MEDIDAS (mm) DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN

a

α°

b

z

970 = ATHOS AC 25A
1170  = ATHOS AC 40A

 
19

2

53

98

75
18

7
19

1
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Cu max 300mm = ATHOS AC 25A
Cu max 400mm = ATHOS AC 40A

ATHOS AC 25A

z > 60
(mm)

a (mm)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

b 
(m

m
)

80 90 95 100 105 110 115 119 120 115 110 106 102 99 96 94
accorciare staffa posteriore / shorten back bracket / raccourcir l’étrier postérieur / acortar la abrazadera trasera

90 90 98 100 102 106 110 116 114 110 106 102 99 96 94
accorciare staffa posteriore / shorten back bracket / raccourcir l’étrier postérieur / acortar la abrazadera trasera

100 90 99 105 105 109 113 116 112 106 101 99 95 93
110 90 97 103 104 108 112 114 107 102 99 95 93
120 90 95 102 104 107 110 109 102 99 95 92
130 90 94 101 103 106 109 105 98 95 91
140 90 93 100 102 105 103 98 94 91
150 90 92 99 101 104 98 94 90
160 90 92 98 100 99 93 90
170 90 92 97 96 92
180 90 92 96 91
190 90 92 91
200 90 90 a°

ATHOS AC 40A

z > 60
(mm)

a (mm)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

b 
(m

m
)

80 90 95 100 105 110 115 119 120 124 125 129 130 132 127 122 117 113
accorciare staffa posteriore / shorten back bracket / raccourcir l’étrier postérieur / acortar la abrazadera trasera

90 90 98 100 102 106 110 116 119 122 125 129 132 131 124 118 114 110
accorciare staffa posteriore / shorten back bracket / raccourcir l’étrier postérieur / acortar la abrazadera trasera

100 90 99 105 105 109 113 116 118 120 123 125 128 127 120 115 110 108
110 90 97 103 104 108 112 114 116 118 120 123 125 120 115 110 108
120 90 95 102 104 107 110 112 115 117 120 121 122 118 113 108
130 90 94 101 103 106 108 110 114 116 119 120 119 114 109
140 90 93 100 102 105 106 108 112 115 118 119 115 110
150 90 92 99 101 103 104 107 111 114 117 116 110
160 90 92 98 100 102 104 107 110 112 115 111
170 90 92 97 99 101 103 106 109 110 112
180 90 92 96 98 100 102 105 108 110
190 90 92 96 98 100 102 104 108
200 90 91 94 97 99 101 103
210 90 91 94 97 99 101
220 90 91 94 97 99
230 90 91 93 96
240 90 91 93 a°
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935108 00002 2611765 ATHOS AC A25 AR Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes de hasta 
700 kg de peso y 2,5 m de longitud. Motor a la derecha.

P935109 00002 2611766 ATHOS AC A25 AL Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes de hasta 
700 kg de peso y 2,5 m de longitud. Motor a la izquierda.

P935115 00002 2611768 ATHOS AC A40 AR Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes de hasta 
400 kg de peso y 4 m de longitud. Motor a la derecha.

P935116 00002 2611769 ATHOS AC A40 AL Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes de hasta 
400 kg de peso y 4 m de longitud. Motor a la izquierda.

R935339 00002 2611966 ATHOS AC KIT A25 EU Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 700 kg de peso y 2,5 m 
de longitud.

R935344 00002 2611972 ATHOS AC KIT A40 EU Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 4 m de 
longitud.

ALENA SW2: Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros para uno o dos operadores de 230 V/400+400 W, para cancelas batientes 
y puertas industriales plegables. Gestiona la desaceleración.

Cp D113811 00004 - Ci 2607514 - ALENA SW2 - Aconsejada

 

l Aplicación: panel de control para uno o dos operadores de cancelas batientes y cancelas de libro
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Los operadores de alimentación: monofásico 230 V 400 W máximo cada operador
l Características principales: programación del trimmer y del interruptor DIP, bloque de terminales extraíble con coloración estándar, 

receptor de radio integrado, apertura para peatones con control remoto. Apertura y cierre suaves (únicamente con motor 
electromecánico), gestión de bandas resistivas de seguridad 8K2/contacto, gestión de dispositivos de seguridad verificados, gestión 
de cerraduras electrónicas, control electrónico del par del motor (únicamente con motor electromecánico), aumento de presión al 
abrir.

l Funciones principales: bloqueo de cierre, lógica de 3/4 pasos, apertura parcial, cierre rápido y autodiagnóstico.
l Compatibilidad: ALTAIR y ARIES

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp N999724 - Ci 2611153 
PLE ATHOS

Cp D610180 - Ci 2600598 
CLS

Placa de anclaje para soldar las fijaciones a los pilares de 
mampostería para LUX y PHOBOS N Llave triangular de desbloqueo l=52 mm

Cp N190104 - Ci 2600775 
BIR C

Cp P111401 00001 - Ci 2600207 
VENTIMIGLIA NS

El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio por 
metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

Dispositivo de infrarrojos para barras sensibles BIR C o BAR 
C (conforme a la norma EN 12978)

Cp D111013 - Ci 2607261 
ME

Cp D121018 - Ci 2600301 
ECB VERTICALE

Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 12 Vca en 
automatismos de 230 V Electrocerradura vertical de 12/24 V

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Cp P123032 00001 - Ci 2613516 
EBP AC A 230 V 50/60 Hz

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V. Cerradura eléctrica vertical de 230 V.

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp P123032 00002 - Ci 2613517 
EBP AC A 120 V 50/60 Hz

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc. Cerradura eléctrica vertical de 120 V.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp P123001 00001 - Ci 2600836 
EBP

Cp P111052 - Ci 2600802 
CM1700

Electrocerradura de 220-230 V 50/60 Hz con resistencia de 
tope nula. Barra sensible de seguridad mecánica, longitud 1,7 m

Cp P111053 - Ci 2600803 
CM2000

Barra sensible de seguridad mecánica, longitud 2 m
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VIRGO SMART BT A

24 V

ee link

er ready

U-Link

d-track

Operador electromecánico de brazo articulado de uso residencial para 
hojas de cancelas batientes de hasta 2 m y, como máximo, 200 kg.
Ideal para cualquier requisito de instalación, permite resolver fácilmente 
los problemas relacionados con pilares grandes gracias al sistema de 
palanca.
Unidad de control, interruptor de control y bloques mecánicos de 
parada integrados en el operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
VIRGO SMART BT A 20 VIRGO SMART BT A 20 SLAVE

Central de mando THALIA
Alimentación de la tarjeta 230 V
Voltaje del motor 24 V 24 V
Potencia de entrada 110 W 110 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la puerta 2 m 2 m
Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta 200 kg 200 kg
Ángulo máximo 120 ° 120 °
Tiempo de maniobra 14 s 14 s
Tipo de final de carrera Electromecánico Electromecánico
Desaceleración Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave personalizada Llave personalizada
Reacción al impacto Limitador de par electrónico Limitador de par electrónico
Frecuencia de uso Semintensivo Semintensivo
Grado de protección IP44 IP44
Condiciones ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

MEDIDAS (mm) DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN

188

29
2

224

125

390

MAX
235

MIN
12.5
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P930129 00002 2611691 VIRGO SMART BT A 20
Operador irreversible electromecánico 24 V para cancelas batientes 
con un peso de hasta 200 kg y largo de hasta 2 m, con unidad de 
control integrada. Final de carrera Electromecánico.

U-Link

P930130 00002 2601299 VIRGO SMART BT A 20 
SLAVE

Operador electromecánico irreversible de 24 V para cancelas batientes de 
hasta 200 kg de peso y 2 m de largo. Final de carrera Electromecánico.

R930150 00001 2600995 VIRGO SMART BT A 20 
KIT INT

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 200 kg de peso y 
2 m de longitud. Final de carrera Electromecánico. U-Link

THALIA: Tarjeta de mando Thalia para uno o dos operadores electromecánicos de 24 V para puertas batientes

THALIA - Cp I300211 10001 - Ci 2613928 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Aplicación: cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Alimentación de los operadores: 24 V CC 180 W máximo cada operador
l Características principales: borneras extraíbles con nuevo estándar de colores, programación simplificada por escenarios en pantalla 

y receptor bicanal integrado, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, deceleración en apertura y cierre y autoaprendizaje 
electrónico.

l Funciones principales: reconexión automática, cierre rápido, apertura parcial, función de hombre muerto
l Compatibilidad: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp N728052 - Ci 2601369 
LAS

Cp P111775 - Ci 2611415 
TFS

Palanca deslizante VIRGO BT A Kit de cuadro de 3 cables Virgo Smart BT A (1 kit por motor)

Cp N999735 - Ci 2601368 
AAP

Cp N998600 - Ci 2601370 
AMV

Accesorio para puertas desalineadas VIRGO SMART BT A Kit de tope mecánico Virgo Smart BT A 20

Cp N733421 - Ci 2600967 
RCA

Cp N733422 - Ci 2600457 
RCAL

Mecanismo de desbloqueo con palanca con cable de acero, 
longitud de 3,5 m. Compatible con VOX.

Mecanismo de desbloqueo con palanca con cable de acero, 
longitud de 7 m. Compatible con VOX.

Cp N574039 - Ci 2610798 
BOX

Cp P125008 - Ci 2600839 
VIRGO BAT

Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo con 
cable de acero y mando eléctrico; no se proporciona el cable Kit de baterías de emergencia para VIRGO

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp P123032 00003 - Ci 2613518 
EBP BT A 24 V

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cerradura eléctrica vertical de 24 V.
Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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IGEA BT

d-track

24 V

U-Link

U-Security

EasyAXS

Gama de operadores irreversibles electromecánicos de 24 v para cancelas batientes con un peso de hasta 250 kg y largo de hasta 
2,5 m.
Ideal para instalaciones en pilares de grandes dimensiones gracias a sus palancas articuladas que permiten aperturas de hasta 125°.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IGEA BT

Central de mando THALIA BT A80, THALIA
Alimentación de la tarjeta 230 V
Voltaje del motor 24 V
Potencia de entrada 40 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la puerta 2,5 m
Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta 250 kg
Ángulo máximo 125 °
Tiempo de maniobra 15 s
Tipo de final de carrera Electromecánico
Desaceleración Sí
Bloqueo Mecánico
Desbloqueo Mediante manecilla con llave personalizada
Reacción al impacto D-Track
Frecuencia de uso intensivo
Grado de protección IP44
Condiciones ambientales -15 ÷ 60 °C

MEDIDAS (mm) DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN

183

154

352
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935070 00002 2600414 IGEA BT
Operador electromecánico irreversible de 24 V para cancelas 
batientes de hasta 250 kg de peso y 2,5 m de largo. Final de carrera 
Electromecánico.

U-Link

R935229 00002 2611903 IGEA BT KIT FRA Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 2,5 m de 
longitud. Final de carrera Electromecánico.

R935297 00002 2600365 IGEA BT KIT FRA 
THALIA

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 
2,5 m de longitud. Final de carrera Electromecánico. U-Link

THALIA BT A80 DUO: Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad. El producto cumple las 
nuevas normas sobre bajo consumo. U-LinkEasyAXS

Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A80 DUO - Aconsejada

 

l Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad.
l Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 240 W máximo por operador
l Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, simplificación de los escenarios de programación 

con pantalla y receptor integrado, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema D-Track, desaceleración en apertura y cierre y 
autoaprendizaje electrónico

l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, conexión directa alimentada 
por cerradura eléctrica y electroimán y banda de seguridad directa 8K2.

l Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D113745 00002 - Ci 2600477 
THALIA

Cp D113747 00002 - Ci 2600583 
THALIA P

Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 
24 V para cancelas batientes electromecánicas

Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes electromecánicas e hidráulicas con 
control de electrocerradura, para sistemas de alta 
complejidad

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111821 - Ci 2614326 
EBD

Cp P111822 - Ci 2614334 
EBT

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
Thalia BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
ZARA BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Cp N733421 - Ci 2600967 
RCA

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Mecanismo de desbloqueo con palanca con cable de acero, 
longitud de 3,5 m. Compatible con VOX.

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp N733422 - Ci 2600457 
RCAL

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Mecanismo de desbloqueo con palanca con cable de acero, 
longitud de 7 m. Compatible con VOX.

Cp P123032 00003 - Ci 2613518 
EBP BT A 24 V

Cp P135005 - Ci 2601366 
LRV

Cerradura eléctrica vertical de 24 V. Brazos cortos para IGEA e IGEA BT

Cp N574039 - Ci 2610798 
BOX

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo con 
cable de acero y mando eléctrico; no se proporciona el cable

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Cp P125052 - Ci 2614986 
BBT BAT CBOX DUO

Cp P125020 - Ci 2600844 
BBT BAT

Kit de baterías de emergencia para cuadro serie DUO, con 
cableado y cuadro de alimentación. Versión para montaje en 
el interior de la caja.

Kit de baterías de emergencia para THALIA, THALIA P, ZARA 
y PHEBE

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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U-Link

Gama de operadores electromecánicos de brazo articulado de uso residencial para hojas de cancelas batientes de hasta 2,5 y, como 
máximo, 250 kg.
Ideal para instalaciones en pilares de grandes dimensiones gracias a sus palancas articuladas que permiten aperturas de hasta 125°.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IGEA

Central de mando RIGEL 6
Alimentación de la tarjeta 230 V
Voltaje del motor 230 V
Potencia de entrada 300 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la puerta 2,5 m
Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta 250 kg
Ángulo máximo 125 °
Tiempo de maniobra 15 s
Tipo de final de carrera Electromecánico
Desaceleración no
Bloqueo Mecánico
Desbloqueo Mediante manecilla con llave personalizada
Reacción al impacto Embrague electrónico
Frecuencia de uso intensivo
Grado de protección IP44
Condiciones ambientales -15 ÷ 60 °C

MEDIDAS (mm) DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN

183

154

352



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New
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EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935065 00002 2600863 IGEA Operador electromecánico 230 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de 
peso y 2,5 m de longitud. Final de carrera Electromecánico.

R935221 00002 2600885 IGEA KIT FRA Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 2,5 m 
de longitud. Final de carrera Electromecánico.

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Aconsejada

 

l Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W
l Aplicación: panel de control universal para uno o dos operadores
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Los operadores de energía: 230 V monofásica
l Características principales: terminal de bloques extraíble, programación y diagnóstico con pantalla, función de receptor de cuatro 

canales, que conectan mediante presión eléctrica o limitador de par electrónico magnético, desaceleración electrónica en la apertura 
y el cierre, entradas independientes de fin de carrera para cada motor, posibilidades de gestión de la luz de tráfico y operadores de 
precalentamiento hidráulicos, temporizador semanal, posibilidad de cancelación de un control remoto específico, personalización de 
los 4 canales de radio, personalización de la duración de la salida temporizada y ajuste de sensibilidad al obstáculo.

l Funciones principales: cierre automático, tiempo de trabajo de motores independientes, bloqueo de cierre, golpe de ariete, lógica de 
2/3/4 pasos, apertura parcial, cierre rápido, apertura y cierre independientes, temporizador semanal.

l Compatibilidad: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D113811 00004 - Ci 2607514 
ALENA SW2

Cp D113811 00003 - Ci 2607513 
ALENA SW2 120V

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros 
para uno o dos operadores de 230 V/400+400 W, para 
cancelas batientes y puertas industriales plegables. Gestiona 
la desaceleración.

Panel de control ALENA SW2 120V

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Cp D114094 00002 - Ci 2607540 
RADIUS LED AC A R0

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp N733421 - Ci 2600967 
RCA

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Mecanismo de desbloqueo con palanca con cable de acero, 
longitud de 3,5 m. Compatible con VOX.

Cp N733422 - Ci 2600457 
RCAL

Cp P135005 - Ci 2601366 
LRV

Mecanismo de desbloqueo con palanca con cable de acero, 
longitud de 7 m. Compatible con VOX. Brazos cortos para IGEA e IGEA BT

Cp N574039 - Ci 2610798 
BOX

Cp P123032 00001 - Ci 2613516 
EBP AC A 230 V 50/60 Hz

Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo con 
cable de acero y mando eléctrico; no se proporciona el cable Cerradura eléctrica vertical de 230 V.

Cp P123032 00002 - Ci 2613517 
EBP AC A 120 V 50/60 Hz

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cerradura eléctrica vertical de 120 V.
Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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E5 BT A

d-track

24 V

U-Link

U-Security

EasyAXS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
E5 BT A12 E5 BT A18

Central de mando THALIA BT A80, THALIA THALIA BT A80, THALIA
Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V
Voltaje del motor 24 V 24 V
Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta 80 kg 100 kg
Potencia de entrada 100 W 100 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la puerta 1,2 m 1,8 m
Tiempo de maniobra 6,5 s 14 s
Tipo de final de carrera Codificador absoluto Codificador absoluto
Desbloqueo Reversible Reversible
Reacción al impacto D-Track D-Track
Frecuencia de uso muy intensivo Semintensivo
Frecuencia de uso 100 Cicli/ora 20 Cicli/ora
Grado de protección (IP) IP44 IP44
Condiciones ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P930027 00003 2601403 E5 BT A12

Operador peatonal electromecánico reversible compacto de dimensiones 
mínimas que puede instalarse en pilares o columnas de solo 80 mm de ancho 
Aplicación para cancelas peatonales de hasta 1,2 m de ancho y hasta 80 kg 
de peso Se cierra en 6,5 s (condiciones ideales de instalación) Operador con 
palanca principal, al que se añade un brazo articulado o una palanca deslizante 
corta (accesorios) Fin de carrera con codificador absoluto

U-Link

P930027 00001 2601404 E5 BT A18

Operador para vehículos electromecánico reversible compacto de 
dimensiones mínimas que puede instalarse en pilares o columnas de 
solo 80 mm de ancho Aplicación para puertas de acceso para vehículos 
de hasta 1,8 m de anchura y hasta 100 kg de peso Operador con palanca 
principal, al que se añade un brazo articulado o una palanca deslizante 
larga (accesorios) Fin de carrera con codificador absoluto

U-Link

R930153 00003 2611897 E5 SMART BT KIT A12

Kit completo 24 V para puertas de acceso peatonal de hasta 80 kg de peso y 1,2 m 
de anchura. Control del fin de carrera mediante codificador absoluto. Velocidad de 
maniobra de entre 4,5 y 6,5 segundos (incluida la desaceleración). Operador 
equipado con corredera de barra corta.

R930153 00001 2611896 E5 SMART BT KIT A18

Kit completo 24 V para puertas de acceso para vehículos de hasta 100 kg de peso 
y 1,8 m de anchura. Control del fin de carrera mediante codificador absoluto. 
Velocidad de maniobra de 14 segundos (incluida la desaceleración) para apertura de 
90°. El kit comprende 2 operadores con brazo articulado.

Operador de 24 V electromecánico reversible 
para puertas batientes para acceso peatonal y 
de vehículos de uso residencial y comunitario. Su 
tamaño reducido permite instalarlo en pilares 
y columnas de pequeñas dimensiones (ancho 
mínimo necesario de 8 cm). La opción de brazo de 
corredera permite evitar problemas de sujeción en 
paredes u obstáculos por proximidad del operador. 
El funcionamiento con fin de carrera está regulado 
mediante un codificador absoluto. El sistema 
D-Track garantiza la seguridad del operador, el cual 
determina de forma precisa la posición y la fuerza 
con la que se mueve la puerta, gracias a la fricción 
interna del operador y los nuevos brazos articulados 
y de corredera con estructura anticizallamiento.

MEDIDAS (mm)

> 280 A C

B
)xa

m(

A

120 140 150 160 170 180 190 200

B

30 125° 130° 134° 134° 137° 139° 141° 142°
40 122° 128° 130° 133° 135° 137° 139° 140°
50 120° 126° 128° 131° 133° 135° 136° 138°
60 118° 124° 125° 130° 131° 133° 134° 136°
70 116° 122° 124° 128° 129° 131° 132° 134°
80 114° 120° 123° 127° 128° 129° 130° 132°
90 113° 118° 122° 125° 126° 127° 128° 130°

100 112° 117° 120° 124° 124° 125° 127° 128°
110 110° 116° 119° 122° 122° 123° 125° 126°
120 109° 114° 118° 121° 121° 121° 123° 124°
130 108° 113° 115° 119° 119° 120° 121° 122°
140 107° 112° 115° 118° 117° 118° 119° 120°
150 107° 111° 114° 116° 116° 116° 117° 118°
160 106° 110° 113° 115° 114° 114° 116° 117°
170 105° 109° 112° 114° 112° 113° 114° 115°
180 104° 109° 110° 112° 111° 111° 112° 113°
190 104° 108° 110° 111° 109° 109° 110° 111°
200 103° 107° 107° 110° 108° 108° 109° 110°

E5 BT A 12-18 
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THALIA BT A80 DUO: Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad. El 
producto cumple las nuevas normas sobre bajo consumo. U-LinkEasyAXS

Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A80 DUO - Aconsejada

 

l Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad.
l Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 240 W máximo por operador
l Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, simplificación de los escenarios de 

programación con pantalla y receptor integrado, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema D-Track, desaceleración en 
apertura y cierre y autoaprendizaje electrónico

l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, conexión directa 
alimentada por cerradura eléctrica y electroimán y banda de seguridad directa 8K2.

l Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D113745 00002 - Ci 2600477 
THALIA

Cp D113747 00002 - Ci 2600583 
THALIA P

Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 
24 V para cancelas batientes electromecánicas

Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes electromecánicas e hidráulicas con 
control de electrocerradura, para sistemas de alta 
complejidad

Cp N734921 - Ci 2601405 
LBA

Cp N735057 - Ci 2601406 
LS12

Palanca para brazo articulado, E5 BT A12, E5 BT A18 Palanca corta de deslizamiento para peatones para E5 BT 
A12

Cp N735058 - Ci 2601407 
LS18

Palanca larga de deslizamiento para E5 BT A18

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111821 - Ci 2614326 
EBD

Cp P111822 - Ci 2614334 
EBT

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
Thalia BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
ZARA BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp P125052 - Ci 2614986 
BBT BAT CBOX DUO

Cp P125020 - Ci 2600844 
BBT BAT

Kit de baterías de emergencia para cuadro serie DUO, con 
cableado y cuadro de alimentación. Versión para montaje en 
el interior de la caja.

Kit de baterías de emergencia para THALIA, THALIA P, ZARA 
y PHEBE

Cp P123032 00003 - Ci 2613518 
EBP BT A 24 V

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cerradura eléctrica vertical de 24 V.
Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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Gama completa de operadores electromecánicos irreversibles 
subterráneos para puertas batientes de hasta 4 m de longitud, con 
motores de 230 V.
Los interruptores de parada mecánica integrados, para la apertura y el 
cierre, están situados siempre en el motor y facilitan la instalación, que 
siempre queda invisible gracias a la eliminación de los interruptores de 
parada en el suelo.
El sistema magnético de final de carrera (opcional) siempre garantiza 
precisión y fiabilidad máximas en cualquier situación meteorológica.
La versión VELOCE garantiza tiempos de espera reducidos en la 
apertura y el cierre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ELI VELOCE AC A35 ELI AC A40

Voltaje del motor 230 V 230 V
Central compatible RIGEL6, ALENA SW2 RIGEL6, ALENA SW2
Ancho máximo de la puerta/hoja de la puerta 3,5 m 4 m
Longitud máxima de la cancela sin cierre 
eléctrico 2 m 2,5 m

Par máximo del motor 200 Nm 350 Nm
Ciclos de apertura máxima por hora 40 20
Ángulo máximo 120 ° 120 °
Velocidad 2,5 Rpm 1,45 Rpm
Tiempo de apertura de 90° 11” (sin deceleración) 13” (sin deceleración)
Final de carrera estándar N,D, N,D,
Final de carrera opcional Magnético Magnético
Topes mecánicos AP+CL AP+CL
Desbloqueo Palanca o palanca con llave personalizada Palanca o palanca con llave personalizada
Reacción al impacto Embrague electrónico (con panel de control) Embrague electrónico (con panel de control)
Grado de protección IP67 IP67
Condiciones ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

MEDIDAS (mm)
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P930131 00002 2601464 ELI VELOCE AC A35 230 V  Operador electromecánico enterrado  para cancelas batientes de hasta 
500 kg de peso y 3,5 m de largo. Final de carrera magnético opcional

P930132 00002 2601473 ELI AC A40 Operador electromecánico subterráneo 230 V para puertas batientes de hasta 
4 m de longitud. Final de carrera magnético opcional

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Aconsejada

 

l Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W
l Aplicación: panel de control universal para uno o dos operadores
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Los operadores de energía: 230 V monofásica
l Características principales: terminal de bloques extraíble, programación y diagnóstico con pantalla, función de receptor de cuatro 

canales, que conectan mediante presión eléctrica o limitador de par electrónico magnético, desaceleración electrónica en la apertura 
y el cierre, entradas independientes de fin de carrera para cada motor, posibilidades de gestión de la luz de tráfico y operadores de 
precalentamiento hidráulicos, temporizador semanal, posibilidad de cancelación de un control remoto específico, personalización de 
los 4 canales de radio, personalización de la duración de la salida temporizada y ajuste de sensibilidad al obstáculo.

l Funciones principales: cierre automático, tiempo de trabajo de motores independientes, bloqueo de cierre, golpe de ariete, lógica de 
2/3/4 pasos, apertura parcial, cierre rápido, apertura y cierre independientes, temporizador semanal.

l Compatibilidad: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp N733397 - Ci 2600789 
BTCF 120 E

Cp N733398 - Ci 2600091 
BTCF 120 E INOX

Caja de cimentación con palancas para ELI AC A, ELI BT A. 
Sin desbloqueo.

Caja de cimentación de acero inoxidable con palancas para 
ELI AC A, ELI BT A. Sin desbloqueo.

Cp N733993 - Ci 2603381 
BTCF-120E PLUS

Cp N733994 - Ci 2603382 
BTCF-120E PLUS INOX

Caja de cimentación reforzada para puertas pesadas o de 
uso intensivo. Comprende barras para ELI AC A, ELI BT A. 
Desbloqueo no suministrado

Caja de cimentación de acero inoxidable reforzada para 
puertas pesadas o de uso intensivo. Comprende barras para 
ELI AC A, ELI BT A. Desbloqueo no suministrado

Cp N733392 - Ci 2600478 
SCC

Cp N733502 - Ci 2610959 
SCP

Mecanismo de desbloqueo para ELI AC A, ELI BT A y SUB BT 
con llave de palanca. Desbloqueo para ELI AC A, ELI BT A  y SUB BT con llave.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp N733304 - Ci 2600236 
E180

Cp N733951 - Ci 2601457 
FCE

Accesorio para apertura hasta 180 ° para los operadores ELI 
AC A40, ELI BT A40

Interruptores magnéticos de límite para los modelos BT y 
AC.

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp R400009 - Ci 2611783 
KIT COMPACTA - PHP

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Kit completo con un par de postes de aluminio para 
fotocélulas con una altura de 522 mm y un par 
de fotocélulas Compacta A20-180 ajustables 180° 
horizontalmente, alcance de 20 m, alimentación de 12 - 
33 Vca / 15 - 35 Vcc

Cp D114094 00002 - Ci 2607540 
RADIUS LED AC A R0

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Cp P123032 00001 - Ci 2613516 
EBP AC A 230 V 50/60 Hz

Cp P123032 00002 - Ci 2613517 
EBP AC A 120 V 50/60 Hz

Cerradura eléctrica vertical de 230 V. Cerradura eléctrica vertical de 120 V.

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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ELI BT A

U-Link

d-track

U-Security

EasyAXS

Gama completa de operadores electromecánicos irreversibles 
subterráneos para puertas batientes de hasta 4 m de longitud, con 
tecnología de 24 V.
Los interruptores de parada mecánica integrados, para la apertura y el 
cierre, están situados siempre en el motor y facilitan la instalación, que 
siempre queda invisible gracias a la eliminación de los interruptores de 
parada en el suelo.
El sistema de interruptores de límite con codificador garantiza precisión 
y rapidez en la instalación.
La versión VELOCE garantiza tiempos de espera reducidos en la 
apertura y el cierre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ELI VELOCE BT A35 ELI BT A40

Voltaje del motor 24 V 24 V
Central compatible THALIA BT A80, THALIA, THALIA P THALIA BT A80, THALIA, THALIA P
Ancho máximo de la puerta/hoja de la puerta 3,5 m 4 m
Longitud máxima de la cancela sin cierre 
eléctrico 2 m 2,5 m

Par máximo del motor 250 Nm 350 Nm
Ciclos de apertura máxima por hora 50 Continuo
Ángulo máximo 120 ° 120 °
Velocidad 2 Rpm 1,1 Rpm
Tiempo de apertura de 90° 10” (con deceleración) 14” (con deceleración)
Final de carrera estándar Codificador relativo Codificador relativo
Final de carrera opcional Magnético Magnético
Topes mecánicos AP+CL AP+CL
Desbloqueo Palanca o palanca con llave personalizada Palanca o palanca con llave personalizada
Reacción al impacto Embrague electrónico (con panel de control) Embrague electrónico (con panel de control)
Grado de protección IP67 IP67
Condiciones ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P930133 00002 2601454 ELI VELOCE BT A35 Operador electromecánico subterráneo 24 V para puertas batientes de hasta 
3,5 m de longitud. Interruptores de límite de codificador relativo

P930134 00002 2601455 ELI BT A40 Operador electromecánico subterráneo 24 V para puertas batientes de hasta 
4 m de longitud. Interruptores de límite de codificador relativo

THALIA BT A80 DUO: Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad. El 
producto cumple las nuevas normas sobre bajo consumo. U-LinkEasyAXS

Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A80 DUO - Aconsejada

 

l Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad.
l Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 240 W máximo por operador
l Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, simplificación de los escenarios de programación 

con pantalla y receptor integrado, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema D-Track, desaceleración en apertura y cierre y 
autoaprendizaje electrónico

l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, conexión directa alimentada 
por cerradura eléctrica y electroimán y banda de seguridad directa 8K2.

l Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R
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Acesorios:
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accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
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transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
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ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D113745 00002 - Ci 2600477 
THALIA

Cp D113747 00002 - Ci 2600583 
THALIA P

Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 
24 V para cancelas batientes electromecánicas

Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes electromecánicas e hidráulicas con 
control de electrocerradura, para sistemas de alta 
complejidad

Cp N733397 - Ci 2600789 
BTCF 120 E

Cp N733398 - Ci 2600091 
BTCF 120 E INOX

Caja de cimentación con palancas para ELI AC A, ELI BT A. 
Sin desbloqueo.

Caja de cimentación de acero inoxidable con palancas para 
ELI AC A, ELI BT A. Sin desbloqueo.

Cp N733993 - Ci 2603381 
BTCF-120E PLUS

Cp N733994 - Ci 2603382 
BTCF-120E PLUS INOX

Caja de cimentación reforzada para puertas pesadas o de 
uso intensivo. Comprende barras para ELI AC A, ELI BT A. 
Desbloqueo no suministrado

Caja de cimentación de acero inoxidable reforzada para 
puertas pesadas o de uso intensivo. Comprende barras para 
ELI AC A, ELI BT A. Desbloqueo no suministrado

Cp N733392 - Ci 2600478 
SCC

Cp N733502 - Ci 2610959 
SCP

Mecanismo de desbloqueo para ELI AC A, ELI BT A y SUB BT 
con llave de palanca. Desbloqueo para ELI AC A, ELI BT A  y SUB BT con llave.

Cp P111821 - Ci 2614326 
EBD

Cp P111822 - Ci 2614334 
EBT

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
Thalia BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
ZARA BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp N733304 - Ci 2600236 
E180

Cp N733951 - Ci 2601457 
FCE

Accesorio para apertura hasta 180 ° para los operadores ELI 
AC A40, ELI BT A40

Interruptores magnéticos de límite para los modelos BT y 
AC.

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp R400009 - Ci 2611783 
KIT COMPACTA - PHP

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Kit completo con un par de postes de aluminio para 
fotocélulas con una altura de 522 mm y un par 
de fotocélulas Compacta A20-180 ajustables 180° 
horizontalmente, alcance de 20 m, alimentación de 12 - 
33 Vca / 15 - 35 Vcc

Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Cp P125052 - Ci 2614986 
BBT BAT CBOX DUO

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Kit de baterías de emergencia para cuadro serie DUO, con 
cableado y cuadro de alimentación. Versión para montaje en 
el interior de la caja.

Cp P125020 - Ci 2600844 
BBT BAT

Cp P123032 00003 - Ci 2613518 
EBP BT A 24 V

Kit de baterías de emergencia para THALIA, THALIA P, ZARA 
y PHEBE Cerradura eléctrica vertical de 24 V.

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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Automatismos hidráulicos para cancelas 
batientes
Guía para escoger

Ancho 
máximo de 
la puerta/
hoja de la 

puerta

Peso 
máximo de 
la puerta/
hoja de la 

puerta

Ángulo 
máximo

Voltaje del 
motor

Frecuencia 
de uso Kit Modelo Plus

cancelas batientes electromecánicas

2 m 300 kg 110 ° 24 V muy 
intensivo - GIUNO ULTRA BT A20 Bloqueos seleccionables Finales de carrera 

magnéticos.
cancelas batientes oleodinámicas

1,8 m 180 kg
112 °

230 V

Semintensivo

- ORO Dimensiones reducidas
l ORO KIT Dimensiones reducidas
l ORO KIT FRA Dimensiones reducidas

2,5 m 200 kg - ORO E Dimensiones reducidas

2 m

300 kg

101 °

muy 
intensivo

- LUX R 2B SN2
- LUX R 2B 2SN UL/CSA Bloqueo cierre/abertura

117 °
- LUX FC 2B
- LUX FC 2B UL/CSA Bloqueo cierre/abertura

123 °

- LUX Reversible
- LUX SA Reversible
- LUX B
- LUX BA Reversible
- LUX 2B
- LUX 2B WINTER Temperaturas extremas
- LUX 2B UL/CSA 120V Bloqueo cierre/abertura
- LUX R2B Reversible

2,2 m
- LUX R Reversible
- LUX RSN2 Reversible

2,3 m
- LUX MB Bloqueo cierre
l LUX MB KIT Bloqueo cierre

3,5 m - LUX GV Reversible

4 m

500 kg

- LUX L Reversible
- LUX LR Reversible

4,5 m
120 V - P4.5 UL/CSA Deceleración en cierre

230 V
- P4,5 Deceleración en cierre
- P4,5 WINTER Temperaturas extremas

5 m 800 kg
110 ° 24 V - GIUNO ULTRA BT A50 Bloqueos seleccionables Finales de carrera 

magnéticos.

130 ° 230 V
- LUX G Reversible
- LUX G WINTER Temperaturas extremas

7 m 500 kg 123 °
120 V - P7 UL/CSA Deceleración en cierre

230 V
- P7 Deceleración en cierre
- P7 WINTER Temperaturas extremas

cancelas batientes oleodinámicas/operador enterrado

1,8 m

800 kg

130 °
230 V

muy 
intensivo

- SUB DX muy intensivo
- SUB SX muy intensivo
- SUB R DX Desaceleración
- SUB R SX Desaceleración
- SUB R WINTER DX Temperaturas extremas
- SUB R WINTER SX Temperaturas extremas
- SUB EG DX muy intensivo
- SUB EG SX muy intensivo

180 °
- SUB G DX muy intensivo
- SUB G SX muy intensivo

2,5 m

120 ° 24 V - SUB BT D-Track

130 °

230 V

- SUB E DX muy intensivo
- SUB E SX muy intensivo
- SUB ER DX Desaceleración
- SUB ER SX Desaceleración

3,5 m

120 V - SUB R UL/CSA DX Desaceleración

230 V
- SUB EL DX muy intensivo
- SUB EL SX muy intensivo

180 ° 120 V - SUB G UL/CSA DX muy intensivo
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Guía de instalación

Lux Bt

I

L
E

E

E

C

A

A

H

N
B

E

H

B, D

A Operador

B Central de mando

C Baterías de emergencia

D Receiver

E Fotocélula

H Poste

I Luz intermitente

L

Sistema de control 
(selector de teclas, 
teclado, lector de 
distintivos)

N Caja de conexiones

2 x 1,5

3 x 1,5

RG 58

5 x 1

2 x 1

O Panel de solar

Centrales de mando para puertas batientes 
oleodinámicas

ALCOR AC A RIGEL 6 220-230V 
50/60HZ THALIA P THALIA THALIA BT A80 DUO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Motores 2 2 2 2 2
Potencia máxima 750 W 750 W 240+240 W 180+180 W 180+180 W
Conectividad l l l l

eelink l l l

erready l l l l l

Alimentación de la tarjeta 220-230 V 220-230 V 220-230 V 220-230 V 220-230 V
N.º máx. de controles remotos 63 63 63 63 128
Programación DIP+TRIMMER DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY
Autoconfiguración l l l l

Contraseña l l l l

Accesorios de alimentación 24V - 0,2A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
Entradas independientes para garantizar la 
seguridad

l l l l l

Detección de obstáculos l l l l

Sensibilidad ante los obstáculos l

Regulación electrónica del par l l l l

Entradas fin de carrera independientes l l l l

Precalentamiento de motores l

Reloj/Calendario l

DIAGNÓSTICO
Diagnóstico de errores LED DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY
BORNES
Tarjeta opcional l l l l

programación externa l l l l

Sensor de temperatura l

Antena l l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l l l l l

Barra activa l l l l l
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Centrales de mando para puertas batientes 
oleodinámicas

ALCOR AC A RIGEL 6 220-230V 
50/60HZ THALIA P THALIA THALIA BT A80 DUO

Barra resistiva l l l l l

Fotocélula verificada l l l l l

Barra activa verificada l l l l l

Parada l l l l l

ENTRADAS FIN DE CARRERA
Fin de carrera para la apertura l l l l

Fin de carrera para el cierre l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l l l l l

Gestión semáforo l l l l

Abrir l l l l l

Cerrar l l l l

Apertura peatonal l l l l

Apertura con temporizador l l l l

Apertura peatonal con temporizador l l l l

SALIDAS
Luz intermitente 230V - 40W 230V - 80W 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A
AUX 1 programable No l 230 - 5A No 24V - 1A
AUX 2 programable No l 230 - 5A No No
AUX 3 programable No l 24V - 1A 24V - 1A No
Electrocerradura No 12V 12/24V No 24V - 30W
CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Piloto de puerta abierta l l l l

Luz de cortesía l l l l

Luz de zona l l l l

Alarma de puerta abierta l l l l

Luz de escalera l l l l

Luz intermitente l l l l

Cerradura eléctrica CON interruptor l l l l

Cerradura eléctrica CON imán l l l l

Mantenimiento l l l l

Intermitente + mantenimiento l l l l

Estado de la puerta l l

Canal de radio biestable l

Canal de radio temporizado l

LÓGICAS
Uso residencial/comunitario l SI non in logiche SI non in logiche SI non in logiche l

Fotocélula/fotocélula en el cierre l l l l l

Verificación de la entrada con fotocélula l l l

Barra activa/barra resistiva l l l l

Verificación de la entrada con barra l l l

Funcionamiento de la entrada con barra l l l

Bloqueo de impulsos l l l l

Bloqueo de impulsos en la apertura l l l l

Bloqueo de impulsos TCA l l l l

Bloqueo de impulsos en el cierre l l l l

Golpe de ariete
Golpe de ariete en la apertura l l l l l

Golpe de ariete en el cierre l l l l

Mantenimiento del bloqueo l l l l l

Apertura peatonal l l l l

Cierre rápido l l l l l

Hombre presente de emergencia No l l l l

Un motor activo S (trimmer a 0) l l l l

Alerta rápida l l l l

Función ICE l l l

Hombre presente l l l l

Elección del tipo de motor l l l

3 pasos l l l l
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Centrales de mando para puertas batientes 
oleodinámicas

ALCOR AC A RIGEL 6 220-230V 
50/60HZ THALIA P THALIA THALIA BT A80 DUO

4 pasos l l l l l

PARÁMETROS
Tiempo de cierre automático (TCA) l

Tiempo de trabajo 5-90 s 3-180 s No No No
Tiempo de retardo en la apertura No s 0-30 s 0-10 s 0-10 s 0-10 s
Tiempo de retardo en el cierre 0-25 s 0-30 s 0-25 s 0-25 s 0-25 s
Fuerza de las puertas No 1-99% 1-99% 1-99% 1-99%
Fuerza de las puertas durante la desaceleración No 1-99% No No No
LÓGICAS
Freno l

Inversión de cambio de fase del motor l l l

maestro-esclavo l l l l

PARÁMETROS
Tiempo de desaceleración No 0-30 s No No No
Velocidad de desaceleración
Espacio de desaceleración No No 0-50% 0-50% 0-50%
Apertura peatonal No 3-90 s 10-99% 10-99% 10-99%
Programación del número de maniobras No 0-250 No No No
Espacio de desaceleración durante la apertura No No 0-50% 0-50% 0-50%
LÓGICAS
2 pasos l l l l

PARÁMETROS
Tiempo de despeje de la zona con semáforo No 1-180 s 1-180 s 1-180 s 1-180 s
Velocidad de apertura
Velocidad de cierre
Freno No 0-99% No No No
Espacio de desaceleración durante el cierre No No 0-50% 0-50% 0-50%
Precalentamiento No 0-99% No No No
Tiempo de activación de la salida temporizada No 1-240 s No No No
Freno de emergencia No 0-99% No No No
Sensibilidad ante los obstáculos
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GIUNO ULTRA BT A

U-Link

24 V

er ready

ee link

d-track

Gama completa de pistones oleodinámicos de uso muy intensivo, adecuados para cualquier tipo de aplicación: residencial, industrial o 
comunitaria.
Compactos y robustos, pueden automatizar hojas de cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho y, como máximo, 800 kg de peso.
Garantizan la máxima seguridad antiaplastamiento gracias al exclusivo sistema D-Track.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GIUNO ULTRA BT A20 GIUNO ULTRA BT A50

Central de mando THALIA P THALIA P
Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V
Voltaje del motor 24 V 24 V
Potencia de entrada 90 W 90 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 2 m 5 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 300 kg 800 kg

Carrera útil del vástago 270 mm 392 mm
Ángulo máximo 110 ° 110 °
Tiempo de maniobra 14 s 20 s
Tipo de final de carrera Magnético Magnético
Desaceleración Sí Sí
Bloqueo Seleccionable en apertura/cierre Seleccionable en apertura/cierre
Desbloqueo Llave triangular Llave triangular
Reacción al impacto D-Track D-Track
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP55 IP55
Condiciones ambientales -20 ÷ 60 °C -20 ÷ 60 °C

MEDIDAS (mm) DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN

CUL1

103

103

98

98

96

L2

GIUNO BT A20
GIUNO BT A50

L1
715
932

CU
270
392

L2
1116
1381

GIUNO ULTRA BT A 20
z > 45
(mm)

a (mm)
90 100 110 125 135 145 155 165 175

b 
(m

m
)

90 110 104 98 95 91
100 105 99 95 91 88
110 108 100 95 91 88
125 99 93 89 86
135 99 93 89
145 95 97 89
155 95 91
165 91 91 86
175 91 85 a°

GIUNO ULTRA BT A 50
z > 45
(mm)

a (mm)
115 135 155 175 195 215 235 255 275

b 
(m

m
)

115 110 110 108 101 96 92
135 106 106 110 1025 96 92
155 107 106 108 103 96 91 87
175 103 107 106 96 91 86
195 104 106 97 90 86
215 101 99 90 85
235 96 101 90 84
255 95 89 83
275 88 a°

a

α°

b

z
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935105 00001 2600869 GIUNO ULTRA BT A20
Operador hidráulico de 24 V para hojas batientes de hasta 2 m. 300 kg de peso y 
empleo muy intensivo. Tiempo di maniobra 14 s. Bloqueos seleccionables Finales de 
carrera magnéticos.

P935106 00001 2600551 GIUNO ULTRA BT A50
Operador hidráulico de 24 V para hojas batientes de hasta 5 m. 800 kg de peso y 
empleo muy intensivo. Tiempo di maniobra 20 s. Bloqueos seleccionables Finales de 
carrera magnéticos.

THALIA P: Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas e hidráulicas con control de 
electrocerradura, para sistemas de alta complejidad

Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Aconsejada

 

l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 240 W máximo por operador
l Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, simplificación de los escenarios de programación 

con pantalla y receptor integrado de dos canales, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema D-Track, desaceleración en apertura y cierre 
y autoaprendizaje electrónico

l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, conexión directa alimentada 
por cerradura eléctrica y electroimán y banda de seguridad directa 8K2.

l Aplicación: pantalla para uno o dos operadores de 24 V.
l Compatibilidad: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D113745 00002 - Ci 2600477 
THALIA U-Link EasyAXS

Cp D114215 00002 - Ci 2614324 
THALIA BT A80 DUO

Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 
24 V para cancelas batientes electromecánicas

Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes en sistemas de alta complejidad. El 
producto cumple las nuevas normas sobre bajo consumo.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111821 - Ci 2614326 
EBD

Cp N733426 - Ci 2600790 
ARB LUX

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
Thalia BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Abrazaderas anterior y posterior regulables para operador 
LUX

Cp N733474 - Ci 2600909 
ARB LUX G

Cp N733474 00001 - Ci 2610956 
ARB GIUNO

Abrazaderas anterior y posterior regulables para operador 
LUX G Soporte de montaje delantero ajustable

Cp N735002 - Ci 2601324 
SFR B

Cp N735003 - Ci 2601367 
SFR-L B

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Cp N735002 00001 - Ci 2601273 
SFR B - COMPLETA

Cp N735003 00001 - Ci 2601392 
SFR-L B - COMPLETA

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Cp D610180 - Ci 2600598 
CLS

Cp N999443 - Ci 2600983 
PL LX BT

Llave triangular de desbloqueo l=52 mm Placa de anclaje para soldar las fijaciones a los pilares de 
mampostería para LUX BT, GIUNO BT A

Cp P125052 - Ci 2614986 
BBT BAT CBOX DUO

Cp P125020 - Ci 2600844 
BBT BAT

Kit de baterías de emergencia para cuadro serie DUO, con 
cableado y cuadro de alimentación. Versión para montaje en 
el interior de la caja.

Kit de baterías de emergencia para THALIA, THALIA P, ZARA 
y PHEBE

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Cp P123032 00003 - Ci 2613518 
EBP BT A 24 V

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Cerradura eléctrica vertical de 24 V. Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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ORO

ee link

er ready

U-Link

d-track

Operadores hidráulicos, adecuados para uso residencial y pequeñas comunidades, muy compactos y robustos.
Pueden automatizar hojas de cancelas batientes de hasta 2,5 metros de ancho y, como máximo, 200 kg de peso.
Disponibles en versión reversible o irreversible, garantizan la máxima precisión de regulación de la fuerza gracias a las válvulas de baipás.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ORO ORO E

Central de mando RIGEL 6 RIGEL 6
Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V
Voltaje del motor 230 V 230 V
Potencia de entrada 240 W 240 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 1,8 m 2,5 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 180 kg 200 kg

Carrera útil del vástago 250 mm 250 mm
Ángulo máximo 112 ° 112 °
Tiempo de maniobra 20 s 27 s
Tipo de final de carrera Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo
Desaceleración no no
Bloqueo Hidráulico en cierre Electrocerradura
Desbloqueo Llave triangular Reversible
Reacción al impacto Embrague hidráulico Embrague hidráulico
Frecuencia de uso Semintensivo Semintensivo
Grado de protección IP55 IP55
Condiciones ambientales -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C

DIMENSIÓN (mm) DIMENSIONES DE LA INSTALACIÓN

250
260630

890
950

70

70

a

α°

b

z

ORO - ORO E
z > 40
(mm)

a (mm)
80 90 100 110 120 130 140 150 160

b 
(m

m
)

80 112 104 99 94 91
90 105 99 94 91 88
100 100 94 91
110 95 89 87
120 103 95 90
130 106 95 90 86
140 96 89
150 97 89 84
160 88 83 80 a°
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935059 00001 2600862 ORO
Operador hidráulico irreversible para puertas batientes de hasta 1,8 m y 180 
kg de peso, utilizar Semintensivo. Tiempo de operación 20 s. Dimensiones 
reducidas

P935058 00001 2611733 ORO E
Operador hidráulico reversible para hojas batientes de hasta 2,5 m y 200 
kg de peso, empleo Semintensivo. Tiempo de maniobra 27 s. Dimensiones 
reducidas

R935222 00002 2611902 ORO KIT
Kit para hojas batientes de hasta 1,8 m y 180 kg de peso con operadores 
oleodinámicos irreversibles de uso Semintensivo. Tiempo de maniobra 20 s. 
Dimensiones reducidas

R935210 00011 2611898 ORO KIT FRA
Kit para hojas batientes de hasta 1,8 m y 180 kg de peso con operadores 
oleodinámicos irreversibles de uso Semintensivo. Tiempo de maniobra 20 s. 
Dimensiones reducidas

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Aconsejada

 

l Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W
l Aplicación: panel de control universal para uno o dos operadores
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Los operadores de energía: 230 V monofásica
l Características principales: terminal de bloques extraíble, programación y diagnóstico con pantalla, función de receptor de cuatro 

canales, que conectan mediante presión eléctrica o limitador de par electrónico magnético, desaceleración electrónica en la apertura 
y el cierre, entradas independientes de fin de carrera para cada motor, posibilidades de gestión de la luz de tráfico y operadores de 
precalentamiento hidráulicos, temporizador semanal, posibilidad de cancelación de un control remoto específico, personalización de 
los 4 canales de radio, personalización de la duración de la salida temporizada y ajuste de sensibilidad al obstáculo.

l Funciones principales: cierre automático, tiempo de trabajo de motores independientes, bloqueo de cierre, golpe de ariete, lógica de 
2/3/4 pasos, apertura parcial, cierre rápido, apertura y cierre independientes, temporizador semanal.

l Compatibilidad: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D114092 00002 - Ci 2601365 
ALCOR AC A

Cp D113680 00002 - Ci 2600108 
ALPHA SD

Unidad de control con receptor a bordo - sin pantalla - 
Bloque de terminales estándar

Cuadro de mando universal con potenciómetros para un 
operador de 230 V/500 W monofásico

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp N733424 00001 - Ci 2610950 
ARB ORO - LUX

Cp N735002 - Ci 2601324 
SFR B

Soporte de fijación frontal ajustable para ORO y LUX Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Cp N735003 - Ci 2601367 
SFR-L B

Cp N735002 00001 - Ci 2601273 
SFR B - COMPLETA

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Cp N735003 00001 - Ci 2601392 
SFR-L B - COMPLETA

Cp D730178 - Ci 2600090 
PLE

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Placa de anclaje para fijar los soportes posteriores a los 
pilares de mampostería; para operadores LUX, ORO y 
PHOBOS.

Cp D111013 - Ci 2607261 
ME

Cp D610180 - Ci 2600598 
CLS

Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 12 Vca en 
automatismos de 230 V Llave triangular de desbloqueo l=52 mm

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp P123032 00001 - Ci 2613516 
EBP AC A 230 V 50/60 Hz

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc. Cerradura eléctrica vertical de 230 V.

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Cp P123032 00002 - Ci 2613517 
EBP AC A 120 V 50/60 Hz

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V. Cerradura eléctrica vertical de 120 V.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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U-Link

d-track

Gama completa de pistones oleodinámicos de uso muy intensivo, adecuados para cualquier tipo de aplicación: residencial, industrial o 
comunitaria.
Compactos y robustos, pueden automatizar hojas de cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho y, como máximo, 800 kg de peso.
Disponibles en versión reversible o irreversible, garantizan la máxima precisión de regulación del par gracias a las válvulas de baipás.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
LUX LUX SA LUX R LUX RSN2

Central de mando RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Voltaje del motor 230 V 230 V 230 V 230 V
Potencia de entrada 250 W 250 W 250 W 250 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 2 m 2 m 2,2 m 2,2 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg

Carrera útil del vástago 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm
Ángulo máximo 123 ° 123 ° 123 ° 123 °
Tiempo de maniobra 17 s 17 s 17 s 17 s
Tipo de final de carrera Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo
Desaceleración no no no no
Bloqueo Electrocerradura Electrocerradura Electrocerradura Electrocerradura
Desbloqueo Reversible Reversible Reversible Reversible
Reacción al impacto Embrague hidráulico Embrague hidráulico Embrague hidráulico Embrague hidráulico
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP57 IP57 IP57 IP57
Condiciones ambientales -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C

LUX B LUX BA LUX 2B LUX 2B WINTER
Central de mando RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Voltaje del motor 230 V 230 V 230 V 230 V
Potencia de entrada 250 W 250 W 250 W 250 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 2 m 2 m 2 m 2 m

83 69

CUL1
L2

83 69

LUX / LUX B / LUX 2B
LUX FC 2B
LUX R 2B SN2
LUX MB / LUX L

L1 CU L2
715
850
710
715

270
280
250
270

1025
1320
1050
1025

LUX G 850 390 1300

a

α°

b

z

LUX - LUX B - LUX 2B - LUX MB - LUX L
z > 45
(mm)

a (mm)
80 90 100 110 120 135 145 155 165 175

b 
(m

m
)

90 116 108 102 98 94
100 110 103 98 94 91
110 123 104 99 94 91
120 111 99 94 91
135 111 100 90
145 102 94
155 104 95 90
165 95 90
175 95 88
185 96 88 a°

LUX G
z > 45
(mm)

a (mm)
95 115 135 155 175 195 215 235 255 276 295

b 
(m

m
)

95 128 115 107 102 97 94
115 119 108 102 97 93 90
135 130 111 102 97 93 89
155 114 103 97 92 88
175 104 96 91 87
195 107 96 90
215 96 89
235 96 88
255 105 96 87
276 96 85
295 94 a°

LUX FC 2B
z > 45
(mm)

a (mm)
110 120 130 140 150

b 
(m

m
)

110 112 104 98
120 117 105 99 94
130 107 99 94 90
140 112 100 94 90
150 102 94 90
160 94 89 a°

LUX R 2B SN2
z > 45
(mm)

a (mm)
105 115 125 135 145 155

b 
(m

m
)

105 100 95 91 87
115 101 95 90
125 95 90
135 95 90
145 89
155 84 a°

MEDIDAS (mm) DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN
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LUX 2B UL/CSA 120V LUX R2B LUX R 2B SN2 LUX FC 2B
Central de mando RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Voltaje del motor 230 V 230 V 230 V 230 V
Potencia de entrada 250 W 250 W 250 W 280 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 2 m 2 m 2 m 2 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg

Carrera útil del vástago 270 mm 270 mm 250 mm 280 mm
Ángulo máximo 123 ° 123 ° 101 ° 117 °
Tiempo de maniobra 17 s 17 s 16+rall, s 17 s
Tipo de final de carrera Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo
Desaceleración no no Sí no

Bloqueo Hidráulico en apertura/
cierre Electrocerradura Hidráulico en apertura/

cierre
Hidráulico en apertura/

cierre
Desbloqueo Llave triangular Reversible Llave triangular Llave triangular
Reacción al impacto Embrague hidráulico Embrague hidráulico Embrague hidráulico Embrague hidráulico
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP57 IP57 IP57 IP57
Condiciones ambientales -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C

LUX R 2B 2SN UL/CSA LUX FC 2B UL/CSA LUX MB LUX GV
Central de mando RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Voltaje del motor 230 V 230 V 230 V 230 V
Potencia de entrada 250 W 280 W 250 W 250 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 2 m 2 m 2,3 m 3,5 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg

Carrera útil del vástago 250 mm 280 mm 270 mm 270 mm
Ángulo máximo 101 ° 117 ° 123 ° 123 °
Tiempo de maniobra 16+rall, s 17 s 23 s 17 s
Tipo de final de carrera Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo
Desaceleración Sí no no no

Bloqueo Hidráulico en apertura/
cierre

Hidráulico en apertura/
cierre Hidráulico en cierre Electrocerradura

Desbloqueo Llave triangular Llave triangular Llave triangular Reversible
Reacción al impacto Embrague hidráulico Embrague hidráulico Embrague hidráulico Embrague hidráulico
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP57 IP57 IP57 IP57
Condiciones ambientales -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C

LUX L LUX LR LUX G LUX G WINTER
Central de mando RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Voltaje del motor 230 V 230 V 230 V 230 V
Potencia de entrada 250 W 250 W 250 W 250 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 4 m 4 m 5 m 5 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 500 kg 500 kg 800 kg 800 kg

Carrera útil del vástago 270 mm 270 mm 390 mm 390 mm

LUX B LUX BA LUX 2B LUX 2B WINTER
Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg

Carrera útil del vástago 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm
Ángulo máximo 123 ° 123 ° 123 ° 123 °
Tiempo de maniobra 17 s 17 s 17 s 17 s
Tipo de final de carrera Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo
Desaceleración no no no no

Bloqueo Hidráulico en cierre Electrocerradura Hidráulico en apertura/
cierre

Hidráulico en apertura/
cierre

Desbloqueo Llave triangular Reversible Llave triangular Llave triangular
Reacción al impacto Embrague hidráulico Embrague hidráulico Embrague hidráulico Embrague hidráulico
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP57 IP57 IP57 IP57
Condiciones ambientales -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -20 ÷ 60 °C
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LUX L LUX LR LUX G LUX G WINTER
Ángulo máximo 123 ° 123 ° 130 ° 130 °
Tiempo de maniobra 33 s 33 s 48 s 48 s
Tipo de final de carrera Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo
Desaceleración no no no no
Bloqueo Electrocerradura Electrocerradura Electrocerradura Electrocerradura
Desbloqueo Reversible Reversible Reversible Reversible
Reacción al impacto Embrague hidráulico Embrague hidráulico Embrague hidráulico Embrague hidráulico
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP57 IP57 IP57 IP57
Condiciones ambientales -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -20 ÷ 60 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935009 00001 2611693 LUX
Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 2 m y 300 kg 
de peso. Carrera útil de 270 mm, tiempo de maniobra de 17 s y ángulo máximo 
de apertura de 123 °. Sistema de bloqueo: Electrocerradura Reversible

P935025 00001 2611712 LUX SA
Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 2 m y 300 kg 
de peso. Carrera útil de 270 mm, tiempo de maniobra de 17 s y ángulo máximo 
de apertura de 123 °. Sistema de bloqueo: Electrocerradura Reversible

P935044 00001 2612761 LUX R
Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 2,2 m y 300 kg 
de peso. Carrera útil de 270 mm, tiempo de maniobra de 17 s y ángulo máximo 
de apertura de 123 °. Sistema de bloqueo: Electrocerradura Reversible

P935044 00002 2611719 LUX RSN2
Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 2,2 m y 300 kg 
de peso. Carrera útil de 270 mm, tiempo de maniobra de 17 s y ángulo máximo 
de apertura de 123 °. Sistema de bloqueo: Electrocerradura Reversible

P935010 00001 2600937 LUX B
Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 2 m y 300 kg 
de peso. Carrera útil de 270 mm, tiempo de maniobra de 17 s y ángulo máximo 
de apertura de 123 °. Sistema de bloqueo: Hidráulico en cierre

P935027 00001 2611713 LUX BA
Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 2 m y 300 kg 
de peso. Carrera útil de 270 mm, tiempo de maniobra de 17 s y ángulo máximo 
de apertura de 123 °. Sistema de bloqueo: Electrocerradura Reversible

P935011 00001 2600017 LUX 2B
Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 2 m y 300 kg 
de peso. Carrera útil de 270 mm, tiempo de maniobra de 17 s y ángulo máximo 
de apertura de 123 °. Sistema de bloqueo: Hidráulico en apertura/cierre

P935011 00028 2611696 LUX 2B WINTER

Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 2 m y 300 kg 
de peso. Carrera útil de 270 mm, tiempo de maniobra de 17 s y ángulo máximo 
de apertura de 123 °. Sistema de bloqueo: Hidráulico en apertura/cierre 
Temperaturas extremas

P935011 00013 2611694 LUX 2B UL/CSA 120V

Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 2 m y 300 kg 
de peso. Carrera útil de 270 mm, tiempo de maniobra de 17 s y ángulo máximo 
de apertura de 123 °. Sistema de bloqueo: Hidráulico en apertura/cierre 
Bloqueo cierre/abertura

P935046 00001 2611722 LUX R2B
Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 2 m y 300 kg 
de peso. Carrera útil de 270 mm, tiempo de maniobra de 17 s y ángulo máximo 
de apertura de 123 °. Sistema de bloqueo: Electrocerradura Reversible

P935046 00002 2611723 LUX R 2B SN2

Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 2 m y 300 kg 
de peso. Carrera útil de 250 mm, tiempo de maniobra de 16+rall, s y ángulo 
máximo de apertura de 101 °. Sistema de bloqueo: Hidráulico en apertura/
cierre

P935039 00001 2600861 LUX FC 2B
Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 2 m y 300 kg 
de peso. Carrera útil de 280 mm, tiempo de maniobra de 17 s y ángulo máximo 
de apertura de 117 °. Sistema de bloqueo: Hidráulico en apertura/cierre

P935046 00004 2611724 LUX R 2B 2SN UL/CSA

Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 2 m y 300 kg 
de peso. Carrera útil de 250 mm, tiempo de maniobra de 16+rall, s y ángulo 
máximo de apertura de 101 °. Sistema de bloqueo: Hidráulico en apertura/
cierre Bloqueo cierre/abertura

P935039 00002 2611716 LUX FC 2B UL/CSA

Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 2 m y 300 kg 
de peso. Carrera útil de 280 mm, tiempo de maniobra de 17 s y ángulo máximo 
de apertura de 117 °. Sistema de bloqueo: Hidráulico en apertura/cierre Bloqueo 
cierre/abertura

P935035 00001 2611714 LUX MB

Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 2,3 m y 300 
kg de peso. Carrera útil de 270 mm, tiempo de maniobra de 23 s y ángulo 
máximo de apertura de 123 °. Sistema de bloqueo: Hidráulico en cierre Bloqueo 
cierre

P935014 00001 2611702 LUX GV
Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 3,5 m y 300 kg 
de peso. Carrera útil de 270 mm, tiempo de maniobra de 17 s y ángulo máximo 
de apertura de 123 °. Sistema de bloqueo: Electrocerradura Reversible

P935012 00001 2600555 LUX L
Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 4 m y 500 
kg de peso. Carrera útil de 270 mm, tiempo de maniobra de 33 s y ángulo 
máximo de apertura de 123 °. Sistema de bloqueo: Electrocerradura Reversible

P935049 00001 2611729 LUX LR
Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 4 m y 500 
kg de peso. Carrera útil de 270 mm, tiempo de maniobra de 33 s y ángulo 
máximo de apertura de 123 °. Sistema de bloqueo: Electrocerradura Reversible

P935013 00001 2611699 LUX G
Operador 230 V oleodinámico para puertas batientes de hasta 5 m y 800 
kg de peso. Carrera útil de 390 mm, tiempo de maniobra de 48 s y ángulo 
máximo de apertura de 130 °. Sistema de bloqueo: Electrocerradura Reversible
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935013 00022 2611701 LUX G WINTER

Operador hidráulico 230 V para hojas con bisagra de entre 5 m y 800 kg de peso. 
Carrera útil de 390 mm, tiempo de funcionamiento de 48 s y ángulo máximo de 
apertura de 130 °. Sistema de cierre: Electrocerradura Reversible. Temperaturas 
extremadamente bajas. Temperaturas extremas

R935217 00002 2611900 LUX MB KIT
Kit para hojas batientes de hasta 2,3 m y 300 kg de peso. Operadores oleodinámicos con 
carrera útil 270 mm, ángulo máximo 123 °, bloqueo Hidráulico en cierre y desbloqueo 
Llave triangular. Tiempo de maniobra 23 s. Potencia absorbida 250 W. Bloqueo cierre

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Aconsejada

 

l Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W
l Aplicación: panel de control universal para uno o dos operadores
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Los operadores de energía: 230 V monofásica
l Características principales: terminal de bloques extraíble, programación y diagnóstico con pantalla, función de receptor de cuatro canales, que 

conectan mediante presión eléctrica o limitador de par electrónico magnético, desaceleración electrónica en la apertura y el cierre, entradas 
independientes de fin de carrera para cada motor, posibilidades de gestión de la luz de tráfico y operadores de precalentamiento hidráulicos, 
temporizador semanal, posibilidad de cancelación de un control remoto específico, personalización de los 4 canales de radio, personalización 
de la duración de la salida temporizada y ajuste de sensibilidad al obstáculo.

l Funciones principales: cierre automático, tiempo de trabajo de motores independientes, bloqueo de cierre, golpe de ariete, lógica de 2/3/4 
pasos, apertura parcial, cierre rápido, apertura y cierre independientes, temporizador semanal.

l Compatibilidad: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D114092 00002 - Ci 2601365 
ALCOR AC A

Cp D113680 00002 - Ci 2600108 
ALPHA SD

Unidad de control con receptor a bordo - sin pantalla - 
Bloque de terminales estándar

Cuadro de mando universal con potenciómetros para un 
operador de 230 V/500 W monofásico

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp N733426 - Ci 2600790 
ARB LUX

Cp N733474 - Ci 2600909 
ARB LUX G

Abrazaderas anterior y posterior regulables para operador 
LUX

Abrazaderas anterior y posterior regulables para operador 
LUX G

Cp N733424 00001 - Ci 2610950 
ARB ORO - LUX

Cp N735002 - Ci 2601324 
SFR B

Soporte de fijación frontal ajustable para ORO y LUX Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Cp N735003 - Ci 2601367 
SFR-L B

Cp N735002 00001 - Ci 2601273 
SFR B - COMPLETA

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Cp N735003 00001 - Ci 2601392 
SFR-L B - COMPLETA

Cp D730178 - Ci 2600090 
PLE

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela 
giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

Placa de anclaje para fijar los soportes posteriores a los 
pilares de mampostería; para operadores LUX, ORO y 
PHOBOS.

Cp D111013 - Ci 2607261 
ME

Cp D610180 - Ci 2600598 
CLS

Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 12 Vca en 
automatismos de 230 V Llave triangular de desbloqueo l=52 mm

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp D114094 00002 - Ci 2607540 
RADIUS LED AC A R0

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Cp P123032 00001 - Ci 2613516 
EBP AC A 230 V 50/60 Hz

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V. Cerradura eléctrica vertical de 230 V.

Cp P123032 00002 - Ci 2613517 
EBP AC A 120 V 50/60 Hz

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cerradura eléctrica vertical de 120 V. Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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P7 / P4,5

ee link

er ready

U-Link

d-track

Operadores hidráulicos, adecuados para uso industrial y comunitario, muy robustos y fiables. Pueden automatizar hojas de cancelas 
batientes de hasta 7 m de ancho y 500 kg.
El sistema hidráulico de elevadas prestaciones y la deceleración en fase de cierre aseguran movimientos fluidos y silenciosos de las 
hojas.
La fuerza de tracción y de empuje se regulan con absoluta precisión gracias a las válvulas de baipás.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
P4,5 P4,5 WINTER P4.5 UL/CSA

Central de mando RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V 230 V
Voltaje del motor 230 V 230 V 120 V
Potencia de entrada 250 W 250 W 250 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 4,5 m 4,5 m 4,5 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 500 kg 500 kg 500 kg

Carrera útil del vástago 390 mm 390 mm 390 mm
Ángulo máximo 123 ° 123 ° 123 °
Tiempo de maniobra 28+dec, s 28+dec, s 28+dec, s
Tipo de final de carrera Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo
Desaceleración En fase de cierre En fase de cierre En fase de cierre
Bloqueo Electrocerradura Electrocerradura Electrocerradura
Desbloqueo Reversible Reversible Reversible
Reacción al impacto Embrague hidráulico Embrague hidráulico Embrague hidráulico
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP55 IP55 IP55
Condiciones ambientales -10 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C

P7 P7 WINTER P7 UL/CSA
Central de mando RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V 230 V
Voltaje del motor 230 V 230 V 120 V
Potencia de entrada 250 W 250 W 250 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 7 m 7 m 7 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 500 kg 500 kg 500 kg

Carrera útil del vástago 390 mm 390 mm 390 mm

MEDIDAS (mm) DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN

390
410925

1335

1418

90

90

a

α°

b

z

P4,5 - P7
z > 50
(mm)

a (mm)
120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

b 
(m

m
)

120 117 109 103 99 95 92
135 123 111 104 99 95 92
150 114 105 99 95 92
165 123 107 100 95 91
180 109 100 95 91
195 118 101 95 90
210 103 95 90
225 106 95 89
240 95 89
255 95 88
270 88 a°
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935061 00001 2600016 P4,5 Operador oleodinámico reversible para hojas batientes de hasta 4,5 m. 500 kg de peso. Tiempo 
de maniobra 28+dec, s. Carrera útil 390 mm, ángulo máximo 123 °. Deceleración en cierre

P935061 00004 2611740 P4,5 WINTER Operador oleodinámico reversible para hojas batientes de hasta 4,5 m. 500 kg de peso. Tiempo 
de maniobra 28+dec, s. Carrera útil 390 mm, ángulo máximo 123 °. Temperaturas extremas

P935061 00003 2611739 P4.5 UL/CSA Operador oleodinámico reversible para hojas batientes de hasta 4,5 m. 500 kg de peso. Tiempo 
de maniobra 28+dec, s. Carrera útil 390 mm, ángulo máximo 123 °. Deceleración en cierre

P935060 00001 2600516 P7 Operador oleodinámico reversible para hojas batientes de hasta 7 m. 500 kg de peso. Tiempo de 
maniobra 42+dec, s. Carrera útil 390 mm, ángulo máximo 123 °. Deceleración en cierre

P935060 00004 2611736 P7 WINTER Operador oleodinámico reversible para hojas batientes de hasta 7 m. 500 kg de peso. Tiempo de 
maniobra 42+dec, s. Carrera útil 390 mm, ángulo máximo 123 °. Temperaturas extremas

P935060 00003 2611735 P7 UL/CSA Operador oleodinámico reversible para hojas batientes de hasta 7 m. 500 kg de peso. Tiempo de 
maniobra 42+dec, s. Carrera útil 390 mm, ángulo máximo 123 °. Deceleración en cierre

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Aconsejada

 

l Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W
l Aplicación: panel de control universal para uno o dos operadores
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Los operadores de energía: 230 V monofásica
l Características principales: terminal de bloques extraíble, programación y diagnóstico con pantalla, función de receptor de cuatro canales, que 

conectan mediante presión eléctrica o limitador de par electrónico magnético, desaceleración electrónica en la apertura y el cierre, entradas 
independientes de fin de carrera para cada motor, posibilidades de gestión de la luz de tráfico y operadores de precalentamiento hidráulicos, 
temporizador semanal, posibilidad de cancelación de un control remoto específico, personalización de los 4 canales de radio, personalización 
de la duración de la salida temporizada y ajuste de sensibilidad al obstáculo.

l Funciones principales: cierre automático, tiempo de trabajo de motores independientes, bloqueo de cierre, golpe de ariete, lógica de 2/3/4 
pasos, apertura parcial, cierre rápido, apertura y cierre independientes, temporizador semanal.

l Compatibilidad: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D114092 00002 - Ci 2601365 
ALCOR AC A

Cp D113680 00002 - Ci 2600108 
ALPHA SD

Unidad de control con receptor a bordo - sin pantalla - Bloque de 
terminales estándar

Cuadro de mando universal con potenciómetros para un operador de 
230 V/500 W monofásico

P7 P7 WINTER P7 UL/CSA
Ángulo máximo 123 ° 123 ° 123 °
Tiempo de maniobra 42+dec, s 42+dec, s 42+dec, s
Tipo de final de carrera Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo
Desaceleración En fase de cierre En fase de cierre En fase de cierre
Bloqueo Electrocerradura Electrocerradura Electrocerradura
Desbloqueo Reversible Reversible Reversible
Reacción al impacto Embrague hidráulico Embrague hidráulico Embrague hidráulico
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP55 IP55 IP55
Condiciones ambientales -10 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D610180 - Ci 2600598 
CLS

Cp D111013 - Ci 2607261 
ME

Llave triangular de desbloqueo l=52 mm Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 12 Vca en 
automatismos de 230 V

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp D114094 00002 - Ci 2607540 
RADIUS LED AC A R0

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. Alcance 
20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con 
alimentación de 230 V.

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Cp P123032 00001 - Ci 2613516 
EBP AC A 230 V 50/60 Hz

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores con 
alimentación de 230 V. Cerradura eléctrica vertical de 230 V.

Cp P123032 00002 - Ci 2613517 
EBP AC A 120 V 50/60 Hz

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cerradura eléctrica vertical de 120 V. Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación de 
3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación 
de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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SUB BT

ee link

er ready

d-track

24 V

U-Link

Operador oleodinámico de baja tensión de uso muy intensivo, adecuado para cualquier tipo de aplicación: residencial, industrial o 
comunitaria.
Compacto y robusto, puede automatizar hojas de cancelas batientes de hasta 2,5 m de ancho y 800 kg.
Dotado con topes mecánicos y encoder virtual, garantiza la máxima seguridad antiaplastamiento gracias a la deceleración electrónica y 
al sistema D-Track

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SUB BT

Central de mando THALIA P
Alimentación de la tarjeta 230 V
Voltaje del motor 24 V
Potencia de entrada 300 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 2,5 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 800 kg

Ángulo máximo 120 °
Tiempo de maniobra 13 s
Desaceleración Sí
Bloqueo Hidráulico en apertura/cierre
Desbloqueo Palanca o palanca con llave personalizada
Reacción al impacto D-Track
Frecuencia de uso muy intensivo
Grado de protección IP67
Condiciones ambientales -20 ÷ 60 °C

MEDIDAS (mm)

353

26
0

15
1
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P930123 00001 2601016 SUB BT Operador hidráulico irreversible enterrado de baja tensión para hojas batientes 
de hasta 2,5 m. 800 kg de peso. D-Track

THALIA P: Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas e hidráulicas con control de 
electrocerradura, para sistemas de alta complejidad

Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Aconsejada

 

l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 240 W máximo por operador
l Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, simplificación de los escenarios 

de programación con pantalla y receptor integrado de dos canales, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema D-Track, 
desaceleración en apertura y cierre y autoaprendizaje electrónico

l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, conexión directa 
alimentada por cerradura eléctrica y electroimán y banda de seguridad directa 8K2.

l Aplicación: pantalla para uno o dos operadores de 24 V.
l Compatibilidad: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D113745 00002 - Ci 2600477 
THALIA U-Link EasyAXS

Cp D114215 00002 - Ci 2614324 
THALIA BT A80 DUO

Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 
24 V para cancelas batientes electromecánicas

Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes en sistemas de alta complejidad. El 
producto cumple las nuevas normas sobre bajo consumo.

Cp N733480 00001 - Ci 2601015 
FCS BT

Cp N733392 - Ci 2600478 
SCC

Caja de cimentación para operadores de la serie SUB BT Mecanismo de desbloqueo para ELI AC A, ELI BT A y SUB BT 
con llave de palanca.

Cp N733502 - Ci 2610959 
SCP

Desbloqueo para ELI AC A, ELI BT A  y SUB BT con llave.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp P123032 00003 - Ci 2613518 
EBP BT A 24 V

Cp P125020 - Ci 2600844 
BBT BAT

Cerradura eléctrica vertical de 24 V. Kit de baterías de emergencia para THALIA, THALIA P, ZARA 
y PHEBE

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp P125052 - Ci 2614986 
BBT BAT CBOX DUO

Kit de baterías de emergencia para cuadro serie DUO, con 
cableado y cuadro de alimentación. Versión para montaje en 
el interior de la caja.
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U-Link

Gama completa de operadores oleodinámicos enterrados de uso muy intensivo, adecuados para cualquier tipo de aplicación: residencial, 
industrial o comunitaria.
Compactos y robustos, pueden automatizar hojas de cancelas batientes de hasta 3,5 metros de ancho y, como máximo, 800 kg de 
peso.
Disponibles en versión reversible o irreversible, con o sin desaceleración en apertura y cierre, y con ángulos de apertura de hasta 180°.

Dimensión (mm)

FCS (SUB)=392 283

34,5

94
221

120 ø65

FCS (SUB)=400 
200200

56

290

221

12
30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SUB DX SUB SX SUB R DX SUB R SX SUB R UL/CSA 
DX

SUB R WINTER 
DX

Central de mando RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Voltaje del motor 230 V 230 V 230 V 230 V 120 V 230 V
Potencia de entrada 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 3,5 m 1,8 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg

Ángulo máximo 130 ° 130 ° 130 ° 130 ° 130 ° 130 °
Tiempo de maniobra 24 s 24 s 14+dec, s 14+dec, s 14+dec, s 14+dec, s

Tipo de final de carrera Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
trabajo

Desaceleración no no Sí Sí Sí Sí

Bloqueo Hidráulico en 
apertura/cierre

Hidráulico en 
apertura/cierre

Hidráulico en 
apertura/cierre

Hidráulico en 
apertura/cierre

Hidráulico en 
apertura/cierre

Hidráulico en 
apertura/cierre

Desbloqueo Llave triangular Llave triangular Llave triangular Llave triangular Irreversible Irreversible

Reacción al impacto Embrague 
hidráulico

Embrague 
hidráulico

Embrague 
hidráulico

Embrague 
hidráulico

Embrague 
hidráulico

Embrague 
hidráulico

Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
Condiciones ambientales -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C



Cp Código

Ci Código 
internacional
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New

Phase-out
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P. 32
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accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
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transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
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SUB R WINTER 
SX SUB E DX SUB E SX SUB ER DX SUB ER SX SUB EL DX

Central de mando RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Voltaje del motor 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Potencia de entrada 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 1,8 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 3,5 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg

Ángulo máximo 130 ° 130 ° 130 ° 130 ° 130 ° 130 °
Tiempo de maniobra 14+dec, s 24 s 24 s 14+dec, s 14+dec, s 33 s

Tipo de final de carrera Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
trabajo

Desaceleración Sí no no Sí Sí no

Bloqueo Hidráulico en 
apertura/cierre

Hidráulico en 
apertura/cierre

Hidráulico en 
apertura/cierre Electrocerradura Electrocerradura Electrocerradura

Desbloqueo Irreversible Reversible Reversible Reversible Reversible Reversible

Reacción al impacto Embrague 
hidráulico

Embrague 
hidráulico

Embrague 
hidráulico

Embrague 
hidráulico

Embrague 
hidráulico

Embrague 
hidráulico

Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
Condiciones ambientales -30 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C

SUB EL SX SUB G DX SUB G SX SUB G UL/CSA 
DX SUB EG DX SUB EG SX

Central de mando RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Alimentación de la tarjeta 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Voltaje del motor 230 V 230 V 230 V 120 V 230 V 230 V
Potencia de entrada 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 3,5 m 1,8 m 1,8 m 3,5 m 1,8 m 1,8 m

Peso máximo de la puerta/hoja de la 
puerta 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg

Ángulo máximo 130 ° 180 ° 180 ° 180 ° 130 ° 130 °
Tiempo de maniobra 33 s 33 s 33 s 33 s 24 s 24 s

Tipo de final de carrera Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
trabajo

Desaceleración no no no no no no

Bloqueo Electrocerradura Hidráulico en 
apertura/cierre

Hidráulico en 
apertura/cierre

Hidráulico en 
apertura/cierre

Hidráulico en 
apertura/cierre

Hidráulico en 
apertura/cierre

Desbloqueo Reversible Llave triangular Llave triangular Irreversible Reversible Reversible

Reacción al impacto Embrague 
hidráulico

Embrague 
hidráulico

Embrague 
hidráulico

Embrague 
hidráulico

Embrague 
hidráulico

Embrague 
hidráulico

Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
Condiciones ambientales -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P930026 00001 2600858 SUB DX Operador oleodinámico 230 V enterradoLlave triangular para hojas batientes 
de hasta 1,8 m. Tiempo de maniobra 24 s. Operador derecho. muy intensivo

P930026 00002 2600859 SUB SX Operador oleodinámico 230 V enterradoLlave triangular para hojas batientes 
de hasta 1,8 m. Tiempo de maniobra 24 s. Operador izquierdo. muy intensivo

P930012 00005 2601416 SUB R DX
Operador hidráulico 230 V irreversible enterrado para hojas batientes de hasta 
1,8 m con desaceleración. Tiempo de maniobra 14+dec, s. Operador derecho. 
Desaceleración

P930012 00006 2611674 SUB R SX
Operador hidráulico 230 V irreversible enterrado para hojas batientes de hasta 
1,8 m con desaceleración. Tiempo de maniobra 14+dec, s. Operador izquierdo. 
Desaceleración

P930012 00007 2611675 SUB R UL/CSA DX
Operador hidráulico 120 V irreversible enterrado para hojas batientes de hasta 
3,5 m con desaceleración. Tiempo de maniobra 14+dec, s. Operador derecho. 
Desaceleración

P930012 00009 2611677 SUB R WINTER DX
Operador hidráulico 230 V irreversible enterrado para hojas batientes de hasta 
1,8 m con desaceleración. Tiempo de maniobra 14+dec, s. Operador derecho. 
Temperaturas extremas

P930012 00010 2611678 SUB R WINTER SX
Operador hidráulico 230 V irreversible enterrado para hojas batientes de hasta 
1,8 m con desaceleración. Tiempo de maniobra 14+dec, s. Operador izquierdo. 
Temperaturas extremas

P930009 00004 2601480 SUB E DX Operador oleodinámico 230 V enterradoReversible para hojas batientes de 
hasta 2,5 m. Tiempo de maniobra 24 s. Operador derecho. muy intensivo
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P930009 00005 2611668 SUB E SX Operador oleodinámico 230 V enterradoReversible para hojas batientes de 
hasta 2,5 m. Tiempo de maniobra 24 s. Operador derecho. muy intensivo

P930013 00007 2600975 SUB ER DX
Operador oleodinámico 230 V reversible subterráneo para puertas batientes 
de hasta 2,5 m con desaceleración. Tiempo de maniobra 14+dec, s. Operador 
derecho. Desaceleración

P930013 00008 2600974 SUB ER SX
Operador oleodinámico 230 V reversible subterráneo para puertas batientes 
de hasta 2,5 m con desaceleración. Tiempo de maniobra 14+dec, s. Operador 
izquierdo. Desaceleración

P930014 00005 2611681 SUB EL DX Operador oleodinámico 230 V enterradoReversible para hojas batientes de 
hasta 3,5 m. Tiempo de maniobra 33 s. Operador derecho. muy intensivo

P930014 00006 2600973 SUB EL SX Operador oleodinámico 230 V enterradoReversible para hojas batientes de 
hasta 3,5 m. Tiempo de maniobra 33 s. Operador izquierdo. muy intensivo

P930010 00005 2601300 SUB G DX Operador oleodinámico 230 V enterradoLlave triangular para hojas batientes 
de hasta 1,8 m. Tiempo de maniobra 33 s. Operador derecho. muy intensivo

P930010 00006 2600026 SUB G SX Operador oleodinámico 230 V enterradoLlave triangular para hojas batientes 
de hasta 1,8 m. Tiempo de maniobra 33 s. Operador derecho. muy intensivo

P930010 00007 2611671 SUB G UL/CSA DX Operador oleodinámico 120 V enterradoIrreversible para hojas batientes de 
hasta 3,5 m. Tiempo de maniobra 33 s. Operador derecho. muy intensivo

P930011 00005 2601256 SUB EG DX Operador oleodinámico 230 V enterradoReversible para hojas batientes de 
hasta 1,8 m. Tiempo de maniobra 24 s. Operador derecho. muy intensivo

P930011 00006 2601257 SUB EG SX Operador oleodinámico 230 V enterradoReversible para hojas batientes de 
hasta 1,8 m. Tiempo de maniobra 24 s. Operador derecho. muy intensivo

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Aconsejada

 

l Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W
l Aplicación: panel de control universal para uno o dos operadores
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Los operadores de energía: 230 V monofásica
l Características principales: terminal de bloques extraíble, programación y diagnóstico con pantalla, función de receptor de cuatro 

canales, que conectan mediante presión eléctrica o limitador de par electrónico magnético, desaceleración electrónica en la apertura 
y el cierre, entradas independientes de fin de carrera para cada motor, posibilidades de gestión de la luz de tráfico y operadores de 
precalentamiento hidráulicos, temporizador semanal, posibilidad de cancelación de un control remoto específico, personalización de 
los 4 canales de radio, personalización de la duración de la salida temporizada y ajuste de sensibilidad al obstáculo.

l Funciones principales: cierre automático, tiempo de trabajo de motores independientes, bloqueo de cierre, golpe de ariete, lógica de 
2/3/4 pasos, apertura parcial, cierre rápido, apertura y cierre independientes, temporizador semanal.

l Compatibilidad: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D114092 00002 - Ci 2601365 
ALCOR AC A

Cp D113680 00002 - Ci 2600108 
ALPHA SD

Unidad de control con receptor a bordo - sin pantalla - 
Bloque de terminales estándar

Cuadro de mando universal con potenciómetros para un 
operador de 230 V/500 W monofásico

Cp N733066 00003 - Ci 2600784 
FCS DX

Cp N733066 00004 - Ci 2600785 
FCS SX

Caja de cimentación portante para predisposición al 
montaje del operador SUB derecho, que permite efectuar el 
mantenimiento sin desmontar la hoja

Caja de cimentación portante para predisposición al montaje 
del operador SUB izquierdo, que permite efectuar el 
mantenimiento sin desmontar la hoja

Cp N733066 00001 - Ci 2610894 
CPS DX

Cp N733066 00002 - Ci 2610895 
CPS SX

Caja de cimentación portante para predisposición al montaje 
del operador SUB derecho

Caja de cimentación portante para predisposición al montaje 
del operador SUB izquierdo

Cp N733092 - Ci 2600370 
CPS G

Caja de cimentación portante para predisposición al montaje 
del operador SUB G derecho e izquierdo
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D610256 - Ci 2600599 
CLS/82

Cp N728002 - Ci 2600776 
BSC

Llave triangular de desbloqueo para operadores SUB l=82 
mm

Brazo para instalar operadores de la serie SUB fuera del eje 
de la cancela

Cp D111013 - Ci 2607261 
ME

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 12 Vca en 
automatismos de 230 V

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp D114094 00002 - Ci 2607540 
RADIUS LED AC A R0

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Cp P123032 00001 - Ci 2613516 
EBP AC A 230 V 50/60 Hz

Cp P123032 00002 - Ci 2613517 
EBP AC A 120 V 50/60 Hz

Cerradura eléctrica vertical de 230 V. Cerradura eléctrica vertical de 120 V.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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Automatismos para cancelas correderas
Guía para escoger

Peso 
máximo de 
la cancela

Velocidad de 
la persiana

Voltaje del 
motor

Frecuencia 
de uso Kit Modelo Plus

correderas

300 kg

16 m/min

24 V

intensivo

- DEIMOS BT A400 V Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

- DEIMOS BT A400 V SQ Final de carrera Electromecánico.

- DEIMOS ULTRA BT A400 V Final de carrera Magnético. Central con pantalla preparada 
para la comunicación con el protocolo U-Link.

120 V - DEIMOS BT A400 V 120 Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

360 kg
24 V

- DEIMOS BT A600 V Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

- DEIMOS BT A600 V SQ Final de carrera Electromecánico.

- DEIMOS ULTRA BT A600 V Final de carrera Magnético. Central con pantalla preparada 
para la comunicación con el protocolo U-Link.

120 V
- DEIMOS BT A600 V 120 Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 

interruptor DIP.

370 kg

11 m/min Semintensivo

- DEIMOS AC A600 120 V Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

230 V - DEIMOS AC A600 V Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

400 kg

120 V - DEIMOS AC A800 120 V SL DN Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

230 V - DEIMOS AC A800 V SL DN Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

12 m/min

24 V

intensivo

- DEIMOS BT A400 Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

- DEIMOS BT A400 SQ Final de carrera Electromecánico.

l DEIMOS BT KIT A400 FRA Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

- DEIMOS ULTRA BT A400 Final de carrera Magnético. Central con pantalla preparada 
para la comunicación con el protocolo U-Link.

l DEIMOS ULTRA BT KIT A400 
FRA

Final de carrera Magnético. Central con pantalla preparada 
para la comunicación con el protocolo U-Link.

120 V - DEIMOS BT A400 120 Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

500 kg

24 V - ARES BT A1000 V Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

120 V - ARES ULTRA BT A1000 V 120 Final de carrera Magnético. Central con pantalla preparada 
para la comunicación con el protocolo U-Link.

25 m/min 24 V

- ARES VELOCE SMART BT 
A500

Fin de carrera electromecánico. Central con pantalla 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

- ARES VELOCE SMART BT 
A500 120V 60HZ

Fin de carrera electromecánico. Central con pantalla 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

l ARES VELOCE SMART BT KIT 
A500 INT

Fin de carrera electromecánico. Central con pantalla 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.
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Peso 
máximo de 
la cancela

Velocidad de 
la persiana

Voltaje del 
motor

Frecuencia 
de uso Kit Modelo Plus

600 kg

9 m/min

120 V

Semintensivo

- DEIMOS AC A600 120 Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

230 V

- DEIMOS AC A600 Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

- DEIMOS AC A600 SQ Final de carrera Electromecánico.

l DEIMOS AC KIT A600 FRA Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

12 m/min

24 V

intensivo

- DEIMOS BT A600 Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

- DEIMOS BT A600 SQ Final de carrera Electromecánico.

l DEIMOS BT KIT A600 FRA Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

- DEIMOS ULTRA BT A600 Fin de carrera magnético. Central con pantalla preparada para 
la comunicación con el protocolo U-Link.

l DEIMOS ULTRA BT KIT A600 
FRA

Fin de carrera magnético. Central con pantalla preparada para 
la comunicación con el protocolo U-Link.

120 V - DEIMOS BT A600 120 Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

750 kg
24 V - ARES BT A1500 V Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 

interruptor DIP.

120 V
- ARES ULTRA BT A1500 V 120 Final de carrera Magnético. Central con pantalla preparada 

para la comunicación con el protocolo U-Link.

800 kg

9 m/min

Semintensivo

- DEIMOS AC A800 120 SL DN Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

230 V

- DEIMOS AC A800 SL DN Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

- DEIMOS AC A800 SQ Final de carrera Electromecánico.

l DEIMOS AC KIT A800 FRA Gestión electrónica de frenos y embragues. Interruptor de 
límite Electromecánico

l DEIMOS AC KIT A800 INT SL 
DN

Gestión electrónica de frenos y embragues. Interruptor de 
límite Electromecánico

1000 kg

24 V
intensivo

- ARES BT A1000 Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

- ARES BT A 1000 120 Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP. Alimentación de la tarjeta: 120 V.

- ARES ULTRA BT A1000 Fin de carrera magnético. Central con pantalla preparada para 
la comunicación con el protocolo U-Link.

l ARES ULTRA BT KIT A1000 
FRA

Fin de carrera magnético. Central con pantalla preparada para 
la comunicación con el protocolo U-Link.

120 V

- ARES ULTRA BT A1000 120 Final de carrera Magnético. Central con pantalla preparada 
para la comunicación con el protocolo U-Link.

12 m/min muy 
intensivo

- ICARO SMART AC A2000 V 
120

Central compatible con el protocolo de comunicación U-Link y 
protegida con sistema antirrobo. Operador con codificador y 
control del par con tecnología D-Track.

230 V
- ICARO SMART AC A2000 V Fin de carrera electromecánico. Central con pantalla 

preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.
- ICARO SMART AC A2000 V SQ Final de carrera Electromecánico.

18 m/min 24 V intensivo - ARES VELOCE SMART BT 
A1000

Fin de carrera electromecánico. Central con pantalla 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

22 m/min 120 V
muy 

intensivo

- ICARO VELOCE SMART AC 
A1000 120V 60HZ

Interruptor de límite electromecánico. Central con pantalla 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

25 m/min 230 V - ICARO VELOCE SMART AC 
A1000

Fin de carrera electromecánico. Central con pantalla 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

1500 kg

9 m/min

24 V
intensivo

- ARES BT A1500 Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

- ARES BT A 1500 120 Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP. Alimentación de la tarjeta: 120 V.

- ARES ULTRA BT A1500 Fin de carrera magnético. Central con pantalla preparada para 
la comunicación con el protocolo U-Link.

120 V
- ARES ULTRA BT A1500 120 U-Link y final de carrera Magnético

2000 kg

muy 
intensivo

- ICARO SMART AC A2000 120 Final de carrera Electromecánico. Central con pantalla 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

230 V

- ICARO SMART AC A2000 Central con pantalla preparada para la comunicación con el 
protocolo U-Link.

- ICARO SMART AC A2000 SQ Final de carrera Electromecánico.

- ICARO ULTRA AC A2000 Fin de carrera magnético. Central con pantalla preparada para 
la comunicación con el protocolo U-Link.

18 m/min - ICARO VELOCE SMART AC 
A2000

Fin de carrera electromecánico. Central con pantalla 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

3500 kg

10,5 m/min - SP3500 TRI 230 Central con pantalla y protocolo de comunicación U-Link

10 m/min 400 V
- SP3500 TRI 400 Fin de carrera electromecánico. Central con pantalla 

preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

- SP3500 SF TRI 400 Fin de carrera electromecánico. Central con pantalla 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.
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Guía de instalación

G
I

L

E

EE
C

M
H

N D
A

B

E

H

Deimos

A Operador

B Central de mando

C Baterías de emergencia

D Receiver

E Fotocélula

F Banda resistiva con 
fotocélula

G Barra sensible

H Poste

I Luz intermitente

L

Sistema de control 
(selector de teclas, 
teclado, lector de 
distintivos)

M Cremallera

O Panel de solar

2 x 1,5

3 x 1,5

RG 58

5 x 1

2 x 1

9 x 0,5

Centrales de mando para puertas correderas
SHYRA 
AC 600

SHYRA-F-
800SLDN

LEO B 
CBB SV

LEO B 
CBB SV 

18D

LEO B 
CBB 
L02

HAMAL 
400

HAMAL 
600

HAMAL 
ARES

MERAK 
400

MERAK 
600

MERAK 
BT A V

MERAK 
BT A 
18D

MERAK 
ARES

SIRIO 
CBB 

400V
CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Mantenimiento l l l l l l l l l

LÓGICAS
Bloqueo de impulsos en el cierre l l l l l l l l l

Funcionamiento de la entrada con barra l l l l l l l l l l l l l l

Apertura peatonal l l l l l l l l l l l

Hombre presente l l l l l l l l l

Cierre rápido l l l l l l l l l l l l l l

Bloqueo de impulsos en la apertura l l l l l l l l l l l l

Bloqueo de impulsos TCA l l l l l l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Intermitente + mantenimiento l l l l l l l l l

LÓGICAS
Bloqueo de impulsos l l l l l l l l l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Luz de zona l l l l l l l l l

LÓGICAS
Alerta rápida l l l l l l l l l

Verificación de la entrada con barra l l l l l l l l l l l l l l

Barra activa/barra resistiva l l l l l l l l l l l l l l

Fotocélula/fotocélula en el cierre l l l l l l l l l l l l

Verificación de la entrada con fotocélula l l l l l l l l l l l l l l

Uso residencial/comunitario l l l l l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Cerradura eléctrica CON imán l l l l l l l l l

Luz de cortesía l l l l l l l l l

Cerradura eléctrica CON interruptor l l l l l l l l l

Alarma de puerta abierta l l l l l l l l l

Luz de escalera l l l l l l l l l

PARÁMETROS
Velocidad de desaceleración
Tiempo de despeje de la zona con semáforo No No 1-180 s 1-180 s 1-180 s No No No 1-180 s 1-180 s 1-180 s 1-180 s 1-180 s 1-180s
Velocidad de apertura
Velocidad de cierre
Espacio de desaceleración durante el cierre No No 1-99% 1-99% 0-99% 1-50% 1-50% 1-50% 0-50% 0-50% 1-50% 1-50% 0-50% No
Programación del número de maniobras No No l l l No No No l l l l l 0-250

Apertura peatonal No No 10-50% 10-50% 10-50%
30% 

CORSA 
TOT

30% 
CORSA 

TOT

30% 
CORSA 

TOT
10-99% 10-99% 10-99% 10-99% 10-99% 3-300s

Espacio de desaceleración durante la apertura No No 1-99% 1-99% 0-99% 1-50% 1-50% 1-50% 0-50% 0-50% 1-50% 1-50% 0-50% No
Tiempo de trabajo 5-120 s No 5-300 s 5-300 s 5-300 s No No No No No No No No 10-300s
Espacio de desaceleración No No No No No No No No 0-50% 0-50% No No 0-50% No
LÓGICAS
2 pasos l l l l l l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Luz intermitente l l l l l l l l l l l l l l

PARÁMETROS
Tiempo de cierre automático (TCA)
Fuerza de las puertas durante la desaceleración No No 1-99% 1-99% 1-99% No No No 1-99% 1-99% 1-99% 1-99% 1-99% No



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    
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Centrales de mando para puertas correderas
SHYRA 
AC 600

SHYRA-F-
800SLDN

LEO B 
CBB SV

LEO B 
CBB SV 

18D

LEO B 
CBB 
L02

HAMAL 
400

HAMAL 
600

HAMAL 
ARES

MERAK 
400

MERAK 
600

MERAK 
BT A V

MERAK 
BT A 
18D

MERAK 
ARES

SIRIO 
CBB 

400V
Fuerza de las puertas No 1-100% 1-99% 1-99% 1-99% 10-90% 10-90% 10-90% 1-99% 1-99% 1-99% 1-99% 1-99% No
LÓGICAS
4 pasos l l l l l l l l l l l l l l

Freno l

maestro-esclavo l l l l l l l l l

3 pasos l l l l l l l l l l l l

Función ICE l l l l l

Hombre presente de emergencia No No l l l No No No l l l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l l l l l l l l l l l l l l

BORNES
Antena l l l l l l l l l l l

programación externa l l l l l l l l l

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

Entradas fin de carrera independientes No No Gruppo 
finecorsa

Gruppo 
finecorsa

Gruppo 
finecorsa No No No Gruppo 

finecorsa
Gruppo 

finecorsa
Gruppo 

finecorsa
Gruppo 

finecorsa
Gruppo 

finecorsa l

Regulación electrónica del par l l l l l l l l l l l l

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
eelink l l l l l l l l

Programación DIP+TRIMMER DIP+TRIMMER DISPLAY DISPLAY DISPLAY DIP+TRIMMER DIP+TRIMMER DIP+TRIMMER DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY
Conectividad l l l l l l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Barra activa l l l l l l l l l l l l l l

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
Detección de obstáculos l l l l l l l l l l l

Entradas independientes para garantizar la seguridad l l l l l l l l l l l l l l

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Accesorios de alimentación 24V - 
0,2A

24V - 
0,2A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 

0,5A
24V - 
0,5A

24V - 
0,5A

24V - 
0,5A

24V - 
0,5A

24V - 
0,5A

24V - 
0,5A

24V - 
0,5A

24V - 
0,5A

Contraseña l l l l l l l l l

Potencia máxima 500 W 500 W 750 W 750 W 750 W

50 
(400)  

70 
(600) 

W

50 
(400)  

70 
(600) 

W

50 
(400)  

70 
(600) 

W

50 
(400)  

70 
(600) 

W

50 
(400)  

70 
(600) 

W

400 W 400 W

50 
(400)  

70 
(600) 

W

550 W

Autoconfiguración l l l l l l l l l l l l l

Alimentación de la tarjeta 220-
230 V

220-
230 V

220-
230 V

220-
230 V

220-
230 V

220-
230 V

220-
230 V

220-
230 V

220-
230 V

220-
230 V

220-
230 V

220-
230 V

220-
230 V

380-
400 V

erready l l l l l l l l l l l l l

N.º máx. de controles remotos 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula verificada l l l l l l l l l l l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Apertura peatonal con temporizador l l l l l l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Piloto de puerta abierta l l l l l l l l l

SALIDAS

Luz intermitente 230V - 
40W

230V - 
40W

230V - 
40W

230V - 
40W

230V - 
40W 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A No

AUX 3 programable No No 24V - 
0,5A

24V - 
0,5A

24V - 
0,5A No No No 24V  - 

1A
24V  - 

1A
24V  - 

1A
24V  - 

1A
24V  - 

1A
24V - 
0,5A

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Apertura con temporizador l l l l l l l l l

Apertura peatonal l l l l l l l l l

ENTRADAS FIN DE CARRERA
Fin de carrera para el cierre l l l l l l l l l l l

Fin de carrera para la apertura l l l l l l l l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Cerrar l l l l l l l l l

Abrir l l l l l l l l l l l l l l

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Motores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Gestión semáforo l l l l l l l l l

Inicio l l l l l l l l l l l l l l

BORNES
Tarjeta opcional l l l l l l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Barra resistiva l l l l l l l l l l l l l l

Barra activa verificada l l l l l l l l l l l l l l

Parada l l l l l l l l l l l l l l

BORNES
Alarma l l l l l l l l

DIAGNÓSTICO
Diagnóstico de errores LED LED DISPLAY DISPLAY DISPLAY LED LED LED DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY
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DEIMOS BT A

d-track

er ready

ee link

24 V

Operadores de 24 V para puertas correderas de hasta 600 kg, de uso 
intensivo. Velocidad máxima de la puerta de hasta 16m/min.
Control del par mediante la tecnología D-Track. Fin de carrera 
electromecánico. Central de mando con trimmer e interruptor DIP.
Uso residencial.

Dimensión (mm)

255203

164 13539 120

287

50



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DEIMOS BT A400 DEIMOS BT A400 V DEIMOS BT A400 SQ DEIMOS BT A400 V SQ

Central de mando HAMAL HAMAL
Alimentación de la 
tarjeta 230 V 230 V 230 V 230 V

Voltaje del motor 24 V 24 V 24 V 24 V
Potencia de entrada 50 W 50 W 50 W 50 W
Peso máximo de la 
cancela 400 kg 300 kg 400 kg 300 kg

Velocidad de la 
persiana 12 m/min 16 m/min 12 m/min 16 m/min

Tipo de final de 
carrera Electromecánico Electromecánico Electromecánico Electromecánico

Módulo piñón 4 4 4 4
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Desbloqueo Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Reacción al impacto D-Track D-Track D-Track D-Track
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo intensivo
Grado de protección IP24 IP24 IP24 IP24
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

DEIMOS BT A400 120 DEIMOS BT A400 V 120 DEIMOS BT A600 DEIMOS BT A600 V
Central de mando HAMAL HAMAL HAMAL HAMAL
Alimentación de la 
tarjeta 120 V 120 V 230 V 230 V

Voltaje del motor 120 V 120 V 24 V 24 V
Potencia de entrada 50 W 50 W 70 W 70 W
Peso máximo de la 
cancela 400 kg 300 kg 600 kg 360 kg

Velocidad de la 
persiana 12 m/min 16 m/min 12 m/min 16 m/min

Tipo de final de 
carrera Electromecánico Electromecánico Electromecánico Electromecánico

Módulo piñón 4 4 4 4
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Desbloqueo Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Reacción al impacto D-Track D-Track D-Track D-Track
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo intensivo
Grado de protección IP24 IP24 IP24 IP24
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

DEIMOS BT A600 SQ DEIMOS BT A600 V SQ DEIMOS BT A600 120 DEIMOS BT A600 V 120
Central de mando HAMAL HAMAL
Alimentación de la 
tarjeta 230 V 230 V 120 V 120 V

Voltaje del motor 24 V 24 V 120 V 120 V
Potencia de entrada 70 W 70 W 70 W 70 W
Peso máximo de la 
cancela 600 kg 360 kg 600 kg 360 kg

Velocidad de la 
persiana 12 m/min 16 m/min 12 m/min 16 m/min

Tipo de final de 
carrera Electromecánico Electromecánico Electromecánico Electromecánico

Módulo piñón 4 4 4 4
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Desbloqueo Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Reacción al impacto D-Track D-Track D-Track D-Track
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo intensivo
Grado de protección IP24 IP24 IP24 IP24
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
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HAMAL 400: Cuadro de mando con trimmer e interruptores DIP para un operador de 230 V/70 W

HAMAL 400 - Cp I700008 10001 - Ci 2610700 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Cuadro de mando con trimmer e interruptores DIP para un operador de 230 V/70 W
l Aplicación: unidad de control incorporada para un operador de 24 V para cancelas correderas
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación del operador: 24V 80W
l Características principales: bloques de terminales extraíbles con nuevo estándar de colores, programación mediante interruptores 

DIP y potenciómetros, receptor de dos canales incorporado, control antiaplastamiento basado en el sistema D-Track y deceleración 
en fase de apertura y cierre

l Funciones principales: cierre automático, apertura peatonal mediante control remoto, entrada para canto 8k2, cierre rápido

HAMAL 600: Cuadro de mando con trimmer e interruptores DIP para un operador de 230 V/70 W

HAMAL 600 - Cp I700009 10001 - Ci 2610702 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Cuadro de mando con trimmer e interruptores DIP para un operador de 230 V/70 W
l Aplicación: unidad de control incorporada para un operador de 24 V para cancelas correderas
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación del operador: 24V 80W
l Características principales: bloques de terminales extraíbles con nuevo estándar de colores, programación mediante interruptores 

DIP y potenciómetros, receptor de dos canales incorporado, control antiaplastamiento basado en el sistema D-Track y deceleración 
en fase de apertura y cierre

l Funciones principales: cierre automático, apertura peatonal mediante control remoto, entrada para canto 8k2, cierre rápido

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P925222 00002 2611583 DEIMOS BT A400
Operador 24 V para cancelas correderas con un peso de hasta 400 kg. 
Velocidad de la cancela 12 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central 
con trimmer e interruptor DIP.

P925222 00003 2611584 DEIMOS BT A400 V
Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 300 kg de peso. Velocidad 
de la hoja 16 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

P925222 00005 2612715 DEIMOS BT A400 SQ Operador 24 V para cancelas correderas con un peso de hasta 400 kg. 
Velocidad de la cancela 12 m/min. Final de carrera Electromecánico.

P925222 00006 2616240 DEIMOS BT A400 V SQ Operador 24 V para cancelas correderas con un peso de hasta 300 kg. 
Velocidad de la cancela 16 m/min. Final de carrera Electromecánico.

P925222 00001 2611582 DEIMOS BT A400 120
Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 400 kg. 
Velocidad de la cancela 12 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central 
con trimmer e interruptor DIP.

P925222 00004 2612714 DEIMOS BT A400 V 120
Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 300 kg. 
Velocidad de la cancela 16 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central 
con trimmer e interruptor DIP.

P925224 00002 2611589 DEIMOS BT A600
Operador 24 V para cancelas correderas con un peso de hasta 600 kg. 
Velocidad de la cancela 12 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central 
con trimmer e interruptor DIP.

P925224 00003 2611590 DEIMOS BT A600 V
Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 360 kg de peso. Velocidad 
de la hoja 16 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

P925224 00005 2612717 DEIMOS BT A600 SQ Operador 24 V para cancelas correderas con un peso de hasta 600 kg. 
Velocidad de la cancela 12 m/min. Final de carrera Electromecánico.

P925224 00006 2616241 DEIMOS BT A600 V SQ Operador 24 V para cancelas correderas con un peso de hasta 360 kg. 
Velocidad de la cancela 16 m/min. Final de carrera Electromecánico.

P925224 00001 2611588 DEIMOS BT A600 120
Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 600 kg. 
Velocidad de la cancela 12 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central 
con trimmer e interruptor DIP.

P925224 00004 2611591 DEIMOS BT A600 V 120
Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 360 kg. 
Velocidad de la cancela 16 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central 
con trimmer e interruptor DIP.

R925271 00002 2611825 DEIMOS BT KIT A600 
FRA

Kit completo 24 V para cancelas correderas de hasta 600 kg. Velocidad de la 
hoja 12 m/min. Final de carrera Electromecánico.

R925267 00002 2611820 DEIMOS BT KIT A400 
FRA

Kit completo 24 V para cancelas correderas de hasta 400 kg. Velocidad de la 
hoja 12 m/min. Final de carrera Electromecánico.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp D221073 - Ci 2600594 
CP

Cp D571053 - Ci 9011069 
CVZ

Cremallera de plástico, módulo 4, sección 22 x 22 mm, 
longitud 1 m, fijación con tornillo en ranura Capacidad de 
carga máxima de 600 kg.

Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 12 mm, 
longitud 1 m, fijación con Tornillo en los soportes Capacidad 
de carga máxima de 1000 kg.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp N999320 - Ci 2611083 
CVZ-S

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 8 mm, 
longitud 1 m, fijación con con tornillo sobre soporte 
Capacidad de carga máxima de 800 kg.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Cp N999151 - Ci 2611076 
SFD

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul. Base de anclaje para DEIMOS (suministrada con el operador)

Cp P125035 - Ci 2600845 
SL BAT2

Kit baterías de emergencia para Deimos BT A, Ares BT A, 
Deimos Ultra BT A y Ares Ultra BT A.
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DEIMOS ULTRA BT A

ee link

24 V

er ready

d-track

U-Link

Operadores de 24 V para puertas correderas de hasta 600 kg, de uso 
intensivo. Velocidad máxima de la puerta de hasta 16m/min.
Control del par mediante la tecnología D-Track. Fin de carrera 
magnético para instalaciones más rápidas, precisas y perfectamente 
integradas en la arquitectura del lugar. Central de mando con pantalla 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.
Uso residencial.

Dimensión (mm)

255203

164 13539 120

287

50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DEIMOS ULTRA BT A400 DEIMOS ULTRA BT A400 V DEIMOS ULTRA BT A600 DEIMOS ULTRA BT A600 V

Central de mando MERAK SL1 MERAK SL1 MERAK SL2 MERAK SL2
Alimentación de la 
tarjeta 230 V 230 V 230 V 230 V

Voltaje del motor 24 V 24 V 24 V 24 V
Potencia de entrada 50 W 50 W 70 W 70 W
Peso máximo de la 
cancela 400 kg 300 kg 600 kg 360 kg

Velocidad de la 
persiana 12 m/min 16 m/min 12 m/min 16 m/min

Tipo de final de 
carrera Magnético Magnético Magnético Magnético

Módulo piñón 4 4 4 4
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Desbloqueo Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Reacción al impacto D-Track D-Track D-Track D-Track
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo intensivo
Grado de protección IP44 IP44 IP44 IP44
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P925221 00002 2611580 DEIMOS ULTRA BT A400
Operador 24 V para cancelas correderas con un peso de hasta 400 kg. 
Velocidad de la cancela 12 m/min. Final de carrera Magnético. Central con 
pantalla preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

P925221 00003 2611581 DEIMOS ULTRA BT A400 
V

Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 300 kg de peso. 
Velocidad de la hoja 16 m/min. Final de carrera Magnético. Central con 
pantalla preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

P925223 00002 2600852 DEIMOS ULTRA BT A600
Operador 24 V para cancelas correderas con un peso de hasta 600 kg. 
Velocidad de la cancela 12 m/min. Fin de carrera magnético. Central con 
pantalla preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

P925223 00003 2601022 DEIMOS ULTRA BT A600 
V

Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 360 kg de peso. 
Velocidad de la hoja 16 m/min. Final de carrera Magnético. Central con 
pantalla preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

R925265 00002 2611817 DEIMOS ULTRA BT KIT 
A400 FRA

Kit completo de 24 V para cancelas correderas de hasta 400 kg kg. 
Velocidad de la hoja 12 m/min. U-Link y final de carrera {10} U-Link y final 
de carrera Magnético

U-Link

R925269 00002 2600881 DEIMOS ULTRA BT KIT 
A600 FRA

Kit completo de 24 V para cancelas correderas de hasta 600 kg kg. 
Velocidad de la hoja 12 m/min. U-Link y final de carrera {10} U-Link y final 
de carrera Magnético

U-Link

MERAK 400: Central de mando integrada para un operador de 24 V para cancelas correderas

MERAK 400 - Cp I700005 10001 - Ci 2610699 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Central de mando integrada para un operador de 24 V para cancelas correderas
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación del operador: 24V 80W
l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura peatonal, operación en presencia de personas, señalización 

mantenimiento.
l Compatibilidad: HQSC-D, QSC-D MA
l Características principales: terminales de conexión extraíbles con el nuevo estándar por colores, programación simplificada de 

escenarios con pantalla, receptor de dos canales integrado, sistema antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, ralentí en la 
apertura y el cierre

MERAK 600: Central de mando integrada para un operador de 24 V para cancelas correderas

MERAK 600 - Cp I700006 10001 - Ci 2600760 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Central de mando integrada para un operador de 24 V para cancelas correderas
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación del operador: 24V 80W
l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura peatonal, operación en presencia de personas, señalización 

mantenimiento.
l Compatibilidad: HQSC-D, QSC-D MA
l Características principales: terminales de conexión extraíbles con el nuevo estándar por colores, programación simplificada de 

escenarios con pantalla, receptor de dos canales integrado, sistema antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, ralentí en la 
apertura y el cierre

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Cp D221073 - Ci 2600594 
CP

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Cremallera de plástico, módulo 4, sección 22 x 22 mm, 
longitud 1 m, fijación con tornillo en ranura Capacidad de 
carga máxima de 600 kg.

Cp D571053 - Ci 9011069 
CVZ

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 12 mm, 
longitud 1 m, fijación con Tornillo en los soportes Capacidad 
de carga máxima de 1000 kg.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp N999320 - Ci 2611083 
CVZ-S

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 8 mm, 
longitud 1 m, fijación con con tornillo sobre soporte 
Capacidad de carga máxima de 800 kg.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Cp N999151 - Ci 2611076 
SFD

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul. Base de anclaje para DEIMOS (suministrada con el operador)

Cp P111468 - Ci 2600811 
B EBA RS 485 LINK

Cp P125035 - Ci 2600845 
SL BAT2

Tarjeta de expansión para la conexión de grupos de 
centrales con gestión de los mandos seriales

Kit baterías de emergencia para Deimos BT A, Ares BT A, 
Deimos Ultra BT A y Ares Ultra BT A.
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DEIMOS AC A

er ready

Operadores de 230 V para puertas correderas de hasta 800 kg, de uso 
semiintensivo. Velocidad máxima de la puerta de hasta 11m/min.
Fin de carrera electromecánico. Central de mando con trimmer e 
interruptor DIP.
Uso residencial.

Dimensión (mm)

255203

164 13539 120

287

50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DEIMOS AC A600 DEIMOS AC A600 SQ DEIMOS AC A600 V DEIMOS AC A600 120

Central de mando SHYRA AC No presente SHYRA AC 600 SHYRA AC 600
Alimentación de la 
tarjeta 230 V 230 V 230 V 230 V

Voltaje del motor 230 V 230 V 230 V 120 V
Potencia de entrada 400 W 400 W 400 W 400 W
Peso máximo de la 
cancela 600 kg 600 kg 370 kg 600 kg

Velocidad de la 
persiana 9 m/min 9 m/min 11 m/min 9 m/min

Tipo de final de 
carrera Electromecánico Electromecánico Electromecánico Electromecánico

Módulo piñón 4 4 4 4
Desaceleración no no no no
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Desbloqueo Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Reacción al impacto Embrague mecánico Embrague mecánico Embrague mecánico Embrague mecánico
Frecuencia de uso Semintensivo Semintensivo Semintensivo Semintensivo
Grado de protección IP24 IP24 IP24 IP24
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
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DEIMOS AC A600 120 V DEIMOS AC A800 SL DN DEIMOS AC A800 SQ DEIMOS AC A800 V SL DN
Central de mando SHYRA AC 600 SHYRA-F-800SLDN No presente SHYRA-F-800SLDN
Alimentación de la 
tarjeta 230 V 230 V 230 V 230 V

Voltaje del motor 120 V 230 V 230 V 230 V
Potencia de entrada 400 W 300 W 400 W 300 W
Peso máximo de la 
cancela 370 kg 800 kg 800 kg 400 kg

Velocidad de la 
persiana 11 m/min 9 m/min 9 m/min 11 m/min

Tipo de final de 
carrera Electromecánico Electromecánico Electromecánico Electromecánico

Módulo piñón 4 4 4 4
Desaceleración no Sí no Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Desbloqueo Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Mediante palanca con llave 
personalizada

Reacción al impacto Embrague mecánico Embrague electrónico Embrague electrónico Embrague electrónico
Frecuencia de uso Semintensivo Semintensivo Semintensivo Semintensivo
Grado de protección IP24 IP24 IP24 IP24
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

DEIMOS AC A800 120 SL DN DEIMOS AC A800 120 V SL DN
Central de mando SHYRA-F-800SLDN SHYRA-F-800SLDN
Alimentación de la 
tarjeta 230 V 230 V

Voltaje del motor 120 V 120 V
Potencia de entrada 300 W 300 W
Peso máximo de la 
cancela 800 kg 400 kg

Velocidad de la 
persiana 9 m/min 11 m/min

Tipo de final de 
carrera Electromecánico Electromecánico

Módulo piñón 4 4
Desaceleración Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico
Desbloqueo Mediante palanca con llave personalizada Mediante palanca con llave personalizada
Reacción al impacto Embrague electrónico Embrague electrónico
Frecuencia de uso Semintensivo Semintensivo
Grado de protección IP24 IP24
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P925230 00002 2611600 DEIMOS AC A600
Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 600 kg. 
Velocidad de la cancela 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con 
trimmer e interruptor DIP.

P925230 00005 2611602 DEIMOS AC A600 SQ Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 600 kg. 
Velocidad de la cancela 9 m/min. Final de carrera Electromecánico.

P925230 00003 2611601 DEIMOS AC A600 V
Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 370 kg. 
Velocidad de la cancela 11 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central 
con trimmer e interruptor DIP.

P925230 00001 2611599 DEIMOS AC A600 120
Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 600 kg. 
Velocidad de la cancela 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con 
trimmer e interruptor DIP.

P925230 00004 2612719 DEIMOS AC A600 120 V
Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 370 kg. 
Velocidad de la cancela 11 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central 
con trimmer e interruptor DIP.

P925253 00002 2601006 DEIMOS AC A800 SL DN
Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 800 kg. 
Velocidad de la cancela 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con 
trimmer e interruptor DIP.

P925231 00005 2611608 DEIMOS AC A800 SQ Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 800 kg. 
Velocidad de la cancela 9 m/min. Final de carrera Electromecánico.

P925253 00003 2611631 DEIMOS AC A800 V 
SL DN

Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 400 kg. 
Velocidad de la cancela 11 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central 
con trimmer e interruptor DIP.

P925253 00001 2611630 DEIMOS AC A800 120 
SL DN

Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 800 kg. 
Velocidad de la cancela 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con 
trimmer e interruptor DIP.
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P925253 00004 2613177 DEIMOS AC A800 120 
V SL DN

Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 400 kg. 
Velocidad de la cancela 11 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central 
con trimmer e interruptor DIP.

R925281 00002 2611830 DEIMOS AC KIT A600 
FRA

Kit completo 230 V para cancelas correderas de hasta 600 kg. Velocidad de la 
hoja 9 m/min.

R925283 00002 2611832 DEIMOS AC KIT A800 
FRA

Kit completo 230 V para cancelas correderas de hasta 800 kg. Velocidad de 
la hoja 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

R925332 00002 2611867 DEIMOS AC KIT A800 
INT SL DN

Kit completo 230 V para cancelas correderas de hasta 800 kg. Velocidad de 
la hoja 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e 
interruptor DIP.

SHYRA AC 600: Tarjeta de mando SHYRA AC

SHYRA AC 600 - Cp I700044 10001 - Ci 2610718 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Características principales: regulación con potenciómetros, detección de fallos mediante luces LED y receptor de dos canales 
incorporado, dos entradas de seguridad verificadas, una de ellas específica para bandas de seguridad 8k2.

l Panel de control para operadores de correderas DEIMOS AC A800.
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación del operador: monofásica de 230 V, 500 W como máximo
l Funciones principales: apertura peatonal (solo por control remoto), cierre rápido, bloqueo de impulsos

SHYRA-F-800SLDN: Tarjeta de mando SHYRA-F AC

SHYRA-F-800SLDN - Cp I700081 10001 - Ci 2610736 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Panel de control para la gama de operadores de corredera DEIMOS AC A600
l Características principales: regulación con potenciómetros, detección de fallos mediante luces LED, receptor de dos canales 

incorporado, control electrónico del embrague con regulación por trimmer, dos entradas de seguridad verificadas, una de ellas 
específica para bandas de seguridad 8k2.

l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación del operador: monofásica de 230 V, 500 W como máximo
l Funciones principales: apertura peatonal (solo por control remoto), cierre rápido, bloqueo de impulsos

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D221073 - Ci 2600594 
CP

Cp N999151 - Ci 2611076 
SFD

Cremallera de plástico, módulo 4, sección 22 x 22 mm, 
longitud 1 m, fijación con tornillo en ranura Capacidad de 
carga máxima de 600 kg.

Base de anclaje para DEIMOS (suministrada con el operador)

Cp N999320 - Ci 2611083 
CVZ-S

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 8 mm, 
longitud 1 m, fijación con con tornillo sobre soporte 
Capacidad de carga máxima de 800 kg.

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Cp D114094 00002 - Ci 2607540 
RADIUS LED AC A R0

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D571053 - Ci 9011069 
CVZ

Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 12 mm, 
longitud 1 m, fijación con Tornillo en los soportes Capacidad 
de carga máxima de 1000 kg.
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ARES VELOCE SMART BT A

24 V

er ready

d-track

ee link

U-Link

Operadores rápidos de 24 V de uso intensivo para puertas correderas de 
hasta 500 kg de peso y velocidad en vacío de 25 m/min, o hasta 1.000 kg 
de peso y velocidad en vacío de 18 m/min. La velocidad máxima real 
que pueda alcanzar depende del peso y de las condiciones de la puerta. 
Operador dotado de fin de carrera electromecánico. Control del par 
mediante la tecnología D-Track. La central de mando está diseñada para 
comunicarse con el protocolo U-Link. Una solución ideal para contextos 
que requieren una alta velocidad de maniobra, tiempos de espera 
reducidos y estándares elevados de seguridad.

Dimensión (mm)
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200

Z25 Øp100
Z18 Øp72 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARES VELOCE SMART BT A500 ARES VELOCE SMART BT A500 120V 
60HZ ARES VELOCE SMART BT A1000

Central de mando MERAK BT A V MERAK BT A V MERAK BT A 18D
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo
Alimentación de la 
tarjeta 230 V 120 V 230 V

Grado de protección IP24 IP24 IP24
Voltaje del motor 24 V 24 V 24 V
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

Potencia de entrada 400 W 400 W 400 W
Módulo piñón 4 mm (25 dientes) 4 mm (25 dientes) 4 mm (18 dientes)
Velocidad con una 
fuerza de resistencia 
de 80 N

22 m/min 22 m/min 15 m/min

Peso máximo de la 
cancela 500 kg 500 kg 1000 kg

Par máx. 20 Nm 20 Nm 20 Nm
Desaceleración Sí Sí Sí

Reacción al impacto Banda de seguridad 8K2 (no 
suministrada)

Banda de seguridad 8K2 (no 
suministrada)

Banda de seguridad 8K2 (no 
suministrada)

Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Maniobra manual Liberación mecánica mediante palanca Liberación mecánica mediante palanca Liberación mecánica mediante palanca



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P926198 00002 2601414 ARES VELOCE SMART 
BT A500

Operador 24 V para puertas correderas de hasta 500 kg de peso. 
Velocidad en vacío 25 m/min. Fin de carrera electromecánico. Central 
con pantalla preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

P926198 00001 2604044 ARES VELOCE SMART 
BT A500 120V 60HZ

Operador 24 V para puertas correderas de hasta 500 kg de peso. 
Velocidad en vacío 25 m/min. Fin de carrera electromecánico. Central 
con pantalla preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

P926199 00002 2613180 ARES VELOCE SMART 
BT A1000

Operador 24 V para puertas correderas de hasta 1000 kg de peso. 
Velocidad en vacío 18 m/min. Fin de carrera electromecánico. Central 
con pantalla preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

R925342 00001 2601415 ARES VELOCE SMART 
BT KIT A500 INT

Kit completo 24 V para puertas correderas de hasta 500 kg de peso. 
Velocidad en vacío 25 m/min. U-Link

MERAK BT A V: Central de mando integrada específica para ARES SMART BT A para un operador de 24 V.

MERAK BT A V - Cp I700096 10001 - Ci 2601476 - Integrada - (El código de repuesto para ARES VELOCE SMART BT A500 se puede solicitar a través de la 
red de Asistencia Técnica)

 

l Central de mando integrada específica para ARES SMART BT A para un operador de 24 V.
l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura peatonal, operación en presencia de personas, señalización 

mantenimiento.
l Propiedades clave: bloques de terminales extraíbles, codificación de colores, programación simplificada de los escenarios con 

pantalla, receptor de dos canales integrado, deceleración durante la apertura y el cierre.

MERAK BT A 18D: Central de mando integrada específica para ARES SMART BT A para un operador de 24 V.

MERAK BT A 18D - Cp I700128 10001 - Ci 2613935 - Integrada - (El código de repuesto para ARES VELOCE SMART BT A1000 se puede solicitar a través de la 
red de Asistencia Técnica)

 

l Central de mando integrada específica para ARES SMART BT A para un operador de 24 V.
l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura peatonal, operación en presencia de personas, señalización 

mantenimiento.
l Propiedades clave: bloques de terminales extraíbles, codificación de colores, programación simplificada de los escenarios con 

pantalla, receptor de dos canales integrado, deceleración durante la apertura y el cierre.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D571054 - Ci 2608387 
CFZ

Cp N999156 - Ci 2611078 
SFI

Cremallera de acerco cincado, módulo 4, sección 22 x 22 
mm, longitud 2 m, fijación con soldar Capacidad de carga 
máxima de 2000 kg.

Base de anclaje para ARES e ICARO (suministrada con el 
operador)

Cp P125018 - Ci 2600843 
THEKE B PRA 01

Cp P111468 - Ci 2600811 
B EBA RS 485 LINK

Caja metálica de protección para operadores de correderas 
serie ARES y ICARO

Tarjeta de expansión para la conexión de grupos de 
centrales con gestión de los mandos seriales

Cp P125035 - Ci 2600845 
SL BAT2

Cp R920110 - Ci 2611808 
EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT

Kit baterías de emergencia para Deimos BT A, Ares BT A, 
Deimos Ultra BT A y Ares Ultra BT A.

Kit para banda de seguridad resistiva de 8k2 de longitud 
2 metros, que incluye un perfil de goma EPDM h99mm, 
un perfil de aluminio, 2 terminales de contacto, 2 tapas 
finales, 1 conector de resistencia de 8,2 kOhm y un cable de 
conexión.

Cp R920111 - Ci 2611809 
KIT WIRELESSBAND 2.R

Cp P125050 - Ci 2611437 
TX WIRELESSBAND 2.R

Sistema de transmisión inalámbrica para bandas de 
seguridad resistivas que consta de transmisor y receptor Transmisor inalámbrico para bandas de seguridad resistivas.

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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ARES BT A

24 V

ee link

er ready

d-track

Operadores de 24 V para puertas correderas de hasta 1.500 kg, de uso 
intensivo. Velocidad máxima de la puerta de hasta 12m/min.
Control del par mediante la tecnología D-Track. Fin de carrera 
electromecánico. Central de mando con trimmer e interruptor DIP.
Uso residencial y comercial.

Dimensión (mm)

30
0

15
2

65

110

16022
40 270

200

Z25 Øp100
Z18 Øp72 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ARES BT A1000 ARES BT A 1000 120 ARES BT A1500

Central de mando HAMAL HAMAL HAMAL
Alimentación de la 
tarjeta 230 V 120 V 230 V

Voltaje del motor 24 V 24 V 24 V
Potencia de entrada 240 W 240 W 400 W
Peso máximo de la 
cancela 1000 kg 1000 kg 1500 kg

Velocidad de la 
persiana 9 m/min 9 m/min 9 m/min

Tipo de final de 
carrera Electromecánico Electromecánico Electromecánico

Módulo piñón 4 4 4
Desaceleración Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico

Desbloqueo Mediante manecilla con llave 
personalizada

Mediante manecilla con llave 
personalizada

Mediante manecilla con llave 
personalizada

Reacción al impacto D-Track D-Track D-Track
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo
Grado de protección IP24 IP24 IP24
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

ARES BT A 1500 120 ARES BT A1000 V ARES BT A1500 V
Central de mando HAMAL HAMAL HAMAL
Alimentación de la 
tarjeta 120 V 230 V 230 V

Voltaje del motor 24 V 24 V 24 V
Potencia de entrada 400 W 240 W 400 W
Peso máximo de la 
cancela 1500 kg 500 kg 750 kg

Velocidad de la 
persiana 9 m/min 12 m/min 12 m/min

Tipo de final de 
carrera Electromecánico Electromecánico Electromecánico

Módulo piñón 4 4 4
Desaceleración Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico

Desbloqueo Mediante manecilla con llave 
personalizada

Mediante manecilla con llave 
personalizada

Mediante manecilla con llave 
personalizada

Reacción al impacto D-Track D-Track D-Track
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo
Grado de protección IP24 IP24 IP24
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
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New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P926189 00002 2600856 ARES BT A1000
Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 1000 kg de peso. Velocidad de la 
hoja 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor 
DIP.

P926189 00001 2611655 ARES BT A 1000 120
Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 1000 kg de peso. Velocidad de la 
hoja 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor 
DIP. Alimentación de la tarjeta: 120 V.

P926187 00002 2611652 ARES BT A1500
Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 1500 kg de peso. Velocidad de la 
hoja 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor 
DIP.

P926187 00001 2611651 ARES BT A 1500 120
Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 1500 kg de peso. Velocidad de la 
hoja 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor 
DIP. Alimentación de la tarjeta: 120 V.

P926190 00002 2611657 ARES BT A1000 V
Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 500 kg de peso. Velocidad de la 
hoja 12 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor 
DIP.

P926188 00002 2611654 ARES BT A1500 V
Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 750 kg de peso. Velocidad de la 
hoja 12 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor 
DIP.

HAMAL ARES: Cuadro de mando con trimmer e interruptores DIP para un operador de 230 V/70 W

HAMAL ARES - Cp I700034 10001 - Ci 2610708 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Cuadro de mando con trimmer e interruptores DIP para un operador de 230 V/70 W
l Aplicación: unidad de control incorporada para un operador de 24 V para cancelas correderas
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación del operador: 24V 80W
l Características principales: bloques de terminales extraíbles con nuevo estándar de colores, programación mediante interruptores 

DIP y potenciómetros, receptor de dos canales incorporado, control antiaplastamiento basado en el sistema D-Track y deceleración 
en fase de apertura y cierre

l Funciones principales: cierre automático, apertura peatonal mediante control remoto, entrada para canto 8k2, cierre rápido

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D221073 - Ci 2600594 
CP

Cp N999320 - Ci 2611083 
CVZ-S

Cremallera de plástico, módulo 4, sección 22 x 22 mm, 
longitud 1 m, fijación con tornillo en ranura Capacidad de 
carga máxima de 600 kg.

Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 8 mm, 
longitud 1 m, fijación con con tornillo sobre soporte 
Capacidad de carga máxima de 800 kg.

Cp D571053 - Ci 9011069 
CVZ

Cp D571054 - Ci 2608387 
CFZ

Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 12 mm, 
longitud 1 m, fijación con Tornillo en los soportes Capacidad 
de carga máxima de 1000 kg.

Cremallera de acerco cincado, módulo 4, sección 22 x 22 
mm, longitud 2 m, fijación con soldar Capacidad de carga 
máxima de 2000 kg.

Cp N999156 - Ci 2611078 
SFI

Cp P125035 - Ci 2600845 
SL BAT2

Base de anclaje para ARES e ICARO (suministrada con el 
operador)

Kit baterías de emergencia para Deimos BT A, Ares BT A, 
Deimos Ultra BT A y Ares Ultra BT A.

Cp P125018 - Ci 2600843 
THEKE B PRA 01

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Caja metálica de protección para operadores de correderas 
serie ARES y ICARO

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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ARES ULTRA BT A

24 V

ee link

U-Link

d-track

er ready

Operadores de 24 V para puertas correderas de hasta 1.500 kg, de uso 
intensivo. Velocidad máxima de la puerta de hasta 12m/min.
Control del par mediante la tecnología D-Track. Fin de carrera 
magnético para instalaciones más rápidas, precisas y perfectamente 
integradas en la arquitectura del lugar. Central de mando con pantalla 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.
Uso residencial y comercial.

Dimensión (mm)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ARES ULTRA BT A1000 ARES ULTRA BT A1000 120 ARES ULTRA BT A1000 V 120

Central de mando MERAK ARES MERAK MERAK
Alimentación de la 
tarjeta 230 V 120 V 230 V

Voltaje del motor 24 V 120 V 120 V
Potencia de entrada 240 W 240 W 240 W
Peso máximo de la 
cancela 1000 kg 1000 kg 500 kg

Velocidad de la 
persiana 9 m/min 9 m/min 12 m/min

Tipo de final de 
carrera Magnético Magnético Magnético

Módulo piñón 4 4 4
Desaceleración Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Mediante palanca con llave personalizadaMediante palanca con llave personalizadaMediante palanca con llave personalizada
Reacción al impacto D-Track D-Track D-Track
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo
Grado de protección IP44 IP44 IP44
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

ARES ULTRA BT A1500 ARES ULTRA BT A1500 120 ARES ULTRA BT A1500 V 120
Central de mando MERAK ARES MERAK MERAK
Alimentación de la 
tarjeta 230 V 120 V 120 V

Voltaje del motor 24 V 120 V 120 V
Potencia de entrada 400 W 400 W 400 W
Peso máximo de la 
cancela 1500 kg 1500 kg 750 kg

Velocidad de la 
persiana 9 m/min 9 m/min 12 m/min

Tipo de final de 
carrera Magnético Magnético Magnético

Módulo piñón 4 4 4
Desaceleración Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Mediante palanca con llave personalizadaMediante palanca con llave personalizadaMediante palanca con llave personalizada
Reacción al impacto D-Track D-Track D-Track
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo
Grado de protección IP44 IP44 IP44
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
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Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    

A
ut

om
at

is
m

os
 p

ar
a 

ca
nc

el
as

 c
or

re
de

ra
s

105

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P926193 00002 2600857 ARES ULTRA BT A1000
Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 1000 kg de peso. 
Velocidad de la hoja 9 m/min. Fin de carrera magnético. Central con 
pantalla preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

P926193 00001 2611663 ARES ULTRA BT A1000 
120

Operador 120 V para cancelas correderas de hasta 1000 kg de peso. 
Velocidad de la hoja 9 m/min. Final de carrera Magnético. Central con 
pantalla preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

P926194 00001 2612731 ARES ULTRA BT A1000 
V 120

Operador 120 V para cancelas correderas de hasta 500 kg de peso. 
Velocidad de la hoja 12 m/min. Final de carrera Magnético. Central con 
pantalla preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

P926191 00002 2600502 ARES ULTRA BT A1500
Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 1500 kg de peso. 
Velocidad de la hoja 9 m/min. Fin de carrera magnético. Central con 
pantalla preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

P926191 00001 2611658 ARES ULTRA BT A1500 
120

Operador 120 V para cancelas correderas de hasta 1500 kg de peso. 
Velocidad de la hoja 9 m/min. U-Link y final de carrera Magnético U-Link

P926192 00001 2611661 ARES ULTRA BT A1500 
V 120

Operador 120 V para cancelas correderas de hasta 750 kg de peso. 
Velocidad de la hoja 12 m/min. Final de carrera Magnético. Central con 
pantalla preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

R925295 00001 2611842 ARES ULTRA BT KIT 
A1000 FRA

Kit completo 24 V para cancelas correderas de hasta 1000 kg. 
Velocidad de la hoja 9 m/min. todo lo necesario para una instalación 
tipo

U-Link

MERAK ARES: Central de mando integrada para un operador de 24 V para cancelas correderas

MERAK ARES - Cp I700032 10001 - Ci 2600762 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Central de mando integrada para un operador de 24 V para cancelas correderas
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación del operador: 24V 80W
l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura peatonal, operación en presencia de personas, señalización 

mantenimiento.
l Compatibilidad: HQSC-D, QSC-D MA
l Características principales: terminales de conexión extraíbles con el nuevo estándar por colores, programación simplificada de 

escenarios con pantalla, receptor de dos canales integrado, sistema antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, ralentí en la 
apertura y el cierre

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D221073 - Ci 2600594 
CP

Cp N999320 - Ci 2611083 
CVZ-S

Cremallera de plástico, módulo 4, sección 22 x 22 mm, 
longitud 1 m, fijación con tornillo en ranura Capacidad de 
carga máxima de 600 kg.

Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 8 mm, 
longitud 1 m, fijación con con tornillo sobre soporte 
Capacidad de carga máxima de 800 kg.

Cp D571053 - Ci 9011069 
CVZ

Cp D571054 - Ci 2608387 
CFZ

Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 12 mm, 
longitud 1 m, fijación con Tornillo en los soportes Capacidad 
de carga máxima de 1000 kg.

Cremallera de acerco cincado, módulo 4, sección 22 x 22 
mm, longitud 2 m, fijación con soldar Capacidad de carga 
máxima de 2000 kg.

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp P111468 - Ci 2600811 
B EBA RS 485 LINK

Cp P125035 - Ci 2600845 
SL BAT2

Tarjeta de expansión para la conexión de grupos de 
centrales con gestión de los mandos seriales

Kit baterías de emergencia para Deimos BT A, Ares BT A, 
Deimos Ultra BT A y Ares Ultra BT A.

Cp P125018 - Ci 2600843 
THEKE B PRA 01

Cp N999156 - Ci 2611078 
SFI

Caja metálica de protección para operadores de correderas 
serie ARES y ICARO

Base de anclaje para ARES e ICARO (suministrada con el 
operador)
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ICARO VELOCE SMART AC A

Encoder

OilGear

U-Link

rolling code

d-track

er ready

ee link

Operadores rápidos de 230 V para puertas correderas de uso muy 
intensivo, muy resistentes y de alto rendimiento gracias a la transmisión 
en baño de aceite. Se adaptan a puertas de hasta 1.000 kg de peso y 
velocidad en vacío de 25 m/min, o hasta 2.000 kg de peso y velocidad 
en vacío de 18 m/min. La velocidad máxima real que pueda alcanzar 
depende del peso y de las condiciones de la puerta. Operador dotado de 
fin de carrera electromecánico. Control del par mediante la tecnología 
D-Track y codificador para una precisión del movimiento máxima. 
Central preparada para la comunicación con el protocolo U-Link y con 
función antirrobo. Una solución ideal para contextos que requieren una 
alta velocidad de maniobra, tiempos de espera reducidos y estándares 
elevados de seguridad.

Dimensión (mm)

36
9

Z25 Øp100
Z18 Øp72

Z25 Øp100
Z18 Øp72

65
15

2

168

110

278
282

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ICARO VELOCE SMART AC A1000 ICARO VELOCE SMART AC A1000 120V 

60HZ ICARO VELOCE SMART AC A2000

Central de mando LEO B CBB SV LEO B CBB SV LEO B CBB SV 18D
Alimentación de la 
tarjeta 230 V 120 V 230 V

Voltaje del motor 230 V 120 V 230 V
Potencia de entrada 750 W 750 W 750 W
Módulo piñón 4 mm (25 dientes) 4 mm (18 dientes) 4 mm (18 dientes)
Velocidad de la 
persiana 25 m/min 22 m/min 18 m/min

Peso máximo de la 
cancela 1000 kg 1000 kg 2000 kg

Par máx. 40 Nm 40 Nm 40 Nm
Desaceleración Sí Sí Sí

Reacción al impacto Banda de seguridad 8K2 (no 
suministrada)

Banda de seguridad 8K2 (no 
suministrada)

Banda de seguridad 8K2 (no 
suministrada)

Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Maniobra manual Liberación mecánica mediante palanca Liberación mecánica mediante palanca Liberación mecánica mediante palanca
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP24 IP24 IP24
Condiciones 
ambientales -15 ÷ 55 °C -15 ÷ 55 °C -15 ÷ 55 °C



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    

A
ut

om
at

is
m

os
 p

ar
a 

ca
nc

el
as

 c
or

re
de

ra
s

107

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P925256 00002 2601413 ICARO VELOCE SMART AC 
A1000

Operador 230 V para puertas correderas de hasta 1000 kg de peso con 
codificador. Velocidad de la puerta 25 m/min. Con embrague de seguridad 
mecánico, gestiona el par usando la tecnología D-Track y caja de cambios 
en baño de aceite. Fin de carrera electromecánico. Central con pantalla 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

P925256 00001 2613178 ICARO VELOCE SMART AC 
A1000 120V 60HZ

Operador 120 V para puertas correderas de hasta 1000 kg de peso con 
codificador. Velocidad de la puerta 22 m/min. Con embrague de seguridad 
mecánico, gestiona el par usando la tecnología D-Track y caja de cambios 
en baño de aceite. Interruptor de límite electromecánico. Interruptor 
de límite electromecánico. Central con pantalla preparada para la 
comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

P925265 00002 2613179 ICARO VELOCE SMART AC 
A2000

Operador 230 V para puertas correderas de hasta 2000 kg de peso con 
codificador. Velocidad de la puerta 18 m/min. Con embrague de seguridad 
mecánico, gestiona el par usando la tecnología D-Track y caja de cambios 
en baño de aceite. Fin de carrera electromecánico. Central con pantalla 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

LEO B CBB SV: Tarjeta de mando integrada para un operador de 230 V para puertas correderas

LEO B CBB SV - Cp I700098 10001 - Ci 2601475 - Integrada - (El código de repuesto para ICARO VELOCE SMART AC A1000 se puede solicitar a través de la 
red de Asistencia Técnica)

 

l Tarjeta de mando integrada para un operador de 230 V para puertas correderas
l Aplicación: central de mando incorporada para un operador de 230V para cancelas correderas
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Alimentación del operador: 230 V y 750 W
l Características principales: bloques terminales desmontables con el nuevo estándar de color, programación simplificada de escenarios con 

pantalla, receptor incorporado de dos canales, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, desaceleración electrónica de apertura y 
cierre

l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido y apertura peatonal

LEO B CBB SV 18D: Tarjeta de mando integrada para un operador de 230 V para puertas correderas

LEO B CBB SV 18D - Cp I700125 10001 - Ci 2613257 - Integrada - (El código de repuesto para ICARO VELOCE SMART AC A2000 se puede solicitar a través de 
la red de Asistencia Técnica)

 

l Tarjeta de mando integrada para un operador de 230 V para puertas correderas
l Aplicación: central de mando incorporada para un operador de 230V para cancelas correderas
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Alimentación del operador: 230 V y 750 W
l Características principales: bloques terminales desmontables con el nuevo estándar de color, programación simplificada de escenarios con 

pantalla, receptor incorporado de dos canales, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, desaceleración electrónica de apertura y 
cierre

l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido y apertura peatonal

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D571054 - Ci 2608387 
CFZ

Cp N999156 - Ci 2611078 
SFI

Cremallera de acerco cincado, módulo 4, sección 22 x 22 
mm, longitud 2 m, fijación con soldar Capacidad de carga 
máxima de 2000 kg.

Base de anclaje para ARES e ICARO (suministrada con el 
operador)

Cp P125018 - Ci 2600843 
THEKE B PRA 01

Cp P111468 - Ci 2600811 
B EBA RS 485 LINK

Caja metálica de protección para operadores de correderas 
serie ARES y ICARO

Tarjeta de expansión para la conexión de grupos de 
centrales con gestión de los mandos seriales

Cp R920110 - Ci 2611808 
EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT

Cp R920111 - Ci 2611809 
KIT WIRELESSBAND 2.R

Kit para banda de seguridad resistiva de 8k2 de longitud 
2 metros, que incluye un perfil de goma EPDM h99mm, 
un perfil de aluminio, 2 terminales de contacto, 2 tapas 
finales, 1 conector de resistencia de 8,2 kOhm y un cable de 
conexión.

Sistema de transmisión inalámbrica para bandas de 
seguridad resistivas que consta de transmisor y receptor

Cp P125050 - Ci 2611437 
TX WIRELESSBAND 2.R

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Transmisor inalámbrico para bandas de seguridad resistivas. Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Cp D114094 00002 - Ci 2607540 
RADIUS LED AC A R0

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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ICARO SMART AC A

Encoder

OilGear
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rolling code

d-track

er ready

ee link

Operadores de 230 V para puertas correderas de uso muy intensivo, 
muy resistentes y de alto rendimiento gracias a la transmisión en baño 
de aceite. Control del par mediante la tecnología D-Track y codificador 
para una precisión del movimiento máxima. Central preparada para la 
comunicación con el protocolo U-Link y con función antirrobo. Operador 
con fin de carrera electromecánico.
La central de mando proporciona un control absoluto de la seguridad 
gracias al exclusivo sistema de control de par, gracias al cual estos 
operadores cumplen con las normas europeas vigentes.

Dimensión (mm)

36
9

Z25 Øp100
Z18 Øp72

Z25 Øp100
Z18 Øp72

65
15

2

168

110

278
282

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ICARO SMART AC A2000 V ICARO SMART AC A2000 V SQ ICARO SMART AC A2000

Central de mando LEO B CBB L02 - LEO B CBB L02
Alimentación de la 
tarjeta 230 V - V 230 V

Voltaje del motor 230 V 230 V 230 V
Potencia de entrada 750 W 750 W 750 W
Peso máximo de la 
cancela 1000 kg 1000 kg 2000 kg

Velocidad de la 
persiana 12 m/min 12 m/min 9 m/min

Tipo de final de 
carrera Electromecánico Electromecánico Electromecánico

Módulo piñón 4 4 4
Desaceleración Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Mediante palanca con llave personalizadaMediante palanca con llave personalizadaMediante palanca con llave personalizada
Reacción al impacto Fricción mecánica + codificador Fricción mecánica + codificador Fricción mecánica + codificador
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP24 IP24 IP24
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C

ICARO SMART AC A2000 SQ ICARO SMART AC A2000 V 120 ICARO SMART AC A2000 120
Central de mando - LEO B CBB L02 LEO B CBB L02
Alimentación de la 
tarjeta - V 230 V 230 V

Voltaje del motor 230 V 120 V 120 V
Potencia de entrada 750 W 750 W 750 W
Peso máximo de la 
cancela 2000 kg 1000 kg 2000 kg

Velocidad de la 
persiana 9 m/min 12 m/min 9 m/min

Tipo de final de 
carrera Electromecánico Electromecánico Electromecánico

Módulo piñón 4 4 4
Desaceleración Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Mediante palanca con llave personalizadaMediante palanca con llave personalizadaMediante palanca con llave personalizada
Reacción al impacto Fricción mecánica + codificador Fricción mecánica + codificador Fricción mecánica + codificador
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP24 IP24 IP24
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 60 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P925237 00002 2611618 ICARO SMART AC A2000 
V

Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 1000 kg 
con codificador relativo. Velocidad de hoja 12 m/min . Interruptor de límite 
Electromecánico . Equipado con embrague de seguridad mecánico, control 
de par mediante tecnología D-Track y unidad de engranajes en baño de 
aceite. Unidad de control compatible con el protocolo de comunicación 
U-link y protegida con sistema antiforzamiento. Fin de carrera 
electromecánico. Central con pantalla preparada para la comunicación con 
el protocolo U-Link.

U-Link

P925237 00003 2611619 ICARO SMART AC A2000 
V SQ

Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 1000 kg. 
Velocidad de la cancela 12 m/min. Final de carrera Electromecánico. U-Link

P925236 00002 2600853 ICARO SMART AC A2000

Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 2000 kg 
con codificador relativo. Velocidad de hoja 9 m/min . Interruptor de límite 
Electromecánico . Equipado con embrague de seguridad mecánico, control 
de par mediante tecnología D-Track y unidad de engranajes en baño de 
aceite. Unidad de control compatible con el protocolo de comunicación 
U-link y protegida con sistema antiforzamiento. Central con pantalla 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

P925236 00003 2611614 ICARO SMART AC A2000 
SQ

Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 2000 kg. Velocidad 
de la cancela 9 m/min. Final de carrera Electromecánico.

P925237 00001 2611617 ICARO SMART AC A2000 
V 120

Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 1000 kg 
con codificador relativo. Velocidad de hoja 12 m/min . Interruptor de límite 
Electromecánico . Equipado con embrague de seguridad mecánico, control 
de par mediante tecnología D-Track y unidad de engranajes en baño de 
aceite. Unidad de control compatible con el protocolo de comunicación 
U-link y protegida con sistema antiforzamiento. Central compatible con 
el protocolo de comunicación U-Link y protegida con sistema antirrobo. 
Operador con codificador y control del par con tecnología D-Track.

U-Link

P925236 00001 2611613 ICARO SMART AC A2000 
120

Operador 120 V para puertas correderas con un peso de hasta 2000 kg 
con codificador relativo. Velocidad de la puerta 9 m/min. Presenta fricción 
mecánica de seguridad, gestión del par mediante la tecnología D-Track y 
reductor en baño de aceite. Final de carrera Electromecánico. Central con 
pantalla preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

LEO B CBB L02: Tarjeta de mando integrada para un operador de 230 V para puertas correderas

LEO B CBB L02 - Cp I700073 10001 - Ci 2600768 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Tarjeta de mando integrada para un operador de 230 V para puertas correderas
l Aplicación: central de mando incorporada para un operador de 230V para cancelas correderas
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Alimentación del operador: 230 V y 750 W
l Características principales: bloques terminales desmontables con el nuevo estándar de color, programación simplificada de escenarios con 

pantalla, receptor incorporado de dos canales, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, desaceleración electrónica de apertura y cierre
l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido y apertura peatonal

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D221073 - Ci 2600594 
CP

Cp N999320 - Ci 2611083 
CVZ-S

Cremallera de plástico, módulo 4, sección 22 x 22 mm, 
longitud 1 m, fijación con tornillo en ranura Capacidad de 
carga máxima de 600 kg.

Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 8 mm, 
longitud 1 m, fijación con con tornillo sobre soporte 
Capacidad de carga máxima de 800 kg.

Cp D571053 - Ci 9011069 
CVZ

Cp D571054 - Ci 2608387 
CFZ

Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 12 mm, 
longitud 1 m, fijación con Tornillo en los soportes Capacidad 
de carga máxima de 1000 kg.

Cremallera de acerco cincado, módulo 4, sección 22 x 22 
mm, longitud 2 m, fijación con soldar Capacidad de carga 
máxima de 2000 kg.

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Cp D114094 00002 - Ci 2607540 
RADIUS LED AC A R0

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Cp N999156 - Ci 2611078 
SFI

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Base de anclaje para ARES e ICARO (suministrada con el 
operador)

Cp P125018 - Ci 2600843 
THEKE B PRA 01

Cp P111468 - Ci 2600811 
B EBA RS 485 LINK

Caja metálica de protección para operadores de correderas 
serie ARES y ICARO

Tarjeta de expansión para la conexión de grupos de 
centrales con gestión de los mandos seriales
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ICARO ULTRA AC A

er ready

d-track

rolling code

U-Link

ee link

Encoder

OilGear

Operadores de 230 V para puertas correderas de uso muy intensivo, 
muy resistentes y de alto rendimiento gracias a la transmisión en baño 
de aceite. Control del par mediante la tecnología D-Track y codificador 
para una precisión del movimiento máxima. Central preparada para la 
comunicación con el protocolo U-Link y con función antirrobo. Operador 
con fin de carrera magnético.
La central de mando proporciona un control absoluto de la seguridad 
gracias al exclusivo sistema de control de par, gracias al cual estos 
operadores cumplen con las normas europeas vigentes.

Dimensión (mm)

36
9

Z25 Øp100
Z18 Øp72

Z25 Øp100
Z18 Øp72

65
15

2

168

110

278
282

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ICARO ULTRA AC A2000

Central de mando LEO B CBB L02
Alimentación de la 
tarjeta 230 V

Voltaje del motor 230 V
Potencia de entrada 750 W
Peso máximo de la 
cancela 2000 kg

Velocidad de la 
persiana 9 m/min

Tipo de final de 
carrera Magnético

Módulo piñón 4 
Desaceleración Sí
Bloqueo Mecánico
Desbloqueo Mediante palanca con llave personalizada
Reacción al impacto Fricción mecánica + codificador
Frecuencia de uso muy intensivo
Grado de protección IP55
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 55 °C



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P925238 00002 2600854 ICARO ULTRA AC A2000

Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta 
2000 kg con codificador relativo. Velocidad de hoja 9 m/min . 
Interruptor de límite Magnético. Equipado con embrague de seguridad 
mecánico, control de par mediante tecnología D-Track y unidad 
de engranajes en baño de aceite. Unidad de control compatible 
con el protocolo de comunicación U-link y protegida con sistema 
antiforzamiento. Fin de carrera magnético. Central con pantalla 
preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

LEO B CBB L02: Tarjeta de mando integrada para un operador de 230 V para puertas correderas

LEO B CBB L02 - Cp I700073 10001 - Ci 2600768 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Tarjeta de mando integrada para un operador de 230 V para puertas correderas
l Aplicación: central de mando incorporada para un operador de 230V para cancelas correderas
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Alimentación del operador: 230 V y 750 W
l Características principales: bloques terminales desmontables con el nuevo estándar de color, programación simplificada de 

escenarios con pantalla, receptor incorporado de dos canales, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, desaceleración 
electrónica de apertura y cierre

l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido y apertura peatonal

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Cp D114094 00002 - Ci 2607540 
RADIUS LED AC A R0

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Cp D114093 00001 - Ci 2607537 
RADIUS LED AC A R1 120

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 120 V.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp D221073 - Ci 2600594 
CP

Cp N999320 - Ci 2611083 
CVZ-S

Cremallera de plástico, módulo 4, sección 22 x 22 mm, 
longitud 1 m, fijación con tornillo en ranura Capacidad de 
carga máxima de 600 kg.

Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 8 mm, 
longitud 1 m, fijación con con tornillo sobre soporte 
Capacidad de carga máxima de 800 kg.

Cp D571054 - Ci 2608387 
CFZ

Cp D571053 - Ci 9011069 
CVZ

Cremallera de acerco cincado, módulo 4, sección 22 x 22 
mm, longitud 2 m, fijación con soldar Capacidad de carga 
máxima de 2000 kg.

Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 12 mm, 
longitud 1 m, fijación con Tornillo en los soportes Capacidad 
de carga máxima de 1000 kg.

Cp N999156 - Ci 2611078 
SFI

Cp P125018 - Ci 2600843 
THEKE B PRA 01

Base de anclaje para ARES e ICARO (suministrada con el 
operador)

Caja metálica de protección para operadores de correderas 
serie ARES y ICARO

Cp P111468 - Ci 2600811 
B EBA RS 485 LINK

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Tarjeta de expansión para la conexión de grupos de 
centrales con gestión de los mandos seriales

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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SP3500

er ready

U-Link

Operadores potentes y resistentes con una alimentación de 400 V 
trifásica diseñados específicamente para cancelas de gran tamaño y 
peso.
Gracias a la recia estructura del motorreductor, al cárter de acero 
galvanizado y pintado y a la central de mando incorporada, son la 
solución ideal para espacios industriales que requieren fiabilidad y 
potencia.

Dimensión (mm)

440
241 52.5

251540

30

254 186

55
11

7

54
5

p114 - z19 m6

fr
om

 0
 to

 2
0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SP3500 TRI 230 SP3500 TRI 400 SP3500 SF TRI 400

Central de mando SIRIO CBB SIRIO CBB SIRIO CBB
Alimentación de la 
tarjeta 230 V 400 V 400 V

Voltaje del motor 230 V 400 V 400 V
Potencia de entrada 550 W 550 W 550 W
Peso máximo de la 
cancela 3500 kg 3500 kg 3500 kg

Velocidad de la 
persiana 10,5 m/min 10 m/min 10 m/min

Tipo de final de 
carrera Electromecánico Electromecánico Electromecánico

Módulo piñón 6 6 6
Desaceleración no no no
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave hexagonal Llave hexagonal Llave hexagonal
Reacción al impacto Barra sensible Barra sensible Barra sensible
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP54 IP54 IP54
Condiciones 
ambientales -15 ÷ 50 °C -15 ÷ 50 °C -15 ÷ 50 °C
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P925207 00002 2601301 SP3500 TRI 230

Operador 230 V para cancelas correderas de hasta 3500 kg. 
Velocidad de la hoja 10,5 m/min. U-link y finales de carrera 
Electromecánico. Alimentación 230 V trifásica. Incluye base de 
fijación. Central con pantalla y protocolo de comunicación U-Link

U-Link

P925207 00001 2600514 SP3500 TRI 400

Operador 400 V para cancelas correderas con un peso de hasta 
3500 kg. Velocidad de la cancela de 10 m/min U-link e interruptor 
de límite Electromecánico. Fuente de alimentación 400 V trifásica. 
Base de anclaje incluida. Operador con freno mecánico Fin de 
carrera electromecánico. Central con pantalla preparada para la 
comunicación con el protocolo U-Link.

U-Link

P925244 00003 2611623 SP3500 SF TRI 400

Operador 400 V para cancelas correderas de hasta 3500 kg. Velocidad de la 
hoja 10 m/min. U-link y finales de carrera Electromecánico. Alimentación 400 
V trifásica. Incluye base de fijación. Fin de carrera electromecánico. Central 
con pantalla preparada para la comunicación con el protocolo U-Link.

SIRIO CBB 400V: Unidad de control para un operador de 400 V para cancelas correderas

SIRIO CBB 400V - Cp I100412 - Ci 2600697 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Características principales:  bloque de terminales extraíbles de colores y estandarizadas, programación y diagnóstico en pantalla y 
protocolo de comunicación U-link.

l Funciones principales: cierre automático y apertura y cierre separados
l No incluye receptor de radio
l Aplicación: unidad de control incorporada para un operador de 400 V trifásico para cancelas correderas
l Alimentación de la placa: 400V trifásica

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111468 - Ci 2600811 
B EBA RS 485 LINK

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Tarjeta de expansión para la conexión de grupos de 
centrales con gestión de los mandos seriales

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Cp D114094 00002 - Ci 2607540 
RADIUS LED AC A R0

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp D571491 - Ci 2600074 
CFZ6

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cremallera de acerco cincado, módulo 6, sección 30 x 30 
mm, longitud 2 m, fijación con soldar Capacidad de carga 
máxima de 4000 kg.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Cp P125015 - Ci 2600842 
SFSP

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Base de anclaje regulable para SP3500, suministrada por 
separado

Cp P125016 - Ci 2611425 
SP3500 SAFETY

Cp D111662 - Ci 2600152 
CLONIX 2

Microinterruptor de seguridad para SP3500 Un receptor de dos canales con un código variable 433 MHz. 
128 memoria de posiciones. 24 Vac alimentación

Cp D111664 - Ci 2600153 
CLONIX 2 2048

Receptor bicanal de acoplamiento 433 MHz rolling code. 
Memoria de 2048 posiciones Fuente de alimentación de 24 
Vcc Vac.



A
utom

atism
os para puertas de garaje

114

Automatismos para puertas de garaje
Guía para escoger

Superficie 
de la puerta

Tensión 
nominal

Frecuencia 
de uso Kit Modelo Plus

puertas de garaje seccionales

10 m²

24 V

Semintensivo - TIZIANO B GDA 260 S01 D-Track

intensivo

- BOTTICELLI BT A 650 D-Track
- KIT BOTTICELLI BT A650 D-Track

13 m²

- BOTTICELLI SMART BT A 850 D-Track Función antiintrusión exclusiva.

- BOTTICELLI SMART BT A850 
VERDE D-Track Función antiintrusión exclusiva.

120 V - BOTTICELLI SMART BT A850 
120V D-Track Función antiintrusión exclusiva.

16 m²
24 V muy 

intensivo

- BOTTICELLI SMART BT A 1250 D-Track Función antiintrusión exclusiva.

- BOTTICELLI SMART BT A1250 
VERDE D-Track Función antiintrusión exclusiva.

20 m² - ARGO BT A 20 Luz interior incorporada
35 m² - ARGO BT A 35 Luz interior incorporada

puertas de garaje basculantes

8 m² 24 V intensivo

- PHEBE BT A U Central de mando incorporada con D-Track
- PHEBE BT A SQ Final de carrera en el borde del motor Final de carrera Electromecánico.
- PHEBE BT A U C Central de mando incorporada con D-Track
- PHEBE BT A C SQ Final de carrera en el borde del motor Final de carrera Electromecánico.
- PHEBE BT A U IP44 IP44
- PHEBE BT A SQ IP44 IP44 Final de carrera Electromecánico.
l PHEBE BT A U KIT ITA Central de mando incorporada con D-Track

9 m² 230 V muy 
intensivo

- BERMA Desbloqueo a pomo
- BERMA SEB Desbloqueo a palanca para cable de acero
- BERMA R Desbloqueo a pomo y desaceleración hidráulica.
- BERMA SEB R Desbloqueo a palanca para cable de acero y desaceleración hidráulica.
- BERMA SA R Desbloqueo a automático y desaceleración hidráulica.
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Guía de instalación

I

L

A

P

N
E

G

E

P

AB

Phebe

A Operador

B Central de mando

C Baterías de emergencia

D Receiver

E Fotocélula

G Barra sensible

H Poste

I Luz intermitente

L

Sistema de control 
(selector de teclas, 
teclado, lector de 
distintivos)

N Caja de conexiones

P Sistema de fijación

2 x 1,5

3 x 1,5

5x1,5

RG 58

3x1

5 x 1

2 x 1

9 x 0,5

4 x 2,5

Centrales de mando para puertas de garaje

ALCOR AC A
RIGEL 6 

220-230V 
50/60HZ

VENERE-BT-
A-ETD 650

VENERE-BT-
A-DIS 850

VENERE-BT-
A-DIS 1250 VEGA

VEGA BTL2 
QUADRO 

CPEL

VENERE BT 
A - ARGO BT 

A20

VENERE BT 
A - ARGO BT 

A35

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Motores 2 2 1 1 1 2 2 1 1

Potencia máxima 750 W 750 W 200 W 200 W 200 W 200 (2OP) 
130(1OP) W

200 (2OP) 
130(1OP) W 200 W 200 W

Conectividad l l l l l l l

eelink l

erready l l l l l l l l l

Alimentación de la tarjeta 220-230 V 220-230 V 220-230 V 220-230 V 220-230 V 220-230 V 220-230 V 220-230 V 220-230 V
N.º máx. de controles remotos 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Programación DIP+TRIMMER DISPLAY
DISPLAY - 
TRIMMER 

ELETTRONICI
DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY

Autoconfiguración l l l l l l l l

Contraseña l l l l l l l

Accesorios de alimentación 24V - 0,2A 24V - 1A 24V - 
0,36A

24V - 
0,36A

24V - 
0,36A 24V - 0,2A 24V - 0,2A 24V - 

0,36A
24V - 
0,36A

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
Entradas independientes para garantizar la 
seguridad

l l l l

Detección de obstáculos l l l l l l l l

Sensibilidad ante los obstáculos l l l l l l l l

Regulación electrónica del par l l l l l l l l

DIAGNÓSTICO
Diagnóstico de errores LED DISPLAY
BORNES
Tarjeta opcional l l l l l l l

programación externa l l l l l l

Encoder l l l l l

Antena l l l l
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Centrales de mando para puertas de garaje

ALCOR AC A
RIGEL 6 

220-230V 
50/60HZ

VENERE-BT-
A-ETD 650

VENERE-BT-
A-DIS 850

VENERE-BT-
A-DIS 1250 VEGA

VEGA BTL2 
QUADRO 

CPEL

VENERE BT 
A - ARGO BT 

A20

VENERE BT 
A - ARGO BT 

A35

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l l l l l l l l l

Barra activa l l l l l l l l l

Barra resistiva l l l l l l l l l

Fotocélula verificada l l l l l l l l l

Barra activa verificada l l l l l l l l

Parada l l l l l l l l l

ENTRADAS FIN DE CARRERA
Fin de carrera para la apertura l l l

Fin de carrera para el cierre l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l l l l l l l l l

Gestión semáforo l l l l l l l

Abrir l l l l l l l l

Cerrar l l l l l l l

Apertura peatonal l l l l l l l l

Apertura con temporizador l l l l l l l

Apertura peatonal con temporizador l l l l l l l

SALIDAS

Luz intermitente 230V - 
40W

230V - 
80W 24 - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A

AUX 3 programable No l No 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A
Electrocerradura No 12V No No No 24V-10W 24V-10W No No
Luz de cortesía l l l l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Piloto de puerta abierta l l l l l l l

Luz de cortesía l l l l l l l

Luz de zona l l l

Luz de escalera l l l

Alarma de puerta abierta l l l l l l l

Luz intermitente l l l l l l l l

Cerradura eléctrica CON interruptor l l l

Cerradura eléctrica CON imán l l l

Mantenimiento l l l l l l l

Intermitente + mantenimiento l l l

Antirrobo l l

Estado de la puerta l l l l l l l

Canal de radio biestable l l l l l l l

Canal de radio temporizado l l l l l l l

LÓGICAS
Fotocélula/fotocélula en el cierre l l l l

Verificación de la entrada con fotocélula l l l l l l l l l

Barra activa/barra resistiva l l l l l l l l l

Verificación de la entrada con barra l l l l l l l l

Funcionamiento de la entrada con barra l l l l l

Bloqueo de impulsos l l l l l l l l

Bloqueo de impulsos en la apertura l l l l l l l l

Bloqueo de impulsos TCA l l l

Bloqueo de impulsos en el cierre l l l

Golpe de ariete
Apertura peatonal l l l l l l

Golpe de ariete en la apertura l l l l

Cierre rápido l l l l

Alerta rápida l l l l l l l

Hombre presente l l l l l

Hombre presente de emergencia No l

Un motor activo S (trimmer 
a 0)

l l l

Función ICE l l

Elección del tipo de motor l l

Inversión de cambio de fase del motor l

maestro-esclavo l l l l l l l

2 pasos l l l
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Centrales de mando para puertas de garaje

ALCOR AC A
RIGEL 6 

220-230V 
50/60HZ

VENERE-BT-
A-ETD 650

VENERE-BT-
A-DIS 850

VENERE-BT-
A-DIS 1250 VEGA

VEGA BTL2 
QUADRO 

CPEL

VENERE BT 
A - ARGO BT 

A20

VENERE BT 
A - ARGO BT 

A35

3 pasos l l l l l l l

4 pasos l l l l l l l l l

PARÁMETROS
Tiempo de cierre automático (TCA) l

Fuerza de las puertas No 1-99% No 1-99% 1-99% 1-99% 1-99% 1-99% 1-99%
Velocidad de desaceleración
Espacio de desaceleración durante la apertura No No No 7-99% 7-99% 1-50% 1-50% 7-99% 7-99%
Espacio de desaceleración durante el cierre No No No 7-99% 7-99% 5-50% 5-50% 7-99% 7-99%
Espacio de desaceleración No No No No No 0-50% 0-50% No No
Apertura peatonal No 3-90 s No 1-99% 1-99% No 10-99% 1-99% 1-99%
Programación del número de maniobras No 0-250 No 0-250 0-250 No No 0-250 0-250
Tiempo de despeje de la zona con semáforo No 1-180 s No No No 1-180 s 1-180 s No No
Velocidad de apertura
Velocidad de cierre
Tiempo de activación de la salida temporizada No 1-240 s No 1-240 s 1-240 s 1-240 s 1-240 s 1-240 s 1-240 s
Tiempo de arranque No No No 30-250 s 30-250 s No No
Tiempo de iluminación de la luz de cortesía No 30-300 s 30-300 s No No 30-300 s 30-300 s
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TIZIANO

24 V

er ready

d-track

Con tan solo 13 cm de espesor, TIZIANO es uno de los operadores más compactos del mercado, por lo que es posible instalarlo en 
cualquier contexto arquitectónico.
Gracias al receptor de radio incorporado a la central de mando, el TIZIANO puede memorizar el código de 10 mandos a distancia de la 
serie MITTO o KLEIO y/o de sistemas de control inalámbricos como, por ejemplo, MIMEPAD o T-BOX.

Dimensión (mm)

130

62,5
320

35
2855 - 3455

3175 - 3
775

 

180

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TIZIANO B GDA 260 S01

Central de mando VENERE B GDA
Tensión nominal 24 V
Potencia de entrada 100 W
Peso máximo de la cancela 60 kg
Superficie de la puerta 10 m²
Velocidad de la persiana 6,6 m/min
Tipo de final de carrera Encoder
Desaceleración Sí
Bloqueo Mecánico
Desbloqueo Cuerda o cable de acero
Reacción al impacto D-Track
Frecuencia de uso Semintensivo
Grado de protección IPX0
Condiciones ambientales -20 ÷ 60 °C
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P915199 00002 2601449 TIZIANO B GDA 260 S01
Operador para puertas de garaje seccionales con fuerza de tracción de 60 kg y 
empleo Semintensivo. Superficie de la puerta 10 m². Velocidad de apertura 6,6 
m/min. D-Track

VENERE M B GDA: Central de mando para un operador de 24 V para cancelas de garaje

VENERE M B GDA - Cp I113401 - Ci 2601397 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Central de mando para un operador de 24 V para cancelas de garaje
l Aplicación: unidad de control para un operador de cancelas de garaje de 24 V
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación del operador: 24V 100W
l Características principales: programación mediante interruptores DIP y potenciómetros, receptor de dos canales incorporado, control 

antiaplastamiento basado en el sistema D-Track y deceleración en fase de apertura y cierre
l Funciones principales: cierre automático, control automático del par

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp P115015 00001 - Ci 2611383 
BIN B Gda 3020 Cat

Cp P115015 00002 - Ci 2611384 
BIN B Gda 3620 Cat

Guía de cadena para TIZIANO B GDA, longitud 3020 mm, 
2560 mm de carrera

Guía de cadena para TIZIANO B GDA, longitud 3620 mm, 
3160 mm de carrera

Cp P115015 00003 - Ci 2611385 
BIN B Gda 2x1510 Cat

Cp P115015 00004 - Ci 2611386 
BIN B Gda 2x1810 Cat

Binario de dos partes de la cadena de TIZIANO B GDA, 
longitud 3020 mm, 2560 mm de carrera

Binario de dos partes de la cadena de TIZIANO B GDA, 
longitud 3620 mm, 3160 mm de carrera

Cp P115026 00001 - Ci 2601420 
BIN B GDA 3020 CINGHIA

Cp P115026 00002 - Ci 2611389 
BIN B GDA 3620 CINGHIA

Guía de correa monobloque, longitud 3020 mm, longitud útil 
2560 mm

Guía de correa monobloque, longitud 3620 mm, longitud útil 
3160 mm

Cp P115026 00003 - Ci 2601421 
BIN B GDA 2x1510 CINGHIA

Cp P115026 00004 - Ci 2601422 
BIN B GDA 2x1810 CINGHIA

Guía de correa de dos piezas, longitud 3020 mm, longitud 
útil 2560 mm

Guía de correa de dos piezas, longitud 3620 mm, longitud 
útil 3160 mm

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Cp N999620 - Ci 2611134 
SAS1 KIT B GDA 260 B01

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Brida de fijación al techo para TIZIANO B GDA de 30 cm 
como máximo

Cp N999621 - Ci 2611136 
SAS2 KIT B GDA 260 B01

Cp P115005 - Ci 2600817 
SM1

Brida de fijación al techo para TIZIANO B GDA de 50 cm 
como máximo

Mecanismo de desbloqueo manual externo para puerta de 
garaje basculante (1 operador)

Cp N733069 - Ci 2600786 
SET/S

Mecanismo de desbloqueo exterior para puertas seccionales 
y basculantes aisladas con un espesor de hasta 50 mm.
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BOTTICELLI SMART BT A

er ready

24 V

d-track

U-Link

Operadores electromecánicos para uso intensivo/muy intensivo, diseñados para automatizar puertas de garaje seccionales.
Tiene un diseño muy compacto, adecuado para cualquier tipo de instalación, gracias a la amplia gama de rieles de cadena disponibles en 
diferentes tamaños.
La central de mando y el final de carrera con codificador y tope mecánico están incorporados, respectivamente, en el operador y en la 
guía.
La intensidad de uso los hace aptos para cualquier tipo de instalación, tanto residencial como municipal. La función de configuración 
rápida desde el suelo hace que la instalación sea rápida y fácil. La alta velocidad de apertura reduce al mínimo los tiempos de espera 
y aumenta al máximo la comodidad para el usuario final. La exclusiva función antiintrusión (modelos SMART) protege el garaje contra 
accesos no deseados.
Los nuevos modelos VERDES son respetuosos con el medio ambiente, reducen drásticamente las emisiones y las necesidades de 
energía, gracias a un consumo en espera inferior a 1 W y al uso de materiales reciclables en su totalidad.

Dimensión (mm)

* corsa utile / usable travel / course utile / nutzhub / carrera útil / werkslag

 3200 / 3800

33
.5

2840 / 3440

44
.5

127 2290 / 2890* 50

331

11
5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BOTTICELLI BT A 650 KIT BOTTICELLI BT A650 BOTTICELLI SMART BT 

A 850
BOTTICELLI SMART BT 

A850 VERDE
Central de mando VENERE BT A ETD VENERE BT A ETD VENERE BT A DIS VENERE BT A DIS
Tensión nominal 24 V 24 V 24 V 24 V
Potencia de entrada 200 W 200 W 200 W 200 W
Consumo en espera 6,7 W < 1 W 6,7 W < 1 W
Fuerza de tracción e impulso 65O N 65O N 850 N 850 N
Número de maniobras diarias a 60° 50 50 50 50
Superficie de la puerta 10 m² 10 m² 13 m² 13 m²
Velocidad de apertura máxima (guía de 
cadena) 210 mm/sec 210 mm/sec 210 mm/sec 210 mm/sec

Velocidad de apertura máxima (guía de 
correa) 240 mm/sec 240 mm/sec 240 mm/sec 240 mm/sec

Tipo de final de carrera Encoder + tope mecánico 
en fase de apertura

Encoder + tope mecánico 
en fase de apertura

Encoder + tope mecánico 
en fase de apertura

Encoder + tope mecánico 
en fase de apertura

Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Cuerda o cable de acero Cuerda o cable de acero Cuerda o cable de acero Cuerda o cable de acero
Reacción al impacto D-Track D-Track D-Track D-Track
Grado de protección IP20 IP20 IP20 IP20
Condiciones ambientales -20 ÷ 60 °C -20 ÷ 60 °C -20 ÷ 60 °C -20 ÷ 60 °C
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BOTTICELLI SMART BT A850 120V BOTTICELLI SMART BT A 1250 BOTTICELLI SMART BT A1250 
VERDE

Central de mando VENERE BT A DIS VENERE BT A DIS VENERE BT A DIS
Tensión nominal 120 V 24 V 24 V
Potencia de entrada 200 W 236 W 236 W
Consumo en espera 6,7 W 8,5 W < 1 W
Fuerza de tracción e impulso 850 N 1250 N 1250 N
Número de maniobras diarias a 60° 50 100 100
Superficie de la puerta 13 m² 16 m² 16 m²
Velocidad de apertura máxima (guía de 
cadena) 210 mm/sec 190 mm/sec 190 mm/sec

Velocidad de apertura máxima (guía de 
correa) 240 mm/sec N,D, mm/sec N,D, mm/sec

Tipo de final de carrera Encoder + tope mecánico en fase 
de apertura

Encoder + tope mecánico en fase 
de apertura

Encoder + tope mecánico en fase 
de apertura

Desaceleración Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Cuerda o cable de acero Cuerda o cable de acero Cuerda o cable de acero
Reacción al impacto D-Track D-Track D-Track
Grado de protección IP20 IP20 IP20
Condiciones ambientales -20 ÷ 60 °C -20 ÷ 60 °C -20 ÷ 60 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P915211 00002 2601281 BOTTICELLI BT A 650
24 V operador para cancelas de garaje seccionales con fuerza de tracción de 
60 kg y uso intensivo. Superficie máxima de la cancela: 10 m². Velocidad de 
apertura: 210 mm/sec. D-Track

P915211 00005 2611543 BOTTICELLI BT 
A650 VERDE

24 V operador para cancelas de garaje seccionales con fuerza de tracción de 
60 kg y uso intensivo. Superficie máxima de la cancela: 10 m². Velocidad de 
apertura: 210 mm/sec. Consumo en espera: inferior a 1 W. D-Track

P915212 00002 2601282 BOTTICELLI SMART BT 
A 850

24 V operador para cancelas de garaje seccionales con fuerza de 
tracción de 80 kg y uso intensivo. Superficie máxima de la cancela: 13 
m². Velocidad de apertura: 210 mm/sec. D-Track Función antiintrusión 
exclusiva.

U-Link

P915212 00005 2611545 BOTTICELLI SMART 
BT A850 VERDE

24 V operador para cancelas de garaje seccionales con fuerza de 
tracción de 80 kg y uso intensivo. Superficie máxima de la cancela: 13 
m². Velocidad de apertura: 210 mm/sec. Consumo en espera: inferior 
a 1 W. D-Track Función antiintrusión exclusiva.

U-Link

P915212 00001 2614521 BOTTICELLI SMART 
BT A850 120V

120 V operador para cancelas de garaje seccionales con fuerza de 
tracción de 80 kg y uso intensivo. Superficie máxima de la cancela: 13 
m². Velocidad de apertura: 210 mm/sec. D-Track Función antiintrusión 
exclusiva.

U-Link

P915213 00002 2601283 BOTTICELLI SMART BT 
A 1250

24 V operador para cancelas de garaje seccionales con fuerza de 
tracción de 120 kg y uso muy intensivo. Superficie máxima de la 
cancela: 16 m². Velocidad de apertura: 190 mm/sec. D-Track Función 
antiintrusión exclusiva.

U-Link

P915213 00006 2611548 BOTTICELLI SMART 
BT A1250 VERDE

24 V operador para cancelas de garaje seccionales con fuerza de 
tracción de 120 kg y uso muy intensivo. Superficie máxima de la 
cancela: 16 m². Velocidad de apertura: 190 mm/sec. Consumo en 
espera: inferior a 1 W. D-Track Función antiintrusión exclusiva.

U-Link
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VENERE-BT-A-ETD 650: Central de mando con trimmer e interruptor DIP electrónico para 1 operador de 24 V para cancelas de garaje

VENERE-BT-A-ETD 650 - Cp I700078 10001 - Ci 2610734 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Central de mando con trimmer e interruptor DIP electrónico para 1 operador de 24 V para cancelas de garaje
l Alimentación de la tarjeta: monofásica de 230 V
l Alimentación del motor y accesorios: 24 V
l Características principales: receptor de dos canales integrado, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, desaceleración de 

apertura y cierre
l Funciones principales: cierre automático, control automático del par
l Programación con trimmer e interruptores DIP electrónicos (visualización en pantalla)

VENERE-BT-A-DIS 850: Central de mando con pantalla para 1 operador de 24 V para cancelas de garaje

VENERE-BT-A-DIS 850 - Cp I700080 10001 - Ci 2610735 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Central de mando con pantalla para 1 operador de 24 V para cancelas de garaje
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Alimentación del motor y accesorios: 24 V
l Características principales: receptor de dos canales integrado, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, desaceleración de 

apertura y cierre
l Funciones principales: cierre automático, control automático del par
l Programación mediante pantalla
l Protocolo U-link
l Función antiintrusión exclusiva.

VENERE-BT-A-DIS 1250: Central de mando con pantalla para 1 operador de 24 V para cancelas de garaje

VENERE-BT-A-DIS 1250 - Cp I700085 10001 - Ci 2610738 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Central de mando con pantalla para 1 operador de 24 V para cancelas de garaje
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Alimentación del motor y accesorios: 24 V
l Características principales: receptor de dos canales integrado, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, desaceleración de 

apertura y cierre
l Funciones principales: cierre automático, control automático del par
l Programación mediante pantalla
l Protocolo U-link
l Función antiintrusión exclusiva.

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp P115036 00001 - Ci 2601284 
BIN 650-850 CATENA 2900

Cp P115036 00002 - Ci 2601286 
BIN 650-850 CATENA 3500

Guía de cadena para Botticelli BT A 650-850 compatible con 
Botticelli 600-800, longitud de 2900 mm, carrera útil 2400 
mm

Guía de cadena para Botticelli BT A 650-850 compatible con 
Botticelli 600-800, longitud de 3500 mm, carrera útil 3000 
mm

Cp P115036 00004 - Ci 2601285 
BIN 650-850 CATENA 2X1450

Cp P115036 00005 - Ci 2601287 
BIN 650-850 CATENA 2X1750

Guía de cadena dividida en dos mitades para Botticelli BT A 
650-850 compatible con Botticelli 600-800, longitud de 
2900 mm, carrera 2400 mm

Guía de cadena dividida en dos mitades para Botticelli BT A 
650-850 compatible con Botticelli 600-800, longitud de 
3500 mm, carrera 3000 mm

Cp P115037 00001 - Ci 2601288 
BIN 650-850 CINGHIA 2900

Cp P115037 00002 - Ci 2601290 
BIN 650-850 CINGHIA 3500

Guía de correa para Botticelli BT A 650-850 compatible con 
Botticelli 600-800, longitud de 2900 mm, carrera útil 2400 
mm

Guía de correa para Botticelli BT A 650-850 compatible con 
Botticelli 600-800, longitud de 3500 mm, carrera útil 3000 
mm

Cp P115037 00003 - Ci 2601289 
BIN 650-850 CINGHIA 2X1450

Cp P115037 00004 - Ci 2601291 
BIN 650-850 CINGHIA 2X1750

Guía de correa dividida en dos mitades para Botticelli BT A 
650-850 compatible con Botticelli 600-800, longitud de 
2900 mm, carrera 2400 mm

Guía de correa dividida en dos mitades para Botticelli BT A 
650-850 compatible con Botticelli 600-800, longitud de 
3500 mm, carrera 3000 mm

Cp P115035 00001 - Ci 2601292 
BIN 1250-2900 CATENA

Cp P115035 00002 - Ci 2601294 
BIN 1250-3500 CATENA

Guía de cadena para Botticelli Smart BT A 1250 y compatible 
con EOS 120, longitud de 2900 mm, carrera útil 2400 mm

Guía de cadena para Botticelli Smart BT A 1250 y compatible 
con EOS 120, longitud de 3500 mm, carrera útil 3000 mm
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ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp P115035 00003 - Ci 2601293 
BIN 1250 2x1450 CATENA

Cp P115035 00004 - Ci 2601295 
BIN 1250 2x1750 CATENA

Guía de cadena dividida en dos mitades para Botticelli Smart 
BT A 1250 y compatible con EOS 120, longitud de 2900 mm, 
carrera 2400 mm

Guía de cadena dividida en dos mitades para Botticelli Smart 
BT A 1250 y compatible con EOS 120, longitud de 3500 mm, 
carrera 3000 mm

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp N733391 - Ci 2600788 
PBE

Cp N999060 00001 - Ci 2601296 
APT S

Kit completo para alargar 1 m la carrera útil de las guías de 
cadena de BOTTICELLI y EOS 120. Montaje para la fijación de BOTTICELLI BT A al techo.

Cp N999060 - Ci 2611068 
APT

Cp N999370 - Ci 2611102 
TA BIN

Grupo para fijar BOTTICELLI y EOS 120 a más de 30 cm del 
techo

Tapones antivibración para EOS120 y BOTTICELLI (paquete 
de 4 tapones)

Cp P115005 - Ci 2600817 
SM1

Cp N733069 - Ci 2600786 
SET/S

Mecanismo de desbloqueo manual externo para puerta de 
garaje basculante (1 operador)

Mecanismo de desbloqueo exterior para puertas seccionales 
y basculantes aisladas con un espesor de hasta 50 mm.

Cp P115003 - Ci 2611376 
ST

Cp P115029 - Ci 2611390 
BRTS

Mecanismo de desbloqueo automático de los cerrojos para 
puertas seccionales

Brazo triangular de corredera para cancelas basculantes. 
Para operadores BOTTICELLI SMART BT A 850-1250, 
BOTTICELLI B CRC 480, EOS 120, BOTTICELLI 800 U, EOS 
120 U.

Cp P125005 - Ci 2600078 
BT BAT

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Kit de baterías de emergencia para HYDRA N, ARGO, VENERE 
BT A DIS

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp P125047 - Ci 2611436 
BT BAT 3

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Baterías integradas para Botticelli BT A para maniobras 
de emergencia. Permiten hasta 2 maniobras. Duración 
máxima de 12 horas en modo stand-by en caso de apagón 
prolongado.

Cp P115038 - Ci 2611392 
SAB BOTTICELLI BT A 1250

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Soporte adaptador para aplicaciones Botticelli Smart 1250 
en guías EOS 120/1200 U.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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PHEBE BT A

U-Link

d-track

er ready

Operador electromecánico de uso residencial para automatizar puertas de garaje 
basculantes.
La central de mando incorporada permite gestionar el segundo operador en el caso 
de instalaciones en puertas de grandes dimensiones o con puerta peatonal.
Además, la tecnología con microprocesador permite controlar el par de los 
motores con la máxima precisión y en completa seguridad.

Dimensión (mm)

579

330 249

114

114 160113

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHEBE BT A U PHEBE BT A SQ PHEBE BT A U C

Central de mando VEGA - VEGA
Tensión nominal 24 V 24 V 24 V
Potencia de entrada 40 W 40 W 40 W
Tiempo de maniobra 17-20 s 17-20 s 17-20 s
Superficie de la puerta 8 m² 8 m² 8 m²
Tipo de final de carrera Electromecánico Electromecánico Electromecánico
Desaceleración Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo pomo pomo pomo
Reacción al impacto D-Track D-Track D-Track
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo
Grado de protección IP20 IP20 IP20
Condiciones ambientales -15 ÷ 60 °C -15 ÷ 60 °C -15 ÷ 60 °C

PHEBE BT A C SQ PHEBE BT A U IP44 PHEBE BT A SQ IP44
Central de mando - VEGA -
Tensión nominal 24 V 24 V 24 V
Potencia de entrada 40 W 40 W 40 W
Tiempo de maniobra 17-20 s 17-20 s 17-20 s
Superficie de la puerta 8 m² 8 m² 8 m²

PHEBE BT A C SQ PHEBE BT A U IP44 PHEBE BT A SQ IP44
Tipo de final de carrera Electromecánico Electromecánico Electromecánico
Desaceleración Sí Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo pomo pomo pomo
Reacción al impacto D-Track D-Track D-Track
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo
Grado de protección IP20 IP44 IP44
Condiciones ambientales -15 ÷ 60 °C -15 ÷ 60 °C -15 ÷ 60 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P915136 00002 2600850 PHEBE BT A U

Operador con cuadro integrado para puertas de garaje basculantes 
con superficie máxima 8 m² y empleo intensivo con disminución 
de la velocidad. Tiempo de maniobra 17-20 s, IP20 Final de carrera 
Electromecánico. Central de mando incorporada con D-Track

U-Link

P915136 00003 2600027 PHEBE BT A SQ
Operador para puertas de garaje basculantes con superficie máxima 8 m² y empleo 
intensivo. Tiempo de maniobra 17-20 s, IP20 Final de carrera en el borde del motor 
Final de carrera Electromecánico.

P915139 00002 2611529 PHEBE BT A U C

Operador con cuadro integrado para puertas de garaje basculantes 
con superficie máxima 8 m² y empleo intensivo con disminución 
de la velocidad. Tiempo de maniobra 17-20 s, IP20 Final de carrera 
Electromecánico. Central de mando incorporada con D-Track

U-Link

P915139 00003 2611530 PHEBE BT A C SQ
Operador para puertas de garaje basculantes con superficie máxima 8 m² y empleo 
intensivo. Tiempo de maniobra 17-20 s, IP20 Final de carrera en el borde del motor 
Final de carrera Electromecánico.

P915137 00002 2611525 PHEBE BT A U IP44

Operador con cuadro integrado para puertas de garaje basculantes 
con superficie máxima 8 m² y empleo intensivo con disminución 
de la velocidad. Tiempo de maniobra 17-20 s, IP44 Final de carrera 
Electromecánico. IP44

U-Link

P915137 00003 2611526 PHEBE BT A SQ IP44 Operador para puertas de garaje basculantes con superficie máxima 8 m² y empleo 
intensivo. Tiempo de maniobra 17-20 s, IP44 IP44 Final de carrera Electromecánico.

R915150 00002 2600567 PHEBE BT A U KIT ITA

Kit para puertas de garaje basculantes con superficie máxima 8 m². 
Operador con cuadro integrado, desaceleración y empleo intensivo. 
Tiempo de maniobra 17-20 s, IP20 Central de mando incorporada con 
D-Track Final de carrera Electromecánico.

U-Link



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    

A
ut

om
at

is
m

os
 p

ar
a 

pu
er

ta
s 

de
 g

ar
aj

e

125

Dimensión (mm) VEGA: Tarjeta de mando con pantalla para uno o dos operadores de cancelas de garaje basculantes

VEGA - Integrada

 

l Aplicación: panel de control para uno o dos operadores de cancelas seccionales de garage.
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 168W máximo por operador
l Tecnología U-Link
l Características principales: bloques terminales desmontables, programación con pantalla y receptor de dos canales incorporado, 

antiaplastamiento, desaceleración electrónica de apertura y cierre y autoaprendizaje
l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, bloqueo de impulsos y mantenimiento del bloqueo
l Compatibilidad: HYDRA, HYDRA R

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp N733299 - Ci 2601361 
CTBP

Cp D412377 - Ci 2601362 
BCP

Paquete de tubos de transmisión de 1800 mm y bases de fijación 
para completar PHEBE N KIT

Base corta por soldar, para operadores de la serie PHEBE (L 578 
mm)

Cp N733288 - Ci 2600101 
BLP

Cp N733120 - Ci 2601012 
CTA

Base larga por soldar, para operadores de la serie PHEBE (L 1600 
mm)

2 tubos de transmisión cuadrados, sección 20x20 mm, longitud 
1800 mm, para operadores de la serie PHEBE N

Cp N733129 - Ci 2601359 
CTA2

Cp N733112 - Ci 2601363 
CBA

2 tubos de transmisión cuadrados, sección 20x20 mm, longitud 200 
mm, para operadores de la serie PHEBE N

Brazos telescópicos rectos para instalar operadores de la serie 
PHEBE en puertas basculantes

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp N733119 - Ci 2601364 
CBAS

Cp N733113 - Ci 2600481 
CBASL

Brazos telescópicos rectos para instalar operadores de la serie 
PHEBE en puertas basculantes, longitud 1000 mm

Brazos telescópicos rectos para instalar operadores de la serie 
PHEBE en puertas basculantes, longitud 1500 mm

Cp N733114 - Ci 2600480 
CBAC

Cp N733221 - Ci 2610922 
CBAC-G

Brazos telescópicos curvos para instalar operadores de la serie 
PHEBE en puertas basculantes

Brazos telescópicos curvos para la instalación de operadores de la 
serie PHEBE BT A sobre una cancela basculante

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D113836 00002 - Ci 2607527 
VEGA BTL2 QUADRO CPEL

Cp P125007 - Ci 2611424 
BT BAT1

Panel de control para uno o dos operadores de cancelas seccionales 
de garage.

Kit baterías de emergencia para HYDRA N CPEL, solo para tarjeta 
exterior, no compatible con tarjeta instalada en el motor

Cp P125042 - Ci 2611435 
KABP

Cp P125020 - Ci 2600844 
BBT BAT

Kit de cableado de adaptador para batería necesario para PHEBE BT 
A con central integrada y para BBT BAT Kit de baterías de emergencia para THALIA, THALIA P, ZARA y PHEBE

Cp P115005 - Ci 2600817 
SM1

Cp P115001 - Ci 2611374 
SM2

Mecanismo de desbloqueo manual externo para puerta de garaje 
basculante (1 operador)

Mecanismo de desbloqueo manual externo para puerta de garaje 
basculante (2 operadores)

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores con 
alimentación de 24 V.

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con 
alimentación de 24 V.

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Luz intermitente con antena incorporada para motores con fuente de 
alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. Alcance 
20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación 
de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro con inserción 
portallaves cromada.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación de 
3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación 
de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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ARGO BT A

er ready

ee link

24 V

d-track

U-Link

Operador electromecánico de 24 V para puertas de garaje seccionales 
de ámbito industrial y comercial.
La robusta estructura mecánica y la tecnología de microprocesador de 
la central de mando permiten un uso intensivo del operador y aseguran 
la máxima fiabilidad a lo largo del tiempo.
El sistema de control del par D-Track y el codificador absoluto 
aseguran altísima precisión en el control del movimiento de la hoja y en 
la detección de obstáculos.
Función exclusiva de programación rápida de los interruptores de límite 
desde el suelo, a través del mando a distancia.

Dimensión (mm)

115

35
1

226.5

59
29

2

77

22

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ARGO BT A 20 ARGO BT A 35

Central de mando VENERE BT A DIS ARGO VENERE BT A DIS ARGO G
Tensión nominal 24 V 24 V
Potencia de entrada 240 W 240 W
Tipo de final de 
carrera Codificador absoluto Codificador absoluto

Superficie de la puerta 20 m² 35 m²
Desaceleración Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico
Desbloqueo Cuerda o cable de acero Cable de acero
Reacción al impacto D-Track D-Track
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP20 IP20
Condiciones 
ambientales -15 ÷ 55 °C -15 ÷ 55 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P925258 00002 2611637 ARGO BT A 20 Operador para cancelas seccionales con superficie de hasta 20 m² y 
uso muy intensivo. Luz interior incorporada U-Link

P925260 00002 2611642 ARGO BT A 35 Operador para cancelas seccionales con superficie de hasta 35 m² y 
uso muy intensivo. Luz interior incorporada U-Link



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    
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VENERE BT A - ARGO BT A20: Central de mando con pantalla para 1 operador de 24 V para cancelas de garaje

VENERE BT A - ARGO BT A20 - Cp I700091 10001 - Ci 2610739 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Central de mando con pantalla para 1 operador de 24 V para cancelas de garaje
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Alimentación del motor y accesorios: 24 V
l Características principales: receptor de dos canales integrado, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, desaceleración de apertura y 

cierre
l Funciones principales: cierre automático, control automático del par
l Programación mediante pantalla
l Protocolo U-link
l Función antiintrusión exclusiva.

VENERE BT A - ARGO BT A35: Central de mando con pantalla para 1 operador de 24 V para cancelas de garaje

VENERE BT A - ARGO BT A35 - Cp I700092 10001 - Ci 2610740 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia 
Técnica)

 

l Central de mando con pantalla para 1 operador de 24 V para cancelas de garaje
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Alimentación del motor y accesorios: 24 V
l Características principales: receptor de dos canales integrado, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, desaceleración de apertura y 

cierre
l Funciones principales: cierre automático, control automático del par
l Programación mediante pantalla
l Protocolo U-link
l Función antiintrusión exclusiva.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp N999592 - Ci 2611131 
CKK

Cp N733955 - Ci 2604014 
SAFM

Paquete de lengüetas de montaje para ARGO y ARGO G Cable de liberación para ARGO, longitud 3,5 m.

Cp N733956 - Ci 2604015 
SAFM L

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Cable de liberación para ARGO, longitud 7 m. Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp N733148 - Ci 2600920 
COR 30

Cp N733149 - Ci 2610911 
COR 40

Corona de 30 dientes con accesorios para reducción en 
puertas industriales seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Corona de 40 dientes con accesorios para reducción en 
puertas industriales seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Cp N733338 - Ci 2600566 
PIG 12/ULISSE S

Cp N733336 - Ci 2610933 
PIG 14/ULISSE S

Piñón de 12 dientes para reducción en puertas industriales 
seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Piñón de 14 dientes para reducción en puertas industriales 
seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Cp N733339 - Ci 2600966 
PIG 18/ULISSE S

Cp N733337 - Ci 2600565 
PIG 30/ULISSE S

Piñón de 18 dientes para reducción en puertas industriales 
seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Piñón de 30 dientes para reducción en puertas industriales 
seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Cp N733421 - Ci 2600967 
RCA

Cp N733422 - Ci 2600457 
RCAL

Mecanismo de desbloqueo con palanca con cable de acero, 
longitud de 3,5 m. Compatible con VOX.

Mecanismo de desbloqueo con palanca con cable de acero, 
longitud de 7 m. Compatible con VOX.

Cp N574039 - Ci 2610798 
BOX

Cp P125005 - Ci 2600078 
BT BAT

Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo con 
cable de acero y mando eléctrico; no se proporciona el cable

Kit de baterías de emergencia para HYDRA N, ARGO, VENERE 
BT A DIS

Cp P111407 - Ci 2601360 
FALCON

Sensor de presencia industrial instalable hasta 7 m.



A
utom

atism
os para puertas de garaje

128

BERMA

ee link

er ready

U-Link

Operador hidráulico de uso muy intensivo para puertas de garaje basculantes.
Realizado para las condiciones de empleo más duras, combina la fuerza y la fiabilidad típicas de los operadores hidráulicos.

Dimensión (mm)

137,5137,5

275290

565

30
95

9583

83

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BERMA BERMA SEB BERMA R BERMA SEB R BERMA SA R

Central de mando RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Tensión nominal 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Potencia de entrada 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W
Desaceleración no no Hidráulico Hidráulico Hidráulico
Superficie de la puerta 9 m² 9 m² 9 m² 9 m² 9 m²
Bloqueo Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico

Desbloqueo pomo palanca para cable 
de acero pomo palanca para cable 

de acero automático

Reacción al impacto Embrague hidráulico Embrague hidráulico Embrague hidráulico Embrague hidráulico Embrague hidráulico
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Condiciones ambientales -15 ÷ 60 °C -15 ÷ 60 °C -15 ÷ 60 °C -15 ÷ 60 °C -15 ÷ 60 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P915006 00001 2611515 BERMA Operador hidráulico para puertas de garaje basculantes con superficie máxima 
9 m² y empleo muy intensivo. Desbloqueo a pomo

P915103 00001 2613253 BERMA SEB Operador hidráulico para puertas de garaje basculantes con superficie máxima 
9 m² y empleo muy intensivo. Desbloqueo a palanca para cable de acero

P915007 00001 2611516 BERMA R Operador hidráulico para puertas de garaje basculantes con superficie máxima 
9 m² y empleo muy intensivo. Desbloqueo a pomo y desaceleración hidráulica.

P915105 00001 2611520 BERMA SEB R
Operador hidráulico para puertas de garaje basculantes con superficie máxima 
9 m² y empleo muy intensivo. Desbloqueo a palanca para cable de acero y 
desaceleración hidráulica.

P915009 00001 2600849 BERMA SA R
Operador hidráulico para puertas de garaje basculantes con superficie máxima 
9 m² y empleo muy intensivo. Desbloqueo a automático y desaceleración 
hidráulica.



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    
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RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Aconsejada

 

l Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W
l Aplicación: panel de control universal para uno o dos operadores
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Los operadores de energía: 230 V monofásica
l Características principales: terminal de bloques extraíble, programación y diagnóstico con pantalla, función de receptor de cuatro 

canales, que conectan mediante presión eléctrica o limitador de par electrónico magnético, desaceleración electrónica en la apertura 
y el cierre, entradas independientes de fin de carrera para cada motor, posibilidades de gestión de la luz de tráfico y operadores de 
precalentamiento hidráulicos, temporizador semanal, posibilidad de cancelación de un control remoto específico, personalización de 
los 4 canales de radio, personalización de la duración de la salida temporizada y ajuste de sensibilidad al obstáculo.

l Funciones principales: cierre automático, tiempo de trabajo de motores independientes, bloqueo de cierre, golpe de ariete, lógica de 
2/3/4 pasos, apertura parcial, cierre rápido, apertura y cierre independientes, temporizador semanal.

l Compatibilidad: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D114092 00002 - Ci 2601365 
ALCOR AC A

Cp N733038 - Ci 2601334 
CA1

Unidad de control con receptor a bordo - sin pantalla - 
Bloque de terminales estándar

Accesorios brazos rectos para instalar un operador de la 
serie BERMA en puertas basculantes de hasta 4 m de ancho

Cp N733040 - Ci 2610890 
CA2

Cp N733041 - Ci 2610891 
CA2C

Accesorios brazos rectos para instalar dos operadores de la 
serie BERMA en puertas basculantes

Accesorios para instalar dos operadores de la serie BERMA 
en puerta basculante (brazos curvos)

Cp N733042 - Ci 2610892 
CAS1

Cp N733074 - Ci 2610896 
CAS1L

Accesorios brazos rectos para instalar un operador Berma L 
= 1000 mm versión España

Accesorios brazos rectos para instalar un operador Berma L 
= 1500 mm versión España

Cp N733048 - Ci 2610893 
CAS2

Cp N733075 - Ci 2600787 
CAS2L

Accesorios brazos rectos para instalar dos operadores 
Berma L = 1000 mm versión España

Accesorios brazos rectos para instalar dos operadores 
Berma L = 1500 mm versión España

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D113680 00002 - Ci 2600108 
ALPHA SD

Cp N733020 - Ci 2601471 
SEB

Cuadro de mando universal con potenciómetros para un 
operador de 230 V/500 W monofásico

Mecanismo de desbloqueo externo con llave para BERMA, 
FORB, IGEA LB e IGEA LB BT

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Cp D114094 00002 - Ci 2607540 
RADIUS LED AC A R0

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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Automatismos para persianas
Guía para escoger
Alimentación 

del motor
Diámetro 
exterior

Peso del 
actuador

Frecuencia 
de uso Kit Modelo

Persianas

230 V 60 mm

2,1 kg

Residencial

- REEL EASY B10 230V W45
2,2 kg - REEL EASY B20 230V W45

2,75 kg - REEL EASY B30 230V W45
2,8 kg - REEL EASY B50 230V W45

Guía de instalación

P
A

L

B

S S

Loop

A Operador

B Central de mando

L

Sistema de control 
(selector de teclas, 
teclado, lector de 
distintivos)

S Mecanismos de bloqueo 
antirrotura

3 x 1,5

13x1

M
A

DE
RA

ANCHO PERSIANA

A
LT

U
RA

 P
ER

SI
A

N
A

m 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3
1

1,1

Reel EASY B10Reel EASY B10
230V W45230V W45

1,2
1,3  
1,4
1,5
1,6

Reel EASY B20Reel EASY B20
230V W45230V W45

1,7
1,8
1,9

Reel EASY B30Reel EASY B30
230V W45230V W45

2
2,1
2,2
2,3
2,4

Reel EASY B50Reel EASY B50
230V W45230V W45

2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

A
LU

M
IN

IO
 /

 P
V

C

ANCHO PERSIANA

A
LT

U
RA

 P
ER

SI
A

N
A

m. 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3
1

1,1

Reel EASY B10Reel EASY B10
230V W45230V W45

1,2
1,3  
1,4
1,5
1,6  
1,7

Reel EASY B20Reel EASY B20
230V W45230V W45

1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3

Reel EASY B30Reel EASY B30
230V W45230V W45

2,4
2,5
2,6
2,7
2,8 Reel EASY A50Reel EASY A50

  230V W45230V W45
2,9
3



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    
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REEL EASY

La gama Reel consta de una oferta completa de motores 
tubulares de cable, con interruptores de límite electromecánicos.
Una serie completa de accesorios y versiones convierten 
a la gama Reel en la solución ideal, ya sea en las primeras 
instalaciones o en las reestructuraciones.

Dimensión (mm)

  

45
16

REEL EASY B10 230 W45 = 516
REEL EASY B20 230 W45 = 546
REEL EASY B30 230 W45 = 591
REEL EASY B50 230 W45 = 591

59

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
REEL EASY B10 230V W45 REEL EASY B20 230V W45 REEL EASY B30 230V W45 REEL EASY B50 230V W45

Alimentación del motor 230 V 230 V 230 V 230 V
Potencia de entrada 125 W 180 W 235 W 285 W
Diámetro exterior 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
N.° revoluciones final de carrera 28 28 28 28
Tipo de interruptor de límite Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Frecuencia de uso Residencial Residencial Residencial Residencial
Grado de protección IP44 IP44 IP44 IP44
Condiciones ambientales -10 ÷ 40 °C -10 ÷ 40 °C -10 ÷ 40 °C -10 ÷ 40 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P910052 00001 2611511 REEL EASY B10 230V 
W45

Operador cableado para persianas. Peso máximo de la persiana: 18 kg. Par máximo: 
10 Nm y potencia absorbida igual a 125 W. Velocidad de rotación del eje 16 Rpm

P910052 00002 2611512 REEL EASY B20 230V 
W45

Operador cableado para persianas. Peso máximo de la persiana: 35 kg. Par máximo: 
20 Nm y potencia absorbida igual a 180 W. Velocidad de rotación del eje 16 Rpm

P910052 00003 2611513 REEL EASY B30 230V 
W45

Operador cableado para persianas. Peso máximo de la persiana: 55 kg. Par máximo: 
30 Nm y potencia absorbida igual a 235 W. Velocidad de rotación del eje 16 Rpm

P910052 00004 2611514 REEL EASY B50 230V 
W45

Operador cableado para persianas. Peso máximo de la persiana: 88 kg. Par máximo: 
50 Nm y potencia absorbida igual a 285 W. Velocidad de rotación del eje 12 Rpm

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111515 - Ci 2611267 
SHEDIR B CBC 02 L01

Cp P121028 - Ci 2600242 
MIME PAD

Cableado de control de tarjeta de centralizar hasta 2 motores o 
grupos motor en uno o centralizado Radiomando de pared de 4 canales rolling code

Cp D113831 - Ci 2601024 
MIME TX

Cp P111376 - Ci 2601005 
SCS 1

Transmisor miniaturizado de dos canales de 433 Mhz Tarjeta de expansión

Cp P111183 - Ci 2611227 
CREP

Cp P111182 - Ci 2611226 
ANEM

Sensor crepuscular Sensor de viento con codificador

Cp N999325 - Ci 2611086 
SM5014

Cp P130002 - Ci 2611440 
CAL 60/100

Soporte mural para operadores con perno cuadrado de resorte y 
clavija para acoplamiento directo, idóneo para todos los operadores 
(de 10 Nm a 50 Nm).

Tapa octagonal regulable, telescópica, para RUL 60.

Cp P130012 - Ci 2611446 
RUL 60/3

Cp P130001 - Ci 2611439 
BLOCCANTI 40

Rodillo enrollador para persiana octogonal de Ø60 mm x 3 m. Mecanismo de bloqueo antirrotura para persiana con tablillas de 40 
mm de altura.

Cp P130013 - Ci 2611447 
BLOCCANTI 50

Cp D113824 - Ci 2600588 
MIME AC

Mecanismo de bloqueo antirrotura para persiana con tablillas de 50 
mm de altura.

Receptor Bicanal 433 MHz para interior 2 salidas independientes 
Alimentación 230 V ca Memoria de 30 posiciones Modo de 
funcionamiento: monoestable, biestable, temporizado, control del 
motor

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación de 
3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación 
de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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Automatismos para cierres metálicos
Guía para escoger

Diámetro 
del eje

Diámetro del 
portamuelles Par máximo Alimentación Kit Modelo Plus

cierres metálicos

60 mm 200 mm

130 Nm

230 V

- WIND RMB 130B 200-230 Adaptadores para porta-resortes y árbol incluidos en el 
paquete

- WIND RMB 130B 200-230 EF Adaptadores para portamuelles y eje incluidos en el embalaje.

170 Nm
- WIND RMB 170B 200-230 Adaptadores para porta-resortes y árbol incluidos en el 

paquete

- WIND RMB 170B 200-230 EF Adaptadores para porta-resortes y árbol incluidos en el 
paquete

357 Nm - WIND RMB 350B 200-230 EF Adaptadores para portamuelles y eje incluidos en el embalaje.

76 mm 240 mm
226 Nm - WIND AC A230/240-76 EF 

230V

476 Nm - WIND AC A470/240-76 EF 
230V
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Guía de instalación
A Operador

B Central de mando

D Receiver

E Fotocélula

L Dispositivos de mando

N Caja de conexiones

3 x 1,5

2 x 1

9 x 0,5

14 x 0,5

Centrales de mando con polea

LUNA AC B 230 V 50/60 HZ

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Motores 2
Potencia máxima 1200 W
Alimentación de la tarjeta 220-230 V
N.º máx. de controles remotos 63
Programación DIP+TRIMMER
Botones externos l

Accesorios de alimentación 24V - 0,07A
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l

Barra activa l

Barra resistiva l

Barra activa verificada l

Parada l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l

Abrir l

Cerrar l

SALIDAS
Luz intermitente 230V - 80W
LÓGICAS
Fotocélula/fotocélula en el cierre l

Hombre presente l

2 pasos l

4 pasos l

PARÁMETROS
Tiempo de cierre automático (TCA)
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WIND RM

ee link

Operadores de 230 V para cierres metálicos enrollables con par de 
hasta 445 Nm. Idóneos para el montaje en cierres metálicos con polea 
de diámetro 200, 220, 240 y 280 mm y eje de diámetro 42, 48, 60, 76 
y 101 mm. Disponibles en versiones con o sin electrofreno.

Dimensión (mm)

381
329,5

Ø
 2

43

22,5

Ø
 7

6
Ø

 2
00

Ø
 2

20

WIND 130 = 279
WIND 170 = 309

WIND 130 = 329
WIND 170 = 359
WIND 350 = 379

29,5

Ø
 4

2 
/ 4

8 
/ 6

0WIND
RMB

WIND
AC A

WIND
RMC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
WIND RMB 130B 200-230 WIND RMB 130B 200-230 EF WIND RMB 170B 200-230 WIND RMB 170B 200-230 EF

Central de mando LUNA AC B LUNA AC B LUNA AC B LUNA AC B
Alimentación 230 V 230 V 230 V 230 V
Potencia de entrada 400 W 400 W 600 W 600 W
Diámetro del eje 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Diámetro del 
portamuelles 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Par máximo 130 Nm 130 Nm 170 Nm 170 Nm
Velocidad de rotación 10 Rpm 10 Rpm 10 Rpm 10 Rpm
Tipo de interruptor de 
límite Electromecánico Electromecánico Electromecánico Electromecánico

Bloqueo no Electrofreno no Electrofreno
Reacción al impacto no no no no
Grado de protección IP20 IP20 IP20 IP20
Condiciones 
ambientales -10 ÷ 40 °C -10 ÷ 40 °C -10 ÷ 40 °C -10 ÷ 40 °C
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WIND RMB 350B 200-230 EF WIND AC A230/240-76 EF 230V WIND AC A470/240-76 EF 230V
Central de mando LUNA AC B LUNA AC B LUNA AC B
Alimentación 230 V 230 V 230 V
Potencia de entrada 1200 W 630 W 1260 W
Diámetro del eje 60 mm 76 mm 76 mm
Diámetro del 
portamuelles 200 mm 240 mm 240 mm

Par máximo 357 Nm 226 Nm 476 Nm
Velocidad de rotación 10 Rpm 9,5 Rpm 9,5 Rpm
Tipo de interruptor de 
límite Electromecánico Electromecánico Electromecánico

Bloqueo Electrofreno Electrofreno Electrofreno
Reacción al impacto no no no
Grado de protección IP20 IP20 IP20
Condiciones 
ambientales -10 ÷ 40 °C -10 ÷ 40 °C -10 ÷ 40 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P910041 00002 2611493 WIND RMB 130B 200-
230

Operador para cierres con polea de muelles de 200 mm de diámetro. 
Par máximo de 130 Nm y potencia absorbida igual a 400 W. Reversible. 
Adaptadores para porta-resortes y árbol incluidos en el paquete

P910042 00002 2611494 WIND RMB 130B 200-
230 EF

Operador para cierres con polea de muelles de 200 mm de diámetro. Par 
máximo de 130 Nm y potencia absorbida igual a 400 W. Mecanismo de 
desbloqueo con cable de acero y pomo para electrofreno. Adaptadores para 
portamuelles y eje incluidos en el embalaje.

P910043 00002 2611496 WIND RMB 170B 200-
230

Operador para cierres con polea de muelles de 200 mm de diámetro. 
Par máximo de 170 Nm y potencia absorbida igual a 600 W. Reversible. 
Adaptadores para porta-resortes y árbol incluidos en el paquete

P910044 00002 2611498 WIND RMB 170B 200-
230 EF

Operador para cierres con polea de muelles de 200 mm de diámetro. Par 
máximo de 170 Nm y potencia absorbida igual a 600 W. Mecanismo de 
desbloqueo con cable de acero y pomo para electrofreno. Adaptadores para 
porta-resortes y árbol incluidos en el paquete

P910046 00002 2611501 WIND RMB 350B 200-
230 EF

Operador para cierres con polea de muelles de 200 mm de diámetro. Par 
máximo de 357 Nm y potencia absorbida igual a 1200 W. Mecanismo de 
desbloqueo con cable de acero y pomo para electrofreno. Adaptadores para 
portamuelles y eje incluidos en el embalaje.

P910053 00002 2613299 WIND AC A230/240-76 
EF 230V

Operador para cierres con polea de muelles de 240 mm de diámetro. Par 
máximo de 226 Nm y potencia absorbida igual a 630 W. Mecanismo de 
desbloqueo con cable de acero y pomo para electrofreno.

P910054 00002 2613344 WIND AC A470/240-76 
EF 230V

Operador para cierres con polea de muelles de 240 mm de diámetro. Par 
máximo de 476 Nm y potencia absorbida igual a 1260 W. Mecanismo de 
desbloqueo con cable de acero y pomo para electrofreno.

LUNA AC B 230 V 50/60 HZ: Cuadro de mando para un operador para cierres de 230 V y 1.200 W.

Cp D114183 00002 - Ci 2612342 - LUNA AC B 230 V 50/60 HZ - Aconsejada

 

l Cuadro de mando para un operador para cierres de 230 V y 1.200 W.
l Características principales: orificio para el intermitente, apertura de entradas, inicio, fotocélula y barra sensible (verificada), receptor 

y antena integrada.
l Lógicas y regulaciones: tiempo de trabajo regulable, posibilidad de seleccionar el tipo de barra (contacto NC /resistencia 8K2), 

almacenamiento mediante radiofrecuencia de los controles remotos CLONI o REPLAY, funcionamiento según la lógica en 2 o 4 pasos, 
exclusión del funcionamiento de la fotocélula en la apertura y funcionamiento con hombre presente.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111515 - Ci 2611267 
SHEDIR B CBC 02 L01

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cableado de control de tarjeta de centralizar hasta 2 
motores o grupos motor en uno o centralizado

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cp N574039 - Ci 2610798 
BOX

Cp N999510 - Ci 2611119 
X EF1

Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo con 
cable de acero y mando eléctrico; no se proporciona el cable Electrofreno para Wind Rmc y Rmb 230V
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Automatismos para puertas industriales 
seccionales y plegables
Guía para escoger

Superficie 
de la puerta

Tensión 
nominal

Frecuencia 
de uso Kit Modelo Plus

puertas industriales seccionales

20 m²

230 V Semintensivo

- PEGASO BCJA620L01 Fin de carrera con codificador absoluto
- PEGASO BCJA620L11 Fin de carrera con codificador absoluto

25 m²

- PEGASO BCJA625L01 Fin de carrera con codificador absoluto
- PEGASO BCJA625L02 Fin de carrera con codificador absoluto
- PEGASO BCJA625L11 Fin de carrera con codificador absoluto
- PEGASO BCJA625L12 Fin de carrera con codificador absoluto

45 m² 400 V intensivo
- PEGASO BCJA645W01 Fin de carrera con codificador absoluto
- PEGASO BCJA645W02 Fin de carrera con codificador absoluto
- PEGASO BCJA645W11 Fin de carrera con codificador absoluto

puertas industriales de libro

-
24 V

Semintensivo
- IGEA LB BT D-Track

230 V

- IGEA LB Embrague eléctrico

2,4 m² muy 
intensivo

- FORB R Deceleración hidráulica
- FORB ERSA Deceleración hidráulica

6 m² - FORB Antiaplastamiento hidráulico
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Guía de instalación

A
N

I

L

EE
E E

HH

Argo

A Operador

B Central de mando

D Receiver

E Fotocélula

G Barra sensible

H Poste

I Luz intermitente

L

Sistema de control 
(selector de teclas, 
teclado, lector de 
distintivos)

N Caja de conexiones

2 x 1,5

6 x 1

3 x 1,5

RG 58

5 x 1

2 x 1

4 x 2,5

Centrales de mando para puertas industriales 
seccionales y plegables

ALENA SW2 LEO B CBB L01 RIGEL 6 220-230V 
50/60HZ THALIA P THALIA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Motores 1 1 2 2 2
Potencia máxima 400+400 W 750 W 750 W 240+240 W 180+180 W
Conectividad l l l l

eelink l l l l

erready l No l l l

Alimentación de la tarjeta 220-230 V 220-230 V 220-230 V 220-230 V 220-230 V
N.º máx. de controles remotos 63 63 63 63
Programación DIP+TRIMMER DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY
Autoconfiguración l l l l

Contraseña l l l l

Accesorios de alimentación 24V - 0,2A 24V - 0,36A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
Entradas independientes para garantizar la 
seguridad

l l l l l

Detección de obstáculos No l l l

Sensibilidad ante los obstáculos No l

Regulación electrónica del par l l l l

Entradas fin de carrera independientes No l l l

Precalentamiento de motores No l

Reloj/Calendario No l

DIAGNÓSTICO
Diagnóstico de errores LED DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY
BORNES
Tarjeta opcional l l l l

programación externa l l l l

Sensor de temperatura No l

Antena l l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l l l l l

Barra activa l l l l l
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Centrales de mando para puertas industriales 
seccionales y plegables

ALENA SW2 LEO B CBB L01 RIGEL 6 220-230V 
50/60HZ THALIA P THALIA

Barra resistiva l l l l l

Fotocélula verificada l l l l l

Barra activa verificada l l l l l

Parada l l l l l

ENTRADAS FIN DE CARRERA
Fin de carrera para el cierre l No l l l

Fin de carrera para la apertura l No l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l l l l l

Gestión semáforo l l l l

Abrir l l l l l

Cerrar l l l l

Apertura peatonal l l l l

Apertura con temporizador l l l l

Apertura peatonal con temporizador l l l l

SALIDAS
Luz intermitente 230V - 40W 230V - 40W 230V - 80W 24V - 1A 24V - 1A
AUX 1 programable No No l 230 - 5A No
AUX 2 programable No No l 230 - 5A No
AUX 3 programable No 24V - 0,125A l 24V - 1A 24V - 1A
Electrocerradura No No 12V 12/24V No
CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Piloto de puerta abierta No l l l

Luz de cortesía No l l l

Luz de zona No l l l

Luz de escalera No l l l

Alarma de puerta abierta No l l l

Luz intermitente No l l l

Cerradura eléctrica CON interruptor No l l l

Cerradura eléctrica CON imán No l l l

Mantenimiento No l l l

Intermitente + mantenimiento No l l l

Antirrobo No
Estado de la puerta No l

Canal de radio biestable No l

Canal de radio temporizado No l

LÓGICAS
Uso residencial/comunitario l No SI non in logiche SI non in logiche SI non in logiche
Fotocélula/fotocélula en el cierre l l l l l

Verificación de la entrada con fotocélula l No l l

Barra activa/barra resistiva l No l l

Verificación de la entrada con barra l No l l

Funcionamiento de la entrada con barra l No l l

Bloqueo de impulsos l l l l

Bloqueo de impulsos en la apertura l l l l

Bloqueo de impulsos TCA No l l l

Bloqueo de impulsos en el cierre No l l l

Golpe de ariete No
Golpe de ariete en la apertura No l l l

Golpe de ariete en el cierre No l l l

Mantenimiento del bloqueo No l l l

Apertura peatonal l l l l

Cierre rápido l No l l l

Alerta rápida l l l l

Hombre presente l l l l

Hombre presente de emergencia No No l l l

Un motor activo No l l l

Freno No l

Función ICE No l l
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Centrales de mando para puertas industriales 
seccionales y plegables

ALENA SW2 LEO B CBB L01 RIGEL 6 220-230V 
50/60HZ THALIA P THALIA

Elección del tipo de motor No l l

Inversión de cambio de fase del motor No l l

maestro-esclavo l l l l

2 pasos l l l l

3 pasos l l l l

4 pasos l l l l l

PARÁMETROS
Tiempo de cierre automático (TCA) l

Tiempo de trabajo 5-120 s No 3-180 s No No
Tiempo de retardo en la apertura No s No s 0-30 s 0-10 s 0-10 s
Tiempo de retardo en el cierre No No 0-30 s 0-25 s 0-25 s
Fuerza de las puertas No 1-99% 1-99% 1-99% 1-99%
Fuerza de las puertas durante la desaceleración No No 1-99% No No
Tiempo de desaceleración No No 0-30 s No No
Velocidad de desaceleración No
Espacio de desaceleración durante la apertura No No No 0-50% 0-50%
Espacio de desaceleración durante el cierre No No No 0-50% 0-50%
Espacio de desaceleración No No No 0-50% 0-50%
Inversión de inhabilitación espacial 0-200
Apertura peatonal No 1-99% 3-90 s 10-99% 10-99%
Programación del número de maniobras No 0-250 0-250 No No
Tiempo de despeje de la zona con semáforo No No 1-180 s 1-180 s 1-180 s
Freno No No 0-99% No No
Freno de emergencia No No 0-99% No No
Velocidad de apertura No
Velocidad de cierre No
Tiempo de activación de la salida temporizada No No 1-240 s No No
Precalentamiento No No 0-99% No No
Sensibilidad ante los obstáculos No



A
utom

atism
os para puertas industriales 

seccionales y plegables

140

PEGASO B CJA AUTO

U-Link

Operador electromecánico de uso semiintensivo para automatizar puertas 
seccionales industriales de hasta 25 m² (Pegaso B Cja 625) o hasta 45 m².
Velocidad de apertura máxima 24 r/min y par máximo de 70 Nm (Pegaso B 
Cja 625); velocidad de apertura máxima 24 r/min y par máximo de 100 Nm 
(Pegaso B Cja 645).Final de carrera de codificador absoluto con posibilidad 
de regulación rápida en el suelo.

Dimensión (mm)

min 127 max 235
min 346 max 454

85
37

2

153

36

97

35
0

82

82

277

56

55.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PEGASO BCJA620L01 PEGASO BCJA625L01 PEGASO BCJA625L02 PEGASO BCJA645W01 PEGASO BCJA645W02

Central de mando LEO B CBB L01 LEO B CBB L01 LEO B CBB L01 LEO B CBB W01 LEO B CBB W01
Tensión nominal 230 V 230 V 230 V 400 V 400 V
Potencia de entrada 750 W 750 W 750 W 980 W 980 W
Superficie máx. 20 m² 25 m² 25 m² 45 m² 45 m²
Diámetro del eje 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
Superficie de la puerta 20 m² 25 m² 25 m² 45 m² 45 m²
Carrera 18 18 18 18 18
Tipo de final de carrera Codificador absoluto Codificador absoluto Codificador absoluto Codificador absoluto Codificador absoluto
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Desbloqueo Desbloqueo con cadena Desbloqueo con cadena Desbloqueo con doble 
cuerda Desbloqueo con cadena Desbloqueo con doble 

cuerda
Frecuencia de uso Semintensivo Semintensivo Semintensivo intensivo intensivo
Grado de protección IP54 IP54 IP55 IP54 IP55
Condiciones ambientales -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P925205 00003 2611574 PEGASO BCJA620L01
Operador electromecánico automático para puertas industriales seccionales con 
superficie máxima de 20 m² y uso Semintensivo. Alimentación 230 V. Velocidad 
máxima 33 Rpm. Par máximo 50 Nm. Desbloqueo con cadena. IP54 Fin de carrera 
con codificador absoluto

P925203 00004 2611565 PEGASO BCJA625L01
Operador electromecánico automático para puertas industriales seccionales con 
superficie máxima de 25 m² y uso Semintensivo. Alimentación 230 V. Velocidad 
máxima 24 Rpm. Par máximo 70 Nm. Desbloqueo con cadena. IP54 Fin de carrera 
con codificador absoluto

P925204 00004 2611571 PEGASO BCJA625L02
Operador electromecánico automático para puertas industriales seccionales con 
superficie máxima de 25 m² y uso Semintensivo. Alimentación 230 V. Velocidad 
máxima 24 Rpm. Par máximo 70 Nm. Desbloqueo con doble cuerda. IP55 Fin de 
carrera con codificador absoluto

P925203 00005 2611566 PEGASO BCJA645W01
Operador electromecánico automático para puertas industriales seccionales con 
superficie máxima de 45 m² y uso intensivo. Alimentación 400 V. Velocidad máxima 
24 Rpm. Par máximo 100 Nm. Desbloqueo con cadena. IP54 Fin de carrera con 
codificador absoluto

P925204 00005 2600851 PEGASO BCJA645W02
Operador electromecánico automático para puertas industriales seccionales con 
superficie máxima de 45 m² y uso intensivo. Alimentación 400 V. Velocidad máxima 
24 Rpm. Par máximo 100 Nm. Desbloqueo con doble cuerda. IP55 Fin de carrera con 
codificador absoluto

LEO B CBB L01: Cuadro de mando U-Link para operadores monofásicos Pegaso B Cja

Cp D113767 00002 - Ci 2607497 - LEO B CBB L01 - Aconsejada

 

l Cuadro de mando U-Link para operadores monofásicos Pegaso B Cja
l Aplicación: panel de control para un operador PEGASO B CJA serie monofásica
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Alimentación del operador: monofásica de 230 V

LEO B CBB W01: Cuadro de mando para operadores serie Pegaso B Cja trifásico

Cp D113768 00002 - Ci 2600248 - LEO B CBB W01 - Aconsejada

 

l Aplicación: cuadro de mando para un operador de la serie Pegaso B Cja trifásico Alimentación de la tarjeta: 400 V trifásica 
Alimentación del operador: 400 V trifásica

l Aplicación: unidad de control para operadores trifásicos PEGASO B CJA
l Alimentación de la placa: 400V trifásica
l Operador de energía: 400V trifásico
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ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D121674 - Ci 2600957 
PEGASO CABLE ENC 5

Cp D121675 - Ci 2607584 
PEGASO CABLE ENC 10

Con cable de conexión por cable entre el operador y la 
unidad de control para la gestión de encoder externo. 
Longitud 5 m

Con cable de conexión por cable entre el operador y la 
unidad de control para la gestión de encoder externo. 
Longitud 10 m

Cp D121679 - Ci 2600956 
PEGASO CABLE AUTO 5N

Cp D121680 - Ci 2607585 
PEGASO CABLE AUTO 10N

Cable precableado de conexión entre PEG INT y la 
alimentación eléctricade la central de mando externa. 
Longitud 5 m

Cable precableado de conexión entre PEG INT y la 
alimentación eléctricade la central de mando externa. 
Longitud 10 m

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D111662 - Ci 2600152 
CLONIX 2

Cp D111664 - Ci 2600153 
CLONIX 2 2048

Un receptor de dos canales con un código variable 433 MHz. 
128 memoria de posiciones. 24 Vac alimentación

Receptor bicanal de acoplamiento 433 MHz rolling code. 
Memoria de 2048 posiciones Fuente de alimentación de 24 
Vcc Vac.

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Cp D121631 - Ci 2607575 
PEGASO CABLE MONO

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cable de alimentación precableado para operadores 
PEGASO monofásicos. Longitud 1 m

Cp D121632 - Ci 2607576 
PEGASO CABLE TRI

Cp N999468 - Ci 2611113 
PEG CCP

Cable de alimentación precableado para operadores 
PEGASO trifásicos. Longitud 1 m

Prolongación para cadena de desbloqueo de los operadores 
PEGASO C. Longitud 4 m

Cp N733338 - Ci 2600566 
PIG 12/ULISSE S

Cp N733336 - Ci 2610933 
PIG 14/ULISSE S

Piñón de 12 dientes para reducción en puertas industriales 
seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Piñón de 14 dientes para reducción en puertas industriales 
seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Cp N733339 - Ci 2600966 
PIG 18/ULISSE S

Cp N733337 - Ci 2600565 
PIG 30/ULISSE S

Piñón de 18 dientes para reducción en puertas industriales 
seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Piñón de 30 dientes para reducción en puertas industriales 
seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Cp N733148 - Ci 2600920 
COR 30

Cp N733149 - Ci 2610911 
COR 40

Corona de 30 dientes con accesorios para reducción en 
puertas industriales seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Corona de 40 dientes con accesorios para reducción en 
puertas industriales seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Cp N733121 - Ci 2610906 
SFZ

Cp N733449 - Ci 2600989 
PEGASO ADA

Paquete abrazadera de anclaje adicional. Se debe utilizar en 
instalaciones con transmisión de cadena

Adaptador para instalación en puertas con eje de 1”1/4 
PEGASO ADA

Cp P111407 - Ci 2601360 
FALCON

Sensor de presencia industrial instalable hasta 7 m.
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PEGASO B CJA UP

Operador electromecánico de uso semiintensivo para automatizar 
puertas seccionales industriales de hasta 25 m² (Pegaso B Cja 625) o 
hasta 45 m².
Velocidad de apertura máxima 24 r/min y par máximo de 70 Nm 
(Pegaso B Cja 625); velocidad de apertura máxima 24 r/min y par 
máximo de 100 Nm (Pegaso B Cja 645).
Mando de hombre presente
Final de carrera de codificador absoluto con posibilidad de regulación 
rápida en el suelo.

Dimensión (mm)

min 127 max 235
min 346 max 454

85
37

2

153

36

97

35
0

82

82

277

56

55.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PEGASO BCJA620L11 PEGASO BCJA625L11 PEGASO BCJA625L12 PEGASO BCJA645W11

Tensión nominal 230 V 230 V 230 V 400 V
Potencia de entrada 750 W 750 W 750 W 980 W
Superficie máx. 20 m² 25 m² 25 m² 45 m²
Diámetro del eje 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
Superficie de la puerta 20 m² 25 m² 25 m² 45 m²
Carrera 18 18 18 18
Tipo de final de 
carrera Codificador absoluto Codificador absoluto Codificador absoluto Codificador absoluto

Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Desbloqueo con cadena Desbloqueo con cadena Desbloqueo con doble cuerda Desbloqueo con cadena
Frecuencia de uso Semintensivo Semintensivo Semintensivo intensivo
Grado de protección IP54 IP54 IP55 IP54
Condiciones 
ambientales -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P925205 00004 2611575 PEGASO BCJA620L11

Operador electromecánico de hombre presente para puertas industriales 
seccionales con superficie de hasta 20 m² y uso Semintensivo. Alimentación 
230 V. Velocidad máxima 33 Rpm. Par máximo 50 Nm. Desbloqueo con 
cadena. IP54 Fin de carrera con codificador absoluto

P925203 00006 2611567 PEGASO BCJA625L11

Operador electromecánico de hombre presente para puertas industriales 
seccionales con superficie de hasta 25 m² y uso Semintensivo. Alimentación 
230 V. Velocidad máxima 24 Rpm. Par máximo 70 Nm. Desbloqueo con 
cadena. IP54 Fin de carrera con codificador absoluto

P925204 00006 2611572 PEGASO BCJA625L12

Operador electromecánico de hombre presente para puertas industriales 
seccionales con superficie de hasta 25 m² y uso Semintensivo. Alimentación 
230 V. Velocidad máxima 24 Rpm. Par máximo 70 Nm. Desbloqueo con doble 
cuerda. IP55 Fin de carrera con codificador absoluto

P925203 00007 2611568 PEGASO BCJA645W11

Operador electromecánico de hombre presente para puertas industriales 
seccionales con superficie de hasta 45 m² y uso intensivo. Alimentación 400 V. 
Velocidad máxima 24 Rpm. Par máximo 100 Nm. Desbloqueo con cadena. IP54 
Fin de carrera con codificador absoluto

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D121631 - Ci 2607575 
PEGASO CABLE MONO

Cp D121632 - Ci 2607576 
PEGASO CABLE TRI

Cable de alimentación precableado para operadores 
PEGASO monofásicos. Longitud 1 m

Cable de alimentación precableado para operadores 
PEGASO trifásicos. Longitud 1 m

Cp D121624 - Ci 2607573 
PEGASO UP CONTROL 5

Cp D121625 - Ci 2607574 
PEGASO UP CONTROL 10

Cable con botonera ABRE - STOP - CIERRA precableado 
para operadores PEGASO UP. Permite regular los finales de 
carrera del motor sin necesidad de escalera. Longitud 5 m

Cable con botonera ABRE - STOP - CIERRA precableado 
para operadores PEGASO UP. Permite regular los finales de 
carrera del motor sin necesidad de escalera. Longitud 10 m

Cp N999468 - Ci 2611113 
PEG CCP

Cp N733338 - Ci 2600566 
PIG 12/ULISSE S

Prolongación para cadena de desbloqueo de los operadores 
PEGASO C. Longitud 4 m

Piñón de 12 dientes para reducción en puertas industriales 
seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Cp N733336 - Ci 2610933 
PIG 14/ULISSE S

Cp N733339 - Ci 2600966 
PIG 18/ULISSE S

Piñón de 14 dientes para reducción en puertas industriales 
seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Piñón de 18 dientes para reducción en puertas industriales 
seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Cp N733337 - Ci 2600565 
PIG 30/ULISSE S

Cp N733148 - Ci 2600920 
COR 30

Piñón de 30 dientes para reducción en puertas industriales 
seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Corona de 30 dientes con accesorios para reducción en 
puertas industriales seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Cp N733149 - Ci 2610911 
COR 40

Cp N733121 - Ci 2610906 
SFZ

Corona de 40 dientes con accesorios para reducción en 
puertas industriales seccionales, para ejes de 1 “ (25,4 mm)

Paquete abrazadera de anclaje adicional. Se debe utilizar en 
instalaciones con transmisión de cadena

Cp N733449 - Ci 2600989 
PEGASO ADA

Adaptador para instalación en puertas con eje de 1”1/4 
PEGASO ADA
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FORB

U-Link

Operador hidráulico de uso muy intensivo para puertas plegables industriales, máximo dos paneles por hoja.
Realizado para las condiciones de empleo más duras, combina la fuerza y la fiabilidad típicas de los operadores hidráulicos.

Dimensión (mm)

137,5137,5

275290

565

30
95

9583

83

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FORB FORB R FORB ERSA

Central de mando RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Tensión nominal 230 V 230 V 230 V
Potencia de entrada 250 W 250 W 250 W
Superficie máx. 6 m² 2,4 m² 2,4 m²
Superficie de la puerta 6 m² 2,4 m² 2,4 m²
Tiempo de apertura o cierre 25 Idioma Idioma
Desaceleración no Sí Sí
Bloqueo Hidráulico Hidráulico ausente
Desbloqueo Palanca o cable de acero Palanca o cable de acero Palanca o cable de acero

Reacción al impacto Antiaplastamiento asegurado por 2 
válvulas de baipás

Antiaplastamiento asegurado por 2 
válvulas de baipás

Antiaplastamiento asegurado por 2 
válvulas de baipás

Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de protección IP57 IP57 IP20
Condiciones ambientales -15 ÷ 60 °C -15 ÷ 60 °C -15 ÷ 60 °C
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935017 00001 2601412 FORB
Operador hidráulico para puertas industriales plegables (máximo dos paneles) 
con superficie máxima 6 m² y empleo muy intensivo. Antiaplastamiento 
hidráulico

P935019 00001 2611710 FORB R Operador hidráulico para puertas industriales plegables (máximo dos paneles) 
con superficie máxima 2,4 m² y empleo muy intensivo. Deceleración hidráulica

P935038 00001 2611715 FORB ERSA
Operador hidráulico para puertas industriales plegables (máximo dos paneles) 
con superficie máxima 2,4 m² y empleo muy intensivo. Con deceleración y 
desbloqueo automático. Deceleración hidráulica

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Aconsejada

 

l Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W
l Aplicación: panel de control universal para uno o dos operadores
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Los operadores de energía: 230 V monofásica
l Características principales: terminal de bloques extraíble, programación y diagnóstico con pantalla, función de receptor de cuatro 

canales, que conectan mediante presión eléctrica o limitador de par electrónico magnético, desaceleración electrónica en la apertura 
y el cierre, entradas independientes de fin de carrera para cada motor, posibilidades de gestión de la luz de tráfico y operadores de 
precalentamiento hidráulicos, temporizador semanal, posibilidad de cancelación de un control remoto específico, personalización de 
los 4 canales de radio, personalización de la duración de la salida temporizada y ajuste de sensibilidad al obstáculo.

l Funciones principales: cierre automático, tiempo de trabajo de motores independientes, bloqueo de cierre, golpe de ariete, lógica de 
2/3/4 pasos, apertura parcial, cierre rápido, apertura y cierre independientes, temporizador semanal.

l Compatibilidad: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Cp N733020 - Ci 2601471 
SEB

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Mecanismo de desbloqueo externo con llave para BERMA, 
FORB, IGEA LB e IGEA LB BT

Cp P111407 - Ci 2601360 
FALCON

Sensor de presencia industrial instalable hasta 7 m.
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IGEA LB

d-track

ee link

er ready

24 V

U-Link

Gama de operadores electromecánicos de 230V para cancelas plegables industriales, hasta 2 paneles por cancela.
Disponibles también en la versión de 24 V para garantizar la máxima seguridad antiaplastamiento y la precisión en las maniobras y la 
deceleración.

Dimensión (mm)

220

146

360

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IGEA LB BT IGEA LB

Central de mando THALIA P RIGEL 6
Tensión nominal 24 V 230 V
Potencia de entrada 40 W 300 W
Peso máximo de la cancela 250 kg 250 kg
Longitud del panel 2 m 2 m
Tipo de final de carrera Electromecánico Electromecánico
Desaceleración Sí Sí
Bloqueo Mecánico Mecánico
Desbloqueo Accesorio externo con llave personalizada Accesorio externo con llave personalizada
Reacción al impacto D-Track Embrague electrónico
Frecuencia de uso Semintensivo Semintensivo
Grado de protección IP4X IP4X
Condiciones ambientales -15 ÷ 60 °C -15 ÷ 60 °C
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P935072 00002 2611746 IGEA LB BT
Operador electromecánico para puertas industriales plegables (máximo 
dos paneles) con longitud del panel 2 m, peso de la puerta 250 kg y uso 
Semintensivo. D-Track

P935077 00001 2611750 IGEA LB
Operador electromecánico para puertas industriales plegables (máximo 
dos paneles) con longitud del panel 2 m, peso de la puerta 250 kg y uso 
Semintensivo. Embrague eléctrico

THALIA P: Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas e hidráulicas con control de 
electrocerradura, para sistemas de alta complejidad

Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Aconsejada

 

l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 240 W máximo por operador
l Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, simplificación de los escenarios 

de programación con pantalla y receptor integrado de dos canales, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema D-Track, 
desaceleración en apertura y cierre y autoaprendizaje electrónico

l Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, conexión directa 
alimentada por cerradura eléctrica y electroimán y banda de seguridad directa 8K2.

l Aplicación: pantalla para uno o dos operadores de 24 V.
l Compatibilidad: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Aconsejada

 

l Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W
l Aplicación: panel de control universal para uno o dos operadores
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Los operadores de energía: 230 V monofásica
l Características principales: terminal de bloques extraíble, programación y diagnóstico con pantalla, función de receptor de cuatro 

canales, que conectan mediante presión eléctrica o limitador de par electrónico magnético, desaceleración electrónica en la apertura 
y el cierre, entradas independientes de fin de carrera para cada motor, posibilidades de gestión de la luz de tráfico y operadores de 
precalentamiento hidráulicos, temporizador semanal, posibilidad de cancelación de un control remoto específico, personalización de 
los 4 canales de radio, personalización de la duración de la salida temporizada y ajuste de sensibilidad al obstáculo.

l Funciones principales: cierre automático, tiempo de trabajo de motores independientes, bloqueo de cierre, golpe de ariete, lógica de 
2/3/4 pasos, apertura parcial, cierre rápido, apertura y cierre independientes, temporizador semanal.

l Compatibilidad: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D113811 00004 - Ci 2607514 
ALENA SW2

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros 
para uno o dos operadores de 230 V/400+400 W, para 
cancelas batientes y puertas industriales plegables. Gestiona 
la desaceleración.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp D113745 00002 - Ci 2600477 
THALIA

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 
24 V para cancelas batientes electromecánicas

Cp N733020 - Ci 2601471 
SEB

Cp N574039 - Ci 2610798 
BOX

Mecanismo de desbloqueo externo con llave para BERMA, 
FORB, IGEA LB e IGEA LB BT

Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo con 
cable de acero y mando eléctrico; no se proporciona el cable

Cp N733421 - Ci 2600967 
RCA

Cp N733422 - Ci 2600457 
RCAL

Mecanismo de desbloqueo con palanca con cable de acero, 
longitud de 3,5 m. Compatible con VOX.

Mecanismo de desbloqueo con palanca con cable de acero, 
longitud de 7 m. Compatible con VOX.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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Automatismos para puertas automáticas 
peatonales
Guía para escoger

Número de 
puertas

Voltaje del 
motor

Peso de la 
hoja

Pasaje útil 
(máx.) Kit Modelo Plus

Corredera

1

- 140 kg

750 ÷ 2150 
mm

- VISTA EMERGENCY 1 ANTA Ideal para vías de evacuación y salidas de emergencia

24 V

100 kg
- VISTA SLK A100 SMART-114 Perfil compacto común en todos los modelos de la gama 

VISTA SLK. Motor Dunker.

- VISTA SLK A100R SMART-114 Perfil compacto común en todos los modelos de la gama 
VISTA SLK.

150 kg - VISTA SLK A150 SMART-114 Perfil compacto común en todos los modelos de la gama 
VISTA SLK. Motor Dunker.

200 kg - VISTA SL A200 SMART-114 Perfiles aumentados, máxima prestación. Motor Dunker.

2

- 120 kg

800 ÷ 2900 
mm

- VISTA EMERGENCY 2 ANTE Ideal para vías de evacuación y salidas de emergencia

24 V

80 + 80 kg
- VISTA SLK A100 SMART-214 Perfil compacto común en todos los modelos de la gama 

VISTA SLK. Motor Dunker.

- VISTA SLK A100R SMART-214 Perfil compacto común en todos los modelos de la gama 
VISTA SLK.

100 + 100 kg - VISTA SLK A150 SMART-214 Perfil compacto común en todos los modelos de la gama 
VISTA SLK. Motor Dunker.

150 + 150 kg - VISTA SL A200 SMART-214 Perfiles aumentados, máxima prestación. Motor Dunker.
Corredera telescópica

2
24 V

2 x 100 kg
800 ÷ 3300 

mm

- VISTA TL2-207 Paso máximo, útil para instalaciones en espacios de 
dimensiones reducidas.

4 4 x 80 kg - VISTA TL4-416 Paso máximo, útil para instalaciones en espacios de 
dimensiones reducidas.

Batiente

1 24 V

260 kg 600 ÷ 1400 
mm

- VISTA SW 260 MXL Tamaño compacto, ideal para aplicaciones en espacios 
reducidos.

- VISTA SW 260 SXL Tamaño compacto, ideal para aplicaciones en espacios 
reducidos.

350 kg 700 ÷ 1400 
mm

- VISTA SW 350 MXL PORTA 
BATTENTE SENZA MOLLA Ideal para instalaciones fail safe (mediante baterías)

- VISTA SW 350 SXL PORTA 
BATTENTE CON MOLLA

Ideal para instalaciones de “baja energía” (cierre de resorte) y 
en cancelas de incendios

Guía de instalación

L L

A Q

Vista

A Operador

L

Sistema de control 
(selector de teclas, 
teclado, lector de 
distintivos)

Q Radar

6 x 1

3 x 1,5
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VISTA SLK SMART es la gama de automatizaciones compacta, moderna y versátil que permite diseñar tanto puertas ligeras (hasta 
100 kg) como puertas pesadas (hasta 150 kg).
Los perfiles tienen dimensiones compactas y confieren a la automatización un diseño que se integra con gusto en cualquier tipo de 
contexto arquitectónico.
Todos los modelos de la gama están disponibles en la versión con kit de automatización (KIT MODULO), para combinar con un set de 
perfiles y con la correa, y en la versión AUTOMAZIONE ASSEMBLATA (AUTOMATIZACIÓN ENSAMBLADA), que se solicita en el tamaño 
correspondiente.

Dimensión (mm)
 150

 1
30

89
 

 32

13
2 

Pf Am

Caso de la longitud (L)

Apertura (B)

Longitud de la hoja (A)

Parte fija (PF) A+50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
VISTA SLK A150 

SMART-1
VISTA SLK A150 

SMART-2
VISTA SLK A100 

SMART-1
VISTA SLK A100 

SMART-2
VISTA SLK A100R 

SMART-1
VISTA SLK A100R 

SMART-2
Tipo de hoja Corredera Corredera Corredera Corredera Corredera Corredera
Número de puertas 1 2 1 2 1 2
Peso de la hoja 150 kg 100 + 100 kg 100 kg 80 + 80 kg 100 kg 80 + 80 kg

Dimensiones máx. de la automatización 130 x 150 x 
6,000 mm

130 x 150 x 
6,000 mm mm

130 x 150 x 
6,000 mm mm

130 x 150 x 
6,000 mm mm

130 x 150 x 
6,000 mm mm

130 x 150 x 
6,000 mm

Pasaje útil (máx.) 750 ÷ 2150 mm 800 ÷ 2900 mm 750 ÷ 2150 mm 800 ÷ 2900 mm 750 ÷ 2150 mm 800 ÷ 2900 mm
Velocidad de apertura/cierre por puerta 
(máx.)

Regulable hasta 
1 m/s

Regulable hasta 
1 m/s

Regulable hasta 
1 m/s

Regulable hasta 
1 m/s

Regulable hasta 
1 m/s

Regulable hasta 
1 m/s

Velocidad de aproximación por puerta 
(máx.) 5 ÷ 10 cm/s 5 ÷ 10 cm/s 5 ÷ 10 cm/s 5 ÷ 10 cm/s 5 ÷ 10 cm/s 5 ÷ 10 cm/s

Central de mando ARIA EVO ARIA EVO ARIA EVO ARIA EVO ARIA EVO ARIA EVO
Voltaje del motor 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V
Tipo de motor Dunker Dunker Dunker Dunker - -
potencia nominal 250 W 250 W 200 W 200 W 200 W 200 W
Frecuencia de uso Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo

Reacción al impacto Limitador de par 
electrónico

Limitador de par 
electrónico

Limitador de par 
electrónico

Limitador de par 
electrónico

Limitador de par 
electrónico

Limitador de par 
electrónico

Tipo de final de carrera
Encoder + tope 

mecánico en fase 
de apertura

Encoder + tope 
mecánico en fase 

de apertura

Encoder + tope 
mecánico en fase 

de apertura

Encoder + tope 
mecánico en fase 

de apertura

Encoder + tope 
mecánico en fase 

de apertura

Encoder + tope 
mecánico en fase 

de apertura
Maniobra manual Reversible Reversible Reversible Reversible Reversible Reversible
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Desbloqueo Palanca de 
desbloqueo

Palanca de 
desbloqueo

Palanca de 
desbloqueo

Palanca de 
desbloqueo

Palanca de 
desbloqueo

Palanca de 
desbloqueo

Temperatura de funcionamiento (máx.) -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
Grado de protección IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0
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AUTOMATIZACIONES ENSAMBLADAS

Código Código 
internacional Nombre A 

(mm)
B 

(mm)
L 

(mm)

P960680 00002 2613390 VISTA SLK A150 
SMART-114 800 ÷ 1,500 750 ÷ 1,450 1,600 ÷ 3,000

P960681 00002 2613391 VISTA SLK A150 
SMART-121 1,501 ÷ 2,200 1,451 ÷ 2,150 3,001 ÷ 4,400

P960682 00002 2613392 VISTA SLK A150 
SMART-214 2x450 ÷ 2x750 800 ÷ 1,400 1,900 ÷ 3,000

P960683 00002 2613393 VISTA SLK A150 
SMART-221 2x751 ÷ 2x1,100 1,401 ÷ 2,100 3,001 ÷ 4,400

P960684 00002 2613394 VISTA SLK A150 
SMART-229 2x1,101 ÷ 2x1,500 2,101 ÷ 2,900 4,401 ÷ 6,000

P960685 00002 2613395 VISTA SLK A100 
SMART-114 800 ÷ 1,500 750 ÷ 1,450 1,600 ÷ 3,000

P960686 00002 2613396 VISTA SLK A100 
SMART-121 1,501 ÷ 2,200 1,451 ÷ 2,150 3,001 ÷ 4,400

P960687 00002 2613397 VISTA SLK A100 
SMART-214 2x450 ÷ 2x750 800 ÷ 1,400 1,900 ÷ 3,000

P960688 00002 2613398 VISTA SLK A100 
SMART-221 2x751 ÷ 2x1,100 1,401 ÷ 2,100 3,001 ÷ 4,400

P960689 00002 2613399 VISTA SLK A100 
SMART-229 2x1,101 ÷ 2x1,500 2,101 ÷ 2,900 4,401 ÷ 6,000

P960690 00002 2613400 VISTA SLK A100R 
SMART-114 800 ÷ 1,500 750 ÷ 1,450 1,600 ÷ 3,000

P960691 00002 2613401 VISTA SLK A100R 
SMART-121 1,501 ÷ 2,200 1,451 ÷ 2,150 3,001 ÷ 4,400

P960692 00002 2613402 VISTA SLK A100R 
SMART-214 2x450 ÷ 2x750 800 ÷ 1,400 1,900 ÷ 3,000

P960693 00002 2613403 VISTA SLK A100R 
SMART-221 2x751 ÷ 2x1,100 1,401 ÷ 2,100 3,001 ÷ 4,400

P960694 00002 2613404 VISTA SLK A100R 
SMART-229 2x1,101 ÷ 2x1,500 2,101 ÷ 2,900 4,401 ÷ 6,000

ARIA EVO: Central de mando para cancelas peatonales

ARIA EVO - Integrada

 

l Central de mando para cancelas peatonales
l Aplicación: unidad de control para cancelas peatonales
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Alimentación del operador: 24 V
l Características principales: programación con pantalla, receptor de doble canal incorporado, antiaplastamiento, desaceleración 

durante la apertura y el cierre
l Funciones principales: cierre automático, gestión de alarmas, lógica antirrobo

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P113035 - Ci 2614056 
MAGIC SWITCH

Cp P111803 - Ci 2613374 
BBV BATT. MODULO VISTA SLK

Detector de apertura sin contacto, con opción de LED 
encendido en detección o reposo. Grado IP54. Kit de baterías de emergencia.

Cp P111803 00002 - Ci 2613375 
BBV BATT. MODULO VISTA SLK MONTADO

Cp P111804 - Ci 2613376 
PFC SL PIASTRINE FISSAGGIO CARRELLO SU PRV

Kit adicional de placas de fijación correderas sobre perfil de 
fijación para puerta PRV AA.

Cp N733408 - Ci 2605036 
ERV

Cp P111681 - Ci 2611330 
PRV AA SL

Bloqueo eléctrico para VISTA SL, SL C y TL (se aconseja su 
uso en combinación con BBV) Perfil de fijación de puerta para Vista SL.

Cp P111156 - Ci 2605044 
PPR

Cp P111158 - Ci 2605045 
PGI

Patín guíapuertas para puertas automáticas con bastidor de 
aluminio

Perfil guíapuertas inferior para puertas automáticas con 
bastidor de aluminio

Cp D113722 - Ci 2600305 
VISTA SEL

Cp P111720 00002 - Ci 2611347 
SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE

Selector de funciones para puerta peatonal serie VISTA SL, 
SL C y TL Kit sistema antipánico de empuje para 1 hoja móvil
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111721 00002 - Ci 2611348 
SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX

Cp P111722 00002 - Ci 2611349 
SASA 2AM SIST SFOND_.2 ANTE MOB

Kit sistema antipánico de empuje para 1 hoja fija y 1 hoja 
móvil Kit sistema antipánico de empuje para 2 hojas móviles

Cp P111723 00002 - Ci 2611350 
SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX

Cp P111724 00002 - Ci 2611351 
SASA STAFFE PER FOTOC. RILIEVO SFONDAM.ANTE

Kit sistema antipánico de empuje para 2 hojas fijas y 2 hojas 
móviles

Kit soportes de fotocélulas FPA1 para detección del forzado 
de las puertas

Cp P111725 00002 - Ci 2611352 
SASA PRA 2,5 PROF.PROT.ANTA FX/MOB 2.5M

Cp P111726 00002 - Ci 2613113 
SASA PRA 5 PROF. PROTEZ.ANTA FX/MOB, 5M

Perfil de protección para hoja fija/móvil. Longitud L = 2,5 m Perfil de protección para hoja fija/móvil. Longitud L = 5 m

Cp P111753 - Ci 2611356 
OA-AXIS T

Cp P111751 - Ci 2600816 
OA-AXIS II

Sensor de infrarrojos activos para activación y seguridad 
con safety test Sensor de infrarrojos activos para activación y seguridad

Cp P111754 - Ci 2611357 
OA-203C

Cp P111755 - Ci 2611358 
OA-PRESENCE TN

Sensor de infrarrojos activos para activación y presencia Sensor de infrarrojos activos para seguridad

Cp P111759 - Ci 2611361 
OT 3

Cp P111653 - Ci 2611314 
VIO-DT2

Pulsador acodado color plata Sensor de activación bidireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

Cp P111654 - Ci 2611315 
VIO-DT1

Cp P111655 - Ci 2611316 
IXIO-DT1

Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado, programable con mando a 
distancia.

Cp P111656 - Ci 2611317 
VIO-ST

Cp P111662 - Ci 2611321 
VIO-M

Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado Sensor de activación monodireccional compacto

Cp P111677 - Ci 2611327 
PUSH PLATE

Cp P111678 - Ci 2611328 
SPAC

Tecla de activación Par de cerraduras (2) para puerta de cristal

Cp P111685 - Ci 2605163 
KIT FPA2

Cp P111683 - Ci 2605162 
KIT FPA1

Kit fotocélula doble par FPA con soportes para Vista Kit fotocélula par FPA con soportes para Vista
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AUTOMATIZACIÓN DEL KIT

1 Kit de módulo

2 Kit de perfiles

3 Correa dentada

4 Kit de expansión para módulo

5 Perfil de fijación para puerta PRV AA SL (accesorio)

VISTA SLK A150 - Configuración tipo con kit de automatización

Código Código 
internacional Nombre

P960668 00001 2613377 KIT MODULO VISTA SLK A150 SMART - 120V
P960668 00002 2605541 KIT MODULO VISTA SLK A150 SMART - 230V
P960671 00002 2613380 KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M
D191195 2603495 CINGHIA DENTATA PU RTD8-10mm ANTIS - 30m
P111798 2605180 KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK - 2 ANTE
P111681 2611330 PRV AA SL
P111803 2613374 BBV BATT. MODULO VISTA SLK
D113722 2600305 VISTA SEL
N733408 2605036 ERV
P111653 2611314 VIO-DT2

(*) doble puerta de 2,2 m cada una.

Opciones de configuración

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P960668 00002 2605541 KIT MODULO VISTA SLK A150 
SMART - 230V Kit automatización VISTA SLK A150.

P960672 00002 2613381 KIT PROFILI VISTA SLK 3M Kit de perfiles VISTA SLK 3 m.
P960671 00002 2613380 KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M Kit de perfiles VISTA SLK 4,4 m.
P960673 00002 2613382 KIT PROFILI VISTA SLK 6M Kit de perfiles VISTA SLK 6 m.

D191195 2603495 CINGHIA DENTATA PU RTD8-
10mm ANTIS - 30m

Correa antiestática dentada de transmisión, de 
10 mm y fabricada con poliuretano.

P111798 2605180 KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK 
- 2 ANTE Kit de expansión para doble puerta Vista SLK.
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AUTOMATIZACIÓN DEL KIT

1 Kit de módulo

2 Kit de perfiles

3 Correa dentada

4 Kit de expansión para módulo

5 Perfil de fijación para puerta PRV AA SL (accesorio)

VISTA SLK A100 - Configuración tipo con kit de automatización

Código Código 
internacional Nombre

P960669 00002 2605542 KIT MODULO VISTA SLK A100 SMART - 230V
P960671 00002 2613380 KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M
D191195 2603495 CINGHIA DENTATA PU RTD8-10mm ANTIS - 30m
P111798 2605180 KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK - 2 ANTE
P111681 2611330 PRV AA SL
P111803 2613374 BBV BATT. MODULO VISTA SLK
D113722 2600305 VISTA SEL
N733408 2605036 ERV
P111653 2611314 VIO-DT2

(*) doble puerta de 2,2 m cada una.

Opciones de configuración

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P960669 00002 2605542 KIT MODULO VISTA SLK A100 
SMART - 230V Kit automatización VISTA SLK A100.

P960672 00002 2613381 KIT PROFILI VISTA SLK 3M Kit de perfiles VISTA SLK 3 m.
P960671 00002 2613380 KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M Kit de perfiles VISTA SLK 4,4 m.
P960673 00002 2613382 KIT PROFILI VISTA SLK 6M Kit de perfiles VISTA SLK 6 m.

D191195 2603495 CINGHIA DENTATA PU RTD8-
10mm ANTIS - 30m

Correa antiestática dentada de transmisión, de 
10 mm y fabricada con poliuretano.

P111798 2605180 KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK 
- 2 ANTE Kit de expansión para doble puerta Vista SLK.
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AUTOMATIZACIÓN DEL KIT

1 Kit de módulo

2 Kit de perfiles

3 Correa dentada

4 Kit de expansión para módulo

5 Perfil de fijación para puerta PRV AA SL (accesorio)

VISTA SLK A100R - Configuración tipo con kit de automatización

Código Código 
internacional Nombre

P960670 00002 2613379 KIT MODULO VISTA SLK A100R SMART - 230V
P960671 00002 2613380 KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M
D191195 2603495 CINGHIA DENTATA PU RTD8-10mm ANTIS - 30m
P111798 2605180 KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK - 2 ANTE
P111681 2611330 PRV AA SL
P111803 2613374 BBV BATT. MODULO VISTA SLK
D113722 2600305 VISTA SEL
N733408 2605036 ERV
P111653 2611314 VIO-DT2

(*) doble puerta de 2,2 m cada una.

Opciones de configuración

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P960670 00002 2613379 KIT MODULO VISTA SLK A100R 
SMART - 230V Kit automatización VISTA SLK A100R.

P960672 00002 2613381 KIT PROFILI VISTA SLK 3M Kit de perfiles VISTA SLK 3 m.
P960671 00002 2613380 KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M Kit de perfiles VISTA SLK 4,4 m.
P960673 00002 2613382 KIT PROFILI VISTA SLK 6M Kit de perfiles VISTA SLK 6 m.

D191195 2603495 CINGHIA DENTATA PU RTD8-
10mm ANTIS - 30m

Correa antiestática dentada de transmisión, de 
10 mm y fabricada con poliuretano.

P111798 2605180 KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK 
- 2 ANTE Kit de expansión para doble puerta Vista SLK.
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VISTA SL A200 SMART es una automatización resistente y de gran fiabilidad que permite diseñar puertas muy pesadas de hasta 
200 kg, para combinar con perfiles aumentados que garantizan una estabilidad máxima de la puerta.
VISTA SL A200 SMART está disponible en la versión con kit de automatización (KIT MODULO), para combinar con un set de perfiles 
y con la correa, y en la versión AUTOMAZIONE ASSEMBLATA (AUTOMATIZACIÓN ENSAMBLADA), que se solicita en el tamaño 
correspondiente.

Dimensión (mm)
 166

 1
55

 

Pf Am

10
2.

5 

33

14
7

Caso de la longitud (L)

Apertura (B)

Longitud de la hoja (A)

Parte fija (PF) A+50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
VISTA SL A200 SMART-1 VISTA SL A200 SMART-2

Tipo de hoja Corredera Corredera
Número de puertas 1 2
Peso de la hoja 200 kg 150 + 150 kg
Dimensiones máx. de la automatización 166 x 155 x 6,000 mm 166 x 155 x 6,000 mm
Pasaje útil (máx.) 750 ÷ 2150 mm 800 ÷ 2900 mm
Velocidad de apertura/cierre por puerta 
(máx.) Regulable hasta 1 m/s Regulable hasta 1 m/s

Velocidad de aproximación por puerta 
(máx.) 5 ÷ 10 cm/s 5 ÷ 10 cm/s

Central de mando ARIA EVO ARIA EVO
Voltaje del motor 24 V 24 V
Tipo de motor Dunker Dunker
potencia nominal 300 W 300 W
Frecuencia de uso Continuo Continuo
Reacción al impacto Limitador de par electrónico Limitador de par electrónico
Tipo de final de carrera Encoder + tope mecánico en fase de apertura Encoder + tope mecánico en fase de apertura
Maniobra manual Reversible Reversible
Bloqueo Mecánico Mecánico
Desbloqueo Palanca de desbloqueo Palanca de desbloqueo
Temperatura de funcionamiento (máx.) -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
Grado de protección IPX0 IPX0
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AUTOMATIZACIONES ENSAMBLADAS

Código Código 
internacional Nombre A 

(mm)
B 

(mm)
L 

(mm)

P960695 00002 2613405 VISTA SL A200 
SMART-114 800 ÷ 1,500 750 ÷ 1,450 1,600 ÷ 3,000

P960696 00002 2613406 VISTA SL A200 
SMART-121 1,501 ÷ 2,200 1,451 ÷ 2,150 3,001 ÷ 4,400

P960697 00002 2613407 VISTA SL A200 
SMART-214 2x450 ÷ 2x750 800 ÷ 1,400 1,900 ÷ 3,000

P960698 00002 2613408 VISTA SL A200 
SMART-221 2x751 ÷ 2x1,100 1,401 ÷ 2,100 3,001 ÷ 4,400

P960699 00002 2613409 VISTA SL A200 
SMART-229 2x1,101 ÷ 2x1,500 2,101 ÷ 2,900 4,401 ÷ 6,000

ARIA EVO: Central de mando para cancelas peatonales

ARIA EVO - Integrada

 

l Central de mando para cancelas peatonales
l Aplicación: unidad de control para cancelas peatonales
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Alimentación del operador: 24 V
l Características principales: programación con pantalla, receptor de doble canal incorporado, antiaplastamiento, desaceleración 

durante la apertura y el cierre
l Funciones principales: cierre automático, gestión de alarmas, lógica antirrobo

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P113035 - Ci 2614056 
MAGIC SWITCH

Cp P111768 - Ci 2607186 
BBV BATT MODULO VISTA SL

Detector de apertura sin contacto, con opción de LED 
encendido en detección o reposo. Grado IP54. Kit de baterías de emergencia para VISTA SL

Cp P111680 - Ci 2611329 
WMP SL SLC

Cp N733408 - Ci 2605036 
ERV

Contiene 2 perfiles soporte de travesaño de 1 m de largo 
cada uno

Bloqueo eléctrico para VISTA SL, SL C y TL (se aconseja su 
uso en combinación con BBV)

Cp P111445 - Ci 2605122 
SBV

Cp P111681 - Ci 2611330 
PRV AA SL

Travesaño de soporte de aluminio anodizado para VISTA SL Perfil de fijación de puerta para Vista SL.

Cp P111156 - Ci 2605044 
PPR

Cp P111158 - Ci 2605045 
PGI

Patín guíapuertas para puertas automáticas con bastidor de 
aluminio

Perfil guíapuertas inferior para puertas automáticas con 
bastidor de aluminio

Cp D113722 - Ci 2600305 
VISTA SEL

Cp P111720 00002 - Ci 2611347 
SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE

Selector de funciones para puerta peatonal serie VISTA SL, 
SL C y TL Kit sistema antipánico de empuje para 1 hoja móvil

Cp P111721 00002 - Ci 2611348 
SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX

Cp P111722 00002 - Ci 2611349 
SASA 2AM SIST SFOND_.2 ANTE MOB

Kit sistema antipánico de empuje para 1 hoja fija y 1 hoja 
móvil Kit sistema antipánico de empuje para 2 hojas móviles

Cp P111723 00002 - Ci 2611350 
SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX

Cp P111724 00002 - Ci 2611351 
SASA STAFFE PER FOTOC. RILIEVO SFONDAM.ANTE

Kit sistema antipánico de empuje para 2 hojas fijas y 2 hojas 
móviles

Kit soportes de fotocélulas FPA1 para detección del forzado 
de las puertas

Cp P111725 00002 - Ci 2611352 
SASA PRA 2,5 PROF.PROT.ANTA FX/MOB 2.5M

Cp P111726 00002 - Ci 2613113 
SASA PRA 5 PROF. PROTEZ.ANTA FX/MOB, 5M

Perfil de protección para hoja fija/móvil. Longitud L = 2,5 m Perfil de protección para hoja fija/móvil. Longitud L = 5 m

Cp P111753 - Ci 2611356 
OA-AXIS T

Cp P111751 - Ci 2600816 
OA-AXIS II

Sensor de infrarrojos activos para activación y seguridad 
con safety test Sensor de infrarrojos activos para activación y seguridad
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111754 - Ci 2611357 
OA-203C

Cp P111755 - Ci 2611358 
OA-PRESENCE TN

Sensor de infrarrojos activos para activación y presencia Sensor de infrarrojos activos para seguridad

Cp P111759 - Ci 2611361 
OT 3

Cp P111653 - Ci 2611314 
VIO-DT2

Pulsador acodado color plata Sensor de activación bidireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

Cp P111654 - Ci 2611315 
VIO-DT1

Cp P111655 - Ci 2611316 
IXIO-DT1

Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado, programable con mando a 
distancia.

Cp P111656 - Ci 2611317 
VIO-ST

Cp P111662 - Ci 2611321 
VIO-M

Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado Sensor de activación monodireccional compacto

Cp P111677 - Ci 2611327 
PUSH PLATE

Cp P111678 - Ci 2611328 
SPAC

Tecla de activación Par de cerraduras (2) para puerta de cristal

Cp P111685 - Ci 2605163 
KIT FPA2

Cp P111683 - Ci 2605162 
KIT FPA1

Kit fotocélula doble par FPA con soportes para Vista Kit fotocélula par FPA con soportes para Vista
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AUTOMATIZACIÓN DEL KIT

1 Kit de módulo

2 Kit de perfiles

3 Correa dentada

4 Kit de expansión para módulo

5 Perfil de fijación para puerta PRV AA SL (accesorio)

VISTA SLA 200 - Configuración tipo con kit de automatización

Código Código 
internacional Nombre

P960621 00002 2605518 KIT MODULO VISTA SL A200 SMART - 230V
P960614 00002 2605511 KIT DE PERFILES VISTA SL A200 3m
D191099 2604509 CINGHIA DENTATA GOMMA RPP8-15 ANTIS. 30M
P111749 2605164 KIT ESPANS. VISTA SL A200 - 2 PUERTAS
P111681 2611330 PRV AA SL
P111803 2613374 BBV BATT. MODULO VISTA SLK
D113722 2600305 VISTA SEL
N733408 2605036 ERV
P111653 2611314 VIO-DT2

(*) doble puerta de 2,2 m cada una.

Opciones de configuración

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P960621 00002 2605518 KIT MODULO VISTA SL A200 
SMART - 230V Kit automatización VISTA SL A200.

P960614 00002 2605511 KIT DE PERFILES VISTA SL A200 
3m Kit de perfiles VISTA SL 3m.

P960615 00002 2605512 KIT DE PERFILES VISTA SL A200 
4,4m Kit de perfiles VISTA SL 4,4m.

P960616 00002 2605513 KIT DE PERFILES VISTA SL A200 
6m Kit de perfiles VISTA SL 6m.

D191099 2604509 CINGHIA DENTATA GOMMA 
RPP8-15 ANTIS. 30M

Correa dentada de 15 mm, fabricada con 
poliuretano.

P111749 2605164 KIT ESPANS. VISTA SL A200 - 2 
PUERTAS

Kit de expansión segunda cancela para kit del 
módulo Vista cancela SL/SLE 1.
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VISTA TL

U-Link

d-track

er ready

ee link

24 V

La automatización corredera telescópica VISTA TL se ha desarrollado para automatizar las puertas correderas situadas en entradas 
con espacios extremadamente reducidos: cuando el paso es muy pequeño, la automatización telescópica permite aumentar el paso útil 
hasta un 30 %.
Permite automatizar puertas con un peso máximo de 120 kg.
VISTA TL está disponible en la versión con kit de montaje, para combinar con un set de perfiles y con la correa, y en la versión 
AUTOMAZIONE ASSEMBLATA (AUTOMATIZACIÓN ENSAMBLADA), que se solicita en el tamaño correspondiente.

Dimensión (mm)

224

18
6 

2

12
5.

5 

41
100

16
3

Suma de la longitud de dos hojas móviles (A)

Caso de la longitud (L)

Apertura (B)

Parte fija (PF) A+50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
VISTA TL2-2 VISTA TL4-4

Tipo de hoja Corredera telescópica Corredera telescópica
Número de puertas 2 4
Peso de la hoja 2 x 100 kg 4 x 80 kg
Dimensiones máx. de la automatización 224 x 186 x 6,800 mm 224 x 186 x 6,800 mm
Pasaje útil (máx.) 800 ÷ 3300 mm 800 ÷ 3300 mm
Velocidad de apertura/cierre por puerta 
(máx.) Regulable hasta 1 m/s Regulable hasta 1 m/s

Velocidad de aproximación por puerta 
(máx.) 5 ÷ 10 cm/s 5 ÷ 10 cm/s

Central de mando ARIA EVO ARIA EVO
Voltaje del motor 24 V 24 V
Tipo de motor Dunker Dunker
potencia nominal 300 W 300 W
Frecuencia de uso Continuo Continuo
Reacción al impacto Limitador de par electrónico Limitador de par electrónico
Tipo de final de carrera Encoder + tope mecánico en fase de apertura Encoder + tope mecánico en fase de apertura
Maniobra manual Reversible Reversible
Bloqueo Electromecánico Electromecánico
Desbloqueo Palanca de desbloqueo Palanca de desbloqueo
Temperatura de funcionamiento (máx.) -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C
Grado de protección IPX0 IPX0
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AUTOMATIZACIONES ENSAMBLADAS

Código Código 
internacional Nombre A 

(mm)
B 

(mm)
L 

(mm)

Cárter 
Código de 
producto

Cárter 
Código 
internacional

P960580 00002 2613140 VISTA TL2-207 450 750 1350 P111569 
00002 2613067

U-Link

P960581 00002 2605488 VISTA TL2-208 500 850 1500 P111570 
00002 2605146

U-Link

P960582 00002 2605489 VISTA TL2-209 550 950 1650 P111571 
00002 2605147

U-Link

P960583 00002 2605490 VISTA TL2-210 600 1050 1800 P111572 
00002 2605148

U-Link

P960584 00002 2605491 VISTA TL2-212 700 1250 2100 P111573 
00002 2605149

U-Link

P960585 00002 2605492 VISTA TL2-214 800 1450 2400 P111574 
00002 2605150

U-Link

P960586 00002 2605493 VISTA TL2-216 900 1650 2700 P111575 
00002 2605151

U-Link

P960587 00002 2605494 VISTA TL2-218 1000 1850 3000 P111576 
00002 2605152

U-Link

P960588 00002 2613141 VISTA TL2-220 1100 2050 3300 P111577 
00002 2613068

U-Link

P960589 00002 2605495 VISTA TL2-222 1200 2250 3600 P111578 
00002 2605153

U-Link

P960590 00002 2605496 VISTA TL2-224 1300 2450 3900 P111579 
00002 2605154

U-Link

P960591 00002 2605497 VISTA TL2-226 1400 2650 4200 P111580 
00002 2605155

U-Link

P960592 00002 2613142 VISTA TL2-228 1500 2850 4500 P111581 
00002 2613069

U-Link

P960593 00002 2613143 VISTA TL2-230 1600 3050 4800 P111582 
00002 2613070

U-Link

P960594 00002 2605498 VISTA TL2-232 1700 3250 5100 P111583 
00002 2605156

U-Link

P960595 00002 2605499 VISTA TL4-416 450 1600 2600 P111584 
00002 2605157

U-Link

P960596 00002 2605501 VISTA TL4-418 500 1800 2900 P111585 
00002 2605158

U-Link

P960597 00002 2613144 VISTA TL4-420 550 2000 3200 P111586 
00002 2613071

U-Link

P960598 00002 2613145 VISTA TL4-422 600 2200 3500 P111587 
00002 2613072

U-Link

P960599 00002 2613146 VISTA TL4-424 650 2400 3800 P111588 
00002 2613073

U-Link

P960600 00002 2605502 VISTA TL4-426 700 2600 4100 P111589 
00002 2613074

U-Link

P960601 00002 2613147 VISTA TL4-428 750 2800 4400 P111590 
00002 2613075

U-Link

P960602 00002 2605503 VISTA TL4-430 800 3000 4700 P111591 
00002 2605159

U-Link

P960603 00002 2613148 VISTA TL4-432 850 3200 5000 P111592 
00002 2613076

U-Link

P960604 00002 2613149 VISTA TL4-434 900 3400 5300 P111593 
00002 2613077

U-Link

P960605 00002 2613150 VISTA TL4-436 950 3600 5600 P111594 
00002 2613078

U-Link

P960606 00002 2613151 VISTA TL4-438 1000 3800 5900 P111595 
00002 2613079

U-Link

P960607 00002 2605504 VISTA TL4-440 1050 4000 6200 P111596 
00002 2605160

U-Link

P960608 00002 2613152 VISTA TL4-442 1100 4200 6500 P111597 
00002 2613080

U-Link

P960609 00002 2605505 VISTA TL4-444 1150 4400 6800 P111598 
00002 2605161

U-Link

ARIA EVO: Central de mando para cancelas peatonales

ARIA EVO - Integrada

 

l Central de mando para cancelas peatonales
l Aplicación: unidad de control para cancelas peatonales
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Alimentación del operador: 24 V
l Características principales: programación con pantalla, receptor de doble canal incorporado, antiaplastamiento, desaceleración 

durante la apertura y el cierre
l Funciones principales: cierre automático, gestión de alarmas, lógica antirrobo
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ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D113722 - Ci 2600305 
VISTA SEL

Cp P111717 - Ci 2611345 
PRV AA TL

Selector de funciones para puerta peatonal serie VISTA SL, 
SL C y TL Perfil de fijación de hojas para Vista TL, L=5100 mm

Cp N733408 - Ci 2605036 
ERV

Cp P111503 - Ci 2600476 
BBV SLC TL

Bloqueo eléctrico para VISTA SL, SL C y TL (se aconseja su 
uso en combinación con BBV) Disposiciones de la batería de pánico para VISTA SLC, TL

Cp P111653 - Ci 2611314 
VIO-DT2

Cp P111654 - Ci 2611315 
VIO-DT1

Sensor de activación bidireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

Cp P111655 - Ci 2611316 
IXIO-DT1

Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado, programable con mando a 
distancia.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P113035 - Ci 2614056 
MAGIC SWITCH

Cp P111158 - Ci 2605045 
PGI

Detector de apertura sin contacto, con opción de LED 
encendido en detección o reposo. Grado IP54.

Perfil guíapuertas inferior para puertas automáticas con 
bastidor de aluminio

 Cp P111688 - Ci 2611332 
PPA TL FX  Cp P111689 - Ci 2611333 

PPA TL GD

Fijación para hoja de cristal Vista TL Guías de suelo para puertas de cristal Vista TL

Cp P111156 - Ci 2605044 
PPR  Cp P111661 - Ci 2613098 

SPRV TL T

Patín guíapuertas para puertas automáticas con bastidor de 
aluminio Soportes para perfil de cierre, 5 uds.

Cp P111660 - Ci 2613097 
PRV TL T

Cp N733565 - Ci 2613199 
SLV SBV TL2

Perfil de cierre Vista TL anodizado, longitud 6,8 m Soportes de fijación lateral SBV TL

Cp P111678 - Ci 2611328 
SPAC

Cp P111664 00002 - Ci 2611325 
PPA TL 3200 O

Par de cerraduras (2) para puerta de cristal Pinzas para hoja de vidrio, 3200 mm, anodizadas

Cp P111663 00002 - Ci 2611323 
PPA TL 1600 O

Cp P111640 00001 - Ci 2613091 
SBV TL

Pinzas para hoja de vidrio, 1600 mm, anodizadas Travesaño de soporte Vista TL, longitud 6,82 m

Cp N733564 - Ci 2613198 
SLV SBV TL1

Cp P111751 - Ci 2600816 
OA-AXIS II

Soportes de fijación SBV TL al techo Sensor de infrarrojos activos para activación y seguridad

Cp P111753 - Ci 2611356 
OA-AXIS T

Cp P111755 - Ci 2611358 
OA-PRESENCE TN

Sensor de infrarrojos activos para activación y seguridad 
con safety test Sensor de infrarrojos activos para seguridad

Cp P111754 - Ci 2611357 
OA-203C

Cp P111656 - Ci 2611317 
VIO-ST

Sensor de infrarrojos activos para activación y presencia Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado

Cp P111662 - Ci 2611321 
VIO-M

Cp P111759 - Ci 2611361 
OT 3

Sensor de activación monodireccional compacto Pulsador acodado color plata

Cp P111677 - Ci 2611327 
PUSH PLATE

Tecla de activación
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AUTOMATIZACIÓN DEL KIT

1 Kit VISTA TL

2 Kit de perfiles

3 Correa dentada

4 Kit de expansión

5 Perfil de fijación para puerta
PRV AA TL (accesorio)

VISTA TL - Configuración tipo con kit de automatización

Código Código 
internacional Nombre

P960611 00002 2605507 KIT MONTAGGIO VISTA TL 4 ANTE
P960612 00002 2605509 KIT PROFILI VISTA TL 6,8M O
D191195 2603495 CINGHIA DENTATA PU RTD8-10mm ANTIS - 30m
P111717 2611345 PRV AA TL
P111503 2600476 BBV SLC TL
D113722 2600305 VISTA SEL
N733408 2605036 ERV
P111653 2611314 VIO-DT2

(*) cuatro puertas de 1,1 m cada una.

Opciones de configuración (2 puertas)

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P960610 00002 2605506 KIT MONTAGGIO VISTA TL 2 
ANTE

Kit para el montaje de puertas automáticas de dos 
hojas VISTA TL.

P960613 00002 2605510 KIT PROFILI VISTA TL 4,7M O Kit de perfiles VISTA TL 4,7m.

D191195 2603495 CINGHIA DENTATA PU RTD8-
10mm ANTIS - 30m

Correa antiestática dentada de transmisión, de 
10 mm y fabricada con poliuretano.

Opciones de configuración (4 puertas)

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P960611 00002 2605507 KIT MONTAGGIO VISTA TL 4 
ANTE

Kit para el montaje de puertas automáticas de 
cuatro hojas VISTA TL.

P960612 00002 2605509 KIT PROFILI VISTA TL 6,8M O Kit de perfiles VISTA TL 6,8m.

D191195 2603495 CINGHIA DENTATA PU RTD8-
10mm ANTIS - 30m

Correa antiestática dentada de transmisión, de 
10 mm y fabricada con poliuretano.
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VISTA EMERGENCY

24 V

El sistema redundante VISTA EMERGENCY se puede instalar en 
vías de evacuación y salidas de emergencia, en sustitución de las 
automatizaciones tradicionales con puertas correderas abatibles.
Representa un sistema sofisticado de emergencia que garantiza 
la posibilidad de evacuar el lugar mediante la apertura inmediata 
de las puertas, de conformidad con los requisitos de la normativa 
europea EN16005 sobre Puertas motorizadas de acceso peatonal. 
Seguridad de uso.
El motor brushless (sin escobillas) de doble bobinado incluido en 
la automatización garantiza un funcionamiento completamente 
silencioso de la puerta, una elevada fiabilidad y duración a lo largo 
del tiempo y un mantenimiento mínimo.
Disponible en la versión con kit de automatización (KIT MODULO), 
para combinar con un set de perfiles y con la correa.

Dimensión (mm)

150

13
0

89

33

13
2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
VISTA EMERGENCY 1 ANTA VISTA EMERGENCY 2 ANTE

Tipo de hoja Corredera Corredera
Pasaje útil (máx.) 750 ÷ 2150 mm 800 ÷ 2900 mm
Peso de la puerta 140 kg 120 kg
Dimensiones de la automatización 130 x 150 x 6,000 mm 130 x 150 x 6,000 mm
Dimensiones transversales 130 x 150 mm 130 x 150 mm
Alimentación 100–240 Vca 50/60 Hz 100–240 Vca 50/60 Hz
potencia nominal 70 W 70 W
Consumo en stand by 10 W 10 W
Velocidad de apertura Máx 0,8 m/seg (1 puerta) Máx 1,6 m/seg (1 puerta)
Velocidad de cierre Máx 0,8 m/seg (1 puerta) Máx 1,6 m/seg (1 puerta)
Tipo de motor BRUSHLESS DE DOBLE BOBINADO BRUSHLESS DE DOBLE BOBINADO
Ciclo de empleo FUNCIONAMIENTO CONTINUO FUNCIONAMIENTO CONTINUO
Grado de protección IP20 IP20
Intervalo de temperatura -15 ÷ 50 °C -15 ÷ 50 °C

1 Kit de módulo VISTA EMERGENCY

2 Correa dentada

4 Kit de expansión

5 Perfil de fijación para puerta PRV AA SL (accesorio)
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AUTOMATIZACIÓN DEL KIT

VISTA EMERGENCY - Configuración tipo con kit de automatización

Código Código 
internacional Nombre

P960700 2613346 KIT MODULO VISTA EMERGENCY 100–240V
P960671 00002 2613380 KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M
D191196 2607750 CINGHIA ANTISTATICA RPP5-12-KB2125 L.50 MT
P111798 2605180 KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK - 2 ANTE
P111681 2611330 PRV AA SL
P111807 2613351 IXIO-DT3 SENSORE DI SICUREZZA E APERTURA
P111808 2613352 BLB
P111809 2613350 FRM
P111810 2613353 PEM
P111811 2613367 BDG BADGE PER SELETTORE VISTA EMERGENCY - 10 PZ

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111808 - Ci 2613352 
BLB

Cp P111809 - Ci 2613350 
FRM

Dispositivo de bloqueo biestable para mantener la puerta en 
posición de bloqueo/desbloqueo sin necesidad de corriente 
permanente.

Dispositivo de freno magnético que permite el bloqueo de 
la puerta en cualquier posición. En caso de que se produzca 
un fallo de funcionamiento, la puerta se puede accionar 
manualmente.

Cp P111810 - Ci 2613353 
PEM

Cp P111653 - Ci 2611314 
VIO-DT2

Botón de emergencia para accionar la puerta de manera 
manual, si fuera necesario.

Sensor de activación bidireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

Cp P111654 - Ci 2611315 
VIO-DT1

Cp P111655 - Ci 2611316 
IXIO-DT1

Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado, programable con mando a 
distancia.

Cp P111656 - Ci 2611317 
VIO-ST

Cp P111755 - Ci 2611358 
OA-PRESENCE TN

Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado Sensor de infrarrojos activos para seguridad

Cp P111811 - Ci 2613367 
BDG BADGE PER SELETTORE VISTA EMERGENCY - 10 PZ

Tarjeta de identificación para modificar las funciones 
del selector, protegido normalmente ante un cambio no 
deseado en la configuración.
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VISTA SW 260

24 V

Automatización para puertas batientes, cuyo fin es dotar a las puertas de grandes dimensiones y peso elevado de un sistema 
automático.
Disponible tanto con control motorizado de apertura y cierre como con control de cierre y muelle de retorno.
Destinada a un uso frecuente e intensivo, típico en los centros sanitarios y hoteles.

Dimensión (mm)

220

24

33,5

587

293,5 293,5

97

54

60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
VISTA SW 260 MXL VISTA SW 260 SXL

Tipo de hoja Batiente Batiente
Cierre Motorizado Con muelle de retorno
Número de puertas 1 1
Peso de la hoja 260 kg 260 kg
Dimensiones máx. de la automatización 120 x 95 x 587 mm 120 x 95 x 587 mm
Pasaje útil (máx.) 600 ÷ 1400 mm 600 ÷ 1400 mm
Ángulo máximo de apertura 110 ° 110 °
Velocidad de apertura por puerta hasta 70 °/sec hasta 70 °/sec
Velocidad de cierre por puerta hasta 40 °/sec hasta 40 °/sec
Central de mando Pantalla digital e interruptor DIP Pantalla digital e interruptor DIP
Voltaje del motor 24 V 24 V
Tipo de motor Dunker Dunker
Alimentación 230 V ± 10% CA 50/60 Hz 230 V ± 10% CA 50/60 Hz
potencia nominal 85 W 85 W
Par máximo salida eje 35 Nm 35 Nm
Frecuencia de uso Continuo Continuo

Función antiaplastamiento Limitación automática de fuerza en presencia de 
obstáculos

Limitación automática de fuerza en presencia de 
obstáculos

Tipo de final de carrera Encoder Encoder
Funcionamiento de emergencia con batería de emergencia (opcional) con batería de emergencia (opcional)
Maniobra manual Reversible Reversible
Bloqueo Electrocerradura Electrocerradura
Temperatura de funcionamiento (máx.) -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C
Grado de protección IP40 IP40
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P960666 00002 2605539 VISTA SW 260 MXL

Operador para puertas batientes con apertura y cierre a motor. Puertas con un 
peso máximo de 260 kg. Ideal para instalaciones con mecanismo de seguridad 
(batería opcional). Tamaño compacto, ideal para aplicaciones en espacios 
reducidos.

P960667 00002 2605540 VISTA SW 260 SXL

Operador para puertas batientes con motor y cierre con muelle de retorno. 
Puertas con un peso máximo de 260 kg. Ideal cuando es necesario cerrar la 
puerta incluso cuando no hay fuente de alimentación. En este caso, el muelle 
siempre permite la apertura manual y el cierre mecánico automático. Tamaño 
compacto, ideal para aplicaciones en espacios reducidos.

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp P111790 - Ci 2605172 
ASW 260 XL RIG

Cp P111791 - Ci 2605173 
ASW 260 XL ART

Brazo de tiro rígido Vista SW 260 XL. Brazo articulado Vista SW 260 XL.

Cp P111792 - Ci 2605174 
EXT ASW350 260 XL L=90

Cp P111796 - Ci 2605178 
EXT ASW350 260 XL L=110

Fijación del brazo L=90 mm Vista SW XL, espaciador Fijación del brazo L=110 mm Vista SW XL, espaciador

Cp P111797 - Ci 2605179 
EXT ASW350 260 XL L=130

Cp P111795 - Ci 2607191 
BBV SW 260

Fijación del brazo L=130 mm Vista SW XL, espaciador Kit de batería de emergencia VISTA SW 260.

Cp P111794 - Ci 2605176 
ASW 260 XL ARTL BRAC.ARTIC.SPINGERE LUNGO SW 260

Cp D113789 - Ci 2607504 
VISTA SEL SW

Brazo articulado Vista SW 260 XL. Selector de funciones Vista SW

Cp P111657 00001 - Ci 2611318 
4SAFE SENSOR SEGUR. IR MONIT.SW/1MOD/700

Cp P111657 00002 - Ci 2611319 
4SAFE SENSOR SEGUR. IR MONIT.SW/2MOD/700

Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas 
batientes, 1 módulo, 700 mm

Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas 
batientes, 2 módulos, 700 mm

Cp P111657 00003 - Ci 2611320 
4SAFE SENSOR SEGUR. IR MONIT.SW/2MOD/900

Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas 
batientes, 2 módulos, 900 mm

ACCESORIOS RECOMENDADOS

 Cp P111793 - Ci 2605175 
TSWP XL 260 PROFILI VISTA SW 260 DOPPIO

Cp P113035 - Ci 2614056 
MAGIC SWITCH

Perfiles Vista SW dobles, 1,5 m. Detector de apertura sin contacto, con opción de LED 
encendido en detección o reposo. Grado IP54.

Cp P111817 - Ci 2614084 
LZR FLATSCAN SW LEFT BLACK

Cp P111818 - Ci 2614085 
LZR FLATSCAN SW RIGHT BLACK

Sensor de seguridad con tecnología láser para puertas 
batientes. Para instalar a la izquierda.

Sensor de seguridad con tecnología láser para puertas 
batientes. Para instalar a la derecha.

Cp P111036 - Ci P111036 
MASTER/SLAVE SW260 CABLE

Cp P111656 - Ci 2611317 
VIO-ST

Cable de conexión para configuraciones Maestro-esclavo. Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado

Cp P111662 - Ci 2611321 
VIO-M

Cp P111756 - Ci 2611359 
OA-EDGE T 340 1M

Sensor de activación monodireccional compacto Sensor de infrarrojos activos para seguridad L 340 mm de 1 
módulo con safety test

Cp P111757 - Ci 2611360 
OA-EDGE T 700 1M

Cp P111759 - Ci 2611361 
OT 3

Sensor de infrarrojos activos para seguridad L 700 mm de 1 
módulo con safety test Pulsador acodado color plata
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VISTA SW 350

24 V

Automatización para puertas batientes, cuyo fin es dotar a las puertas de grandes dimensiones y peso muy elevado de un sistema 
automático.
Disponible tanto con control motorizado de apertura y cierre como con control de cierre y muelle de retorno. La versión con muelle es 
idónea para puertas contra incendios.
Destinada a un uso frecuente e intensivo, típico en los centros sanitarios y hoteles.

Dimensión (mm)

56676

9488
13

4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA 

MOLLA VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA

Tipo de hoja Batiente Batiente
Cierre Motorizado Con muelle de retorno
Número de puertas 1 1
Peso de la hoja 350 kg 350 kg
Dimensiones máx. de la automatización 134 x 95 x 676 mm 134 x 95 x 676 mm
Pasaje útil (máx.) 700 ÷ 1400 mm 700 ÷ 1400 mm
Ángulo máximo de apertura 110 ° 110 °
Velocidad de apertura por puerta hasta 70 °/sec hasta 70 °/sec
Velocidad de cierre por puerta hasta 40 °/sec hasta 40 °/sec
Central de mando Pantalla digital e interruptor DIP Pantalla digital e interruptor DIP
Voltaje del motor 24 V 24 V
Tipo de motor Dunker Dunker
Alimentación 230 V ± 10% CA 50/60 Hz 230 V ± 10% CA 50/60 Hz
potencia nominal 85 W 85 W
Par máximo salida eje 45 Nm 45 Nm
Frecuencia de uso Continuo Continuo

Función antiaplastamiento Limitación automática de fuerza en presencia de 
obstáculos

Limitación automática de fuerza en presencia de 
obstáculos

Tipo de final de carrera Encoder Encoder
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VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA 
MOLLA VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA

Funcionamiento de emergencia con batería de emergencia (opcional) con batería de emergencia (opcional)
Maniobra manual Reversible Reversible
Bloqueo Electrocerradura Electrocerradura
Temperatura de funcionamiento (máx.) -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C
Grado de protección IP40 IP40
Uso en puertas contra incendios - SI (EN1634-1)

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P960578 00002 2605487
VISTA SW 350 MXL 
PORTA BATTENTE 
SENZA MOLLA

Operador para puertas batientes con apertura y cierre motorizado. Puertas 
con un peso máximo de 350 kg. Ideal para instalaciones con mecanismo de 
seguridad (funciona con baterías) Ideal para instalaciones fail safe (mediante 
baterías)

P960577 00002 2605486
VISTA SW 350 SXL 
PORTA BATTENTE CON 
MOLLA

Operador para puertas batientes con motor y cierre con muelle de retorno. 
Puertas con un peso máximo de 350 kg. Ideal para instalaciones de “baja 
energía” (cierre de muelle) y puertas contra incendios. Ideal para instalaciones 
de “baja energía” (cierre de resorte) y en cancelas de incendios

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp D113789 - Ci 2607504 
VISTA SEL SW

Cp P111563 00001 - Ci 2600979 
EXT ASW 350 XL 30

Selector de funciones Vista SW Conexión de brazo Vista SW 260 XL, espaciador

Cp P111563 00002 - Ci 2605138 
EXT ASW 350 XL 50

Cp P111563 00003 - Ci 2605139 
EXT ASW 350 XL 70

Fijación del brazo L=50 mm Vista SW XL, espaciador Fijación del brazo L=70 mm Vista SW XL, espaciador

Cp P111563 00004 - Ci 2605140 
EXT ASW 350 XL 90

Cp P111564 - Ci 2607185 
BBV SW 350 MXL

Fijación del brazo L=90 mm Vista SW XL, espaciador Kit baterías de emergencia para Vista SW MXL, compatibles 
con SXL con instalación exterior

Cp P111565 - Ci 2605142 
ASW 350 XL RIG

Cp P111566 - Ci 2605143 
ASW 350 XL ART

Brazo rígido de tiro para Vista SW XL. Medida máxima 
jamba: 100 mm

Brazo articulado de empuje para Vista SW XL. Medida 
máxima jamba: 150 mm

Cp P111567 - Ci 2605144 
ASW 350 XL ARTL

Brazo articulado largo de empuje para Vista SW XL. Medida 
máxima jamba 150 mm

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P113035 - Ci 2614056 
MAGIC SWITCH

Cp P111817 - Ci 2614084 
LZR FLATSCAN SW LEFT BLACK

Detector de apertura sin contacto, con opción de LED 
encendido en detección o reposo. Grado IP54.

Sensor de seguridad con tecnología láser para puertas 
batientes. Para instalar a la izquierda.

Cp P111818 - Ci 2614085 
LZR FLATSCAN SW RIGHT BLACK

Cp P111657 00003 - Ci 2611320 
4SAFE SENSOR SEGUR. IR MONIT.SW/2MOD/900

Sensor de seguridad con tecnología láser para puertas 
batientes. Para instalar a la derecha.

Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas 
batientes, 2 módulos, 900 mm

Cp P111657 00002 - Ci 2611319 
4SAFE SENSOR SEGUR. IR MONIT.SW/2MOD/700

Cp P111657 00001 - Ci 2611318 
4SAFE SENSOR SEGUR. IR MONIT.SW/1MOD/700

Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas 
batientes, 2 módulos, 700 mm

Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas 
batientes, 1 módulo, 700 mm

Cp P111656 - Ci 2611317 
VIO-ST

Cp P111756 - Ci 2611359 
OA-EDGE T 340 1M

Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado Sensor de infrarrojos activos para seguridad L 340 mm de 1 
módulo con safety test

Cp P111757 - Ci 2611360 
OA-EDGE T 700 1M

Cp P111759 - Ci 2611361 
OT 3

Sensor de infrarrojos activos para seguridad L 700 mm de 1 
módulo con safety test Pulsador acodado color plata

 Cp P111568 - Ci 2605145 
TSWP 350 XL

Perfiles Vista SW dobles, 1,5 m.
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Accesorios

Código Nombre

P111159 00001 PPA 10  107 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 107

P111159 00002 PPA 10  108 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 108

P111159 00003 PPA 10  109 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 109

P111159 00004 PPA 10  110 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 110

P111159 00005 PPA 10  111 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 111

P111159 00006 PPA 10  112 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 112

P111159 00007 PPA 10  113 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 113

P111159 00008 PPA 10  114 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 114

P111159 00009 PPA 10  115 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 115

P111159 00010 PPA 10  116 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 116

P111159 00011 PPA 10  117 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 117

P111159 00012 PPA 10  119 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 119

P111159 00013 PPA 10  121 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 121

P111159 00014 PPA 10  123 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 123

P111159 00015 PPA 10  125 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 125

P111159 00016 PPA 10  208 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 208

P111159 00017 PPA 10  209 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 209

P111159 00018 PPA 10  210 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 210

P111159 00019 PPA 10  211 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 211

P111159 00020 PPA 10  212 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 212

P111159 00021 PPA 10  213 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 213

P111159 00022 PPA 10  214 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 214

P111159 00023 PPA 10  215 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 215

P111159 00024 PPA 10  216 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 216

P111159 00025 PPA 10  217 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 217

P111159 00026 PPA 10  219 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 219

P111159 00027 PPA 10  221 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 221

P111159 00028 PPA 10  223 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 223

P111159 00029 PPA 10  225 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 225

P111159 00030 PPA 10  227 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 227

P111159 00031 PPA 10  229 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 229

P111159 00064 PPA 12  108 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 108

P111159 00065 PPA 12  109 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 109

P111159 00066 PPA 12  110 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 110

P111159 00067 PPA 12  111 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 111

P111159 00068 PPA 12  112 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 112

P111159 00069 PPA 12  113 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 113

P111159 00070 PPA 12  114 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 114

P111159 00071 PPA 12  115 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 115

P111159 00073 PPA 12  117 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 117

P111159 00074 PPA 12  119 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 119

P111159 00076 PPA 12  123 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 123

P111159 00078 PPA 12  208 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 208

P111159 00079 PPA 12  209 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 209

P111159 00080 PPA 12  210 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 210
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Accesorios

Código Nombre

P111159 00081 PPA 12  211 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 211

P111159 00082 PPA 12  212 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 212

P111159 00083 PPA 12  213 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 213

P111159 00084 PPA 12  214 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 214

P111159 00085 PPA 12  215 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 215

P111159 00086 PPA 12  216 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 216

P111159 00087 PPA 12  217 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 217

P111159 00088 PPA 12  219 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 219

P111159 00089 PPA 12  221 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 221

P111159 00092 PPA 12  227 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 227

P111159 00093 PPA 12  229 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 229

P111162 00001
KIT PPA10 PINZA 
GET VETRO SP10 (A 
METRO)

Kit perfiles portapinzas para fijar puertas de cristal 10 mm. Permite montar aproximadamente 
6 pinzas en hojas de 1000 mm de ancho.

P111162 00002
KIT PPA12 PINZA 
GET VETRO SP12 (A 
METRO)

Kit de abrazaderas en perfil para hojas de cristal de 12 mm. Permite el montaje de 
aproximadamente 6 abrazaderas para hojas de 1.000 mm de ancho

P111522 00001 KIT PPA 10 Kit perfiles portapinzas para fijar puertas de cristal 10 mm. Permite montar aproximadamente 
6 pinzas en hojas de 1000 mm de ancho.

P111522 00002 KIT PPA 12 Kit de abrazaderas en perfil para hojas de cristal de 12 mm. Permite el montaje de 
aproximadamente 6 abrazaderas para hojas de 1.000 mm de ancho
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Barreras automáticas - uso vial
Guía para escoger

Pasaje útil 
(máx.)

Alimentación 
del motor

Frecuencia 
de uso Kit Modelo Plus

barreras

de 2,0 a 
6,0 m

120 V

Continuo

- MAXIMA ULTRA 36 120V
U-Link integrado. Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. 
Caperuza con luces (opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la 
biela manivela.

- MAXIMA ULTRA 36 120V RAL
U-Link integrado. Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. 
Caperuza con luces (opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la 
biela manivela.

- MAXIMA ULTRA 36 120V INOX
U-Link integrado. Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. 
Caperuza con luces (opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la 
biela manivela.

- MAXIMA ULTRA 36 XL 120V
U-Link integrado. Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. 
Caperuza con luces (opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la 
biela manivela.

- MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 
120V

U-Link integrado. Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. 
Caperuza con luces (opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la 
biela manivela.

- MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 
120V

U-Link integrado. Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. 
Caperuza con luces (opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la 
biela manivela.

230 V

- MAXIMA ULTRA 36 230V
U-Link integrado. Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. 
Caperuza con luces (opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la 
biela manivela.

- MAXIMA ULTRA 36 230V RAL
U-Link integrado. Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. 
Caperuza con luces (opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la 
biela manivela.

- MAXIMA ULTRA 36 INOX 230V
U-Link integrado. Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. 
Caperuza con luces (opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la 
biela manivela.

- MAXIMA ULTRA 36 XL 230V
U-Link integrado. Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. 
Caperuza con luces (opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la 
biela manivela.

- MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 
230V

U-Link integrado. Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. 
Caperuza con luces (opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la 
biela manivela.

- MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 
230V

U-Link integrado. Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. 
Caperuza con luces (opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la 
biela manivela.

de 2,5 a 
3,0 m

120 V - MAXIMA ULTRA 36 120V EX4 Apertura automática en caso de que no exista fuente de alimentación.
230 V - MAXIMA ULTRA 36 230V EX4 Apertura automática en caso de que no exista fuente de alimentación.

de 3,0 a 
4,0 m

120 V - MAXIMA ULTRA 36 XL 120V 
EX4 Apertura automática en caso de que no exista fuente de alimentación.

230 V

- MAXIMA ULTRA 36 XL 230V 
EX4 Apertura automática en caso de que no exista fuente de alimentación.

de 4,0 a 
8,0 m

muy 
intensivo

- MAXIMA ULTRA 68 SM U-Link integrado. Motor trifásico con inversor. Sistema contra el vandalismo 
gracias a la biela manivela. Motorreductor en baño de aceite.

- MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL U-Link integrado. Motor trifásico con inversor. Sistema contra el vandalismo 
gracias a la biela manivela. Motorreductor en baño de aceite.

- MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS 
MOLLA

U-Link integrado. Motor trifásico con inversor. Sistema contra el vandalismo 
gracias a la biela manivela. Motorreductor en baño de aceite.

- MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS 
MOLLA RAL

U-Link integrado. Motor trifásico con inversor. Sistema contra el vandalismo 
gracias a la biela manivela. Motorreductor en baño de aceite.
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Pasaje útil 
(máx.)

Alimentación 
del motor

Frecuencia 
de uso Kit Modelo Plus

de 1,7 a 
5,0 m

120 V

Continuo

- MAXIMA ULTRA 35 SM 115V 
NPB NO MOLLA

U-Link integrado 
Motor trifásico con inversor 
Sistema antivandalismo de biela-manivela 
Motorreductor en baño de aceite U-Link integrado. Motor trifásico con 
inversor. Sistema contra el vandalismo gracias a la biela manivela. 
Motorreductor en baño de aceite.

- MAXIMA ULTRA 35 SM 115V 
NPB NO MOLLA RAL

U-Link integrado. Motor trifásico con inversor. Sistema contra el vandalismo 
gracias a la biela manivela. Motorreductor en baño de aceite.

230 V

- MAXIMA ULTRA 35 SM U-Link integrado. Motor trifásico con inversor. Sistema contra el vandalismo 
gracias a la biela manivela. Motorreductor en baño de aceite.

- MAXIMA ULTRA 35 SM - RAL U-Link integrado. Motor trifásico con inversor. Sistema contra el vandalismo 
gracias a la biela manivela. Motorreductor en baño de aceite.

- MAXIMA ULTRA 35 SM + ASS 
MOLLA

U-Link integrado. Motor trifásico con inversor. Sistema contra el vandalismo 
gracias a la biela manivela. Motorreductor en baño de aceite.

- MAXIMA ULTRA 35 SM + ASS 
MOLLA RAL

U-Link integrado. Motor trifásico con inversor. Sistema contra el vandalismo 
gracias a la biela manivela. Motorreductor en baño de aceite.

- MAXIMA ULTRA 35 SM INOX 
INV NO SER&MOLLA

U-Link integrado. Motor trifásico con inversor. Sistema contra el vandalismo 
gracias a la biela manivela. Motorreductor en baño de aceite.

de 1,7 a 
3,0 m

120 V
muy 

intensivo

- MAXIMA 30 NPB 120V Barrera rápida.

230 V

- MAXIMA 30 Barrera rápida.
- MAXIMA 30 - RAL Barrera rápida.

de 4,0 a 
6,4 m

intensivo

- MAXIMA 60 Barrera intensiva.
- MAXIMA 60 - RAL Barrera intensiva.

de 6,5 a 
8,0 m

- MAXIMA 80 Amplio paso útil.
- MAXIMA 80 - RAL Amplio paso útil.

3,0 m

24 V

- GIOTTO BT A 30 U 230V50 Central de mando con U-Link, pantalla y receptor en la cabecera.

- GIOTTO BT A 30 U 230V50 
RAL PERS Central de mando con U-Link, pantalla y receptor en la cabecera.

- GIOTTO BT A 30 U 120V60 Central de mando con U-Link, pantalla y receptor en la cabecera.

110 V

Semintensivo
- MOOVI 30 BARR.ASTA 3MT 

110V60HZ RAL Central con visor y receptor incorporado.

- MOOVI 30 BARR.ASTA 3MT 
110V60HZ RAL7015 Central con visor y receptor incorporado.

intensivo
- MOOVI 30S VELOCE ASTA 3MT 

110V60 RAL Barrera rápida.

- MOOVI 30S VELOCE ASTA 3MT 
110V60 RAL7015 Barrera rápida.

230 V
Semintensivo

- MOOVI 30 Central con visor y receptor incorporado.
- MOOVI 30 RAL Central con visor y receptor incorporado.
- MOOVI 30 RMM Central con visor y receptor incorporado.
- MOOVI 30 RMM RAL Central con visor y receptor incorporado.

intensivo
- MOOVI 30S Barrera rápida.
- MOOVI 30S RAL Barrera rápida.
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Pasaje útil 
(máx.)

Alimentación 
del motor

Frecuencia 
de uso Kit Modelo Plus

4,0 m

24 V

muy 
intensivo

- GIOTTO BT A ULTRA36 
230V50 Unidad de control integrada con conectividad U-Link.

- GIOTTO BT A ULTRA36 
230V50 RAL PERS Unidad de control integrada con conectividad U-Link.

- GIOTTO BT A ULTRA36 
120V60 Unidad de control integrada con conectividad U-Link.

- GIOTTO BT A ULTRA36 
120V60 RAL PERS Unidad de control integrada con conectividad U-Link.

6,0 m

intensivo

- GIOTTO BT A ULTRA36 XL 
230V50 Unidad de control integrada con conectividad U-Link.

- GIOTTO BT A ULTRA36 XL 
230V50 RAL PERS Unidad de control integrada con conectividad U-Link.

- GIOTTO BT A ULTRA36 XL 
120V60 Unidad de control integrada con conectividad U-Link.

- GIOTTO BT A ULTRA36 XL 
120V60 RAL PERS Unidad de control integrada con conectividad U-Link.

- GIOTTO BT A 60 U 230V50 Central de mando con U-Link, pantalla y receptor en la cabecera.

- GIOTTO BT A 60 U 230V50 
RAL PERS Central de mando con U-Link, pantalla y receptor en la cabecera.

- GIOTTO BT A 60 U 120V60 Central de mando con U-Link, pantalla y receptor en la cabecera.
- MICHELANGELO BT A 60 U Intermitente integrado.

- MICHELANGELO BT A 60 U 
RAL Intermitente integrado.

- MICHELANGELO BT A 60 U 120 Intermitente integrado.

- MICHELANGELO BT A 60 U 
120 RAL Intermitente integrado.

110 V

Semintensivo

- MOOVI 60 BAR.ASTA 5MT 
110V50 RAL Central con visor y receptor incorporado.

- MOOVI 60 BAR.ASTA 5MT 
110V50 RAL7015 Central con visor y receptor incorporado.

- MOOVI 60 RMM PRED.
BAR.5MT 110V50 RAL Central con visor y receptor incorporado.

- MOOVI 60 RMM PRED.
BAR.5MT 110V50 RAL7015 Central con visor y receptor incorporado.

230 V

- MOOVI 60 Central con visor y receptor incorporado.
- MOOVI 60 RAL Central con visor y receptor incorporado.
- MOOVI 60 RMM Central con visor y receptor incorporado.
- MOOVI 60 RMM RAL Central con visor y receptor incorporado.
- MOOVI 60RMM INOX Central con visor y receptor incorporado.

8,0 m 24 V intensivo

- MICHELANGELO BT A 80 U Intermitente integrado.

- MICHELANGELO BT A 80 U 
RAL Intermitente integrado.

- MICHELANGELO BT A 80 U 120 Intermitente integrado.

- MICHELANGELO BT A 80 U 
120 RAL Intermitente integrado.
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Guía de instalación

R

H

LT, G

E
E

N

I

A, B, C, D

A Operador

B Central de mando

C Baterías de emergencia

D Receiver

E Fotocélula

H Poste

I Luz intermitente

L

Sistema de control 
(selector de teclas, 
teclado, lector de 
distintivos)

N Caja de conexiones

R Spira magnetica

T Asta

2 x 1,5

3 x 1,5

RG 58

2 x 1

13x1
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MAXIMA ULTRA 36

U-Link

rolling code

Silentech

inverter

OilGear

Block

Encoder

Barrera electromecánica con tecnología de inversores y motor 
asíncrono trifásico para alta frecuencia de uso, estudiada y diseñada 
para funcionar en lugares diferentes, como aparcamientos grandes 
o estaciones de peaje de uso muy frecuente. Posibilidad de gestionar 
accesos de 2 a 6 metros con puerta totalmente equipada. Reductor en 
baño de aceite. Movimiento mecánico con biela manivela que garantiza 
el suave movimiento del mástil y gestiona las desaceleraciones 
durante la apertura y el cierre. Caperuza con luces RGB (opcional) con 
funciones de semáforo, disponibilidad de plazas de aparcamiento y 
autodiagnóstico. Fácil acceso gracias a la doble trampilla y la caperuza. 
Dotada de protocolo U-Link para permitir la integración en sistemas de 
gestión de edificios y aparcamientos con un único modelo.

Dimensión (mm)

10
30

87
0

493

338 33845110

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MAXIMA ULTRA 36 230V MAXIMA ULTRA 36 230V RAL MAXIMA ULTRA 36 INOX 230V MAXIMA ULTRA 36 120V

Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

de 0,7 a 3,9 s de 0,7 a 3,9 s de 0,7 a 3,9 s de 0,7 a 3,9 s

Pasaje útil (máx.) de 2,0 a 6,0 m de 2,0 a 6,0 m de 2,0 a 6,0 m de 2,0 a 6,0 m
Tipo de motor Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico
Lubricación interna En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite
Alimentación del 
motor 230 V 230 V 230 V 120 V

Central de mando CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme
Inversor Sí Sí Sí Sí
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Reacción al impacto Encoder Encoder Encoder Encoder
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura
Frecuencia de uso Continuo Continuo Continuo Continuo
MCBF (media de ciclos 
entre fallos) 7000000 Op 7000000 Op 7000000 Op 7000000 Op 

Tipo de tratamiento Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial Acero inoxidable AISI 304 Cataforesis y barnizado 

RAL7015
Condiciones 
ambientales -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C

Grado de protección IP55 IP55 IP55 IP55
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MAXIMA ULTRA 36 120V RAL MAXIMA ULTRA 36 120V INOX MAXIMA ULTRA 36 XL 230V MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 
230V

Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

de 0,7 a 3,9 s de 0,7 a 3,9 s de 0,7 a 3,9 s de 0,7 a 3,9 s

Pasaje útil (máx.) de 2,0 a 6,0 m de 2,0 a 6,0 m de 2,0 a 6,0 m de 2,0 a 6,0 m
Tipo de motor Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico
Lubricación interna En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite
Alimentación del 
motor 120 V 120 V 230 V 230 V

Central de mando CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme
Inversor Sí Sí Sí Sí
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Reacción al impacto Encoder Encoder Encoder Encoder
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura
Frecuencia de uso Continuo Continuo Continuo Continuo
MCBF (media de ciclos 
entre fallos) 7000000 Op 7000000 Op 7000000 Op 7000000 Op 

Tipo de tratamiento Cataforesis y barnizado RAL 
especial Acero inoxidable AISI 304 Cataforesis y barnizado 

RAL7015
Cataforesis y barnizado RAL 

especial
Condiciones 
ambientales -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C

Grado de protección IP55 IP55 IP55 IP55

MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 
230V MAXIMA ULTRA 36 XL 120V MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 

120V
MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 

120V
Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

de 0,7 a 3,9 s de 0,7 a 3,9 s de 0,7 a 3,9 s de 0,7 a 3,9 s

Pasaje útil (máx.) de 2,0 a 6,0 m de 2,0 a 6,0 m de 2,0 a 6,0 m de 2,0 a 6,0 m
Tipo de motor Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico
Lubricación interna En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite
Alimentación del 
motor 230 V 120 V 120 V 120 V

Central de mando CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme
Inversor Sí Sí Sí Sí
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Reacción al impacto Encoder Encoder Encoder Encoder
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura
Frecuencia de uso Continuo Continuo Continuo Continuo
MCBF (media de ciclos 
entre fallos) 7000000 Op 7000000 Op 7000000 Op 7000000 Op 

Tipo de tratamiento Acero inoxidable AISI 304 Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial Acero inoxidable AISI 304

Condiciones 
ambientales -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C

Grado de protección IP55 IP55 IP55 IP55

MAXIMA ULTRA 36 230V EX4 MAXIMA ULTRA 36 120V EX4 MAXIMA ULTRA 36 XL 230V 
EX4

MAXIMA ULTRA 36 XL 120V 
EX4

Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

de 0,8 a 1,2 s de 0,8 a 1,2 s de 0,8 a 1,2 s de 0,8 a 1,2 s

Pasaje útil (máx.) de 2,5 a 3,0 m de 2,5 a 3,0 m de 3,0 a 4,0 m de 3,0 a 4,0 m
Tipo de motor Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico
Lubricación interna En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite
Alimentación del 
motor 230 V 120 V 230 V 120 V

Central de mando CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme
Inversor Sí Sí Sí Sí
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Reacción al impacto Encoder Encoder Encoder Encoder
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura
Frecuencia de uso Continuo Continuo Continuo Continuo
MCBF (media de ciclos 
entre fallos) 7000000 Op 7000000 Op 7000000 Op 7000000 Op 

Tipo de tratamiento Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Condiciones 
ambientales -40 ÷ 55 °C -40 ÷ 55 °C -40 ÷ 55 °C -40 ÷ 55 °C

Grado de protección IP55 IP55 IP55 IP55
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P940093 00002 2600943 MAXIMA ULTRA 36 
230V

La barrera electromecánica de 230 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de 2 a 6 metros. Tiempo de apertura de 0,7 a 4 s. 
con desaceleración. Longitud máxima del mástil 6 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje y aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles). 
Versión con muelle. Color RAL 7015. U-Link integrado. Reductor en baño de 
aceite y motor trifásico con inversor. Caperuza con luces (opcional). Sistema 
contra el vandalismo gracias a la biela manivela.

P940093 00102 2601391 MAXIMA ULTRA 36 
230V RAL

La barrera electromecánica de 230 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de 2 a 6 metros. Tiempo de apertura de 0,7 a 4 s. 
con desaceleración. Longitud máxima del mástil 6 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje y aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles). 
Versión con muelle. Color RAL especial. U-Link integrado. Reductor en baño de 
aceite y motor trifásico con inversor. Caperuza con luces (opcional). Sistema 
contra el vandalismo gracias a la biela manivela. Comprobar la disponibilidad 
del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P940093 00202 2605378 MAXIMA ULTRA 36 
INOX 230V

La barrera electromecánica de 230 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de 2 a 6 metros. Tiempo de apertura de 0,7 a 4 s. 
con desaceleración. Longitud máxima del mástil 6 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje y aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles). 
Versión con muelle. Cuerpo de barrera de acero inoxidable. U-Link integrado. 
Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. Caperuza con luces 
(opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la biela manivela.

P940093 00001 2605377 MAXIMA ULTRA 36 
120V

La barrera electromecánica de 120 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de 2 a 6 metros. Tiempo de apertura de 0,7 a 4 s. 
con desaceleración. Longitud máxima del mástil 6 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje y aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles). 
Versión con muelle. Color RAL 7015. U-Link integrado. Reductor en baño de 
aceite y motor trifásico con inversor. Caperuza con luces (opcional). Sistema 
contra el vandalismo gracias a la biela manivela.

P940093 00101 2612807 MAXIMA ULTRA 36 
120V RAL

La barrera electromecánica de 120 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de 2 a 6 metros. Tiempo de apertura de 0,7 a 4 s. 
con desaceleración. Longitud máxima del mástil 6 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje y aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles). 
Versión con muelle. Color RAL especial. U-Link integrado. Reductor en baño de 
aceite y motor trifásico con inversor. Caperuza con luces (opcional). Sistema 
contra el vandalismo gracias a la biela manivela.

P940093 00201 2612808 MAXIMA ULTRA 36 
120V INOX

La barrera electromecánica de 120 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de 2 a 6 metros. Tiempo de apertura de 0,7 a 4 s. 
con desaceleración. Longitud máxima del mástil 6 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje y aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles). 
Versión con muelle. Cuerpo de barrera de acero inoxidable. U-Link integrado. 
Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. Caperuza con luces 
(opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la biela manivela.

P940094 00002 2613062 MAXIMA ULTRA 36 XL 
230V

La barrera electromecánica de 230 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de 2 a 6 metros. Tiempo de apertura de 0,7 a 4 s. 
con desaceleración. Longitud máxima del mástil 6 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje y aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles). 
Versión con muelle strong. Color RAL 7015. U-Link integrado. Reductor en 
baño de aceite y motor trifásico con inversor. Caperuza con luces (opcional). 
Sistema contra el vandalismo gracias a la biela manivela.

P940094 00102 2601275 MAXIMA ULTRA 36 XL 
RAL 230V

La barrera electromecánica de 230 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de 2 a 6 metros. Tiempo de apertura de 0,7 a 4 s. 
con desaceleración. Longitud máxima del mástil 6 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje y aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles). 
Versión con muelle strong. Color RAL especial. U-Link integrado. Reductor en 
baño de aceite y motor trifásico con inversor. Caperuza con luces (opcional). 
Sistema contra el vandalismo gracias a la biela manivela. Comprobar la 
disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P940094 00202 2605384 MAXIMA ULTRA 36 XL 
INOX 230V

La barrera electromecánica de 230 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de 2 a 6 metros. Tiempo de apertura de 0,7 a 4 s. 
con desaceleración. Longitud máxima del mástil 6 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje y aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles). 
Versión con muelle strong. Cuerpo de barrera de acero inoxidable. U-Link 
integrado. Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. Caperuza 
con luces (opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la biela manivela.
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P940094 00001 2605383 MAXIMA ULTRA 36 XL 
120V

La barrera electromecánica de 120 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de 2 a 6 metros. Tiempo de apertura de 0,7 a 4 s. 
con desaceleración. Longitud máxima del mástil 6 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje y aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles). 
Versión con muelle strong. Color RAL 7015. U-Link integrado. Reductor en 
baño de aceite y motor trifásico con inversor. Caperuza con luces (opcional). 
Sistema contra el vandalismo gracias a la biela manivela.

P940094 00101 2612809 MAXIMA ULTRA 36 XL 
RAL 120V

La barrera electromecánica de 120 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de 2 a 6 metros. Tiempo de apertura de 0,7 a 4 s. 
con desaceleración. Longitud máxima del mástil 6 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje y aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles). 
Versión con muelle strong. Color RAL especial. U-Link integrado. Reductor en 
baño de aceite y motor trifásico con inversor. Caperuza con luces (opcional). 
Sistema contra el vandalismo gracias a la biela manivela.

P940094 00201 2612810 MAXIMA ULTRA 36 XL 
INOX 120V

La barrera electromecánica de 120 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de 2 a 6 metros. Tiempo de apertura de 0,7 a 4 s. 
con desaceleración. Longitud máxima del mástil 6 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje y aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles). 
Versión con muelle strong. Cuerpo de barrera de acero inoxidable. U-Link 
integrado. Reductor en baño de aceite y motor trifásico con inversor. Caperuza 
con luces (opcional). Sistema contra el vandalismo gracias a la biela manivela.

P940093 00012 2612806 MAXIMA ULTRA 36 
230V EX4

Barrera electromecánica 230 V con apertura automática en caso de que 
no exista fuente de alimentación, que no necesita utilizar una unidad UPS 
complementaria. Permite controlar accesos de de 2,5 a 3,0 m. Tiempo de 
apertura de de 0,8 a 1,2 s con desaceleración. Idónea para instalaciones que se 
encuentran en zonas públicas (hospitales, aparcamientos y escuelas) y otros 
lugares que han de cumplir un reglamento de seguridad. Versión con muelle. 
Color RAL 7015. U-Link integrado. Reductor reversible en baño de aceite y 
motor asíncrono trifásico con inversor. Caperuza con luces (opcional). Sistema 
contra el vandalismo gracias a la biela manivela. Apertura automática en caso 
de que no exista fuente de alimentación.

P940093 00011 2613362 MAXIMA ULTRA 36 
120V EX4

Barrera electromecánica 120 V con apertura automática en caso de que 
no exista fuente de alimentación, que no necesita utilizar una unidad UPS 
complementaria. Permite controlar accesos de de 2,5 a 3,0 m. Tiempo de 
apertura de de 0,8 a 1,2 s con desaceleración. Idónea para instalaciones que se 
encuentran en zonas públicas (hospitales, aparcamientos y escuelas) y otros 
lugares que han de cumplir un reglamento de seguridad. Versión con muelle. 
Color RAL 7015. U-Link integrado. Reductor reversible en baño de aceite y 
motor asíncrono trifásico con inversor. Caperuza con luces (opcional). Sistema 
contra el vandalismo gracias a la biela manivela. Apertura automática en caso 
de que no exista fuente de alimentación.

P940094 00012 2613364 MAXIMA ULTRA 36 
XL 230V EX4

Barrera electromecánica 230 V con apertura automática en caso de que 
no exista fuente de alimentación, que no necesita utilizar una unidad UPS 
complementaria. Permite controlar accesos de de 3,0 a 4,0 m. Tiempo de 
apertura de de 0,8 a 1,2 s con desaceleración. Idónea para instalaciones que se 
encuentran en zonas públicas (hospitales, aparcamientos y escuelas) y otros 
lugares que han de cumplir un reglamento de seguridad. Versión con muelle. 
Color RAL 7015. U-Link integrado. Reductor reversible en baño de aceite y 
motor asíncrono trifásico con inversor. Caperuza con luces (opcional). Sistema 
contra el vandalismo gracias a la biela manivela. Apertura automática en caso 
de que no exista fuente de alimentación.

P940094 00011 2613363 MAXIMA ULTRA 36 
XL 120V EX4

Barrera electromecánica 120 V con apertura automática en caso de que 
no exista fuente de alimentación, que no necesita utilizar una unidad UPS 
complementaria. Permite controlar accesos de de 3,0 a 4,0 m. Tiempo de 
apertura de de 0,8 a 1,2 s con desaceleración. Idónea para instalaciones que se 
encuentran en zonas públicas (hospitales, aparcamientos y escuelas) y otros 
lugares que han de cumplir un reglamento de seguridad. Versión con muelle. 
Color RAL 7015. U-Link integrado. Reductor reversible en baño de aceite y 
motor asíncrono trifásico con inversor. Caperuza con luces (opcional). Sistema 
contra el vandalismo gracias a la biela manivela. Apertura automática en caso 
de que no exista fuente de alimentación.

CSB Xtreme: Unidad de control incorporada para un operador de 24 V trifásico para barreras

CSB Xtreme - Cp I271551 60001 - Ci 2610399 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Características principales: tableros de terminales extraíbles con el nuevo color estándar, programación simplificada con 

visualización de escenarios, receptor integrado de dos canales, sistema antiaplastamiento basado en D-Track y desaceleración 
durante la apertura o el cierre.

l Unidad de control incorporada para un operador de 24 V trifásico para barreras
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ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp P940095 00000 - Ci 2601327 
Crown MAXIMA U36

Cp P940095 00100 - Ci 2601380 
Crown MAXIMA U36 RAL

Tapa sin luces para Maxima Ultra 36. Tapa sin luces para Maxima Ultra 36. RAL personalizado

Cp P940095 00200 - Ci 2612811 
Crown MAXIMA U36 INOX

Cp P940095 00003 - Ci 2600942 
Crown RGB MAXIMA U36

Tapa sin luces para Maxima Ultra 36 INOX. Tapa con luces RGB para Maxima Ultra 36. Funciones: 
parpadeo, semáforo, diagnóstico.

Cp P940095 00103 - Ci 2601379 
Crown RGB MAXIMA U36 RAL

Cp P940095 00203 - Ci 2605389 
Crown RGB MAXIMA U36 INOX

Tapa con luces RGB para Maxima Ultra 36. RAL 
personalizado. Funciones: parpadeo, semáforo, diagnóstico.

Tapa sin luces para Maxima Ultra 36 de acero inoxidable.  
Funciones: parpadeo, semáforo, diagnóstico.

Cp P120087 00001 - Ci 2601376 
BOOM PS30

Cp P120087 00002 - Ci 2601377 
BOOM PS40

Barra de aluminio, apertura L = 3 m con reflectores 
rojos. Incluye goma y un difusor óptico superior. Luces no 
incluidas.

Barra de aluminio, apertura L = 4 m con reflectores 
rojos. Incluye goma y un difusor óptico superior. Luces no 
incluidas.

Cp P120087 00003 - Ci 2601378 
BOOM PS50

Cp P120087 00004 - Ci 2601277 
BOOM PS60

Barra de aluminio, apertura L = 5 m con reflectores 
rojos. Incluye goma y un difusor óptico superior. Luces no 
incluidas.

Barra de aluminio, apertura L = 6 m con reflectores 
rojos. Incluye goma y un difusor óptico superior. Luces no 
incluidas.

Cp P120084 00000 - Ci 2601263 
OMEGA PS MAXIMA U36

Una sola sujeción de la cubierta de protección de dedos 
y tornillos para MAXIMA ULTRA 36. Barra BOOM PS no 
incluida.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P120088 - Ci 2601264 
DIMA PRO36

Cp P120094 00000 - Ci 2601387 
OMEGA FRA PS MAXIMA U36

Plantilla de cimentación y abrazaderas para la instalación de 
barreras Maxima Ultra 36.

Conector de protección contra impactos reajustable 
(manual) para la barrera Maxima Ultra 36. Barra BOOM PS 
no incluida.

Cp P120089 20001 - Ci 2605241 
LIGHT PS/ES 30-IP67

Cp P120089 20002 - Ci 2605242 
LIGHT PS/ES 40-IP67

Kit de luces led de alta luminosidad, color rojo-verde, 
a montar en los mástiles BOOM PS/ES hasta 3 metros. 
Alimentador excluido.

Kit de luces led de alta luminosidad, color rojo-verde, 
a montar en los mástiles BOOM PS/ES hasta 4 metros. 
Alimentador excluido.

Cp P120089 20003 - Ci 2605243 
LIGHT PS/ES 50-IP67

Cp P120089 20004 - Ci 2605244 
LIGHT PS/ES 60-IP67

Kit de luces led de alta luminosidad, color rojo-verde, a 
montar en los mástiles BOOM PS/ES hasta 5 metros. 
Alimentador excluido.

Kit de luces led de alta luminosidad, color rojo-verde, a 
montar en los mástiles BOOM PS/ES hasta 6 metros. 
Alimentador excluido.

Cp P120075 - Ci 2601276 
ALLU 2 MAXIMA ULTRA

Cp P120091 - Ci 2601388 
HYPHEN PS

Alimentador para Kit ATM LIGHT en Maxima Ultra

Refuerzo interno/unión para las barras PS BOOM.  Ya 
incluido en las barreras Maxima Ultra 36 XL, pero 
recomendado, sin embargo, para barreras L >= 5 m con y 
sin accesorios.

Cp P120108 - Ci 2605251 
HYPHEN PS PRO

Cp P120113 - Ci 2605261 
PS JOINT

Refuerzo interno para astas BOOM PS L=175 cm. Confiere 
más rigidez al mástil. Uso recomendado en zonas 
especialmente ventosas.

Unión para astas BOOM PS.

Cp P120085 - Ci 2601279 
BTM-SKIRT

Cp P120086 - Ci 2605234 
FULL-SKIRT

Falda inferior para barras BOOM PS. Longitud del módulo L 
= 2 m.

Falda completa (arriba y abajo) para las barras BOOM PS. 
Longitud del módulo L = 2 m. No incluye el SKIRT BRACKET, 
soporte de la falda, necesario para anclar el primer módulo 
al cuerpo de la barrera.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P120095 - Ci 2601389 
BRACKET SKIRT

Cp P120093 - Ci 2613063 
ADJ-FOOT

Soporte de conexión entre el cuerpo de la barrera y el 
bastidor de aluminio simple (BTM SKIRT) o doble (FULL 
SKIRT).

Pie colgante amortiguado y telescópico para astas BOOM 
PS.

Cp P120120 - Ci 2614917 
KIT ART90 PS MAXIMA ULTRA36

Cp P120121 - Ci 2614918 
TIRANTE PARA KIT ART90 PS

Kit accesorio de bisagra para mástil articulado PS 90° en 
Maxima Ultra 36. Tirante, mástil, fijación de mástil y luces 
LIGHT PS excluidos. Compatible con puertas BOOM PS

Tirante para combinar con el kit accesorio de bisagra para 
mástil articulado PS 90°. Compatible con KIT ART 90 PS 
MAXIMA ULTRA 36 y KIT ART 90 GIOTTO ULTRA 36

Cp P120092 00001 - Ci 2602692 
ART90 BOOM PS30

Cp P120092 00003 - Ci 2601373 
ART90 BOOM PS50

Barra BOOM PS articulada 90° L = 5m ya montada. 
Iluminación LIGHT PS no incluida.

Barra BOOM PS articulada 90° L = 5m ya montada. 
Iluminación LIGHT PS no incluida.

Cp P120080 - Ci 2601319 
FAF UNI R

Cp P120079 - Ci 2605230 
EBB KIT ATML

Horquilla universal ajustable para todas las barras; se 
recomienda con la instalación del accesorio FULL SKIRT.

Electrobloqueo de barras ATML para ser montadas en la 
horquilla ajustable FAF UNI R.

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Espira magnética 2 x 1 m Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación

Cp 394075 - Ci 2607020 
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad 
y detector de láser de presencia y seguridad.

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento

Cp 394073 - Ci 2604478 
LASER SAFETY SENSOR

Cp 394080 - Ci 2607023 
PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER LOOPS

Detector láser de seguridad. Se utiliza en combinación con 
bucles magnéticos para añadir un dispositivo de seguridad 
adicional (por ejemplo: para el peatón). Incluye dos salidas 
de relé. Alcance máximo de detección: 5 m x 5 m. Fuente de 
alimentación de 10-35 VCC.

Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una 
alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y 
dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 
9,9 m.10-35 VCC.

Cp P111274 - Ci 2611230 
RME 1 BT

Cp 394160 - Ci 2604482 
PALO ø60 H3600

Detector de cuerpos metálicos de 24 V monocanal con 
zócalo de instalación

Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y 
semáforos. Diámetro: 60 mm - altura: 3.500 mm

Cp P120032 - Ci 2605197 
SRV DIN

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Guía DIN estándar para interconectar la barrera con el 
sistema de aparcamiento, configurada y precableada 
con interruptor magnetotérmico, bornes de alimentación 
suplementarios, toma para detector de masas metálicas y 
regleta de entrada/salida estándar.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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MAXIMA ULTRA 68

U-Link

Gama de barreras electromecánicas de 230 V de CA con regulador de 
velocidad y motor asíncrono trifásico para uso intensivo. Estudiadas y 
diseñadas para funcionar en lugares diferentes, como aparcamientos 
grandes, estaciones de peaje de uso frecuente o instalaciones industriales. 
Motor trifásico con inversor. Motorreductor en baño de aceite. Movimiento 
mecánico con biela manivela (sistema contra el vandalismo) que confiere 
fluidez y armonía al mástil, gestionando también las desaceleraciones 
durante la apertura y el cierre. Gracias al protocolo U-Link, permite la 
integración en sistemas de gestión de edificios y aparcamientos.

Dimensión (mm)

590
360 40040170

11
55

95
0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MAXIMA ULTRA 68 SM MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS 

MOLLA
MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS 

MOLLA RAL
Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

de 4,5 a 6,0 s de 4,5 a 6,0 s de 4,5 a 6,0 s de 4,5 a 6,0 s

Pasaje útil (máx.) de 4,0 a 8,0 m de 4,0 a 8,0 m de 4,0 a 8,0 m de 4,0 a 8,0 m
Tipo de motor Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico
Lubricación interna En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite
Alimentación del 
motor 230 V 230 V 230 V 230 V

Central de mando CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme
Inversor Sí Sí Sí Sí
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Reacción al impacto Encoder Encoder Encoder Encoder
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo
MCBF (media de ciclos 
entre fallos) 2000000 Op 2000000 Op 2000000 Op 2000000 Op 

Tipo de tratamiento Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial

Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial

Condiciones 
ambientales -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C

Grado de protección IP54 IP54 IP54 IP54
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P940074 00002 2600872 MAXIMA ULTRA 68 SM

La barrera electromecánica 230 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de de 4,0 a 8,0 m. Tiempo de apertura de de 4,5 
a 6,0 s con desaceleración. Longitud máxima del mástil: 8 m. Idóneo para 
instalaciones en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes 
de la barrera (estaciones de peaje, aparcamientos con un elevado tránsito 
de automóviles, etc.). Versión sin muelle. Color RAL 7015 U-Link integrado. 
Motor trifásico con inversor. Sistema contra el vandalismo gracias a la biela 
manivela. Motorreductor en baño de aceite.

P940074 00102 2605346 MAXIMA ULTRA 68 SM 
- RAL

La barrera electromecánica 230 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de de 4,0 a 8,0 m. Tiempo de apertura de de 
4,5 a 6,0 s con desaceleración. Longitud máxima del mástil: 5 m. Idóneo 
para instalaciones en zonas muy transitadas y cambios de movimiento 
frecuentes de la barrera (estaciones de peaje, aparcamientos con un elevado 
tránsito de automóviles, etc.). Versión sin muelle. Color RAL por encargo. 
U-Link integrado. Motor trifásico con inversor. Sistema contra el vandalismo 
gracias a la biela manivela. Motorreductor en baño de aceite. Comprobar la 
disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P940083 2605376 MAXIMA ULTRA 68 SM 
+ ASS MOLLA

La barrera electromecánica 230 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de de 4,0 a 8,0 m. Tiempo de apertura de de 4,5 
a 6,0 s con desaceleración. Longitud máxima del mástil: 8 m. Idóneo para 
instalaciones en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes 
de la barrera (estaciones de peaje, aparcamientos con un elevado tránsito 
de automóviles, etc.). Incluido el montaje de los muelles de equilibrio. Color 
RAL 7015. Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado con 
el comercial de referencia. U-Link integrado. Motor trifásico con inversor. 
Sistema contra el vandalismo gracias a la biela manivela. Motorreductor en 
baño de aceite.

P940074 00109 2605348 MAXIMA ULTRA 68 SM 
+ ASS MOLLA RAL

La barrera electromecánica 230 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de de 4,0 a 8,0 m. Tiempo de apertura de de 4,5 
a 6,0 s con desaceleración. Longitud máxima del mástil: 8 m. Idóneo para 
instalaciones en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes 
de la barrera (estaciones de peaje, aparcamientos con un elevado tránsito de 
automóviles, etc.). Incluido el montaje de los muelles de equilibrio. Color RAL 
por encargo U-Link integrado. Motor trifásico con inversor. Sistema contra 
el vandalismo gracias a la biela manivela. Motorreductor en baño de aceite. 
Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de 
referencia.

CSB Xtreme: Unidad de control incorporada para un operador de 24 V trifásico para barreras

CSB Xtreme - Cp I271514 70001 - Ci 2610456 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Características principales: tableros de terminales extraíbles con el nuevo color estándar, programación simplificada con 

visualización de escenarios, receptor integrado de dos canales, sistema antiaplastamiento basado en D-Track y desaceleración 
durante la apertura o el cierre.

l Unidad de control incorporada para un operador de 24 V trifásico para barreras

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp P120059 - Ci 2601309 
MLC7.5

Cp P120060 - Ci 2601310 
MLC9

Muelle blanco - MAXIMA Ultra 68. Ref. tabla de muelles Muelle amarillo - Maxima Ultra 68. Ref. tabla de muelles

Cp P120061 - Ci 2601311 
MLC9.5

Cp P120081 - Ci 2605231 
MLC11

Muelle violeta - Maxima Ultra 68. Ref. tabla de muelles Muelle negro - Maxima Ultra 68. Ver tabla de muelles

Cp P120041 00001 - Ci 2605209 
ATML60

Cp P120042 - Ci 2600827 
ATML EXT2

Mástil de aluminio L = 6 m Ø92 mm. Sin luces ni goma. 
Nuevo embalaje de poliestireno para protección total.

Extensión L=2 m para mástil mod. ATML 60. Sin luces ni 
goma.

Cp P120046 00001 - Ci 2612600 
OMEGA ATML U

Cp P120047 00001 - Ci 2605213 
OMEGA FRC ATML U

Fijación única del cárter de protección de las manos y 
tornillería para mástil ATML en MAXIMA 68 ULTRA. No 
incluye mástil.

Fijación tipo horquilla para mástil ATML en barrera mod. 
MAXIMA 68 ULTRA. No incluye mástil.

Cp P120053 00003 - Ci 2601318 
PCA ATM 8

Goma de protección (color negro) para montar en mástiles 
de L = 6 ÷ 8 m.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P120078 - Ci 2605229 
IS ATML

Cp P120118 - Ci 2613365 
IS ATML/BL-LARGE PRO

Refuerzo interior para mástiles ATML Refuerzo interno para mástiles ATML, recomendado para 
mástiles con L>6 metros.

Cp P120090 - Ci 2613121 
BRACKET FRC

Cp P120075 - Ci 2601276 
ALLU 2 MAXIMA ULTRA

Soporte de anclaje para faldas RST-ATM. Compatible solo 
con cerradura OMEGA FRC ATML U Alimentador para Kit ATM LIGHT en Maxima Ultra

Cp P120077 00001 - Ci 2601312 
KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W

Cp P120077 00002 - Ci 2601313 
KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W

Kit de luces led rojo-verde para montar en mástiles ATM de 
hasta 3 m.

Kit de luces led rojo-verde para montar en mástiles ATM de 
hasta 5 m.

Cp P120077 00003 - Ci 2601314 
KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W

Cp P120076 - Ci 2605228 
TP MAXIMA ULTRA

Kit de luces led rojo-verde para montar en mástiles ATML de 
hasta 8 m. Sonda térmica para barrera Maxima Ultra

Cp P120079 - Ci 2605230 
EBB KIT ATML

Cp P120080 - Ci 2601319 
FAF UNI R

Electrobloqueo de barras ATML para ser montadas en la 
horquilla ajustable FAF UNI R.

Horquilla universal ajustable para todas las barras; se 
recomienda con la instalación del accesorio FULL SKIRT.

Cp P120050 - Ci 2601320 
GA ATM

Cp P120105 - Ci 2605249 
FULL-SKIRT PRO

Pie colgante regulable tratado por cataforesis y pintado con 
polvo.

Guía simétrica completa (arriba y abajo) para las barreras 
BOOM PS. Longitud del módulo L = 2 m. No incluye el 
BRACKET SKIRT PRO, soporte de la falda, necesario para 
anclar el primer módulo al cuerpo de la barrera.

Cp P120049 - Ci 2600560 
RST ATM

Cp P120106 - Ci 2605250 
BRACKET SKIRT PRO 68 DOUBLE PB

Falda de aluminio. Precio por 3 m. Pie colgante no incluido. 
Compatible con mástiles mod. ATML y ATM.

Soporte de conexión entre cuerpo de barrera y guía FULL 
SKIRT-PRO usando la cerradura en horquilla KIT-PB Double 
Xtreme 68.

Cp P120032 - Ci 2605197 
SRV DIN

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Guía DIN estándar para interconectar la barrera con el 
sistema de aparcamiento, configurada y precableada 
con interruptor magnetotérmico, bornes de alimentación 
suplementarios, toma para detector de masas metálicas y 
regleta de entrada/salida estándar.

Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación

Cp P120035 - Ci 2605200 
FCS MU68

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

2 finales de carrera suplementarios para Maxima Ultra 6 - 8 
m

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento

Cp P111274 - Ci 2611230 
RME 1 BT

Cp 394075 - Ci 2607020 
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Detector de cuerpos metálicos de 24 V monocanal con 
zócalo de instalación

Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad 
y detector de láser de presencia y seguridad.

Cp 394073 - Ci 2604478 
LASER SAFETY SENSOR

Cp 394080 - Ci 2607023 
PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER LOOPS

Detector láser de seguridad. Se utiliza en combinación con 
bucles magnéticos para añadir un dispositivo de seguridad 
adicional (por ejemplo: para el peatón). Incluye dos salidas 
de relé. Alcance máximo de detección: 5 m x 5 m. Fuente de 
alimentación de 10-35 VCC.

Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una 
alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y 
dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 
9,9 m.10-35 VCC.

Cp 394160 - Ci 2604482 
PALO ø60 H3600

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y 
semáforos. Diámetro: 60 mm - altura: 3.500 mm

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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MAXIMA ULTRA 35

U-Link

Gama de barreras electromecánicas de 230 V de CA con regulador de 
velocidad y motor asíncrono trifásico para uso intensivo. Estudiadas y 
diseñadas para funcionar en lugares diferentes, como aparcamientos 
grandes, estaciones de peaje de uso frecuente o instalaciones industriales. 
Motor trifásico con inversor. Motorreductor en baño de aceite. Movimiento 
mecánico con biela manivela (sistema contra el vandalismo) que confiere 
fluidez y armonía al mástil, gestionando también las desaceleraciones 
durante la apertura y el cierre. Gracias al protocolo U-Link, permite la 
integración en sistemas de gestión de edificios y aparcamientos. El paso 
útil puede configurarse desde la unidad de control electrónico.

Dimensión (mm)

4032099
459

280

11
10

95
0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MAXIMA ULTRA 35 SM MAXIMA ULTRA 35 SM - RAL MAXIMA ULTRA 35 SM + ASS 

MOLLA
MAXIMA ULTRA 35 SM + ASS 

MOLLA RAL
Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

de 0,7 a 3,0 s de 0,7 a 3,0 s de 0,7 a 3,0 s de 0,7 a 3,0 s

Pasaje útil (máx.) de 1,7 a 5,0 m de 1,7 a 5,0 m de 1,7 a 5,0 m de 1,7 a 5,0 m
Central de mando CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme
Tipo de motor Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico
Alimentación del 
motor 230 V 230 V 230 V 230 V

Lubricación interna En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite
Inversor Sí Sí Sí Sí
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Reacción al impacto Encoder Encoder Encoder Encoder
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura
Frecuencia de uso Continuo Continuo Continuo Continuo
MCBF (media de ciclos 
entre fallos) 5000000 Op 5000000 Op 5000000 Op 5000000 Op 

Tipo de tratamiento Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial

Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial

Condiciones 
ambientales -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C

Grado de protección IP54 IP54 IP54 IP54
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MAXIMA ULTRA 35 SM 115V NPB NO 
MOLLA

MAXIMA ULTRA 35 SM 115V NPB NO 
MOLLA RAL

MAXIMA ULTRA 35 SM INOX INV NO 
SER&MOLLA

Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

de 0,7 a 3,0 s de 0,7 a 3,0 s de 0,7 a 3,0 s

Pasaje útil (máx.) de 1,7 a 5,0 m de 1,7 a 5,0 m de 1,7 a 5,0 m
Central de mando CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme
Tipo de motor Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico Asíncrono trifásico
Alimentación del 
motor 120 V 120 V 230 V

Lubricación interna En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite
Inversor Sí Sí Sí
Desaceleración Sí Sí Sí
Reacción al impacto Encoder Encoder Encoder
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura
Frecuencia de uso Continuo Continuo Continuo
MCBF (media de ciclos 
entre fallos) 5000000 Op 5000000 Op 5000000 Op 

Tipo de tratamiento Cataforesis y barnizado RAL7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 304
Condiciones 
ambientales -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C

Grado de protección IP54 IP54 IP54

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P940073 00002 2613060 MAXIMA ULTRA 35 SM

La barrera electromecánica 230 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de de 1,7 a 5,0 m. Tiempo de apertura de de 0,7 a 3,0 
s con desaceleración. Longitud máxima del mástil: 5 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje, aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles, etc.). 
Versión sin muelle. Color RAL 7015. U-Link integrado. Motor trifásico con inversor. 
Sistema contra el vandalismo gracias a la biela manivela. Motorreductor en baño de 
aceite.

P940073 00102 2605341 MAXIMA ULTRA 35 SM 
- RAL

La barrera electromecánica 230 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de de 1,7 a 5,0 m. Tiempo de apertura de de 0,7 a 3,0 
s con desaceleración. Longitud máxima del mástil: 5 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje, aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles, etc.). 
Versión sin muelle. Color RAL por encargo. U-Link integrado. Motor trifásico con 
inversor. Sistema contra el vandalismo gracias a la biela manivela. Motorreductor 
en baño de aceite. Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el 
comercial de referencia.

P940082 2605375 MAXIMA ULTRA 35 SM + 
ASS MOLLA

La barrera electromecánica 230 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de de 1,7 a 5,0 m. Tiempo de apertura de de 0,7 a 3,0 
s con desaceleración. Longitud máxima del mástil: 5 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje, aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles, etc.). 
Incluido el montaje de los muelles de equilibrio. Excluido el mástil y la fijación del 
mástil. Incluida la plantilla para la instalación. Color RAL 7015. U-Link integrado. 
Motor trifásico con inversor. Sistema contra el vandalismo gracias a la biela 
manivela. Motorreductor en baño de aceite.

P940073 00109 2605343 MAXIMA ULTRA 35 SM + 
ASS MOLLA RAL

La barrera electromecánica 230 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de de 1,7 a 5,0 m. Tiempo de apertura de de 0,7 a 3,0 
s con desaceleración. Longitud máxima del mástil: 5 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje, aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles, etc.). 
Incluido el montaje de los muelles de equilibrio. Excluido el mástil y la fijación 
del mástil. Incluida la plantilla para la instalación. Color RAL por encargo. U-Link 
integrado. Motor trifásico con inversor. Sistema contra el vandalismo gracias a la 
biela manivela. Motorreductor en baño de aceite. Comprobar la disponibilidad del 
color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P940073 00008 2605339 MAXIMA ULTRA 35 SM 
115V NPB NO MOLLA

La barrera electromecánica 120 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de de 1,7 a 5,0 m. Tiempo de apertura de de 
0,7 a 3,0 s con desaceleración. Longitud máxima del mástil: 5 m. Idóneo 
para instalaciones en zonas muy transitadas y cambios de movimiento 
frecuentes de la barrera (estaciones de peaje, aparcamientos con un 
elevado tránsito de automóviles, etc.). Versión sin muelle. Color RAL 7015. 
U-Link integrado 
Motor trifásico con inversor 
Sistema antivandalismo de biela-manivela 
Motorreductor en baño de aceite U-Link integrado. Motor trifásico con 
inversor. Sistema contra el vandalismo gracias a la biela manivela. 
Motorreductor en baño de aceite.

U-Link
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P940073 00108 2613130 MAXIMA ULTRA 35 SM 
115V NPB NO MOLLA RAL

La barrera electromecánica 120 V con motor asíncrono trifásico e inversor 
permite gestionar accesos de de 1,7 a 5,0 m. Tiempo de apertura de de 
0,7 a 3,0 s con desaceleración. Longitud máxima del mástil: 5 m. Idóneo 
para instalaciones en zonas muy transitadas y cambios de movimiento 
frecuentes de la barrera (estaciones de peaje, aparcamientos con un 
elevado tránsito de automóviles, etc.). Versión sin muelle. Color RAL por 
encargo. U-Link integrado. Motor trifásico con inversor. Sistema contra el 
vandalismo gracias a la biela manivela. Motorreductor en baño de aceite.

U-Link

P940073 00003 2605335 MAXIMA ULTRA 35 SM 
INOX INV NO SER&MOLLA

La barrera electromecánica 230 V con motor asíncrono trifásico e inversor permite 
gestionar accesos de de 1,7 a 5,0 m. Tiempo de apertura de de 0,7 a 3,0 s con 
desaceleración de Sí. Longitud máxima del mástil: 5 m. Idóneo para instalaciones 
en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes de la barrera 
(estaciones de peaje, aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles, etc.). 
Versión sin muelle. Cubierta de acero inoxidable AISI 304 U-Link integrado. Motor 
trifásico con inversor. Sistema contra el vandalismo gracias a la biela manivela. 
Motorreductor en baño de aceite.

CSB Xtreme: Unidad de control incorporada para un operador de 24 V trifásico para barreras

CSB Xtreme - Cp I271514 70001 - Ci 2610456 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Características principales: tableros de terminales extraíbles con el nuevo color estándar, programación simplificada con 

visualización de escenarios, receptor integrado de dos canales, sistema antiaplastamiento basado en D-Track y desaceleración 
durante la apertura o el cierre.

l Unidad de control incorporada para un operador de 24 V trifásico para barreras

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp P120056 - Ci 2601306 
MLR2.5

Cp P120057 - Ci 2601307 
MLB3

Muelle rojo - MAXIMA Ultra 35 Ref. tabla de muelles Muelle azul - MAXIMA Ultra 35 Ref. tabla de muelles

Cp P120058 - Ci 2601308 
MLV5

Cp P120062 00001 - Ci 2612602 
OMEGA ATM U35

Muelle verde - MAXIMA Ultra 35 Ref. tabla de muelles Fijación única del mástil ATM para MAXIMA ULTRA 35. Sin 
mástil.

Cp P120102 00001 - Ci 2612605 
ATM25

Cp P120102 00002 - Ci 2613057 
ATM30

Mástil de aluminio L=2,5 m perfil de gota con reflectantes 
rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de 
poliestireno para protección total.

Mástil de aluminio L=3 m perfil de gota con reflectantes 
rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de 
poliestireno para protección total.

Cp P120102 00003 - Ci 2613058 
ATM40

Cp P120102 00004 - Ci 2613059 
ATM50

Mástil de aluminio L=4 m perfil de gota con reflectantes 
rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de 
poliestireno para protección total.

Mástil de aluminio L=5 m perfil de gota con reflectantes 
rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de 
poliestireno para protección total.

Cp P120053 00001 - Ci 2601316 
PCA ATM 3

Cp P120053 00002 - Ci 2600830 
PCA ATM 5

Goma de protección (roja) para montar en mástiles L = 3 m 
máximo.

Goma de protección (roja) para montar en mástiles L = 5 m 
máximo.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P120071 00001 - Ci 2612604 
OMEGA ATM FRA U35 FIJACIÓN DESENGANCHABLE

Cp P120073 - Ci 2605225 
KIT SNODO ATM + TIRANTE

Fijación desenganchable de mástil ATM para Maxima Ultra 
35 Kit para mástil articulado 90. No incluye luces ni goma.

Cp P120109 00001 - Ci 2605252 
ATM30 90°

Cp P120109 00002 - Ci 2605253 
ATM50 90°

Barrera articulada con una elevación de 3 m, apertura de 
90°. Luces y goma no incluidas.

Barrera articulada con una elevación de 5 m, apertura de 
90°. Luces y goma no incluidas.

Cp P120110 00001 - Ci 2605254 
ATM30 180°

Cp P120110 00002 - Ci 2605255 
ATM50 180°

Barrera articulada con una elevación de 3 m, apertura de 
180°. Luces y goma no incluidas.

Mástil articulado, montado L = 5 m, apertura 180 °. Sin luces 
ni goma.

Cp P120065 00001 - Ci 2605220 
ATM30 90° RG

Cp P120066 00001 - Ci 2605221 
ATM50 90° RG

Mástil articulado 90 ° 3 m con luces R/V Mástil articulado 90 ° 5 m con luces R/V
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P120063 00001 - Ci 2612603 
ATM30 180° RG

Cp P120064 00001 - Ci 2605219 
ATM50 180° RG

Mástil articulado 180 ° 3 m con luces R/V Mástil articulado 180 ° 5 m con luces R/V

Cp P120077 00001 - Ci 2601312 
KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W

Cp P120077 00002 - Ci 2601313 
KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W

Kit de luces led rojo-verde para montar en mástiles ATM de 
hasta 3 m.

Kit de luces led rojo-verde para montar en mástiles ATM de 
hasta 5 m.

Cp P120096 - Ci 2605245 
LIGHT 3 x BL-SMALL-SN R/G

Cp P120097 - Ci 2605246 
LIGHT 5 x BL-SMALL-SN R/G

Kit de luces led rojas-verdes L = 3 m para montar con el kit 
de puertas articuladas de 90°.

Kit de luces led rojas-verdes L = 5 m para montar con el kit 
de puertas articuladas de 90°.

Cp P120098 - Ci 2451283 
LIGHT 4 x BL-SMALL-SN180  R/G 2W

Cp P120099 - Ci 2331386 
LIGHT 5 x BL-SMALL-SN180  R/G 2W

Kit de luces led rojas-verdes L = 4 m para montar con el kit 
de puertas articuladas de 180°.

Kit de luces led rojas-verdes L = 5 m para montar con el kit 
de puertas articuladas de 180°.

Cp P120075 - Ci 2601276 
ALLU 2 MAXIMA ULTRA

Cp P120076 - Ci 2605228 
TP MAXIMA ULTRA

Alimentador para Kit ATM LIGHT en Maxima Ultra Sonda térmica para barrera Maxima Ultra

Cp P120079 - Ci 2605230 
EBB KIT ATML

Cp P120080 - Ci 2601319 
FAF UNI R

Electrobloqueo de barras ATML para ser montadas en la 
horquilla ajustable FAF UNI R.

Horquilla universal ajustable para todas las barras; se 
recomienda con la instalación del accesorio FULL SKIRT.

Cp P120050 - Ci 2601320 
GA ATM

Cp P120049 - Ci 2600560 
RST ATM

Pie colgante regulable tratado por cataforesis y pintado con 
polvo.

Falda de aluminio. Precio por 3 m. Pie colgante no incluido. 
Compatible con mástiles mod. ATML y ATM.

Cp P120032 - Ci 2605197 
SRV DIN

Cp P120033 - Ci 2605198 
FCS MAXIMA 5

Guía DIN estándar para interconectar la barrera con el 
sistema de aparcamiento, configurada y precableada 
con interruptor magnetotérmico, bornes de alimentación 
suplementarios, toma para detector de masas metálicas y 
regleta de entrada/salida estándar.

2 finales de carrera suplementarios para MAXIMA 30/
MAXIMA ULTRA 35

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento

Cp P111274 - Ci 2611230 
RME 1 BT

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Detector de cuerpos metálicos de 24 V monocanal con 
zócalo de instalación Espira magnética 2 x 1 m

Cp 394075 - Ci 2607020 
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Cp 394073 - Ci 2604478 
LASER SAFETY SENSOR

Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad 
y detector de láser de presencia y seguridad.

Detector láser de seguridad. Se utiliza en combinación con 
bucles magnéticos para añadir un dispositivo de seguridad 
adicional (por ejemplo: para el peatón). Incluye dos salidas 
de relé. Alcance máximo de detección: 5 m x 5 m. Fuente de 
alimentación de 10-35 VCC.

Cp 394080 - Ci 2607023 
PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER LOOPS

Cp 394160 - Ci 2604482 
PALO ø60 H3600

Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una 
alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y 
dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 
9,9 m.10-35 VCC.

Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y 
semáforos. Diámetro: 60 mm - altura: 3.500 mm

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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MAXIMA

Gama de barreras electromecánicas de 230 V de CA para uso intensivo, 
estudiadas y diseñadas para funcionar en lugares diferentes, como 
aparcamientos grandes, estaciones de peaje de uso muy frecuente o 
instalaciones industriales. Movimiento mecánico con biela manivela 
que confiere fluidez y armonía al mástil, gestionando también las 
desaceleraciones durante la apertura y el cierre.

Dimensión (mm)

MAXIMA 30
d e f gcba

MAXIMA 60 60 590 950 4003201701155
MAXIMA 80 60 590 950 4003201701155

40 480 950 2803201201110

e
c gdb

a f

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MAXIMA 30 MAXIMA 30 NPB 120V MAXIMA 30 - RAL MAXIMA 60

Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

1,7 s 1,7 s 1,7 s 8,0 s

Pasaje útil (máx.) de 1,7 a 3,0 m de 1,7 a 3,0 m de 1,7 a 3,0 m de 4,0 a 6,4 m
Tipo de motor Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico
Lubricación interna En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite
Alimentación del 
motor 230 V 120 V 230 V 230 V

Central de mando CSB-BR CSB-BR CSB-BR CSB-BR
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Reacción al impacto Inversor magnético electrónicoInversor magnético electrónicoInversor magnético electrónicoInversor magnético electrónico
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo intensivo
MCBF (media de ciclos 
entre fallos) 5000000 Op 5000000 Op 5000000 Op 2000000 Op 

Tipo de tratamiento Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial

Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Condiciones 
ambientales -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C

Grado de protección IP54 IP54 IP54 IP54



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    

Ba
rr

er
as

 a
ut

om
át

ic
as

 - 
us

o 
vi

al

191

MAXIMA 60 - RAL MAXIMA 80 MAXIMA 80 - RAL
Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

8,0 s 8,0 s 8,0 s

Pasaje útil (máx.) de 4,0 a 6,4 m de 6,5 a 8,0 m de 6,5 a 8,0 m
Tipo de motor Monofásico Monofásico Monofásico
Lubricación interna En baño de aceite En baño de aceite En baño de aceite
Alimentación del 
motor 230 V 230 V 230 V

Central de mando CSB-BR CSB-BR CSB-BR
Desaceleración Sí Sí Sí
Reacción al impacto Inversor magnético electrónico Inversor magnético electrónico Inversor magnético electrónico
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo
MCBF (media de ciclos 
entre fallos) 2000000 Op 2000000 Op 2000000 Op 

Tipo de tratamiento Cataforesis y barnizado RAL especial Cataforesis y barnizado RAL7015 Cataforesis y barnizado RAL especial
Condiciones 
ambientales -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C

Grado de protección IP54 IP54 IP54

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P940070 2450125 MAXIMA 30

La barrera electromecánica 230 V permite gestionar accesos de de 1,7 a 
3,0 m. Tiempo de apertura de 1,7 s con desaceleración. Longitud máxima 
del mástil: 3 m. Idóneo para instalaciones en zonas muy transitadas y 
cambios frecuentes de la marcha (aparcamientos con un elevado tránsito de 
automóviles, etc.). Color RAL 7015. Barrera rápida.

P940104 00001 2614380 MAXIMA 30 NPB 120V

La barrera electromecánica 120 V permite gestionar accesos de de 1,7 a 3,0 m. 
Tiempo de apertura de 1,7 s con desaceleración. Longitud máxima del mástil: 3 
m. Idóneo para instalaciones en zonas muy transitadas y cambios frecuentes 
de la marcha (aparcamientos con un elevado tránsito de automóviles, etc.). 
Color RAL 7015. Barrera rápida.

P940070 00102 2605334 MAXIMA 30 - RAL

La barrera electromecánica 230 V permite gestionar accesos de de 1,7 a 
3,0 m. Tiempo de apertura de 1,7 s con desaceleración. Longitud máxima 
del mástil: 3 m. Idóneo para instalaciones en zonas muy transitadas y 
cambios frecuentes de la marcha (aparcamientos con un elevado tránsito 
de automóviles, etc.). Color RAL por encargo. Barrera rápida. Comprobar la 
disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P940071 2600871 MAXIMA 60

La barrera electromecánica industrial 230 V permite gestionar accesos de 
de 4,0 a 6,4 m. Tiempo de apertura de 8,0 s con desaceleración. Longitud 
máxima del mástil de 6 metros. Posibilidad de montar el soporte del mástil de 
manera sencilla o doble. Color RAL 7015. Barrera intensiva.

P940071 00102 2613128 MAXIMA 60 - RAL

La barrera electromecánica industrial 230 V permite gestionar accesos de 
de 4,0 a 6,4 m. Tiempo de apertura de 8,0 s con desaceleración. Longitud 
máxima del mástil de 6 metros. Posibilidad de montar el soporte del mástil de 
manera sencilla o doble. Color RAL por encargo. Barrera intensiva. Comprobar 
la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P940072 2601385 MAXIMA 80

La barrera electromecánica industrial 230 V permite gestionar accesos de 
de 6,5 a 8,0 m. Tiempo de apertura de 8,0 s con desaceleración. Longitud 
máxima del mástil de 8 metros. Posibilidad de montar el soporte del mástil de 
manera sencilla o doble. Color RAL 7015. Amplio paso útil.

P940072 00102 2613129 MAXIMA 80 - RAL

La barrera electromecánica industrial 230 V permite gestionar accesos de 
de 6,5 a 8,0 m. Tiempo de apertura de 8,0 s con desaceleración. Longitud 
máxima del mástil de 6 metros. Posibilidad de montar el soporte del mástil de 
manera sencilla o doble. Color RAL por encargo. Amplio paso útil. Comprobar 
la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

CSB-BR: Unidad de control incorporada para un operador de 24 V trifásico para barreras

CSB-BR - Cp I100520 60001 - Ci 2605820 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Características principales: tableros de terminales extraíbles con el nuevo color estándar, programación simplificada con 

visualización de escenarios, receptor integrado de dos canales, sistema antiaplastamiento basado en D-Track y desaceleración 
durante la apertura o el cierre.

l Unidad de control incorporada para un operador de 24 V trifásico para barreras



Barreras autom
áticas - uso vial

192

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp P120102 00001 - Ci 2612605 
ATM25

Cp P120102 00002 - Ci 2613057 
ATM30

Mástil de aluminio L=2,5 m perfil de gota con reflectantes 
rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de 
poliestireno para protección total.

Mástil de aluminio L=3 m perfil de gota con reflectantes 
rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de 
poliestireno para protección total.

Cp P120041 00001 - Ci 2605209 
ATML60

Cp P120042 - Ci 2600827 
ATML EXT2

Mástil de aluminio L = 6 m Ø92 mm. Sin luces ni goma. 
Nuevo embalaje de poliestireno para protección total.

Extensión L=2 m para mástil mod. ATML 60. Sin luces ni 
goma.

Cp P120043 00001 - Ci 2605210 
OMEGA AT

Cp P120044 00001 - Ci 2605211 
OMEGA ATML

Cerradura única, carcasa de protección de manos y tornillos 
para la barrera del cajero automático en el Maxima 30. 
Barrera no incluida.

Fijación única del cárter de protección de las manos y 
tornillería para mástil ATML en MAXIMA 60/80. No incluye 
mástil.

Cp P120045 00001 - Ci 2605212 
OMEGA FRC ATML

Cp P120053 00001 - Ci 2601316 
PCA ATM 3

Nueva fijación tipo horquilla para mástil ATML a barrera 
mod. MAXIMA 60/80. No incluye mástil.

Goma de protección (roja) para montar en mástiles L = 3 m 
máximo.

Cp P120053 00002 - Ci 2600830 
PCA ATM 5

Cp P120053 00003 - Ci 2601318 
PCA ATM 8

Goma de protección (roja) para montar en mástiles L = 5 m 
máximo.

Goma de protección (color negro) para montar en mástiles 
de L = 6 ÷ 8 m.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P120073 - Ci 2605225 
KIT SNODO ATM + TIRANTE

Cp P120109 00001 - Ci 2605252 
ATM30 90°

Kit para mástil articulado 90. No incluye luces ni goma. Barrera articulada con una elevación de 3 m, apertura de 
90°. Luces y goma no incluidas.

Cp P120065 00001 - Ci 2605220 
ATM30 90° RG

Cp P120077 00001 - Ci 2601312 
KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W

Mástil articulado 90 ° 3 m con luces R/V Kit de luces led rojo-verde para montar en mástiles ATM de 
hasta 3 m.

Cp P120077 00002 - Ci 2601313 
KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W

Cp P120077 00003 - Ci 2601314 
KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W

Kit de luces led rojo-verde para montar en mástiles ATM de 
hasta 5 m.

Kit de luces led rojo-verde para montar en mástiles ATML de 
hasta 8 m.

Cp P120096 - Ci 2605245 
LIGHT 3 x BL-SMALL-SN R/G

Cp P120083 - Ci 2450143 
ALLU2 Maxima

Kit de luces led rojas-verdes L = 3 m para montar con el kit 
de puertas articuladas de 90°. Alimentador para Kit ATM LIGHT en Maxima Ultra

Cp P120078 - Ci 2605229 
IS ATML

Cp P120118 - Ci 2613365 
IS ATML/BL-LARGE PRO

Refuerzo interior para mástiles ATML Refuerzo interno para mástiles ATML, recomendado para 
mástiles con L>6 metros.

Cp P120048 00001 - Ci 2612601 
OMEGA ATM FRA

Cp P120033 - Ci 2605198 
FCS MAXIMA 5

Fijación desenganchable para mástil ATM 2 finales de carrera suplementarios para MAXIMA 30/
MAXIMA ULTRA 35

Cp P120034 - Ci 2605199 
FCS MAXIMA 6-8

Cp P120049 - Ci 2600560 
RST ATM

2 finales de carrera suplementarios para MAXIMA 60/80 Falda de aluminio. Precio por 3 m. Pie colgante no incluido. 
Compatible con mástiles mod. ATML y ATM.

Cp P120050 - Ci 2601320 
GA ATM

Cp P120080 - Ci 2601319 
FAF UNI R

Pie colgante regulable tratado por cataforesis y pintado con 
polvo.

Horquilla universal ajustable para todas las barras; se 
recomienda con la instalación del accesorio FULL SKIRT.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P120079 - Ci 2605230 
EBB KIT ATML

Cp P120032 - Ci 2605197 
SRV DIN

Electrobloqueo de barras ATML para ser montadas en la 
horquilla ajustable FAF UNI R.

Guía DIN estándar para interconectar la barrera con el 
sistema de aparcamiento, configurada y precableada 
con interruptor magnetotérmico, bornes de alimentación 
suplementarios, toma para detector de masas metálicas y 
regleta de entrada/salida estándar.

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Cp P111274 - Ci 2611230 
RME 1 BT

Espira magnética 2 x 1 m Detector de cuerpos metálicos de 24 V monocanal con 
zócalo de instalación

Cp 394075 - Ci 2607020 
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Cp 394073 - Ci 2604478 
LASER SAFETY SENSOR

Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad 
y detector de láser de presencia y seguridad.

Detector láser de seguridad. Se utiliza en combinación con 
bucles magnéticos para añadir un dispositivo de seguridad 
adicional (por ejemplo: para el peatón). Incluye dos salidas 
de relé. Alcance máximo de detección: 5 m x 5 m. Fuente de 
alimentación de 10-35 VCC.

Cp 394080 - Ci 2607023 
PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER LOOPS

Cp 394160 - Ci 2604482 
PALO ø60 H3600

Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una 
alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y 
dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 
9,9 m.10-35 VCC.

Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y 
semáforos. Diámetro: 60 mm - altura: 3.500 mm

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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GIOTTO ULTRA 36

U-Link

Gama de barreras electromecánicas de 24 V con velocidad de apertura 
de entre 2,2 a 4 segundos, dependiendo de la longitud de la puerta.
Ideal para la instalación en grandes aparcamientos, en accesos a 
carreteras y a zonas industriales de 2 a 6 metros de anchura.
Gran control del movimiento y reacción al impacto mediante 
codificador.
Unidad de control integrada con conectividad U-Link.
Mismo diseño que el de la barrera Maxima U36.
Amplia gama de accesorios para cada tipo de aplicación.

Dimensión (mm)

1 
04

0

87
0

104

220 340

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GIOTTO BT A ULTRA36 

230V50
GIOTTO BT A ULTRA36 

230V50 RAL PERS
GIOTTO BT A ULTRA36 

120V60
GIOTTO BT A ULTRA36 

120V60 RAL PERS
Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

2,2 s 2,2 s 2,2 s 2,2 s

Pasaje útil (máx.) 4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m
Alimentación del 
motor 24 V 24 V 24 V 24 V

Central de mando MERAK GIOTTO ULTRA 36 MERAK GIOTTO ULTRA 36 MERAK GIOTTO ULTRA 36 MERAK GIOTTO ULTRA 36
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Reacción al impacto Encoder Encoder Encoder Encoder
Desbloqueo de 
emergencia Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada

Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo

Tipo de tratamiento Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial

Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial

Condiciones 
ambientales -20÷55 °C -20÷55 °C -20÷55 °C -20÷55 °C

Grado de protección IP54 IP54 IP54 IP54
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GIOTTO BT A ULTRA36 XL 
230V50

GIOTTO BT A ULTRA36 XL 
230V50 RAL PERS

GIOTTO BT A ULTRA36 XL 
120V60

GIOTTO BT A ULTRA36 XL 
120V60 RAL PERS

Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

4,0 s 4,0 s 4,0 s 4,0 s

Pasaje útil (máx.) 6,0 m 6,0 m 6,0 m 6,0 m
Alimentación del 
motor 24 V 24 V 24 V 24 V

Central de mando MERAK GIOTTO ULTRA 36 MERAK GIOTTO ULTRA 36 MERAK GIOTTO ULTRA 36 MERAK GIOTTO ULTRA 36
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Reacción al impacto Encoder Encoder Encoder Encoder
Desbloqueo de 
emergencia Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada

Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo intensivo

Tipo de tratamiento Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial

Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial

Condiciones 
ambientales -20÷55 °C -20÷55 °C -20÷55 °C -20÷55 °C

Grado de protección IP54 IP54 IP54 IP54

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P940100 00002 2605398 GIOTTO BT A ULTRA36 
230V50

Barrera con alimentación de 24 V para paso útil de hasta 4,0 m y 
tiempo de apertura de 2,2 s. Reacción al impacto mediante Encoder. 
Color gris RAL 7015. Unidad de control integrada con conectividad 
U-Link.

U-Link

P940100 00102 2612818 GIOTTO BT A ULTRA36 
230V50 RAL PERS

Barrera con alimentación de 24 V para paso útil de hasta 4,0 m y 
tiempo de apertura de 2,2 s. Reacción al impacto mediante Encoder. 
Color RAL especial. Unidad de control integrada con conectividad 
U-Link. Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado con 
el comercial de referencia.

U-Link

P940100 00001 2612812 GIOTTO BT A ULTRA36 
120V60

Barrera con alimentación de 24 V para paso útil de hasta 4,0 m y 
tiempo de apertura de 2,2 s. Reacción al impacto mediante Encoder. 
Color gris RAL 7015. Unidad de control integrada con conectividad 
U-Link.

U-Link

P940100 00101 2612817 GIOTTO BT A ULTRA36 
120V60 RAL PERS

Barrera con alimentación de 24 V para paso útil de hasta 4,0 m y 
tiempo de apertura de 2,2 s. Reacción al impacto mediante Encoder. 
Color RAL especial. Unidad de control integrada con conectividad 
U-Link.

U-Link

P940101 00002 2605399 GIOTTO BT A ULTRA36 
XL 230V50

Barrera con alimentación de 24 V para paso útil de hasta 6,0 m y 
tiempo de apertura de 4,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. 
Color gris RAL 7015. Unidad de control integrada con conectividad 
U-Link.

U-Link

P940101 00102 2612827 GIOTTO BT A ULTRA36 
XL 230V50 RAL PERS

Barrera con alimentación de 24 V para paso útil de hasta 6,0 m y 
tiempo de apertura de 4,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. 
Color RAL especial. Unidad de control integrada con conectividad 
U-Link. Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado con 
el comercial de referencia.

U-Link

P940101 00001 2612821 GIOTTO BT A ULTRA36 
XL 120V60

Barrera con alimentación de 24 V para paso útil de hasta 6,0 m y 
tiempo de apertura de 4,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. 
Color gris RAL 7015. Unidad de control integrada con conectividad 
U-Link.

U-Link

P940101 00101 2612826 GIOTTO BT A ULTRA36 
XL 120V60 RAL PERS

Barrera con alimentación de 24 V para paso útil de hasta 6,0 m y 
tiempo de apertura de 4,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. 
Color RAL especial. Unidad de control integrada con conectividad 
U-Link.

U-Link

Versiones INOX disponibles por encargo.
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MERAK GIOTTO ULTRA 36 230V: Central de mando incorporada para barreras Giotto Ultra 230V

MERAK GIOTTO ULTRA 36 230V - Cp I200486 10001 - Ci 2613697 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia 
Técnica)

 
l Alimentación de la tarjeta: monofásica de 230 V
l Características principales: receptor incorporado, cambios de movimiento para el reconocimiento de obstáculos, gestión de luces e 

I/O externos

MERAK GIOTTO ULTRA 36 120V: Central de mando incorporada para barreras Giotto Ultra 120V

MERAK GIOTTO ULTRA 36 120V - Cp I200487 10001 - Ci 2613698 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia 
Técnica)

 
l Fuente de alimentación del panel:
l Características principales: receptor incorporado, cambios de movimiento para el reconocimiento de obstáculos, gestión de luces e 

I/O externos

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp P120104 00001 - Ci 2612607 
BOOM ES30

Cp P120104 00002 - Ci 2612608 
BOOM ES40

Mástil de aluminio, paso útil de 3 m. Gomas y luces 
excluidas.

Mástil de aluminio, paso útil de 4 m. Gomas y luces 
excluidas.

Cp P120104 00003 - Ci 2612609 
BOOM ES50

Cp P120104 00004 - Ci 2612610 
BOOM ES60

Mástil de aluminio, paso útil de 5 m. Gomas y luces 
excluidas.

Mástil de aluminio, paso útil de 6 m. Gomas y luces 
excluidas.

Cp P120117 00001 - Ci 2613384 
PCA ES N3

Cp P120117 00002 - Ci 2613385 
PCA ES N4

Kit de gomas de protección inferior y superior para BOOM 
ES de 3 m. Tapones de cierre y pinza de fijación. Luces 
incluidas.

Kit de gomas de protección inferior y superior para BOOM 
ES de 4 m. Tapones de cierre y pinza de fijación. Luces 
incluidas.

Cp P120117 00003 - Ci 2613386 
PCA ES N5

Cp P120103 - Ci 2612606 
OMEGA ES

Kit de gomas de protección inferior y superior para BOOM 
ES de 5 m. Tapones de cierre y pinza de fijación. Luces 
incluidas.

Fijación de mástil, cárter protección de manos y tornillería 
para BOOM ES en Giotto Ultra 36. Mástil excluido.

Cp P120087 00001 - Ci 2601376 
BOOM PS30

Cp P120087 00002 - Ci 2601377 
BOOM PS40

Barra de aluminio, apertura L = 3 m con reflectores 
rojos. Incluye goma y un difusor óptico superior. Luces no 
incluidas.

Barra de aluminio, apertura L = 4 m con reflectores 
rojos. Incluye goma y un difusor óptico superior. Luces no 
incluidas.

Cp P120087 00003 - Ci 2601378 
BOOM PS50

Cp P120100 - Ci 2605247 
OMEGA PS GIOTTO ULTRA 36

Barra de aluminio, apertura L = 5 m con reflectores 
rojos. Incluye goma y un difusor óptico superior. Luces no 
incluidas.

Fijación de mástil, cárter protección de manos y tornillería 
para BOOM PS en Giotto Ultra 36. Mástil excluido.

Cp P120087 00005 - Ci 2601491 
BOOM PS60 NCG

Mástil de aluminio, paso útil L = 6 m con retrorreflectantes 
rojos. Goma, perfil óptico superior y luces excluidas.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P120089 20001 - Ci 2605241 
LIGHT PS/ES 30-IP67

Cp P120089 20002 - Ci 2605242 
LIGHT PS/ES 40-IP67

Kit de luces led de alta luminosidad, color rojo-verde, 
a montar en los mástiles BOOM PS/ES hasta 3 metros. 
Alimentador excluido.

Kit de luces led de alta luminosidad, color rojo-verde, 
a montar en los mástiles BOOM PS/ES hasta 4 metros. 
Alimentador excluido.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P120089 20003 - Ci 2605243 
LIGHT PS/ES 50-IP67

Cp P120116 - Ci 2601492 
GT BOARD

Kit de luces led de alta luminosidad, color rojo-verde, a 
montar en los mástiles BOOM PS/ES hasta 5 metros. 
Alimentador excluido.

Alimentador para luces LIGHT PS/ES para Giotto Ultra 36

Cp P120122 - Ci 2614971 
KIT ART90 PS GIOTTO ULTRA36

Cp P120121 - Ci 2614918 
TIRANTE PARA KIT ART90 PS

Kit de accesorios de bisagra para mástil articulado PS 90° 
en Giotto Ultra 36. Tirante, mástil, fijación de mástil y luces 
LIGHT PS excluidos. Compatible con puertas BOOM PS

Tirante para combinar con el kit accesorio de bisagra para 
mástil articulado PS 90°. Compatible con KIT ART 90 PS 
MAXIMA ULTRA 36 y KIT ART 90 GIOTTO ULTRA 36

Cp P120092 00006 - Ci 2614231 
ART90 BOOM PS30 GIOTTO ULTRA36

Cp P120092 00007 - Ci 2614227 
ART90 BOOM PS50 GIOTTO ULTRA36

Mástil BOOM PS articulado 90° L = 3 m ya ensamblado. 
Excluidas las luces LIGHT PS. Compatible con Giotto Ultra 
36.

Mástil BOOM PS articulado 90° L = 5 m ya ensamblado. 
Excluidas las luces LIGHT PS. Compatible con Giotto Ultra 
36.

Cp P120085 - Ci 2601279 
BTM-SKIRT

Cp P120095 - Ci 2601389 
BRACKET SKIRT

Falda inferior para barras BOOM PS. Longitud del módulo L 
= 2 m.

Soporte de conexión entre el cuerpo de la barrera y el 
bastidor de aluminio simple (BTM SKIRT) o doble (FULL 
SKIRT).

Cp P120093 - Ci 2613063 
ADJ-FOOT

Cp P120074 - Ci 2607202 
BAT KIT GIOTTO M BG

Pie colgante amortiguado y telescópico para astas BOOM 
PS. Kit de baterías de respaldo para barreras serie Giotto BT A

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp P111274 - Ci 2611230 
RME 1 BT

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Detector de cuerpos metálicos de 24 V monocanal con 
zócalo de instalación

Cp P903031 - Ci 2605301 
BMC A

Cp D730251 - Ci 2608500 
CBO

Soporte para el montaje de fotocélulas de la serie 
COMPACTA montadas en la pared y en las barreras Giotto, 
Moovi y Michelangelo

Base de anclaje para el modelo MOOVI - GIOTTO

Cp P120080 - Ci 2601319 
FAF UNI R

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

Horquilla universal ajustable para todas las barras; se 
recomienda con la instalación del accesorio FULL SKIRT.

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Cp P120023 - Ci 2600216 
FAF 2

Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación Horquilla de apoyo para astas. Por atornillar al suelo.

Cp P120023 00100 - Ci 2613115 
FAF 2 RAL

Cp P120026 - Ci 2605194 
ZFAF2

Horquilla de apoyo fijo para astas pintadas con color RAL 
personalizado. Por atornillar al suelo.

Grapas adicionales para cimentar las horquillas modelo 
FAF2 en el suelo.

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Espira magnética 2 x 1 m Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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GIOTTO BT A

er ready

ee link

24 V

Gama de barreras de uso intensivo y muy intensivo, capaces de 
controlar pasos útiles de hasta 6 m. Centralita de control integrada con 
conectividad U-Link
Disponibles en versiones de 24 V, gracias a su amplia gama de 
accesorios son ideales para cualquier contexto.

Dimensión (mm)

11
00

87
0

67
5

360

350230 134

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GIOTTO BT A 30 U 230V50 GIOTTO BT A 30 U 230V50 RAL PERS GIOTTO BT A 30 U 120V60

Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

4,0 s 4,0 s 4,0 s

Pasaje útil (máx.) 3,0 m 3,0 m 3,0 m
Alimentación del 
motor 24 V 24 V 24 V

Central de mando MERAK BG MERAK BG MERAK BG
Desaceleración Sí Sí Sí
Reacción al impacto Encoder Encoder Encoder
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo
Tipo de tratamiento Cataforesis y barnizado RAL7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Cataforesis y barnizado RAL7015
Condiciones 
ambientales

-20/(-40 con calentador THERMO) ÷ 55 
°C

-20/(-40 con calentador THERMO) ÷ 55 
°C

-20/(-40 con calentador THERMO) ÷ 55 
°C

Grado de protección IP54 IP54 IP54
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GIOTTO BT A 60 U 230V50 GIOTTO BT A 60 U 230V50 RAL PERS GIOTTO BT A 60 U 120V60
Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

5,0 s 5,0 s 5,0 s

Pasaje útil (máx.) 6,0 m 6,0 m 6,0 m
Alimentación del 
motor 24 V 24 V 24 V

Central de mando MERAK BG MERAK BG MERAK BG
Desaceleración Sí Sí Sí
Reacción al impacto Encoder Encoder Encoder
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo
Tipo de tratamiento Cataforesis y barnizado RAL7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Cataforesis y barnizado RAL7015
Condiciones 
ambientales

-20/(-40 con calentador THERMO) ÷ 55 
°C

-20/(-40 con calentador THERMO) ÷ 55 
°C

-20/(-40 con calentador THERMO) ÷ 55 
°C

Grado de protección IP54 IP54 IP54

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P940078 00002 2600875 GIOTTO BT A 30 U 
230V50

Barrera con motor 24 V para paso útil de hasta 3,0 m y tiempo de 
apertura de 4,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color gris 
RAL 7015 Central de mando con U-Link, pantalla y receptor en la 
cabecera.

U-Link

P940078 00102 2605355 GIOTTO BT A 30 U 
230V50 RAL PERS

Barrera con motor de 24 V para paso útil de hasta 3,0 m y tiempo de 
apertura de 4,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color RAL 
por encargo Central de mando con U-Link, pantalla y receptor en la 
cabecera. Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado 
con el comercial de referencia.

U-Link

P940078 00001 2605353 GIOTTO BT A 30 U 
120V60

Barrera con motor 24 V para paso útil de hasta 3,0 m y tiempo de apertura de 
4,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color gris RAL 7015 Central de 
mando con U-Link, pantalla y receptor en la cabecera.

P940080 00002 2600876 GIOTTO BT A 60 U 
230V50

Barrera con motor 24 V para paso útil de hasta 6,0 m y tiempo de 
apertura de 5,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color gris 
RAL 7015 Central de mando con U-Link, pantalla y receptor en la 
cabecera.

U-Link

P940080 00102 2605366 GIOTTO BT A 60 U 
230V50 RAL PERS

Barrera con motor de 24 V para paso útil de hasta 6,0 m y tiempo de 
apertura de 5,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color RAL 
por encargo Central de mando con U-Link, pantalla y receptor en la 
cabecera. Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado 
con el comercial de referencia.

U-Link

P940080 00001 2605362 GIOTTO BT A 60 U 
120V60

Barrera con motor 24 V para paso útil de hasta 6,0 m y tiempo de apertura de 
5,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color gris RAL 7015 Central de 
mando con U-Link, pantalla y receptor en la cabecera.

MERAK BG: Unidad de control incorporada para un operador de 24 V trifásico para barreras

MERAK BG - Cp I200423 10001 - Ci 2610394 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Características principales: tableros de terminales extraíbles con el nuevo color estándar, programación simplificada con 

visualización de escenarios, receptor integrado de dos canales, sistema antiaplastamiento basado en D-Track y desaceleración 
durante la apertura o el cierre.

l Unidad de control incorporada para un operador de 24 V trifásico para barreras

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp N728033 - Ci 2600538 
AQ3

Cp N728034 - Ci 2600782 
AQ5

Subasta de toda rectangular de 3 metros y MOOVI GIOTTO Subasta de todo rectángulo de 5 metros, y MOOVI GIOTTO

Cp N999507 - Ci 2600539 
OMEGA AQ

Cp N728031 - Ci 2600781 
AT3

Paquete de accesorios para la instalación de un asta 
rectangular de 3/5 m para MOOVI/GIOTTO Asta completa redonda de 3 m para MOOVI/GIOTTO

Cp N728032 - Ci 2600495 
AT5

Cp N728038 - Ci 2600492 
AT6

Asta completa redonda de 5 m para MOOVI/GIOTTO Subasta de toda la Ronda de 6 metros de MOOVI/GIOTTO
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ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp N999513 - Ci 2600796 
OMEGA AT

Cp P120028 00001 - Ci 2600953 
PCA N3

Paquete de accesorios para la instalación de la varilla 
telescópica redonda de 3/5 m para MOOVI/GIOTTO

Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas 
de 3 m como máximo.

Cp P120028 00002 - Ci 2605195 
PCA N4

Cp P120028 00003 - Ci 2605196 
PCA N5

Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas 
de 4 m como máximo.

Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas 
de 5 m como máximo.

Cp P120028 00004 - Ci 2600826 
PCA N6

Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas 
de 6 m como máximo.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D730251 - Ci 2608500 
CBO

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

Base de anclaje para el modelo MOOVI - GIOTTO

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento

Cp P120023 - Ci 2600216 
FAF 2

Cp P120023 00100 - Ci 2613115 
FAF 2 RAL

Horquilla de apoyo para astas. Por atornillar al suelo. Horquilla de apoyo fijo para astas pintadas con color RAL 
personalizado. Por atornillar al suelo.

Cp P120025 - Ci 2600825 
FAF 2R

Cp P120025 00100 - Ci 2613116 
FAF 2R RAL

Horquilla universal regulable para astas atornilladas al 
suelo. Se recomienda su instalación con el accesorio de 
falda SB.

Horquilla de apoyo fijo para astas pintadas con color RAL 
personalizado. Por atornillar al suelo.

Cp P120026 - Ci 2605194 
ZFAF2

Cp N999608 - Ci 2611133 
ACTR

Grapas adicionales para cimentar las horquillas modelo 
FAF2 en el suelo.

Lote de 12 etiquetas reflectantes suplementarias (1 lote 
incluido con cada mástil)

Cp N728051 - Ci 2600128 
ART 90 Q

Cp D573003 - Ci 2600129 
SB

Articulación a 90 ° para barreras GIOTTO y MOOVI. Pasaje 
útil máx. 4 m

Falda de aluminio para mástiles de barreras viales. Precio 
por metro lineal (calcular longitud de paso útil menos 
40 cm)

Cp P120001 00001 - Ci 2600135 
KIT LIGHT

Cp P120001 00002 - Ci 2600230 
KIT LIGHT1

Luces para mástil de 3 - 4,5 m Luces para mástiles de más de 4,5 m

 Cp P125025 - Ci 2611428 
CTO BAT NO BAT

Cp D940007 - Ci 2604518 
GAM

Pata de apoyo móvil para astas de barrera BGV (no se 
puede usar con BGV 30)

Cp D940008 - Ci 2600367 
GA AQ AT

Cp D940009 - Ci 2600134 
GAMA AQ AT

Pata de apoyo móvil para mástiles AQ o AT (en barreras 
MOOVI, MICHELANGELO y GIOTTO) -

Pata de apoyo móvil amortiguada para mástiles AQ o AT (en 
barreras MOOVI, MICHELANGELO y GIOTTO) -

Cp N190104 - Ci 2600775 
BIR C

Cp P111401 00001 - Ci 2600207 
VENTIMIGLIA NS

El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio por 
metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

Dispositivo de infrarrojos para barras sensibles BIR C o BAR 
C (conforme a la norma EN 12978)

Cp P120074 - Ci 2607202 
BAT KIT GIOTTO M BG

Cp P120018 - Ci 2605192 
THERMO

Kit de baterías de respaldo para barreras serie Giotto BT A
Resistencia calefactora con termostato para aplicar a 
barreras GIOTTO BT A, MOOVI y MICHELANGELO BT A con 
temperatura ambiente de hasta -40 °C
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dispositivos de mando P. 286    
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Cp P111274 - Ci 2611230 
RME 1 BT

Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación

Detector de cuerpos metálicos de 24 V monocanal con 
zócalo de instalación

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Espira magnética 2 x 1 m Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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MICHELANGELO BT A

er ready

ee link

24 V

U-Link

Gama de barreras de uso muy intensivo capaces de gestionar pasajes 
útiles de hasta 8 metros.
Gracias a la amplia gama de accesorios, la luz intermitente integrada y 
la preinstalación para fotocélulas, son ideales para cualquier contexto.

Dimensión (mm)

1200  875
 830

  90

275

275 90

460
4 m MICHELANGELO 40
6 m MICHELANGELO 60
8 m MICHELANGELO 80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MICHELANGELO BT A 60 U MICHELANGELO BT A 60 U 

RAL MICHELANGELO BT A 60 U 120 MICHELANGELO BT A 60 U 
120 RAL

Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

6,0 s 6,0 s 6,0 s 6,0 s

Pasaje útil (máx.) 6,0 m 6,0 m 6,0 m 6,0 m
Alimentación del 
motor 24 V 24 V 24 V 24 V

Central de mando MERAK BM MERAK BM MERAK BM MERAK BM
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Reacción al impacto Encoder Encoder Encoder Encoder
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave Llave Llave Llave
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo intensivo

Tipo de tratamiento Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial

Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial

Condiciones 
ambientales

-20/(-40 con calentador 
THERMO) ÷ 55 °C

-20/(-40 con calentador 
THERMO) ÷ 55 °C

-20/(-40 con calentador 
THERMO) ÷ 55 °C

-20/(-40 con calentador 
THERMO) ÷ 55 °C

Grado de protección IP54 IP54 IP54 IP54



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    
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MICHELANGELO BT A 80 U MICHELANGELO BT A 80 U 
RAL MICHELANGELO BT A 80 U 120 MICHELANGELO BT A 80 U 

120 RAL
Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

8,0 s 8,0 s 8,0 s 8,0 s

Pasaje útil (máx.) 8,0 m 8,0 m 8,0 m 8,0 m
Alimentación del 
motor 24 V 24 V 24 V 24 V

Central de mando MERAK BM MERAK BM MERAK BM MERAK BM
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Reacción al impacto Encoder Encoder Encoder Encoder
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave Llave Llave Llave
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo intensivo

Tipo de tratamiento Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial

Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial

Condiciones 
ambientales

-20/(-40 con calentador 
THERMO) ÷ 55 °C

-20/(-40 con calentador 
THERMO) ÷ 55 °C

-20/(-40 con calentador 
THERMO) ÷ 55 °C

-20/(-40 con calentador 
THERMO) ÷ 55 °C

Grado de protección IP54 IP54 IP54 IP54

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P940076 00002 2600873 MICHELANGELO BT A 
60 U

Barrera con alimentación de 24 V para paso útil de hasta 6,0 m y 
tiempo de apertura de 6,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. 
Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la 
cabecera. Color gris RAL 7015 Intermitente integrado.

U-Link

P940076 00102 2600874 MICHELANGELO BT A 
60 U RAL

Barrera con alimentación de 24 V para paso útil de hasta 6,0 m y 
tiempo de apertura de 6,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. 
Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la 
cabecera. Color RAL a petición. Intermitente integrado. Comprobar 
la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de 
referencia.

U-Link

P940076 00001 2605349 MICHELANGELO BT A 
60 U 120

Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la 
cabecera. Color gris RAL 7015 Barrera con alimentación de 24 V para 
paso útil de hasta 6,0 m y tiempo de apertura de 6,0 s. Reacción al 
impacto mediante Encoder. Intermitente integrado.

U-Link

P940076 00101 2613131 MICHELANGELO BT A 
60 U 120 RAL

Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la 
cabecera. Color RAL a petición. Barrera con alimentación de 24 V 
para paso útil de hasta 6,0 m y tiempo de apertura de 6,0 s. Reacción 
al impacto mediante Encoder. Intermitente integrado.

U-Link

P940077 00002 2600524 MICHELANGELO BT A 
80 U

Barrera con alimentación de 24 V para paso útil de hasta 8,0 m y 
tiempo de apertura de 8,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. 
Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la 
cabecera. Color gris RAL 7015 Intermitente integrado.

U-Link

P940077 00102 2614378 MICHELANGELO BT A 
80 U RAL

Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la 
cabecera. Color RAL a petición. Barrera con alimentación de 24 V 
para paso útil de hasta 8,0 m y tiempo de apertura de 8,0 s. Reacción 
al impacto mediante Encoder. Intermitente integrado. Comprobar 
la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de 
referencia.

U-Link

P940077 00001 2605351 MICHELANGELO BT A 
80 U 120

Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la 
cabecera. Color gris RAL 7015 Barrera con alimentación de 24 V para 
paso útil de hasta 8,0 m y tiempo de apertura de 8,0 s. Reacción al 
impacto mediante Encoder. Intermitente integrado.

U-Link

P940077 00101 2613132 MICHELANGELO BT A 
80 U 120 RAL

Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la 
cabecera. Color RAL a petición. Barrera con alimentación de 24 V 
para paso útil de hasta 8,0 m y tiempo de apertura de 8,0 s. Reacción 
al impacto mediante Encoder. Intermitente integrado.

U-Link
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MERAK BM8: Central de mando integrada para un operador de 24 V para cancelas correderas

MERAK BM8 - Cp I300084 10001 - Ci 2610518 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Central de mando integrada para un operador de 24 V para cancelas correderas
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Características principales: tableros de terminales extraíbles con el nuevo color estándar, programación simplificada con 

visualización de escenarios, receptor integrado de dos canales, sistema antiaplastamiento basado en D-Track y desaceleración 
durante la apertura o el cierre.

MERAK BM6: Central de mando integrada para un operador de 24 V para cancelas correderas

MERAK BM6 - Cp I300077 10001 - Ci 2600945 - Integrada - (El código de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

 

l Central de mando integrada para un operador de 24 V para cancelas correderas
l Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
l Características principales: tableros de terminales extraíbles con el nuevo color estándar, programación simplificada con 

visualización de escenarios, receptor integrado de dos canales, sistema antiaplastamiento basado en D-Track y desaceleración 
durante la apertura o el cierre.

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp N728022 - Ci 2600778 
AQ6

Cp N728026 - Ci 2600525 
AT 704

Asta completa rectangular de 6 m para MICHELANGELO Varilla telescópica redonda de ø 70 mm, longitud de 4,3 m 
para espacios libres hasta 4 m ATT 704

Cp N728030 - Ci 2600780 
AT 706

Cp N728028 - Ci 2600779 
AT 502

Asta redonda diám. 70 mm, longitud 6,35 m para 
MICHELANGELO. Para pasajes de hasta 6 m

Segunda parte de asta telescópica redonda para 
MICHELANGELO, diám. 50 mm, longitud 2,6 m.

Cp N728027 - Ci 2600526 
AT 504

Cp N999606 - Ci 2600352 
OMEGA AQ 6

Segunda parte de asta telescópica redonda para 
MICHELANGELO, diám. 50 mm, longitud 4,6 m Paquete de accesorios para asta AQ 6

Cp N999607 - Ci 2600798 
OMEGA AT 70

Cp P120028 00001 - Ci 2600953 
PCA N3

Paquete de accesorios para ATT 704/706 Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas 
de 3 m como máximo.

Cp P120028 00002 - Ci 2605195 
PCA N4

Cp P120028 00003 - Ci 2605196 
PCA N5

Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas 
de 4 m como máximo.

Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas 
de 5 m como máximo.

Cp P120028 00004 - Ci 2600826 
PCA N6

Cp P120028 00005 - Ci 2601375 
PCA N8

Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas 
de 6 m como máximo.

Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas 
de 8 m como máximo.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P125011 - Ci 2605264 
BAT KIT 2

Cp D730964 - Ci 2600252 
BM

Kit de baterías de emergencia para MICHELANGELO BT A Base de anclaje ajustable para el modelo MICHELANGELO - 
BM

Cp P111274 - Ci 2611230 
RME 1 BT

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

Detector de cuerpos metálicos de 24 V monocanal con 
zócalo de instalación

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento
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ACCESORIOS RECOMENDADOS

 Cp P120072 - Ci 2600831 
KIT ML MCL40

Cp P120006 - Ci 2600823 
KIT MCL LAMPO

Kit resorte para conversión de Michelangelo 60 a 
Michelangelo 40

Luz intermitente integrada. Para el funcionamiento se 
requiere el KIT SCHEDA MCL

Cp P120009 - Ci 2600824 
KIT SCHEDA MCL

Cp P120005 00001 - Ci 2600186 
KIT MCL LIGHT

Tarjeta de mando para KIT MCL LIGHT y KIT MCL LAMPO Kit luces (6) para mástil. Para utilizar en combinación con 
PCA. Para el funcionamiento se requiere el KIT SCHEDA MCL

Cp D573003 - Ci 2600129 
SB

Cp D730088 - Ci 2608490 
FAF

Falda de aluminio para mástiles de barreras viales. Precio 
por metro lineal (calcular longitud de paso útil menos 
40 cm)

Horquilla de apoyo fijo para astas por cimentar en el suelo.

 Cp P125025 - Ci 2611428 
CTO BAT NO BAT

Cp P120026 - Ci 2605194 
ZFAF2

Grapas adicionales para cimentar las horquillas modelo 
FAF2 en el suelo.

Cp P120023 - Ci 2600216 
FAF 2

Cp P120023 00100 - Ci 2613115 
FAF 2 RAL

Horquilla de apoyo para astas. Por atornillar al suelo. Horquilla de apoyo fijo para astas pintadas con color RAL 
personalizado. Por atornillar al suelo.

Cp P120025 - Ci 2600825 
FAF 2R

Cp P120025 00100 - Ci 2613116 
FAF 2R RAL

Horquilla universal regulable para astas atornilladas al 
suelo. Se recomienda su instalación con el accesorio de 
falda SB.

Horquilla de apoyo fijo para astas pintadas con color RAL 
personalizado. Por atornillar al suelo.

Cp D940008 - Ci 2600367 
GA AQ AT

Cp D940009 - Ci 2600134 
GAMA AQ AT

Pata de apoyo móvil para mástiles AQ o AT (en barreras 
MOOVI, MICHELANGELO y GIOTTO) -

Pata de apoyo móvil amortiguada para mástiles AQ o AT (en 
barreras MOOVI, MICHELANGELO y GIOTTO) -

Cp P120018 - Ci 2605192 
THERMO

Cp N190104 - Ci 2600775 
BIR C

Resistencia calefactora con termostato para aplicar a 
barreras GIOTTO BT A, MOOVI y MICHELANGELO BT A con 
temperatura ambiente de hasta -40 °C

El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio por 
metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

Cp P125038 - Ci 2605265 
BAT KIT MCL BT A

Cp P111401 00001 - Ci 2600207 
VENTIMIGLIA NS

Kit de baterías de emergencia para MICHELANGELO BT A Dispositivo de infrarrojos para barras sensibles BIR C o BAR 
C (conforme a la norma EN 12978)

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación Espira magnética 2 x 1 m

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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MOOVI

ee link

er ready

Gama de barreras de uso muy intensivo capaces de gestionar pasajes 
útiles de hasta 5 metros.
Gracias a la amplia gama de accesorios, son ideales para cualquier 
contexto.

Dimensión (mm)

220

1000

220 340

835

70

1000

90

3 m MOOVI 30
5 m MOOVI 60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOOVI 30 MOOVI 30 RAL
MOOVI 30 BARR.

ASTA 3MT 
110V60HZ RAL

MOOVI 30 
BARR.ASTA 

3MT 110V60HZ 
RAL7015

MOOVI 30 RMM MOOVI 30 RMM 
RAL MOOVI 30S

Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

4,0 s 4,0 s 4,0 s 4,0 s 4,0 s 4,0 s 1,5 s

Pasaje útil (máx.) 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m
Alimentación del 
motor 230 V 230 V 110 V 110 V 230 V 230 V 230 V

Central de mando ALPHA BOM ALPHA BOM ALPHA BOM ALPHA BOM LEO MV D LEO MV D LEO MV D
Desaceleración no no no no Sí Sí Sí
Reacción al impacto Barra sensible Barra sensible Barra sensible Barra sensible Encoder Encoder Encoder
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Desbloqueo Llave 
personalizada

Llave 
personalizada

Llave 
personalizada

Llave 
personalizada

Llave 
personalizada

Llave 
personalizada

Llave 
personalizada

Frecuencia de uso Semintensivo Semintensivo Semintensivo Semintensivo Semintensivo Semintensivo intensivo

Tipo de tratamiento
Cataforesis 
y barnizado 

RAL7015

Cataforesis y 
barnizado RAL 

especial

Cataforesis y 
barnizado RAL 

especial

Cataforesis 
y barnizado 

RAL7015

Cataforesis 
y barnizado 

RAL7015

Cataforesis y 
barnizado RAL 

especial

Cataforesis 
y barnizado 

RAL7015
Grado de protección IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C
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software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
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MOOVI 30S RAL
MOOVI 30S 

VELOCE ASTA 
3MT 110V60 RAL

MOOVI 30S 
VELOCE ASTA 
3MT 110V60 

RAL7015

MOOVI 60 MOOVI 60 RAL
MOOVI 60 BAR.

ASTA 5MT 
110V50 RAL

MOOVI 60 BAR.
ASTA 5MT 

110V50 RAL7015

Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

1,5 s 1,5 s 1,5 s 8,0 s 8,0 s 8,0 s 8,0 s

Pasaje útil (máx.) 3,0 m 3,0 m 3,0 m 6,0 m 6,0 m 6,0 m 6,0 m
Alimentación del 
motor 230 V 110 V 110 V 230 V 230 V 110 V 110 V

Central de mando LEO MV D LEO MV D LEO MV D ALPHA BOM ALPHA BOM ALPHA BOM ALPHA BOM
Desaceleración Sí Sí Sí no no no no
Reacción al impacto Encoder Encoder Encoder Barra sensible Barra sensible Barra sensible Barra sensible
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Desbloqueo Llave 
personalizada

Llave 
personalizada

Llave 
personalizada

Llave 
personalizada

Llave 
personalizada

Llave 
personalizada

Llave 
personalizada

Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo Semintensivo Semintensivo Semintensivo Semintensivo

Tipo de tratamiento
Cataforesis y 

barnizado RAL 
especial

Cataforesis y 
barnizado RAL 

especial

Cataforesis 
y barnizado 

RAL7015

Cataforesis 
y barnizado 

RAL7015

Cataforesis y 
barnizado RAL 

especial

Cataforesis y 
barnizado RAL 

especial

Cataforesis 
y barnizado 

RAL7015
Grado de protección IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C

MOOVI 60 RMM MOOVI 60 RMM RAL MOOVI 60 RMM PRED.
BAR.5MT 110V50 RAL

MOOVI 60 RMM PRED.
BAR.5MT 110V50 

RAL7015
MOOVI 60RMM INOX

Tiempo de apertura 
(en función de la 
longitud de la puerta)

8,0 s 8,0 s 8,0 s 8,0 s 8,0 s

Pasaje útil (máx.) 6,0 m 6,0 m 6,0 m 6,0 m 6,0 m
Alimentación del 
motor 230 V 230 V 110 V 110 V 230 V

Central de mando LEO MV D LEO MV D LEO MV D LEO MV D LEO MV D
Desaceleración Sí Sí Sí Sí no
Reacción al impacto Encoder Encoder Encoder Encoder Encoder
Bloqueo Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada
Frecuencia de uso Semintensivo Semintensivo Semintensivo Semintensivo Semintensivo

Tipo de tratamiento Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Cataforesis y barnizado 
RAL especial

Cataforesis y barnizado 
RAL especial

Cataforesis y barnizado 
RAL7015

Acero inoxidable AISI 
304

Grado de protección IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P940062 00002 2600041 MOOVI 30
Barrera con motor 230 V para paso útil de hasta 3,0 m y tiempo de apertura 
de 4,0 s. Reacción al impacto mediante Barra sensible. Color gris RAL 7015 
Central con visor y receptor incorporado.

P940062 00102 2613231 MOOVI 30 RAL

Barrera con motor de 230 V para paso útil de hasta 3,0 m y tiempo de 
apertura de 4,0 s. Reacción al impacto mediante Barra sensible. Color RAL por 
encargo Central con visor y receptor incorporado. Comprobar la disponibilidad 
del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P940062 00101 2614372 MOOVI 30 BARR.ASTA 
3MT 110V60HZ RAL

Barrera con motor de 110 V para paso útil de hasta 3,0 m y tiempo de apertura 
de 4,0 s. Reacción al impacto mediante Barra sensible. Color RAL por encargo 
Central con visor y receptor incorporado.

P940062 00001 2605313 MOOVI 30 BARR.ASTA 
3MT 110V60HZ RAL7015

Barrera con motor de 110 V para paso útil de hasta 3,0 m y tiempo de apertura 
de 4,0 s. Reacción al impacto mediante Barra sensible. Color RAL por encargo 
Central con visor y receptor incorporado.

P940063 00002 2605319 MOOVI 30 RMM
Barrera con motor 230 V para paso útil de hasta 3,0 m y tiempo de apertura 
de 4,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color gris RAL 7015 Central 
con visor y receptor incorporado.

P940063 00102 2605320 MOOVI 30 RMM RAL

Barrera con motor de 230 V para paso útil de hasta 3,0 m y tiempo de 
apertura de 4,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color RAL por 
encargo Central con visor y receptor incorporado. Comprobar la disponibilidad 
del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P940064 00002 2605321 MOOVI 30S
Barrera con motor 230 V para paso útil de hasta 3,0 m y tiempo de apertura 
de 1,5 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color gris RAL 7015 Barrera 
rápida.

P940064 00102 2613232 MOOVI 30S RAL

Barrera con motor de 230 V para paso útil de hasta 3,0 m y tiempo de 
apertura de 1,5 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color RAL por 
encargo Barrera rápida. Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de 
acabado con el comercial de referencia.
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P940064 00101 2614374 MOOVI 30S VELOCE 
ASTA 3MT 110V60 RAL

Barrera con motor de 110 V para paso útil de hasta 3,0 m y tiempo de apertura 
de 1,5 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color RAL por encargo Barrera 
rápida.

P940064 00001 2614373
MOOVI 30S VELOCE 
ASTA 3MT 110V60 
RAL7015

Barrera con motor de 110 V para paso útil de hasta 3,0 m y tiempo de apertura 
de 1,5 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color RAL por encargo Barrera 
rápida.

P940065 00002 2605323 MOOVI 60
Barrera con motor 230 V para paso útil de hasta 6,0 m y tiempo de apertura 
de 8,0 s. Reacción al impacto mediante Barra sensible. Color gris RAL 7015 
Central con visor y receptor incorporado.

P940065 00102 2613233 MOOVI 60 RAL

Barrera con motor de 230 V para paso útil de hasta 6,0 m y tiempo de 
apertura de 8,0 s. Reacción al impacto mediante Barra sensible. Color RAL por 
encargo Central con visor y receptor incorporado. Comprobar la disponibilidad 
del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P940065 00101 2614375 MOOVI 60 BAR.ASTA 
5MT 110V50 RAL

Barrera con motor de 110 V para paso útil de hasta 6,0 m y tiempo de apertura 
de 8,0 s. Reacción al impacto mediante Barra sensible. Color RAL por encargo 
Central con visor y receptor incorporado.

P940065 00001 2605322 MOOVI 60 BAR.ASTA 
5MT 110V50 RAL7015

Barrera con motor de 110 V para paso útil de hasta 6,0 m y tiempo de apertura 
de 8,0 s. Reacción al impacto mediante Barra sensible. Color RAL por encargo 
Central con visor y receptor incorporado.

P940066 00002 2605329 MOOVI 60 RMM
Barrera con motor 230 V para paso útil de hasta 6,0 m y tiempo de apertura 
de 8,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color gris RAL 7015 Central 
con visor y receptor incorporado.

P940066 00102 2605331 MOOVI 60 RMM RAL

Barrera con motor de 230 V para paso útil de hasta 6,0 m y tiempo de 
apertura de 8,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color RAL por 
encargo Central con visor y receptor incorporado. Comprobar la disponibilidad 
del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P940066 00101 2614377 MOOVI 60 RMM PRED.
BAR.5MT 110V50 RAL

Barrera con motor de 110 V para paso útil de hasta 6,0 m y tiempo de apertura 
de 8,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color RAL por encargo 
Central con visor y receptor incorporado.

P940066 00001 2614376
MOOVI 60 RMM PRED.
BAR.5MT 110V50 
RAL7015

Barrera con motor de 110 V para paso útil de hasta 6,0 m y tiempo de apertura 
de 8,0 s. Reacción al impacto mediante Encoder. Color RAL por encargo 
Central con visor y receptor incorporado.

P940066 00004 2605330 MOOVI 60RMM INOX
Barrera con alimentación de 230 V para paso útil de hasta 6,0 m y tiempo 
de apertura de 8,0 s. Resistencia al impacto mediante Encoder. Estructura de 
acero inoxidable Central con visor y receptor incorporado.

ACCESORIOS INDISPENSABLES
Cp N728033 - Ci 2600538 
AQ3

Cp N728034 - Ci 2600782 
AQ5

Subasta de toda rectangular de 3 metros y MOOVI GIOTTO Subasta de todo rectángulo de 5 metros, y MOOVI GIOTTO

Cp N999507 - Ci 2600539 
OMEGA AQ

Cp N728031 - Ci 2600781 
AT3

Paquete de accesorios para la instalación de un asta 
rectangular de 3/5 m para MOOVI/GIOTTO Asta completa redonda de 3 m para MOOVI/GIOTTO

Cp N728032 - Ci 2600495 
AT5

Cp N728038 - Ci 2600492 
AT6

Asta completa redonda de 5 m para MOOVI/GIOTTO Subasta de toda la Ronda de 6 metros de MOOVI/GIOTTO

Cp N999513 - Ci 2600796 
OMEGA AT

Cp P120028 00001 - Ci 2600953 
PCA N3

Paquete de accesorios para la instalación de la varilla 
telescópica redonda de 3/5 m para MOOVI/GIOTTO

Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas 
de 3 m como máximo.

Cp P120028 00002 - Ci 2605195 
PCA N4

Cp P120028 00003 - Ci 2605196 
PCA N5

Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas 
de 4 m como máximo.

Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas 
de 5 m como máximo.

Cp P120028 00004 - Ci 2600826 
PCA N6

Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas 
de 6 m como máximo.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D730251 - Ci 2608500 
CBO

Cp N999509 - Ci 2605041 
OMEGA AQ INOX

Base de anclaje para el modelo MOOVI - GIOTTO Paquete de accesorios para la instalación de un asta 
rectangular de 3/5 m para MOOVI INOX

Cp P111274 - Ci 2611230 
RME 1 BT

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

Detector de cuerpos metálicos de 24 V monocanal con 
zócalo de instalación

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento

Cp P120023 - Ci 2600216 
FAF 2

Cp P120023 00100 - Ci 2613115 
FAF 2 RAL

Horquilla de apoyo para astas. Por atornillar al suelo. Horquilla de apoyo fijo para astas pintadas con color RAL 
personalizado. Por atornillar al suelo.

Cp P120025 - Ci 2600825 
FAF 2R

Cp P120025 00100 - Ci 2613116 
FAF 2R RAL

Horquilla universal regulable para astas atornilladas al 
suelo. Se recomienda su instalación con el accesorio de 
falda SB.

Horquilla de apoyo fijo para astas pintadas con color RAL 
personalizado. Por atornillar al suelo.

Cp N999608 - Ci 2611133 
ACTR

Cp N728051 - Ci 2600128 
ART 90 Q

Lote de 12 etiquetas reflectantes suplementarias (1 lote 
incluido con cada mástil)

Articulación a 90 ° para barreras GIOTTO y MOOVI. Pasaje 
útil máx. 4 m

Cp D573003 - Ci 2600129 
SB

Cp P120001 00001 - Ci 2600135 
KIT LIGHT

Falda de aluminio para mástiles de barreras viales. Precio 
por metro lineal (calcular longitud de paso útil menos 
40 cm)

Luces para mástil de 3 - 4,5 m

Cp P120001 00002 - Ci 2600230 
KIT LIGHT1  Cp P125025 - Ci 2611428 

CTO BAT NO BAT

Luces para mástiles de más de 4,5 m

Cp P120026 - Ci 2605194 
ZFAF2

Cp D940007 - Ci 2604518 
GAM

Grapas adicionales para cimentar las horquillas modelo 
FAF2 en el suelo.

Pata de apoyo móvil para astas de barrera BGV (no se 
puede usar con BGV 30)

Cp D940008 - Ci 2600367 
GA AQ AT

Cp D940009 - Ci 2600134 
GAMA AQ AT

Pata de apoyo móvil para mástiles AQ o AT (en barreras 
MOOVI, MICHELANGELO y GIOTTO) -

Pata de apoyo móvil amortiguada para mástiles AQ o AT (en 
barreras MOOVI, MICHELANGELO y GIOTTO) -

Cp N190104 - Ci 2600775 
BIR C

Cp P111401 00001 - Ci 2600207 
VENTIMIGLIA NS

El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio por 
metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

Dispositivo de infrarrojos para barras sensibles BIR C o BAR 
C (conforme a la norma EN 12978)

Cp P120018 - Ci 2605192 
THERMO

Cp P111376 - Ci 2601005 
SCS 1

Resistencia calefactora con termostato para aplicar a 
barreras GIOTTO BT A, MOOVI y MICHELANGELO BT A con 
temperatura ambiente de hasta -40 °C

Tarjeta de expansión

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación Espira magnética 2 x 1 m

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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TABLA DE COMPATIBILIDAD ACCESORIOS ASTAS

ACCESORIOS

LUCES ASTA PERFIL DE GOMA 
PROTECCION ASTA FLECOS

PATAS DE APOYO 
MOVILES
HORQUILLAS DE 
APOYO
ELECTROBLOQUEOS

LI
GH

T 
PS

/E
S 

30

LI
GH

T 
PS

/E
S 

40

LI
GH

T 
PS

/E
S 

50

LI
GH

T 
PS

 6
0

KI
T 

AT
M

 L
IG

H
T 

3 
R/

G 
2W

KI
T 

AT
M

 L
IG

H
T 

5 
R/

G 
2W

KI
T 

AT
M

 L
IG

H
T 

8 
R/

G 
2W

LI
GH

T 
3 

x 
BL

-S
M

AL
L-

SN
 18

0 
R/

G 
2W

LI
GH

T 
5 

x 
BL

-S
M

AL
L-

SN
 18

0 
R/

G 
2W

PC
A

 A
TM

 3

PC
A

 A
TM

 5

PC
A

 A
TM

 8

PC
A

 E
S 

N
3

PC
A

 E
S 

N
4

PC
A

 E
S 

N
5

BT
M

-S
KI

RT

FU
LL

-S
KI

RT

RS
T 

AT
M

FU
LL

-S
KI

RT
 P

RO

A
DJ

-F
OO

T

GA
 A

TM

FO
RK

-U
N

I

EB
B 

KI
T 

AT
M

L

BARRERAS ASTAS

MAXIMA 
ULTRA 36
(2 / 6m)

BOOM PS
3 3 3 3 3 3 3 3

MAXIMA 
ULTRA 36 XL
(2 / 6m)

BOOM PS
3 3 3 3 3 3 3 3

MAXIMA 
ULTRA 68
(4 / 8m)

ATML
3 3 3 3 3

MAXIMA 
ULTRA 35
(1,7 / 3m)

ATM
2

MAXIMA 
ULTRA 35
(3 / 5m)

ATM
3 3 3

MAXIMA 80
(6 / 8m) ATML

MAXIMA 60
(4 / 6m) ATML

MAXIMA 30
(1,7 / 3m) ATM

GIOTTO BT A 
ULTRA36
(3 / 6m)

BOOM PS
3 3 3 3 3 3

GIOTTO BT A 
ULTRA36
(3 / 6m)

BOOM ES
3 3 3 3 3 3

GIOTTO BT A 
ULTRA36 XL
(3 / 6m)

BOOM PS
3 3 3 3 3 3 3

GIOTTO BT A 
ULTRA36 XL
(3 / 6m)

BOOM ES
3 3 3 3 3 3 3

1 - ACTIVA SOLO LUZ ROJA
2 - SOLO EN BAJA VELOCIDAD
3 - CONSULTAR LA TABLA PARA ELECCION DE LA VERSION DE BARRERA O DE LOS MUELLES

BARRERAS MAXIMA ULTRA, MAXIMA, GIOTTO ULTRA
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TABLA DE SELECCION DE LA VERSION DE BARRERA
MAXIMA ULTRA 36

Version 
barrera

Alambre 
muelle Notas

STD Ø 10 mm ≥ 5m HYPEN PS obligatorio

XL Ø 11 mm HYPEN PS estandar

L
(mm) 20

0
0

22
50

25
0

0

27
50

30
0

0

32
50

35
0

0

37
50

40
0

0

42
50

45
0

0

47
50

50
0

0

52
50

55
0

0

57
50

60
0

0

BOOM PS
STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

BOOM PS + HYPHEN PRO
STD STD STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

BOOM PS + ADJ-FOOT
STD STD STD STD STD STD STD STD XL

BOOM PS + ADJ-FOOT + HYPHEN PRO
STD STD STD STD STD XL XL

BOOM PS + EBB KIT ATML
 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD XL

BOOM PS + EBB KIT ATML + HYPHEN PRO
 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD XL

BOOM PS + BTM SKIRT
 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD XL XL XL XL

BOOM PS + BTM SKIRT + HYPHEN PRO
 

STD

 

STD

 

STD XL XL XL XL

BOOM PS + BTM SKIRT 
+ ADJ-FOOT STD STD STD STD STD XL XL XL XL

BOOM PS + BTM SKIRT 
+ ADJ-FOOT + HYPHEN PRO

STD STD XL XL XL XL XL

BOOM PS + BTM SKIRT 
+ EBB KIT ATML

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD XL XL XL XL XL

BOOM PS + BTM SKIRT 
+ EBB KIT ATML + HYPHEN PRO

 

STD

 

STD XL XL XL XL XL

BOOM PS + FULL SKIRT
 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD XL XL XL XL

BOOM PS + FULL SKIRT + HYPHEN PRO
 

STD

 

STD XL XL XL XL XL

BOOM PS + FULL SKIRT 
+ EBB KIT ATML

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD

 

STD XL XL XL XL

BOOM PS + FULL SKIRT 
+ EBB KIT ATML + HYPHEN PRO

 

STD XL XL XL XL XL

BOOM PS

L

BTM-SKIRT ADJ-FOOT

BOOM PS

L

1375

165

FULL-SKIRT FAF UNI RBRACKET SKIRT
Obbligatorio

 

STD

FORK-UNI
obligatoria

Version barrera

BOOM PS

118

45

obligatorio
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Muelles

Alambre 
muelle Color

W+W
Ø 7.5

+
Ø 7.5

Blanco
+

Blanco

W+Y
Ø 7.5

+
Ø 9.0

Blanco
+

Amarillo

Y Ø 9.0 Amarillo

Y+Y
Ø 9.0

+
Ø 9.0

Amarillo
+

Amarillo

Y+P
Ø 9.0

+
Ø 9.5

Amarillo
+ 

Morado

P+P
Ø 9.5

+
Ø 9.5

Morado
+

Morado

P+B
Ø 9.5

+
Ø 11.0

Morado
+ 

Negro

B+B
Ø 11.0

+
Ø 11.0

Negro
+ 

Negro

L
(mm) 40

0
0

45
0

0

50
0

0

55
0

0

60
0

0

65
0

0

70
0

0

75
0

0

8
0

0
0

ATML W+W W+W Y Y W+Y Y+Y Y+Y Y+P Y+P

ATML
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W W+W W+W Y Y W+Y Y+Y Y+Y Y+P P+P

ATML
+ PCA ATM W+W Y Y W+Y W+Y Y+Y Y+P P+P P+B

ATML
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W
+ PCA ATM

W+W Y Y W+Y W+Y Y+P Y+P P+P P+B

ATML
+ GA ATM (*) W+W Y Y W+Y W+Y Y+Y Y+P P+P P+P

ATML
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W
+ GA ATM (*)

W+W Y Y W+Y W+Y Y+Y Y+P P+P P+B

ATML
+ PCA ATM
+ GA ATM (*)

W+W Y W+Y W+Y Y+Y P+P P+P P+B B+B

ATML
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W
+ PCA ATM
+ GA ATM (*)

Y Y W+Y W+Y Y+Y P+P P+P P+B B+B

ATML
+ RST ATM W+W Y W+Y W+Y Y+Y P+P P+P P+B B+B

ATML
+ RST ATM
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W

Y Y W+Y W+Y Y+Y P+P P+P P+B

ATML
+ RST ATM
+ GA ATM (*)

Y Y W+Y Y+Y Y+Y P+P P+B B+B

ATML
+ RST ATM
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W
+ GA ATM (*)

Y W+Y W+Y Y+Y Y+Y P+P P+B B+B

(*) GA ATM = EBB KIT ATML

KIT ATM LIGHT 
R/G 2W

PCA ATM

ATML

96

146

RST ATM

ATML

GA ATM

L

MUELLESTABLA ELECCION MUELLES PARA EQUILIBRACION

MAXIMA ULTRA 68
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KIT ATM LIGHT 
R/G 2W

PCA ATM

ATML

96

146

MUELLESTABLA ELECCION MUELLES PARA EQUILIBRACION

MAXIMA ULTRA 68 + OMEGA FRC ATML U 

L

RST ATM

ATML

OMEGA FRC
ATML U

GA ATM

L
(mm) 40

0
0

45
0

0

50
0

0

55
0

0

60
0

0

65
0

0

70
0

0

75
0

0

8
0

0
0

ATML W+W Y Y W+Y W+Y Y+Y Y+P Y+P P+P

ATML 
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W Y Y W+Y W+Y Y+Y Y+Y Y+P P+P P+P

ATML 
+ PCA ATM Y W+Y W+Y W+Y Y+Y Y+Y P+P P+B P+B

ATML 
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W
+ PCA ATM

Y W+Y W+Y Y+Y Y+Y Y+P P+P P+B B+B

ATML 
+ GA ATM (*) Y W+Y W+Y W+Y Y+Y Y+Y P+P P+B P+B

ATML 
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W
+ GA ATM (*)

Y W+Y W+Y W+Y Y+Y Y+Y P+P P+B P+B

ATML 
+ PCA ATM
+ GA ATM (*)

Y W+Y W+Y Y+Y Y+Y Y+P P+B P+B B+B

ATML 
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W
+ PCA ATM
+ GA ATM (*)

Y W+Y W+Y Y+Y Y+Y Y+P P+B B+B B+B

ATML 
+ RST ATM Y W+Y W+Y Y+Y Y+Y Y+P P+B B+B B+B

ATML 
+ RST ATM
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W

Y W+Y W+Y Y+Y Y+Y Y+P P+B B+B B+B

ATML 
+ RST ATM
+ GA ATM (*)

W+Y W+Y Y+Y Y+Y Y+Y P+P P+B B+B B+B

ATML 
+ RST ATM
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W
+ GA ATM (*)

W+Y W+Y Y+Y Y+Y Y+Y P+P B+B B+B B+B

(*) GA ATM = EBB KIT ATML

         
Muelles

Alambre 
muelle Color

W+W
Ø 7.5

+
Ø 7.5

Blanco
+

Blanco

W+Y
Ø 7.5

+
Ø 9.0

Blanco
+

Amarillo

W+P
Ø 7.5

+
Ø 9.5

Blanco
+

Morado

Y Ø 9.0 Amarillo

Y+Y
Ø 9.0

+
Ø 9.0

Amarillo
+

Amarillo

Y+P
Ø 9.0

+
Ø 9.5

Amarillo
+ 

Morado

Y+B
Ø 9.0

+
Ø 11.0

Amarillo
+ 

Negro

P Ø 9.5 Morado

P+P
Ø 9.5

+
Ø 9.5

Morado
+

Morado

P+B
Ø 9.5

+
Ø 11.0

Morado
+ 

Negro

B+B
Ø 11.0

+
Ø 11.0

Negro
+ 

Negro
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KIT ATM LIGHT 
R/G 2W

PCA ATM

ATML

96

146

MUELLESTABLA ELECCION MUELLES PARA EQUILIBRACION

MAXIMA ULTRA 68 + OMEGA FRC ATML U

ATML

BRACKET SKIRT
PRO 68 DOUBLE PB
Obbligatorio

OMEGA FRC
ATML U

FULL-SKIRT PRO FAF UNI R
Consigliato

L

1755

145

L
(mm) 40

0
0

45
0

0

50
0

0

55
0

0

60
0

0

65
0

0

70
0

0

ATML 
+ FULL-SKIRT PRO P P W+P Y+Y Y+P P+B P+B

ATML 
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W
+ FULL-SKIRT PRO

P P Y+Y Y+P Y+P P+B B+B

ATML 
+ FULL-SKIRT PRO
+ EBB KIT ATML

P W+P Y+Y Y+P Y+P P+B B+B

ATML 
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W
+ FULL-SKIRT PRO 
+ EBB KIT ATML 

P W+P Y+Y Y+P Y+B P+B B+B

        
Muelles

Alambre 
muelle Color

W+P
Ø 7.5

+
Ø 9.5

Blanco
+

Morato

Y+Y
Ø 9.0

+
Ø 9.0

Amarillo
+

Amarillo

Y+P
Ø 9.0

+
Ø 9.5

Amarillo
+ 

Morado

Y+B
Ø 9.0

+
Ø 11.0

Amarillo
+ 

Negro

P Ø 9.5 Morado

P+B
Ø 9.5

+
Ø 11.0

Morado
+ 

Negro

B+B
Ø 11.0

+
Ø 11.0

Negro
+ 

Negro

sugeridoobligatorio
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MAXIMA ULTRA 35

KIT ATM LIGHT 
R/G 2W 

PCA ATM

ATM

112

45

L

GA ATM

RST ATM

ATM

MUELLESTABLA ELECCION MUELLES PARA EQUILIBRACION
         

Muelles
Alambre 
muelle Color

R Ø 7.5 ROJO 

B  Ø 8.0 AZUL

G Ø 9.5 VERDE

L
(mm) 17

0
0

20
0

0

22
50

25
0

0

27
50

30
0

0

35
0

0

40
0

0

45
0

0

50
0

0

ATM R R R R B B G G G G
ATM
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W R R R R B B G G G G
ATM
+ PCA ATM R R R R B B G G G G
ATM
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W
+ PCA ATM R R R R B B G G G G
ATM
+ GA ATM (*) G G G
ATM
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W
+ GA ATM (*) G G G
ATM
+ PCA ATM + GA ATM (*) G G G
ATM
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W
+ PCA ATM
+ GA ATM (*)

G G

ATM
+ RST ATM R R B B B G G G G
ATM
+ RST ATM
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W

R R B B B G G G G
ATM
+ RST ATM
+ GA ATM (*) G G
ATM
+ RST ATM
+ KIT ATM LIGHT R/G 2W
+ GA ATM (*)

G G
(*) GA ATM = EBB KIT ATML

L
(mm) 20

0
0

25
0

0

30
0

0

35
0

0

4
0

0
0

4
50

0

50
0

0

55
0

0

60
0

0

BOOM ES / BOOM PS 
sin luces - sin perfil de goma STD STD STD STD STD XL XL XL XL

BOOM ES / BOOM PS (*)
STD STD STD STD STD XL XL

BOOM ES / BOOM PS (*)
+ ADJ-FOOT STD STD XL XL

BOOM ES / BOOM PS (*)
+ BTM SKIRT STD STD XL

BOOM ES / BOOM PS (*)
+ ADJ-FOOT + BTM SKIRT STD XL XL

*incluidos luces y perfil de goma

BTM-SKIRT ADJ-FOOT

BTM-SKIRT ADJ-FOOT

BOOM ES

BOOM PS

L

L

BTM-SKIRT ADJ-FOOT

BTM-SKIRT ADJ-FOOT

BOOM ES

BOOM PS

L

L

TABLA DE SELECCION DE LA VERSION DE BARRERA
GIOTTO BT A ULTRA36

BOOM ES

113

55

118

45

BOOM PS

Version barrera
alambre 
muelle

STD GIOTTO BT A ULTRA36 Ø 8 mm

XL GIOTTO BT A ULTRA36 XL Ø 10 mm
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MOOVI 30-60
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MOOVI 60 MOOVI 30

A B B C
m

in
 L

m
ax

 L

m
in

 L

m
ax

 L

m
in

 L

m
ax

 L

m
in

 L

m
ax

 L

l 5.0 5.0 3.9 5.0 2.9 3.0
l l 4.7 5.0 3.7 4.9 2.8 3.0
l l l 4.6 5.0 3.6 4.7 2.7 3.0

l 4.4 4.9 3.4 4.5 2.6 3.0
l l 4.2 4.6 3.3 4.3 2.4 3.0
l l l 4.1 4.5 3.2 4.2 2.9 3.0 2.4 3.0

l 3.6 4.0 2.8 2.7 2.9 3.0 2.1 3.0
l l 3.4 3.8 2.7 3.6 2.8 3.0 2.0 3.0
l l l 3.4 3.8 2.7 3.5 2.7 3.0 1.9 3.0

l 4.8 5.0 3.7 5.0 2.7 3.0
l l 4.5 5.0 3.5 4.7 2.5 3.0
l l l 4.3 4.8 3.3 4.4 2.4 3.0
l l l l 4.2 4.7 3.2 4.3 2.9 3.0 2.3 3.0

l l 4.0 4.5 3.1 4.2 2.8 3.0 2.2 3.0
l l l 3.8 4.3 2.9 4.0 2.7 3.0 2.1 3.0
l l l l 3.7 4.2 2.9 3.9 2.9 3.0 2.1 3.0

l l 3.3 3.7 2.6 3.5 2.6 3.0 1.8 3.0
l l l 3.2 3.6 2.5 3.3 2.6 3.0 1.7 3.0
l l l l 3.2 3.5 2.4 3.3 2.5 3.0 1.7 3.0

6.0 6.0 4.4 5.0 2.9 3.0

LONGITUD ASTA Y BALANCEO (M)

MICHELANGELO BT A
SB PC

A 
N 

(so
lo 

en
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a d
el 
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A 

N 
(so

lo 
de
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jo 
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l a
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)

KI
T 

LI
GH

T

GA
 A

Q 
AT

 - 
GA

MA
 A

Q 
AT

BI
R

MCL 40 +
AT 704

MCL 40 +
AQ 6

MCL 60 +
AQ 6

MCL 60 +
AT 704 + ATT502

MCL 60 +
AT706

MCL 80 +
AT 706

MCL 80 +
AT 704+AT504

A B C A B C A B A B A B A A
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m
ax
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m
ax
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m
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m
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m
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m
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m
ax

 L

m
in

 L

m
ax

 L

m
in

 L

m
ax

 L

m
in

 L

m
ax

 L

m
in

 L

m
ax

 L

l 3.0 3.6 2.4 3.1 3.3 4.0 2.8 3.6 5.7 6.0 4.8 5.9 5.4 6.0 3.9 5.1 5.1 5.7 4.0 5.1 7.9 8.0
l l 3.8 4 2.9 3.5 2.3 3.0 3.3 4.0 2.7 3.4 5.6 6.0 4.5 5.6 5.3 6.0 3.8 5.1 4.9 5.5 3.9 4.9 7.8 8.0
l l l 3.8 4.0 2.8 3.4 2.3 2.9 3.3 3.9 2.6 3.3 5.5 6.0 4.4 5.5 5.2 6.0 3.8 5.1 4.8 5.4 3.8 4.8 7.6 8.0

l 3.6 3.9 2.8 3.3 2.2 2.8 3.1 3.7 2.5 3.2 5.4 6.0 4.5 5.5 5.0 5.8 4.2 5.0 4.6 5.2 3.7 4.6 7.3 7.8
l l 3.5 3.8 2.7 3.2 2.1 2.7 3.9 4.0 3.0 3.6 2.4 3.0 5.4 6.0 4.4 5.3 4.8 5.6 3.4 4.6 4.5 5.0 3.6 4.5 7.0 7.4
l l l 3.5 3.7 2.6 3.1 2.1 2.7 3.9 4.0 2.9 3.5 2.3 3.0 5.3 5.9 4.3 5.3 4.7 5.5 3.3 4.5 4.4 4.9 3.5 4.4 6.9 7.3

l 3.1 3.3 2.4 2.8 1.9 2.4 3.4 3.7 2.6 3.1 2.1 2.6 4.7 5.2 3.8 4.5 4.0 4.5 3.2 4.0 5.8 6.0
l l 3.0 3.2 2.3 2.7 1.8 2.3 3.3 3.5 2.5 3.0 2.0 2.5 4.6 5.1 3.7 4.4 3.9 4.4 3.1 3.9 5.6 5.9
l l l 3.0 3.2 2.3 2.7 1.8 2.3 3.3 3.5 2.5 2.9 2.0 2.5 4.5 5.0 3.6 4.4 3.8 4.3 3.0 3.8 5.6 5.8

l 3.9 4.0 2.8 3.5 2.3 2.9 3.3 4.0 2.6 3.4 5.6 6.0 4.5 5.5 5.3 6.0 3.6 5.1 5.0 5.6 3.9 5.0 7.9 8.0
l l 3.7 3.9 2.7 3.3 2.2 2.8 3.1 3.8 2.5 3.2 5.5 6.0 4.4 5.5 5.2 6.0 3.5 5.0 4.8 5.4 3.8 4.8 7.5 8.0
l l l 3.5 3.8 2.6 3.2 2.1 2.7 3.0 3.6 2.3 3.0 5.4 6.0 4.3 5.5 5.2 5.9 3.4 4.9 4.6 5.2 3.6 4.6 7.1 7.6
l l l 3.6 3.9 2.7 3.3 2.2 2.8 3.1 3.7 2.4 3.1 5.4 6.0 4.4 5.5 5.1 5.9 3.4 5.0 4.7 5.3 3.7 4.7 7.4 8.0
l l l l 3.5 3.7 2.6 3.1 2.1 2.6 3.9 4.0 2.9 3.5 2.3 3.0 5.3 6.0 4.2 5.3 4.9 5.7 3.1 4.5 4.5 5.1 3.6 4.5 7.1 7.8

l l 3.4 3.6 2.5 3.0 2.0 2.5 3.8 4.0 2.8 3.4 2.3 2.9 5.4 5.9 4.3 5.3 4.7 5.5 3.1 4.5 4.4 4.9 3.5 4.4 6.8 7.5
l l l 3.3 3.5 2.4 2.9 2.0 2.5 3.6 3.9 2.7 3.3 2.2 2.8 5.0 5.6 4.0 4.9 4.5 5.3 2.9 4.2 4.3 4.8 3.3 4.2 6.5 7.2
l l l l 3.2 3.4 2.4 2.9 1.9 2.4 3.6 3.8 2.6 3.2 2.1 2.7 4.9 5.5 3.9 4.9 4.5 5.2 2.8 4.1 4.2 4.7 3.3 4.2 6.4 7.1

l l 2.9 3.1 2.2 2.6 1.7 2.2 3.2 3.4 2.4 2.9 1.9 2.4 4.4 4.9 3.3 4.2 3.8 4.3 3.0 3.8 5.6 5.8
l l l 2.8 3.1 2.1 2.6 1.6 2.1 3.1 3.3 2.3 2.8 1.8 2.3 4.3 4.8 3.2 4.1 3.7 4.2 2.9 3.7 5.5 5.7
l l l l 2.8 3.0 2.1 2.5 1.6 2.1 3.0 3.3 2.3 2.7 1.8 2.3 4.2 4.7 3.2 4.0 3.6 4.1 2.9 3.6 5.4 5.6

3.4 4.0 2.6 3.2 3.8 4.0 3.0 3.8 5.3 6.0 4.8 6.0 5.2 6.0 3.8 5.1 5.3 6.0 4.2 5.3 7.9 8.0

LONGITUD ASTA Y BALANCEO (M)

GIOTTO - GIOTTO BT A

SB PC
A 

N 
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lo 
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)
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KI
T 
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T
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 A
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AT

 /*
 G

AM
A 

AQ
 A

T

BI
R

GIOTTO BT /
GIOTTO S BT 60

GIOTTO BT /
GIOTTO S BT 30

A B A B C

m
in

 L

m
ax

 L

m
in

 L

m
ax

 L

m
in

 L

m
ax

 L

m
in

 L

m
ax

 L

m
in

 L

m
ax

 L

l 5.0 5.0 3.9 5.0 1.9 3.0
l l 4.7 5.0 3.7 4.9 1.8 3.0
l l l 4.6 5.0 3.6 4.7 2.9 3.0 1.7 2.9

l 4.4 4.9 3.4 4.5 2.8 3.0 1.7 2.8
l l 4.2 4.6 3.3 4.3 2.7 3.0 1.6 2.7
l l l 4.1 4.5 3.2 4.2 2.6 3.0 1.5 2.6

l 3.6 4.0 2.8 3.7 2.8 3.0 2.3 2.6 1.3 2.3
l l 3.4 3.8 2.7 3.6 2.7 2.9 2.2 2.5 1.3 2.2
l l l 3.4 3.8 2.7 3.5 2.7 2.9 2.2 2.5 1.3 2.2

l 4.8 5.0 3.7 5.0 2.9 3.0 1.6 2.9
l l 4.5 5.0 3.5 4.7 2.8 3.0 1.5 2.8
l l l 4.3 4.8 3.3 4.4 2.6 3.0 1.4 2.6
l l l l 4.2 4.7 3.2 4.3 2.5 3.0 1.4 2.5

l l 4.0 4.5 3.1 4.2 2.5 2.9 1.3 2.5
l l l 3.8 4.3 2.9 4.0 2.9 3.0 2.3 2.8 1.3 2.3
l l l l 3.7 4.2 2.9 3.9 2.9 3.0 2.3 2.7 1.2 2.3

l l 3.3 3.7 2.6 3.5 2.5 2.8 2.0 2.4 1.1 2.0
l l l 3.2 3.6 2.5 3.3 2.5 2.7 2.0 2.3 1.1 2.0
l l l l 3.2 3.5 2.4 3.3 2.4 2.7 1.9 2.3 1.0 1.9

6.0 6.0 4.4 5.0 2.1 3.0

LONGITUD ASTA Y BALANCEO (M)
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Pilonas disuasorias de estacionamiento y 
paso
Guía para escoger

Altura del 
vástago

Diámetro 
del vástago Alimentación Kit Modelo Plus

disuasores automáticos oleodinámicos

600 mm

273 mm 230 V

- PILLAR B 275/600.6C L Caperuza de luces led.
- PILLAR B 275/600.6C L - RAL Caperuza de luces led.

- PILLAR B 275/600.6C LI 
STAINLESS STEEL 316 Caperuza de luces led. Versión en acero inoxidable AISI 316L.

- PILLAR B 275/600.6C L SD Caperuza de luces led. Versión Security&Device.

- PILLAR B 275/600.6C L SD 
- RAL Caperuza de luces led. Versión Security&Device.

- PILLAR B275/600.6C LI SD 
STAINLESS STEEL 316

Caperuza de luces led. Versión Security&Device. Versión en acero inoxidable 
AISI 316L.

800 mm

- PILLAR B 275/800.6C L Caperuza de luces led.
- PILLAR B 275/800.6C L - RAL Caperuza de luces led.

- PILLAR B 275/800.6C LI 
STAINLESS STEEL 316 Caperuza de luces led, versión en acero inoxidable AISI 316L.

- PILLAR B 275/800.6C L SD Caperuza de luces led. Versión Security&Device.

- PILLAR B 275/800.6C L SD  
- RAL Caperuza de luces led. Versión Security&Device.

- PILLAR B 275/800.6C LI SD 
STAINLESS STEEL 316

Caperuza de luces led. Versión Security&Device. Versión en acero inoxidable 
AISI 316L.

disuasores automáticos electromecánicos

490 mm

114 mm

230 V

- STOPPY B 115/500 Deceleración en abertura y en cierre.
- STOPPY B 115/500 - RAL Deceleración en abertura y en cierre.

219 mm

- STOPPY MBB KIT 219/500.C 
230 L C Caperuza con luces y timbre incorporados.

- STOPPY MBB KIT 219/500.C 
230 L C - RAL Caperuza con luces y timbre incorporados.

- STOPPY MBB KIT 219/500.C 
230 LI C

Caperuza con luces y timbre incorporados. Versión en acero inoxidable AISI 
304.

700 mm

194 mm
- STOPPY B 200/700 Deceleración en abertura y en cierre.
- STOPPY B 200/700 - RAL Deceleración en abertura y en cierre.

219 mm

- STOPPY MBB KIT 219/700.C 
230 L C Caperuza con luces y timbre incorporados.

- STOPPY MBB KIT 219/700.C 
230 L C - RAL Caperuza con luces y timbre incorporados.

- STOPPY MBB KIT 219/700.C 
230 LI C Versión en acero inoxidable AISI 304.

Pilonas semiautomáticas

490 mm 219 mm

-

- DAMPY B 219/500 L Tapa con luces.
- DAMPY B 219/500 L - RAL Caperuza con luces. Color RAL por encargo.
- DAMPY B 219/500 LI Caperuza con luces. Versión en acero INOX 304.

500 mm 114 mm
- DAMPY B 115/500 Versión sin luces.
- DAMPY B 115/500 - RAL Versión sin luces. Color RAL por encargo.
- DAMPY B 115/500 I Versión en acero inoxidable 304.

700 mm 219 mm
- DAMPY B 219/700 L Tapa con luces.
- DAMPY B 219/700 L - RAL Tapa con luces.
- DAMPY B 219/700 LI Caperuza con luces. Versión en acero INOX 304.

TypeNoSet

- - -
- TOTEM UNIT
- TOTEM UNIT - RAL

Pilonas fijas
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Altura del 
vástago

Diámetro 
del vástago Alimentación Kit Modelo Plus

490 mm 219 mm

-

- RANCH B 219/500 L Versión con luces y vástago en acero barnizado RAL 7015.
- RANCH B 219/500 L - RAL Versión con luces y vástago en acero barnizado. Color RAL por encargo.
- RANCH B 219/500 LI Versión con luces y vástago en acero inoxidable AISI 304.

600 mm 273 mm

- RANCH C 275/600CN L Alta resistencia al forzado.
- RANCH C 275/600CN L - RAL Alta resistencia al forzado.

- RANCH C 275/600CN LI 
STAINLESS STEEL 316 Alta resistencia al forzado.

700 mm 219 mm
- RANCH B 219/700 L Versión con luces y vástago en acero barnizado RAL 7015.
- RANCH B 219/700 L - RAL Versión con luces y vástago en acero barnizado. Color RAL por encargo.
- RANCH B 219/700 LI Versión con luces y vástago en acero inoxidable AISI 304.

800 mm 273 mm

- RANCH C 275/800CN L Alta resistencia al forzado.
- RANCH C 275/800CN L - RAL Alta resistencia al forzado.

- RANCH C 275/800CN LI 
STAINLESS STEEL 316 Alta resistencia al forzado.

bolardos manuales

625 mm 114 mm - - RANCH R Ø115-625 DISS. 
RIBALT.

Guía de instalación

A

A

A

N B, D

R

A Disuasor

B Central de mando

D Receiver

N Caja de conexiones

R Spira magnetica

2 x 1,5

3 x 1,5

RG 58

2 x 1

13x1
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PILLAR B 275 / 600

Disuasor automático oleodinámico de alta resistencia con central 
oleodinámica incorporada. Apto para proteger sitios estratégicos con 
la versión SD, que mantiene el vástago elevado en caso de apagón, e 
instalaciones públicas con la versión estándar, cuyo vástago se baja 
espontáneamente en ausencia de corriente.

Dimensión (mm)
Ø280

Ø273 60
0 

86
0 

27
0

25

Ø354
480

48
0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PILLAR B 275/600.6C L PILLAR B 275/600.6C L - RAL PILLAR B 275/600.6C LI STAINLESS 

STEEL 316
Tiempo de subida 4,8 s 4,8 s 4,8 s
Tiempo de bajada 4,3 s 4,3 s 4,3 s
Altura del vástago 600 mm 600 mm 600 mm
Diámetro del vástago 273 mm 273 mm 273 mm
Espesor del vástago 6 mm 6 mm 6 mm
Alimentación 230 V 230 V 230 V
Central de mando PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE
Resistencia al impacto 20000 J 20000 J 20000 J
Resistencia al forzado 250000 J 250000 J 250000 J
Maniobra manual reversible si falta tensión reversible si falta tensión reversible si falta tensión
Frecuencia de uso 3000 Op/gg 3000 Op/gg 3000 Op/gg
Tipo de final de 
carrera sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED

Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 316L

Condiciones 
ambientales -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C

Grado de protección IP67 IP67 IP67

PILLAR B 275/600.6C L SD PILLAR B 275/600.6C L SD - RAL PILLAR B275/600.6C LI SD STAINLESS 
STEEL 316

Tiempo de subida 4,8 s 4,8 s 4,8 s
Tiempo de bajada 4,3 s 4,3 s 4,3 s
Altura del vástago 600 mm 600 mm 600 mm
Diámetro del vástago 273 mm 273 mm 273 mm
Espesor del vástago 6 mm 6 mm 6 mm
Alimentación 230 V 230 V 230 V
Central de mando PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE
Resistencia al impacto 20000 J 20000 J 20000 J
Resistencia al forzado 250000 J 250000 J 250000 J
Maniobra manual Llave de desbloqueo Llave de desbloqueo Llave de desbloqueo
Frecuencia de uso 3000 Op/gg 3000 Op/gg 3000 Op/gg
Tipo de final de 
carrera sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED

Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 316L

Condiciones 
ambientales -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C

Grado de protección IP67 IP67 IP67
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P970092 00001 2600877 PILLAR B 275/600.6C L
Disuasor hidráulico 230 V, vástago de 600 mm de altura y 273 mm de 
diámetro. En caso de apagón, el vástago se baja automáticamente. Versión de 
acero barnizado RAL 7015. Caja de cimentación incluida. Caperuza de luces led.

P970092 00101 2605578 PILLAR B 275/600.6C 
L - RAL

Disuasor hidráulico 230 V, vástago de 600 mm de altura y 273 mm de 
diámetro. En caso de apagón, el vástago se baja automáticamente. Color RAL 
por encargo. Caja de cimentación incluida. Caperuza de luces led. Comprobar la 
disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P970092 00302 2601340 PILLAR B 275/600.6C LI 
STAINLESS STEEL 316

Disuasor hidráulico 230 V, vástago de 600 mm de altura y 273 mm de 
diámetro. En caso de apagón, el vástago se baja automáticamente. Caja de 
cimentación incluida. Caperuza de luces led. Versión en acero inoxidable AISI 
316L.

P970092 00003 2601339 PILLAR B 275/600.6C 
L SD

Pilona hidráulica 230 V, vástago de 600 mm de altura y 273 mm de diámetro. 
Caperuza con ledes y banda adhesiva H: 100 mm homologada. En ausencia de 
corriente, el vástago permanece elevado. Versión de acero pintado RAL 7015. 
Caperuza de luces led. Versión Security&Device.

P970092 00103 2613166 PILLAR B 275/600.6C L 
SD - RAL

Bolardo hidráulico 230 V, eje de 600 mm de altura y 273 mm de diámetro. 
Tapa de luz LED y banda adhesiva  de 100 mm de altura homologada. El eje 
permanece en la posición elevada en caso de apagón. Color RAL por encargo. 
Caja de cimentación incluida. Caperuza de luces led. Versión Security&Device. 
Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de 
referencia.

P970092 00304 2601341
PILLAR B275/600.6C 
LI SD STAINLESS STEEL 
316

Disuasor hidráulico 230 V, vástago de 600 mm de altura y 273 mm de 
diámetro. Caperuza con luces led y banda adhesiva H: 100 mm homologada. En 
caso de apagón, el vástago permanece elevado. Caja de cimentación incluida. 
Caperuza de luces led. Versión Security&Device. Versión en acero inoxidable 
AISI 316L.

PERSEO CBE 230.P SD: Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores 
electromecánicos e hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 
XPASS B 275/800 EFO)

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Aconsejada

 

l Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores electromecánicos e 
hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Aplicación: panel de control para maniobrar de uno a cuatro disuasores automáticos monofásicos (en paralelo) (máximo un XPASS 
330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Alimentación de la tarjeta: monofásica de 230 V
l Alimentación de salida: 230 Vca monofásica, 12 A máx.
l Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación digital, pantalla de 3 dígitos, conector para programador 

Proxima, receptor de dos canales 2048 códigos incluido, calentador para funcionamiento hasta -40 °C, soporte completo para 
bolardos contra el terrorismo, 11 entradas y 9 salidas.

l Funciones principales: interconectividad U-Link, cierre automático, apertura y cierre separados, preparpadeo, funcionamiento en 
presencia de personas, automático o semiautomático, control de finales de carrera de apertura y cierre, preinstalación para UPS.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800102 - Ci 2605281 
PILLAR ALARM

Cp D113705 - Ci 2607461 
ACOUSTIC DETECTOR

Kit antirrobo magnético para pilonas oleodinámicas PILLAR 
B. Indicar en el pedido. Detector acústico de sirenas regulable

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación Espira magnética 2 x 1 m

Cp P800114 - Ci 2605291 
BOLLARD CABLE EXT25

Cp P800115 - Ci 2605292 
BOLLARD CABLE EXT50

Suplemento cable de 25 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona

Suplemento cable de 50 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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PILLAR B 275/800.6C

Disuasor automático oleodinámico de alta resistencia con central 
oleodinámica incorporada. Apto para proteger sitios estratégicos con 
la versión SD, que mantiene el vástago elevado en caso de apagón, e 
instalaciones públicas con la versión estándar, cuyo vástago se baja 
espontáneamente en ausencia de corriente.

Dimensión (mm)

Ø273 80
0 

86
0 

27
0

25

Ø354
480

48
0

Ø280

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PILLAR B 275/800.6C L PILLAR B 275/800.6C L - RAL PILLAR B 275/800.6C LI STAINLESS 

STEEL 316
Tiempo de subida 6,1 s 6,1 s 6,1 s
Tiempo de bajada 5,0 s 5,0 s 5,0 s
Altura del vástago 800 mm 800 mm 800 mm
Diámetro del vástago 273 mm 273 mm 273 mm
Espesor del vástago 6 mm 6 mm 6 mm
Alimentación 230 V 230 V 230 V
Central de mando PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE
Resistencia al impacto 20000 J 20000 J 20000 J
Resistencia al forzado 250000 J 250000 J 250000 J
Maniobra manual reversible si falta tensión reversible si falta tensión reversible si falta tensión
Frecuencia de uso 3000 Op/gg 3000 Op/gg 3000 Op/gg
Tipo de final de 
carrera sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED

Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 316L

Condiciones 
ambientales -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C

Grado de protección IP67 IP67 IP67

PILLAR B 275/800.6C L SD PILLAR B 275/800.6C L SD  - RAL PILLAR B 275/800.6C LI SD STAINLESS 
STEEL 316

Tiempo de subida 6,1 s 6,1 s 6,1 s
Tiempo de bajada 5,0 s 5,0 s 5,0 s
Altura del vástago 800 mm 800 mm 800 mm
Diámetro del vástago 273 mm 273 mm 273 mm
Espesor del vástago 6 mm 6 mm 6 mm
Alimentación 230 V 230 V 230 V
Central de mando PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE
Resistencia al impacto 20000 J 20000 J 20000 J
Resistencia al forzado 250000 J 250000 J 250000 J
Maniobra manual Llave de desbloqueo Llave de desbloqueo Llave de desbloqueo
Frecuencia de uso 3000 Op/gg 3000 Op/gg 3000 Op/gg
Tipo de final de 
carrera sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED

Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 316L

Condiciones 
ambientales -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C

Grado de protección IP67 IP67 IP67
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P970093 00001 2601346 PILLAR B 275/800.6C L
Disuasor hidráulico 230 V, vástago de 800 mm de altura y 273 mm de 
diámetro. En caso de apagón, el vástago se baja automáticamente. Versión de 
acero barnizado RAL 7015. Caja de cimentación incluida. Caperuza de luces led.

P970093 00101 2605582 PILLAR B 275/800.6C 
L - RAL

Disuasor hidráulico 230 V, vástago de 800 mm de altura y 273 mm de 
diámetro. En caso de apagón, el vástago se baja automáticamente. Versión en 
acero barnizado. Color RAL por encargo. Caja de cimentación incluida Caperuza 
de luces led. Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el 
comercial de referencia.

P970093 00302 2600994 PILLAR B 275/800.6C LI 
STAINLESS STEEL 316

Disuasor hidráulico 230 V, vástago de 800 mm de altura y 273 mm de 
diámetro. En caso de apagón, el vástago se baja automáticamente. Caja de 
cimentación incluida. Caperuza de luces led, versión en acero inoxidable AISI 
316L.

P970093 00003 2601347 PILLAR B 275/800.6C 
L SD

Pilona hidráulica 230 V, vástago de 800 mm de altura y 273 mm de diámetro. 
Caperuza con ledes y banda adhesiva H: 100 mm homologada. En ausencia de 
corriente, el vástago permanece elevado. Versión de acero pintado RAL 7015. 
Caperuza de luces led. Versión Security&Device.

P970093 00103 2605583 PILLAR B 275/800.6C L 
SD  - RAL

Bolardo hidráulico 230 V, eje de 800 mm de altura y 273 mm de diámetro. 
Tapa de luz LED y banda adhesiva  de 100 mm de altura homologada. El eje 
permanece en la posición elevada en caso de apagón. Color RAL por encargo. 
Caja de cimentación incluida. Caperuza de luces led. Versión Security&Device. 
Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de 
referencia.

P970093 00304 2605584
PILLAR B 275/800.6C 
LI SD STAINLESS STEEL 
316

Disuasor hidráulico 230 V, vástago de 800 mm de altura y 273 mm de 
diámetro. Caperuza con luces led y banda adhesiva H: 100 mm homologada. En 
caso de apagón, el vástago permanece elevado. Caja de cimentación incluida. 
Caperuza de luces led. Versión Security&Device. Versión en acero inoxidable 
AISI 316L.

PERSEO CBE 230.P SD: Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores 
electromecánicos e hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 
XPASS B 275/800 EFO)

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Aconsejada

 

l Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores electromecánicos e 
hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Aplicación: panel de control para maniobrar de uno a cuatro disuasores automáticos monofásicos (en paralelo) (máximo un XPASS 
330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Alimentación de la tarjeta: monofásica de 230 V
l Alimentación de salida: 230 Vca monofásica, 12 A máx.
l Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación digital, pantalla de 3 dígitos, conector para programador 

Proxima, receptor de dos canales 2048 códigos incluido, calentador para funcionamiento hasta -40 °C, soporte completo para 
bolardos contra el terrorismo, 11 entradas y 9 salidas.

l Funciones principales: interconectividad U-Link, cierre automático, apertura y cierre separados, preparpadeo, funcionamiento en 
presencia de personas, automático o semiautomático, control de finales de carrera de apertura y cierre, preinstalación para UPS.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800102 - Ci 2605281 
PILLAR ALARM

Cp D113705 - Ci 2607461 
ACOUSTIC DETECTOR

Kit antirrobo magnético para pilonas oleodinámicas PILLAR 
B. Indicar en el pedido. Detector acústico de sirenas regulable

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación Espira magnética 2 x 1 m

Cp P800114 - Ci 2605291 
BOLLARD CABLE EXT25

Cp P800115 - Ci 2605292 
BOLLARD CABLE EXT50

Suplemento cable de 25 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona

Suplemento cable de 50 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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STOPPY MBB

Disuasor automático electromecánico con descenso para la protección 
y la seguridad de todos los espacios que exigen un acceso controlado.
Disponible en la versión con una altura de vástago de 500 o 700 mm. 
Ideal para contextos de especial valor arquitectónico, garantiza la 
máxima fiabilidad a lo largo del tiempo y precisa un mantenimiento 
mínimo.

Dimensión (mm)

STOPPY MBB 219-500.C
d e f gcba

STOPPY MBB 219-700.C 360 1165 180 Ø295360Ø219700
360 915 180 Ø295360Ø219490

b

g

c

d

f

e
a

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C - 
RAL STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 LI C

Tiempo de subida 7,0 s 7,0 s 7,0 s
Tiempo de bajada 7,3 s 7,3 s 7,3 s
Altura del vástago 490 mm 490 mm 490 mm
Diámetro del vástago 219 mm 219 mm 219 mm
Espesor del vástago 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm
Alimentación 230 V 230 V 230 V
Central de mando PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE
Desaceleración Sí Sí Sí
Potencia de entrada 300 W 300 W 300 W
Resistencia al impacto 10500 J 10500 J 10500 J
Resistencia al forzado 150000 J 150000 J 150000 J
Maniobra manual reversible si falta tensión reversible si falta tensión reversible si falta tensión
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Tipo de final de 
carrera sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED

Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 304

Condiciones 
ambientales -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C

Grado de protección IP67 IP67 IP67

STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C - 
RAL STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 LI C

Tiempo de subida 9,8 s 9,8 s 9,8 s
Tiempo de bajada 10,2 s 10,2 s 10,2 s
Altura del vástago 700 mm 700 mm 700 mm
Diámetro del vástago 219 mm 219 mm 219 mm
Espesor del vástago 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm
Alimentación 230 V 230 V 230 V
Central de mando PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE
Desaceleración Sí Sí Sí
Potencia de entrada 300 W 300 W 300 W
Resistencia al impacto 10500 J 10500 J 10500 J
Resistencia al forzado 150000 J 150000 J 150000 J
Maniobra manual reversible si falta tensión reversible si falta tensión reversible si falta tensión
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Tipo de final de 
carrera sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED

Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 304

Condiciones 
ambientales -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C

Grado de protección IP67 IP67 IP67
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

R950008 00003 2600971 STOPPY MBB KIT 
219/500.C 230 L C

Bolardo electromecánico con caja de cimentación, con un eje de 490 mm de 
altura y 219 mm de diámetro. Resistencia al impacto 10500 J. Versión de acero 
inoxidable pintado, RAL 7015 Caperuza con luces y timbre incorporados.

R950008 00103 2605632
STOPPY MBB KIT 
219/500.C 230 L C - 
RAL

Bolardo electromecánico con caja de cimentación, con un eje de 490 mm 
de altura y 219 mm de diámetro. Resistencia al impacto 10500 J. Color 
RAL por encargo. Caperuza con luces y timbre incorporados. Comprobar la 
disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

R950008 00004 2600970 STOPPY MBB KIT 
219/500.C 230 LI C

Bolardo electromecánico con caja de cimentación, con un eje de 490 mm de 
altura y 219 mm de diámetro. Resistencia al impacto 10500 J. Caperuza con 
luces y timbre incorporados. Versión en acero inoxidable AISI 304.

R950009 00003 2601352 STOPPY MBB KIT 
219/700.C 230 L C

Bolardo electromecánico con caja de cimentación, con un eje de 700 mm de 
altura y 219 mm de diámetro. Resistencia al impacto 10500 J. Versión de acero 
inoxidable pintado, RAL 7015 Caperuza con luces y timbre incorporados.

R950009 00103 2605633 STOPPY MBB KIT 
219/700.C 230 L C - RAL

Bolardo electromecánico con caja de cimentación, con un eje de 700 mm 
de altura y 219 mm de diámetro. Resistencia al impacto 10500 J. Color 
RAL por encargo. Caperuza con luces y timbre incorporados. Comprobar la 
disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

R950009 00004 2601353 STOPPY MBB KIT 
219/700.C 230 LI C

Pilona electromecánica con encofrado, vástago de 700 mm de altura y 219 
mm de diámetro. Resistencia al impacto 10500 J. Caperuza con luces y 
avisador acústico incorporados. Versión en acero inoxidable AISI 304.

PERSEO CBE 230.P SD: Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores 
electromecánicos e hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 
XPASS B 275/800 EFO)

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Aconsejada

 

l Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores electromecánicos e 
hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Aplicación: panel de control para maniobrar de uno a cuatro disuasores automáticos monofásicos (en paralelo) (máximo un XPASS 
330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Alimentación de la tarjeta: monofásica de 230 V
l Alimentación de salida: 230 Vca monofásica, 12 A máx.
l Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación digital, pantalla de 3 dígitos, conector para programador 

Proxima, receptor de dos canales 2048 códigos incluido, calentador para funcionamiento hasta -40 °C, soporte completo para 
bolardos contra el terrorismo, 11 entradas y 9 salidas.

l Funciones principales: interconectividad U-Link, cierre automático, apertura y cierre separados, preparpadeo, funcionamiento en 
presencia de personas, automático o semiautomático, control de finales de carrera de apertura y cierre, preinstalación para UPS.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P975005 - Ci 2601390 
BATT-EB

Cp P800075 - Ci 2605275 
STOPPY ALARM

Kit de baterías de emergencia para permitir que los 
disuasores permanezcan elevados en caso de corte de 
corriente

Kit antirrobo: se debe pedir a parte, ensamblado en 
producción

Cp P800114 - Ci 2605291 
BOLLARD CABLE EXT25

Cp P800115 - Ci 2605292 
BOLLARD CABLE EXT50

Suplemento cable de 25 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona

Suplemento cable de 50 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona

Cp D113705 - Ci 2607461 
ACOUSTIC DETECTOR

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Detector acústico de sirenas regulable Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

Espira magnética 2 x 1 m

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento
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STOPPY B

Disuasor automático electromecánico con descenso para la protección 
y la seguridad de todos los espacios que exigen un acceso controlado.
Disponible en la versión con una altura de vástago de 500 o 700 mm de 
altura. Ideal para uso comunitario.

Dimensión (mm)

STOPPY B 115-500
d e f gcba

STOPPY B 200-700 360 1180 115 Ø273360Ø194700
300 965 115 Ø190250Ø114490

b

g

f
a

e

c

d

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
STOPPY B 115/500 STOPPY B 115/500 - RAL STOPPY B 200/700 STOPPY B 200/700 - RAL

Tiempo de subida 6,0 s 6,0 s 9,0 s 9,0 s
Tiempo de bajada 6,0 s 6,0 s 9,0 s 9,0 s
Altura del vástago 490 mm 490 mm 700 mm 700 mm
Diámetro del vástago 114 mm 114 mm 194 mm 194 mm
Espesor del vástago 4,0 mm 4,0 mm 6,0 mm 6,0 mm
Alimentación 230 V 230 V 230 V 230 V
Central de mando PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE
Desaceleración Sí Sí Sí Sí
Potencia de entrada 300 W 300 W 300 W 300 W
Resistencia al impacto 7000 J 7000 J 10000 J 10000 J
Resistencia al forzado 60000 J 60000 J 110000 J 110000 J
Maniobra manual reversible si falta tensión reversible si falta tensión reversible si falta tensión reversible si falta tensión
Frecuencia de uso Semintensivo Semintensivo Semintensivo Semintensivo
Tipo de final de 
carrera sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED

Tratamiento del 
vástago

Cataforesis y barnizado RAL 
7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial

Cataforesis y barnizado RAL 
7015

Cataforesis y barnizado RAL 
especial

Condiciones 
ambientales -20 ÷ 60 °C -20 ÷ 60 °C -20 ÷ 60 °C -20 ÷ 60 °C

Grado de protección IP67 IP67 IP67 IP67

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P970088 00001 2613061 STOPPY B 115/500
Disuasor electromecánico 230 V con vástago de 114 mm de diámetro y 490 
mm de altura. Resistencia antirrobos 7000 J. Caja de cimentación incluida. 
Color RAL 7015. Deceleración en abertura y en cierre.

P970088 00101 2613164 STOPPY B 115/500 - 
RAL

Disuasor electromecánico 230 V con vástago de 114 mm de diámetro y 490 
mm de altura. Resistencia antirrobos 7000 J. Caja de cimentación incluida. 
Color RAL por encargo. Deceleración en abertura y en cierre. Comprobar la 
disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P970089 00001 2601350 STOPPY B 200/700

Disuasor electromecánico 230 V con vástago de 194 mm de diámetro y 700 
mm de altura. Resistencia antirrobos 10000 J. Caja de cimentación incluida. 
Color RAL 7015. Versión con caperuza de luces led. Deceleración en abertura y 
en cierre.

P970089 00101 2613165 STOPPY B 200/700 - 
RAL

Disuasor electromecánico 230 V con vástago de 194 mm de diámetro y 700 
mm de altura. Resistencia antirrobos 10000 J. Caja de cimentación incluida. 
Color RAL por encargo. Versión con caperuza de luces led. Deceleración en 
abertura y en cierre. Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado 
con el comercial de referencia.
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PERSEO CBE 230.P SD: Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores 
electromecánicos e hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 
XPASS B 275/800 EFO)

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Aconsejada

 

l Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores electromecánicos e 
hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Aplicación: panel de control para maniobrar de uno a cuatro disuasores automáticos monofásicos (en paralelo) (máximo un XPASS 
330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Alimentación de la tarjeta: monofásica de 230 V
l Alimentación de salida: 230 Vca monofásica, 12 A máx.
l Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación digital, pantalla de 3 dígitos, conector para programador 

Proxima, receptor de dos canales 2048 códigos incluido, calentador para funcionamiento hasta -40 °C, soporte completo para 
bolardos contra el terrorismo, 11 entradas y 9 salidas.

l Funciones principales: interconectividad U-Link, cierre automático, apertura y cierre separados, preparpadeo, funcionamiento en 
presencia de personas, automático o semiautomático, control de finales de carrera de apertura y cierre, preinstalación para UPS.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P975005 - Ci 2601390 
BATT-EB

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

Kit de baterías de emergencia para permitir que los 
disuasores permanezcan elevados en caso de corte de 
corriente

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento

Cp P800115 - Ci 2605292 
BOLLARD CABLE EXT50

Cp P800114 - Ci 2605291 
BOLLARD CABLE EXT25

Suplemento cable de 50 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona

Suplemento cable de 25 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona

Cp D113705 - Ci 2607461 
ACOUSTIC DETECTOR

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Detector acústico de sirenas regulable Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul. Espira magnética 2 x 1 m

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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DAMPY B

Disuasor semiautomático accionado mediante un muelle a gas para 
controlar los accesos viales. Competitivo y sencillo de utilizar. También 
disponible en acero inoxidable y con cubierta luminosa.

Dimensión (mm)

DAMPY B 219/500
d e f gcba

DAMPY B 219/700 360 1165 180 Ø295360Ø219700
DAMPY B 115/500

DAMPY B 
115/500

DAMPY B
219/500
219/700

/ 593 / Ø168Ø219Ø114500

360 915 180 Ø295360Ø219490

b

g

c

d
f

e
a

e
a

b

g

c

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DAMPY B 115/500 DAMPY B 115/500 - RAL DAMPY B 115/500 I DAMPY B 219/500 L DAMPY B 219/500 L - 

RAL
Altura del vástago 500 mm 500 mm 500 mm 490 mm 490 mm
Diámetro del vástago 114 mm 114 mm 114 mm 219 mm 219 mm
Espesor del vástago 4 mm 4 mm 4 mm 5 mm 5 mm
Accionamiento del 
vástago

Mediante muelle de gas 
interno

Mediante muelle de gas 
interno

Mediante muelle de gas 
interno

Mediante muelle de gas 
interno

Mediante muelle de gas 
interno

Resistencia al impacto 5000 J 5000 J 5000 J 15000 J 15000 J
Resistencia al forzado 30000 J 30000 J 30000 J 150000 J 150000 J
Bloqueo del vástago Mediante llave triangularMediante llave triangularMediante llave triangularMediante llave triangularMediante llave triangular
Tratamiento del 
vástago

Cataforesis y barnizado 
RAL 7015

Cataforesis y barnizado 
RAL especial

Acero inoxidable AISI 
304

Cataforesis y barnizado 
RAL 7015

Cataforesis y barnizado 
RAL especial

DAMPY B 219/500 LI DAMPY B 219/700 L DAMPY B 219/700 L - RAL DAMPY B 219/700 LI
Altura del vástago 490 mm 700 mm 700 mm 700 mm
Diámetro del vástago 219 mm 219 mm 219 mm 219 mm
Espesor del vástago 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Accionamiento del 
vástago

Mediante muelle de gas 
interno

Mediante muelle de gas 
interno

Mediante muelle de gas 
interno

Mediante muelle de gas 
interno

Resistencia al impacto 15000 J 15000 J 15000 J 15000 J
Resistencia al forzado 150000 J 150000 J 150000 J 150000 J
Bloqueo del vástago Mediante llave triangular Mediante llave triangular Mediante llave triangular Mediante llave triangular
Tratamiento del 
vástago Acero inoxidable AISI 304 Cataforesis y barnizado RAL 

7015
Cataforesis y barnizado RAL 

especial Acero inoxidable AISI 304
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P970083 00001 2605561 DAMPY B 115/500
Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 114 mm de diámetro y 
500 mm de altura. Resistencia al impacto 5000 J. Incluye caja de cimentación. 
Versión de acero inoxidable pintado, RAL 7015 Versión sin luces.

P970083 00101 2605563 DAMPY B 115/500 - RAL

Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 114 mm de diámetro y 
500 mm de altura. Resistencia al impacto 5000 J. Incluye caja de cimentación. 
Color RAL por encargo.  Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de 
acabado con el comercial de referencia.

P970083 00002 2605562 DAMPY B 115/500 I
Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 114 mm de diámetro y 
500 mm de altura. Resistencia al impacto 5000 J. Versión en acero inoxidable. 
Versión en acero inoxidable 304.

P970085 00001 2605566 DAMPY B 219/500 L
Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 219 mm de diámetro 
y 490 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero pintado 
RAL 7015 con caperuza de luces led. Tapa con luces.

P970085 00101 2605568 DAMPY B 219/500 
L - RAL

Bolardo semiautomático de resorte de gas con eje de 219 mm de diámetro y 
490 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero inoxidable 
pintado, RAL 7015, con luces LED en la tapa. Caja de cimentación incluida. Color 
RAL por encargo.  Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado 
con el comercial de referencia.

P970085 00002 2605567 DAMPY B 219/500 LI
Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 219 mm de diámetro y 
490 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero inoxidable 
con caperuza de luces led. Caperuza con luces. Versión en acero INOX 304.

P970087 00001 2605571 DAMPY B 219/700 L
Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 219 mm de diámetro 
y 700 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero pintado 
RAL 7015 con caperuza de luces led. Tapa con luces.

P970087 00101 2605573 DAMPY B 219/700 
L - RAL

Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 219 mm de diámetro 
y 700 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero pintado 
RAL 7015 con caperuza de luces led. Color RAL por encargo. Tapa con luces. 
Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de 
referencia.

P970087 00002 2605572 DAMPY B 219/700 LI
Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 219 mm de diámetro y 
700 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero inoxidable 
con caperuza de luces led. Caperuza con luces. Versión en acero INOX 304.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800104 - Ci 2607208 
ALLU

Cp 350690 - Ci 2604418 
KEY-1 per SCUDO-GN/DAMPY B

Fuente de alimentación para bolardos fijos Ranch E KIT DE LLAVES ESPECIALES SCUDO-GN/DAMPY B 
suministrado por separado.

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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Totem

Armario vial para el soporte y la instalación en áreas urbanas 
de dispositivos de control para disuasores o barreras con los 
correspondientes accesorios de fijación en guía DIN.
Panel frontal inspeccionable.

Dimensión (mm)

TLIGHTS

88
8

30 Ø320

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TOTEM UNIT TOTEM UNIT - RAL

Configuración Módulo individual o apilable Módulo individual o apilable
Tratamiento Cataforesis y barnizado RAL 7015 Cataforesis y barnizado RAL especial
Grado de protección IP55 IP55

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P800116 2601356 TOTEM UNIT
Armario vial apilable que puede equiparse con dispositivos de control de 
acceso y semáforos para combinarlo con disuasores y barreras. Panel frontal 
inspeccionable. No cuenta con caperuza superior. Color RAL 7015.

P800116 00102 2605293 TOTEM UNIT - RAL

Armario vial apilable que puede equiparse con dispositivos de control de 
acceso y semáforos para combinarlo con disuasores y barreras. Panel frontal 
inspeccionable. No cuenta con caperuza superior. Color RAL por encargo.  
Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de 
referencia.

P800117 2601354 TLIGHTS Caperuza superior con luces. Color RAL 7015.

P800117 00102 2613124 TLIGHTS - RAL Caperuza superior con luces. Color RAL por encargo.  Comprobar la 
disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P800108 2601355 TCAP Caperuza superior. Color RAL 7015.

P800108 00102 2607221 TCAP - RAL Caperuza superior. Color RAL por encargo.  Comprobar la disponibilidad del 
color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800040 - Ci 2607207 
TPF

Cp 385251 - Ci 2604460 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM

Placa de cimentación y anclaje para poste
Semáforo con dos luces LED (rojo - verde) de alto brillo 
para la regulación del tránsito. Completo con lámparas LED. 
Diámetro 100mm

Cp P800174 - Ci 2451276 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM

Cp 385256 - Ci 2604461 
TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM

Semáforo de carril con dos luces LED (roja - verde) de 
gran luminosidad para regular el tránsito. Completo, con 
bombillas LED. Diám. 200 mm.

Semáforo con tres luces LED (rojo - rojo - verde) de 
alto brillo para la regulación del tránsito. Completo con 
lámparas LED. Diam. 100mm

Cp P800169 00002 - Ci 2613496 
TOTEM PAN/SEM 2L 7015

Cp D731559 - Ci 2605952 
TOTEM PAN/SEM 2L RAL

Panel de semáforo RAL 7015 para semáforo con 2 luces. 
Semáforo no incluido.

Panel de semáforo RAL 7015 para semáforo con 2 luces. 
Semáforo no incluido.

Cp P800168 00002 - Ci 2613495 
TOTEM PAN/SEM 3L 7015

Cp D731558 - Ci 2451282 
TOTEM PAN/SEM 3L RAL

Panel de semáforo RAL 7015 para semáforo con 3 luces. 
Semáforo no incluido.

Panel de semáforo RAL 7015 para semáforo con 3 luces. 
Semáforo no incluido.
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RANCH C

Disuasor fijo con un diámetro de 273 mm, utilizado para prohibiciones 
de acceso de larga duración. Se puede integrar con disuasores 
automáticos o semiautomáticos.

Dimensión (mm)

RANCH C 275/600CN L
d ecba

RANCH C 275/800CN L 360 198Ø500Ø273

g hf

800
360 198

470 470
470 470

25
25Ø500Ø273600

b

c

d
a

e

ground
g

f

h

Flangia da ordinare a parte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RANCH C 275/600CN L RANCH C 275/600CN L - RAL RANCH C 275/600CN LI STAINLESS 

STEEL 316
Altura del vástago 600 mm 600 mm 600 mm
Diámetro del vástago 273 mm 273 mm 273 mm
Espesor del vástago 6 mm 6 mm 6 mm
Resistencia antirrobos 20000 J 20000 J 20000 J
Resistencia al forzado 250000 J 250000 J 250000 J
Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL 7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 316L

RANCH C 275/800CN L RANCH C 275/800CN L - RAL RANCH C 275/800CN LI STAINLESS 
STEEL 316

Altura del vástago 800 mm 800 mm 800 mm
Diámetro del vástago 273 mm 273 mm 273 mm
Espesor del vástago 6 mm 6 mm 6 mm
Resistencia antirrobos 20000 J 20000 J 20000 J
Resistencia al forzado 250000 J 250000 J 250000 J
Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL 7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 316L

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P970102 00002 2605601 RANCH C 275/600CN L
Pilona fija para bloqueo prolongado de un acceso. Altura 600 mm, diámetro 
273 mm. Versión con luces y vástago de acero pintado RAL 7015. Brida no 
incluida. Alta resistencia al forzado.

P970102 00102 2613170 RANCH C 275/600CN 
L - RAL

Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 600 mm 
de altura y 273 mm de diámetro. Versión con luces y vástago de acero 
barnizado. Color RAL por encargo. Brida no incluida. Alta resistencia al forzado. 
Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de 
referencia.

P970102 00304 2613171 RANCH C 275/600CN LI 
STAINLESS STEEL 316

Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 600 mm de 
altura y 273 mm de diámetro. Versión con luces y vástago en acero inoxidable 
AISI 316L. Brida no incluida. Alta resistencia al forzado.

P970103 00002 2605603 RANCH C 275/800CN L
Pilona fija para bloqueo prolongado de un acceso. Altura 800 mm, diámetro 
273 mm. Versión con luces y vástago de acero pintado RAL 7015. Brida no 
incluida. Alta resistencia al forzado.

P970103 00102 2613172 RANCH C 275/800CN 
L - RAL

Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 800 mm 
de altura y 273 mm de diámetro. Versión con luces y vástago de acero 
barnizado. Color RAL por encargo. Brida no incluida. Alta resistencia al forzado. 
Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de 
referencia.

P970103 00304 2605605 RANCH C 275/800CN LI 
STAINLESS STEEL 316

Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 800 mm de 
altura y 273 mm de diámetro. Versión con luces y vástago en acero inoxidable 
AISI 316L. Brida no incluida. Alta resistencia al forzado.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800104 - Ci 2607208 
ALLU

Cp P800109 - Ci 2605287 
FLANGE RANCH C

Fuente de alimentación para bolardos fijos Ranch E Brida para Ranch C
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RANCH B

Disuasor fijo con un diámetro de 219 mm, utilizado para prohibiciones 
de acceso de larga duración. Se puede integrar con disuasores 
automáticos o semiautomáticos.

Dimensión (mm)

RANCH B 219/500
d ecba

RANCH B 219/700 350 242350Ø219700
350 202350Ø219490

b

e
a

c

d

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RANCH B 219/500 L RANCH B 219/500 L - RAL RANCH B 219/500 LI

Altura del vástago 490 mm 490 mm 490 mm
Diámetro del vástago 219 mm 219 mm 219 mm
Espesor del vástago 5 mm 5 mm 5 mm
Resistencia antirrobos 15000 J 15000 J 15000 J
Resistencia al forzado 150000 J 150000 J 150000 J
Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL 7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 304

RANCH B 219/700 L RANCH B 219/700 L - RAL RANCH B 219/700 LI
Altura del vástago 700 mm 700 mm 700 mm
Diámetro del vástago 219 mm 219 mm 219 mm
Espesor del vástago 5 mm 5 mm 5 mm
Resistencia antirrobos 15000 J 15000 J 15000 J
Resistencia al forzado 150000 J 150000 J 150000 J
Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL 7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 304

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P970081 00002 2605556 RANCH B 219/500 L
Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 490 mm de 
altura y 219 mm de diámetro. Brida incluida. Versión con luces y vástago en 
acero barnizado RAL 7015.

P970081 00102 2613161 RANCH B 219/500 
L - RAL

Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 490 mm de 
altura y 219 mm de diámetro. Brida incluida. Versión con luces y vástago en 
acero barnizado. Color RAL por encargo. Comprobar la disponibilidad del color 
y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P970081 00004 2613160 RANCH B 219/500 LI
Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 490 mm de 
altura y 219 mm de diámetro. Brida incluida. Versión con luces y vástago en 
acero inoxidable AISI 304.

P970082 00002 2605558 RANCH B 219/700 L
Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 700 mm de 
altura y 219 mm de diámetro. Brida incluida. Versión con luces y vástago en 
acero barnizado RAL 7015.

P970082 00102 2613162 RANCH B 219/700 L - 
RAL

Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 700 mm de 
altura y 219 mm de diámetro. Brida incluida. Versión con luces y vástago en 
acero barnizado. Color RAL por encargo. Comprobar la disponibilidad del color 
y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P970082 00004 2605559 RANCH B 219/700 LI
Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 700 mm de 
altura y 219 mm de diámetro. Brida incluida. Versión con luces y vástago en 
acero inoxidable AISI 304.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800104 - Ci 2607208 
ALLU

Fuente de alimentación para bolardos fijos Ranch E
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RANCH R

Bolardo abatible manual para ahorrar espacio.

Dimensión (mm)

200

790

11
4

200 255

62
5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RANCH R Ø115-625 DISS. RIBALT.

Altura del vástago 625 mm
Diámetro del vástago 114 mm
Espesor del vástago 5,0 mm
Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL 7015

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P970101 2601349 RANCH R Ø115-625 
DISS. RIBALT.

Pilona manual abatible con vástago de 114 mm de diámetro y 625 mm de 
altura.



Pilonas A
ntiterroism

o

234

Pilonas Antiterroismo
Guía para escoger

Altura del 
vástago

Diámetro 
del vástago

Resistencia 
al forzado Kit Modelo Plus

disuasores automáticos oleodinámicos

800 mm 273 mm

800,000 J 
(instalación 

doble) J

- XPASS B 275/800C L Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 y PAS 68 (equivalentes a las 
normas K12 y K4 estadounidenses).

- XPASS B 275/800C L - RAL Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 y PAS 68 (equivalentes a las 
normas K12 y K4 estadounidenses).

- XPASS B 275/800C L SD Versión Security&Device. Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 y PAS 
68 (equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses).

- XPASS B 275/800C L SD-RAL Versión Security&Device. Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 y PAS 
68 (equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses).

- XPASS B 275/800C LI 
STAINLESS STEEL 316

Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 y PAS 68 (equivalentes a las 
normas K12 y K4 estadounidenses). Vástago en acero inoxidable AISI 316L.

- XPASS B 275/800C LI 
STAINLESS STEEL 316 SD

Versión Security&Device. Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 y PAS 
68 (equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses). Vástago en acero 
inoxidable AISI 316L.

- XPASS B 275/800 L SD EFO
Versión EFO (Emergency Fast Operation). Certificación antiterrorismo 
IWA14-1:2013 y PAS 68 (equivalentes a las normas K12 y K4 
estadounidenses).

667000 J

- PILLAR B 275/800.10C L Caperuza de luces led.
- PILLAR B 275/800.10C L - RAL Caperuza de luces led.

- PILLAR B 275/800.10C LI 
STAINLESS STEEL 316 Caperuza de luces led. Versión en acero inoxidable AISI 304.

- PILLAR B 275/800.10C L SD Caperuza de luces led. Versión Security&Device.

- PILLAR B 275/800.10C L SD 
- RAL Caperuza de luces led. Versión Security&Device.

- PILLAR B 275/800.10C LI SD 
STAINLESS STEEL 316

Caperuza de luces led. Versión Security&Device. Versión en acero inoxidable 
AISI 316L.

1200 mm 330 mm 2100000 J

- XPASS B 330/1200 BODY L Máxima resistencia al forzado. Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 y 
PAS 68 (equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses).

- XPASS B 330/1200 BODY 
L-RAL

Máxima resistencia al forzado. Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 y 
PAS 68 (equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses).

- XPASS B 330/1200 BODY LI 
STAINLESS STEEL 316

Máxima resistencia al forzado. Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 y 
PAS 68 (equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses). Vástago en 
acero inoxidable AISI 316L.

Pilonas fijas

800 mm 273 mm 800000 J
- RANCH D 275/800CN L Simulación acreditada por la norma IWA14-1:2013.
- RANCH D 275/800CN L - RAL Simulación acreditada por la norma IWA14-1:2013.

1200 mm 330 mm -

- RANCH E 330/1200C L RAL 
7015 DISUASOR FIJO Tapa con luces. Simulación acreditada por la norma IWA14-1:2013.

- RANCH E 330/1200C L RAL 
DISUASOR FIJO Tapa con luces. Simulación acreditada por la norma IWA14-1:2013.

- RANCH E 330/1200C LI 
STAINLESS STEEL 316

Caperuza con luces y versión en acero inoxidable AISI 316L. Simulación 
acreditada por la norma IWA14-1:2013.
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Guía de instalación

A

A

A

N B, D

R

A Disuasor

B Central de mando

D Receiver

N Caja de conexiones

R Spira magnetica

2 x 1,5

3 x 1,5

RG 58

2 x 1

13x1
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PILLAR B 275/800.10C
 Disuasor automático oleodinámico de alta resistencia con central 

oleodinámica incorporada, probado y certificado por un organismo 
independiente de conformidad con las normas PAS 68:2010, con 
calificación 7500/50/N2, que incluye ASTM F2656:2007 M30 
(simulación dinámica). Versión SD que mantiene el vástago elevado 
en ausencia de corriente (protección de lugares sensibles). Versión 
estándar, cuyo vástago baja espontáneamente en ausencia de corriente.

Dimensión (mm)

Ø273 80
0 

86
0 

27
0

25

Ø354
480

48
0

Ø280

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PILLAR B 275/800.10C L PILLAR B 275/800.10C L - RAL PILLAR B 275/800.10C LI STAINLESS 

STEEL 316
Tiempo de subida 6,8 s 6,8 s 6,8 s
Tiempo de bajada 4,1 s 4,1 s 4,1 s
Altura del vástago 800 mm 800 mm 800 mm
Diámetro del vástago 273 mm 273 mm 273 mm
Espesor del vástago 10 mm 10 mm 10 mm
Alimentación 230 V 230 V 230 V
Central de mando PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE
Resistencia al impacto 40000 J 40000 J 40000 J
Resistencia al forzado 667000 J 667000 J 667000 J
Antiterrorismo: 
normas de referencia PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2

Maniobra manual reversible si falta tensión reversible si falta tensión reversible si falta tensión
Frecuencia de uso 3000 Op/gg 3000 Op/gg 3000 Op/gg
Tipo de final de 
carrera sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED

Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 316L

Condiciones 
ambientales -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C

Grado de protección IP67 IP67 IP67

PILLAR B 275/800.10C L SD PILLAR B 275/800.10C L SD - RAL PILLAR B 275/800.10C LI SD STAINLESS 
STEEL 316

Tiempo de subida 6,8 s 6,8 s 6,8 s
Tiempo de bajada 4,1 s 4,1 s 4,1 s
Altura del vástago 800 mm 800 mm 800 mm
Diámetro del vástago 273 mm 273 mm 273 mm
Espesor del vástago 10 mm 10 mm 10 mm
Alimentación 230 V 230 V 230 V
Central de mando PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE
Resistencia al impacto 40000 J 20000 J 20000 J
Resistencia al forzado 667000 J 667000 J 667000 J
Antiterrorismo: 
normas de referencia PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2

Maniobra manual Llave de desbloqueo Llave de desbloqueo Llave de desbloqueo
Frecuencia de uso 3000 Op/gg 3000 Op/gg 3000 Op/gg
Tipo de final de 
carrera sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED

Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 316L

Condiciones 
ambientales -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C

Grado de protección IP67 IP67 IP67
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P970106 00001 2601342 PILLAR B 275/800.10C L
Disuasor hidráulico 230 V, vástago de 800 mm de altura y 273 mm de diámetro. En 
caso de apagón, el vástago se baja automáticamente. Versión de acero barnizado 
RAL 7015. Caja de cimentación incluida. Caperuza de luces led.

P970106 00101 2605615 PILLAR B 275/800.10C 
L - RAL

Disuasor hidráulico 230 V, vástago de 800 mm de altura y 273 mm de diámetro. 
En caso de apagón, el vástago se baja automáticamente. Versión en acero 
barnizado. Color RAL por encargo. Caja de cimentación incluida Caperuza de luces 
led. Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de 
referencia.

P970106 00302 2601344 PILLAR B 275/800.10C LI 
STAINLESS STEEL 316

Disuasor hidráulico 230 V, vástago de 800 mm de altura y 273 mm de diámetro. En 
caso de apagón, el vástago se baja automáticamente. Caja de cimentación incluida. 
Caperuza de luces led. Versión en acero inoxidable AISI 304.

P970106 00003 2601343 PILLAR B 275/800.10C 
L SD

Pilona hidráulica 230 V, vástago de 800 mm de altura y 273 mm de diámetro. 
Caperuza con ledes y banda adhesiva H: 100 mm homologada. En ausencia de 
corriente, el vástago permanece elevado. Versión de acero pintado RAL 7015. 
Caperuza de luces led. Versión Security&Device.

P970106 00103 2613173 PILLAR B 275/800.10C L 
SD - RAL

Bolardo hidráulico 230 V, eje de 800 mm de altura y 273 mm de diámetro. Tapa de 
luz LED y banda adhesiva  de 100 mm de altura homologada. El eje permanece en 
la posición elevada en caso de apagón. Color RAL por encargo. Caja de cimentación 
incluida. Caperuza de luces led. Versión Security&Device. Comprobar la disponibilidad 
del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P970106 00304 2612951 PILLAR B 275/800.10C LI 
SD STAINLESS STEEL 316

Disuasor hidráulico 230 V, vástago de 800 mm de altura y 273 mm de diámetro. 
Caperuza con luces led y banda adhesiva H: 100 mm homologada. En caso de 
apagón, el vástago permanece elevado. Versión en acero inoxidable 304. Caja de 
cimentación incluida. Caperuza de luces led. Versión Security&Device. Versión en 
acero inoxidable AISI 316L.

PERSEO CBE 230.P SD: Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores 
electromecánicos e hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 
XPASS B 275/800 EFO)

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Aconsejada

 

l Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores electromecánicos e 
hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Aplicación: panel de control para maniobrar de uno a cuatro disuasores automáticos monofásicos (en paralelo) (máximo un XPASS 
330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Alimentación de la tarjeta: monofásica de 230 V
l Alimentación de salida: 230 Vca monofásica, 12 A máx.
l Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación digital, pantalla de 3 dígitos, conector para programador 

Proxima, receptor de dos canales 2048 códigos incluido, calentador para funcionamiento hasta -40 °C, soporte completo para 
bolardos contra el terrorismo, 11 entradas y 9 salidas.

l Funciones principales: interconectividad U-Link, cierre automático, apertura y cierre separados, preparpadeo, funcionamiento en 
presencia de personas, automático o semiautomático, control de finales de carrera de apertura y cierre, preinstalación para UPS.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800102 - Ci 2605281 
PILLAR ALARM

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Kit antirrobo magnético para pilonas oleodinámicas PILLAR 
B. Indicar en el pedido.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D113705 - Ci 2607461 
ACOUSTIC DETECTOR

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Detector acústico de sirenas regulable Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Cp D121619 - Ci 2607571 
SPC3

Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación Botonera de mando abrir-stop-cerrar.

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Cp P800111 - Ci 2605289 
MANUAL PUMP 2LT

Espira magnética 2 x 1 m Bomba manual de 2 litros

Cp P800114 - Ci 2605291 
BOLLARD CABLE EXT25

Cp P800112 - Ci 2605290 
TAP FOR MANUAL PUMP

Suplemento cable de 25 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona Junta para la bomba manual de dos litros.

Cp P800115 - Ci 2605292 
BOLLARD CABLE EXT50

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

Suplemento cable de 50 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento
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XPASS B 275/800

Disuasor automático oleodinámico antiterrorismo, apto para la 
protección de lugares sensibles, probado y certificado (prueba de 
choque) de conformidad con la norma IWA14-1:2013 con calificación 
V/7200 [N2A]/48, equivalente a PAS68:2013 con calificación V/7500 
[N2]/48, ASTM2656:2007 M30. Instalación doble. Central oleodinámica 
independiente para cada disuasor: en caso de fallo de una central, el 
resto de disuasores se mantienen en funcionamiento, lo que facilita las 
operaciones de mantenimiento.

Dimensión (mm)

560

56
0

80
0

11
40

10
64

25

Ø275 x 10

Ø380
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

XPASS B 275/800C L XPASS B 275/800C L - RAL XPASS B 275/800C L SD
Tiempo de subida 7,0 s 7,0 s 7,0 s
Tiempo de bajada 4,0 s 4,0 s 4,0 s
Altura del vástago 800 mm 800 mm 800 mm
Diámetro del vástago 273 mm 273 mm 273 mm
Espesor del vástago 10 mm 10 mm 10 mm
Alimentación 230 V 230 V 230 V
Central de mando PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE
Resistencia antirrobos 250,000 J (instalación doble) J 250,000 J (instalación doble) J 250,000 J (instalación doble) J
Resistencia al forzado 800,000 J (instalación doble) J 800,000 J (instalación doble) J 800,000 J (instalación doble) J
Antiterrorismo: 
normas de referencia PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2

Maniobra manual reversible si falta tensión reversible si falta tensión reversible mediante llave mecánica en 
ausencia de tensión

Frecuencia de uso 2000 Op/gg 2000 Op/gg 2000 Op/gg
Tipo de final de 
carrera sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED

Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Cataforesis y barnizado RAL7015

Condiciones 
ambientales -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C

Grado de protección IP67 IP67 IP67

XPASS B 275/800C L SD-RAL XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 
316

XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 
316 SD

Tiempo de subida 7,0 s 7,0 s 7,0 s
Tiempo de bajada 4,0 s 4,0 s 4,0 s
Altura del vástago 800 mm 800 mm 800 mm
Diámetro del vástago 273 mm 273 mm 273 mm
Espesor del vástago 10 mm 10 mm 10 mm
Alimentación 230 V 230 V 230 V
Central de mando PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE
Resistencia antirrobos 250,000 J (instalación doble) J 250,000 J (instalación doble) J 250,000 J (instalación doble) J
Resistencia al forzado 800,000 J (instalación doble) J 800,000 J (instalación doble) J 800,000 J (instalación doble) J
Antiterrorismo: 
normas de referencia PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2

Maniobra manual reversible mediante llave mecánica en 
ausencia de tensión reversible si falta tensión reversible mediante llave mecánica en 

ausencia de tensión
Frecuencia de uso 2000 Op/gg 2000 Op/gg 2000 Op/gg
Tipo de final de 
carrera sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED

Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 316L Acero inoxidable AISI 316L

Condiciones 
ambientales -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C

Grado de protección IP67 IP67 IP67
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P970094 00001 2605587 XPASS B 275/800C L

Bolardo hidráulico contra el terrorismo K4 230 V. Eje de 800 mm de altura, 273 
mm de diámetro, con tapa de luces LED. En caso de apagón, el eje desciende 
automáticamente. Eje de acero pintado, RAL 7015. Caja de cimentación incluida. 
Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 y PAS 68 (equivalentes a las normas K12 y 
K4 estadounidenses).

P970094 00101 2614422 XPASS B 275/800C 
L - RAL

Bolardo hidráulico contra el terrorismo K4 230 V. Eje de 800 mm de altura, 273 
mm de diámetro, con tapa de luces LED. En caso de apagón, el eje desciende 
automáticamente. Versión de acero pintado. Color RAL por encargo. Caja 
de cimentación incluida. Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 y PAS 68 
(equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses). Comprobar la disponibilidad 
del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P970094 00003 2605589 XPASS B 275/800C L SD

Bolardo hidráulico contra el terrorismo K4 230 V. Eje de 800 mm de altura, 273 
mm de diámetro, con tapa de luces LED. En caso de apagón, el eje mantiene el 
acceso cerrado. Eje de acero pintado, RAL 7015. Caja de cimentación incluida. 
Versión Security&Device. Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 y PAS 68 
(equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses).

P970094 00103 2605594 XPASS B 275/800C L 
SD-RAL

Bolardo hidráulico contra el terrorismo K4 230 V. Eje de 800 mm de altura, 
273 mm de diámetro, con tapa de luces LED. En caso de apagón, el eje mantiene 
el acceso cerrado. Versión de acero pintado. Color RAL por encargo. Caja de 
cimentación incluida. Versión Security&Device. Certificación antiterrorismo IWA14-
1:2013 y PAS 68 (equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses). Comprobar 
la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de referencia.

P970094 00302 2612948 XPASS B 275/800C LI 
STAINLESS STEEL 316

Disuasor antiterrorismo hidráulico K4 230 V. Vástago de 800 mm de altura y 273 
mm de diámetro y caperuza con luces led. En ausencia de corriente, el vástago se 
baja automáticamente. Caja de cimentación incluida. Certificación antiterrorismo 
IWA14-1:2013 y PAS 68 (equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses). 
Vástago en acero inoxidable AISI 316L.

P970094 00304 2612949 XPASS B 275/800C LI 
STAINLESS STEEL 316 SD

Disuasor antiterrorismo hidráulico K4 230 V. Vástago de 800 mm de altura y 273 
mm de diámetro y caperuza con luces led. En ausencia de corriente, el vástago 
mantiene el acceso cerrado. Caja de cimentación incluida. Versión Security&Device. 
Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 y PAS 68 (equivalentes a las normas K12 y 
K4 estadounidenses). Vástago en acero inoxidable AISI 316L.

PERSEO CBE 230.P SD: Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores 
electromecánicos e hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 
XPASS B 275/800 EFO)

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Aconsejada

 

l Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores electromecánicos e 
hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Aplicación: panel de control para maniobrar de uno a cuatro disuasores automáticos monofásicos (en paralelo) (máximo un XPASS 
330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Alimentación de la tarjeta: monofásica de 230 V
l Alimentación de salida: 230 Vca monofásica, 12 A máx.
l Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación digital, pantalla de 3 dígitos, conector para programador 

Proxima, receptor de dos canales 2048 códigos incluido, calentador para funcionamiento hasta -40 °C, soporte completo para 
bolardos contra el terrorismo, 11 entradas y 9 salidas.

l Funciones principales: interconectividad U-Link, cierre automático, apertura y cierre separados, preparpadeo, funcionamiento en 
presencia de personas, automático o semiautomático, control de finales de carrera de apertura y cierre, preinstalación para UPS.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800103 - Ci 2605282 
XPASS 800 ALARM - Precio a petición

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

Alarmas antivandálicas para XPASS 275/800

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento

Cp D121619 - Ci 2607571 
SPC3

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Botonera de mando abrir-stop-cerrar. Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Cp D113705 - Ci 2607461 
ACOUSTIC DETECTOR

Espira magnética 2 x 1 m Detector acústico de sirenas regulable

Cp P800114 - Ci 2605291 
BOLLARD CABLE EXT25

Cp P800115 - Ci 2605292 
BOLLARD CABLE EXT50

Suplemento cable de 25 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona

Suplemento cable de 50 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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XPASS B 275/800 EFO

EFO

Disuasor automático oleodinámico antiterrorismo apto para la 
protección de lugares sensibles, probado y certificado (prueba de 
choque) de conformidad con la norma IWA14-1:2013 con calificación 
V/7200 [N2A]/48, equivalente a PAS68:2013 con calificación V/7500 
[N2]/48, ASTM2656:2007 M30. Instalación doble. Sistema Emergency 
Fast Operation (EFO) para cerrar rápidamente el acceso en situaciones 
de emergencia. Central oleodinámica independiente para cada disuasor: 
en caso de fallo de una central, el resto de disuasores se mantienen en 
funcionamiento, lo que facilita las operaciones de mantenimiento.

Dimensión (mm)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
XPASS B 275/800 L SD EFO

Tiempo de subida 7,0 s (1,5 s, con HYDR UNIT+EFO)
Tiempo de bajada 4,0 s
Altura del vástago 800 mm
Diámetro del vástago 273 mm
Espesor del vástago 10 mm
Alimentación 230 V
Central de mando PERSEO CBE
Resistencia antirrobos 250,000 J (instalación doble) J
Resistencia al forzado 800,000 J (instalación doble) J
Antiterrorismo: 
normas de referencia PAS 68:2010 7500/50/N2

Maniobra manual reversible si falta tensión
Frecuencia de uso 2000 Op/gg
Tipo de final de 
carrera sensor magnético REED

Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL 7015

Condiciones 
ambientales -40 ÷ 60 °C

Grado de protección IP67
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accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P970307 00002 2605627 XPASS B 275/800 L 
SD EFO

Disuasor antiterrorismo hidráulico K4 230 V. Altura del vástago de 800 mm, 
diámetro de 273 mm y caperuza de luces led, para combinar con una unidad 
de control con dispositivo EFO para la salida rápida en caso de emergencia. 
En ausencia de corriente, el vástago se baja automáticamente. Vástago 
de acero barnizado RAL 7015. Caja de cimentación incluida. Versión EFO 
(Emergency Fast Operation). Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 y 
PAS 68 (equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses). Versión EFO 
(Emergency Fast Operation). Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 y PAS 
68 (equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses).

P970306 00002 2605625 XPASS B 275/800 EFO 
HYDR. UNIT

Unidad de control hidráulica para XPASS B 275/800 L SD EFO con dispositivo 
EFO (Emergency Fast Operation) para la salida rápida en caso de emergencia.

PERSEO CBE 230.P SD: Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores 
electromecánicos e hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 
XPASS B 275/800 EFO)

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Aconsejada

 

l Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores electromecánicos e 
hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Aplicación: panel de control para maniobrar de uno a cuatro disuasores automáticos monofásicos (en paralelo) (máximo un XPASS 
330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Alimentación de la tarjeta: monofásica de 230 V
l Alimentación de salida: 230 Vca monofásica, 12 A máx.
l Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación digital, pantalla de 3 dígitos, conector para programador 

Proxima, receptor de dos canales 2048 códigos incluido, calentador para funcionamiento hasta -40 °C, soporte completo para 
bolardos contra el terrorismo, 11 entradas y 9 salidas.

l Funciones principales: interconectividad U-Link, cierre automático, apertura y cierre separados, preparpadeo, funcionamiento en 
presencia de personas, automático o semiautomático, control de finales de carrera de apertura y cierre, preinstalación para UPS.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800103 - Ci 2605282 
XPASS 800 ALARM - Precio a petición

Cp P800113 - Ci 2613123 
BAT KIT EFO

Alarmas antivandálicas para XPASS 275/800 Catadióptrico y soporte de montaje en pared y en columna 
CC para CELLULA RFL

Cp P800111 - Ci 2605289 
MANUAL PUMP 2LT

Cp P800112 - Ci 2605290 
TAP FOR MANUAL PUMP

Bomba manual de 2 litros Junta para la bomba manual de dos litros.

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

Cp D121619 - Ci 2607571 
SPC3

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento

Botonera de mando abrir-stop-cerrar.

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación Espira magnética 2 x 1 m

Cp D113705 - Ci 2607461 
ACOUSTIC DETECTOR

Cp P800114 - Ci 2605291 
BOLLARD CABLE EXT25

Detector acústico de sirenas regulable Suplemento cable de 25 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona

Cp P800115 - Ci 2605292 
BOLLARD CABLE EXT50

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Suplemento cable de 50 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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XPASS B 330/1200

Disuasor automático oleodinámico antiterrorismo probado y 
certificado (prueba de choque) de conformidad con la norma IWA14-
1:2013 V/7200[N3C]/80, equivalente a PAS68:2010 7500/80/N3 y 
ASTM2656:2007 M50, apto para la protección de lugares sensibles. 
También disponible en la versión EFO (Emergency Fast Operation) 
para el cierre rápido del acceso en situaciones de emergencia. Central 
oleodinámica independiente para cada disuasor: en caso de fallo de una 
central, el resto de disuasores se mantienen en funcionamiento, lo que 
facilita las operaciones de mantenimiento.

Dimensión (mm)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
XPASS B 330/1200 BODY L XPASS B 330/1200 BODY L-RAL XPASS B 330/1200 BODY LI STAINLESS 

STEEL 316
Tiempo de subida 6,3 s (2,0 s con HYDR, UNIT + EFO) 6,3 s (2,0 s con HYDR, UNIT + EFO) 6,3 s (2,0 s con HYDR, UNIT + EFO)
Tiempo de bajada 4,0 s 4,0 s 4,0 s
Altura del vástago 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Diámetro del vástago 330 mm 330 mm 330 mm
Espesor del vástago 25 mm 25 mm 25 mm
Alimentación 230 V 230 V 230 V
Central de mando PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE
Resistencia antirrobos 350000 J 350000 J 350000 J
Resistencia al forzado 2100000 J 2100000 J 2100000 J
Antiterrorismo: 
normas de referencia

IWA14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90 
disuasor individual

IWA14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90 
disuasor individual

IWA14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90 
disuasor individual

Maniobra manual reversible mediante llave mecánica en 
ausencia de tensión

reversible mediante llave mecánica en 
ausencia de tensión

reversible mediante llave mecánica en 
ausencia de tensión

Frecuencia de uso 2000 Op/gg 2000 Op/gg 2000 Op/gg
Tipo de final de 
carrera sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED

Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL 7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 316L

Condiciones 
ambientales -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C

Grado de protección IP67 IP67 IP67
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Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    
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Código Código 
internacional Nombre Descripción

P970105 00001 2605611 XPASS B 330/1200 
BODY L

Pilona hidráulica antiterrorismo K12. Vástago de 1200 mm de altura y 330 mm de 
diámetro, caperuza con luces de led. En ausencia de corriente, el vástago no se baja 
por sí solo. Versión de acero pintado RAL 7015. Sin centralita hidráulica, con caja de 
cimentación. Máxima resistencia al forzado. Certificación antiterrorismo IWA14-
1:2013 y PAS 68 (equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses).

P970105 00101 2605613 XPASS B 330/1200 BODY 
L-RAL

Bolardo hidráulico contra el terrorismo K12. Eje de 1200 mm de altura, 330 
mm de diámetro, con tapa de luces LED. En caso de apagón, el eje no desciende 
automáticamente. Versión de acero pintado. Unidad de control hidráulico no incluida. 
Color RAL por encargo. Máxima resistencia al forzado. Certificación antiterrorismo 
IWA14-1:2013 y PAS 68 (equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses). 
Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de 
referencia.

P970105 00302 2614046 XPASS B 330/1200 BODY 
LI STAINLESS STEEL 316

Bolardo hidráulico contra el terrorismo K12. Eje de 1200 mmde altura, 330 
mm de diámetro y tapa de luces LED. En caso de apagón, el eje no desciende 
automáticamente. Unidad de control hidráulico no incluida, caja de cimentación 
incluida. Máxima resistencia al forzado. Certificación antiterrorismo IWA14-1:2013 
y PAS 68 (equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses). Vástago en acero 
inoxidable AISI 316L.

D113828 2607522 XPASS B 330/1200 HYDR. 
UNIT Unidad de control hidráulica para XPASS B 330/1200 BODY L / LI.

D114095 2613258 XPASS B 330/1200 HYDR. 
UNIT 60Hz Unidad de control hidráulica para XPASS B 330/1200 BODY L / LI 60Hz.

D113829 2607523 XPASS B 330/1200 HYDR. 
UNIT + EFO

Centralita hidráulica para XPASS B 330/1200 BODY L / LI con dispositivo EFO para la 
subida rápida de emergencia. Versión EFO (Emergency Fast Operation).

D114096 2613259 XPASS B 330/1200 HYDR. 
UNIT + EFO 60Hz

Unidad de control hidráulica para XPASS B 330/1200 BODY L / LI con dispositivo EFO 
para la subida rápida de emergencia, 60 Hz.

PERSEO CBE 230.P SD: Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores 
electromecánicos e hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 
XPASS B 275/800 EFO)

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Aconsejada

 

l Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores electromecánicos e 
hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Aplicación: panel de control para maniobrar de uno a cuatro disuasores automáticos monofásicos (en paralelo) (máximo un XPASS 
330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

l Alimentación de la tarjeta: monofásica de 230 V
l Alimentación de salida: 230 Vca monofásica, 12 A máx.
l Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación digital, pantalla de 3 dígitos, conector para programador 

Proxima, receptor de dos canales 2048 códigos incluido, calentador para funcionamiento hasta -40 °C, soporte completo para 
bolardos contra el terrorismo, 11 entradas y 9 salidas.

l Funciones principales: interconectividad U-Link, cierre automático, apertura y cierre separados, preparpadeo, funcionamiento en 
presencia de personas, automático o semiautomático, control de finales de carrera de apertura y cierre, preinstalación para UPS.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800113 - Ci 2613123 
BAT KIT EFO

Cp P800111 - Ci 2605289 
MANUAL PUMP 2LT

Catadióptrico y soporte de montaje en pared y en columna 
CC para CELLULA RFL Bomba manual de 2 litros

Cp P800112 - Ci 2605290 
TAP FOR MANUAL PUMP

Cp P111786 - Ci 2605171 
LOOP DETECTOR PRO 230 V

Junta para la bomba manual de dos litros.

Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de 
CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de 
bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función 
de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la 
dirección de desplazamiento

Cp D121619 - Ci 2607571 
SPC3

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Botonera de mando abrir-stop-cerrar. Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Cp D113705 - Ci 2607461 
ACOUSTIC DETECTOR

Espira magnética 2 x 1 m Detector acústico de sirenas regulable

Cp P800114 - Ci 2605291 
BOLLARD CABLE EXT25

Cp P800115 - Ci 2605292 
BOLLARD CABLE EXT50

Suplemento cable de 25 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona

Suplemento cable de 50 m para añadir a los 10 m 
suministrados con la pilona

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.
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RANCH D

Disuasor fijo de alta seguridad apto para la protección de lugares 
sensibles. Norma de referencia PAS68:2010 7500/50/N2, 
ASTM2656:2007 M30. Estructura de alta resistencia basada en el 
diseño de la versión automática XPASS B 275/800.

Dimensión (mm)
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Flangia da ordinare a parte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RANCH D 275/800CN L RANCH D 275/800CN L - RAL

Altura del vástago 800 mm 800 mm
Diámetro del vástago 273 mm 273 mm
Espesor del vástago 10 mm 10 mm
Resistencia al impacto 250000 J 250000 J
Resistencia al forzado 800000 J 800000 J
Antiterrorismo: 
normas de referencia PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2

Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL 7015 Cataforesis y barnizado RAL especial

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P970104 00002 2605607 RANCH D 275/800CN L

Bolardo contra el terrorismo fijo, eje de 800 mm de altura y 273 mm de 
diámetro. Versión de eje pintado, RAL 7015. Brida no incluida. Tapa con luces. 
Alta resistencia a los choques. Simulación acreditada por la norma IWA14-
1:2013.

P970104 00102 2605610 RANCH D 275/800CN 
L - RAL

Bolardo contra el terrorismo fijo, eje de 800 mm de altura y 273 mm de 
diámetro. Versión con eje de acero pintado, color RAL por encargo. Brida no 
incluida. Tapa con luces. Alta resistencia a los choques. Simulación acreditada 
por la norma IWA14-1:2013. Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de 
acabado con el comercial de referencia.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800104 - Ci 2607208 
ALLU

Cp P800110 - Ci 2605288 
FLANGE RANCH D

Fuente de alimentación para bolardos fijos Ranch E Brida para Ranch D

Cp P970303 10300 - Ci 2613175 
REVESTIMIENTO INOX RANCH D

Cubierta de acero AISI 316 para disuasor fijo RANCH D.
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U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
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RANCH E

Disuasor fijo de alta seguridad apto para la protección de lugares 
sensibles. Estándar de referencia IWA-14-1:2013 y PAS68:2010 con 
calificación 7500/80/N3C, que incluye ASTM2656:2007 M50. 
Instalación doble. Estructura de alta resistencia basada en el diseño de 
la versión automática XPASS B 330/1200.

Dimensión (mm)

12
00

45
0

Ø330

650650

ground

Flangia da ordinare a parte

25

605

605

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RANCH E 330/1200C L RAL 7015 

DISUASOR FIJO
RANCH E 330/1200C L RAL DISUASOR 

FIJO
RANCH E 330/1200C LI STAINLESS 

STEEL 316
Altura del vástago 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Diámetro del vástago 330 mm 330 mm 330 mm
Espesor del vástago 14 mm 14 mm 14 mm
Resistencia al impacto 350,000 J (instalación doble) 350,000 J (instalación doble) 350,000 J (instalación doble)
Resistencia al forzado 2,100,000 J (instalación doble) 2,100,000 J (instalación doble) 2,100,000 J (instalación doble)
Antiterrorismo: 
normas de referencia IWA14-1:2013 7500/80/N3C IWA14-1:2013 7500/80/N3C IWA14-1:2013 7500/80/N3C

Tratamiento del 
vástago Cataforesis y barnizado RAL 7015 Cataforesis y barnizado RAL especial Acero inoxidable AISI 316L

Código Código 
internacional Nombre Descripción

P970269 00103 2612952
RANCH E 330/1200C 
L RAL 7015 DISUASOR 
FIJO

Pilona fija antiterrorismo con vástago de 1200 mm de altura y 330 mm de 
diámetro. Versión dotada de caperuza con luces y vástago de acero pintado 
RAL 7015. Brida no incluida. Tapa con luces. Simulación acreditada por la 
norma IWA14-1:2013.

P970269 20103 2605619 RANCH E 330/1200C L 
RAL DISUASOR FIJO

Disuasor fijo antiterrorismo, con vástago de 1200 mm de altura y 330 mm de 
diámetro. Versión con vástago en acero barnizado. Brida no incluida. Color RAL 
por encargo. Tapa con luces. Simulación acreditada por la norma IWA14-1:2013. 
Comprobar la disponibilidad del color y el tipo de acabado con el comercial de 
referencia.

P970269 00303 2612954 RANCH E 330/1200C LI 
STAINLESS STEEL 316

Disuasor fijo antiterrorismo, con vástago de 1200 mm de altura y 330 mm de 
diámetro. Versión con vástago en acero inoxidable AISI 316L. Brida no incluida. 
Caperuza con luces y versión en acero inoxidable AISI 316L. Simulación 
acreditada por la norma IWA14-1:2013.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800119 - Ci 2605296 
FLANGE RANCH E

Cp P975069 - Ci 2607224 
ALLU K12

Brida para Ranch E Fuente de alimentación para bolardos fijos Ranch E
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Sistema de alimentación por energía solar
Guía de instalación

O
I

L

E

A

A

E

H

H

EB
N

C, D

E

Ecosol

A Operador

B Central de mando

C Baterías de emergencia

D Receiver

E Fotocélula

H Poste

I Luz intermitente

L

Sistema de control 
(selector de teclas, 
teclado, lector de 
distintivos)

N Caja de conexiones

O Panel de solar

2 x 1,5

2x0,75

3 x 1,5

RG 58

5 x 1

2 x 1
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ECOSOL

Ecosol es un sistema completo de alimentación con energía solar para 
instalaciones de baja tensión.
Ideal para puertas y cancelas a las cuales no llega la electricidad. La 
compatibilidad con todos los sistemas de 24 V, antiguos y nuevos, 
permite adaptarlo a cualquier contexto.

Dimensión (mm)

28

35
4

290

119

219

318

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ECOSOL BOX ECOSOL BOX NO BATTERY ECOSOL PANEL

Tensión nominal 24 V 24 V 24 V
Corriente máxima 10 A 10 A no A
Potencia de pico no Wp no Wp 10 Wp
Capacidad nominal de 
la batería 7,2 Ah 7,2 Ah no Ah

Tipo de pilas 12 A 12 A no A
Potencia máxima Panel 35 Wp 35 Wp 35 Wp
Consumo en standby 0,15 W 0,15 W no W
Grado de protección IP55 IP55 IP65
Condiciones 
ambientales -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C

Código Código 
internacional Nombre Descripción

D113731 2609201 ECOSOL BOX Central de mando y gestión para alimentar con energía solar instalaciones con 
tensión de alimentación igual a 24 V. Baterías incluidas.

D113750 2609221 ECOSOL BOX NO 
BATTERY

Central de mando y gestión para alimentar con energía solar instalaciones con 
tensión de alimentación igual a 24 V. Sin baterías.

N999471 2611114 ECOSOL PANEL Sistema de alimentación con energía solar compatible solo con instalaciones 
BFT

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D113732 - Ci 2609213 
ECOSOL DOUBLE

Cp N999473 - Ci 2611115 
ECOSOL POST BR

Cuadro de expansión con baterías incluidas
Kit de tornillería de acero inoxidable y abrazaderas para 
la instalación de ECOSOL PANE L en un palo de diámetro 
comprendido entre 48 y 100 mm

Cp N999475 - Ci 2611116 
ECOSOL SECURITY

Cp N999476 - Ci 2611231 
ECOSOL CABLE

Kit de tornillería de acero inoxidable antirrotura para 
ECOSOL PANE L y ECOSOL POST BR Cable de prolongación de 20 m para ECOSOL CHARGER

Cp N999477 - Ci 2611118 
ECOSOL CHARGER

Cargador de baterías para ECOSOL BOX y ECOSOL DOUBLE
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Receptores de radio
CLONIX

116 

112 

60
 

154 

13
0

Receptor de radio externo en panel, 433 MHz, código variable. 
En función del modelo, puede controlar 1 o 2 salidas mediante relés.
Versiones Ultra con una o varias ranuras para tarjetas de ampliación B-EBA para la comunicación con protocolos múltiples.

VERSIONES
Cp D113670 00002 - Ci 2600155 
RTD 2048

Cp D113718 00002 - Ci 2600581 
CLONIX 4 RTE

Receptor externo de cuatro canales de código variable 433 
MHz con pantalla de programación incorporada. Fuente de 
alimentación 230 V, programación con bloques de controles

Receptor de código variable de 4 canales externos 433 MHz. 
Alimentación 230 V.

Cp D113674 00001 - Ci 2600578 
CLONIX 2E

Cp D113670 00002 - Ci D113670 00002 
RTD 2048

Receptor bicanal externo 433 MHz de código variable. 
Memoria de 128 posiciones. Alimentación 24 V.

Receptor externo de cuatro canales de código variable, 
2048 códigos y pantalla de programación integrada. 
Alimentación 230 Vac, programación con bloques de 
controles

Cp D113674 00001 - Ci 2600578 
CLONIX 2E

Cp D113718 00002 - Ci D113718 00002 
CLONIX 4 RTE

Receptor bicanal para exterior 433 MHz rolling code. 
Memoria de 128 posiciones

Receptor de cuatro canales para exterior 433 MHz rolling 
code. Salida relé de potencia(16 A y 230 V)

Cp D113808 00003 - Ci 2607512 
CLONIX UNI AC U-LINK 230V

Cp D113807 00002 - Ci 2600587 
CLONIX 2E AC U-LINK 230

Receptor externo 433 MHz dotado de 3 salidas: 2 con 
contacto NO y una configurable NO/NC. Compatible con 
el protocolo U-LINK (dotado de 3 ranuras de conexión). 
Alimentación 230 V, memoria 2.048 mandos a distancia

Receptor externo 433 MHz compatible con el protocolo 
U-LINK (dotado de 3 ranuras de conexión). Alimentación 230 
V, memoria 2.048 mandos a distancia

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111494 - Ci 2600812 
B EBA WI-FI GATEWAY

Cp P111469 - Ci 2611272 
B EBA BLUE GATEWAY

Tarjeta de expansión que permite la conexión de un 
dispositivo U-link a una red Wi-Fi doméstica. Los operadores 
conectados pueden ser administrados remotamente con la 
aplicación U-control disponible para smartphones Android 
e IOS.

Tarjeta de expansión para gestionar la conexión BLUETOOTH

Alimentación Frecuencia Condiciones
ambientales

Capacidad de
memoria

número de
canales U-Link

CLONIX 4 RTE 230 V

433 MHz -20 ÷ 55 °C
0 0 NoCLONIX 2E 24 V

RTD 2048
230 VCLONIX UNI AC U-LINK 230V

2048
4

Yes
CLONIX 2E AC U-LINK 230 2

Vip acesorios
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111530 - Ci 2611273 
B EBA RS 485 GATEWAY

Cp P111468 - Ci 2600811 
B EBA RS 485 LINK

Tarjeta de expansión GATEWAY para control de la conexión 
RS 485

Tarjeta de expansión para la conexión de grupos de 
centrales con gestión de los mandos seriales

Cp D113805 00002 - Ci 2607511 
B EBA TCP/IP GATEWAY

Cp P111529 - Ci 2600993 
U-PROG

Tarjeta de expansión Gateway para conectar automatismos 
en redes TCP/IP mediante ranura U-Link. Gestiona hasta 120 
dispositivos U-Link conectados mediante B EBA RS-485 Link.

Programador para radiomandos y receptores con 
posibilidad de conexión por cable o por BlueTooth

Cp P111510 - Ci 2600991 
U-BASE 2 PC

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Software de gestión y programación de las centrales y 
receptores BFT. Versión para ordenador personal, conexión 
Bluetooth

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp N999800 - Ci 2614119 
MITTO COOL C2 10 PZ

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul. 
Cantidad mínima 10 uds.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp N999801 - Ci 2614146 
MITTO COOL C4 10 PZ

Cp D112318 00002 - Ci 2614317 
MITTO COOL C4 YELLOW

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.  
Cantidad mínima 10 uds.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color 
amarillo.

Cp D112318 00001 - Ci 2614319 
MITTO COOL C4 GREY

Cp D112318 00003 - Ci 2614321 
MITTO COOL C4 WHITE

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color gris.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color blanco.

Cp N999802 - Ci 2614316 
MITTO COOL C4 PAINT

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Paquete de 4 transmisores MITTO en 4 colores BFT: azul, 
amarillo, gris y blanco.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.
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Receptores de radio
MIME

1

L NINPUTS
SUPPLY OUTPUTS

Ch1 Ch2 Ch1 Ch2

Im
ax

 =
 5

A

Im
ax

 =
 5

A

LN

42 mm 21 mm

36 mm 36 mm

Receptor miniaturizado bicanal, de interior, para 
el control inalámbrico de luces y operadores

MIME AC
Alimentación 230 V
Antena integrada Sí
Tipo 2
Máx. periféricos conectables 30
Corriente máxima 2 x 5 A
Frecuencia 433 MHz
Condiciones ambientales -20 ÷ 40 °C

VERSIONES
Cp R400008 - Ci 2611782 
MIME AC PAD KIT

Cp R400007 - Ci 2611781 
MIME AC TX KIT

Receptor Bicanal 433 MHz para interior Dos salidas 
independientes Alimentación 230 V ca Memoria de 30 
posiciones Modo de funcionamiento: monoestable, biestable, 
temporizado, control del motor Incluye 1 mando a distancia 
MITTO 4 Clear Ice

Receptor Bicanal 433 MHz para interior Dos salidas 
independientes Alimentación 230 V ca Memoria de 30 
posiciones Modo de funcionamiento: monoestable, biestable, 
temporizado, control del motor Dotada de un transmisor de 
dos canales integrado

Cp R400005 - Ci 2611779 
MIME AC KIT

Cp D113824 - Ci 2600588 
MIME AC

Receptor Bicanal 433 MHz para interior Dos salidas 
independientes Alimentación 230 V ca Memoria de 30 
posiciones Modo de funcionamiento: monoestable, biestable, 
temporizado, control del motor Incluye 1 mando a distancia 
MITTO B RCB CLEAR ICE

Receptor Bicanal 433 MHz para interior 2 salidas 
independientes Alimentación 230 V ca Memoria de 30 
posiciones Modo de funcionamiento: monoestable, biestable, 
temporizado, control del motor

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P121028 - Ci 2600242 
MIME PAD

Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Radiomando de pared de 4 canales rolling code Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp N999800 - Ci 2614119 
MITTO COOL C2 10 PZ

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul. 
Cantidad mínima 10 uds.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp N999801 - Ci 2614146 
MITTO COOL C4 10 PZ

Cp D112318 00002 - Ci 2614317 
MITTO COOL C4 YELLOW

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.  
Cantidad mínima 10 uds.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color 
amarillo.

Cp D112318 00001 - Ci 2614319 
MITTO COOL C4 GREY

Cp D112318 00003 - Ci 2614321 
MITTO COOL C4 WHITE

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color gris.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color blanco.

Cp N999802 - Ci 2614316 
MITTO COOL C4 PAINT

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Paquete de 4 transmisores MITTO en 4 colores BFT: azul, 
amarillo, gris y blanco.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Cp N999522 - Ci 2600797 
CLIP B 00 R04

Cp P121024 - Ci 2600834 
Q.BO TOUCH

Clip para fijación mural de mandos a distancia serie KLEIO B 
RCA y MITTO B RCB. Paquete de 30 uds.

Teclado digital de membrana 433 MHz con código variable. 
Se combina con centrales dotadas de receptores integrados 
Bft o receptores externos Bft.
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Luces intermitentes para cancelas automáticas
RADIUS LED

87

65
123

32

55
65

15
6

45,5

La luz de señal intermitente para cancelas automáticas, RADIUS LED de BFT, disponible en las versiones de 24 V y 230 V, con o sin antena receptora 
incorporada (433,92 MHz). El modelo de 24 V con antena incorporada está disponible en las dos versiones con una tapa de color amarillo o gris 
ahumado. Gracias a la tecnología LED, el consumo de energía se reduce aproximadamente un 80 % en comparación con los modelos con bombillas 
incandescentes tradicionales, al tiempo que se prolonga la vida útil del producto. Posibilidad de instalar en una superficie (como un pilar o columna) 
o en la pared usando el accesorio especial. Grado de protección IP44.

RADIUS LED BT A R0 RADIUS LED AC A R1 120 RADIUS LED BT A R1
Tensión 24 V 120 V 24 V
Antena integrada no no Sí
Luz amarilla amarilla amarilla
Grado de protección IP44 IP44 IP44

RADIUS LED BT A R1 W RADIUS LED AC A R0 RADIUS LED AC A R1
Tensión 24 V 230 V 230 V
Antena integrada Sí no Sí
Luz blanca amarilla amarilla
Grado de protección IP44 IP44 IP44

VERSIONES
Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Cp D114093 00001 - Ci 2607537 
RADIUS LED AC A R1 120

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 120 V.

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp D114094 00002 - Ci 2607540 
RADIUS LED AC A R0

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P123025 - Ci 2600837 
B 00 R02

Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA
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Controles remotos para puertas automáticas
KLEIO

1437

62

Gama completa de telemandos de 433 MHz código variable. Disponibles 2 o 4 canales. Acabados de tacto suave.

Tensión Alcance Número de 
teclas Frecuencia Número de pilas Tipo de pilas

KLEIO B RCA04 R1
12 V 50/100 m

4
433 MHz 1 23 A

KLEIO B RCA02 R1 2

VERSIONES
Cp D111890 - Ci 2600572 
KLEIO B RCA04 R1

Cp D111888 - Ci 2607300 
KLEIO B RCA02 R1

Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A

Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D113807 00002 - Ci 2600587 
CLONIX 2E AC U-LINK 230

Cp D113808 00003 - Ci 2607512 
CLONIX UNI AC U-LINK 230V

Receptor externo 433 MHz compatible con el protocolo 
U-LINK (dotado de 3 ranuras de conexión). Alimentación 230 
V, memoria 2.048 mandos a distancia

Receptor externo 433 MHz dotado de 3 salidas: 2 con 
contacto NO y una configurable NO/NC. Compatible con 
el protocolo U-LINK (dotado de 3 ranuras de conexión). 
Alimentación 230 V, memoria 2.048 mandos a distancia

Cp D113674 00001 - Ci 2600578 
CLONIX 2E

Cp D113718 00002 - Ci 2600581 
CLONIX 4 RTE

Receptor bicanal externo 433 MHz de código variable. 
Memoria de 128 posiciones. Alimentación 24 V.

Receptor de código variable de 4 canales externos 433 MHz. 
Alimentación 230 V.

Cp P111510 - Ci 2600991 
U-BASE

Cp P111529 - Ci 2600993 
U-PROG

Software de programación y gestión mediante Bluetooth de 
las centrales de mando, receptores y mandos a distancia. 
Con llave USB Bluetooth

Programador para radiomandos y receptores con 
posibilidad de conexión por cable o por BlueTooth

Cp N999522 - Ci 2600797 
CLIP B 00 R04

Cp N999521 - Ci 2611120 
CLIP1 B 00 R03

Clip para fijación mural de mandos a distancia serie KLEIO B 
RCA y MITTO B RCB. Paquete de 30 uds.

Clip para fijar mandos a distancia series KLEIO B RCA y 
MITTO B RCB a la visera o al cinturón. Lote de 30 uds.
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Controles remotos para puertas automáticas
MITTO

1437

62

Gama completa de telemandos de 433 MHz código variable. Disponibles 2 o 4 canales.

Tensión Alcance Número de 
teclas Frecuencia Número de 

pilas Tipo de pilas Coloration

MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE

12 V 50/100 m

4

433 MHz 1 23 A

blanco clear 
iceMITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED

MITTO B RCB04 R1 SUNRISE amarillo 
sunriseMITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED

MITTO B RCB04 R1 VINEYARD
rojo vineyard

MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED
MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ

-

MITTO B RCB04 4CH 100PZ 
CUSTOMIZED
MITTO B RCB04 R2 REPLAY
MITTO B RCB04 4CH REPLAY 
CUSTOMIZED
MITTO B RCB04 R1
MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED
MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ

2

MITTO B RCB02 2CH 100PZ 
CUSTOMIZED
MITTO B RCB02 R2 REPLAY
MITTO B RCB02 2CH REPLAY 
CUSTOMIZED
MITTO B RCB02 R1
MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED
MITTO B RCB04 R6 RAINBOW 4

VERSIONES
Cp D111947 - Ci 2607370 
MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE

Cp D112201 - Ci 2600952 
MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED

Transmisor con 4 canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 12 V con batería 1 23 A. Color blanco clear 
ice El panel de botones se puede personalizar con su propio 
diseño/logotipo.

Transmisor con 4 canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 12 V con batería 1 23 A. Color blanco clear 
ice. El panel de botones se puede personalizar con su propio 
diseño/logotipo. Cantidad mínima de 100 artículos.

Cp D111946 - Ci 2607366 
MITTO B RCB04 R1 SUNRISE

Cp D112200 - Ci 2607406 
MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED

Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A. Color amarillo sunrise

Transmisor con 4 canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 12 V con batería 1 23 A. Color amarillo 
sunrise. El panel de botones se puede personalizar con su 
propio diseño/logotipo. Cantidad mínima de 100 artículos.

Cp D111945 - Ci 2607364 
MITTO B RCB04 R1 VINEYARD

Cp D112202 - Ci 2613246 
MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED

Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A. Color rojo vineyard

Transmisor con 4 canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 12 V con batería 1 23 A. Color rojo vineyard. 
El panel de botones se puede personalizar con su propio 
diseño/logotipo. Cantidad mínima de 100 artículos.
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VERSIONES
Cp N999543 - Ci 2611124 
MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ

Cp N998612 - Ci 2611058 
MITTO B RCB04 4CH 100PZ CUSTOMIZED

Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A. Caja de 100 uds. numeradas para 
programación en bloques.

Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A. Caja de 100 uds. numeradas para 
programación en bloques.

Cp D111907 - Ci 2607347 
MITTO B RCB04 R2 REPLAY

Cp D112199 - Ci 2613245 
MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED

Transmisor copiable de 4 canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A.

Transmisor emparejable con 4 canales. Alcance de 50/100 
m. Alimentación de 12 V con batería 1 23 A. El panel de 
botones se puede personalizar con su propio diseño/
logotipo. Cantidad mínima de 100 artículos.

Cp D111906 - Ci 2600535 
MITTO B RCB04 R1

Cp D112197 - Ci 2607404 
MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED

Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A

Transmisor con 4 canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 12 V con batería 1 23 A. El panel de botones 
se puede personalizar con su propio diseño/logotipo. 
Cantidad mínima de 100 artículos.

Cp N999542 - Ci 2611121 
MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ

Cp N998611 - Ci 2611057 
MITTO B RCB02 2CH 100PZ CUSTOMIZED

Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A. Caja de 100 uds. numeradas para 
programación en bloques.

Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A. Caja de 100 uds. numeradas para 
programación en bloques.

Cp D111905 - Ci 2600573 
MITTO B RCB02 R2 REPLAY

Cp D112198 - Ci 2607405 
MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED

Transmisor copiable de 2 canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A.

Transmisor emparejable con 2 canales. Alcance de 50/100 
m. Alimentación de 12 V con batería 1 23 A. El panel de 
botones se puede personalizar con su propio diseño/
logotipo. Cantidad mínima de 100 artículos.

Cp D111904 - Ci 2600534 
MITTO B RCB02 R1

Cp D112196 - Ci 2607403 
MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED

Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A

Transmisor con 2 canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 12 V con batería 1 23 A. El panel de botones 
se puede personalizar con su propio diseño/logotipo. 
Cantidad mínima de 100 artículos.

Cp N999629 - Ci 2611137 
MITTO B RCB04 R6 RAINBOW

Paquete de 4 transmisores MITTO 4 en los 4 colores BFT: 
rojo vineyard, amarillo sunrise, blanco clear ice, azul deep 
sea

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D113807 00002 - Ci 2600587 
CLONIX 2E AC U-LINK 230

Cp D113808 00003 - Ci 2607512 
CLONIX UNI AC U-LINK 230V

Receptor externo 433 MHz compatible con el protocolo 
U-LINK (dotado de 3 ranuras de conexión). Alimentación 230 
V, memoria 2.048 mandos a distancia

Receptor externo 433 MHz dotado de 3 salidas: 2 con 
contacto NO y una configurable NO/NC. Compatible con 
el protocolo U-LINK (dotado de 3 ranuras de conexión). 
Alimentación 230 V, memoria 2.048 mandos a distancia

Cp D113674 00001 - Ci 2600578 
CLONIX 2E

Cp D113718 00002 - Ci 2600581 
CLONIX 4 RTE

Receptor bicanal externo 433 MHz de código variable. 
Memoria de 128 posiciones. Alimentación 24 V.

Receptor de código variable de 4 canales externos 433 MHz. 
Alimentación 230 V.

Cp P111510 - Ci 2600991 
U-BASE

Cp P111529 - Ci 2600993 
U-PROG

Software de programación y gestión mediante Bluetooth de 
las centrales de mando, receptores y mandos a distancia. 
Con llave USB Bluetooth

Programador para radiomandos y receptores con 
posibilidad de conexión por cable o por BlueTooth

Cp N999522 - Ci 2600797 
CLIP B 00 R04

Cp N999521 - Ci 2611120 
CLIP1 B 00 R03

Clip para fijación mural de mandos a distancia serie KLEIO B 
RCA y MITTO B RCB. Paquete de 30 uds.

Clip para fijar mandos a distancia series KLEIO B RCA y 
MITTO B RCB a la visera o al cinturón. Lote de 30 uds.
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Controles remotos para puertas automáticas
MITTO COOL

13

12

66

31

Gama de controles remotos, compuesta 
de modelos de dos y cuatro canales, todos 
con led en punta de color rojo, disponibles 
en cuatro colores y con posibilidad de 
personalización en la parte frontal. 
Soportan la nueva tecnología U-Security y 
se alimentan a través de una 
batería de botones de 3 V, que se puede 
encontrar fácilmente en el mercado.

Tensión Alcance Número de 
teclas Frecuencia Número de 

pilas Formato batería Peso Coloración

MITTO COOL C2

3 V 50/100 m

2

433 MHz 1 CR2032 A 20 g

azul

MITTO COOL C2 CUSTOMIZED

MITTO COOL C2 10 PZ

MITTO COOL C4

4

MITTO COOL C4 CUSTOMIZED

MITTO COOL C4 10 PZ

MITTO COOL C4 YELLOW
amarillo

MITTO COOL C4 YELLOW CUSTOMIZED

MITTO COOL C4 GREY
gris

MITTO COOL C4 GREY CUSTOMIZED

MITTO COOL C4 WHITE
blanco

MITTO COOL C4 WHITE CUSTOMIZED

MITTO COOL C4 PAINT azul, amarillo, 
gris y blanco

VERSIONES
Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp D112326 - Ci 2614152 
MITTO COOL C2 CUSTOMIZED

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación de 
3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación de 3 V 
con una pila tipo CR2032. Color azul. Pedido mínimo 100 unidades.

Cp N999800 - Ci 2614119 
MITTO COOL C2 10 PZ

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación de 
3 V con una pila tipo CR2032. Color azul. Cantidad mínima 10 uds.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación 
de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Cp D112327 - Ci 2614147 
MITTO COOL C4 CUSTOMIZED

Cp N999801 - Ci 2614146 
MITTO COOL C4 10 PZ

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación 
de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul. Pedido mínimo 100 
unidades.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación 
de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.  Cantidad mínima 10 uds.

Cp D112318 00002 - Ci 2614317 
MITTO COOL C4 YELLOW

Cp D112327 00002 - Ci 2614318 
MITTO COOL C4 YELLOW CUSTOMIZED

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación 
de 3 V con una pila tipo CR2032. Color amarillo.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación 
de 3 V con una pila tipo CR2032. Color amarillo. Pedido mínimo 100 
unidades.

Cp D112318 00001 - Ci 2614319 
MITTO COOL C4 GREY

Cp D112327 00001 - Ci 2614320 
MITTO COOL C4 GREY CUSTOMIZED

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación 
de 3 V con una pila tipo CR2032. Color gris.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación 
de 3 V con una pila tipo CR2032. Color gris. Pedido mínimo 100 
unidades.

Cp D112318 00003 - Ci 2614321 
MITTO COOL C4 WHITE

Cp D112327 00003 - Ci 2614322 
MITTO COOL C4 WHITE CUSTOMIZED

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación 
de 3 V con una pila tipo CR2032. Color blanco.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. Alimentación de 
3 V con una pila tipo CR2032. Color blanco. Pedido mínimo 100 unidades.

Cp N999802 - Ci 2614316 
MITTO COOL C4 PAINT

Paquete de 4 transmisores MITTO en 4 colores BFT: azul, amarillo, 
gris y blanco.

U-Security
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Controles remotos para puertas automáticas
MITTO STYLE

U-Security

13

12

66

31

Control remoto de cuatro canales, de color negro con led por difusión de color rojo, logotipo serigrafiado en la cubierta frontal y orificio para las 
llaves con inserción de metal. Soporta la nueva tecnología U-Security y recibe la alimentación a través de una batería de botones de 3 V, que se 
puede encontrar fácilmente en el mercado.

MITTO STYLE C4
Tensión 3 V
Alcance 50/100 m
Número de teclas 2
Frecuencia 433 MHz
Número de pilas 1
Tipo de pilas CR2032 A
Peso 26 g
Coloración negro

VERSIONES
Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.
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Selectores para cancelas automáticas, accesos y otros sistemas eléctricos
Q.BO

40
80

87,3

Nueva gama de selectores con llave
Disponible también en versión antivandalismo con carcasa metálica.
La gama Q.bo incluye el teclado inalámbrico Q.BO TOUCH.

Q.BO PAD Q.BO TOUCH Q.BO KEY WM AV Q.BO KEY WM
Tensión 12/24 V 12/24 V
Número de pilas 2
Tipo de pilas CR123A
Frecuencia 433 MHz
Grado de protección IP44 IP55 IP44 IP44

VERSIONES
Cp P121025 - Ci 2600835 
Q.BO PAD

Cp P121024 - Ci 2600834 
Q.BO TOUCH

Teclado digital de exterior antivandalismo. Estructura 
metálica y teclas de acero inoxidable. Compatible con 
protocolo WIEGAND, garantiza la máxima seguridad del 
sistema porque no acciona directamente la apertura del 
paso. Se combina con un receptor WIEGAND.

Teclado digital de membrana 433 MHz con código variable. 
Se combina con centrales dotadas de receptores integrados 
Bft o receptores externos Bft.

Cp P121023 - Ci 2600833 
Q.BO KEY WM AV

Cp P121022 - Ci 2601396 
Q.BO KEY WM

Selector con llave antivandalismo con estructura metálica. Selector con llave de exterior con doble contacto.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P111467 - Ci 2611262 
B EBA WIE INPUT/OUTPUT

Cp P903026 - Ci 2611471 
PHP3

Tarjeta de expansión para conectar accesorios WIEGAND, 
compatible con centrales U-Link

Par de columnas de aluminio para selectores Q.bo. Altura 
1038 mm

Cp D113674 00001 - Ci 2600578 
CLONIX 2E

Cp D113718 00002 - Ci 2600581 
CLONIX 4 RTE

Receptor bicanal externo 433 MHz de código variable. 
Memoria de 128 posiciones. Alimentación 24 V.

Receptor de código variable de 4 canales externos 433 MHz. 
Alimentación 230 V.
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Fotocélulas para cancelas automáticas y dispositivos de seguridad
THEA

43

11
0

40

Par de fotocélulas orientables con luz intermitente integrada.
Alcance nominal de 30 metros.

THEA A15 O.PF UNI THEA A15 O.PF
Tensión 24 V 24 V
Orientación horiz. 40 ° 40 °
Orientación vert. 10 ° 10 °
Alcance 30 m 30 m
Grado de protección IP55 IP55

VERSIONES
Cp P111714 - Ci 2600815 
THEA A15 O.PF UNI

Cp P111528 - Ci 2601272 
THEA A15 O.PF

Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc. Par de fotocélulas universales 
aptas para automatismos no BFT, orientables, con luz 
intermitente integrada. Señal de infrarrojos sincronizada 
para evitar toda posibilidad de deslumbramientos 
accidentales. Para aplicación exterior. Posibilidad de orientar 
el haz 40° en horizontal y 10° en vertical. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 Vca/cc.

Par de fotocélulas orientables con luz intermitente 
integrada. Posibilidad de orientar el haz 40 ° en horizontal y 
10 ° en vertical. Señal de infrarrojos sincronizada para evitar 
deslumbramientos. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc. 
Para aplicación exterior.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P903022 - Ci 2611470 
PHP BI

Cp P903028 - Ci 2600992 
PHP A

Adaptador de dos caras para fotocélulas de la serie THEA/
DESME

Par de columnas de aluminio para fotocélulas de las series 
THEA, DESME y COMPACTA. Altura de 522 mm

Cp P903029 - Ci 2601357 
PHP2 A

Cp P903030 - Ci 2611473 
PHP4 A

Par de postes dobles de aluminio para fotocélulas de las 
series THEA, DESME y COMPACTA. 1038 mm de altura.

Par de columnas de aluminio de distinta altura para 
selectores Q.bo y fotocélulas THEA, DESME y COMPACTA. 
Columna para selector altura de 1038 mm; columna para 
fotocélulas: 552 mm de altura.

Cp P903032 - Ci 2611474 
ADA CC A

Cp P903023 - Ci 2604488 
PHP BA1

Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas de 
la serie THEA, DESME y COMPACTA en columnas de la serie 
CC

Soporte para la instalación de fotocélulas de la serie THEA/
DESME en cajas de las barreras Giotto, Moovi y Michelangelo

Cp P903020 - Ci 2611468 
APL

Cp P903033 - Ci 2611475 
ADA PHP A

Par de losas de cimentación para columnas de la serie PHP
Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas de 
la serie THEA, DESME y COMPACTA en columnas de la serie 
PHP
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Fotocélulas para cancelas automáticas y dispositivos de seguridad
COMPACTA A20-180

33 33

110

84

Ø6

Pareja de fotocélulas ajustables, diseñadas para ofrecer un alto nivel de flexibilidad de instalación gracias a su compacto tamaño, la posibilidad de 
ajustar la cabeza en 90° horizontalmente, a la izquierda y a la derecha (180° en total), y una amplia entrada
rango de alimentación 12-33 V CA y 15-35 V CC. Rango nominal de 20 metros.

COMPACTA A20-180 KIT COMPACTA - PHP
Tensión de alimentación 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc
Rango nominal 20 m 20 m
Orientación horiz. 180 ° 180 °
Grado de protección (IP) 44 44

VERSIONES
Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp R400009 - Ci 2611783 
KIT COMPACTA - PHP

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Kit completo con un par de postes de aluminio para 
fotocélulas con una altura de 522 mm y un par 
de fotocélulas Compacta A20-180 ajustables 180° 
horizontalmente, alcance de 20 m, alimentación de 12 - 
33 Vca / 15 - 35 Vcc

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P903028 - Ci 2600992 
PHP A

Cp P903029 - Ci 2601357 
PHP2 A

Par de columnas de aluminio para fotocélulas de las series 
THEA, DESME y COMPACTA. Altura de 522 mm

Par de postes dobles de aluminio para fotocélulas de las 
series THEA, DESME y COMPACTA. 1038 mm de altura.

Cp P903030 - Ci 2611473 
PHP4 A

Cp P903020 - Ci 2611468 
APL

Par de columnas de aluminio de distinta altura para 
selectores Q.bo y fotocélulas THEA, DESME y COMPACTA. 
Columna para selector altura de 1038 mm; columna para 
fotocélulas: 552 mm de altura.

Par de losas de cimentación para columnas de la serie PHP

Cp P903033 - Ci 2611475 
ADA PHP A

Cp P903032 - Ci 2611474 
ADA CC A

Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas de 
la serie THEA, DESME y COMPACTA en columnas de la serie 
PHP

Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas de 
la serie THEA, DESME y COMPACTA en columnas de la serie 
CC

Cp P903031 - Ci 2605301 
BMC A

Soporte para el montaje de fotocélulas de la serie 
COMPACTA montadas en la pared y en las barreras Giotto, 
Moovi y Michelangelo
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Fotocélulas para cancelas automáticas y dispositivos de seguridad
MURA A30

7259

5372

72

Pareja de fotocélulas empotradas, ideales para ofrecer una solución elegante e integrada en el contexto ambiental. Garantizan una gran facilidad 
de instalación gracias a su reducido tamaño, a la posibilidad de orientar el haz para ajustar cualquier desalineación y a un rango de alimentación de 
tensión ampliado de 12-33Vac y 15-35Vdc. Alcance nominal de 30 metros.

MURA A30
Tensión de alimentación 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc
Rango nominal 30 m
Orientación: +-7°
Grado de protección (IP) 44

VERSIONES
Cp P111812 - Ci 2613388 
MURA A30

Par de fotocélulas empotradas. Alcance nominal 30 metros. 
Alimentación 12-33Vac / 15-35Vdc

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P903028 - Ci 2600992 
PHP A

Cp P903029 - Ci 2601357 
PHP2 A

Par de columnas de aluminio para fotocélulas de las series 
THEA, DESME y COMPACTA. Altura de 522 mm

Par de postes dobles de aluminio para fotocélulas de las 
series THEA, DESME y COMPACTA. 1038 mm de altura.

Cp P903030 - Ci 2611473 
PHP4 A

Cp P903020 - Ci 2611468 
APL

Par de columnas de aluminio de distinta altura para 
selectores Q.bo y fotocélulas THEA, DESME y COMPACTA. 
Columna para selector altura de 1038 mm; columna para 
fotocélulas: 552 mm de altura.

Par de losas de cimentación para columnas de la serie PHP

Cp P903034 - Ci 2613426 
ADA PHP MURA

Cp P111815 - Ci 2613435 
CCI MURA CONTENITORE INCASSO

Par de adaptadores para instalar fotocélulas MURA en 
postes de la serie PHP. Dos contenederos empotrables para fotocélulas MURA.
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Fotocélulas para cancelas automáticas y dispositivos de seguridad
DESME

10
5

43 37

Diseño, innovación y tecnología. Estos son los valores que transmite la nueva gama de fotocélulas en una síntesis de elegancia y funcionalidad, 
prestaciones y seguridad, ergonomía y practicidad. Alcance nominal de 30 metros.

DESME A15
Tensión 24 V
Orientación horiz. no °
Orientación vert. no °
Alcance 30 m
Grado de protección IP55

VERSIONES
Cp P111526 - Ci 2600547 
DESME A15

Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 Vca/cc.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P903028 - Ci 2600992 
PHP A

Cp P903029 - Ci 2601357 
PHP2 A

Par de columnas de aluminio para fotocélulas de las series 
THEA, DESME y COMPACTA. Altura de 522 mm

Par de postes dobles de aluminio para fotocélulas de las 
series THEA, DESME y COMPACTA. 1038 mm de altura.

Cp P903030 - Ci 2611473 
PHP4 A

Cp P903022 - Ci 2611470 
PHP BI

Par de columnas de aluminio de distinta altura para 
selectores Q.bo y fotocélulas THEA, DESME y COMPACTA. 
Columna para selector altura de 1038 mm; columna para 
fotocélulas: 552 mm de altura.

Adaptador de dos caras para fotocélulas de la serie THEA/
DESME

Cp P903023 - Ci 2604488 
PHP BA1

Cp P903032 - Ci 2611474 
ADA CC A

Soporte para la instalación de fotocélulas de la serie THEA/
DESME en cajas de las barreras Giotto, Moovi y Michelangelo

Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas de 
la serie THEA, DESME y COMPACTA en columnas de la serie 
CC

Cp P903024 - Ci 2600847 
ACV20

Cp P903020 - Ci 2611468 
APL

Protección antivandalismo para fotocélulas de la serie 
DESME Par de losas de cimentación para columnas de la serie PHP

Cp P903033 - Ci 2611475 
ADA PHP A

Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas de la 
serie THEA, DESME y COMPACTA en columnas de la serie PHP
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Fotocélulas para cancelas automáticas y dispositivos de seguridad
AKTA - ERIS

138

4647

Fotocélulas orientables inalámbricas o con cable, alcance máximo 30 m. 

ERIS A30 AKTA A30
Tensión 24 V 24 V
Orientación horiz. 180 ° 180 °
Orientación vert. 20 ° 20 °
Alcance 30 m 30 m
Grado de protección IP55 IP55

VERSIONES
Cp P111537 - Ci 2600814 
ERIS A30

Cp P111536 - Ci 2600813 
AKTA A30

Par de fotocélulas inalámbricas con posibilidad de controlar 
un borde de seguridad activo de infrarrojos o resistivo 
añadiendo STR y perfiles BIR C o BAR C.

Par de fotocélulas orientables 180 ° en horizontal y 20 ° en 
vertical. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp N190106 - Ci 2610878 
STR

Cp N190104 - Ci 2600775 
BIR C

Par de sensores de infrarrojos STR para ERIS A30 El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio por 
metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

Cp P111451 00002 - Ci 2611253 
BAR C BA 2

Cp P903025 - Ci 2600848 
PHP ADA

Banda de seguridad de doble perfil con sellos de reborde 
(2.000 mm de largo x 60 mm de alto) BAR C BA 2

Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas de 
la serie AKTA en columnas de la serie PHP

Cp P903028 - Ci 2600992 
PHP A

Cp P903029 - Ci 2601357 
PHP2 A

Par de columnas de aluminio para fotocélulas de las series 
THEA, DESME y COMPACTA. Altura de 522 mm

Par de postes dobles de aluminio para fotocélulas de las 
series THEA, DESME y COMPACTA. 1038 mm de altura.

Cp P903020 - Ci 2611468 
APL

Cp P111538 - Ci 2611353 
ACV30

Par de losas de cimentación para columnas de la serie PHP Protección antivandalismo para fotocélulas de la serie AKTA

Cp N999465 - Ci 2600425 
DCW BAT

Lote de 12 baterías para borde de seguridad con fotocélulas, 
compatible con DCW, TANGO y ERIS A30
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Electrocerraduras verticales para cancelas automáticas
EBP A

7172

22
1

Cerradura eléctrica vertical de piso, para automatizar puertas de tipo batiente. Es un importante accesorio para completar una instalacion y para 
salvaguardar los motorreductores instalados en puertas de gran tamaño; ademas, es fundamental para permitir el bloqueo de las puertas con 
operadores reversibles. Disponible en 230V, 120V y la nueva versión de 24V, se conecta directamente a la unidad de control. El amplio rango de 
temperaturas de funcionamiento de -20°C A +55°C permite su aplicacion en una gran variedad de situaciones.

EBP AC A 230 V 
50/60 Hz EBP BT A 24 V EBP AC A 120 V 

50/60 Hz EBP EBP 24

Alimentación 220-230 V 50/60 Hz 24 V ± 10 % 
50/60 Hz o CC 120 V 50/60 Hz 220-230 V 50/60 Hz 120/230 V 50/60 Hz

Corriente de arranque 1,2 A 1,2 A 1,2 A 0,4 A 15 A
Corriente de mantenimiento para el 
cerrojo en posición replegada 200 mA 1000 mA 400 mA 150 mA 1450 mA

protección térmica Sí Sí Sí Sí Sí
Temperatura de funcionamiento -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
Grado IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

EBPE 52 EBPE 52 24V EBPE 75 EBP 120
Alimentación 220-230 V 50/60 Hz 120/230 V 50/60 Hz 220-230 V 50/60 Hz 120 V 50/60 Hz
Corriente de arranque 0,4 A 15 A 0,4 A 0,84 A
Corriente de mantenimiento para el 
cerrojo en posición replegada 150 mA 1450 mA 150 mA 260 mA

protección térmica Sí Sí Sí Sí
Temperatura de funcionamiento -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C -20 ÷ 55 °C
Grado IP IP44 IP44 IP44 IP44

VERSIONES
Cp P123032 00001 - Ci 2613516 
EBP AC A 230 V 50/60 Hz

Cp P123032 00003 - Ci 2613518 
EBP BT A 24 V

Cerradura eléctrica vertical de 230 V. Cerradura eléctrica vertical de 24 V.

Cp P123032 00002 - Ci 2613517 
EBP AC A 120 V 50/60 Hz

Cp P123001 00001 - Ci 2600836 
EBP

Cerradura eléctrica vertical de 120 V. Electrocerradura de 220-230 V 50/60 Hz con resistencia de 
tope nula.

Cp P123001 00013 - Ci 2600520 
EBP 24

Cp P123006 00001 - Ci 2600500 
EBPE 52

Electrocerradura de 120/230 V 50/60 Hz con 
transformador de 230/24 V, insertable en el cuadro de 
mandos.

Electrocerradura de 220-230 V 50/60 Hz con resistencia 
de tope nula, con mecanismo de desbloqueo también en el 
exterior, para cancelas de espesor máximo de 52 mm.
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VERSIONES
Cp P123006 00013 - Ci 2611411 
EBPE 52 24V

Cp P123008 00001 - Ci 2600519 
EBPE 75

EBPE 52 120/230 V 50/60 Hz con transformador.
Electrocerradura de 220-230 V 50/60 Hz con resistencia 
de tope nula, con mecanismo de desbloqueo también en el 
exterior, para cancelas de espesor máximo de 75 mm.

Cp P123001 00004 - Ci 2611406 
EBP 120

Electrocerradura de 120 V 50/60 Hz con transformador de 
230/24 V, insertable en el cuadro de mandos.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P123033 - Ci 2613523 
CSE 52 (DESBLOQUEO EXTERIOR EBP PARA 52 MM)

Cp P123034 - Ci 2613525 
CSE 75 (DESBLOQUEO EXTERIOR EBP PARA 75 MM)

Contacto de llave para desbloqueo exterior, para cancelas 
de espesor máximo de 50 mm. Contiene también el 
contacto interior con el mismo número de llaves.

Contacto de llave para desbloqueo exterior, para cancelas 
de espesor máximo de 75 mm. Contiene también el 
contacto interior con el mismo número de llaves.
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THALIA THALIA THALIA P THALIA 120V THALIA P 120V
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Potencia máxima 180+180 W 240+240 W 180+180 W 240+240 W
Alimentación de la tarjeta 220-230 V 220-230 V 110-120 V 110-120 V
N.º máx. de controles 
remotos 63 63 63 63

Programación Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla
Accesorios de alimentación 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l l l l

Barra activa l l l l

Barra resistiva l l l l

Fotocélula verificada l l l l

Barra activa verificada l l l l

Parada l l l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l l l l

Gestión semáforo l l l l

Abrir l l l l

Cerrar l l l l

Apertura peatonal l l l l

Apertura con temporizador l l l l

Apertura peatonal con 
temporizador l l l l

SALIDAS
Luz intermitente 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A
AUX 1 programable 230 - 5A 230 - 5A
AUX 2 programable 230 - 5A 230 - 5A
AUX 3 programable 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A 24V - 1A
Electrocerradura 12/24V 12/24V
CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Luz de cortesía l l l l

Luz de zona l l l l

Luz de escalera l l l l

Alarma de puerta abierta l l l l

Luz intermitente l l l l

Cerradura eléctrica CON 
interruptor l l l l

Cerradura eléctrica CON imán l l l l

Mantenimiento l l l l

Intermitente + 
mantenimiento l l l l

Piloto de puerta abierta l l l lVERSIONES
Cp D113745 00002 - Ci 2600477 
THALIA

Cp D113747 00002 - Ci 2600583 
THALIA P

Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes electromecánicas

Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas 
batientes electromecánicas e hidráulicas con control de 
electrocerradura, para sistemas de alta complejidad

Cp D113745 00001 - Ci 2607483 
THALIA 120V

Cp D113747 00001 - Ci 2607487 
THALIA P 120V

Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes electromecánicas THALIA LEB - 12x14 LARGE ENCLOSURE WITH 9AMP/H BATTERIES

Cuadro de mando con pantalla para uno o dos 
operadores electromagnéticos de 24 V utilizado en 
puertas batientes de 230 V/500 W (en la versión 
Power). Se ha incorporado el receptor de radio bicanal. 
Dispone de un sistema antiaplastamiento basado en 
la tecnología D-Track, gestiona las desaceleraciones 
durante la apertura y el cierre y dispone de una función 
de autoaprendizaje electrónico. Entre las funciones 
principales se encuentran el cierre automático, el cierre 
rápido, la apertura parcial y el funcionamiento con 
hombre presente.

Diseño de conexión
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Legend

1: power supply

2: motor

3: aux

4: blinker

5: limit switch imputs

6: limit switch imputs / encoder

7: encoder imputs

8: accessories power supply

9: commands

10: safety devices

11: commands/safety devices

12: NTC

13: antenne

Panel de control para automatismos electromecánicos de 24 V
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THALIA BT A

Cuadro de mando con pantalla para uno o dos operadores 
electromecánicos de 24 V utilizado en puertas batientes de 230 V. 
Hay dos módulos de potencia intercambiables, que se encargan 
del funcionamiento de todos los motores. El receptor de radio está 
incorporado y la memoria de los controles remotos es extraíble y 
ampliable. Dispone de un sistema antiaplastamiento basado en la 
tecnología D-Track, gestiona las desaceleraciones durante la apertura y 
el cierre y dispone de una función de autoaprendizaje electrónico. Entre 
las funciones principales se encuentran el cierre automático, el cierre 
rápido, la apertura parcial y el funcionamiento con hombre presente. 
Este cuadro se puede programar mediante bluetooth o de manera 
remota a través de wifi/GSM, gracias a una aplicación específica. El 
producto cumple las nuevas normas sobre bajo consumo, siendo este 
inferior a 0,5 W en stand-by.

THALIA BT A80 DUO
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Potencia máxima 180+180 W
Alimentación de la 
tarjeta 220-230 V

N.º máx. de controles 
remotos 128

Consumo en stand by < 0,5 W
Programación Pantalla
Accesorios de 
alimentación 24V - 1A

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l

Barra activa l

Barra resistiva l

Fotocélula verificada l

Barra activa verificada l

Parada l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l

Gestión semáforo l

Abrir l

Cerrar l

Apertura peatonal l

Apertura con 
temporizador

l

Apertura peatonal con 
temporizador

l

SALIDAS
Luz intermitente 24V - 1A
AUX 1 programable 24V - 1A
Electrocerradura 24 V - 30 W
CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Luz de cortesía l

Luz de zona l

Luz de escalera l

Alarma de puerta 
abierta

l

Luz intermitente l

Cerradura eléctrica 
CON interruptor

l

Cerradura eléctrica 
CON imán

l

Mantenimiento l

Intermitente + 
mantenimiento

l

Estado de la puerta l

Piloto de puerta 
abierta

l

VERSIONES

U-Link EasyAXS

Cp D114215 00002 - Ci 2614324 
THALIA BT A80 DUO

Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas 
batientes en sistemas de alta complejidad. El producto cumple 
las nuevas normas sobre bajo consumo.

Diseño de conexión
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Legend

1: power supply

2: motor

3: aux

4: blinker

5: limit switch imputs

6: limit switch imputs / 
encoder

7: encoder imputs

8: accessories power supply

9: commands

10: safety devices

11: commands/safety 
devices

12: NTC

13: antenne

ZARA

Cuadro de mandos con interruptor DIP y potenciómetros para uno 
o dos operadores electromecánicos de 24 V para puertas batientes 
de 230 V/80 W. Se ha incorporado el receptor de radio bicanal. La 
regulación del par es electrónica con un sistema para la detección de 
obstáculos. La fuerza de las puertas y el espacio de desaceleración se 
pueden regular con los potenciómetros. Entre las funciones principales 
se encuentran el cierre automático, el cierre rápido, el bloqueo 
de impulsos en la apertura y el golpe de ariete en la apertura. Es 
compatible con el protocolo EELINK.

ZARA BT L2 ZARA BT L2 120V
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Potencia máxima 40+40 W 40+40 W
Alimentación de la 
tarjeta 220-230 V 110-120 V

N.º máx. de controles 
remotos 63 63

Programación DIP + TRIMMER DIP + TRIMMER
Accesorios de 
alimentación 24V - 0,2A 24V - 0,2A

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l l

Barra activa l l

Barra resistiva l l

Fotocélula verificada l l

Barra activa verificada l l

Parada l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l l

Abrir l l

SALIDAS
Luz intermitente 24V - 1A 24V - 1A
Electrocerradura l

CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Cerradura eléctrica 
CON interruptor

l

VERSIONES
Cp D113796 00002 - Ci 2607507 
ZARA BT L2

Cp D113796 00001 - Ci 2607506 
ZARA BT L2 120V

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros para 1 
o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes.

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros para 1 
o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes.

Diseño de conexión
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ZARA BT A

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros para 1 o 
2 operadores de 24 V para cancelas batientes Aplicación: cuadro de 
mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes 
Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica. Fuente de alimentación 
de los operadores: 24VCC 180 W máximo por operador. Funciones 
principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, 
funcionamiento en presencia de personas Compatibilidad: LIBRA C MA, 
LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R Características principales: bloques de 
terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, programación 
con interruptor DIP y receptor incorporado, antiaplastamiento basado 
en el sistema D-Track, desaceleración en la apertura y el cierre, y 
autoaprendizaje electrónico, mando peatonal solo por control remoto y 
gestión de cerradura eléctrica. El producto cumple las nuevas normas 
sobre bajo consumo, siendo este inferior a 0,5 W en stand-by.

ZARA BT A80
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Potencia máxima 180+180 W
Alimentación de la 
tarjeta 220-230 V

N.º máx. de controles 
remotos 128

Consumo en stand by < 0,5 W
Programación DIP + TRIMMER
Accesorios de 
alimentación 24 V - 0,25 A

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l

Barra activa l

Barra resistiva l

Fotocélula verificada l

Barra activa verificada l

Parada l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l

Abrir l

SALIDAS
Luz intermitente 24 V - 2 W
AUX 1 programable 24V - 1A
CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Piloto de puerta 
abierta

l

Luz de cortesía l

Cerradura eléctrica 
CON interruptor

l

Luz intermitente l

VERSIONES

U-Link EasyAXS

Cp D114218 00002 - Ci 2614325 
ZARA BT A80

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros para 
1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes. El producto 
cumple las nuevas normas sobre bajo consumo.

Diseño de conexión
D114218 00002 - ZARA BT A80
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Legend

1: power supply

2: motor

3: aux

4: blinker

5: limit switch imputs

6: limit switch imputs / 
encoder

7: encoder imputs

8: accessories power supply

9: commands

10: safety devices

11: commands/safety 
devices

12: NTC

13: antenne

VEGA VEGA BTL2 QUADRO CPEL
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Potencia máxima 200 (2OP) 130(1OP) W
Alimentación de la tarjeta 220-230 V
N.º máx. de controles remotos 63
Programación Pantalla
Accesorios de alimentación 24V - 0,2A
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l

Barra activa l

Barra resistiva l

Fotocélula verificada l

Barra activa verificada l

Parada l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l

Gestión semáforo l

Abrir l

Cerrar l

Apertura peatonal l

Apertura con temporizador l

Apertura peatonal con 
temporizador

l

SALIDAS
Luz intermitente 24V - 1A
AUX 3 programable 24V - 1A
Electrocerradura 24V-10W
Luz de cortesía l

CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Piloto de puerta abierta l

Luz de cortesía l

Cerradura eléctrica CON 
interruptor

l

Cerradura eléctrica CON imán l

Mantenimiento l

Luz de escalera l

Luz intermitente l

Intermitente + mantenimiento l

Antirrobo l

Canal de radio temporizado l

Canal de radio biestable l

Estado de la puerta l

Luz de zona l

Alarma de puerta abierta lVERSIONES
Cp D113836 00002 - Ci 2607527 
VEGA BTL2 QUADRO CPEL

Panel de control para uno o dos operadores de cancelas 
seccionales de garage.

Cuadro de mandos con pantalla para uno o dos 
operadores electromecánicos de 24 V para puertas de 
garaje basculantes de 230 V/200 W. Se ha incorporado 
el receptor de radio bicanal. Dispone de un sistema 
antiaplastamiento basado en la tecnología D-Track, gestiona 
las desaceleraciones durante la apertura y el cierre y 
dispone de una función de autoaprendizaje electrónico. Entre 
las funciones principales se encuentran el cierre automático, 
el cierre rápido, el bloqueo de impulsos y el mantenimiento 
del bloqueo. Es compatible con los protocolos U-LINK y 
EELINK.

Diseño de conexión
D113836 00002 - VEGA BTL2 QUADRO CPEL
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VERSIONES
Cp D113833 00002 - Ci 2600589 
RIGEL 6 220-230V 50/60HZ

Cp D113833 00001 - Ci 2607525 
RIGEL 6 110-120V 50/60HZ

Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores 
de 230 V - 650+650 W

Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores 
de 230 V - 650+650 W

Diseño de conexión
D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ
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RIGEL RIGEL 6 220-230V 
50/60HZ

RIGEL 6 110-120V 
50/60HZ

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Potencia máxima 750 W 750 W
Alimentación de la tarjeta 220-230 V 110-120 V
N.º máx. de controles remotos 63 63
Programación Pantalla Pantalla
Accesorios de alimentación 24V - 1A 24V - 1A
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l l

Barra activa l l

Barra resistiva l l

Fotocélula verificada l l

Barra activa verificada l l

Parada l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l l

Gestión semáforo l l

Abrir l l

Cerrar l l

Apertura peatonal l l

Apertura con temporizador l l

Apertura peatonal con 
temporizador l l

SALIDAS
Luz intermitente 230V - 80W 230V - 80W
AUX 1 programable l l

AUX 2 programable l l

AUX 3 programable l l

Electrocerradura 12V 12V
CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Piloto de puerta abierta l l

Luz de zona l l

Cerradura eléctrica CON 
interruptor l l

Cerradura eléctrica CON imán l l

Mantenimiento l l

Intermitente + mantenimiento l l

Estado de la puerta l l

Canal de radio biestable l l

Canal de radio temporizado l l

Alarma de puerta abierta l l

Luz intermitente l l

Luz de escalera l l

Luz de cortesía l l

Cuadro de mando universal con pantalla para uno o dos 
operadores de puertas batientes o correderas, alimentación 
de 230 V/650+650 W. Características principales: terminal de 
bloques extraíble, programación y diagnóstico con pantalla, 
función de receptor de cuatro canales, que conectan mediante 
presión eléctrica o limitador de par electrónico magnético, 
desaceleración electrónica en la apertura y el cierre, 
entradas independientes de fin de carrera para cada motor, 
posibilidades de gestión de la luz de tráfico y operadores 
de precalentamiento hidráulicos, temporizador semanal, 
posibilidad de cancelación de un control remoto específico, 
personalización de los 4 canales de radio, personalización de 
la duración de la salida temporizada y ajuste de sensibilidad al 
obstáculo.

Panel de control para automatismos electromecánicos de 230 V
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Legend

1: power supply

2: motor

3: aux

4: blinker

5: limit switch imputs

6: limit switch imputs / 
encoder

7: encoder imputs

8: accessories power supply

9: commands

10: safety devices

11: commands/safety 
devices

12: NTC

13: antenne

ALENA

Cuadro de mandos con interruptor DIP y potenciómetros para uno o 
dos operadores de 230 V/400+400W utilizado en puertas batientes 
e industriales plegables, con gestión de una barra sensible y la 
posibilidad de comprobar las entradas de seguridad. Puede gestionar 
la desaceleración de la puerta tanto en la fase de apertura como en 
la de cierre. También puede gestionar la conexión con una cerradura 
eléctrica EBP o con una ECB (con tarjeta adicional ME). El receptor de 
radio se ha incorporado con tecnología de código variable. Las puertas 
batientes son de colores y extraíbles para gestionar los cables con 
mayor agilidad.

ALENA SW2 ALENA SW2 120V
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Potencia máxima 400+400 W 400+400 W
Alimentación de la 
tarjeta 220-230 V 110-120 V

N.º máx. de controles 
remotos 63 63

Programación DIP + TRIMMER DIP + TRIMMER
Accesorios de 
alimentación 24V - 0,2A 24V - 0,2A

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l l

Barra activa l l

Barra resistiva l l

Fotocélula verificada l l

Barra activa verificada l l

Parada l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l l

Abrir l l

SALIDAS
Luz intermitente 230V - 40W 230V - 40W
AUX 1 programable
AUX 2 programable
AUX 3 programable
Electrocerradura

VERSIONES
Cp D113811 00004 - Ci 2607514 
ALENA SW2

Cp D113811 00003 - Ci 2607513 
ALENA SW2 120V

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros 
para uno o dos operadores de 230 V/400+400 W, para 
cancelas batientes y puertas industriales plegables. Gestiona la 
desaceleración.

Panel de control ALENA SW2 120V

Diseño de conexión
D113811 00004 - ALENA SW2
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SHYRA

Cuadro de mandos con interruptor DIP y potenciómetros para uno 
o dos operadores de 230 V/500 W utilizado en puertas correderas, 
batientes, con polea y basculantes con gestión de hasta dos barras (de 
las cuales una puede ser de tipo 8K2). Se ha incorporado el receptor 
de radio bicanal. Con los potenciómetros podemos gestionar, además 
del tiempo de cierre automático, la fuerza de las puertas y el tiempo de 
desaceleración. Entre sus funciones se encuentran la apertura peatonal 
(solo mediante control remoto), el cierre rápido y la función de bloqueo 
de impulsos. La recogida de datos se produce a través de LED.

SHYRA CPEM SHYRA CPEM 120V
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Potencia máxima 500 W 500 W
Alimentación de la 
tarjeta 220-230 V 120 V

N.º máx. de controles 
remotos 63 63

Programación DIP + TRIMMER DIP + TRIMMER
Accesorios de 
alimentación 24V - 0,2A 24V - 0,2A

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l l

Barra activa l l

Barra resistiva l l

Fotocélula verificada l l

Barra activa verificada l l

Parada l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l l

Abrir l l

SALIDAS
Luz intermitente 230V - 40W 230V - 40W
Electrocerradura

VERSIONES
Cp D113802 00002 - Ci 2607509 
SHYRA CPEM

Cp D113802 00001 - Ci 2614561 
SHYRA CPEM 120V

Panel de control para cancelas correderas y batientes, persianas 
y cancelas seccionales de techo. Fuente de alimentación del 
motor: monofásica de 230 V

Panel de control para cancelas correderas y batientes, persianas 
y cancelas seccionales de techo. Fuente de alimentación del 
panel: monofásica de 120 V

Diseño de conexión
D113802 00002 - SHYRA CPEM
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Legend

1: power supply

2: motor

3: aux

4: blinker

5: limit switch imputs

6: limit switch imputs / 
encoder

7: encoder imputs

8: accessories power supply

9: commands

10: safety devices

11: commands/safety 
devices

12: NTC

13: antenne

ALCOR

Cuadro de mandos con interruptor DIP y potenciómetros para uno o dos 
operadores de 230 V/300 W utilizado en puertas batientes, con gestión 
de una barra sensible y la posibilidad de comprobar las entradas de 
seguridad. También puede gestionar la conexión con una cerradura 
eléctrica EBP o con una ECB (con tarjeta adicional ME). El receptor de 
radio se ha incorporado con tecnología de código variable. Las puertas 
batientes son de colores y extraíbles para gestionar los cables con 
mayor agilidad.

ALCOR AC A ALCOR AC A 120V
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Potencia máxima 750 W 750 W
Alimentación de la 
tarjeta 220-230 V 110-120 V

N.º máx. de controles 
remotos 63 63

Programación DIP + TRIMMER DIP + TRIMMER
Accesorios de 
alimentación 24V - 0,2A 24V - 0,2A

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l l

Barra activa l l

Barra resistiva l l

Fotocélula verificada l l

Barra activa verificada l l

Parada l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l l

Abrir l l

SALIDAS
Luz intermitente 230V - 40W 230V - 40W
AUX 1 programable
AUX 2 programable
AUX 3 programable
Electrocerradura

VERSIONES
Cp D114092 00002 - Ci 2601365 
ALCOR AC A

Cp D114092 00001 - Ci 2607535 
ALCOR AC A 120V

Unidad de control con receptor a bordo - sin pantalla - Bloque de 
terminales estándar

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros para 1 
o 2 operadores de 120V/300 W para cancelas batientes

Diseño de conexión
D114092 00002 - ALCOR AC A
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PERSEO

Cuadro de mando con pantalla para uno o dos operadores 
electromagnéticos de 230 V utilizado en disuasores de estacionamiento 
de tipo electromagnético o hidráulico. Puede gestionar hasta cuatro 
disuasores al mismo tiempo (o dos en el caso de los modelos Xpass 
1200) y está dotado de salidas configurables y de un conector para 
un receptor de radio de 433 MHz con memoria para 2.048 códigos 
opcionales.

PERSEO CBE 230.P SD PERSEO O
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Potencia máxima 350 W 350 W
Alimentación de la tarjeta 220-230 V na V
N.º máx. de controles remotos 2048 NO
Programación Pantalla DIP + TRIMMER
Accesorios de alimentación 24V - 1A 24V - 1A
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l l
Parada l l
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l l
Abrir l l
Cerrar l l
Entrada programable l
SALIDAS
Luz intermitente 24V - 0,5A 230V - 5A
AUX 1 programable 24V - 0,5A
AUX 2 programable
AUX 3 programable
Electrocerradura
Alarma
Luz de cortesía
CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Piloto de puerta abierta
Luz de cortesía
Alarma de puerta abierta
Cerradura eléctrica CON imán
Mantenimiento l
Intermitente + mantenimiento
Antirrobo
Estado de la puerta
Canal de radio biestable
Canal de radio temporizado
Intervención de fotocélula l
Detección de obstáculos (solo 
hidráulicos) l

Intervención de codificador
Contacto PDM activado l
Mástil bajado
Mástil elevado
Contacto de parada activado l
Preintermitente l
Bloqueo del mástil
Contacto de apertura activado l
Contacto de cierre activado l
Contacto de inicio activado l
Contacto FRAC
Contacto UPS l
Contacto según el canal de radio l
disuasor alto l
disuasor bajo l
Apagón l
Timbre l
El interruptor de presión ECD no 
funciona l

El sensor FCC no funciona l
Dispositivo de arranque acústico l
Luz de zona
Luz intermitente
Luz de escalera
Cerradura eléctrica CON 
interruptor
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Legend

1: power supply

2: motor

3: aux

4: blinker

5: limit switch imputs

6: limit switch imputs / 
encoder

7: encoder imputs

8: accessories power supply

9: commands

10: safety devices

11: commands/safety 
devices

12: NTC

13: antenne

VERSIONES
Cp D113812 00002 - Ci 2600139 
PERSEO CBE 230.P SD

Cp D113653 00007 - Ci 2607446 
PERSEO O

Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor 
(hasta -40 °C) incorporado para disuasores electromecánicos e 
hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo 
tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 
EFO)

Central de mando para Stoppy O. Puede gestionar hasta cuatro 
disuasores. Receptor no incluido

Diseño de conexión
D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD
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LEO LEO B CBB W01 LEO B CBB L01
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Potencia máxima 980 W 750 W
Alimentación de la tarjeta 380-400 V 220-230 V
Programación Pantalla Pantalla
Accesorios de alimentación 24V - 0,36A 24V - 0,36A
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l l

Barra activa l l

Barra resistiva l l

Fotocélula verificada l l

Barra activa verificada l l

Parada l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l l

Gestión semáforo l l

Abrir l l

Cerrar l l

Apertura peatonal l l

Apertura con temporizador l l

Apertura peatonal con 
temporizador

l l

SALIDAS
Luz intermitente 230V - 40W 230V - 40W
AUX 1 programable
AUX 2 programable
AUX 3 programable 24V - 3W 24V - 0,125A
Electrocerradura
Alarma
Luz de cortesía
CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Piloto de puerta abierta l

Luz de cortesía l

Alarma de puerta abierta l

Cerradura eléctrica CON 
interruptor

l

Luz intermitente l

Intermitente + mantenimiento l

Mantenimiento l

Cerradura eléctrica CON imán l

Canal de radio biestable
Luz de zona l

Estado de la puerta
Antirrobo
Canal de radio temporizado
Luz de escalera l

Detección de obstáculos (solo 
hidráulicos)
Mástil elevado
Contacto de parada activado
Preintermitente
Bloqueo del mástil
Contacto de apertura activado
Contacto de cierre activado
Contacto PDM activado
Contacto de inicio activado
Contacto FRAC
Intervención de codificador
Intervención de fotocélula
Contacto según el canal de radio
Contacto UPS
disuasor bajo
Apagón
El interruptor de presión ECD no 
funciona
Dispositivo de arranque acústico
Mástil bajado
El sensor FCC no funciona
Timbre
disuasor alto

Cuadro de mando con pantalla para un operador de 
230 V/750 W utilizado en puertas correderas, puertas 
seccionales industriales y barreras automáticas, con 
funcionamiento de detección de obstáculos mediante barra 
sensible o codificador BFT. Las entradas del mando son 
configurables, el receptor de radio se ha incorporado con 
tecnología de código variable y las puertas batientes son de 
colores y extraíbles para gestionar los cables con mayor agilidad.
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VERSIONES
Cp D113777 00002 - Ci 2607501 
LEO B CBB L02

Cp D113768 00002 - Ci 2600248 
LEO B CBB W01

Central de mando integrada para un operador de 230 V para 
cancelas correderas Cuadro de mando para operadores serie Pegaso B Cja trifásico

Cp D113767 00002 - Ci 2607497 
LEO B CBB L01

Cuadro de mando U-Link para operadores monofásicos Pegaso 
B Cja

Diseño de conexión
D113768 00002 - LEO B CBB W01 D113767 00002 - LEO B CBB L01
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Legend

1: power supply

2: motor

3: aux

4: blinker

5: limit switch imputs

6: limit switch imputs / 
encoder

7: encoder imputs

8: accessories power supply

9: commands

10: safety devices

11: commands/safety 
devices

12: NTC

13: antenne
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LUNA AC B

Cuadro de mando para un operador para cierres de 230 V y 
1.200 W de potencia máxima dirigible. Características principales: 
orificio para el intermitente, apertura de entradas, inicio, fotocélula 
y barra sensible (verificada), receptor y antena integrada. Lógicas y 
regulaciones: tiempo de trabajo regulable, posibilidad de seleccionar 
el tipo de barra (contacto NC /resistencia 8K2), almacenamiento 
mediante radiofrecuencia de los controles remotos CLONI o REPLAY, 
funcionamiento según la lógica en 2 o 4 pasos, exclusión del 
funcionamiento de la fotocélula en la apertura y funcionamiento con 
hombre presente.

LUNA AC B 230 V 
50/60 HZ

LUNA AC B 120 V 
50/60 HZ

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Potencia máxima 1200 W 1200 W
Alimentación de la 
tarjeta 220-230 V 110-120 V

N.º máx. de controles 
remotos 63 63

Programación DIP + TRIMMER DIP + TRIMMER
Accesorios de 
alimentación 24V - 0,07A 24V - 0,07A

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula l l

Barra activa l l

Barra resistiva l l

Barra activa verificada l l

Parada l l

CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio l l

Abrir l l

Cerrar l l

SALIDAS
Luz intermitente 230V - 80W 230V - 80W

VERSIONES
Cp D114183 00002 - Ci 2612342 
LUNA AC B 230 V 50/60 HZ

Cp D114183 00001 - Ci 2607547 
LUNA AC B 120 V 50/60 HZ

Cuadro de mando para un operador para cierres de 230 V y 
1.200 W.

Cuadro de mando para un operador para cierres de 120 V y 
1.200 W.

Diseño de conexión
D114183 00002 - LUNA AC B 230 V 50/60 HZ 
D114183 00001 - LUNA AC B 120 V 50/60 HZ
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Legend

1: power supply

2: motor

3: aux

4: blinker

5: limit switch imputs

6: limit switch imputs / 
encoder

7: encoder imputs

8: accessories power supply

9: commands

10: safety devices

11: commands/safety 
devices

12: NTC

13: antenne

SHEDIR

Tarjeta con alimentación de 230 V/1.200 W que permite controlar, 
mediante un guardagujas de tres posiciones, hasta 2 motores de 
persianas o grupos de motores.

VERSIONES
Cp P111515 - Ci 2611267 
SHEDIR B CBC 02 L01

Cableado de control de tarjeta de centralizar hasta 2 motores o 
grupos motor en uno o centralizado

Diseño de conexión
P111515 - SHEDIR B CBC 02 L01

L N M
2

M
1

1 2 3 4 5 24 25 26 27 28
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PROXIMA

VERSIONES
Cp P111465 - Ci 2611260 
PROXIMA BLUE

Programador portátil universal para centrales de mando, 
receptores y mandos a distancia con tecnología BLUETOOTH
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Tabla de compatibilidad Operadores/Centrales de mando

RECOMENDADO = ll
COMPATIBLE = nn
INTEGRADO = µµ
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Accesorios genéricos
ACCESORIOS PARA CENTRALES DE MANDO

Cp D223237 00001 - Ci 2614189 
CBOX FLAT

Cp D223237 - Ci 2614188 
CBOX DUO

Caja para cuadro para centrales de mando. Dimensiones 
290 X 197 mm; profundidad de 123 mm.

Caja para cuadro para centrales de mando con doble plan 
de trabajo. Dimensiones 290 X 197 mm; profundidad de 
123 mm.

Cp D223066 - Ci 2600596 
CPEM

Cp D223072 - Ci 2600545 
CPEL

Caja cuadro para centrales de mando. Dimensiones 195 x 
237 mm y profundidad 100 mm

Caja cuadro grande para centrales de mando. Dimensiones 
315x218 mm y profundidad 125 mm

Cp N999070 - Ci 2611117 
SFQ

Cp N999369 - Ci 2611219 
CP SD

Paquete de abrazaderas de fijación de los cuadros SD y QSG Paquete de sujetacables para cuadro SD

CONTROL DE ACCESOS
Cp D113671 00002 - Ci 2600577 
RTD CA 2048

Cp D110912 - Ci 2600122 
COMPASS - ISOCARD

Receptor de cuatro canales de 2048 códigos con 
codificación rolling code y pantalla de programación 
integrada. Se puede utilizar con COMPASS

Tarjeta de proximidad estándar ISO

Cp D110914 - Ci 2600568 
COMPASS - RING

Cp P121025 - Ci 2600835 
Q.BO PAD

Transponder para el control de accesos en forma de llavero

Teclado digital de exterior antivandalismo. Estructura 
metálica y teclas de acero inoxidable. Compatible con 
protocolo WIEGAND, garantiza la máxima seguridad del 
sistema porque no acciona directamente la apertura del 
paso. Se combina con un receptor WIEGAND.

Cp D113704 - Ci 2600490 
COMPASS SLIM

Cabezal de lectura con grado de protección IP55.

KIT DE BATERÍAS PARA CENTRALES DE MANDO
Cp P125047 - Ci 2611436 
BT BAT 3

Cp P125053 - Ci 2614987 
BBT BAT CBOX FLAT

Baterías integradas para Botticelli BT A para maniobras 
de emergencia. Permiten hasta 2 maniobras. Duración 
máxima de 12 horas en modo stand-by en caso de apagón 
prolongado.

Kit de baterías de emergencia para cuadro serie FLAT, con 
caja específica, cableado y cuadro de alimentación. Versión 
para montaje externo, junto al cuadro de mandos.

Cp P125052 - Ci 2614986 
BBT BAT CBOX DUO

Cp P125008 - Ci 2600839 
VIRGO BAT

Kit de baterías de emergencia para cuadro serie DUO, con 
cableado y cuadro de alimentación. Versión para montaje en 
el interior de la caja.

Kit de baterías de emergencia para VIRGO

Cp P125005 - Ci 2600078 
BT BAT

Cp P125007 - Ci 2611424 
BT BAT1

Kit de baterías de emergencia para HYDRA N, ARGO, VENERE 
BT A DIS

Kit baterías de emergencia para HYDRA N CPEL, solo para 
tarjeta exterior, no compatible con tarjeta instalada en el 
motor
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KIT DE BATERÍAS PARA CENTRALES DE MANDO
Cp P125038 - Ci 2605265 
BAT KIT MCL BT A

Cp P975005 - Ci 2601390 
BATT-EB

Kit de baterías de emergencia para MICHELANGELO BT A
Kit de baterías de emergencia para permitir que los 
disuasores permanezcan elevados en caso de corte de 
corriente

Cp P111768 - Ci 2607186 
BBV BATT MODULO VISTA SL

Cp P125002 - Ci 2600921 
SB BAT

Kit de baterías de emergencia para VISTA SL Kit de baterías de emergencia SB BAT para DEIMOS BT

Cp P125009 - Ci 2600840 
BT BAT2

Cp P120074 - Ci 2607202 
BAT KIT GIOTTO M BG

Kit de baterías de emergencia para ARES Kit de baterías de respaldo para barreras serie Giotto BT A

Cp P111503 - Ci 2600476 
BBV SLC TL

Cp P125020 - Ci 2600844 
BBT BAT

Disposiciones de la batería de pánico para VISTA SLC, TL Kit de baterías de emergencia para THALIA, THALIA P, ZARA 
y PHEBE

Cp P125035 - Ci 2600845 
SL BAT2

Kit baterías de emergencia para Deimos BT A, Ares BT A, 
Deimos Ultra BT A y Ares Ultra BT A.

B-EBA - TARJETAS DE EXPANSIÓN
Cp P111494 - Ci 2600812 
B EBA WI-FI GATEWAY

Cp P111376 - Ci 2601005 
SCS 1

Tarjeta de expansión que permite la conexión de un 
dispositivo U-link a una red Wi-Fi doméstica. Los operadores 
conectados pueden ser administrados remotamente con la 
aplicación U-control disponible para smartphones Android 
e IOS.

Tarjeta de expansión

Cp P111535 - Ci 2611304 
BEBA Z-WAVE DRIVER

Cp P111377 - Ci 2611247 
SCS 1 MA

Tarjeta de expansión para la conexión con protocolo 
inalámbrico Z-wave

Tarjeta para la conexión de más de dos pares de fotocélulas 
verificadas para DEIMOS BT y ARES Hasta agotar existencias

Cp P111399 - Ci 2611241 
IT23

Cp D111704 - Ci 2607294 
SSR5

Interfaz para conectar CELLULA RFL según la norma 
EN12453

Tarjeta de control de semáforo o precalentamiento de 
motores hidráulicos de CA con Rigel 5

Cp D113727 - Ci 2600582 
TLB

Cp D111013 - Ci 2607261 
ME

Tarjeta de gestión del semáforo para LIBRA C LX Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 12 Vca en 
automatismos de 230 V

Cp D111761 - Ci 2600083 
ME BT

Cp P111400 - Ci 2611242 
FLC 8K2

Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 24 V CA en 
automatismos de 24 V Interfaz para conectar una o más bandas sensibles tipo 8K2
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B-EBA - TARJETAS DE EXPANSIÓN
Cp P111449 - Ci 2600807 
RAU

Cp P111469 - Ci 2611272 
B EBA BLUE GATEWAY

Tarjeta de conexión filar para receptor de acoplamiento BFT Tarjeta de expansión para gestionar la conexión BLUETOOTH

Cp P111466 - Ci 2600810 
B EBA INPUT/OUTPUT

Cp P111467 - Ci 2611262 
B EBA WIE INPUT/OUTPUT

Tarjeta de expansión INPUT/OUTPUT Tarjeta de expansión para conectar accesorios WIEGAND, 
compatible con centrales U-Link

Cp P111468 - Ci 2600811 
B EBA RS 485 LINK

Cp D111501 - Ci D111501 
ME110

Tarjeta de expansión para la conexión de grupos de 
centrales con gestión de los mandos seriales

Cp D113805 00002 - Ci 2607511 
B EBA TCP/IP GATEWAY

Cp P111530 - Ci 2611273 
B EBA RS 485 GATEWAY

Tarjeta de expansión Gateway para conectar automatismos 
en redes TCP/IP mediante ranura U-Link. Gestiona hasta 120 
dispositivos U-Link conectados mediante B EBA RS-485 Link.

Tarjeta de expansión GATEWAY para control de la conexión 
RS 485

Cp P111821 - Ci 2614326 
EBD

Cp P111822 - Ci 2614334 
EBT

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
Thalia BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Tarjeta de expansión de entradas y salidas para cuadro 
ZARA BT A. Incluye dos salidas, dos entradas de mando y 
cuatro entradas de seguridad no programables.

Cp P111826 - Ci 2616158 
REM 2048

Memoria para la central de mando de 2.048 posiciones, 
ideal para instalaciones con gran afluencia de personas.

SOFTWARE
Cp P111514 00002 - Ci 2611265 
U-SDK FULL 2

Cp P111510 - Ci 2600991 
U-BASE 2 PC

Software para integrar fácilmente los automatismos 
U-Link con sistemas externos. U-SDK es un intérprete 
que permite a los integradores de sistemas implementar 
rápidamente los comandos U-Link mediante cadenas breves 
y simplificadas. Licencia Full para 2 sistemas

Software de gestión y programación de las centrales y 
receptores BFT. Versión para ordenador personal, conexión 
Bluetooth

Cp P111513 00008 - Ci 2611264 
U-SDK LIGHT 8  Cp P111514 00008 - Ci 2611266 

U-SDK FULL 8

Software para integrar fácilmente los automatismos 
U-Link con sistemas externos. U-SDK es un intérprete 
que permite a los integradores de sistemas implementar 
rápidamente los comandos U-Link mediante cadenas breves 
y simplificadas. Licencia Light para 8 sistemas

Software para integrar fácilmente los automatismos 
U-Link con sistemas externos. U-SDK es un intérprete 
que permite a los integradores de sistemas implementar 
rápidamente los comandos U-Link mediante cadenas breves 
y simplificadas. Licencia Light para ocho sistemas

Cp P111513 00002 - Ci 2613283 
U-SDK LIGHT 2

Software para integrar fácilmente los automatismos 
U-Link con sistemas externos. U-SDK es un intérprete 
que permite a los integradores de sistemas implementar 
rápidamente los comandos U-Link mediante cadenas breves 
y simplificadas. Licencia Light para dos sistemas
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RECEPTORES
Cp D113807 00002 - Ci 2600587 
CLONIX 2E AC U-LINK 230

Cp D113808 00003 - Ci 2607512 
CLONIX UNI AC U-LINK 230V

Receptor externo 433 MHz compatible con el protocolo 
U-LINK (dotado de 3 ranuras de conexión). Alimentación 230 
V, memoria 2.048 mandos a distancia

Receptor externo 433 MHz dotado de 3 salidas: 2 con 
contacto NO y una configurable NO/NC. Compatible con 
el protocolo U-LINK (dotado de 3 ranuras de conexión). 
Alimentación 230 V, memoria 2.048 mandos a distancia

Cp D111662 - Ci 2600152 
CLONIX 2

Cp D111664 - Ci 2600153 
CLONIX 2 2048

Un receptor de dos canales con un código variable 433 MHz. 
128 memoria de posiciones. 24 Vac alimentación

Receptor bicanal de acoplamiento 433 MHz rolling code. 
Memoria de 2048 posiciones Fuente de alimentación de 24 
Vcc Vac.

Cp D113674 00001 - Ci 2600578 
CLONIX 2E

Cp D113718 00002 - Ci 2600581 
CLONIX 4 RTE

Receptor bicanal externo 433 MHz de código variable. 
Memoria de 128 posiciones. Alimentación 24 V.

Receptor de código variable de 4 canales externos 433 MHz. 
Alimentación 230 V.

Cp D113670 00002 - Ci 2600155 
RTD 2048

Cp D111713 00001 - Ci 2600156 
MOP

Receptor externo de cuatro canales de código variable 433 
MHz con pantalla de programación incorporada. Fuente de 
alimentación 230 V, programación con bloques de controles

Accesorio que permite añadir un canal de salida a RTD

Cp D113632 - Ci 2600151 
AEL 433

Cp P111449 - Ci 2600807 
RAU

Antena para radiomando de 433 MHz con cable de 4 m Tarjeta de conexión filar para receptor de acoplamiento BFT

TRANSMISORES
Cp D112306 - Ci 2614118 
MITTO COOL C2

Cp N999800 - Ci 2614119 
MITTO COOL C2 10 PZ

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de dos canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul. 
Cantidad mínima 10 uds.

Cp D112318 - Ci 2614120 
MITTO COOL C4

Cp N999801 - Ci 2614146 
MITTO COOL C4 10 PZ

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color azul.  
Cantidad mínima 10 uds.

Cp D112318 00002 - Ci 2614317 
MITTO COOL C4 YELLOW

Cp D112318 00001 - Ci 2614319 
MITTO COOL C4 GREY

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color 
amarillo.

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color gris.

Cp D112318 00003 - Ci 2614321 
MITTO COOL C4 WHITE

Cp N999802 - Ci 2614316 
MITTO COOL C4 PAINT

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color blanco.

Paquete de 4 transmisores MITTO en 4 colores BFT: azul, 
amarillo, gris y blanco.

Cp D112307 - Ci 2614117 
MITTO STYLE C4

Cp D111904 - Ci 2600534 
MITTO B RCB02 R1

Transmisor de cuatro canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 3 V con una pila tipo CR2032. Color negro 
con inserción portallaves cromada.

Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A
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TRANSMISORES
Cp D111888 - Ci 2607300 
KLEIO B RCA02 R1

Cp P121024 - Ci 2600834 
Q.BO TOUCH

Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A

Teclado digital de membrana 433 MHz con código variable. 
Se combina con centrales dotadas de receptores integrados 
Bft o receptores externos Bft.

Cp D111905 - Ci 2600573 
MITTO B RCB02 R2 REPLAY

Cp D111890 - Ci 2600572 
KLEIO B RCA04 R1

Transmisor copiable de 2 canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A.

Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A

Cp N999542 - Ci 2611121 
MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ

Cp D111906 - Ci 2600535 
MITTO B RCB04 R1

Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A. Caja de 100 uds. numeradas para 
programación en bloques.

Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A

Cp D111907 - Ci 2607347 
MITTO B RCB04 R2 REPLAY

Cp N999543 - Ci 2611124 
MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ

Transmisor copiable de 4 canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A.

Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A. Caja de 100 uds. numeradas para 
programación en bloques.

Cp N999629 - Ci 2611137 
MITTO B RCB04 R6 RAINBOW

Cp D111945 - Ci 2607364 
MITTO B RCB04 R1 VINEYARD

Paquete de 4 transmisores MITTO 4 en los 4 colores BFT: 
rojo vineyard, amarillo sunrise, blanco clear ice, azul deep 
sea

Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A. Color rojo vineyard

Cp D111946 - Ci 2607366 
MITTO B RCB04 R1 SUNRISE

Cp D111947 - Ci 2607370 
MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE

Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1 pila tipo 23 A. Color amarillo sunrise

Transmisor con 4 canales. Alcance de 50/100 m. 
Alimentación de 12 V con batería 1 23 A. Color blanco clear 
ice El panel de botones se puede personalizar con su propio 
diseño/logotipo.

Cp N999521 - Ci 2611120 
CLIP1 B 00 R03

Cp N999522 - Ci 2600797 
CLIP B 00 R04

Clip para fijar mandos a distancia series KLEIO B RCA y 
MITTO B RCB a la visera o al cinturón. Lote de 30 uds.

Clip para fijación mural de mandos a distancia serie KLEIO B 
RCA y MITTO B RCB. Paquete de 30 uds.

DISPOSITIVOS DE MANDO
Cp P121024 - Ci 2600834 
Q.BO TOUCH

Cp D110926 00001 - Ci 2600569 
SPIRA 2X1

Teclado digital de membrana 433 MHz con código variable. 
Se combina con centrales dotadas de receptores integrados 
Bft o receptores externos Bft.

Espira magnética 2 x 1 m

Cp P121022 - Ci 2601396 
Q.BO KEY WM

Cp P111274 - Ci 2611230 
RME 1 BT

Selector con llave de exterior con doble contacto. Detector de cuerpos metálicos de 24 V monocanal con 
zócalo de instalación

Cp P121023 - Ci 2600833 
Q.BO KEY WM AV

Cp P111001 00003 - Ci 2611209 
RME 2

Selector con llave antivandalismo con estructura metálica. Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo 
de instalación
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DISPOSITIVOS DE MANDO
Cp P121025 - Ci 2600835 
Q.BO PAD

Cp D121611 - Ci 2607568 
SPC

Teclado digital de exterior antivandalismo. Estructura 
metálica y teclas de acero inoxidable. Compatible con 
protocolo WIEGAND, garantiza la máxima seguridad del 
sistema porque no acciona directamente la apertura del 
paso. Se combina con un receptor WIEGAND.

Botonera externa de 2 botones start-stop.

Cp D121612 - Ci 2607569 
SPC2

Cp D121619 - Ci 2607571 
SPC3

Botonera externa de 2 botones abrir-cerrar. Botonera de mando abrir-stop-cerrar.

Cp D121011 - Ci 2607550 
LCM

Cp N574039 - Ci 2610798 
BOX

Lector de llave magnética. Para el montaje en columna, 
véase mod. CLC

Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo con 
cable de acero y mando eléctrico; no se proporciona el cable

Cp N733036 - Ci 2610888 
MOX

Cp P903026 - Ci 2611471 
PHP3

Mecanismo de desbloqueo exterior para alojar en caja de 
seguridad SIBOX

Par de columnas de aluminio para selectores Q.bo. Altura 
1038 mm

Cp P903030 - Ci 2611473 
PHP4 A

Par de columnas de aluminio de distinta altura para 
selectores Q.bo y fotocélulas THEA, DESME y COMPACTA. 
Columna para selector altura de 1038 mm; columna para 
fotocélulas: 552 mm de altura.

CAJA DE PANEL GRANDE PARA LAS UNIDADES DE CONTROL CENTRAL
Cp P111405 - Ci 2611245 
TELECOMANDO

Cp P111407 - Ci 2601360 
FALCON

Mando a distancia para modificar los ajustes de FALCON, 
EAGLE ONE y ACTIVE8 Sensor de presencia industrial instalable hasta 7 m.

Cp P111662 - Ci 2611321 
VIO-M

Cp P111325 - Ci 2602689 
RIP - Precio a petición

Sensor de activación monodireccional compacto Radar de infrarrojos activo multifuncional, campo ancho/
estrecho

Cp P111653 - Ci 2611314 
VIO-DT2

Cp P111654 - Ci 2611315 
VIO-DT1

Sensor de activación bidireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

Cp P111406 - Ci 2611246 
SPOTFINDER

Cp P111655 - Ci 2611316 
IXIO-DT1

Detector de cortinas por infrarrojos
Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado, programable con mando a 
distancia.

Cp P111656 - Ci 2611317 
VIO-ST

Cp P111657 00001 - Ci 2611318 
4SAFE SENSOR SEGUR. IR MONIT.SW/1MOD/700

Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas 
batientes, 1 módulo, 700 mm
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CAJA DE PANEL GRANDE PARA LAS UNIDADES DE CONTROL CENTRAL
Cp P111657 00002 - Ci 2611319 
4SAFE SENSOR SEGUR. IR MONIT.SW/2MOD/700

Cp P111657 00003 - Ci 2611320 
4SAFE SENSOR SEGUR. IR MONIT.SW/2MOD/900

Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas 
batientes, 2 módulos, 700 mm

Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas 
batientes, 2 módulos, 900 mm

DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN
Cp D114094 00003 - Ci 2607541 
RADIUS LED BT A R0

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 
RADIUS LED BT A R1

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 24 V.

Cp D114168 00003 - Ci 2607544 
RADIUS LED BT A R1 W

Cp D114094 00002 - Ci 2607540 
RADIUS LED AC A R0

Luz intermitente con antena incorporada para motores con 
fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V.

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 
RADIUS LED AC A R1

Cp P123025 - Ci 2600837 
B 00 R02

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores 
con alimentación de 230 V. Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD - FOTOCÉLULAS Y ACCESORIOS
Cp P111528 - Ci 2601272 
THEA A15 O.PF

Cp P111714 - Ci 2600815 
THEA A15 O.PF UNI

Par de fotocélulas orientables con luz intermitente 
integrada. Posibilidad de orientar el haz 40 ° en horizontal y 
10 ° en vertical. Señal de infrarrojos sincronizada para evitar 
deslumbramientos. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc. 
Para aplicación exterior.

Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc. Par de fotocélulas universales 
aptas para automatismos no BFT, orientables, con luz 
intermitente integrada. Señal de infrarrojos sincronizada 
para evitar toda posibilidad de deslumbramientos 
accidentales. Para aplicación exterior. Posibilidad de orientar 
el haz 40° en horizontal y 10° en vertical. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 Vca/cc.

Cp P111782 - Ci 2601411 
COMPACTA A20-180

Cp P111526 - Ci 2600547 
DESME A15

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. 
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 Vca/cc.

Cp P111536 - Ci 2600813 
AKTA A30

Cp P111537 - Ci 2600814 
ERIS A30

Par de fotocélulas orientables 180 ° en horizontal y 20 ° en 
vertical. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.

Par de fotocélulas inalámbricas con posibilidad de controlar 
un borde de seguridad activo de infrarrojos o resistivo 
añadiendo STR y perfiles BIR C o BAR C.

Cp P111272 - Ci 2611228 
CELLULA 50

Cp P111391 - Ci 2600228 
CELLULA RFL

Par de fotocélulas regulables empotrables (alcance 30 m). 
Alimentación 24 Vca

Fotocélula de reflexión para aplicación exterior (alcance 12 
m). Alimentación 24 Vca/cc (requiere S RFLP P111409)

Cp P903028 - Ci 2600992 
PHP A

Cp P903029 - Ci 2601357 
PHP2 A

Par de columnas de aluminio para fotocélulas de las series 
THEA, DESME y COMPACTA. Altura de 522 mm

Par de postes dobles de aluminio para fotocélulas de las 
series THEA, DESME y COMPACTA. 1038 mm de altura.
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD - FOTOCÉLULAS Y ACCESORIOS
Cp P903022 - Ci 2611470 
PHP BI

Cp P903020 - Ci 2611468 
APL

Adaptador de dos caras para fotocélulas de la serie THEA/
DESME Par de losas de cimentación para columnas de la serie PHP

Cp P903025 - Ci 2600848 
PHP ADA

Cp P903023 - Ci 2604488 
PHP BA1

Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas de 
la serie AKTA en columnas de la serie PHP

Soporte para la instalación de fotocélulas de la serie THEA/
DESME en cajas de las barreras Giotto, Moovi y Michelangelo

Cp P111409 - Ci 2601020 
S RFLP

Cp P903013 - Ci 2611463 
CC RFL

Retrorreflectantes para fotocélula retrorreflectora 
CELLULA RFL.

Soporte para montaje de CELLULA RFL y S RFLP en 
columnas CC

Cp D221573 - Ci 2607816 
CCI

Cp P903014 - Ci 2611464 
CM RFL

Contenedor empotrable para CELLULA 50 e INTRO Soporte para montaje de CELLULA RFL en pared

Cp P903024 - Ci 2600847 
ACV20

Cp P111538 - Ci 2611353 
ACV30

Protección antivandalismo para fotocélulas de la serie 
DESME Protección antivandalismo para fotocélulas de la serie AKTA

Cp P111399 - Ci 2611241 
IT23

Cp N999465 - Ci 2600425 
DCW BAT

Interfaz para conectar CELLULA RFL según la norma 
EN12453

Lote de 12 baterías para borde de seguridad con fotocélulas, 
compatible con DCW, TANGO y ERIS A30

Cp P111812 - Ci 2613388 
MURA A30

Cp R400009 - Ci 2611783 
KIT COMPACTA - PHP

Par de fotocélulas empotradas. Alcance nominal 30 metros. 
Alimentación 12-33Vac / 15-35Vdc

Kit completo con un par de postes de aluminio para 
fotocélulas con una altura de 522 mm y un par 
de fotocélulas Compacta A20-180 ajustables 180° 
horizontalmente, alcance de 20 m, alimentación de 12 - 
33 Vca / 15 - 35 Vcc

Cp P903034 - Ci 2613426 
ADA PHP MURA

Cp P903030 - Ci 2611473 
PHP4 A

Par de adaptadores para instalar fotocélulas MURA en 
postes de la serie PHP.

Par de columnas de aluminio de distinta altura para 
selectores Q.bo y fotocélulas THEA, DESME y COMPACTA. 
Columna para selector altura de 1038 mm; columna para 
fotocélulas: 552 mm de altura.

Cp P111815 - Ci 2613435 
CCI MURA CONTENITORE INCASSO

Cp P903031 - Ci 2605301 
BMC A

Dos contenederos empotrables para fotocélulas MURA.
Soporte para el montaje de fotocélulas de la serie 
COMPACTA montadas en la pared y en las barreras Giotto, 
Moovi y Michelangelo

Cp P903032 - Ci 2611474 
ADA CC A

Cp P903033 - Ci 2611475 
ADA PHP A

Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas de 
la serie THEA, DESME y COMPACTA en columnas de la serie 
CC

Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas de 
la serie THEA, DESME y COMPACTA en columnas de la serie 
PHP
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD - BARRAS SENSIBLES
Cp R920111 - Ci 2611809 
KIT WIRELESSBAND 2.R

Cp P125050 - Ci 2611437 
TX WIRELESSBAND 2.R

Sistema de transmisión inalámbrica para bandas de 
seguridad resistivas que consta de transmisor y receptor Transmisor inalámbrico para bandas de seguridad resistivas.

Cp N190106 - Ci 2610878 
STR

Cp P111537 - Ci 2600814 
ERIS A30

Par de sensores de infrarrojos STR para ERIS A30
Par de fotocélulas inalámbricas con posibilidad de controlar 
un borde de seguridad activo de infrarrojos o resistivo 
añadiendo STR y perfiles BIR C o BAR C.

Cp P111401 00001 - Ci 2600207 
VENTIMIGLIA NS

Cp D141160 - Ci 2600593 
FLEX6

Dispositivo de infrarrojos para barras sensibles BIR C o BAR 
C (conforme a la norma EN 12978)

Cable extensible espiralado 6x0,5 mm² para puertas 
seccionales industriales. Extensión máx. 6 m

Cp N999465 - Ci 2600425 
DCW BAT

Lote de 12 baterías para borde de seguridad con fotocélulas, 
compatible con DCW, TANGO y ERIS A30

PERFILES DE GOMA
Cp R920110 - Ci 2611808 
EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT

Cp N190104 - Ci 2600775 
BIR C

Kit para banda de seguridad resistiva de 8k2 de longitud 
2 metros, que incluye un perfil de goma EPDM h99mm, 
un perfil de aluminio, 2 terminales de contacto, 2 tapas 
finales, 1 conector de resistencia de 8,2 kOhm y un cable de 
conexión.

El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio por 
metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

Cp P111050 - Ci 2600918 
CM1000

Cp P111051 - Ci 2600801 
CM1500

Barra sensible de seguridad mecánica, longitud 1 m Barra sensible de seguridad mecánica, longitud 1,5 m

Cp P111052 - Ci 2600802 
CM1700

Cp P111053 - Ci 2600803 
CM2000

Barra sensible de seguridad mecánica, longitud 1,7 m Barra sensible de seguridad mecánica, longitud 2 m

Cp P111054 - Ci 2611216 
CM3000

Cp P111055 - Ci 2611217 
CM4000

Barra sensible de seguridad mecánica, longitud 3 m Barra sensible de seguridad mecánica, longitud 4 m

Cp P111056 - Ci 2611218 
CM5000

Cp P111450 00002 - Ci 2611250 
BAR C 2

Barra sensible de seguridad mecánica, longitud 5 m Barra sensible de goma de perfil doble (L 2000 x H 60 mm)

Cp P111450 00004 - Ci 2611251 
BAR C 4

Cp P111450 00006 - Ci 2611252 
BAR C 6

Barra sensible de goma de perfil doble (L 4000 x H 60 mm) Barra sensible de goma de perfil doble (L 6000 x H 60 mm)
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PERFILES DE GOMA
Cp N190039 - Ci 2610777 
CSP 10

Cp N190040 - Ci 2600774 
CSP 20

Perfil para barra sensible pasiva, longitud 1000 mm Perfil para barra sensible pasiva, longitud 2000 mm

Cp N190041 - Ci 2610778 
CSP 25

Cp P111451 00004 - Ci 2600808 
BAR C BA 4

Perfil para barra sensible pasiva, longitud 2500 mm Banda de seguridad de doble perfil con sellos de reborde 
(4.000 mm de largo x 60 mm de alto) BAR C BA 4

Cp P111451 00002 - Ci 2611253 
BAR C BA 2

Cp P111451 00006 - Ci 2600809 
BAR C BA 6

Banda de seguridad de doble perfil con sellos de reborde 
(2.000 mm de largo x 60 mm de alto) BAR C BA 2

Banda de seguridad de doble perfil con sellos de reborde 
(6.000 mm de largo x 60 mm de alto) BAR C BA 6

Cp D221074 - Ci 2600595 
TB

Cp N999025 - Ci 2611066 
TA

Tapón para BIR C - TB TA TAPPI BAR

ELECTROCERRADURAS
Cp P123032 00001 - Ci 2613516 
EBP AC A 230 V 50/60 Hz

Cp P123032 00003 - Ci 2613518 
EBP BT A 24 V

Cerradura eléctrica vertical de 230 V. Cerradura eléctrica vertical de 24 V.

Cp P123033 - Ci 2613523 
CSE 52 (DESBLOQUEO EXTERIOR EBP PARA 52 MM)

Cp P123034 - Ci 2613525 
CSE 75 (DESBLOQUEO EXTERIOR EBP PARA 75 MM)

Contacto de llave para desbloqueo exterior, para cancelas 
de espesor máximo de 50 mm. Contiene también el 
contacto interior con el mismo número de llaves.

Contacto de llave para desbloqueo exterior, para cancelas 
de espesor máximo de 75 mm. Contiene también el 
contacto interior con el mismo número de llaves.

Cp P123001 00001 - Ci 2600836 
EBP

Cp P123001 00013 - Ci 2600520 
EBP 24

Electrocerradura de 220-230 V 50/60 Hz con resistencia de 
tope nula.

Electrocerradura de 120/230 V 50/60 Hz con 
transformador de 230/24 V, insertable en el cuadro de 
mandos.

Cp D121017 - Ci 2600591 
ECB SX

Cp P123006 00001 - Ci 2600500 
EBPE 52

Electrocerradura horizontal izquierda de 12/24 V
Electrocerradura de 220-230 V 50/60 Hz con resistencia 
de tope nula, con mecanismo de desbloqueo también en el 
exterior, para cancelas de espesor máximo de 52 mm.

Cp P123008 00001 - Ci 2600519 
EBPE 75

Cp D121016 - Ci 2600590 
ECB DX

Electrocerradura de 220-230 V 50/60 Hz con resistencia 
de tope nula, con mecanismo de desbloqueo también en el 
exterior, para cancelas de espesor máximo de 75 mm.

Electrocerradura horizontal derecha de 12/24 V

Cp D121018 - Ci 2600301 
ECB VERTICALE

Cp P123006 00013 - Ci 2611411 
EBPE 52 24V

Electrocerradura vertical de 12/24 V EBPE 52 120/230 V 50/60 Hz con transformador.
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ELECTROCERRADURAS
Cp P123001 00004 - Ci 2611406 
EBP 120

Electrocerradura de 120 V 50/60 Hz con transformador de 
230/24 V, insertable en el cuadro de mandos.

SISTEMAS DE DESBLOQUEO
Cp N733189 - Ci 2610914 
SCT

Cp N733392 - Ci 2600478 
SCC

Desbloqueo para ELI AC A, ELI BT A  y SUB BT con llave. Mecanismo de desbloqueo para ELI AC A, ELI BT A y SUB BT 
con llave de palanca.

Cp D610180 - Ci 2600598 
CLS

Cp D610256 - Ci 2600599 
CLS/82

Llave triangular de desbloqueo l=52 mm Llave triangular de desbloqueo para operadores SUB l=82 
mm

Cp P115003 - Ci 2611376 
ST

Cp N733069 - Ci 2600786 
SET/S

Mecanismo de desbloqueo automático de los cerrojos para 
puertas seccionales

Mecanismo de desbloqueo exterior para puertas seccionales 
y basculantes aisladas con un espesor de hasta 50 mm.

Cp N733422 - Ci 2600457 
RCAL

Cp N733020 - Ci 2601471 
SEB

Mecanismo de desbloqueo con palanca con cable de acero, 
longitud de 7 m. Compatible con VOX.

Mecanismo de desbloqueo externo con llave para BERMA, 
FORB, IGEA LB e IGEA LB BT

Cp N733036 - Ci 2610888 
MOX

Cp N574039 - Ci 2610798 
BOX

Mecanismo de desbloqueo exterior para alojar en caja de 
seguridad SIBOX

Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo con 
cable de acero y mando eléctrico; no se proporciona el cable

Cp N574005 - Ci 2600085 
SIBOX

Cp N733502 - Ci 2610959 
SCP

Caja fuerte vacía empotrable para mecanismo de 
desbloqueo exterior y botonera de mando. Dimensiones 
179,5 x 122 x 92 mm

Desbloqueo para ELI AC A, ELI BT A  y SUB BT con llave.

Cp D531097 00001 - Ci 2608166 
CRC SPARE KEY

Clave de desbloqueo para selector de llave del modelo 
INTRO y cerradura eléctrica del modelo EBP.
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ESPAS 10
Estación de entrada/salida para sistemas de aparcamiento de uso comunitario capaz de trabajar en modo stand alone.
El dispositivo permite controlar el paso en entrada y en salida y puede conectarse a barreras electromecánicas.

12
18

130 210
150

27
8

306

ESPAS 10 MONEY BOX 
1EUR

ESPAS 10 MONEY BOX 
2EUR

ESPAS 10  MONEY BOX  
PLUS EUR

ESPAS 10  MONEY BOX  
PLUS PLN ESPAS 10 COIN

Consumo de energía máximo 0 W 0 W 20 W 20 W 0 W
Temperatura de funcionamiento -30 ÷ 50 °C -30 ÷ 50 °C -30 ÷ 50 °C -30 ÷ 50 °C -30 ÷ 50 °C
Peso bruto 18 kg 18 kg 18 kg 18 kg 18 kg
Color estándar RAL7015 RAL7015 RAL7015 RAL7015 RAL7015

Material 
Armario en chapa de 
acero de 2,0 mm de 
espesor dd11-en10111

Armario en chapa de 
acero de 2,0 mm de 
espesor dd11-en10111

Armario en chapa de 
acero de 2,0 mm de 
espesor dd11-en10111

Armario en chapa de 
acero de 2,0 mm de 
espesor dd11-en10111

Armario en chapa de 
acero de 2,0 mm de 
espesor dd11-en10111

Tensión de alimentación 230 VCA, 50 Hz 230 VCA, 50 Hz 230 VCA, 50 Hz 230 VCA, 50 Hz 230 VCA, 50 Hz

VERSIONES
Cp P2092EU10 - Ci 2606065 
ESPAS 10 MONEY BOX 1EUR

Cp P2092EU20 - Ci 2612643 
ESPAS 10 MONEY BOX 2EUR

La estación ESPAS 10 MONEY BOX 1 EUR, combinada con una barrera 
electromecánica, es un dispositivo para controlar un punto de 
entrada o salida de un aparcamiento. La estación puede incorporarse 
a un sistema en el que los demás pasajes son gestionados por los 
puestos ESPAS 20. El dispositivo sólo acepta monedas de 1 €.

La estación ESPAS 10 MONEY BOX 2 EUR, combinada con una barrera 
electromecánica, es un dispositivo para controlar un punto de 
entrada o salida de un aparcamiento. La estación puede incorporarse 
a un sistema en el que los demás pasajes son gestionados por los 
puestos ESPAS 20. El dispositivo sólo acepta monedas de 2 €.

Cp P2093EU00 - Ci 2606066 
ESPAS 10  MONEY BOX  PLUS EUR

Cp P2093ZL00 - Ci 2606068 
ESPAS 10  MONEY BOX  PLUS PLN

La estación ESPAS 10 MONEY BOX PLUS, combinada con una barrera 
electromecánica, es un dispositivo para controlar un punto de 
entrada o salida de un aparcamiento. La estación puede incorporarse 
a un sistema en el que los demás pasajes son gestionados por los 
puestos ESPAS 20. El dispositivo sólo acepta monedas de euro. Se 
puede establecer una cantidad fija.

La estación ESPAS 10 MONEY BOX PLUS, combinada con una barrera 
electromecánica, es un dispositivo para controlar un punto de 
entrada o salida de un aparcamiento. La estación puede incorporarse 
a un sistema en el que los demás pasajes son gestionados por los 
puestos ESPAS 20. El dispositivo sólo acepta monedas de zloty. Se 
puede establecer una cantidad fija.

Cp P20910000 - Ci 2601452 
ESPAS 10 COIN

La estación ESPAS 10 COIN, combinada con una barrera 
electromecánica, es un dispositivo para controlar un punto de 
entrada o salida de un aparcamiento. La estación puede incorporarse 
a un sistema en el que los demás pasajes son gestionados por los 
puestos ESPAS 20. El dispositivo sólo acepta fichas.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800128 - Ci 2606773 
ESPAS 10 PROGRAMMER KIT

Cp D121767 - Ci 2605687 
RELE’ TEMP

Software de programación de tarifas para la estación Money 
Box Plus (interfaz en serie, memoria USB con software, 
convertidor USB a RS232 incluido)

Relé temporal (1 interruptor, 16 A 0,1 s, 24 h, multitensión)

Cp FP208003 - Ci 2606021 
CUADRO DETECTOR

Cp P800015 - Ci 2601453 
TOKENS

Caja detectora de bucle para el sistema de conteo (detector 
de bucle de 2 canales incluido) Fichas para ESPAS 10 COIN
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ESPAS 20
Solución de sistema autónomo capaz de funcionar sin ninguna conexión por cable; esto permite tener un sistema capaz de funcionar sin necesidad 
de ejecutar costosas obras civiles para los tubos. Este sistema modular funciona basado en el hecho de que toda la información es transportada 
por medio del código de barras 2D del billete. Fácil de instalar y mantener gracias al acceso situado frente a la estación.

ESPAS 20-I ESPAS 20-U ESPAS 20-SA ESPAS 20-T ESPAS 20-P

Tensión de alimentación 230 VAC ±10%, 
50Hz-60Hz

230 VAC ±10%, 
50Hz-60Hz

230 VAC ±10%, 
50Hz-60Hz

230 VAC ±10%, 
50Hz-60Hz

230 VAC ±10%, 
50Hz-60Hz

Consumo de energía máximo 200 W 200 W 200 W 70 W 350 W

Consumo de energía en reposo 70 W 70 W 70 W 10 W 150 W

Temperatura de funcionamiento -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C 0 ÷ 55 °C

Dimensiones 1265 x 341 x 315 mm1265 x 341 x 315 mm1265 x 341 x 315 mm 248 x 160 x 315 mm 1657 x 670 x 435 
mm

Peso bruto 60 kg 60 kg 60 kg 4 kg 100 kg

Interfaz de comunicación estándar RS485 RS485 RS485 - TCP/IP

Color estándar RAL7015 RAL7015 RAL7015 RAL7015 RAL7015

Material 

Armario de chapa 
de acero FE360B de 
2,0 mm de espesor; 

panel frontal de 
policarbonato 
antidesgaste y 
antiarañazos,

Armario de chapa 
de acero FE360B de 
2,0 mm de espesor; 

panel frontal de 
policarbonato 
antidesgaste y 
antiarañazos,

Armario de chapa 
de acero FE360B de 
2,0 mm de espesor; 

panel frontal de 
policarbonato 
antidesgaste y 
antiarañazos,

Armario en chapa de 
acero FE360B;

Cuerpo de acero 
galvanizado 

recubierto con polvo,
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D113708 - Ci 2606002 
KIT DE OCUPACIÓN

Cp P975073 - Ci 2605930 
TRAFFIC LIGHT PANEL IT

El Kit Capienza es un dispositivo que se utiliza para 
gestionar el estado de ocupación de un aparcamiento 
independiente o para regular el tránsito de una vía alterna 
de un solo sentido. Consta de: caja impermeable, unidad 
de control para gestionar las entradas y salidas, pantalla 
LCD retroiluminada, teclado numérico de 12 teclas para la 
programación.

Panel luminoso que indica la disponibilidad del aparcamiento 
(luces LED rojo-verde). Equipado con semáforos LED rojos 
y verdes con interruptor automático. Panel retroiluminado 
que permite la visibilidad nocturna. Fuente de alimentación 
de 230 V. Incluye soportes Omega para la fijación del poste.

Cp P975075 - Ci 2605965 
TRAFFIC LIGHT PANEL DE

Cp P975074 - Ci 2605931 
TRAFFIC LIGHT PANEL EN

Panel luminoso que indica la disponibilidad del aparcamiento 
(luces LED rojo-verde). Equipado con semáforos LED rojos 
y verdes con interruptor automático. Panel retroiluminado 
que permite la visibilidad nocturna. Fuente de alimentación 
de 230 V. Incluye soportes Omega para la fijación del poste.

Panel luminoso que indica la disponibilidad del aparcamiento 
(luces LED rojo-verde). Equipado con semáforos LED rojos 
y verdes con interruptor automático. Panel retroiluminado 
que permite la visibilidad nocturna. Fuente de alimentación 
de 230 V. Incluye soportes Omega para la fijación del poste.

Cp P975077 - Ci 2605977 
TRAFFIC LIGHT PANEL ES

Cp P975076 - Ci 2605966 
TRAFFIC LIGHT PANEL FR

Panel luminoso que indica la disponibilidad del aparcamiento 
(luces LED rojo-verde). Equipado con semáforos LED rojos 
y verdes con interruptor automático. Panel retroiluminado 
que permite la visibilidad nocturna. Fuente de alimentación 
de 230 V. Incluye soportes Omega para la fijación del poste.

Panel luminoso que indica la disponibilidad del aparcamiento 
(luces LED rojo-verde). Equipado con semáforos LED rojos 
y verdes con interruptor automático. Panel retroiluminado 
que permite la visibilidad nocturna. Fuente de alimentación 
de 230 V. Incluye soportes Omega para la fijación del poste.

Cp P975078 - Ci 2605978 
TRAFFIC LIGHT PANEL PL

Cp P22316B0 - Ci 2605959 
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE PANEL IT

Panel luminoso que indica la disponibilidad del aparcamiento 
(luces LED rojo-verde). Equipado con semáforos LED rojos 
y verdes con interruptor automático. Panel retroiluminado 
que permite la visibilidad nocturna. Fuente de alimentación 
de 230 V. Incluye soportes Omega para la fijación del poste.

Panel luminoso de dos caras que indica la disponibilidad 
del aparcamiento (luces LED rojo-verde). Equipado con 
semáforos LED rojos y verdes con interruptor automático. 
Panel retroiluminado que permite la visibilidad nocturna. 
Fuente de alimentación de 230 V. Incluye soportes Omega 
para la fijación del poste.

Cp P22316B1 - Ci 2605960 
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE PANEL DE

Cp P22316B2 - Ci 2605834 
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE PANEL EN

Panel luminoso de dos caras que indica la disponibilidad 
del aparcamiento (luces LED rojo-verde). Equipado con 
semáforos LED rojos y verdes con interruptor automático. 
Panel retroiluminado que permite la visibilidad nocturna. 
Fuente de alimentación de 230 V. Incluye soportes Omega 
para la fijación del poste.

Panel luminoso de dos caras que indica la disponibilidad 
del aparcamiento (luces LED rojo-verde). Equipado con 
semáforos LED rojos y verdes con interruptor automático. 
Panel retroiluminado que permite la visibilidad nocturna. 
Fuente de alimentación de 230 V. Incluye soportes Omega 
para la fijación del poste.

Cp P22316B3 - Ci 2605961 
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE PANEL ES

Cp P22316B4 - Ci 2605962 
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE PANEL FR

Panel luminoso de dos caras que indica la disponibilidad 
del aparcamiento (luces LED rojo-verde). Equipado con 
semáforos LED rojos y verdes con interruptor automático. 
Panel retroiluminado que permite la visibilidad nocturna. 
Fuente de alimentación de 230 V. Incluye soportes Omega 
para la fijación del poste.

Panel luminoso de dos caras que indica la disponibilidad 
del aparcamiento (luces LED rojo-verde). Equipado con 
semáforos LED rojos y verdes con interruptor automático. 
Panel retroiluminado que permite la visibilidad nocturna. 
Fuente de alimentación de 230 V. Incluye soportes Omega 
para la fijación del poste.

Cp 135993 - Ci 2605645 
CIT-BUS DIGITAL INTERCOM 10P

Cp 135656 - Ci 2613185 
CIT-BUS DIGITAL INTERCOM 20P

Intercomunicador digital de escritorio para 10 puntos 
externos.

Intercomunicador digital de escritorio para 20 puntos 
externos.

Cp FP510001 - Ci 2605830 
CIT-BUS POWER SUPPLY BOX

Cp 21188 - Ci 2605649 
CIT-BUS POWER SUPPLY BOX & TRANSFERING CALLS

Fuente de alimentación para el intercomunicador digital.
Desvío de llamadas del intercomunicador para transferir 
las llamadas a hasta 3 números en cascada. Sólo para el 
intercomunicador digital. Fuente de alimentación incluida.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp 135104 - Ci 2613184 
CIT-BUS EXTERNAL MODULE

Cp P800156 - Ci 2613224 
ANALOGUE DIALER TO SIM GSM

Estación de intercomunicación digital exterior

Módulo telefónico para convertir la señal GSM en línea 
analógica mediante la utilización de una tarjeta SIM (no 
incluida). Se puede utilizar con sistemas de interfonos CIT-
BUS digitales. Antena integrada, alimentación desde 10,7 
hasta 27,6 V (alimentador incluido).

Cp P2010042E - Ci 2606052 
ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER

Cp D191186 - Ci 2602011 
FANFOLD GAP TICKETS BFT

Impresora térmica de escritorio fuera de línea utilizada para 
imprimir en el ticket un código de barras adicional que da un 
descuento (puede ser de tiempo o de cantidad) en la tarifa 
de estacionamiento. Este descuento adicional (código de 
barras) se deduce en el POF o en la estación de salida.

Caja de tickets en acordeón, caja de tickets de 4.000 
unidades con hueco y el logo de BFT.

Cp 360558 - Ci 2605650 
FANFOLD GAP TICKETS NEUTRAL

Cp 999ASK999 - Ci 999ASK999 
CUSTOMIZED FANFOLD GAP TICKET

Caja de tickets en acordeón, caja de tickets de 4.000 
unidades con hueco, neutro

Caja de tickets en acordeón personalizados, caja de tickets 
de 4.000 unidades con hueco.  
13 cajas como mínimo.

Cp P800044 - Ci 2605842 
ROLL THERMAL PAPER

Cp D110919 - Ci 2605651 
RFID PROXIMITY CARD 125kHz

Rollo de papel térmico (3.000 tickets) para la estación de 
entrada

Tarjeta de proximidad RFID 125KHz para sistemas 20-30, 1 
unidad. 
10 unidades como mínimo.

Cp D110912 - Ci 2600122 
COMPASS - ISOCARD

Cp D110914 - Ci 2600568 
COMPASS - RING

Tarjeta de proximidad estándar ISO Transponder para el control de accesos en forma de llavero

Cp FP208003 - Ci 2606021 
CUADRO DETECTOR

Cp 394160 - Ci 2604482 
PALO ø60 H3600

Caja detectora de bucle para el sistema de conteo (detector 
de bucle de 2 canales incluido)

Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y 
semáforos. Diámetro: 60 mm - altura: 3.500 mm
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ESPAS 20-I
La estación ESPAS 20-I combinada con una barrera electromecánica es 
un dispositivo que controla un punto de tránsito de entrada de una zona 
de estacionamiento.
El sistema funciona en modo autónomo, y no se requiere ningún 
cableado entre los distintos componentes del estacionamiento.
La estación emite rápidamente tickets de código de barras y gestiona 
las tarjetas del operador.

Componentes básicos
Capacidad de 4.000 tickets en acordeón fáciles de cargar.
Lector de tarjetas de proximidad para operadores
Pantalla LCD retroiluminada de 20 caracteres y 2 filas
Boquilla de tickets iluminada
Temperatura interna regulada por ventilación forzada y elemento 
calefactor.
Detector de bucle de dos canales programable y de gran sensibilidad.
Gestión automática de la barrera.
Botón de llamada de asistencia.
Pulsador mecánico, iluminado y de larga duración para la solicitud del 
tickets
Impresora térmica de tickets en acordeón.

Componentes opcionales
Intercomunicador digital.
Escáner de código de barras.
Gestión de un solo carril.
Color de armario personalizable.Medidas (mm)
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P211E20I11 ESPAS 20-I l l l l
P211C20I11 ESPAS 20-I CIR l l l l
P211E2NI11 ESPAS 20-I SCN l l l l l l
P211E20I10 ESPAS 20-I CIT-BUS l l l l l
P211E2NI10 ESPAS 20-I SCN CIT-BUS l l l l l l l
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp 21261 - Ci 2606001 
KIT STATIONS ANCHOR BASE

Cp D110945 - Ci 2607227 
MAGNETIC LOOP 5MT

Base de anclaje de la columna para terminales de entrada/
salida 20/30

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 5 m de bucle)

Cp D141784 - Ci 2607232 
MAGNETIC LOOP 8MT

Cp D121711 - Ci 2605801 
HEATER UNIT

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 8 m de bucle)

Unidad calefactora de 60 W para la instalación de la 
estación interna/POF en la barra DIN

Cp 385251 - Ci 2604460 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM

Cp 385256 - Ci 2604461 
TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM

Semáforo con dos luces LED (rojo - verde) de alto brillo 
para la regulación del tránsito. Completo con lámparas LED. 
Diámetro 100mm

Semáforo con tres luces LED (rojo - rojo - verde) de 
alto brillo para la regulación del tránsito. Completo con 
lámparas LED. Diam. 100mm

Cp P800174 - Ci 2451276 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM

Cp P800044 - Ci 2605842 
ROLL THERMAL PAPER

Semáforo de carril con dos luces LED (roja - verde) de 
gran luminosidad para regular el tránsito. Completo, con 
bombillas LED. Diám. 200 mm.

Rollo de papel térmico (3.000 tickets) para la estación de 
entrada

Cp D576215 - Ci 2605797 
ROLL THERMAL PAPER SUPPORT PIN

Cp D576216 - Ci 2605808 
ROLL THERMAL PAPER HUB

Pasador de sujeción para el rollo de papel térmico Núcleo para el rollo de papel térmico

Cp D413445 - Ci 2605793 
TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM

Cp D413530 - Ci 2605794 
BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM

Pedestal de 800 mm de altura, con cancela, para la 
columna de entrada/salida

Pedestal de 600 mm de altura, con cancela, para la 
columna de entrada/salida

Cp D113948 - Ci 2605737 
LOOP DETECTOR PRO

Cp D113999 - Ci 2605754 
LOOP DETECTOR LITE

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC/CA, hasta 4 
frecuencias por canal para instalaciones de bucle cerrado, 
sensibilidad ajustable, función de aumento de la sensibilidad. 
Detección de dirección.

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC, hasta 4 frecuencias 
por canal para instalaciones de bucle cerrado, sensibilidad 
ajustable, función de aumento de la sensibilidad.

Cp 394080 - Ci 2607023 
PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER LOOPS

Cp 394073 - Ci 2604478 
LASER SAFETY SENSOR

Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una 
alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y 
dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 
9,9 m.10-35 VCC.

Detector láser de seguridad. Se utiliza en combinación con 
bucles magnéticos para añadir un dispositivo de seguridad 
adicional (por ejemplo: para el peatón). Incluye dos salidas 
de relé. Alcance máximo de detección: 5 m x 5 m. Fuente de 
alimentación de 10-35 VCC.

Cp 394075 - Ci 2607020 
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Cp 394160 - Ci 2604482 
PALO ø60 H3600

Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad 
y detector de láser de presencia y seguridad.

Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y 
semáforos. Diámetro: 60 mm - altura: 3.500 mm
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ESPAS 20-U
La estación ESPAS 20-U combinada con una barrera electromecánica es 
un dispositivo que controla un punto de tránsito de salida de una zona 
de estacionamiento.
El sistema funciona en modo autónomo, y no se requiere ningún 
cableado entre los distintos componentes del estacionamiento.
Incluye un escáner para los lectores de tickets y las tarjetas de 
proximidad.

Componentes básicos
Escáner de código de barras.
Lector de tarjetas de proximidad para operadores
Pantalla LCD retroiluminada de 20 caracteres y 2 filas
Boquilla de tickets iluminada
Temperatura interna regulada por ventilación forzada y elemento 
calefactor.
Detector de bucle de dos canales programable y de gran sensibilidad.
Gestión automática de la barrera.
Botón de llamada de asistencia.

Componentes opcionales
Intercomunicador digital.
Gestión de un solo carril.
Color de armario personalizable.
Lector de tickets motorizado.

Medidas (mm)

 315  341

 12
65

 

98
3

 290 

12
32

32
4

90
8

177
151

57
17

7
57

80
13

1
80

16

341191

29
1

4

10
1

44
4

95°

Código Nombre
Gestión de 

la tarjeta de 
operador

Gestión de 
comandos de la 

barrera
Escáner Lector de tarjetas 

RFID
Gestión de tickets 

de temporada
Intercomunicador 

bus
Lector de tickets 

motorizado.

P211E20U11 ESPAS 20-U l l l l l
P211C20U11 ESPAS 20-U CIR l l l l l
P211E20U10 ESPAS 20-U CIT-BUS l l l l l l
P211E2RU11 ESPAS 20-U PLUS l l l l l
P211E2RU10 ESPAS 20-U PLUS CIT-BUS l l l l l l
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp 21261 - Ci 2606001 
KIT STATIONS ANCHOR BASE

Cp D110945 - Ci 2607227 
MAGNETIC LOOP 5MT

Base de anclaje de la columna para terminales de entrada/
salida 20/30

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 5 m de bucle)

Cp D141784 - Ci 2607232 
MAGNETIC LOOP 8MT

Cp D121711 - Ci 2605801 
HEATER UNIT

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 8 m de bucle)

Unidad calefactora de 60 W para la instalación de la 
estación interna/POF en la barra DIN

Cp 385251 - Ci 2604460 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM

Cp P800174 - Ci 2451276 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM

Semáforo con dos luces LED (rojo - verde) de alto brillo 
para la regulación del tránsito. Completo con lámparas LED. 
Diámetro 100mm

Semáforo de carril con dos luces LED (roja - verde) de 
gran luminosidad para regular el tránsito. Completo, con 
bombillas LED. Diám. 200 mm.

Cp 385256 - Ci 2604461 
TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM

Cp D413445 - Ci 2605793 
TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM

Semáforo con tres luces LED (rojo - rojo - verde) de 
alto brillo para la regulación del tránsito. Completo con 
lámparas LED. Diam. 100mm

Pedestal de 800 mm de altura, con cancela, para la 
columna de entrada/salida

Cp D413530 - Ci 2605794 
BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM

Cp D113948 - Ci 2605737 
LOOP DETECTOR PRO

Pedestal de 600 mm de altura, con cancela, para la 
columna de entrada/salida

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC/CA, hasta 4 
frecuencias por canal para instalaciones de bucle cerrado, 
sensibilidad ajustable, función de aumento de la sensibilidad. 
Detección de dirección.

Cp D113999 - Ci 2605754 
LOOP DETECTOR LITE

Cp 394080 - Ci 2607023 
PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER LOOPS

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC, hasta 4 frecuencias 
por canal para instalaciones de bucle cerrado, sensibilidad 
ajustable, función de aumento de la sensibilidad.

Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una 
alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y 
dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 
9,9 m.10-35 VCC.

Cp 394073 - Ci 2604478 
LASER SAFETY SENSOR

Cp 394075 - Ci 2607020 
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Detector láser de seguridad. Se utiliza en combinación con 
bucles magnéticos para añadir un dispositivo de seguridad 
adicional (por ejemplo: para el peatón). Incluye dos salidas 
de relé. Alcance máximo de detección: 5 m x 5 m. Fuente de 
alimentación de 10-35 VCC.

Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad 
y detector de láser de presencia y seguridad.

Cp 394160 - Ci 2604482 
PALO ø60 H3600

Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y 
semáforos. Diámetro: 60 mm - altura: 3.500 mm
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ESPAS 20-SA
La estación ESPAS 20-SA combinada con una barrera electromecánica 
es un dispositivo que controla un punto de tránsito de entrada o salida 
de una zona de estacionamiento.
El sistema funciona en modo autónomo, y no se requiere ningún 
cableado entre los distintos componentes del estacionamiento.
La estación puede gestionar tarjetas de proximidad para los operadores.

Componentes básicos
Lector de tarjetas de proximidad para operadores
Pantalla LCD retroiluminada de 20 caracteres y 2 filas
Temperatura interna regulada por ventilación forzada.
Detector de bucle de dos canales programable y de gran sensibilidad.
Gestión automática de la barrera.
Botón de llamada de asistencia.

Componentes opcionales
Intercomunicador digital.
Color de armario personalizable.

Medidas (mm)

 315  341

 12
65

 

98
3

 290 

12
32
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4

90
8
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57
17
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10
1
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4

95°

Código Nombre Gestión de la tarjeta de operador Gestión de comandos de la 
barrera Lector de tarjetas RFID Intercomunicador bus

P211E20A11 ESPAS 20-SA l l l
P211E20A10 ESPAS 20-SA CIT-BUS l l l l
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp 21261 - Ci 2606001 
KIT STATIONS ANCHOR BASE

Cp D110945 - Ci 2607227 
MAGNETIC LOOP 5MT

Base de anclaje de la columna para terminales de entrada/
salida 20/30

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 5 m de bucle)

Cp D141784 - Ci 2607232 
MAGNETIC LOOP 8MT

Cp D121711 - Ci 2605801 
HEATER UNIT

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 8 m de bucle)

Unidad calefactora de 60 W para la instalación de la 
estación interna/POF en la barra DIN

Cp 385251 - Ci 2604460 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM

Cp P800174 - Ci 2451276 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM

Semáforo con dos luces LED (rojo - verde) de alto brillo 
para la regulación del tránsito. Completo con lámparas LED. 
Diámetro 100mm

Semáforo de carril con dos luces LED (roja - verde) de 
gran luminosidad para regular el tránsito. Completo, con 
bombillas LED. Diám. 200 mm.

Cp 385256 - Ci 2604461 
TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM

Cp D413445 - Ci 2605793 
TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM

Semáforo con tres luces LED (rojo - rojo - verde) de 
alto brillo para la regulación del tránsito. Completo con 
lámparas LED. Diam. 100mm

Pedestal de 800 mm de altura, con cancela, para la 
columna de entrada/salida

Cp D413530 - Ci 2605794 
BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM

Cp D113948 - Ci 2605737 
LOOP DETECTOR PRO

Pedestal de 600 mm de altura, con cancela, para la 
columna de entrada/salida

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC/CA, hasta 4 
frecuencias por canal para instalaciones de bucle cerrado, 
sensibilidad ajustable, función de aumento de la sensibilidad. 
Detección de dirección.

Cp D113999 - Ci 2605754 
LOOP DETECTOR LITE

Cp 394080 - Ci 2607023 
PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER LOOPS

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC, hasta 4 frecuencias 
por canal para instalaciones de bucle cerrado, sensibilidad 
ajustable, función de aumento de la sensibilidad.

Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una 
alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y 
dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 
9,9 m.10-35 VCC.

Cp 394073 - Ci 2604478 
LASER SAFETY SENSOR

Cp 394075 - Ci 2607020 
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Detector láser de seguridad. Se utiliza en combinación con 
bucles magnéticos para añadir un dispositivo de seguridad 
adicional (por ejemplo: para el peatón). Incluye dos salidas 
de relé. Alcance máximo de detección: 5 m x 5 m. Fuente de 
alimentación de 10-35 VCC.

Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad 
y detector de láser de presencia y seguridad.

Cp 394160 - Ci 2604482 
PALO ø60 H3600

Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y 
semáforos. Diámetro: 60 mm - altura: 3.500 mm
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ESPAS 20-T
El validador de escritorio Espas 20-T es un dispositivo “todo en uno” 
para sistemas autónomos que realiza todas las funciones de una 
estación atendida sin cables y sin usar un PC.
Este dispositivo permite programar una tarifa lineal en función del 
tiempo de aparcamiento
También permite imprimir el ticket especial, el ticket de suscripción y el 
informe de ingresos

Componentes básicos
Pantalla LCD retroiluminada de 20 caracteres y 2 filas
3 botones para la selección del menú e impresión de tickets especiales, 
como fichas de abonado, salida libre, ticket perdido
Impresora térmica de tickets en acordeón.
Escáner de código de barras.
Cálculo y programación de tarifas lineales
Informe de ingresos dividido por turno de operador

Medidas (mm)

160

315
248 236

10

160

2

Código Nombre Impresora térmica Pantalla LCD Escáner Gestión de tickets de temporada

FP205010 ESPAS 20-T l l l l
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ESPAS 20-P
El ESPAS 20-P es una máquina POF automática autónoma para 
sistemas de aparcamiento que funciona sin operador.
Permite una programación de tarifas personalizada
Esta unidad tiene dispositivos para el pago mediante monedas y billetes

Componentes básicos
Impresora térmica de tickets en acordeón
Pantalla LCD retroiluminada de 20 caracteres y 4 filas
Mensajes multilingües en pantalla
Lector de tickets motorizado con función de impresión de recibos
Lector de monedas con devolución de cambio (hasta seis monedas de 
valor diferente)
Dos tolvas de gran capacidad con recarga automática
Lector de billetes con devolución de cambio (hasta dos billetes de valor 
diferente)
Cajas de recaudación de billetes y monedas extraíbles con llaves de 
seguridad.
Función de ticket perdido
Ventilador con control electrónico de temperatura

Componentes opcionales
Intercomunicador digital.
Color de armario personalizable.

Medidas (mm)

 16
57

 

 87
7 

 14
35

 

 435 

 302 

 670 

Código Nombre Impresora 
térmica

Aceptador de 
monedas

Tolva para 
monedas

Aceptador de 
billetes 

Reciclador de 
billetes

Intercomunicador 
bus Pantalla LCD

Tarjeta de 
crédito - 

Micropagos

P214E201DM001 ESPAS 20-P AED l l l l l l
P214E201CZ001 ESPAS 20-P CZK l l l l l l
P214E201EU001 ESPAS 20-P EUR l l l l l l
P214E200EU001 ESPAS 20-P CIT-BUS EUR l l l l l l l
P214E201GB001 ESPAS 20-P GBP l l l l l l
P214E200GB001 ESPAS 20-P CIT-BUS GBP l l l l l l l
P214E201KN001 ESPAS 20-P HRK l l l l l l
P214E201PM001 ESPAS 20-P MXN l l l l l l
P214E201ZL001 ESPAS 20-P PLN l l l l l l
P214E201LR001 ESPAS 20-P RON l l l l l l
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ESPAS 30 ULTRA

Sistema de estacionamiento para aplicaciones comerciales y profesionales donde es posible disponer de un sistema de cableado a través de RS485 
o TCP/IP
La gran modularidad de los periféricos permite su adaptación a cualquier situación, desde los sistemas más sencillos hasta los más complejos con 
reservas, reconocimiento de matrículas, carga de vehículos eléctricos, etc.
Todas las operaciones de entrada, máquina POF y salida se muestran en pantallas acompañadas de mensajes de voz para que la experiencia del 
cliente sea más agradable.
El sistema de administración de software de esta solución permite monitorear todos los dispositivos y tener rápidamente el control de todos los 
registros relacionados con el uso del estacionamiento.

ESPAS 30-I ULTRA ESPAS 30-U ULTRA ESPAS 30-U CC 
ULTRA ESPAS 30-A ULTRA ESPAS 30-P ULTRA

Tensión de alimentación 230 VAC ±10%, 
50Hz-60Hz

230 VAC ±10%, 
50Hz-60Hz

230 VAC ±10%, 
50Hz-60Hz

230 VAC ±10%, 
50Hz-60Hz

230 VAC ±10%, 
50Hz-60Hz

Consumo de energía máximo 200 W 200 W 230 W 200 W 350 W

Consumo de energía en reposo 70 W 70 W 90 W 70 W 150 W

Temperatura de funcionamiento -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C 0 ÷ 50 °C

Dimensiones 1265 x 341 x 315 mm1265 x 341 x 315 mm 1265 x 341 x 364 
mm 1265 x 341 x 315 mm 1657 x 670 x 435 

mm

Peso bruto 60 kg 60 kg 65 kg 60 kg 100 kg

Interfaz de comunicación estándar RS485 RS485 RS485 – TCP/IP RS485 TCP/IP

Color estándar RAL7015 RAL7015 RAL7015 RAL7015 RAL7015

Material 

Armario de chapa de 
acero DD11 (UNI EN 
10111) de 2,0 mm de 

espesor; 
panel frontal de 
policarbonato 
antidesgaste y 
antiarañazos,

Armario de chapa de 
acero DD11 (UNI EN 
10111) de 2,0 mm de 

espesor; 
panel frontal de 
policarbonato 
antidesgaste y 
antiarañazos,

Armario de chapa de 
acero DD11 (UNI EN 
10111) de 2,0 mm de 

espesor; 
panel frontal de 
policarbonato 
antidesgaste y 
antiarañazos,

Armario de chapa de 
acero DD11 (UNI EN 
10111) de 2,0 mm de 

espesor; 
panel frontal de 
policarbonato 
antidesgaste y 
antiarañazos,

Armario de chapa 
de acero DD11 (UNI 

EN 10111) de 2,0 mm 
de espesor, cancela 

delantera de 3,0 
mm de espesor; 
panel frontal de 
policarbonato 
antidesgaste y 
antiarañazos,
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P975073 - Ci 2605930 
TRAFFIC LIGHT PANEL IT

Cp P975075 - Ci 2605965 
TRAFFIC LIGHT PANEL DE

Panel luminoso que indica la disponibilidad del aparcamiento 
(luces LED rojo-verde). Equipado con semáforos LED rojos 
y verdes con interruptor automático. Panel retroiluminado 
que permite la visibilidad nocturna. Fuente de alimentación 
de 230 V. Incluye soportes Omega para la fijación del poste.

Panel luminoso que indica la disponibilidad del aparcamiento 
(luces LED rojo-verde). Equipado con semáforos LED rojos 
y verdes con interruptor automático. Panel retroiluminado 
que permite la visibilidad nocturna. Fuente de alimentación 
de 230 V. Incluye soportes Omega para la fijación del poste.

Cp P975074 - Ci 2605931 
TRAFFIC LIGHT PANEL EN

Cp P975077 - Ci 2605977 
TRAFFIC LIGHT PANEL ES

Panel luminoso que indica la disponibilidad del aparcamiento 
(luces LED rojo-verde). Equipado con semáforos LED rojos 
y verdes con interruptor automático. Panel retroiluminado 
que permite la visibilidad nocturna. Fuente de alimentación 
de 230 V. Incluye soportes Omega para la fijación del poste.

Panel luminoso que indica la disponibilidad del aparcamiento 
(luces LED rojo-verde). Equipado con semáforos LED rojos 
y verdes con interruptor automático. Panel retroiluminado 
que permite la visibilidad nocturna. Fuente de alimentación 
de 230 V. Incluye soportes Omega para la fijación del poste.

Cp P975076 - Ci 2605966 
TRAFFIC LIGHT PANEL FR

Cp P975078 - Ci 2605978 
TRAFFIC LIGHT PANEL PL

Panel luminoso que indica la disponibilidad del aparcamiento 
(luces LED rojo-verde). Equipado con semáforos LED rojos 
y verdes con interruptor automático. Panel retroiluminado 
que permite la visibilidad nocturna. Fuente de alimentación 
de 230 V. Incluye soportes Omega para la fijación del poste.

Panel luminoso que indica la disponibilidad del aparcamiento 
(luces LED rojo-verde). Equipado con semáforos LED rojos 
y verdes con interruptor automático. Panel retroiluminado 
que permite la visibilidad nocturna. Fuente de alimentación 
de 230 V. Incluye soportes Omega para la fijación del poste.

Cp P975079 - Ci 2605932 
TRAFFIC LIGHT PANEL HR

Cp P22316B0 - Ci 2605959 
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE PANEL IT

Panel luminoso que indica la disponibilidad del aparcamiento 
(luces LED rojo-verde). Equipado con semáforos LED rojos 
y verdes con interruptor automático. Panel retroiluminado 
que permite la visibilidad nocturna. Fuente de alimentación 
de 230 V. Incluye soportes Omega para la fijación del poste.

Panel luminoso de dos caras que indica la disponibilidad 
del aparcamiento (luces LED rojo-verde). Equipado con 
semáforos LED rojos y verdes con interruptor automático. 
Panel retroiluminado que permite la visibilidad nocturna. 
Fuente de alimentación de 230 V. Incluye soportes Omega 
para la fijación del poste.

Cp P22316B1 - Ci 2605960 
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE PANEL DE

Cp P22316B2 - Ci 2605834 
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE PANEL EN

Panel luminoso de dos caras que indica la disponibilidad 
del aparcamiento (luces LED rojo-verde). Equipado con 
semáforos LED rojos y verdes con interruptor automático. 
Panel retroiluminado que permite la visibilidad nocturna. 
Fuente de alimentación de 230 V. Incluye soportes Omega 
para la fijación del poste.

Panel luminoso de dos caras que indica la disponibilidad 
del aparcamiento (luces LED rojo-verde). Equipado con 
semáforos LED rojos y verdes con interruptor automático. 
Panel retroiluminado que permite la visibilidad nocturna. 
Fuente de alimentación de 230 V. Incluye soportes Omega 
para la fijación del poste.

Cp P22316B3 - Ci 2605961 
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE PANEL ES

Cp P22316B4 - Ci 2605962 
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE PANEL FR

Panel luminoso de dos caras que indica la disponibilidad 
del aparcamiento (luces LED rojo-verde). Equipado con 
semáforos LED rojos y verdes con interruptor automático. 
Panel retroiluminado que permite la visibilidad nocturna. 
Fuente de alimentación de 230 V. Incluye soportes Omega 
para la fijación del poste.

Panel luminoso de dos caras que indica la disponibilidad 
del aparcamiento (luces LED rojo-verde). Equipado con 
semáforos LED rojos y verdes con interruptor automático. 
Panel retroiluminado que permite la visibilidad nocturna. 
Fuente de alimentación de 230 V. Incluye soportes Omega 
para la fijación del poste.

Cp P22312M5 - Ci 2605833 
TRAFFIC LIGHT PANEL 3 DIGIT DISPLAY MASTER

Cp P22319M5 - Ci 2605963 
TRAFFIC LIGHT PANEL 3 DIGIT DISPLAY SLAVE

Panel retroiluminado con función de semáforo e indicación 
de Libre/Completo (Luz LED verde/roja). Interfaz RS485, 
3 dígitos para los espacios. Dimensiones: 600 x 800 x 55. 
Convertidor RS485/RS232, fuente de alimentación de 230 V 
CA. Incluye soporte de montaje para el poste.

Panel retroiluminado con función de semáforo e indicación 
de Libre/Completo (Luz LED verde/roja). Interfaz RS485, 
3 dígitos para los espacios. Dimensiones: 600 x 800 x 55, 
230 VCA . Incluye soporte de montaje para el poste. 
Convertidor RS485/RS232 no incluido.

Cp P22322M5 - Ci 2605839 
TRAFFIC LIGHT PANEL 3 DIGIT DISPLAY MASTER - HORIZONTAL

Cp P22329M5 - Ci 2605942 
TRAFFIC LIGHT PANEL 3 DIGIT DISPLAY SLAVE - HORIZONTAL

Panel retroiluminado horizontal con función crepuscular e 
indicación de: Libre/Ocupada (Luz LED verde/roja), 3 dígitos 
para espacios. Convertidor RS485/RS232, soporte de 
montaje para el poste incluido.

Panel retroiluminado horizontal con función crepuscular e 
indicación de: Libre/Ocupada (Luz LED verde/roja), 3 dígitos 
para espacios. Convertidor RS485/RS232 NO incluido. 
Incluye soporte de montaje para el poste.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800142 - Ci 2605944 
COPPIA RADIOMODEM RTX 868MHz (Master)

Cp P800141 - Ci 2605943 
RADIOMODEM RTX 868MHz (Slave)

2 módem de radio maestros con interfaz RS485 para la 
transmisión de datos sin conexión de cable. Este dispositivo 
permite, por ejemplo, intercambiar datos entre el servidor 
de estacionamiento y el panel de semáforos. El alcance 
máximo es de 1.500 m si no hay obstáculos. En zonas 
urbanas el alcance se limita a 300 m. El kit incluye: 2 
dispositivos con caja protegida IP66, soporte para el poste 
con diámetro de 60 mm, conector SMA y antena, fuente de 
alimentación 12/24 CC.

Radiomódem esclavo con interfaz RS485 para la 
transmisión de datos en aplicaciones inalámbricas, para ser 
usado en combinación con el COPPIA RADIOMODEM RTX 
868MHZ (Maestro).  Este dispositivo permite, por ejemplo, 
intercambiar datos entre el servidor de estacionamiento y el 
panel de semáforos. El alcance máximo es de 1.500 m si no 
hay obstáculos. En zonas urbanas el alcance se limita a 300 
m. El kit incluye: caja IP66 protegida, soporte para poste 
con diámetro de 60 mm, conector SMA y antena, fuente de 
alimentación de 12/24V CC.

Cp P2010042E - Ci 2606052 
ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER

Cp D191186 - Ci 2602011 
FANFOLD GAP TICKETS BFT

Impresora térmica de escritorio fuera de línea utilizada para 
imprimir en el ticket un código de barras adicional que da un 
descuento (puede ser de tiempo o de cantidad) en la tarifa 
de estacionamiento. Este descuento adicional (código de 
barras) se deduce en el POF o en la estación de salida.

Caja de tickets en acordeón, caja de tickets de 4.000 
unidades con hueco y el logo de BFT.

Cp 360558 - Ci 2605650 
FANFOLD GAP TICKETS NEUTRAL

Cp 999ASK999 - Ci 999ASK999 
CUSTOMIZED FANFOLD GAP TICKET

Caja de tickets en acordeón, caja de tickets de 4.000 
unidades con hueco, neutro

Caja de tickets en acordeón personalizados, caja de tickets 
de 4.000 unidades con hueco.  
13 cajas como mínimo.

Cp D110919 - Ci 2605651 
RFID PROXIMITY CARD 125kHz

Cp D110912 - Ci 2600122 
COMPASS - ISOCARD

Tarjeta de proximidad RFID 125KHz para sistemas 20-30, 1 
unidad. 
10 unidades como mínimo.

Tarjeta de proximidad estándar ISO

Cp D191145 - Ci 2605741 
MIFARE PROXIMITY CARD 13,56MHz

Cp D110914 - Ci 2600568 
COMPASS - RING

Tarjeta MIFARE de proximidad de 13,56MHz para el sistema 
30 Transponder para el control de accesos en forma de llavero

Cp FP208003 - Ci 2606021 
CUADRO DETECTOR

Cp 135993 - Ci 2605645 
CIT-BUS DIGITAL INTERCOM 10P

Caja detectora de bucle para el sistema de conteo (detector 
de bucle de 2 canales incluido)

Intercomunicador digital de escritorio para 10 puntos 
externos.

Cp 135656 - Ci 2613185 
CIT-BUS DIGITAL INTERCOM 20P

Cp FP510001 - Ci 2605830 
CIT-BUS POWER SUPPLY BOX

Intercomunicador digital de escritorio para 20 puntos 
externos. Fuente de alimentación para el intercomunicador digital.

Cp 21188 - Ci 2605649 
CIT-BUS POWER SUPPLY BOX & TRANSFERING CALLS

Cp 135104 - Ci 2613184 
CIT-BUS EXTERNAL MODULE

Desvío de llamadas del intercomunicador para transferir 
las llamadas a hasta 3 números en cascada. Sólo para el 
intercomunicador digital. Fuente de alimentación incluida.

Estación de intercomunicación digital exterior
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800156 - Ci 2613224 
ANALOGUE DIALER TO SIM GSM

Cp P800173 - Ci 2605644 
CONTROL DESK IP

Módulo telefónico para convertir la señal GSM en línea 
analógica mediante la utilización de una tarjeta SIM (no 
incluida). Se puede utilizar con sistemas de interfonos CIT-
BUS digitales. Antena integrada, alimentación desde 10,7 
hasta 27,6 V (alimentador incluido).

Escritorio de control de intercomunicación IP - Pantalla TFT 
de 3,5”. Hasta 12 cuentas SIP.

Cp D114098 - Ci 2605678 
CONTROL DESK IP TOUCH

Cp P800166 - Ci 2613445 
CIT-IP EXTERNAL MODULE 1P

Escritorio de control del intercomunicador IP - Pantalla táctil 
IPS de 7” Estación de intercomunicación IP exterior, 1 botón

Cp P800161 - Ci 2613228 
ROAD ENCLOSURE WITH INSPECTION PLINTH

Cp P800162 - Ci 2613229 
FLOOR MOUNTING FRAMES FOR ROAD ENCLOSURE

Armario vial completo con zócalo inspeccionable. Cerradura 
con manivela retráctil y con cierre de tres puntos. 
Resistente a los efectos de la intemperie, al desgaste y a 
la corrosión. Chasis de anclaje a suelo que se solicita por 
separado. 
Dimensiones: 546 x 1.110 x 308 (l x a x p).  
Carga máx. aplicable a la pared trasera: 65 kg

Chasis de anclaje a suelo para armario vial, en acero y con 
doble tratamiento de protección: tratamiento galvánico 
recubierto con una capa de barniz epoxídico. Tornillería en 
acero inoxidable AISI 304.

Cp 394160 - Ci 2604482 
PALO ø60 H3600

Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y 
semáforos. Diámetro: 60 mm - altura: 3.500 mm
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ESPAS 30-I ULTRA
La estación ESPAS 30-I ULTRA es un dispositivo para gestionar una 
cancela de acceso a una zona de estacionamiento.
La unidad trabaja en una red de cables
como un componente entre los otros elementos del sistema.
La estación realiza emite rápidamente tickets de código de barras,
gestiona las tarjetas de suscripción y de los operadores.
La pantalla y la guía de mensajes por voz mejoran la experiencia del 
usuario.

Componentes básicos
Placa electrónica específica con pantalla integrada y joystick a bordo 
que permiten una rápida programación y consulta de las alarmas.
Impresora térmica de tickets en acordeón.
Capacidad de 4.000 tickets en acordeón fáciles de cargar.
Lector de tarjetas de proximidad para operadores y suscripciones.
Pantalla LCD retroiluminada de 20 caracteres y 2 filas
Boquilla de tickets iluminada
Mensajes de audio y en pantalla en varios idiomas.
Temperatura interna regulada por ventilación forzada y elemento 
calefactor.
Detector de bucle de dos canales programable y de gran sensibilidad.
Gestión automática de la barrera.
Botón de llamada de asistencia.
Pulsador mecánico, iluminado y de larga duración para la solicitud del 
tickets
Interfaz RS485.
Funcionamiento garantizado también durante los períodos de inactividad 
del servidor.
Modo de trabajo configurable por software, cuadro de mando o tarjetas 
de operador.
Gestión de alarmas con notificación al servidor de estacionamiento.

Componentes opcionales
Lector de tarjetas de proximidad MIFARE para operadores y 
suscripciones.
Intercomunicador bus o IP.
Escáner de código de barras.
Gestión de hasta 3 tarifas y emisión de tickets.
Convertidor RS485 / LAN.
Gestión de flujos de tráfico variables.
Disponibilidad de terminales de doble altura.
Color de armario personalizable.

Medidas (mm)
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Código Nombre Impresora 
térmica

Diferenciación 
de tarifas de 

vehículos
Escáner Intercomunicador 

IP
Intercomunicador 

bus

Lector de 
tarjetas 

RFID

Gestión de 
tickets de 
entrada

Vehículo de 
doble altura 
bajo y alto

Gestión de 
reservas Ethernet

PA2D040R10000 ESPAS 30-I ULTRA RF l l l
PA2D060R10000 ESPAS 30-I ULTRA RF T l l l l

PA2D040R11000 ESPAS 30-I ULTRA RF 
CIT-BUS l l l l

PA2D040R12000 ESPAS 30-I ULTRA RF CIT-IP l l l l

PA2D060R12000 ESPAS 30-I ULTRA RF 
CIT-IP T l l l l l

PA2D160R12000 ESPAS 30-I ULTRA SCN 
RF CIT-IP T l l l l l l

PA2D140R10000 ESPAS 30-I ULTRA SCN RF l l l l l l

PA2D140R11000 ESPAS 30-I ULTRA SCN RF 
CIT-BUS l l l l l l l

PA2D140R12000 ESPAS 30-I ULTRA SCN RF 
CIT-IP l l l l l l l

PA6D040R10000 ESPAS 30-IH ULTRA RF l l l l

PA6D040R11000 ESPAS 30-IH ULTRA RF 
CIT-BUS l l l l l

PA6D140R12000 ESPAS 30-IH ULTRA SCN 
RF CIT-IP l l l l l l l l

Disponible en otras configuraciones.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp 21261 - Ci 2606001 
KIT STATIONS ANCHOR BASE

Cp D110945 - Ci 2607227 
MAGNETIC LOOP 5MT

Base de anclaje de la columna para terminales de entrada/
salida 20/30

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 5 m de bucle)

Cp D141784 - Ci 2607232 
MAGNETIC LOOP 8MT

Cp D121711 - Ci 2605801 
HEATER UNIT

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 8 m de bucle)

Unidad calefactora de 60 W para la instalación de la 
estación interna/POF en la barra DIN

Cp 385251 - Ci 2604460 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM

Cp P800174 - Ci 2451276 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM

Semáforo con dos luces LED (rojo - verde) de alto brillo 
para la regulación del tránsito. Completo con lámparas LED. 
Diámetro 100mm

Semáforo de carril con dos luces LED (roja - verde) de 
gran luminosidad para regular el tránsito. Completo, con 
bombillas LED. Diám. 200 mm.

Cp 385256 - Ci 2604461 
TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM

Cp D413445 - Ci 2605793 
TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM

Semáforo con tres luces LED (rojo - rojo - verde) de 
alto brillo para la regulación del tránsito. Completo con 
lámparas LED. Diam. 100mm

Pedestal de 800 mm de altura, con cancela, para la 
columna de entrada/salida

Cp D413530 - Ci 2605794 
BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM

Cp D113999 - Ci 2605754 
LOOP DETECTOR LITE

Pedestal de 600 mm de altura, con cancela, para la 
columna de entrada/salida

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC, hasta 4 frecuencias 
por canal para instalaciones de bucle cerrado, sensibilidad 
ajustable, función de aumento de la sensibilidad.

Cp D113948 - Ci 2605737 
LOOP DETECTOR PRO

Cp P800138 - Ci 2606835 
KIT DENEB TO DENEB

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC/CA, hasta 4 
frecuencias por canal para instalaciones de bucle cerrado, 
sensibilidad ajustable, función de aumento de la sensibilidad. 
Detección de dirección.

Tablero adicional utilizado para comunicarse entre dos 
estaciones en configuración “Dos direcciones” y “Doble 
altura”. Solo para el sistema 30.

Cp P800137 - Ci 2606776 
KIT INTERLOCK FOR PARKING

Cp 394080 - Ci 2607023 
PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER LOOPS

Kit de gestión de la función de interbloqueo (estación entre 
dos barreras), útil para evitar las colas en la cancela o 
para requisitos de seguridad particulares. Se puede utilizar 
cuando se requiere una tercera gestión del bucle (por 
ejemplo, una motocicleta). Incluye un detector de bucle 
para el bucle de seguridad de la segunda barrera y un kit 
de terminales para conectar los comandos de la segunda 
barrera.

Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una 
alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y 
dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 
9,9 m.10-35 VCC.

Cp 394073 - Ci 2604478 
LASER SAFETY SENSOR

Cp 394071 - Ci 2604477 
ABRAZADERA DE ANCLAJE LBA

Detector láser de seguridad. Se utiliza en combinación con 
bucles magnéticos para añadir un dispositivo de seguridad 
adicional (por ejemplo: para el peatón). Incluye dos salidas 
de relé. Alcance máximo de detección: 5 m x 5 m. Fuente de 
alimentación de 10-35 VCC.

Abrazadera de anclaje para LASER DETECTOR, para 
aplicaciones de techo o poste.

Cp 394075 - Ci 2607020 
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Cp P800132 - Ci 2606775 
485-TCP/IP CONVERTER KIT

Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad 
y detector de láser de presencia y seguridad.

El dispositivo permite insertar dentro de una red TCP/IP 
cableada dispositivos que utilizan una interfaz serie RS-485. 
La solución se utiliza en todas aquellas realidades en las que 
es necesario transmitir datos en serie a través, por ejemplo, 
de una red local ya presente.

Cp 394160 - Ci 2604482 
PALO ø60 H3600

Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y 
semáforos. Diámetro: 60 mm - altura: 3.500 mm
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ESPAS 30-U ULTRA
La estación ESPAS 30-U ULTRA es un dispositivo para gestionar una 
cancela de salida de una zona de estacionamiento.
La unidad trabaja en una red de cables
como un componente entre los otros elementos del sistema.
Equipada con escáner de tickets y cantidad de descuento, lector de 
proximidad para la tarjeta de operador y de abonado.
La pantalla y la guía de mensajes por voz mejoran la experiencia del 
usuario.

Componentes básicos
Placa electrónica específica con pantalla integrada y joystick a bordo 
que permiten una rápida programación y consulta de las alarmas.
Escáner de código de barras.
Lector de tarjetas de proximidad para operadores y suscripciones.
Pantalla LCD retroiluminada de 20 caracteres y 2 filas
Boquilla de tickets iluminada
Mensajes de audio y en pantalla en varios idiomas.
Temperatura interna regulada por ventilación forzada y elemento 
calefactor.
Detector de bucle de dos canales programable y de gran sensibilidad.
Gestión automática de la barrera.
Botón de llamada de asistencia.
Interfaz RS485.
Funcionamiento garantizado también durante los períodos de inactividad 
del servidor.
Modo de trabajo configurable por software, cuadro de mando o tarjetas 
de operador.
Gestión de alarmas con notificación al servidor de estacionamiento.

Componentes opcionales
Lector de tarjetas de proximidad MIFARE para operadores y 
suscripciones.
Intercomunicador bus o IP.
Lector de tickets motorizado.
Escáner de código de barras.
Gestión de flujos de tráfico variables.
Sistema de gestión de barreras “jaula”.
Disponibilidad de terminales de doble altura.
Color de armario personalizable.

Medidas (mm)
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Código Nombre Escáner
Lector de 

tickets 
motorizado.

Intercomunicador 
IP

Intercomunicador 
bus

Lector de 
tarjetas RFID

Gestión de 
tickets de 
entrada

Vehículo de 
doble altura 
bajo y alto

Ethernet

PA3D140R10000 ESPAS 30-U ULTRA SCN RF l l l

PA3D160R10000 ESPAS 30-U ULTRA 
SCN RF T l l l l

PA3D140R11000 ESPAS 30-U ULTRA SCN RF 
CIT-BUS l l l l

PA3D140R12000 ESPAS 30-U ULTRA SCN RF 
CIT-IP l l l l

PA3D160R12000 ESPAS 30-U ULTRA 
SCN RF CIT-IP T l l l l l

PA3D240R10000 ESPAS 30-U ULTRA PLUS 
RF l l l

PA3D240R11000 ESPAS 30-U ULTRA PLUS 
RF CIT-BUS l l l l

PA3D240R12000 ESPAS 30-U ULTRA PLUS 
RF CIT-IP l l l l

PA3D260R12000 ESPAS 30-U ULTRA 
PLUS RF CIT-IP T l l l l l

PA7D140R10000 ESPAS 30-UH ULTRA SCN 
RF l l l l

PA7D140R11000 ESPAS 30-UH ULTRA SCN 
RF CIT-BUS l l l l l

PA7D240R12000 ESPAS 30-UH ULTRA PLUS 
RF CIT-IP l l l l l

Disponible en otras configuraciones.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp 21261 - Ci 2606001 
KIT STATIONS ANCHOR BASE

Cp D110945 - Ci 2607227 
MAGNETIC LOOP 5MT

Base de anclaje de la columna para terminales de entrada/
salida 20/30

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 5 m de bucle)

Cp D141784 - Ci 2607232 
MAGNETIC LOOP 8MT

Cp D121711 - Ci 2605801 
HEATER UNIT

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 8 m de bucle)

Unidad calefactora de 60 W para la instalación de la 
estación interna/POF en la barra DIN

Cp 385251 - Ci 2604460 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM

Cp P800174 - Ci 2451276 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM

Semáforo con dos luces LED (rojo - verde) de alto brillo 
para la regulación del tránsito. Completo con lámparas LED. 
Diámetro 100mm

Semáforo de carril con dos luces LED (roja - verde) de 
gran luminosidad para regular el tránsito. Completo, con 
bombillas LED. Diám. 200 mm.

Cp 385256 - Ci 2604461 
TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM

Cp D413445 - Ci 2605793 
TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM

Semáforo con tres luces LED (rojo - rojo - verde) de 
alto brillo para la regulación del tránsito. Completo con 
lámparas LED. Diam. 100mm

Pedestal de 800 mm de altura, con cancela, para la 
columna de entrada/salida

Cp D413530 - Ci 2605794 
BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM

Cp D113999 - Ci 2605754 
LOOP DETECTOR LITE

Pedestal de 600 mm de altura, con cancela, para la 
columna de entrada/salida

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC, hasta 4 frecuencias 
por canal para instalaciones de bucle cerrado, sensibilidad 
ajustable, función de aumento de la sensibilidad.

Cp D113948 - Ci 2605737 
LOOP DETECTOR PRO

Cp P800138 - Ci 2606835 
KIT DENEB TO DENEB

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC/CA, hasta 4 
frecuencias por canal para instalaciones de bucle cerrado, 
sensibilidad ajustable, función de aumento de la sensibilidad. 
Detección de dirección.

Tablero adicional utilizado para comunicarse entre dos 
estaciones en configuración “Dos direcciones” y “Doble 
altura”. Solo para el sistema 30.

Cp P800137 - Ci 2606776 
KIT INTERLOCK FOR PARKING

Cp 394080 - Ci 2607023 
PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER LOOPS

Kit de gestión de la función de interbloqueo (estación entre 
dos barreras), útil para evitar las colas en la cancela o 
para requisitos de seguridad particulares. Se puede utilizar 
cuando se requiere una tercera gestión del bucle (por 
ejemplo, una motocicleta). Incluye un detector de bucle 
para el bucle de seguridad de la segunda barrera y un kit 
de terminales para conectar los comandos de la segunda 
barrera.

Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una 
alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y 
dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 
9,9 m.10-35 VCC.

Cp 394073 - Ci 2604478 
LASER SAFETY SENSOR

Cp 394071 - Ci 2604477 
ABRAZADERA DE ANCLAJE LBA

Detector láser de seguridad. Se utiliza en combinación con 
bucles magnéticos para añadir un dispositivo de seguridad 
adicional (por ejemplo: para el peatón). Incluye dos salidas 
de relé. Alcance máximo de detección: 5 m x 5 m. Fuente de 
alimentación de 10-35 VCC.

Abrazadera de anclaje para LASER DETECTOR, para 
aplicaciones de techo o poste.

Cp 394075 - Ci 2607020 
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Cp 394160 - Ci 2604482 
PALO ø60 H3600

Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad 
y detector de láser de presencia y seguridad.

Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y 
semáforos. Diámetro: 60 mm - altura: 3.500 mm

Cp P800132 - Ci 2606775 
485-TCP/IP CONVERTER KIT

El dispositivo permite insertar dentro de una red TCP/IP 
cableada dispositivos que utilizan una interfaz serie RS-485. 
La solución se utiliza en todas aquellas realidades en las que 
es necesario transmitir datos en serie a través, por ejemplo, 
de una red local ya presente.
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ESPAS 30-U CC ULTRA
La estación Espas 30-U CC Ultra es un dispositivo para gestionar una 
cancela de salida de un área de estacionamiento y permite el pago del 
estacionamiento mediante tarjeta de crédito, escaneando el ticket de 
entrada.
La unidad trabaja en una red de cables
como un componente entre los otros elementos del sistema.
Equipado con escáner de tickets y cantidad de descuento, lector de 
proximidad para la tarjeta de operador y de abonado, terminal C/C con 
CHIP y PIN y sin contacto.
La pantalla y la guía de mensajes por voz mejoran la experiencia del 
usuario.

Componentes básicos
Placa electrónica específica con pantalla integrada y joystick a bordo 
que permiten una rápida programación y consulta de las alarmas.
Impresora térmica de tickets en acordeón para dar recibos a los 
clientes.
Capacidad de 4.000 tickets en acordeón fáciles de cargar.
El módulo de la tarjeta de crédito consta de un lector de tarjetas, un 
teclado para introducir el PIN y un lector sin contacto.*
Escáner de código de barras.
Lector de tarjetas de proximidad para operadores y suscripciones.
Pantalla LCD retroiluminada de 20 caracteres y 2 filas
Boquilla de tickets iluminada
Mensajes de audio y en pantalla en varios idiomas.
Temperatura interna regulada por ventilación forzada y elemento 
calefactor.
Detector de bucle de dos canales programable y de gran sensibilidad.
Gestión automática de la barrera.
Botón de llamada de asistencia.
Conexión RS485 - TCP/IP.
Interruptor Ethernet con rango de temperatura ampliado
Funcionamiento garantizado también durante los períodos de inactividad 
del servidor.
Modo de trabajo configurable por software, cuadro de mando o tarjetas 
de operador.
Gestión de alarmas con notificación al servidor de estacionamiento.
*NOTA: la composición puede variar, en función del país.

Componentes opcionales
Lector de tarjetas de proximidad MIFARE para operadores y 
suscripciones.
Intercomunicador bus o IP.
Escáner de código de barras.
Sistema de gestión de barreras “jaula”.
Color de armario personalizable.

Medidas (mm)

12
65

341 290

364

96
7

12
31

.5

80
6.

5

Código Nombre Impresora térmica Escáner Intercomunicador IP Lector de tarjetas 
RFID

Gestión de tickets de 
entrada Tarjeta de crédito

PA4D142R10000 ESPAS 30-U CC ULTRA SCN 
CC-FRA RF l l l l l

PA4D142R12000 ESPAS 30-U CC ULTRA SCN 
CC-FRA RF CIT-IP l l l l l l

PA4D143R10000 ESPAS 30-U CC ULTRA SCN 
CC-UK RF l l l l l

PA4D143R12000 ESPAS 30-U CC ULTRA SCN 
CC-UK RF CIT-IP l l l l l l

PA4D145R10000 ESPAS 30-U CC ULTRA SCN 
CC-AUS RF l l l l l

PA4D145R12000 ESPAS 30-U CC ULTRA SCN 
CC-AUS RF CIT-IP l l l l l l

Disponible en otras configuraciones.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp 21261 - Ci 2606001 
KIT STATIONS ANCHOR BASE

Cp D110945 - Ci 2607227 
MAGNETIC LOOP 5MT

Base de anclaje de la columna para terminales de entrada/
salida 20/30

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 5 m de bucle)

Cp D141784 - Ci 2607232 
MAGNETIC LOOP 8MT

Cp D121711 - Ci 2605801 
HEATER UNIT

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 8 m de bucle)

Unidad calefactora de 60 W para la instalación de la 
estación interna/POF en la barra DIN

Cp 385251 - Ci 2604460 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM

Cp P800174 - Ci 2451276 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM

Semáforo con dos luces LED (rojo - verde) de alto brillo 
para la regulación del tránsito. Completo con lámparas LED. 
Diámetro 100mm

Semáforo de carril con dos luces LED (roja - verde) de 
gran luminosidad para regular el tránsito. Completo, con 
bombillas LED. Diám. 200 mm.

Cp 385256 - Ci 2604461 
TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM

Cp D413445 - Ci 2605793 
TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM

Semáforo con tres luces LED (rojo - rojo - verde) de 
alto brillo para la regulación del tránsito. Completo con 
lámparas LED. Diam. 100mm

Pedestal de 800 mm de altura, con cancela, para la 
columna de entrada/salida

Cp D413530 - Ci 2605794 
BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM

Cp D113999 - Ci 2605754 
LOOP DETECTOR LITE

Pedestal de 600 mm de altura, con cancela, para la 
columna de entrada/salida

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC, hasta 4 frecuencias 
por canal para instalaciones de bucle cerrado, sensibilidad 
ajustable, función de aumento de la sensibilidad.

Cp D113948 - Ci 2605737 
LOOP DETECTOR PRO

Cp P800137 - Ci 2606776 
KIT INTERLOCK FOR PARKING

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC/CA, hasta 4 
frecuencias por canal para instalaciones de bucle cerrado, 
sensibilidad ajustable, función de aumento de la sensibilidad. 
Detección de dirección.

Kit de gestión de la función de interbloqueo (estación entre 
dos barreras), útil para evitar las colas en la cancela o 
para requisitos de seguridad particulares. Se puede utilizar 
cuando se requiere una tercera gestión del bucle (por 
ejemplo, una motocicleta). Incluye un detector de bucle 
para el bucle de seguridad de la segunda barrera y un kit 
de terminales para conectar los comandos de la segunda 
barrera.

Cp 394080 - Ci 2607023 
PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER LOOPS

Cp 394073 - Ci 2604478 
LASER SAFETY SENSOR

Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una 
alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y 
dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 
9,9 m.10-35 VCC.

Detector láser de seguridad. Se utiliza en combinación con 
bucles magnéticos para añadir un dispositivo de seguridad 
adicional (por ejemplo: para el peatón). Incluye dos salidas 
de relé. Alcance máximo de detección: 5 m x 5 m. Fuente de 
alimentación de 10-35 VCC.

Cp 394071 - Ci 2604477 
ABRAZADERA DE ANCLAJE LBA

Cp 394075 - Ci 2607020 
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Abrazadera de anclaje para LASER DETECTOR, para 
aplicaciones de techo o poste.

Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad 
y detector de láser de presencia y seguridad.

Cp P800132 - Ci 2606775 
485-TCP/IP CONVERTER KIT

Cp 394160 - Ci 2604482 
PALO ø60 H3600

El dispositivo permite insertar dentro de una red TCP/IP 
cableada dispositivos que utilizan una interfaz serie RS-485. 
La solución se utiliza en todas aquellas realidades en las que 
es necesario transmitir datos en serie a través, por ejemplo, 
de una red local ya presente.

Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y 
semáforos. Diámetro: 60 mm - altura: 3.500 mm
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ESPAS 30-A ULTRA
La estación ESPAS 30-A ULTRA es un dispositivo para controlar un 
punto de tránsito de entrada o salida de un área de estacionamiento.
La unidad trabaja en una red de cables
como un componente entre los otros elementos del sistema.
Este dispositivo permite gestionar los abonados y la tarjeta de 
operador.
La pantalla y la guía de mensajes por voz mejoran la experiencia del 
usuario.

Componentes básicos
Placa electrónica específica con pantalla integrada y joystick a bordo 
que permiten una rápida programación y consulta de las alarmas.
Lector de tarjetas de proximidad para operadores y suscripciones.
Pantalla LCD retroiluminada de 20 caracteres y 2 filas
Mensajes de audio y en pantalla en varios idiomas.
Temperatura interna regulada por ventilación forzada y elemento 
calefactor.
Detector de bucle de dos canales programable y de gran sensibilidad.
Gestión automática de la barrera.
Botón de llamada de asistencia.
Interfaz RS485.
Funcionamiento garantizado también durante los períodos de inactividad 
del servidor.
Modo de trabajo configurable por software, cuadro de mando o tarjetas 
de operador.
Gestión de alarmas con notificación al servidor de estacionamiento.

Componentes opcionales
Lector de tarjetas de proximidad MIFARE para operadores y 
suscripciones.
Intercomunicador bus o IP.
Convertidor RS485 / LAN.
Gestión de flujos de tráfico variables.
Sistema de gestión de barreras “jaula”.
Disponibilidad de terminales de doble altura.
Color de armario personalizable.

Medidas (mm)

 315  341

 12
65

 

98
3

 290 

12
32

32
4

90
8

177
151

57
17

7
57

80
13

1
80

16

341191

29
1

4

10
1

44
4

95°

Código Nombre Intercomunicador IP Intercomunicador bus Lector de tarjetas RFID Vehículo de doble altura 
bajo y alto Ethernet

PA5D040R10000 ESPAS 30-A ULTRA RF l

PA5D040R11000 ESPAS 30-A ULTRA RF 
CIT-BUS l l

PA5D040R12000 ESPAS 30-A ULTRA RF 
CIT-IP l l

PA5D060R12000 ESPAS 30-A ULTRA RF 
CIT-IP T l l l

PA8D040R10000 ESPAS 30-AH ULTRA RF l l

PA8D040R11000 ESPAS 30-AH ULTRA RF 
CIT-BUS l l l

PA8D040R12000 ESPAS 30-AH ULTRA RF 
CIT-IP l l l

Disponible en otras configuraciones.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp 21261 - Ci 2606001 
KIT STATIONS ANCHOR BASE

Cp D110945 - Ci 2607227 
MAGNETIC LOOP 5MT

Base de anclaje de la columna para terminales de entrada/
salida 20/30

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 5 m de bucle)

Cp D141784 - Ci 2607232 
MAGNETIC LOOP 8MT

Cp D121711 - Ci 2605801 
HEATER UNIT

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 8 m de bucle)

Unidad calefactora de 60 W para la instalación de la 
estación interna/POF en la barra DIN

Cp 385251 - Ci 2604460 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM

Cp P800174 - Ci 2451276 
TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM

Semáforo con dos luces LED (rojo - verde) de alto brillo 
para la regulación del tránsito. Completo con lámparas LED. 
Diámetro 100mm

Semáforo de carril con dos luces LED (roja - verde) de 
gran luminosidad para regular el tránsito. Completo, con 
bombillas LED. Diám. 200 mm.

Cp 385256 - Ci 2604461 
TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM

Cp D413445 - Ci 2605793 
TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM

Semáforo con tres luces LED (rojo - rojo - verde) de 
alto brillo para la regulación del tránsito. Completo con 
lámparas LED. Diam. 100mm

Pedestal de 800 mm de altura, con cancela, para la 
columna de entrada/salida

Cp D413530 - Ci 2605794 
BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM

Cp D113999 - Ci 2605754 
LOOP DETECTOR LITE

Pedestal de 600 mm de altura, con cancela, para la 
columna de entrada/salida

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC, hasta 4 frecuencias 
por canal para instalaciones de bucle cerrado, sensibilidad 
ajustable, función de aumento de la sensibilidad.

Cp D113948 - Ci 2605737 
LOOP DETECTOR PRO

Cp P800138 - Ci 2606835 
KIT DENEB TO DENEB

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC/CA, hasta 4 
frecuencias por canal para instalaciones de bucle cerrado, 
sensibilidad ajustable, función de aumento de la sensibilidad. 
Detección de dirección.

Tablero adicional utilizado para comunicarse entre dos 
estaciones en configuración “Dos direcciones” y “Doble 
altura”. Solo para el sistema 30.

Cp P800137 - Ci 2606776 
KIT INTERLOCK FOR PARKING

Cp 394080 - Ci 2607023 
PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER LOOPS

Kit de gestión de la función de interbloqueo (estación entre 
dos barreras), útil para evitar las colas en la cancela o 
para requisitos de seguridad particulares. Se puede utilizar 
cuando se requiere una tercera gestión del bucle (por 
ejemplo, una motocicleta). Incluye un detector de bucle 
para el bucle de seguridad de la segunda barrera y un kit 
de terminales para conectar los comandos de la segunda 
barrera.

Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una 
alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y 
dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 
9,9 m.10-35 VCC.

Cp 394071 - Ci 2604477 
ABRAZADERA DE ANCLAJE LBA

Cp 394075 - Ci 2607020 
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Abrazadera de anclaje para LASER DETECTOR, para 
aplicaciones de techo o poste.

Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad 
y detector de láser de presencia y seguridad.

Cp P800132 - Ci 2606775 
485-TCP/IP CONVERTER KIT

Cp 394160 - Ci 2604482 
PALO ø60 H3600

El dispositivo permite insertar dentro de una red TCP/IP 
cableada dispositivos que utilizan una interfaz serie RS-485. 
La solución se utiliza en todas aquellas realidades en las que 
es necesario transmitir datos en serie a través, por ejemplo, 
de una red local ya presente.

Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y 
semáforos. Diámetro: 60 mm - altura: 3.500 mm
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ESPAS 30-P ULTRA
La estación de pago automático ESPAS 30-P ULTRA está diseñada 
para proporcionar a los sistemas profesionales de aparcamiento con 
cableado un dispositivo con el más alto rendimiento para los servicios 
de cajero automático.
La unidad trabaja en una red de cables como un componente entre los 
otros elementos del sistema.
Gracias a una clara división entre los distintos componentes, una 
interfaz gráfica sencilla y moderna, guías de audio y LED, el usuario es 
conducido paso a paso durante las operaciones de pago.
Es posible crear múltiples versiones de la estación de pago gracias a 
una extrema modularidad para satisfacer todas las necesidades.

Componentes básicos
Procedimientos de pago asistidos por pantallas específicas.
Luces LED RGB de alta visibilidad para indicar inmediatamente las 
operaciones de pago o posibles problemas con los dispositivos.
Pantalla táctil gráfica de 7” de alta resolución con protección 
antivandálica.
Lector de tickets motorizado todo en uno / módulo de impresión, con 
detección de la dirección del ticket.
Gestión de alarmas con notificación al servidor de estacionamiento.
Página de ayuda dinámica para asistir al usuario durante los 
procedimientos.
Información sobre los tickets
Menú específico para el operador con notificación al servidor del acceso 
del operador.
Función de cambio dinámico de idiomas.
Función “Imprimir recibo”.
Función de pago de “ticket perdido”.
Función de lectura y validación de tickets de descuento.
Reembolso automático de los cambios que falten escaneando el 
comprobante de recibo en la estación de pago automático.
Gestión de las suscripciones y visualización de la información de los 
usuarios.
Guía de voz en varios idiomas.
El pago se realiza introduciendo el número de matrícula del vehículo (en 
los sistemas de aparcamiento con ANPR).
Botón SOS que muestra un mensaje de emergencia personalizado.
RFID de 125 kHz de proximidad o lector de tarjetas MIFARE de 13,56 
MHz para operadores y suscriptores.
Sensor de apertura de cancela con notificación al servidor de 
estacionamiento.
Ventiladores de refrigeración y elementos de calefacción con 
termostatos independientes.
Recipiente de recogida de tickets.
Cierre de barras opuestas y cerraduras de seguridad con tecnología 
antirrobo.
Color estándar RAL 7015.

Componentes opcionales
Kit de monedas: aceptador de monedas autorrellenable con devolución 
de cambio para 6 denominaciones y caja de recaudación de monedas 
con llave de seguridad.
Kit de billetes: aceptador de billetes con caja de recaudación y llave de 
seguridad.
Kit de tolvas: 2 tolvas de alto volumen de autorrellenado para la 
expansión del almacenamiento de monedas (configurable)
Kit Recycler: devolución de cambio de billetes de dos denominaciones.
Kit de tarjeta de crédito: dispositivos de chip y pin (teclado para 
introducir el PIN, lector, sin contacto).
Kit de intercomunicación: intercomunicador de bus o IP con botón de 
llamada, micrófono y altavoz.
Color de armario personalizable.
Venta de servicios adicionales con un menú específico.

Medidas (mm)

 16
57

 

 87
7 

 14
35

 

 435 

 302 

 670 

Código Nombre Pantalla 
táctil

Lector de 
tickets / 

módulo de 
impresión

Intercomunicador 
IP

Intercomunicador 
bus

Aceptador 
de billetes 

Tolva para 
monedas

Aceptador 
de monedas

Reciclador 
de billetes

Tarjeta de 
crédito

Segunda 
lectura del 
código de 
barras de 

descuento.

PA1D3A0R10000 ESPAS 30-P ULTRA AED 
B R RF l l l l l

PA1D310R10000 ESPAS 30-P ULTRA AED 
M RF l l l l
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Código Nombre Pantalla 
táctil

Lector de 
tickets / 

módulo de 
impresión

Intercomunicador 
IP

Intercomunicador 
bus

Aceptador 
de billetes 

Tolva para 
monedas

Aceptador 
de monedas

Reciclador 
de billetes

Tarjeta de 
crédito

Segunda 
lectura del 
código de 
barras de 

descuento.

PA1D3F0R12000 ESPAS 30-P ULTRA AED M 
B H R RF CIT-IP l l l l l l l l

PA1D3F0R10000 ESPAS 30-P ULTRA AED M 
B H R RF l l l l l l l

PA1D3F0R11000 ESPAS 30-P ULTRA AED M 
B H R RF CIT-BUS l l l l l l l l

PA1D1A0R10000 ESPAS 30-P ULTRA AUD 
B R RF l l l l l

PA1D105R10000 ESPAS 30-P ULTRA AUD 
CC-AUS RF l l l l

PA1D105R11000 ESPAS 30-P ULTRA AUD 
CC-AUS RF CIT-BUS l l l l l

PA1D105R12000 ESPAS 30-P ULTRA AUD 
CC-AUS RF CIT-IP l l l l l

PA1D110R10000 ESPAS 30-P ULTRA AUD 
M RF l l l l

PA1D1F0R10000 ESPAS 30-P ULTRA AUD M 
B H R RF l l l l l l l

PA1D1F0R11000 ESPAS 30-P ULTRA AUD M 
B H R RF CIT-BUS l l l l l l l l

PA1D1F0R12000 ESPAS 30-P ULTRA AUD M 
B H R RF CIT-IP l l l l l l l l

PA1D1F5R10000 ESPAS 30-P ULTRA AUD M 
B H R CC-AUS RF l l l l l l l l

PA1D1F5R11000 ESPAS 30-P ULTRA AUD M 
B H R CC-AUS RF CIT-BUS l l l l l l l l l

PA1D1F5R12000 ESPAS 30-P ULTRA AUD M 
B H R CC-AUS RF CIT-IP l l l l l l l l l

PA1D4A0R10000 ESPAS 30-P ULTRA EUR 
B R RF l l l l l

PA1D402R10000 ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-FRA RF l l l l

PA1D402R11000 ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-FRA RF CIT-BUS l l l l l

PA1D402R12000 ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-FRA RF CIT-IP l l l l l

PA1D404R10000 ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-DEU RF l l l l

PA1D404R11000 ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-DEU RF CIT-BUS l l l l l

PA1D404R12000 ESPAS 30-P ULTRA EUR 
CC-DEU RF CIT-IP l l l l l

PA1D410R10000 ESPAS 30-P ULTRA EUR 
M RF l l l l

PA1D4F0R10000 ESPAS 30-P ULTRA EUR M 
B H R RF l l l l l l l

PA1D4F0R11000 ESPAS 30-P ULTRA EUR M 
B H R RF CIT-BUS l l l l l l l l

PA1D4F0R12000 ESPAS 30-P ULTRA EUR M 
B H R RF CIT-IP l l l l l l l l

PA1D4F2R10000 ESPAS 30-P ULTRA EUR M 
B H R CC-FRA RF l l l l l l l l

PA1D4F2R11000 ESPAS 30-P ULTRA EUR M 
B H R CC-FRA RF CIT-BUS l l l l l l l l l

PA1D4F2R12000 ESPAS 30-P ULTRA EUR M 
B H R CC-FRA RF CIT-IP l l l l l l l l l

PA1D4F4R10000 ESPAS 30-P ULTRA EUR M 
B H R CC-DEU RF l l l l l l l l

PA1D4F4R11000 ESPAS 30-P ULTRA EUR M 
B H R CC-DEU RF CIT-BUS l l l l l l l l l

PA1D4F4R12000 ESPAS 30-P ULTRA EUR M 
B H R CC-DEU RF CIT-IP l l l l l l l l l

PA1D5A0R10000 ESPAS 30-P ULTRA GBP 
B R RF l l l l l

PA1D503R10000 ESPAS 30-P ULTRA GBP 
CC-UK RF l l l l

PA1D503R11000 ESPAS 30-P ULTRA GBP 
CC-UK RF CIT-BUS l l l l l

PA1D503R12000 ESPAS 30-P ULTRA GBP 
CC-UK RF CIT-IP l l l l l

PA1D510R10000 ESPAS 30-P ULTRA GBP 
M RF l l l l

PA1D5F0R10000 ESPAS 30-P ULTRA GBP M 
B H R RF l l l l l l l
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Código Nombre Pantalla 
táctil

Lector de 
tickets / 

módulo de 
impresión

Intercomunicador 
IP

Intercomunicador 
bus

Aceptador 
de billetes 

Tolva para 
monedas

Aceptador 
de monedas

Reciclador 
de billetes

Tarjeta de 
crédito

Segunda 
lectura del 
código de 
barras de 

descuento.

PA1D5F0R11000 ESPAS 30-P ULTRA GBP M 
B H R RF CIT-BUS l l l l l l l l

PA1D5F0R12000 ESPAS 30-P ULTRA GBP M 
B H R RF CIT-IP l l l l l l l l

PA1D5F3R10000 ESPAS 30-P ULTRA GBP M 
B H R CC-UK RF l l l l l l l l

PA1D5F3R11000 ESPAS 30-P ULTRA GBP M 
B H R CC-UK RF CIT-BUS l l l l l l l l l

PA1D5F3R12000 ESPAS 30-P ULTRA GBP M 
B H R CC-UK RF CIT-IP l l l l l l l l l

PA1D607R10000 ESPAS 30-P ULTRA HRK 
CC-HRV RF l l l l

PA1D607R11000 ESPAS 30-P ULTRA HRK 
CC-HRV RF CIT-BUS l l l l l

PA1D607R12000 ESPAS 30-P ULTRA HRK 
CC-HRV RF CIT-IP l l l l l

PA1D6F0R10000 ESPAS 30-P ULTRA HRK M 
B H R RF l l l l l l l

PA1D6F0R11000 ESPAS 30-P ULTRA HRK M 
B H R RF CIT-BUS l l l l l l l l

PA1D6F0R12000 ESPAS 30-P ULTRA HRK M 
B H R RF CIT-IP l l l l l l l l

PA1D6F7R10000 ESPAS 30-P ULTRA HRK M 
B H R CC-HRV RF l l l l l l l l

PA1D6F7R11000 ESPAS 30-P ULTRA HRK M 
B H R CC-HRV RF CIT-BUS l l l l l l l l l

PA1D6F7R12000 ESPAS 30-P ULTRA HRK M 
B H R CC-HRV RF CIT-IP l l l l l l l l l

PA1DCA0R10000 ESPAS 30-P ULTRA MXN 
B R RF l l l l l

PA1DC10R10000 ESPAS 30-P ULTRA MXN 
M RF l l l l

PA1DCF0R12000 ESPAS 30-P ULTRA MXN M 
B H R RF CIT-IP l l l l l l l l

PA1DCF0R10000 ESPAS 30-P ULTRA MXN M 
B H R RF l l l l l l l

PA1DCF0R11000 ESPAS 30-P ULTRA MXN M 
B H R RF CIT-BUS l l l l l l l l

PA1DDA0R10000 ESPAS 30-P ULTRA PLN 
B R RF l l l l l

PA1DD06R10000 ESPAS 30-P ULTRA PLN 
CC-POL RF l l l l

PA1DD06R11000 ESPAS 30-P ULTRA PLN 
CC-POL RF CIT-BUS l l l l l

PA1DD06R12000 ESPAS 30-P ULTRA PLN 
CC-POL RF CIT-IP l l l l

PA1DD10R10000 ESPAS 30-P ULTRA PLN 
M RF l l l l

PA1DDF0R10000 ESPAS 30-P ULTRA PLN M 
B H R RF l l l l l l l

PA1DDF0R11000 ESPAS 30-P ULTRA PLN M 
B H R RF CIT-BUS l l l l l l l l

PA1DDF0R12000 ESPAS 30-P ULTRA PLN M 
B H R RF CIT-IP l l l l l l l l

PA1DDF6R10000 ESPAS 30-P ULTRA PLN M 
B H R CC-POL RF l l l l l l l l

PA1DDF6R11000 ESPAS 30-P ULTRA PLN M 
B H R CC-POL RF CIT-BUS l l l l l l l l l

PA1DDF6R12000 ESPAS 30-P ULTRA PLN M 
B H R CC-POL RF CIT-IP l l l l l l l l l

Disponible en otras configuraciones.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P118005 - Ci 2606770 
ADD ON SERVICES

Cp D121711 - Ci 2605801 
HEATER UNIT

Módulo de software para Espas 30 Ultra para la venta 
de servicios opcionales como acceso a zonas reservadas, 
lavabos, etc.

Unidad calefactora de 60 W para la instalación de la 
estación interna/POF en la barra DIN



Cp Código

Ci Código 
internacional

U-Link

New

Phase-out
EasyAxs:

P. 32
Acesorios:

P. 282

accesorios para centrales de mando P. 282 caja de panel grande para las unidades de control central P. 287
control de accesos P. 282 dispositivos de señalización P. 288
kit de baterías para centrales de mando P. 282 dispositivos de seguridad - fotocélulas y accesorios P. 289
b-eba - tarjetas de expansión P. 283 dispositivos de seguridad - barras sensibles P. 290
software P. 284 perfiles de goma P. 290
receptores P. 285 electrocerraduras P. 291
transmisores P. 285 sistemas de desbloqueo P. 292
dispositivos de mando P. 286    

ES
PA

S 
30

 U
LT

RA

321

QUADRO VARCO
Quadro Varco es un producto que permite contar las entradas y salidas de áreas o subáreas dentro de toda la zona de estacionamiento.
Con el software de gestión de aparcamiento es posible establecer el funcionamiento de la barrera.
El dispositivo puede gestionar hasta 2 cancelas

QUADRO VARCO
Tensión de alimentación 230 VAC ±10%, 50Hz-60Hz
Consumo de energía máximo 70 W
Temperatura de funcionamiento -10 ÷ 50 °C
Dimensiones 316 x 396 x 188 mm
Interfaz de comunicación estándar RS485
Grado de protección IP57

VERSIONES
Cp FP208002 - Ci 2606020 
QUADRO VARCO

Quadro Varco es un producto que permite contar las 
entradas y salidas de áreas o subáreas dentro de toda la 
zona de estacionamiento. 

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D110945 - Ci 2607227 
MAGNETIC LOOP 5MT

Cp D141784 - Ci 2607232 
MAGNETIC LOOP 8MT

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 5 m de bucle)

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 8 m de bucle)

Cp D113999 - Ci 2605754 
LOOP DETECTOR LITE

Cp D113948 - Ci 2605737 
LOOP DETECTOR PRO

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC, hasta 4 frecuencias 
por canal para instalaciones de bucle cerrado, sensibilidad 
ajustable, función de aumento de la sensibilidad.

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC/CA, hasta 4 
frecuencias por canal para instalaciones de bucle cerrado, 
sensibilidad ajustable, función de aumento de la sensibilidad. 
Detección de dirección.

Cp 394080 - Ci 2607023 
PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER LOOPS

Cp 394073 - Ci 2604478 
LASER SAFETY SENSOR

Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una 
alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y 
dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 
9,9 m.10-35 VCC.

Detector láser de seguridad. Se utiliza en combinación con 
bucles magnéticos para añadir un dispositivo de seguridad 
adicional (por ejemplo: para el peatón). Incluye dos salidas 
de relé. Alcance máximo de detección: 5 m x 5 m. Fuente de 
alimentación de 10-35 VCC.

Cp 394071 - Ci 2604477 
ABRAZADERA DE ANCLAJE LBA

Cp 394075 - Ci 2607020 
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Abrazadera de anclaje para LASER DETECTOR, para 
aplicaciones de techo o poste.

Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad 
y detector de láser de presencia y seguridad.
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QUADRO ESPAS 30
Quadro Espas 30 puede gestionar las tarjetas de proximidad directamente en el carril o en el punto de venta
La unidad trabaja en una red de cables
como un componente entre los otros elementos del sistema.
Tiene la función principal de gestionar la estación de entrada y salida

QUADRO ESPAS 30 EN QUADRO ESPAS 30 EA QUADRO ESPAS 30 IN QUADRO ESPAS 30 IA
Consumo de energía máximo 70 W 70 W 70 W 70 W
Temperatura de funcionamiento -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C
Dimensiones 392 x 420 x 180 mm 392 x 420 x 180 mm 316 x 396 x 188 mm 316 x 396 x 188 mm
Interfaz de comunicación estándar RS485 RS485 RS485 RS485

Tensión de alimentación 230 VAC ±10%, 50Hz-
60Hz

230 VAC ±10%, 50Hz-
60Hz

230 VAC ±10%, 50Hz-
60Hz

230 VAC ±10%, 50Hz-
60Hz

Lector de tarjetas RFID l l

VERSIONES
Cp P208005EN-B - Ci 2612641 
QUADRO ESPAS 30 EN

Cp P208005EA-B - Ci 2612640 
QUADRO ESPAS 30 EA

Quadro Espas 30 puede colocarse a un lado del carril o en 
el punto de venta. Funciona conectado a la red de todos 
los elementos del sistema de estacionamiento. Se incluyen 
todas las funciones necesarias para gestionar la entrada y 
la salida. Incluye: cuadro de mando con pantalla y joystick 
de programación, interfaz RS485, detector de bucle. Para 
entornos al aire libre está disponible la versión E con 
armario IP66 (fibra de vidrio resistente a los rayos UV y 
cerradura con llave).

Quadro Espas 30 con RFID 125 kHz. Se puede colocar 
a un lado del carril o en el punto de venta. Funciona 
conectado a la red de todos los elementos del sistema de 
estacionamiento. Se incluyen todas las funciones necesarias 
para gestionar la entrada y la salida. Incluye: cuadro de 
mando con pantalla y joystick de programación, interfaz 
RS485, detector de bucle. Para entornos al aire libre está 
disponible la versión E con armario IP66 (fibra de vidrio 
resistente a los rayos UV y cerradura con llave).

Cp P208005IN-B - Ci 2606061 
QUADRO ESPAS 30 IN

Cp P208005IA-B - Ci 2612642 
QUADRO ESPAS 30 IA

Quadro Espas 30 puede colocarse a un lado del carril o en 
el punto de venta. Funciona conectado a la red de todos 
los elementos del sistema de estacionamiento. Se incluyen 
todas las funciones necesarias para gestionar la entrada y 
la salida. Incluye: cuadro de mando con pantalla y joystick 
de programación, interfaz RS485, detector de bucle. Versión 
IP56 para instalación interna (I).

Quadro Espas 30 con RFID 125 kHz. Se puede colocar 
a un lado del carril o en el punto de venta. Funciona 
conectado a la red de todos los elementos del sistema de 
estacionamiento. Se incluyen todas las funciones necesarias 
para gestionar la entrada y la salida. Incluye: cuadro de 
mando con pantalla y joystick de programación, interfaz 
RS485, detector de bucle. Versión IP56 para instalación 
interna (I).
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D110945 - Ci 2607227 
MAGNETIC LOOP 5MT

Cp D141784 - Ci 2607232 
MAGNETIC LOOP 8MT

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 5 m de bucle)

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de 
cola x 8 m de bucle)

Cp D113999 - Ci 2605754 
LOOP DETECTOR LITE

Cp D113948 - Ci 2605737 
LOOP DETECTOR PRO

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC, hasta 4 frecuencias 
por canal para instalaciones de bucle cerrado, sensibilidad 
ajustable, función de aumento de la sensibilidad.

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC/CA, hasta 4 
frecuencias por canal para instalaciones de bucle cerrado, 
sensibilidad ajustable, función de aumento de la sensibilidad. 
Detección de dirección.

Cp 394080 - Ci 2607023 
PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER LOOPS

Cp 394073 - Ci 2604478 
LASER SAFETY SENSOR

Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una 
alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y 
dos salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 
9,9 m.10-35 VCC.

Detector láser de seguridad. Se utiliza en combinación con 
bucles magnéticos para añadir un dispositivo de seguridad 
adicional (por ejemplo: para el peatón). Incluye dos salidas 
de relé. Alcance máximo de detección: 5 m x 5 m. Fuente de 
alimentación de 10-35 VCC.

Cp 394071 - Ci 2604477 
ABRAZADERA DE ANCLAJE LBA

Cp 394075 - Ci 2607020 
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Abrazadera de anclaje para LASER DETECTOR, para 
aplicaciones de techo o poste.

Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad 
y detector de láser de presencia y seguridad.

Cp P800138 - Ci 2606835 
KIT DENEB TO DENEB

Cp P800137 - Ci 2606776 
KIT INTERLOCK FOR PARKING

Tablero adicional utilizado para comunicarse entre dos 
estaciones en configuración “Dos direcciones” y “Doble 
altura”. Solo para el sistema 30.

Kit de gestión de la función de interbloqueo (estación entre 
dos barreras), útil para evitar las colas en la cancela o 
para requisitos de seguridad particulares. Se puede utilizar 
cuando se requiere una tercera gestión del bucle (por 
ejemplo, una motocicleta). Incluye un detector de bucle 
para el bucle de seguridad de la segunda barrera y un kit 
de terminales para conectar los comandos de la segunda 
barrera.

Cp P800132 - Ci 2606775 
485-TCP/IP CONVERTER KIT

El dispositivo permite insertar dentro de una red TCP/IP 
cableada dispositivos que utilizan una interfaz serie RS-485. 
La solución se utiliza en todas aquellas realidades en las que 
es necesario transmitir datos en serie a través, por ejemplo, 
de una red local ya presente.
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PARKING SERVER
El servidor junto con su software gestiona la base de datos del sistema de estacionamiento e incluye una copia de seguridad de todos los datos.

VERSIONES
Cp FP206001 - Ci 2606015 
PARKING SERVER

Cp FP206003 - Ci 2606017 
PARKING SERVER  EXT TEMP

El servidor junto con su software gestiona la base de datos 
del sistema de estacionamiento e incluye una copia de 
seguridad de todos los datos.

Versión de servidor para un intervalo de temperatura 
ampliado (de -20 °C a +80 °C). El servidor junto con 
su software gestiona la base de datos del sistema de 
estacionamiento e incluye una copia de seguridad de todos 
los datos.

Cp P800147 - Ci 2613222 
PARKING SERVER PRO

Servidor de alto rendimiento para la gestión del 
aparcamiento, ideal en sistemas con gran tráfico de datos, 
completo con software centralizador y base de datos para 
aparcamiento con cableado.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800171 - Ci 2613478 
EXTENDED TEMPERATURE 8P SWITCH

Cp D112099 - Ci 2605688 
ETHERNET SWITCH 8P

Interruptor Ethernet con intervalo de temperatura ampliado 
(de -40 °C a +70 °C ), 8 puertos Ethernet. Interruptor Ethernet, 8 puertos Ethernet.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D114024 - Ci 2605666 
ROUTER 4G LTE DUAL SIM EXT.TEMP.

Cp P800145 - Ci 2605945 
MONITOR FULL HD 21,5” CON CABLE HDMI

Enrutador doble SIM (Micro SIM) con temperatura de 
extensión (de -40 °C a +70 °C), 4G LTE, 2 puertos Ethernet 
10/100Mbps, 1 ranura MicroSD, antenas 4G/WIFI, soporte 
DIN y fuente de alimentación.

Monitor Full HD de 21.5” con cable HDMI

Cp P800157 - Ci 2613225 
KIT MOUSE AND KEYBOARD

Cp P800161 - Ci 2613228 
ROAD ENCLOSURE WITH INSPECTION PLINTH

El kit incluye un ratón y un teclado USB, de color negro.

Armario vial completo con zócalo inspeccionable. Cerradura 
con manivela retráctil y con cierre de tres puntos. 
Resistente a los efectos de la intemperie, al desgaste y a 
la corrosión. Chasis de anclaje a suelo que se solicita por 
separado. 
Dimensiones: 546 x 1.110 x 308 (l x a x p).  
Carga máx. aplicable a la pared trasera: 65 kg

Cp P800162 - Ci 2613229 
FLOOR MOUNTING FRAMES FOR ROAD ENCLOSURE

Chasis de anclaje a suelo para armario vial, en acero y con 
doble tratamiento de protección: tratamiento galvánico 
recubierto con una capa de barniz epoxídico. Tornillería en 
acero inoxidable AISI 304.
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POS
POS y estación de gestión de datos con PC y monitor. El software integrado Janica ofrece una solución inteligente y fácil de usar para la 
administración del estacionamiento y la función de caja, como el pago de tickets y la gestión de suscripciones. Todas las operaciones se registran y 
están disponibles con varios tipos de informes para la correcta gestión del aparcamiento

VERSIONES
Cp FP205007 - Ci 2606013 
POS CLIENT SLIM

Cp FP205003 - Ci 2606012 
POS CLIENT

POS que incluye: PC tipo slim, todo en uno, monitor de 
24”, sistema operativo, ratón, teclado, licencia completa 
de Janica, lector de código de barras y soporte, función 
de disparo automático para lectura manual. Software de 
gestión ANPR no incluido.

POS que incluye: PC, monitor de 22”, sistema operativo, 
ratón, teclado, licencia completa de Janica, lector de código 
de barras y soporte, función de disparo automático para 
lectura manual. Software de gestión ANPR no incluido.

Cp FP206002 - Ci 2606016 
POS SERVER

POS que incluye: PC, monitor de 22”, sistema operativo, 
ratón, teclado, licencia completa de Janica y base de datos, 
lector de código de barras y soporte, función de activación 
automática para lectura manual, convertidor RS232/RS485 
y tarjeta de proximidad 10. Software de gestión ANPR no 
incluido.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp 135138 - Ci 2605639 
CASH DRAWER

Cp D114077 - Ci 2606007 
RECEIPT PRINTER KIT

Cajón de efectivo compatible con impresoras de recibos 
que emulan el comando ESC/POS.  RJ11 para conectar 
con la impresora de recibos y activar la caja registradora 
automáticamente. Compatibilidad solo con la impresora de 
recibos.

Impresora TCP/IP de rollo para el recibo de los clientes para 
el sistema 30.  
Incluye: Cable LAN, fuente de alimentación, rollo de papel. 
Cable LAN. Fuente de alimentación, rollo de papel incluido.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P970048 - Ci 2604056 
RECEIPT PRINTER ROLL PAPER

Cp FP205015 - Ci 2605829 
BC BONUS MASTER

Rollo de papel para la impresora de recibos. Diámetro 
exterior: 80 mm. Diámetro interior: 12 mm. Anchura: 
84 mm

Validador y escáner de tickets de escritorio, que incluye un 
convertidor RS232/RS485, un cable de serie y una fuente 
de alimentación. También se utiliza para añadir un código de 
barras adicional a un ticket preimpreso con descuento de 
tiempo o de tarifa.

Cp FP205005 - Ci 2605824 
BC BONUS SLAVE

Cp P800136 - Ci 2605924 
BC BONUS LAN

Validador de tickets de escritorio y escáner RS485 (el 
convertidor RS232/RS485, el cable de serie y la fuente de 
alimentación NO están incluidos). Posibilidad de asociar al 
código de barras el descuento de tiempo o de tarifa.

Validador de tickets de escritorio y escáner tipo LAN, que 
incluye un convertidor TCP-IP/RS232, un cable serie y una 
fuente de alimentación. Posibilidad de asociar al código de 
barras el descuento de tiempo o de tarifa.

Cp D223127 - Ci 2605792 
BC BONUS SCANNER SUPPORT

Cp P2010041E - Ci 2606049 
ESPAS TICKET PRINTER

Soporte de mesa para el escáner Bc Bonus

Impresora de tickets y recibos en línea para la interfaz (a 
través de Usb) a través de la estación tripulada del punto 
de venta; compatible con ticket en acordeón con hueco 
La función del dispositivo es imprimir tickets especiales 
directamente desde el software de gestión de aparcamiento

Cp P2010042E - Ci 2606052 
ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER

Cp D112048 - Ci 2605652 
COURTESY DISPLAY

Impresora térmica de escritorio fuera de línea utilizada para 
imprimir en el ticket un código de barras adicional que da un 
descuento (puede ser de tiempo o de cantidad) en la tarifa 
de estacionamiento. Este descuento adicional (código de 
barras) se deduce en el POF o en la estación de salida.

Pantalla de cortesía para la estación tripulada del sistema 
30, para interactuar vía 232+USB a través de la estación 
POS.

Cp D113984 - Ci 2605664 
RFID ISOCARD DESK READER 125kHz

Cp D112086 - Ci 2605655 
MIFARE ISOCARD DESK READER 13,56MHz

Lector de tarjetas RFID Isocard de 125kHz para la estación 
tripulada del sistema 30, USB.

Lector de tarjetas MIFARE Isocard de 13,56MHz para una 
estación tripulada del sistema 30, USB.

Cp P800171 - Ci 2613478 
EXTENDED TEMPERATURE 8P SWITCH

Cp D112099 - Ci 2605688 
ETHERNET SWITCH 8P

Interruptor Ethernet con intervalo de temperatura ampliado 
(de -40 °C a +70 °C ), 8 puertos Ethernet. Interruptor Ethernet, 8 puertos Ethernet.

Cp D114024 - Ci 2605666 
ROUTER 4G LTE DUAL SIM EXT.TEMP.

Enrutador doble SIM (Micro SIM) con temperatura de 
extensión (de -40 °C a +70 °C), 4G LTE, 2 puertos Ethernet 
10/100Mbps, 1 ranura MicroSD, antenas 4G/WIFI, soporte 
DIN y fuente de alimentación.
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JANICA SOFTWARE FULL
El software de gestión Janica es la solución definitiva para gestionar un sistema de aparcamiento Espas 30 o cableado.
Todas las operaciones pueden realizarse fácilmente mediante una interfaz gráfica simple e intuitiva.
Janica es flexible y se puede utilizar fácilmente en cualquier configuración de sistema de aparcamiento, ya sea simple o compleja.

Función principal

Sistema rápido y dinámico que permite acelerar las transacciones de 
pago.
Fácil gestión de los permisos y las sesiones de los operadores
Fácil gestión de suscripciones
Control antipass-back
Descuentos y tarifas personalizables con la posibilidad de simular los 
efectos
Gestión de los pases y posibilidad de convertirlos en tickets
También muestra el número de matrícula (del sistema ANPR) para 
gestionar fácilmente los pagos.
Informes detallados con posibilidad de exportarlos en distintos 
formatos
Configuración y gestión sencillas del sistema de aparcamiento
Contadores personalizables para diferentes áreas de estacionamiento
Gestión de tickets perdidos
Posibilidad de programar la tarjeta de proximidad para diferentes 
funciones.

Requisito del sistema

Sistema operativo: Windows® 10
CPU: AMD® o Intel® Dual Core a 3,40 GHz o superior
Gráficos: Intel® HD Graphics 520
Memoria: 4 GB
Espacio libre mínimo en disco: 150 MB
*Nota: el servidor suministrado por BFT cumple con todos los requisitos 
del sistema.VERSIONES

Cp P118001 - Ci 2606767 
JANICA SOFTWARE FULL

Software Janica completo para la gestión del sistema de 
aparcamiento por cable.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800139 - Ci 2606836 
KIT PARKING SERVER

Cp P800140 - Ci 2606837 
KIT POS CLIENT

Kit de accesorios para el servidor, que incluye: Interruptor Ethernet 
de 8 puertos, convertidor RS232/RS485 con cable y fuente de 
alimentación, 10 tarjetas de proximidad RFID

Kit de accesorios para el cliente POS que incluye: lector de código de 
barras con función de activación automática para el uso de manos 
libres, cable LAN de 1,5 m, cable USB / RS232.

Cp A200001 20004 - Ci 2607055 
SOFTWARE INSTALLATION

Cp D114077 - Ci 2606007 
RECEIPT PRINTER KIT

El servicio de INSTALACIÓN DE SOFTWARE incluye la instalación de 
un módulo de software realizada por uno de nuestros técnicos.

Impresora TCP/IP de rollo para el recibo de los clientes para el 
sistema 30.  
Incluye: Cable LAN, fuente de alimentación, rollo de papel. Cable LAN. 
Fuente de alimentación, rollo de papel incluido.

Cp P970048 - Ci 2604056 
RECEIPT PRINTER ROLL PAPER

Cp P2010041E - Ci 2606049 
ESPAS TICKET PRINTER

Rollo de papel para la impresora de recibos. Diámetro exterior: 80 
mm. Diámetro interior: 12 mm. Anchura: 84 mm

Impresora de tickets y recibos en línea para la interfaz (a través de 
Usb) a través de la estación tripulada del punto de venta; compatible 
con ticket en acordeón con hueco La función del dispositivo es 
imprimir tickets especiales directamente desde el software de 
gestión de aparcamiento

Cp D112048 - Ci 2605652 
COURTESY DISPLAY

Cp D113984 - Ci 2605664 
RFID ISOCARD DESK READER 125kHz

Pantalla de cortesía para la estación tripulada del sistema 30, para 
interactuar vía 232+USB a través de la estación POS.

Lector de tarjetas RFID Isocard de 125kHz para la estación tripulada 
del sistema 30, USB.

Cp D112086 - Ci 2605655 
MIFARE ISOCARD DESK READER 13,56MHz

Cp P800158 - Ci 2613226 
RS232 TO USB CABLE CONVERTER

Lector de tarjetas MIFARE Isocard de 13,56MHz para una estación 
tripulada del sistema 30, USB.

Cable convertidor de RS-232 a USB. Utilizado para la conexión de 
dispositivos con interfaz serial y conectores DB9.

Cp P800160 - Ci 2613227 
POWERED USB HUB

Hub de 7 puertos USB 2.0, utilizado para conectar dispositivos USB 
al portátil y al PC. Incluye adaptador de corriente a la pared para 
garantizar una conexión estable cuando se utilizan todas las puertas. 
Requisitos del sistema: Windows 10,8,7 o Vista, puerto USB.
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SOFTWARE DE APARCAMIENTO
Módulos de software para sistemas de aparcamiento con cable

VERSIONES
Cp P118002 - Ci 2611393 
DATABASE SOFTWARE

Cp P118003 - Ci 2606801 
NEA ANPR SOFTWARE

El módulo de software para el servidor de estacionamiento 
incluye: base de datos para gestión de aparcamiento y 
servicios centrales para obtención de datos. 
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA 
SISTEMA OPERATIVO: Windows® 10, Windows® Server 
2019  
CPU: AMD® o Intel® Dual Core @ 3,40 GHz o superior 
Gráficos: Intel® HD Graphics 520  
Memoria: 8 GB  
Espacio libre en el disco: 50 GB 
*Nota: los servidores suministrados por BFT cumplen con 
todos los requisitos del sistema.

Este módulo de software, una vez instalado en el servidor 
de estacionamiento, permite utilizar la interfaz ANPR para 
Nea Lite y Nea Plus

Cp P118004 - Ci 2606802 
UNIVERSAL ANPR SOFTWARE

Cp P118005 - Ci 2606770 
ADD ON SERVICES

Este módulo de software, una vez instalado en el servidor 
de estacionamiento, permite utilizar la interfaz ANPR con 
cualquier cámara FTP

Módulo de software para Espas 30 Ultra para la venta 
de servicios opcionales como acceso a zonas reservadas, 
lavabos, etc.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800139 - Ci 2606836 
KIT PARKING SERVER

Cp P800140 - Ci 2606837 
KIT POS CLIENT

Kit de accesorios para el servidor, que incluye: Interruptor 
Ethernet de 8 puertos, convertidor RS232/RS485 con cable 
y fuente de alimentación, 10 tarjetas de proximidad RFID

Kit de accesorios para el cliente POS que incluye: lector de 
código de barras con función de activación automática para 
el uso de manos libres, cable LAN de 1,5 m, cable USB / 
RS232.

Cp A200001 20004 - Ci 2607055 
SOFTWARE INSTALLATION

Cp P800158 - Ci 2613226 
RS232 TO USB CABLE CONVERTER

El servicio de INSTALACIÓN DE SOFTWARE incluye la 
instalación de un módulo de software realizada por uno de 
nuestros técnicos.

Cable convertidor de RS-232 a USB. Utilizado para la 
conexión de dispositivos con interfaz serial y conectores 
DB9.

Cp P800160 - Ci 2613227 
POWERED USB HUB

Hub de 7 puertos USB 2.0, utilizado para conectar 
dispositivos USB al portátil y al PC. Incluye adaptador de 
corriente a la pared para garantizar una conexión estable 
cuando se utilizan todas las puertas. 
Requisitos del sistema: Windows 10,8,7 o Vista, puerto USB.
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TUVA
TUVA es una antena UHF para la lectura de etiquetas. Solo está disponible para sistemas de aparcamiento alámbricos.
Esta antena, ubicada cerca de una cancela, permite el tránsito de vehículos con una etiqueta válida asociada a una suscripción.
Esto permite un tránsito sin problemas al acercarse a la cancela.
La suscripción asociada a una etiqueta se puede gestionar fácilmente con el software Janica.

Tuva

TUVA TUVA LITE TCP/IP
Frecuencias de funcionamiento (UE) 865.6 ÷ 867.6 MHz 865.6 ÷ 867.9 MHz
Frecuencias de funcionamiento (US) 902.75 ÷ 925.25 MHz 902.75 ÷ 927.25 MHz
Distancia de lectura Hasta 6 m Hasta 6 m
Dimensiones 300 x 300 x 60 mm 255 x 255 x 35 mm
Peso 2,3 kg 2,2 kg
Alimentación (UE) (PRE) 2 W  W
Alimentación (US) (PIRE) 4 W  W
Interfaz RS-232, RS-485, TCP/IP, Wiegand TCP/IP, Wiegand
Tensión de alimentación 12 - 24 Vdc 100-240 V – 9 V CC Vdc
Potencia de entrada 10:12 W 1 W
Temperatura de funcionamiento (máx.) -40 ÷ 60 °C -20 ÷ 70 °C
Número de entradas digitales 3 entradas aisladas
Número de salidas digitales 3 salidas aisladas compartidas
Tipo de aplicación Tránsito de vehículos elevado Tránsito de vehículos bajo/medio
Número de salidas de relé 1 salida de relé, 60 V CC, 2 A

VERSIONES
Cp P800155 - Ci 2613223 
TUVA

Cp P800165 - Ci 2613355 
TUVA LITE TCP/IP

Antena UHF integrada en TUVA, montada en un poste de 
6 metros de alcance. Lista blanca y negra a bordo Fácil de 
usar y de instalar Rendimiento muy alto Diseño robusto 
y resistente a la intemperie, IP 66 Alcance de lectura 
extendido, hasta 6 m (20 pies) Identificación mediante lista 
blanca / lista negra

Antena UHF integrada en TUVA Lite, montada en un poste 
de 6 metros de alcance. Fácil de usar y de instalar Gran 
rendimiento y velocidad de lectura compatibles en sistemas 
medianos/pequeños con un tránsito de vehículos bajo. 
Funciona con etiquetas pasivas Resistente a la intemperie 
Uso del protocolo de comunicación WIEGAND. Configurable 
a través de TCP/IP.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp 145029 - Ci 2605647 
TUVA UHF WINDSHIELD TAG

Cp D141860 - Ci 2605689 
UHF WINDSHIELD TAG BFT

TUVA Etiqueta (salpicadero coche). Sólo para el lector 
TUVA. Etiqueta de parabrisas UHF BFT

Cp P800146 - Ci 2605925 
UHF ISOCARD TAG - 25pcs

Cp P975093 - Ci 2606791 
KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE

TAG ISOCARD para UHF. Kit con 25 tarjetas flexibles y 
antihumedad

Kit de alimentación NEA LITE / TUVA LITE: caja de 
conexiones IP56 y PG, fuente de alimentación 12 VCC 
montaje en carril DIN
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NEA
NEA es una ANPR de alta definición. Se puede integrar en un sistema de aparcamiento con cable para disfrutar de una experiencia perfecta.
Este dispositivo permite a los usuarios con matrícula registrada en la base de datos entrar/salir del aparcamiento sin necesidad de detenerse en la 
cancela.
La cámara tiene que estar montada cerca de las estaciones de entrada/salida y permite a los usuarios con matrícula registrada en la base de datos 
entrar/salir del aparcamiento sin necesidad de pasar por las estaciones.

Nea

NEA LITE G NEA PLUS HD NEA PLUS HD COLOR
Rango de anchura de enfoque 1 carril 1 carril 1 carril

E/S digital 2 entradas - 1 salida 2 entradas optoaisladas - 2 salidas 
de relé

2 entradas optoaisladas - 2 salidas 
de relé

Distancia ANPR 3 ÷ 8 m 3 ÷ 8 m 3 ÷ 8 m
Dimensiones 124 x 108 x 296,5 mm 178 x 90 x 133 mm 178 x 90 x 133 mm
Tensión de alimentación PoE, 12 Vdc PoE, 24 Vdc PoE, 24 Vdc
Potencia de entrada 12 W 13 W 13 W
Temperatura de funcionamiento -30 ÷ 65 °C -40 ÷ 55 °C -40 ÷ 55 °C
Humedad de funcionamiento Del 10% al 90% sin condensación Del 10% al 90% sin condensación Del 10% al 90% sin condensación
Peso 1,9 1,5 1,5
Tipo de lente Motoriz,/Auto Iris CS-Mount CS-Mount

VERSIONES
Cp P975095 - Ci 2613465 
NEA LITE G

Cp 139088 - Ci 2605996 
NEA PLUS HD

Nea Lite es una cámara ANPR para lectura de matrículas. 
Se puede integrar en sistemas de aparcamiento cableados 
con un bajo nivel de tránsito, para proporcionar una solución 
adicional a la gestión del tránsito y disfrutar de una experiencia 
perfecta. Este dispositivo permite a los usuarios con matrícula 
registrada entrar y salir del aparcamiento de forma rápida y 
sencilla. El país de destino se puede seleccionar desde el menú 
de configuración. La cámara puede gestionar una lista de 
permitidos y no permitidos que se configura desde el navegador.

Nea Plus es una cámara ANPR de alta definición para lectura 
de matrículas. Se puede integrar en sistemas de aparcamiento 
cableados con un alto nivel de tránsito, para disfrutar de una 
experiencia perfecta. Este dispositivo permite a los usuarios 
con matrícula registrada entrar y salir del aparcamiento de 
forma rápida y sencilla. La cámara puede gestionar una lista de 
permitidos mediante un archivo de texto, que se importa desde 
el navegador.

Cp 139099 - Ci 2605998 
NEA PLUS HD COLOR

Nea Plus Color es una cámara ANPR de alta definición 
para lectura de matrículas. Se puede integrar en sistemas 
de aparcamiento cableados con un alto nivel de tránsito, 
para disfrutar de una experiencia perfecta. Este dispositivo 
permite a los usuarios con matrícula registrada entrar 
y salir del aparcamiento de forma rápida y sencilla. La 
cámara puede gestionar una lista de permitidos, que se 
importa como archivo de texto desde el navegador.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp D114176 - Ci 2606010 
KIT NEA LITE POLE MOUNTING

Cp P975093 - Ci 2606791 
KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE

Kit de montaje en poste para la cámara Nea Lite.
Kit de alimentación NEA LITE / TUVA LITE: caja de 
conexiones IP56 y PG, fuente de alimentación 12 VCC 
montaje en carril DIN



ESPA
S 30 U

LTRA

332

SMARTLIGHT

SMARTLIGHT es un sistema de guía de aparcamiento que ayuda al conductor a encontrar fácilmente plazas de aparcamiento libres dentro de la 
zona.
Paneles iluminados junto con sensores que detectan el estado (libre/ocupada) de una plaza, el sistema ayuda al conductor a encontrar fácilmente 
los espacios libres.
Los operadores de estacionamiento pueden monitorear fácilmente la eficiencia del área de estacionamiento gracias al software que muestra 
gráficamente las áreas libres y ocupadas. También permite realizar análisis estadísticos.

SMARTLIGHT SINGLE SPACE 
SENSOR RGB SMARTLIGHT VMS SMARTLIGHT COMMUNICATION 

POINT MASTER V2

Tensión de alimentación 48 VDC ± 10% 24 VDC ± 10% 230 VAC ± 10%

Grado de protección IP65 IP65 IP66 - IK10

Interfaz de comunicación RS485 RS485 RS485 – TCP/IP

Temperatura de funcionamiento -20 ÷ 70 °C -40 ÷ 60 °C 0 ÷ 50 °C
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SMARTLIGHT SINGLE SPACE SENSOR RGB

Sensor ultrasónico todo en uno para detectar plazas de aparcamiento libres/ocupadas.
Las luces indican si la plaza está libre u ocupada.
Las altas prestaciones de este dispositivo garantizan un rápido cambio del estado de la plaza de aparcamiento.

Función principal

Solución integrada para la gestión de aparcamientos.
LED RGB de alta visibilidad en todos los lados.
Instalación flexible.
Dispositivo que no requiere mantenimiento

Operaciones

El sensor detecta el estado de la plaza de aparcamiento midiendo la distancia con tecnología ultrasónica.
Cuando un vehículo ocupa la plaza de aparcamiento el dispositivo lo detecta y da la indicación de “ocupada”.
Las luces LED cambian de verde (plaza libre) a rojo (ocupada)

SMARTLIGHT SINGLE SPACE SENSOR RGB SMARTLIGHT SINGLE SPACE SENSOR RB
Tensión de alimentación 48 VDC ± 10% 24 VDC ± 10%
Consumo de energía máximo 53 mA (ciascun sensore) 35 mA
Dimensiones 177 x 133 x 89 mm Ø 125 x 58 mm
Grado de protección IP65 IP54
Interfaz de comunicación RS485 RS485
Conexión recomendada 4 conductores 18 AWG + cable blindado 4 conductores 18 AWG + cable blindado
Temperatura de funcionamiento -20 ÷ 70 °C -20 ÷ 70 °C
Brillo de las luces LED Azul: 4180 mcd - Rojo: 4180 mcd

VERSIONES
Cp D114201 - Ci 2613196 
SMARTLIGHT SINGLE SPACE SENSOR RGB

Cp 135838 - Ci 2605990 
SMARTLIGHT SINGLE SPACE SENSOR RB

Sensor ultrasónico todo en uno para detectar plazas de 
aparcamiento libres/ocupadas. Gracias a la existencia de 
LED RGB, es posible indicar la presencia de un espacio libre/
ocupado o especial como, por ejemplo, una o más plazas 
de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad, 
personas VIP, etc. Las altas prestaciones de este dispositivo 
garantizan un rápido cambio del estado de la plaza de 
aparcamiento.

Sensor ultrasónico todo en uno para detectar plazas de 
aparcamiento libres/ocupadas. Las luces LED cambian el 
estado azul/rojo respectivamente para indicar que la plaza 
está libre/ocupada. Se utiliza para dar indicaciones sobre el 
estado de una zona o plaza “especial”. Las altas prestaciones 
de este dispositivo garantizan un rápido cambio del estado 
de la plaza de aparcamiento
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SMARTLIGHT VMS
Pantalla RGB a todo color que muestra el estado de cada plaza de estacionamiento en tiempo real.

Función principal

Contenido gráfico y texto en color
Adecuado para la instalación en el techo o en el lateral del carril
Tipo de LED: alta intensidad de luz, gran ángulo

Operaciones

La pantalla a color de Matrix LED ofrece una gran variedad de combinación de gráficos y texto
Se pueden seleccionar varios caracteres, tamaño de texto, símbolos, etc.
Dot (Pixel) pitch: 11,55 mm; gran legibilidad incluso a larga distancia (décimos de metros)
Indicación de todas las direcciones, silla de ruedas u otras indicaciones gráficas.
Disponible con 3 o 4 dígitos
Conexión RS485

SMARTLIGHT VMS 3D SMARTLIGHT VMS 4D
Tensión de alimentación 24 VDC ± 10% 24 VDC ± 10%
Consumo de energía máximo 50 W 50 W
Brillo 22,95 cd/m² 22,95 cd/m²
Temperatura de funcionamiento -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C
Dimensiones 325x187x55 mm 418x187x55 mm
Grado de protección IP65 IP65
Interfaz de comunicación RS485 RS485
Conexión recomendada 4 conductores 18 AWG + cable blindado 4 conductores 18 AWG + cable blindado

VERSIONES
Cp 135841 - Ci 2605992 
SMARTLIGHT VMS 3D

Cp 135843 - Ci 2605994 
SMARTLIGHT VMS 4D

Pantalla RGB a todo color que muestra el estado de cada 
plaza de estacionamiento en tiempo real. Caja IP65 para 
uso interior/exterior, 3 dígitos LED que indican las plazas 
libres, soportes, fuente de alimentación de 24 V, intensidad 
ajustable.

Pantalla RGB a todo color que muestra el estado de cada 
plaza de estacionamiento en tiempo real. Caja IP65 para 
uso interior/exterior, 4 dígitos LED que indican las plazas 
libres, soportes, fuente de alimentación de 24 V, intensidad 
ajustable.
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SMARTLIGHT VISUAL CONTROL SOFTWARE
Gestión de software para PGS Smartlight
Con su interfaz fácil de usar, permite una fácil personalización y una programación sencilla de todas las funciones/dispositivos.
La información sobre la disponibilidad de las plazas, los contadores y la indicación de los paneles se actualizan en tiempo real.
Varios informes estadísticos, con gráficos.

Función principal

Situación general en tiempo real de la zona de estacionamiento.
Los informes relativos al volumen de negocios, las alarmas y la ocupación pueden 
diferenciarse por planta.
Informes personalizables
Diseño personalizable de la zona de estacionamiento y la ubicación de los dispositivos
Control total y programación de los paneles y sensores LED
Supervisión completa de las alarmas de los paneles, paneles de mensajes variables y 
sensores LED
Posibilidad de programar áreas/plazas reservadas
Áreas/contadores de planta

Requisito del sistema

Sistema Operativo: Windows®10, Windows Server®2019
CPU: Intel Xeon E-2124 3.30GHZ C4/T4
Requerido: 16 GB de RAM (mínimo)
Disco duro: 400 MB de espacio libre en disco como mínimo
Base de datos: Microsoft® SQL Server
*Nota: el servidor suministrado por BFT cumple con todos los requisitos del sistema.

VERSIONES
Cp D114200 00001 - Ci 2613191 
SMARTLIGHT VISUAL CONTROL SOFTWARE - 400 - Precio a 
petición

Cp D114200 00002 - Ci 2613192 
SMARTLIGHT VISUAL CONTROL SOFTWARE - 650 - Precio a 
petición

Gestión de software para PGS Smartlight Con su interfaz 
fácil de usar, permite una fácil personalización y una 
programación sencilla de todas las funciones/dispositivos. 
La información sobre la disponibilidad de las plazas, los 
contadores y la indicación de los paneles se actualizan en 
tiempo real. Varios informes estadísticos, con gráficos. 
Software para instalaciones de hasta 400 sensores.

Gestión de software para PGS Smartlight Con su interfaz 
fácil de usar, permite una fácil personalización y una 
programación sencilla de todas las funciones/dispositivos. 
La información sobre la disponibilidad de las plazas, los 
contadores y la indicación de los paneles se actualizan en 
tiempo real. Varios informes estadísticos, con gráficos. 
Software para instalaciones de hasta 650 sensores.

Cp D114200 00003 - Ci 2613193 
SMARTLIGHT VISUAL CONTROL SOFTWARE - 1350 - Precio a 
petición

Cp D114200 00004 - Ci 2613194 
SMARTLIGHT VISUAL CONTROL SOFTWARE - 2700 - Precio a 
petición

Gestión de software para PGS Smartlight Con su interfaz 
fácil de usar, permite una fácil personalización y una 
programación sencilla de todas las funciones/dispositivos. 
La información sobre la disponibilidad de las plazas, los 
contadores y la indicación de los paneles se actualizan en 
tiempo real. Varios informes estadísticos, con gráficos. 
Software para instalaciones de hasta 1.350 sensores.

Gestión de software para PGS Smartlight Con su interfaz 
fácil de usar, permite una fácil personalización y una 
programación sencilla de todas las funciones/dispositivos. 
La información sobre la disponibilidad de las plazas, los 
contadores y la indicación de los paneles se actualizan en 
tiempo real. Varios informes estadísticos, con gráficos. 
Software para instalaciones de hasta 2.700 sensores.

Cp D114200 00005 - Ci 2613195 
SMARTLIGHT VISUAL CONTROL SOFTWARE - UNLIMITED - 
Precio a petición

Gestión de software para PGS Smartlight Con su interfaz 
fácil de usar, permite una fácil personalización y una 
programación sencilla de todas las funciones/dispositivos. 
La información sobre la disponibilidad de las plazas, los 
contadores y la indicación de los paneles se actualizan en 
tiempo real. Varios informes estadísticos, con gráficos. No 
existe límite de sensores.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P800163 - Ci 2613230 
SERVER PC

Cp P800145 - Ci 2605945 
MONITOR FULL HD 21,5” CON CABLE HDMI

Tower Server completo de sistema operativo Windows 
Server 2019. Monitor Full HD de 21.5” con cable HDMI

Cp P800157 - Ci 2613225 
KIT MOUSE AND KEYBOARD

El kit incluye un ratón y un teclado USB, de color negro.
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SMARTLIGHT COMMUNICATION POINT MASTER V2
Centralización del panel de control de PGS Smartlight.
Gestiona todos los datos de los dispositivos conectados (hasta 96).
Incluye el cuadro de mando, los terminales, la fuente de alimentación y el dispositivo de comunicación RS485/LAN.

42
0

180392

Componentes básicos

Armario con protección UV.
Materiales sin halógenos.
Controlador de zona.
Convertidor RS485 / LAN.
Alimentación del convertidor y del controlador de zona.
Alimentación de los sensores de espacio individuales.
Suministro de energía de signo variable.
Terminales con comunicación y líneas de energía específicas para los sensores y conexiones de señales.

Operaciones

El controlador de zonas utiliza 3 Buses para suministrar energía y recopilar datos de los sensores (96 como máximo, 32 sensores cada Bus).
Para grandes áreas hay posibilidad de conectar al servidor más controladores de zona.
El controlador de zona centraliza los datos que se transmitirán al servidor; recibe de éste el estado de todos los dispositivos; transmite información 
a los paneles de indicación de mensajes variables.
El controlador de zona también recopila datos para los contadores

SMARTLIGHT COMMUNICATION POINT MASTER V2
Tensión de alimentación 230 VAC ± 10%
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 50 °C
Dimensiones 450x656x220 mm
Grado de protección IP66 - IK10
Comunicación RS485 – TCP/IP
Potencia absorbida (controlador de 
zona) 230VAC / 0,35A

Potencia absorbida (96 sensores) 230 VAC/2,5 A
Potencia absorbida (paneles) 230VAC / 1,3A

VERSIONES
Cp P208006M2 - Ci 2613203 
SMARTLIGHT COMMUNICATION POINT MASTER V2

Panel de control centralizado para sistemas PGS Smartlight. 
Gestiona todos los datos de los dispositivos conectados 
(hasta 96). Incluye el cuadro de mando, los terminales, la 
fuente de alimentación y el dispositivo de comunicación 
RS485/LAN.
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1. DEFINICIONES
A efectos de la interpretación de las presentes 
condiciones generales de venta (las «Condiciones 
generales» o «CG»), los términos que se indican a 
continuación tendrán el significado que se les atribuye 
(el singular incluye el plural y viceversa):
-  Contrato: el conjunto de documentos contractuales que 
regulan la relación entre BFT S.p.A. y el Cliente, incluidos 
los documentos, en papel, digitales o en otro soporte 
duradero, incluso a través de internet, requeridos por las 
presentes Condiciones generales o citados en ellas, así 
como la Oferta y las presentes Condiciones generales 
junto con los Anexos correspondientes;
- BFT S.p.A.: el vendedor/proveedor, sociedad unipersonal 
sujeta a la actividad de gestión y coordinación de 
conformidad con el Art. 2749-bis del Código Civil italiano, 
con domicilio social en 36015 Schio (VI), Via Lago di Vico 
n.º 40, n.º de IVA, código fiscal y número de inscripción 
en el Registro Mercantil de Vicenza 00867710246;
- Cliente: la empresa o el profesional que suscribe el 
Contrato con BFT S.p.A.;
- Condiciones particulares del contrato: el documento 
(identificable también en la oferta de BFT S.p.A. en el 
que se citan expresamente las Condiciones generales 
del contrato), que contiene las especificaciones técnicas 
y operativas de los Productos objeto del Contrato, así 
como cualquier disposición que derogue las Condiciones 
generales;
- Fecha de entrada en vigor: la fecha de celebración del 
Contrato de conformidad con el Art. 3 de las CG;
- Fuerza mayor: cualquier acontecimiento o circunstancia 
objetiva e imprevisible, ajena al control de la Parte 
afectada, que no pueda evitarse de forma razonable y que 
tenga como efecto impedir a una Parte el cumplimiento 
de una o todas sus obligaciones previstas en el Contrato;
- Día hábil: cualquier día natural de 8 am a 6 pm, excepto 

los sábados y los domingos y otros días festivos 
nacionales en Italia;
- Instrucciones de uso: cualquier instrucción de 
instalación, uso y mantenimiento que BFT S.p.A. haya 
adjuntado al Contrato;
- Legislación aplicable: la legislación nacional, estatal 
o europea, incluso autonómica, provincial o municipal, 
así como las órdenes, decretos, reglamentos y normas 
de cualquier autoridad pública que tenga jurisdicción 
sobre el cumplimiento de las obligaciones de las Partes 
indicadas en el Contrato;
- Oferta de venta: se entiende el documento preparado 
por BFT S.p.A., que contiene las características del 
Producto, los precios, la validez de la oferta y las 
Condiciones generales adjuntas;
- Parte o Partes: individualmente BFT S.p.A. y el Cliente y, 
conjuntamente, ambos;
- Producto o Productos: el producto vendido por BFT 
S.p.A. por medio de cada Contrato;

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES 
GENERALES
2.1 Las presentes Condiciones generales se aplican a 
cualquier Contrato celebrado entre BFT S.p.A. y el Cliente 
para la venta de los Productos.
2.2 Cualquier derogación, modificación o añadido a las CG 
será válido únicamente si es aceptado por escrito por BFT 
S.p.A. Las CG seguirán siendo válidas y eficaces incluso si 
BFT S.p.A. lleva a cabo, sin reservas, un suministro o una 
prestación, a pesar de tener conocimiento de términos 
del Cliente diferentes o contrarios. El Cliente reconoce 
que las presentes Condiciones generales son vinculantes 
incluso aunque su pedido o correspondencia contraste 
con ellas.
2.3 Además de las presentes Condiciones generales, 
cada Contrato celebrado entre BFT S.p.A. y el Cliente 

BFT S.p.A. CONDICIONES GENERALES DE VENTA
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se regirá por las Condiciones particulares indicadas 
en la Confirmación del pedido de BFT S.p.A. En caso 
de conflicto entre las Condiciones generales y las 
Condiciones particulares contenidas en la Oferta o en 
la Confirmación del pedido, prevalecerán estas últimas 
sobre las Condiciones generales.
2.4 Las presentes Condiciones generales se pueden 
consultar en el sitio web www.bft-automation.com.
2.6 No serán aplicables las condiciones de cualquier 
naturaleza que figuren en los pedidos u otros documentos 
enviados por el Cliente que no hayan sido expresamente 
aceptados por escrito por BFT S.p.A., ya que dichas 
condiciones diferentes no son vinculantes ni siquiera en 
virtud de un consentimiento tácito.

3. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO
3.1 Las ofertas enviadas por BFT S.p.A., incluso a 
través de sus agentes, representantes o distribuidores, 
constituyen una mera solicitud de una orden de compra 
que no es vinculante para BFT S.p.A., también en lo que 
respecta a las especificaciones o los datos relativos a los 
Productos. Las ofertas de venta realizadas por BFT S.p.A. 
son válidas exclusivamente durante un periodo de 30 
días naturales a partir de la fecha indicada en ellas y se 
entenderá que son válidas únicamente para la totalidad 
de los Productos incluidos en ellas, sin posibilidad de 
aceptación parcial. Los pedidos deberán ser enviados 
por escrito (por correo electrónico o fax con acuse de 
recibo) por el Cliente a BFT S.p.A., indicando el código del 
Producto, el artículo y la cantidad solicitada, así como los 
datos fiscales completos, exactos y veraces del Cliente, 
adjuntando una copia de las presentes CG debidamente 
firmada y de las Condiciones particulares. El Cliente se 
compromete a comunicar inmediatamente a BFT S.p.A. 
cualquier modificación de sus datos de contacto o 
fiscales.
La orden de compra enviada a BFT S.p.A. por el Cliente 
constituye una oferta irrevocable con un plazo de 30 
(treinta) días a partir de su recepción de conformidad con 
el Art. 1329 del Código Civil italiano. El Cliente no podrá 
cancelar ni modificar las órdenes de compra aceptadas 
por el Vendedor con la Confirmación del pedido sin el 
consentimiento por escrito de BFT S.p.A. La transmisión 
de la orden de compra del Cliente por los métodos 
anteriormente mencionados implica la plena aceptación 
de estas CG. BFT S.p.A. se reserva el derecho de añadir, 
modificar o eliminar estas CG, ya sea en su totalidad o en 
parte, hasta la finalización del Contrato con el Cliente de 
conformidad con el Art. 3.2 siguiente.
3.2 El Contrato de venta se considerará finalizado 
una vez transcurridos 8 (ocho) días desde la fecha de 

recepción por parte del Cliente de la Confirmación del 
pedido de BFT S.p.A., que incluye también las Condiciones 
particulares del contrato.
3.3 El Contrato debe estar firmado por personas que 
tengan las facultades necesarias, registradas mediante 
un poder notarial o un poder de representación.
3.4 El Contrato de venta finalizado tras la Confirmación 
del pedido sustituye a cualquier otro compromiso, 
contrato o entendimiento, ya sea escrito o verbal, 
realizado previamente entre las Partes.

4. CONDICIONES DE ENTREGA
4.1 Las condiciones y modalidades de entrega son las 
que se indican en la Confirmación del pedido. Si no se 
indican los plazos y formas de entrega, BFT S.p.A. se 
compromete a entregar los Productos lo antes posible. 
En el caso de entregas múltiples, si algunos Productos 
no están disponibles, BFT S.p.A. podrá realizar la entrega 
parcial de los Productos disponibles una vez abonado el 
precio del Contrato específico.
4.2 Las condiciones de entrega no constituyen 
condiciones esenciales de conformidad con el Art. 1457 
del Código Civil italiano y, en cualquier caso, no incluyen 
los tiempos de transporte. BFT S.p.A. no aceptará 
responsabilidad alguna por retrasos atribuibles a la 
empresa de transporte.
4.3 A efectos del cumplimiento de los plazos de entrega, 
el Cliente deberá haber cumplido sus obligaciones que 
hagan posible ejecutarlos, entre las que se incluyen la 
aportación de la documentación necesaria y el pago 
de la cantidad adeudada. En caso de retraso por parte 
del Cliente, el plazo de entrega se prorrogará de forma 
proporcional.
4.4 En ningún caso los retrasos de BFT S.p.A. en la 
entrega del Producto darán derecho al Cliente a resolver 
el Contrato o a reclamar indemnización alguna por daños 
y perjuicios; el Cliente renuncia de antemano a formular 
cualquier disputa, demanda, objeción o reconvención al 
respecto.
4.5 Si el Cliente tiene conocimiento de que no podrá 
recibir los Productos, deberá informar inmediatamente 
a BFT S.p.A. e indicar el motivo de dicha imposibilidad, 
además de un plazo adecuado en el que espera poder 
recibir los Productos.
4.6 Si la entrega se retrasa por causa imputable al 
Cliente, los gastos de almacenamiento de los Productos 
en BFT
S.p.A. correrán a cargo del propio Cliente, por una 
cantidad de 100 € (cien euros) por día de retraso, sin 
perjuicio de que el riesgo de daño, depreciación, pérdida 
o robo se transfiera al Cliente a partir de la fecha de 
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entrega acordada. Si los Productos no se recogen o si 
el Cliente se niega injustificadamente a recogerlos, BFT 
S.p.A. tendrá derecho a rescindir el Contrato y a retener 
las sumas recibidas. Podrá exigir además el pago íntegro 
del saldo del precio, así como vender a terceros los 
Productos en cuestión.
4.7 El Cliente confirmará la recepción de los Productos 
firmando el albarán de entrega.

5.EMBALAJE
5.1 El coste del embalaje estándar utilizado por BFT 
S.p.A. está incluido en el precio del Producto. Podrá 
acordarse por escrito el uso de un embalaje especial; 
los costes correrán a cargo del Cliente.
5.2 En cualquier caso, BFT S.p.A. se reserva el derecho 
de determinar cuál es el mejor tipo de embalaje, 
teniendo en cuenta los requisitos de transporte, sujeto 
a las necesidades específicas del Cliente especificadas 
en la orden de compra y aceptadas por BFT S.p.A. en la 
Confirmación del pedido.

6. OBLIGACIONES DEL CLIENTE
6.1 Sin perjuicio de todas las demás obligaciones de 
conformidad con las presentes CG y con el Contrato, el 
Cliente deberá:
- pagar el Precio indicado en el Art. 7;
- contar con las instalaciones y medios necesarios 
para la correcta utilización de los Productos, conocer 
sus características y poseer los conocimientos y 
capacidad tecnológica necesarios, de conformidad 
con las Instrucciones de uso, que por la presente se 
compromete a respetar;
- facilitar, en la medida de lo posible, los trabajos de 
instalación y pruebas, cuando estén previstos;
- recurrir a empresas especializadas para llevar a cabo 
el mantenimiento del Producto;
- cumplir y respetar la legislación y las normativas sobre 
la venta de los Productos, incluidas las buenas prácticas 
comerciales;
- indemnizar y eximir de toda responsabilidad a BFT S.p.A. 
frente a cualquier daño directo o indirecto, pérdida, coste 
o cargo en que incurra a causa de cualquier violación de 
las CG o de la legislación aplicable por parte del Cliente.
6.2 BFT S.p.A. no será responsable en ningún caso de la 
entrega de Productos que no sean conformes con los 
requisitos técnicos y las normas vigentes en el país de 
destino del Cliente, ya que es responsabilidad exclusiva 
de este último identificar los requisitos técnicos y las 
normas vigentes en el país de destino de los Productos.

7. PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO

7.1 BFT S.p.A. aplicará el precio indicado en el Contrato. 
Si no se ha indicado expresamente un precio, se aplicará 
el precio aplicado por BFT S.p.A. para el Producto en 
cuestión, según la lista de precios en vigor.
7.2 Si, en el periodo comprendido entre la oferta de BFT 
S.p.A. y la fecha de entrega, se produjeran cambios en las 
circunstancias y condiciones que afectan a la formación 
del precio (en particular, fluctuaciones de divisas o 
cambios de impuestos, aranceles y tasas aduaneras), 
BFT S.p.A. tendrá derecho a ajustar los precios aplicados 
a los Productos y deberá notificar dicho ajuste al Cliente.
7.3 El precio se indica siempre en euros y no incluye el 
IVA legal aplicable (IVA no incluido).
7.4 Salvo que se acuerde lo contrario por escrito con 
el Cliente, los precios se entienden para las mercancías 
incluido el embalaje estándar y no incluido el transporte, 
en uno de los centros de BFT S.p.A. comunicado por el 
back office.
7.5 Salvo que se acuerde lo contrario por escrito con 
el Cliente, este correrá con los gastos de aduanas, 
impuestos y aranceles de cualquier naturaleza y tipo, así 
como con los gastos que se devenguen en relación con 
el Contrato. El Cliente deberá reembolsar las cantidades 
que haya abonado por adelantado BFT S.p.A. en concepto 
de pago por los conceptos mencionados.
7.6 Las posibles reclamaciones o litigios no darán 
derecho al Cliente en ningún caso a aplazar u omitir el 
pago o a reducir el precio.

8. FACTURACIÓN Y PAGO
8.1 Las condiciones y modalidades de pago se indican o 
se citan en la Confirmación del pedido.
8.2 En el caso de los pagos efectuados mediante 
transferencia bancaria, solo se tendrá en cuenta la fecha 
real de abono del importe en la cuenta bancaria de BFT 
S.p.A., utilizando los datos bancarios indicados en la 
factura.
8.3 En caso de retraso o irregularidad en el pago por 
parte del Cliente, BFT S.p.A. tendrá derecho a aplicar 
intereses de demora sobre el importe aún adeudado, 
en la medida prevista por la ley de conformidad con el 
Decreto legislativo italiano 231/2002 y sin perjuicio, en 
cualquier caso, del derecho de BFT S.p.A. a reclamar una 
indemnización por haber sufrido un daño mayor. En caso 
de falta, irregularidad o retraso en el pago, cualquier 
suma debida en cualquier concepto por el Cliente a BFT 
S.p.A. será asimismo exigible de forma inmediata.
8.4 Cualquier falta o retraso en el pago, incluso parcial, del 
precio acordado dará derecho a BFT S.p.A. a suspender 
la ejecución del Contrato hasta se hayan abonado en su 
totalidad las sumas adeudadas o a rescindir el Contrato 
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con todas las consecuencias legales. Esto es aplicable 
también si el Contrato implica la entrega fraccionada 
de los Productos o el pago de un anticipo antes de la 
entrega.
8.5 En cualquier caso, BFT S.p.A. tendrá derecho a 
suspender la ejecución del Contrato o a rescindirlo 
si las condiciones financieras o patrimoniales del 
Cliente son susceptibles de poner en peligro el pago 
correspondiente o cuando el Cliente no haya efectuado 
el pago puntual y exacto de los Productos que BFT S.p.A. 
ya haya entregado, incluso como parte de suministros 
anteriores.
8.6 En ningún caso, los defectos o deformidades de los 
Productos, incluso aunque BFT S.p.A. los reconozca, los 
retrasos en la entrega o la falta o retraso en la recogida 
por parte del Cliente, otorgarán a este último el derecho 
a suspender los pagos debidos a BFT S.p.A. en virtud 
del Contrato u otras relaciones contractuales (cláusula 
«solve et repete»).
8.7 En el caso de un Cliente nuevo o de un Pedido realizado 
por un Cliente con respecto al cual la aseguradora del 
Vendedor haya emitido una opinión negativa, el importe 
adeudado se abonará antes de la entrega o el Vendedor 
podrá exigir un pago por adelantado a dicho Cliente. 
El Vendedor podrá conceder al Cliente condiciones de 
pago específicas tras el análisis previo de la solvencia 
su solvencia por parte de la aseguradora o del 
departamento de contabilidad del Vendedor.

9. GARANTÍA
9.1 Los Productos suministrados por BFT S.p.A. se 
fabrican, envasan y venden de conformidad con la 
normativa industrial vigente en Italia.
9.2 BFT S.p.A. garantiza que los Productos son 
conformes con las especificaciones técnicas indicadas en 
la Confirmación del pedido y es responsable únicamente 
en relación con las deformidades de los Productos con 
respecto a las especificaciones técnicas mencionadas.
9.3 Salvo acuerdo en contrario entre las Partes, los 
Productos estarán cubiertos por un periodo de garantía 
por defectos de 24 meses a partir de su aceptación 
(el «Periodo de garantía»). En lo que se refiere a los 
Sistemas de aparcamiento, el Periodo de garantía será 
de 12 meses desde la aceptación o, en su caso, desde la 
fecha de las pruebas, certificada por el correspondiente 
informe fechado y firmado por las Partes.
9.4 La garantía cubre únicamente los defectos de 
fabricación de los Productos y los defectos relativos a 
los materiales utilizados, pero no las alteraciones de los 
Productos causadas por un uso inadecuado por parte del 
Cliente o por negligencia, daños voluntarios, instalación 

mecánica, eléctrica o electrónica o de software 
incorrecta después de la venta realizada por BFT S.p.A., 
manipulaciones, intentos de reparación inadecuados 
o improcedentes llevados a cabo por personal no 
autorizado ajeno a BFT S.p.A., uso de piezas de repuesto 
no originales y, con carácter general, cualquier defecto 
no atribuible al Producto entregado originalmente.
9.5 El objeto de la garantía se refiere únicamente 
a la composición y materiales de sustitución de los 
Productos, así como a la mano de obra del fabricante 
o del centro de asistencia autorizado por este para la 
reparación de los bienes.
9.6 En caso de avería de un Producto instalado por el 
Cliente (componente, kit de instalación, accesorios de 
instalación), siempre queda excluida también la mano 
de obra necesaria para desmontar, volver a montar y 
reconfigurar el Producto, así como cualquier coste 
adicional en que incurra el Cliente.
9.7 Para ejercer la garantía o el derecho de desistimiento, 
es necesario conservar el embalaje original y el embalaje 
completo, así como los manuales y todos los accesorios 
originales incluidos en el embalaje en el momento de la 
compra del Producto.
9.8 El Cliente debe comprobar inmediatamente antes 
de utilizarlos, que los Productos están intactos y no 
presentan defectos. Bajo pena de pérdida de la garantía, 
el Cliente deberá comunicar por escrito, mediante carta 
certificada con acuse de recibo o correo electrónico 
certificado, los defectos o deformidades constatados en 
un plazo máximo de 8 (ocho) días a partir de la fecha de 
entrega de los Productos o, en caso de vicios ocultos, 
en un plazo máximo de 8 (ocho) días a partir de que se 
detecten. La carga probatoria en relación con la fecha de 
descubrimiento corresponde al Cliente.
Salvo que las Partes acuerden lo contrario por escrito, 
el Cliente asumirá todos los costes accesorios de las 
intervenciones de sustitución.
9.9 La garantía queda siempre y en todo caso excluida si 
los defectos o deformidades denunciados por el Cliente 
se han determinado por las siguientes causas:
l) instalación del Producto no conforme con el manual 
de instrucciones proporcionado por el fabricante o por 
BFT S.p.A. (en papel o en soporte digital); en particular, 
sin perjuicio de lo anterior, BFT S.p.A. no asume 
responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de 
las instrucciones de montaje y conexión eléctrica, de 
la normativa eléctrica o de otras normas específicas 
vigentes en el momento de la instalación, así como 
en caso de haberse instalado, utilizado o conectado 
accesorios y componentes mecánicos no conformes con 
los esquemas y tipos de conexión para los que han sido 
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diseñados;
II) utilización del Producto no conforme a su 
uso previsto o a los límites de uso, indicados en la 
documentación técnica adjunta al propio Producto y 
suministrada en cualquier caso por BFT S.p.A. previa 
solicitud, incluso antes del suministro;
III) falta de mantenimiento ordinario según lo indicado en 
la documentación técnica adjunta al Producto o según lo 
estipulado por la normativa vigente aplicable;
IV) fallos debidos a agentes externos como, por 
ejemplo: descargas eléctricas, manipulaciones, incluso 
accidentales, golpes y caídas, incluso accidentales, 
exposición a líquidos, humedad, vapor, ácidos y cualquier 
sustancia que pueda dañar el producto, uso en condiciones 
ambientales o térmicas extremas, inundaciones u otras 
catástrofes naturales;
V) retirada o eliminación voluntaria del número de serie 
fijado en el Producto;
VI) almacenamiento o custodia de los Productos 
en lugares o utilizando métodos inapropiados para 
garantizar una conservación perfecta.
9.10 La reparación o sustitución de los Productos durante 
el Periodo de garantía no implicará una prórroga de la 
fecha de vencimiento de la garantía y no se ofrecerá 
compensación alguna por el periodo de no utilización del 
Producto.

10. DEFECTOS Y RECLAMACIONES
10.1 En relación con los defectos y reclamaciones 
relativos al Producto, se especifica que:
a) cualquier defecto de embalaje deberá comunicarse 
por escrito, bajo pena de pérdida de la garantía, en el 
momento de la entrega;
b) no se admitirá ninguna reclamación sobre la calidad o 
la integridad del Producto y de su embalaje si el Cliente 
no pone el Producto a disposición para que se realicen 
las evaluaciones necesarias.
10.2 El Cliente estará obligado a almacenar el Producto 
que considere defectuoso en un lugar adecuado, 
poniéndolo a disposición para que se lleven a cabo las 
investigaciones oportunas y, en cualquier caso, haciendo 
todo lo necesario para reducir los riesgos de su ulterior 
deterioro.
10.3 Cuando descubra los defectos, el Cliente deberá 
dejar de utilizar inmediatamente el Producto considerado 
defectuoso y adoptar todas las medidas necesarias para 
minimizar cualquier daño.
10.4 La no presentación de reclamaciones o litigios en los 
plazos indicados anteriormente o el uso del Producto por 
parte del Cliente, a pesar de haber detectado defectos, 
constituye una aceptación incondicional del

propio Producto, además de una renuncia al derecho a 
presentar cualquier reclamación o litigio relacionado.

11. OBLIGACIONES DEL CLIENTE EN CASO DE DEFECTOS 
Y RECLAMACIONES
11.1 En lo que respecta a las condiciones indicadas en 
los Artículos 9 y 10, el Comprador deberá notificar 
sin demora todos los defectos, incluidos los defectos 
aparentes relacionados con la calidad y la cantidad.
11.2 En caso de defectos que puedan causar daños, el 
Cliente deberá hacer dicha notificación a BFT S.p.A. de 
forma inmediata.
11.3 Cualquier comunicación relativa a los defectos 
detectados en los Productos deberá incluir una 
descripción de cada uno de ellos.
11.4 Si el Cliente no ha notificado los defectos en los 
plazos establecidos, perderá el derecho a hacer uso de 
la garantía.
11.5 Si el Cliente ha notificado los defectos en los plazos 
establecidos, pero no se constata ningún defecto, BFT 
S.p.A. podrá rechazar la reclamación.
11.6 BFT S.p.A. no será responsable frente al Cliente o 
a terceros por daños directos o indirectos a personas 
o bienes o animales causados por el uso del Producto 
para fines no apropiados a su naturaleza o capacidad, 
si el Producto se utiliza fuera de su alcance o en caso 
de interrupción forzada de su uso, así como de los 
daños resultantes del incumplimiento de todos los 
requisitos indicados en el manual de instrucciones, con 
especial atención a las advertencias relacionadas con la 
instalación, la configuración, uso, el mantenimiento y la 
seguridad.

12. FUERZA MAYOR
12.1 BFT S.p.A. no será responsable de ningún retraso en 
las entregas o de un incumplimiento causado directa o 
indirectamente por:
a) acontecimientos de fuerza mayor (entre los que se 
incluyen, a modo de ejemplo, medidas de las autoridades 
públicas, guerras, revueltas, revoluciones, huelgas u 
otros conflictos laborales, incendios, inundaciones, 
sabotajes, incidentes nucleares, terremotos, tormentas, 
epidemias o pandemias);
b) circunstancias, fuera del control de BFT S.p.A., que 
impidan la obtención de mano de obra, materiales, 
materias primas, componentes, sistemas en 
general, energía, combustible, medios de transporte, 
autorizaciones o disposiciones gubernamentales.

13. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E 
INDUSTRIAL
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13.1 Los derechos de propiedad intelectual e industrial 
que, a título enunciativo pero no limitativo, incluyen 
datos, diseños, folletos publicitarios y documentos 
técnicos, son propiedad total y exclusiva de BFT S.p.A. 
y su comunicación y uso como parte de estas CG no 
dará lugar a ningún derecho o reclamación para el 
Cliente. El Cliente se compromete a no realizar ningún 
acto incompatible con la posesión de los derechos de 
propiedad intelectual.
13.2 El Cliente se compromete, en particular, a:
a) tratar la información, datos, diseños, conocimientos 
técnicos y documentos recibidos o aprendidos de BFT 
S.p.A. como confidenciales;
b) limitar el uso de dicha información, documentos 
confidenciales y accesos correspondientes a los fines 
relacionados con la ejecución del Contrato;
c) no reproducir, sin el acuerdo previo por escrito de BFT 
S.p.A., información y documentación confidenciales;
d) reconocer que BFT S.p.A. es el titular exclusivo de la 
marca de los Productos, en su caso;
e) no utilizar ni registrar marcas similares o confundibles 
con la marca de los Productos.

14. PRIVACIDAD E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
14.1 Las Partes reconocen que ambas podrán, durante la 
ejecución del Contrato, revelar a la otra Parte información 
confidencial relativa a su actividad. Ambas Partes se 
comprometen a mantener la confidencialidad de dicha 
información y no revelar su contenido a terceros, a 
utilizar dicha información únicamente para los fines 
del Contrato y a devolver sin demora los documentos 
recibidos que contengan información confidencial 
cuando se lo solicite la otra Parte.
14.2 Se entiende que dicha obligación de confidencialidad 
se extiende a los representantes, consultores, auxiliares, 
funcionarios y terceros utilizados por las Partes en la 
ejecución del Contrato.

15. NORMAS DE SEGURIDAD
15.1 Los Productos se fabrican respetando la legislación 
italiana en materia de seguridad. El Cliente es el único 
responsable en lo que respecta a la legislación sobre 
seguridad y protección de la salud pública vigente en el 
país de destino en el que se vaya a utilizar el Producto. 
Cualquier coste relativo a la conformidad del Producto 
con las disposiciones legislativas del país de destino 
correrá exclusivamente a cargo del Cliente.

16. TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD
16.1 El Producto entregado al Cliente seguirá siendo 
propiedad de BFT S.p.A. hasta que este haya recibido el 

pago íntegro del precio. La retención de la titularidad no 
afectará de ningún modo a la transferencia de riesgos. 
Hasta que se produzca el pago íntegro del precio de 
los Productos, incluso en el caso de pagos aplazados, 
el Cliente será considerado su mero titular y deberá 
por tanto conservarlos, con toda la diligencia debida, de 
conformidad con el Art. 1768 del Código Civil italiano. El 
Cliente autoriza a
BFT S.p.A. a cumplir, a cargo del Cliente, con todas las 
formalidades necesarias para que la retención de la 
titularidad sea exigible a terceros.
16.2 Cualquier impago, incluso de una sola cuota, que 
exceda los límites legales de tolerancia, dará derecho a 
BFT S.p.A. a rescindir el Contrato de conformidad con 
el Art. 1526 del Código Civil italiano. En cualquier caso, 
las Partes acuerdan que las cuotas abonadas sean 
retenidas por BFT S.p.A. en concepto de indemnización y 
compensación justa por el uso de los Productos. Esto se 
entiende expresamente sin perjuicio del derecho de BFT 
S.p.A. a emprender acciones legales para obtener una 
indemnización por haber sufrido un daño mayor.
16.3 Salvo pacto en contrario por escrito, el riesgo de 
depreciación y deterioro accidental, así como los daños 
causados por o al Producto, se transferirán al Cliente en 
el mismo momento en que BFT S.p.A. comunique que el 
Producto se encuentra a su disposición.
16.4 La pérdida o el deterioro del Producto que tengan 
lugar después de la transferencia de los riesgos al Cliente 
no eximirán a este de su obligación de abonar el precio.
16.5 De conformidad con lo dispuesto en el Art. 9.9, el 
Cliente deberá comprobar los Productos inmediatamente 
antes de utilizarlos, examinando el embalaje, custodiando 
los documentos y comunicando inmediatamente por 
escrito a BFT S.p.A. cualquier defecto constatable, 
a efectos de la garantía ofrecida por BFT S.p.A. En su 
defecto, los Productos se considerarán aprobados.

17. PROHIBICIÓN DE ACTOS DE DISPOSICIÓN
17.1 Hasta el momento de la transferencia de la propiedad 
al Cliente, los Productos no podrán enajenarse, venderse 
o transferirse de ningún modo, así como tampoco 
entregarse en prenda o en garantía. Si se violan las 
prohibiciones antes mencionadas, BFT S.p.A., se reserva 
el derecho de rescindir el Contrato correspondiente con 
efecto inmediato de conformidad con y para los efectos 
del Art. 1456 del Código Civil italiano, sin perjuicio del 
ejercicio de cualquier otra acción o protección, tanto en 
sede civil como penal.
17.2 Si afecta a los Productos entregados algún 
procedimiento de ejecución, el Cliente deberá informar 
inmediatamente a BFT S.p.A. mediante carta certificada 
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con acuse de recibo o correo electrónico certificado. 
En su defecto, BFT S.p.A. tendrá derecho a rescindir el 
Contrato con efecto inmediato, reteniendo en concepto 
de penalización las cantidades ya abonadas y sin perjuicio 
de daños y perjuicios ulteriores y de la recuperación de 
los gastos ocasionados.

18. REVENTA
18.1 En caso de reventa de los Productos por parte 
del Cliente, BFT S.p.A. no será responsable de ninguna 
reclamación o acción de terceros.

19. CLÁUSULA EXPRESA DE RESCISIÓN - LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
19.1 Sin perjuicio de cualquier otra disposición contractual 
o de las presentes Condiciones generales, BFT S.p.A. 
tendrá derecho a rescindir los Contratos individuales de 
conformidad con el Art. 1456 del Código Civil italiano 
notificándolo al Cliente simplemente por escrito y sin 
perjuicio del derecho a indemnización por los daños 
sufridos, o que pudieran sufrirse, en los casos siguientes:
a) cesión del Contrato sin la aprobación previa por escrito 
de BFT S.p.A.;
b) incumplimiento por parte del Cliente de las condiciones 
de pago establecidas en el Contrato;
c) comercialización de Productos por parte del Cliente 
a entidades que no estén debidamente cualificadas y 
especializadas a efectos de garantizar una información 
completa al usuario final sobre las características 
técnicas y operativas de los Productos y su correcta 
instalación y uso seguro;
d) infracción de las disposiciones del Código ético de BFT 
S.p.A., mencionado en el artículo siguiente;
e) condena en firme de los representantes, 
administradores o accionistas del Cliente o en caso de 
que la situación financiera del Cliente sea tal que ponga 
en peligro el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Contrato o sus representantes, administradores o 
accionistas sean objeto de acciones penales.
19.2 Salvo acuerdo en contrario por escrito entre las 
Partes, quedan excluidos para el Cliente todos los 
derechos de indemnización por daños y perjuicios, 
reducción del precio y desistimiento del Contrato que no 
se citen expresamente en las presentes CG. El Cliente no 
tendrá derecho a indemnización por daños y perjuicios 
derivados de la suspensión de la producción, la pérdida 
de disfrute, la pérdida de pedidos, la pérdida de ingresos 
u otros daños directos o indirectos.
19.4 Queda excluida cualquier responsabilidad de 
BFT S.p.A., salvo que se deba a dolo o negligencia grave. 
Las indemnizaciones que tenga que abonar BFT S.p.A. 

por los daños y perjuicios demostrados por el Cliente no 
podrán exceder de una cantidad igual al 5 % del precio 
del Contrato indicado en la Confirmación del pedido.

20.DESISTIMIENTO
20.1 BFT S.p.A. tendrá derecho a desistir unilateralmente 
del Contrato en cualquier momento, independientemente 
de su estado de ejecución, previa notificación por escrito 
que deberá enviar al Cliente, mediante carta certificada 
con acuse de recibo, con una antelación mínima de 60 
(sesenta) días a la fecha efectiva del desistimiento.
20.2 El desistimiento de BFT S.p.A. tendrá efecto a 
partir del día indicado al Cliente como fecha efectiva del 
desistimiento en la citada comunicación.
20.3 A menos que en el Contrato se estipule lo contrario, 
tras la rescisión por parte de BFT S.p.A. queda excluido 
cualquier derecho del Cliente a cualquier reclamación, 
incluso de indemnización, así como cualquier tasa, 
indemnización o reembolso.
20.4 El Cliente podrá desistir del Contrato si aporta 
pruebas de que BFT S.p.A. no puede cumplirlo debido a 
dolo o negligencia grave por su parte. En su defecto, BFT 
S.p.A. tendrá derecho a retener los anticipos recibidos en 
concepto de indemnización por la ejecución del Contrato 
en relación con la parte de la prestación proporcionada, 
a reclamar el pago del precio residual en concepto de 
sanción convencional y a reclamar una indemnización 
por los daños y perjuicios sufridos.

21. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
21.1 Al recibir la oferta o registrarse en el Sitio web de BFT, 
el Cliente expresa su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos personales, de conformidad con el Art. 13 
del RGPD de la UE 2016/679 y con la legislación nacional 
sobre protección de datos, sin perjuicio de la lectura 
de la política de privacidad específica disponible en su 
versión completa en el Sitio web de BFT.
21.2 Los datos personales se tratarán respetando todas 
las medidas de precaución para garantizar su seguridad 
y confidencialidad, de conformidad con las disposiciones 
del RGPD, y con el único fin de poder cumplir eficazmente 
las obligaciones previstas por las leyes civiles y fiscales 
relacionadas con la actividad económica de la empresa, 
incluida la gestión de cobros y pagos derivados de la 
ejecución de contratos.
El responsable del tratamiento es: BFT S.p.A., con 
domicilio social en in Schio (Vi), Via Lago di Vico n.º 44.
Para obtener información sobre el tratamiento de 
datos personales, las comunicaciones deben dirigirse 
a la siguiente dirección de correo electrónico privacy@
bft-automation.com. La política de privacidad puede 
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consultarse en la siguiente dirección www.bft-
automation.com.

22. LEGISLACIÓN E IDIOMA APLICABLES
22.1 El presente Contrato se rige por la legislación italiana, 
a excepción de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías (Viena - 1980 - CISG).
22.2 El presente Contrato y sus anexos están redactados 
y firmados en italiano y el texto del presente Contrato 
en italiano es el único que se tendrá en cuenta.

23. TRIBUNAL COMPETENTE
23.1 Todas las controversias que puedan surgir entre 
el Cliente y BFT S.p.A. en relación con estas CG o con 
cualquier Contrato firmado de conformidad con estas 
CG, incluidas las relativas a su validez, interpretación, 
eficacia, ejecución y rescisión, estarán sujetas a la 
jurisdicción exclusiva del Tribunal de Vicenza, así como 
también para el ejercicio de cualquier acción encaminada 
a invocar la garantía de los Productos.
No obstante lo anterior, BFT S.p.A. tendrá derecho a 
emprender acciones ante el tribunal de la zona en la que 
tenga su sede el Cliente.

24. CÓDIGO ÉTICO Y MODELO DE ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN Y CONTROL
24.1 El Cliente declara conocer la legislación vigente 
en materia de responsabilidad de las empresas y el 
contenido del Decreto legislativo italiano 231/2001.
24.2 El Cliente reconoce que BFT S.p.A. ha adoptado un 
Código ético de conformidad con las disposiciones del 
Decreto legislativo italiano 231/2001. El Cliente declara 
asimismo haber leído su texto, publicado en el sitio web 
www.bft-automation.com.
24.3 El Cliente se compromete a no llevar a cabo, 
y a asegurarse de que sus directivos, empleados o 
colaboradores no lleven a cabo actos o comportamientos 
que infrinjan el Código ético de BFT S.p.A. y, de forma 
más general, a no cometer los delitos citados en el 
Decreto legislativo italiano 231/2001.
24.4 El Cliente garantiza asimismo que ha adoptado 
las medidas adecuadas para garantizar que la 
actividad objeto del presente Contrato se desarrolle de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Ético de BFT 
S.p.A.
24.5 En caso de incumplimiento por parte del Cliente 
del Decreto legislativo italiano 231/01, BFT S.p.A. podrá 
rescindir el Contrato de conformidad con el Art. 1456 del 
Código Civil italiano, simplemente comunicándoselo por 
escrito al Cliente mediante carta certificada con acuse 

de recibo, sin perjuicio del derecho a indemnización por 
daños y perjuicios.
24.6 En caso de apertura de cualquier procedimiento 
penal contra el Cliente por delitos relevantes según el 
Decreto legislativo Italiano 231/2001, se deberá informar 
de inmediato a BFT S.p.A., que tendrá derecho a rescindir 
el Contrato de conformidad con el Art. 1456 del Código 
Civil italiano.
24.7 El Código Ético y el Modelo de organización de BFT 
pueden consultarse en la siguiente dirección: http://www.
bft- automation.com/it IT/bft/modello-organizzativo-e-
codice-etico/.
El Cliente es consciente de que la exportación o 
transferencia de Productos fuera del mercado aduanero 
de la Unión Europea o a determinadas entidades/
destinos puede estar sujeta a control por parte de las 
autoridades competentes y declara y garantiza que ha 
adoptado todas las medidas necesarias para respetar la 
legislación nacional, europea y estadounidense vigente 
en materia de control de exportaciones y sanciones 
económicas internacionales.
Si el Cliente se encarga de la exportación o transferencia 
de los Productos, se compromete a hacerlo a clientes 
que no estén incluidos en listas de personas físicas o 
jurídicas, entidades u organizaciones sujetas a medidas 
restrictivas por la Unión Europea o en la Lista de 
nacionales especialmente designados y personas 
bloqueadas(«Lista SDN») elaborada por la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros («OFAC») y que no 
sean propiedad o estén bajo el control de personas o 
entidades que figuren en dichas listas.
El Cliente eximirá a BFT S.p.A. de cualquier responsabilidad 
en la que pudiera incurrir por cualquier violación de las 
disposiciones aplicables en cada momento sobre el 
control de las exportaciones y las sanciones económicas 
internacionales en relación con los Productos. El Cliente 
se compromete a transferir las disposiciones de este 
artículo también a cualquier subcomprador.
Si el cumplimiento de las obligaciones por parte de 
BFT S.p.A. se viera impedido, agravado o resultara 
excesivamente oneroso debido a la ocurrencia de uno o 
más de los siguientes eventos (en lo sucesivo «Eventos 
eximentes»):
a. modificación de la legislación nacional, europea 
o estadounidense, incluida la adopción de medidas 
restrictivas o sanciones económicas internacionales 
contra terceros países, que repercutan en las 
obligaciones de BFT S.p.A;
b. modificación, ampliación o revisión o cualquier otro 
cambio de interpretación, por parte de cualquier tribunal 
o autoridad administrativa, de la legislación vigente en 



la fecha de aceptación de los pedidos por parte de BFT 
S.p.A.;
c. falta de emisión, por parte de cualquier autoridad 
competente, de autorizaciones para vender, transferir 
o exportar los Productos, cuando así lo prevea la 
legislación aplicable;
d. cualquier otro acontecimiento, similar o no a los 
indicados anteriormente, ajeno a la voluntad de la parte 
contra la que se podría entablar el correspondiente 
litigio, BFT S.p.A. lo notificará por escrito al Cliente y lo 
consultará con él para identificar cualquier cumplimiento 
útil para garantizar el cumplimiento correcto y preciso 
de las obligaciones existentes. El cumplimiento de 
las obligaciones correspondientes se considerará 
suspendido durante el periodo de consulta. Si, tras 
realizarse la consulta, se determina que las obligaciones 
de BFT S.p.A. no se pueden cumplir por intervenir causas 
de nulidad o ilegalidad de acuerdo con la legislación 
aplicable, el pedido se considerará resuelto y el Cliente 
no devengará derecho alguno a indemnización por daños 
y perjuicios. Si el cumplimiento de las obligaciones 
existentes para BFT S.p.A. no se considera ilegal 
o inválido, pero resulta imposible o excesivamente 
oneroso, el pedido se suspenderá hasta que haya 
finalizado el Evento eximente y BFT S.p.A. y el Cliente se 
comprometerán a minimizar cualquier perjuicio derivado 
de dicha suspensión. Si el Evento eximente se prolonga 
más allá de un periodo de cuatro meses, constituirá un 
evento de Fuerza mayor.

25. FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
25.1 A petición del Cliente, BFT impartirá cursos 
de formación al personal del Cliente sobre el uso, 
mantenimiento y reparación del Producto. Todos los 
costes y gastos relativos a la organización y celebración 
de dichos cursos correrán exclusivamente a cargo 
del Cliente y las tarifas de BFT S.p.A. para dichos 
cursos serán las que aplique actualmente para dichas 
actividades en el momento de la solicitud del Cliente.

26. MISCELÁNEA
26.1 Si una o más disposiciones de estas Condiciones 
generales se consideran inválidas, nulas o inaplicables 
por cualquier motivo, las disposiciones restantes 
seguirán siendo válidas y vinculantes.
26.2 En ningún caso podrá el Cliente ceder los derechos 
u obligaciones derivados del presente Contrato sin el 
previo consentimiento por escrito de la otra Parte.
26.3 Cualquier falta de ejercicio, por parte de BFT S.p.A., 
de un derecho o facultad otorgados en virtud de la ley, 
de las presentes CG o del Contrato, así como cualquier 

tolerancia por parte de BFT S.p.A. de comportamientos 
del Cliente no podrá considerarse en ningún caso como 
una renuncia al derecho de invocar los derechos o 
facultades mencionados. La renuncia expresa a una 
disposición de las CG será efectiva únicamente para el 
caso concreto y la finalidad para la que se concedió.
26.4 Las Partes son partes contratantes autónomas e 
independientes, sin relación de dependencia económica.
26.5 Los derechos y obligaciones de las Partes que, 
por su naturaleza, se considere que siguen vigentes 
incluso después de la rescisión del Contrato, seguirán 
siendo efectivos y vinculantes incluso después de la 
rescisión del Contrato, por cualquier causa que se 
produzca.

27. NORMAS TÉCNICAS - SISTEMA DE CALIDAD
27.1 El Cliente reconoce y admite que la gama de 
Productos está constituida por productos mecánicos, 
electromecánicos, eléctricos, electrónicos, software 
y sus accesorios, cuya fabricación, comercialización, 
instalación y mantenimiento están, en la mayoría de 
los casos, sujetos a normas específicas; por lo tanto, 
su distribución e instalación requiere la intervención 
de profesionales cualificados y especializados, que 
proporcionen a los usuario final información completa 
sobre
las características técnicas y operativas de los Productos, 
su correcta instalación y seguridad de uso (en particular, 
las normas UNI, las normas del Comité electrotécnico 
italiano y los Decretos legislativos sobre sistemas).
En particular, el Cliente reconoce y admite que todos 
los cierres automatizados pertenecen al ámbito de 
aplicación de la Directiva sobre máquinas, con todas las 
consecuencias legales para distribuidores e instaladores 
y con la obligación de conservar la ficha técnica del cierre 
automatizado, el mantenimiento y la declaración CE de 
conformidad, así como los demás productos destinados 
a instalaciones eléctricas, automatización de la vivienda y 
seguridad pertenecen al ámbito aplicación de las normas 
del Comité electrotécnico italiano y de la Legislación del 
Estado de instalación sobre las instalaciones eléctricas 
o de seguridad.

28. SOFTWARE SUMINISTRADO POR EL VENDEDOR
28.1 Si, para su funcionamiento, el Producto requiere 
software desarrollado por BFT S.p.A., BFT S.p.A. 
proporcionará dicho software al Comprador, junto 
con el Producto, en las condiciones que se indican a 
continuación.
28.2 El Software, incluida cualquier actualización 
suministrada por BFT S.p.A., seguirá siendo propiedad 
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exclusiva de BFT S.p.A. El Cliente podrá utilizarlo, en calidad 
de licenciatario, únicamente para el funcionamiento 
del Producto con el que se ha suministrado y no podrá 
transferirlo, divulgarlo o reproducirlo para terceros, ni 
realizar ninguna modificación o intervención sobre él, 
salvo previa autorización por escrito de BFT S.p.A.
28.3 En caso de retraso en el pago del Software (o del 
Producto al que se destina el software), BFT S.p.A. podrá 
conceder el uso del software por un periodo limitado, 
prorrogando su duración tras el vencimiento del pago 
de la cuota en la fecha de vencimiento. Se entiende que 
no podrá aplicarse ninguna limitación de esta naturaleza 
una vez que el precio se haya abonado en su totalidad.

29.ANTICORRUPCIÓN
Cada una de las Partes cumplirá sus obligaciones de 
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, 
y se comprometerá a respetar las leyes aplicables en 
materia de lucha contra la corrupción y el blanqueo 
de dinero, en particular: la Ley de Corrupción en el 
Extranjero (FCPA) estadounidense de 1977, el Convenio 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos de 1997 sobre el soborno de funcionarios 
públicos extranjeros en las transacciones comerciales 
internacionales (Convenio de la OCDE contra el soborno), 
la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la 
Financiación del Terrorismo y la Proliferación, así como 
la Ley de Sanciones Internacionales o cualquier otra 
ley anticorrupción aplicable. En este marco, el Cliente 
autoriza expresamente al Vendedor a realizar cualquier 
auditoría y se compromete a responder de buena fe a 
cualquier cuestionario relacionado. En caso de acto 
de corrupción probado o de incumplimiento por parte 
del Cliente de estas obligaciones, el Vendedor podrá 
suspender o rescindir los pedidos sin previo aviso ni 
indemnización y sin perjuicio de los daños y perjuicios a los 
que pueda tener derecho el Cliente como consecuencia 
de dicho incumplimiento.

30. HARDSHIP
En caso de que se produzca una circunstancia financiera 
o material imprevisible (el «Hecho imprevisible») 
relacionada con la venta, por parte del Vendedor, de 
Productos cubiertos por las CG, que dé lugar a que el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones de las 
Partes resulte excesivamente costoso, las Partes se 
comprometen a renegociar de buena fe el plazo de su 
acuerdo. Durante la negociación, las Partes suspenderán 
sus respectivas obligaciones relacionadas con la venta 
de los Productos afectados por el Hecho imprevisible. 
Si las partes no llegaran a un acuerdo, tendrían que 

resolverlo de mutuo acuerdo.
Leído, confirmado y firmado
Lugar y fecha
__________________
De conformidad con y a los efectos del Art. 1341 y 1342 
del Código Civil italiano, el Cliente declara expresamente 
que aprueba los artículos siguientes: Art. 4 (Condiciones 
de entrega); Art. 6 (Obligaciones del cliente); Art. 8 
(Facturación y pago); Art. 9 (Garantía): Art. 11 (Obligaciones 
del cliente en caso de defectos y reclamaciones); Art. 
13 (Derechos de propiedad intelectual e industrial); 
Art. 14. (Privacidad e información confidencial); Art. 16 
(Transferencia de propiedad); Art. 19 (Cláusula expresa 
de rescisión - Limitación de responsabilidad) Art. 20 
(Desistimiento); Art. 22 (Legislación e idioma aplicables); 
Art. 23 (Tribunal competente); Art. 24 (Código ético y 
Modelo de organización, gestión y control).

Leído, confirmado y firmado
Lugar y fecha
__________________
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