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Disuasor fijo de alta seguridad apto para la proteccion de lugares sensibles. Estandar de referencia IWA-14-1:2013 y PAS68:2010 con calificacion
7500/80/N3C, que incluye ASTM2656:2007 M50. Instalacién doble. Estructura de alta resistencia basada en el disefio de la versién automatica

XPASS B 330/1200.

www.bft-automation.com




RANCH E

BUILDING

ACCESS. AUTOMATION

URBAN

ACCESS AUTOMATION

Anti-Terrorism bollards

RANCH E

Cadigo G Nombre
RANCH E 330/1200C L
P970269 00103 2612952 RAL 7015 FIXED
BOLLARD
RANCH E 330/1200C L
P970269 20103 2605619 RAL FIXED BOLLARD
RANCH E 330/1200C LI
P970269 00303 2612954 STAINLESS STEEL 316
P970269 00001 2605617 RANCH E 330/1200C
RANCH E 330/1200C -
P970269 00101 2613174
RAL
P970269 00003 2605618 RANCH E 330/1200C LI

Altura del vastago
Didmetro del vastago
Espesor del vastago
Resistencia al impacto
Resistencia al forzado

Antiterrorismo:
normas de referencia

Tratamiento del
vastago

Altura del vastago
Diametro del vastago
Espesor del vastago
Resistencia al impacto
Resistencia al forzado
Antiterrorismo:
normas de referencia
Tratamiento del
vastago

RANCH E 330/1200C L RAL 7015 FIXED
BOLLARD

1200 mm
330 mm
14 mm
350,000 J (instalacién doble)
2,100,000 J (instalacion doble)

IWA14-1:2013 7500/80/N3C

Cataforesis y barnizado RAL 7015

RANCH E 330/1200C
1200 mm
330 mm
14 mm
350,000 J (instalacion doble)
2,100,000 J (instalacion doble)

IWA14-1:2013 7500/80/N3C

Cataforesis y barnizado RAL 7015

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cp P80O019 - Ci 26052596

a FLANGE RANCH E
Brida para Ranch €

Descripcion

Pilona fija antiterrorismo con vastago de 1200 mm de altura y 330 mm de
fon diametro. Version dotada de caperuza con luces v vastago de acero pintado
RAL 7015. Brida no incluida. Tapa con luces. Simulacion acreditada por la

norma IWA14-1.2013.

Disuasor fijo antiterrorismo, con vastago de 1200 mm de altura y 330 mm de
fon diametro. Version con vastago en acero barnizado. Brida no incluida. Color
RAL por encargo. Tapa con luces. Simulacién acreditada por la norma

WA14-1:2013.

Disuasor fijo antiterrorismo, con vastago de 1200 mm de altura y 330 mm de
@ diametro. Versién con vastago en acero inoxidable AISI 316L. Brida no incluida.
Caperuza con luces y version en acero inoxidable AlSI 316L. Simulacion

acreditada por la norma IWA14-1:2013.

Pilona fija antiterrorismo con vastago de 1200 mm de altura y 330 mm de
new) diametro. Version dotada de caperuza con luces vy vastago de acero pintado
RAL 7015. Brida no incluida. Simulacion acreditada por la norma IWA14-1:2013.

Bolardo fijo contra el terrorismo, con eje del 200 mm de altura y 330 mm
new) de diametro. Version con tapa sin luces v eje de acero pintado en RAL 7015.
Brida no incluida. Alta resistencia al forzado.

@ Tapa con luces Tapa con luces. Simulacion acreditada por la norma

WA14-1:2013.

RANCH E 330/1200C L RAL FIXED BOLLARD

1200 mm
330 mm
14 mm
350,000 J (instalacién doble)
2,100,000 J (instalacion doble)

IWA14-1:2013 7500/80/N3C

Cataforesis y barnizado RAL especial

RANCH E 330/1200C - RAL
1200 mm
330 mm
14 mm
350,000 J (instalacion doble)
2,100,000 J (instalacion doble)

IWA14-1:2013 7500/80/N3C

Cataforesis y barnizado RAL especial

ALLU K12

Cp P975068 - Gi 2607224

RANCH E 330/1200C LI STAINLESS STEEL 316

1200 mm
330 mm
14 mm
350,000 J (instalacién doble)
2,100,000 J (instalacion doble)

IWA14-1:2013 7500/80/N3C

Acero inoxidable AISI 316L

RANCH E 330/1200C LI
1200 mm
330 mm
14 mm
350,000 J (instalacion doble)
2,100,000 J (instalacion doble)

IWA14-1:2013 7500/80/N3C

Acero inoxidable AISI 304

Fuente de alimentacion para bolardos fijos Ranch €

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

~ La nueva solucién de conectividad que aumenta el potencial
de los productos y servicios de BFT para conseguir una
“automatizacion de los accesos mas inteligente y facil de usar
tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

CONFIGURACION

Y GESTION
L DEL MOTOR CON
LA APLICACION
Aplicacién TaHoma EasyAXS

- PARA QUE LOS CLIENTES
- PUEDAN ACCEDER A

SU CASA DE FORMA

~ INTELIGENTE
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EASY TO CONNECT
MODULO WIFI ! MODULO WIFI ! MODULO MOVIL
+ ANTENA + ANTENA + SIM

..................... > 10/15 metros
vy 20/25 metros
| ..................... > m |
v
INSTALACION SIEMPRE ~9 AUN MAS
PLUG&PLAY CONECTADOS % | CONECTADOS
EASY TO SET UP EASY TO CONTROL
PARA LOS PARA LOS
INSTALADORES CLIENTES
4
(Y
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U-LINK SE RENUEVA
PARA OFRECER UNA
FUNCIONALIDAD AUN MAYOR

: U-Link, la plataforma tecnolégica exclusiva de BFT,
aduable e s .
S % evoluciona para poder interactuar mejor con los
e anadir un nimero i o o » .
3 : M ecosistemas tecnolégicos de ultima generacion. Amplia
do de dispositivos )
; su capacidad de comunicacion con todos los dispositivos
P de las automatizaciones de los accesos de casa para
5 o F T transformarse en un instrumento realmente (til para
-ES |ntU|t|V0 el instalador. También es un protocolo de comunicacién
Facilde instalary de utilizar 145 veloz y con un aumento de la seguridad en la

comunicacién de la informacion.

Permite ahorrar cada vez mas tiempo, controlar todo con

54 sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.
’arametros controlables

rmware actualizables
e forma remota mediante
plicaciones especificas
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SECURITY

UN NUEVO
PROTOCOLO DE RADIO
AUN MAS SEGURO

Es seguro
Gracias a una
transmision

de los datos
protegida por clave
criptografica

Es facil

La insercién del control
remoto en el receptor
puede realizarse
simplemente mediante
la lectura del codigo
QORyelusodela
aplicacién provista

Es universal
El protocolo de

radio también es
compatible con los
receptores de la
generacion anterior

U-Security es una nuevatecnologiade BFT que incorpora
una trasmisién de cddigo cifrado variable; gracias a la
clave de cifrado que oculta el cédigo del control remoto,
no es posible clonar un control remoto de BFT con un
modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema Er Ready estan
integradas vy, ademas, hay disponible un nuevo
procedimiento para la programacién de los controles
remotos mediante la lectura con CODIGO QR y una
aplicacion especifica. Todos los productos que disponen
de esta tecnologia son REPLAY, por lo que pueden
transmitir el cddigo a otro control remoto de BFT
mediante una combinacién de teclas.

w.bft-automation.com



BUILDING URBAN

AMOESS AUTCMATION ATTFSS, &1TTSARTIIN ALESS AITOMATION



http://www.tcpdf.org

