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Elektromechanische Schranke mit Invertertechnologie und dreiphasigem Asynchronmotor fiir eine erhchte Nutzung, die fiir den Einsatz bei
vielfiltigen Bedingungen wie auf GroRparkplétzen oder an Mautstationen mit hiufiger Anderung der Bewegungsrichtung entwickelt und entworfen
wurde. Méglichkeit zur Kontrolle von Fahrspuren zwischen 2 und 6 Metern, mit Stange mit allem Zubehér. Olbadgetriebe. Die mechanische Bewegung
mittels Schubkurbel sorgt fiir eine gute Laufruhe der Stange und steuert auch die Offnungs- und SchlieRverzégerung. Kappe mit RGB-Leuchten
(optional) mit Ampelfunktion, Verfiigbarkeit freier Parkplatze und automatische Diagnose. Erleichterter Zugang dank Doppelluke und Kappe. Dank des
U-Link-Protokolls ist die Integration in Parking-Management- und Building-Management-Systeme in einem einzigartigen Modell moglich.

www.bft-automation.com
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MAXIMA ULTRA 36

Code G Name Beschreibung

Elektromagnetische Schranke, 230 V., mit dreiphasigem Asynchronmotor und
Inverter zur Kontrolle von Fahrspuren zwischen 2 und 6 Metern.
Offnungsgeschwindigkeit zwischen 0,7 und 4 Sekunden einschliefslich
Verzogerung. Maximale Breite der Stange 6 m. Geeignet fur die Installation in
P940093 00002 2600943 MAXIMA ULTRA 36 230V Bereichen mit stark erhohtemn Durchgangsverkehr und haufigen Anderungen
der Bewegungsrichtung der Schranke (Mautstationen, Parkplatze mit
erhohtem Fahrzeugaufkommen). Version mit Feder. RAL-Farbe 7015.
Eingebettetes U-Link. Olbadgetriebemotor und Drehstrommotor mit Inverter.
Kappe mit Leuchten (optional). Vandalismussicheres System mit Schubkurbel.

Elektromagnetische Schranke, 230 V, mit dreiphasigem Asynchronmotor und
Inverter zur Kontrolle von Fahrspuren zwischen 2 und 6 Metern.
Offnungsgeschwindigkeit zwischen 0,7 und 4 Sekunden einschliefslich
Verzogerung. Maximale Breite der Stange 6 m. Geeignet fur die Installation in
P940093 00102 2601391 MAXIMA ULTRA 36 230V RAL Bereichen mit stark erhohtem Durchgangsverkehr und haufigen Anderungen
der Bewegungsrichtung der Schranke (Mautstationen, Parkplatze mit
erhohtem Fahrzeugaufkommen). Version mit Feder. Spezielle RAL-Farbe.
Eingebettetes U-Link. Olbadgetriebemotor und Drehstrommator mit Inverter.
Kappe mit Leuchten (optional). Vandalismussicheres Systemn mit Schubkurbel,

Elektromagnetische Schranke, 230 V., mit dreiphasigem Asynchronmotor und
Inverter zur Kontrolle von Fahrspuren zwischen 2 und 6 Metern.
Offnungsgeschwindigkeit zwischen 0,7 und 4 Sekunden einschliefslich
Verzogerung. Maximale Breite der Stange & m. Geeignet fur die Installation in
P940094 00002 2613062 MAXIMA ULTRA 36 XL 230V Bereichen mit stark erhohtemn Durchgangsverkehr und haufigen Anderungen
der Bewegungsrichtung der Schranke (Mautstationen, Parkplatze mit
erhohtem Fahrzeugaufkammen). Version mit starker Feder. RAL-Farbe 7015.
Eingebettetes U-Link. Olbadgetriebemotor und Drehstrommator mit Inverter.
Kappe mit Leuchten (optional). Vandalismussicheres System mit Schubkurbel.

Elektromagnetische Schranke, 230 V, mit dreiphasigem Asynchronmotor und
Inverter zur Kontrolle von Fahrspuren zwischen 2 und 6 Metern.
Offnungsgeschwindigkeit zwischen 0.7 und 4 Sekunden einschliefslich
Verzogerung. Maximale Breite der Stange 6 m. Geeignet fur die Installation in
Bereichen mit stark erhohtem Durchgangsverkehr und haufigen Anderungen

P940034 00102 2601275 MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 230V der Bewegungsrichtung der Schranke (Mautstationen, Parkplatze mit
erhohtem Fahrzeugaufkommen). Version mit starker Feder. Spezielle
RAL-Farbe. Eingebettetes U-Link. Olbadgetriebemotor und Drehstrommotor
mit Inverter. Kappe mit Leuchten (optional). Vandalismussicheres Systern mit
Schubkurbel.

MAXIMA ULTRA 36 230V MAXIMA ULTRA 36 230V RAL MAXIMA ULTRA 36 XL 230V MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 230V

Offnungszeit (je nach

Breite des von0,7his3,9s von0,7bis3,9¢s von0,7his3,9s von0,7hbis3,9¢s

Schrankenbaums)

Lichte Durchfahrt von 2,0 bis 6,0 m von 2,0 bis 6,0 m von 2,0 bis 6,0 m von 2,0 bis 6,0 m

Motortyp Drehstrom-Asynchronmotor  Drehstrom-Asynchronmotor  Drehstrom-Asynchronmotor — Drehstrom-Asynchronmotor

Interne Schmierung Olbad Olbad Olbad Olbad

g\otorstromversorgun 530V 530V 530V 530V

Steuerzentrale CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme

Inverter Ja Ja Ja Ja

Verlangsamung Ja Ja Ja Ja

www.bft-automation.com
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MAXIMA ULTRA 36 230V MAXIMA ULTRA 36 230V RAL
Uberlastbegrenzung Encoder Encoder
Verriegelung Mechanisch Mechanisch
Freigabe Im Inneren der Konstruktion  Im Inneren der Konstruktion
Betriebsfrequenz Fortlaufend Fortlaufend
EEP S 7000000 Op 7000000 Op

Between Failures)

Verarbeitungstyp

RAL 7015 spezieller RAL-Farbe

Umweltbedingungen -40+60°C -40+60°C
Schutzklasse IP55 IP55

Cp PS40055 00000 - € 2601327
’ Crown MAXIMA U36 ) ’

i Kappe ohne Leuchten fur Maxima Ultra 36. i

Cp P940055 00003 - Gi 2600942

’ Crown RGB MAXIMA U36 ’

Kappe mit RGB-Leuchten fur Maxima Ultra 36. Funktionen:
Blinken, Ampel, Diagnose.

Cp P120087 00001 - Gi 2601376

BOOM PS30

Aluminium-Schrankenbaum, Durchfahrtsbreite L = 3 m mit roten
Reflektoren. Inkl. Gummi und oberem optischen Diffusor. Licht
nicht enthalten.

Cp P120087 00003 - €i 2601378

BOOM PS50

Aluminium-Schrankenbaum, Durchfahrtsbreite L = 5 m mit roten
Reflektoren. Inkl. Gummi und oberem optischen Diffusor. Licht
nicht enthalten.

Cp P120084 00000 - Gi 2601263
OMEGA PS MAXIMA U36

Einzelverriegelung fur Fingerschutzgehause und Schrauben fur
MAXIMA ULTRA 36. BOOM PS Schrankenbaum nicht inbegriffen.

EMPFOHLENER ZUBEHOR

Cp P120054 00000 - Gi 2601387
OMEGA FRA PS MAXIMA U36

\
\

\

=

-

Riickstellbarer Aufprallschutzstecker (manuell) fiir die Schranke
Maxima Ultra 36. BOOM PS Schrankenbaum nicht inbegriffen.

Cp P120089 20002 - €i 2605242
LIGHT PS/ES 40-IP67

Set mit leuchtstarken LED-Leuchten, Farbe Rot-Grin, zu
montieren an Schrankenbdumen BOOM PS/ES, L = 4 Meter.
Netzteil nicht inbegriffen.

MAXIMA ULTRA 36 XL 230V MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 230V
Encoder Encoder
Mechanisch Mechanisch
Im Inneren der Konstruktion  Im Inneren der Konstruktion
Fortlaufend Fortlaufend

7000000 Op 7000000 Op

Kataphorese und Lackierung in Kataphorese und Lackierung in Kataphorese und Lackierung in Kataphorese und Lackierung in

RAL 7015 spezieller RAL-Farbe
-40+60°C -40+60°C
IP55 IP55

Cp P940055 00100 - Gi 2601380
Crown MAXIMA U36 RAL

Kappe ohne Leuchten fiir Maxima Ultra 36. Kundenspezifische
RAL-Farbe

Cp PS40055 00103 - €i 2601379
Crown RGB MAXIMA U36 RAL

Kappe mit RGB-Leuchten fur Maxima Ultra 36. Kundenspezifische
RAL-Farbe. Funktionen: Blinken, Ampel, Diagnose.

Cp P120087 00002 - Gi 2601377
BOOM PS40

Aluminium-Schrankenbaum, Durchfahrtsbreite L = 4 m mit roten
Reflektoren. Inkl. Gummi und oberem optischen Diffusor. Licht
nicht enthalten.

Cp P120087 00004 - Ci 2601277
BOOM PS60

Aluminium-Schrankenbaum, Durchfahrtsbreite L = 6 m mit roten

Reflektoren. Inkl. Gummi und oberem optischen Diffusor. Licht
nicht enthalten.

Cp P120089 20001 - Gi 2605241
LIGHT PS/ES 30-IP67

Set mit leuchtstarken LED-Leuchten, Farbe Rot-Grin, zu
montieren an Schrankenbdumen BOOM PS/ES, L = 3 Meter.
Netzteil nicht inbegriffen.

Cp P120089 20003 - €i 2605243
LIGHT PS/ES 50-IP67

Set mit leuchtstarken LED-Leuchten, Farbe Rot-Grin, zu
montieren an Schrankenbdumen BOOM PS/ES, L = 5 Meter.
Netzteil nicht inbegriffen.

www.bft-automation.com
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EMPFOHLENER ZUBEHOR

N

Cp P120089 20004 - Gi 2605244
LIGHT PS/ES 60-IP67

Set mit leuchtstarken LED-Leuchten, Farbe Rot-Grin, zu
montieren an Schrankenbdumen BOOM PS/ES, L = 6 Meter.
Netzteil nicht inbegriffen.

Cp P120051 - Gi 2601388
HYPHEN PS

Interne Verstarkung/Gelenk fir BOOM PS Schrankenbaume.

Bereits inbegriffen bei Schranken des Typs Maxima Ultra 36 XL,

aber empfohlen fur Schranken mit L >= 5 m mit oder ohne
Zubehor.

Cp P120055 - €1 2601389
BRACKET SKIRT

Verbindungshalterung zwischen Schrankengehause und
einfachem (BTM SKIRT) oder doppeltem (FULL SKIRT)
Aluminiumgestell.

Cp P120052 00002 - Gi 2602653
ART90 BOOM PS30 R/G

Gelenkbaum PS L =5 m 90° inkl. Schrankenbaum und
Beleuchtung LIGHT PS lighting, vormontiert.

Cp P120052 00004 - €i 2601374
ART90 BOOM PS50 R/G

Gelenkbaum PS L =5 m 90° inkl. Schrankenbaum und
Beleuchtung LIGHT PS lighting, vormontiert.

-

g g

Cp P120075 - €1 2601276
ALLU 2 MAXIMA ULTRA

Netzgerdt fur Satz ATM LIGHT an Maxima Ultra

Cp P120085 - Gi 2601279
BTM-SKIRT

Unteres Hangegitter fur BOOM PS Schrankenbaume. Modullénge
L=2m.

Cp P120052 00001 - Ci 2602692
ARTS0 BOOM PS30

Gelenkbaum PS 90° L = 5 m vormontiert. Beleuchtung LIGHT PS
nicht inbegriffen.

Cp P120052 00003 - €Gi 2601373
ARTS0 BOOM PS50

Gelenkbaum PS 90° L =5 m vormontiert. Beleuchtung LIGHT PS
nicht inbegriffen.

Cp P120080 - Gi 2601319
FAF UNIR

Einstellbare Universal-Auflage fiir alle Schrankenbdume;
empfohlen bei Installation des Zubehors FULL SKIRT.

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

~ Die neue Konnektivitatslosung, mit der die Leistungsfahigkeit
- der Produkte und Services von BFT erhéht wird, die
- Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lasst sich von
~ Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

EINSTELLUNG
UND STEUERUNG
L DES MOTORS
MIT DER APP

App TaHoma EasyAXS
ERLAUBT KUNDEN

~ DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM
- ZUHAUSE
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EASY TO CONNECT
WLAN-MODUL : WLAN-MODUL : MOBIL-MODUL
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... > 10/15 Meter
v 20/25 Meter
| ..................... > m |
A 4
PLUG&PLAY- \ IMMER . NOCH MEHR
INSTALLATION 1 VERBUNDEN % VERBUNDEN
EASYTO SET UP EASY TO CONTROL
FUR INSTALLATEURE FUR KUNDEN

@
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U-LINK - NOCH
MODERNER, MIT NOCH
MEHR FUNKTIONEN
| “'alierbar U-Link, die exklusive Technologieplattform von BFT,

wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit
technologischen Okosystemen der neuesten Generation
weiterentwickelt. Es erweitertseine Fahigkeiten, mitallen
Geraten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu
kommunizieren und wird so zu einem sehr nutzlichen

ISt |ntU|t|V Instrument flr den Installateur. Es beinhaltet aufserdem
 Einfach zu installieren und

ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer
~ zu benutzen

erhéhten Sicherheit bei der Ubermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, konnen

Ist funktional
ntrolle von Parametern
Update von Firmware
 der Ferne liber spezielle
'Wendungen

alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine
Sorgen mehr zu machen.

> Ist praktisch

ktioniert mit oder ohne

» Gruppen
schlossener Produkte
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SECURITY

EIN NEUES
FUNKPROTOKOLL,
DAS NOCH SICHERER IST

Ist sicher
Dank einer mit
Kryptoschlissel
geschutzten
Datenubertragung

Ist einfach

Die Erganzung der
Fernbedienung am
Empfanger erfolgt ganz
einfach durch Einlesen
des QR-Codes und

die Verwendung der
entsprechenden App

Ist universell
Das Funkprotokoll ist
auch mit Empfangern
alterer Baureihen
kompatibel

U-Security ist eine neue Technologie von BFT, deine ver-
schliisselte Rolling-Code-Ubertragung beinhaltet; Dank
des Kryptoschlussels, der den Code der Fernbedienung
maskiert, ist es nicht moglich, eine Fernbedienung von
BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.

Die Funktionen des Systems Er Ready sind integriert, und
zusatzlich stehtein neues Verfahren zur Programmierung
der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und
einer spezifischen App zur Verfligung. Alle Produkte mit
dieser Technologie sind REPLAY, sodass es moglich ist,
den Code Uber eine Tastenkombination auf eine andere
Fernbedienung von BFT zu Ubertragen.

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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