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Operadores electromecanicos para uso intensivo/muy intensivo, disefiados para automatizar puertas de garaje seccionales.

Tiene un disefio muy compacto, adecuado para cualquier tipo de instalacién, gracias a la amplia gama de rieles de cadena disponibles en diferentes
tamanos.

La central de mando v el final de carrera con codificador y tope mecanico estén incorporados, respectivamente, en el operador y en la guia.

La intensidad de uso los hace aptos para cualquier tipo de instalacién, tanto residencial como municipal. La funcién de configuracién rapida desde el
suelo hace que la instalacién sea rdpida y fdcil. La alta velocidad de apertura reduce al minimo los tiempos de espera y aumenta al maximo la
comodidad para el usuario final. La exclusiva funcion antiintrusion (modelos SMART) protege el garaje contra accesos no deseados.

Los nuevos modelos VERDES son respetuosos con el medio ambiente, reducen drasticamente las emisiones vy las necesidades de energia, gracias a
un consumo en espera inferior a1 W vy al uso de materiales reciclables en su totalidad.

Caracteristicas principales

[— Motores rapidos y potentes: aperturas rapidas para minimizar los tiempos de espera vy el uso intensivo de la automatizacién
“ para cada tipo de exigencia

Q\/ U ﬁ Instalaciéon mecénica simplificada: también por parte de una sola persona, e instalacién inmediata gracias al nuevo v répido
P o procedimiento de Autoconfiguracién

@ Codificador y sistema exclusivo de gestion de la fuerza D-Track: para instalaciones seguras en todas las condiciones.
d-track

www.bft-automation.com
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Caracteristicas principales

Alarma antirrobo integrada: los modelos con unidad de control de pantalla completa ofrecen la exclusiva funcién de alarma
antirrobo, la tarjeta electrénica puede convertirse en la unidad de control de un sistema de alarma antirrobo por cable.

www.bft-automation.com
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Cadigo

P915211 00002

P915211 00005

P915212 00002

P915212 00001

P915212 00005

P915213 00002

P915213 00006

Ci

2601281

2611543

2601282

2614521

2611545

2601283

2611548

Nombre

BOTTICELLI BT A 650

BOTTICELLI BT A650 @
VERDE

BOTTICELLI SMART BT A 850

BOTTICELLI SMART BT @
A850 120V

BOTTICELLI SMART BT @
A850 VERDE

BOTTICELLI SMART BT A 1250

BOTTICELLI SMART BT @
A1250 VERDE

*. Empowered by
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Descripcion

24V operador para cancelas de garaje seccionales con fuerza de traccion de
60 kg vy uso intensivo. Superficie maxima de la cancela: 10 m? Velocidad de
apertura: 210 mm/sec. D-Track

24V operador para cancelas de garaje seccionales con fuerza de traccion de
60 kg vy uso intensivo. Superficie maxima de la cancela: 10 m? Velocidad de
apertura: 210 mmy/sec. Consumo en espera: inferior a 1 W. D-Track

24V operador para cancelas de garaje seccionales con fuerza de

traccion de 80 kg v uso intensivo. Superficie maxima de la cancela: 13 @
m?. Velocidad de apertura: 210 mm/sec. D-Track Funcion U-Link
antiintrusion exclusiva.

120 V operador para cancelas de garaje seccionales con fuerza de

traccion de 80 kg v uso intensivo. Superficie maxima de la cancela: 13

m?. Velocidad de apertura: 210 mm/sec. D-Track Funcion U-Link
antiintrusion exclusiva.

24V operador para cancelas de garaje seccionales con fuerza de

traccion de 80 kg y uso intensivo. Superficie méxima de la cancela: 13

m?. Velocidad de epertura: 210 mm/sec. Consumo en espera: inferior |, Yink
a 1 W. D-Track Funcion antiintrusion exclusiva.

24V operador para cancelas de garaje seccionales con fuerza de

traccion de 120 kg vy uso muy intensivo. Superficie maxima de la @
cancela: 16 m? Velocidad de apertura: 190 mmy/sec. D-Track Funcion — , ¥in
antiintrusion exclusiva.

24 V operador para cancelas de garaje seccionales con fuerza de
traccion de 120 kg y uso muy intensivo. Superficie maxima de la
cancela: 16 m? Velocidad de apertura: 190 mm/sec. Consumo en

U-Link
espera: inferior a 1 W. D-Track Funcidn antiintrusion exclusiva.

www.bft-automation.com
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VENERE-BT-A-ETD 650: Central de mando con trimmer e interruptor DIP electrénico para 1operador de 24 V para cancelas de garaje

VENERE-BT-A-ETD 650

VENERE-BT-A-DIS 850: Central de mando con pantalla para 1 operador de 24 V para cancelas de garaje

VENERE-BT-A-DIS 850

VENERE-BT-A-DIS 1250: Central de mando con pantalla para 1 operador de 24 V para cancelas de garaje

VENERE-BT-A-DIS 1250

Central de mando
Tensién nominal
Potencia de entrada
Consumo en espera
Fuerza de traccion e
impulso

Numero de maniobras
diarias a 60°
Superficie de la puerta
Velocidad de apertura
maxima (guia de
cadena)

Velocidad de apertura
maxima (guia de
correa)

Tipo de final de
carrera

Desaceleracion
Blogueo
Desblogueo
Reaccién al impacto
Grado de proteccién

- Cp [700078 10001 - Ci 2610734 - Integrada - (EL codigo de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

Central de mando con trimmer e interruptor DIP electrénico para 1operador de 24 V para cancelas de garaje

Alimentacion de la tarjeta: monofasica de 230 V

Alimentacién del motor y accesorios: 24 V

Caracterfsticas principales: receptor de dos canales integrado, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, desaceleracion de
aperturay cierre

Funciones principales: cierre automatico, control automatico del par

Programacion con trimmer e interruptores DIP electronicos (visualizacion en pantalla)

- Cp 1700080 10001 - Ci 2610735 - Integrada - (El cddigo de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

Central de mando con pantalla para 1 operador de 24 V para cancelas de garaje

Alimentacién de la tarjeta: 230 V monofdsica

Alimentacién del motor y accesorios: 24 V

Caracteristicas principales: receptor de dos canales integrado, antiaplastamiento basado en el sistemna D-Track, desaceleracion de
apertura y cierre

Funciones principales: cierre automatico, control automatico del par

Programacién mediante pantalla

Protocolo U-link

Funcion antiintrusion exclusiva.

- Cp 1700085 10001 - Ci 2610738 - Integrada - (El cadigo de repuesto se puede solicitar a través de la red de Asistencia Técnica)

Central de mando con pantalla para 1 operador de 24 V para cancelas de garaje

Alimentacién de la tarjeta: 230 V monofdsica

Alimentacién del motor y accesorios: 24 V

Caracteristicas principales: receptor de dos canales integrado, antiaplastamiento basado en el sistemna D-Track, desaceleracién de
apertura y cierre

Funciones principales: cierre automatico, control automatico del par

Programacion mediante pantalla

Protocolo U-link

Funcién antiintrusién exclusiva.

BOTTICELLI BT A 650 BOTTICELLI BT A650 VERDE BOTTICELLI SMART BT A850  BOTTICELLI SMART BT A850 120V

VENERE BT AETD VENERE BT AETD VENERE BT A DIS VENERE BT A DIS
24V 24V 24V 120V
200 W 200 W 200 W 200 W
6,7 W <1TW 6,7W 6,7W
650N 650N 850 N 850 N
50 50 50 50
10 m? 10 m? 13 m? 13 m?
210 mm/sec 210 mm/sec 210 mm/sec 210 mm/sec

240 mm/sec

Encoder + tope mecanico en
fase de apertura

240 mm/sec

Encoder + tope mecdnico en
fase de apertura

240 mm/sec

Encoder + tope mecanico en
fase de apertura

240 mm/sec

Encoder + tope mecdnico en
fase de apertura

Si St Si Si
Mecanico Mecanico Mecanico Mecanico
Cuerda o cable de acero Cuerda o cable de acero Cuerda o cable de acero Cuerda o cable de acero
D-Track D-Track D-Track D-Track
P20 P20 P20 P20

www.bft-automation.com



= |

BOTTICELLI SMART BT A

al

HOME

ACCESS AUTOMATION

BUILDING

ACCESS. AUTOMATION

Automation systems for garage doors

Condiciones
ambientales

Central de mando
Tension nominal
Potencia de entrada
Consumo en espera
Fuerza de traccion e
impulso

Numero de maniobras
diarias a 60°
Superficie de la puerta
Velocidad de apertura
maxima (guia de
cadena)

Velocidad de apertura
maxima (guia de
correa)

Tipo de final de
carrera

Desaceleracion
Blogueo
Desbloqueo
Reaccién al impacto
Grado de proteccién

Condiciones
ambientales

BOTTICELLI BT A 650

-20+60°C

BOTTICELLI SMART BT AB50 VERDE
VENERE BT ADIS
24V
200W
<1W

850N

50
13 m?

210 mm/sec

240 mm/sec

Encoder + tope mecanico en fase de
apertura

Si
Mecanico
Cuerda o cable de acero
D-Track
P20

-20+60°C

ACCESORIOS INDISPENSABLES

Cp P115036 00001 - €1 2601284

BOTTICELLI BT A650 VERDE

-20+60°C

BOTTICELLI SMART BT A 1250
VENERE BT A DIS
24V
236 W
8.5 W

1250 N

100
16 m?

190 mm/sec

N,D, mm/sec

Encoder + tope mecanico en fase de
apertura

Si
Mecanico
Cuerda o cable de acero
D-Track
P20

-20+60°C

BOTTICELLI SMART BT A 850

-20+60°C

*. Empowered by
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BOTTICELLI SMART BT A850 120V

-20+60°C

BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE
VENERE BT ADIS
24V
236 W
<1W

1250 N

100
16 m?

190 mm/sec

N,D, mm/sec

Encoder + tope mecanico en fase de
apertura

Si
Mecanico
Cuerda o cable de acero
D-Track
P20

-20+60°C

Cp P15036 00002 - Gi 2601286

BIN 650-850 CATENA 2900

BIN 650-850 CATENA 3500

Gufa de cadena para Botticelli BT A 650-850 compatible con
Botticelli 600-800, longitud de 2900 mm, carrera Util 2400 mm

Cp P115036 00004 - Gi 2601285
BIN 650-850 CATENA 2X1450

Gufa de cadena para Botticelli BT A 650-850 compatible con
Botticelli 600-800, longitud de 3500 mm, carrera ttil 3000 mm

Cp P115036 00005 - Gi 2601287
BIN 650-850 CATENA 2X1750

Guia de cadena dividida en dos mitades para Botticelli BT A

/ 650-850 compatible con Botticelli 600-800, longitud de 2500

Gufa de cadena dividida en dos mitades para Botticelli BT A

/ 650-850 compatible con Botticelli 600-800, longitud de 3500

mm, carrera 2400 mm mm, carrera 3000 mm

Cp P115037 00001 - Gi 2601288
BIN 650-850 CINGHIA 2900

Guia de correa para Botticelli BT A 650-850 compatible con
Botticelli 600-800, longitud de 2900 mm, carrera Util 2400 mm

Cp P115037 00003 - Gi 2601289
BIN 650-850 CINGHIA 2X1450

Gufa de correa dividida en dos mitades para Botticelli BT A
650-850 compatible con Botticelli 600-800, longitud de 2500
mm, carrera 2400 mm

Cp P15037 00002 - Gi 2601250
BIN 650-850 CINGHIA 3500

Guia de correa para Botticelli BT A 650-850 compatible con
Botticelli 600-800, longitud de 3500 mm, carrera Util 3000 mm

Cp P115037 00004 - €Gi 2601291
BIN 650-850 CINGHIA 2X1750

Gufa de correa dividida en dos mitades para Botticelli BT A
650-850 compatible con Botticelli 600-800, longitud de 3500
mm, carrera 3000 mm

www.bft-automation.com
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ACCESORIOS INDISPENSABLES

Cp P115035 00003 - Gi 2601293

BIN 1250 2x1450 CATENA
Guia de cadena dividida en dos mitades para Botticelli Smart BT A %

1250 y compatible con EOS 120, longitud de 2900 mm, carrera
2400 mm

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cp P115035 00001 - € 2601292

BIN 1250-2900 CATENA

Gufa de cadena para Botticelli Smart BT A 1250 y compatible con
EOS 120, longitud de 2900 mm, carrera util 2400 mm

Cp N733391- Ci 2600788

\ PBE @ﬂﬂ. i
| Kit completo para alargar 1m la carrera util de las guias de A

cadena de BOTTICELLIy EOS 120.
% Cp N999060 - Gi 2611068

v s, APT
= %
A Grupo para fijar BOTTICELLIy EOS 120 a mas de 30 cm del techo

4

Cp P115005 - Gi 2600817
,\. SM1 3’: (Q
l o  Mecanismo de desbloqueo manual externo para puerta de garaje Ll
basculante (1 operador)

Cp P115003 - G 2611376
ST

< Mecanismo de desblogqueo automédtico de los cerrojos para /

puertas seccionales

Cp P125005 - € 2600078 |
BT BAT

Kit de baterfas de emergencia para HYDRA N, ARGO, VENERE BT A
DIS

Cp D114094 00003 - Gi 2607541
RADIUS LED BT ARO

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con
alimentacion de 24 V.

l =
Cp P111782 - €I 2601411 _
. COMPACTA A20-180 A=x

=<
Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. !i'. <
Alcance 20 m. Alimentacién: 12 - 33 Vca / 15 - 35 Vcc. k

Cp P115038 - €1 2611392
SAB BOTTICELLI BT A 1250

Soporte adaptador para aplicaciones Botticelli Smart 1250 en
guias EOS 120/1200 U.

*. Empowered by
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Cp P115035 00002 - Gi 2601254
BIN 1250-3500 CATENA

Gufa de cadena para Botticelli Smart BT A 1250 y compatible con
EOS 120, longitud de 3500 mm, carrera util 3000 mm

Cp P15035 00004 - Gi 2601295
BIN 1250 2x1750 CATENA

Guia de cadena dividida en dos mitades para Botticelli Smart BT A
1250 y compatible con EOS 120, longitud de 3500 mm, carrera
3000 mm

Cp N995060 00001 - Gi 2601256
APT S

Montaje para la fijacién de BOTTICELLI BT A al techo.

Cp N99S370 - G 2611102
TA BIN

Tapones antivibracion para E0S120 v BOTTICELLI (paquete de 4
tapones)

Cp N733069 - Ci 2600786
SET/S

Mecanismo de desbloqueo exterior para puertas seccionales y
basculantes aisladas con un espesor de hasta 50 mm.

Cp P15029 - Ci 2611390
BRTS

Brazo triangular de corredera para cancelas basculantes. Para
operadores BOTTICELLI SMART BT A 850-1250, BOTTICELLI B
CRC 480, EOS 120, BOTTICELLI 800 U, EOS 120 U.

Cp D114093 00003 - €i 2607539
RADIUS LED BT AR1

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores con
alimentacion de 24 V.

Cp D114168 00003 - G 2607544
RADIUS LED BTARTW

Luz intermitente con antena incorporada para motores con
fuente de alimentacion de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Cp P125047 - Ci 2611436
BT BAT 3

Baterias integradas para Botticelli BT A para maniobras de
emergencia. Permiten hasta 2 maniobras. Duracién maxima de 12
horas en modo stand-by en caso de apagén prolongado.

www.bft-automation.com
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EASY CONNECT. EASY ACCESS.

La nueva soluciéon de conectividad que aumenta el potencial
- de los productos y servicios de BFT para conseguir una
“automatizacion de los accesos mas inteligente y facil de usar
- tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

CONFIGURACION
Y GESTION

DEL MOTOR CON
LA APLICACION

Aplicacién TaHoma EasyAXS
PARA QUE LOS CLIENTES

- PUEDAN ACCEDER A

SU CASA DE FORMA

INTELIGENTE
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EASY TO CONNECT
MODULO WIFI ! MODULO WIFI ! MODULO MOVIL
+ ANTENA + ANTENA + SIM

..................... > 10/15 metros
vy 20/25 metros
| ..................... > m |
v
INSTALACION SIEMPRE AUN MAS
PLUG&PLAY CONECTADOS CONECTADOS
EASY TO SET UP B EASY TO CONTROL
PARA LOS PARA LOS
INSTALADORES CLIENTES
\ @ J
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& U-LINK20

U-LINK SE RENUEVA

Es funcional
2ardmetros controlables
irmware actualizables
 forma remota mediante
aplicaciones especificas

> Es practico

ciona con o sin

PARA OFRECER UNA
FUNCIONALIDAD AUN MAYOR

U-Link, la plataforma tecnolégica exclusiva de BFT,
evoluciona para poder interactuar mejor con los
ecosistemas tecnolégicos de dltima generacién. Amplia
su capacidad de comunicacién con todos los dispositivos
de las automatizaciones de los accesos de casa para
transformarse en un instrumento realmente (til para
el instalador. También es un protocolo de comunicacién
mas veloz y con un aumento de la seguridad en la
comunicacion de la informacion.

Permite ahorrar cada vez mas tiempo, controlar todo con
sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.
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SE CURITY

UN NUEVO
PROTOCOLO DE RADIO
AUN MAS SEGURO

Es seguro
Gracias a una
transmision

de los datos
protegida por clave
criptografica

Es facil

La insercién del control
remoto en el receptor
puede realizarse
simplemente mediante
la lectura del codigo
QORyelusodela
aplicacién provista

Es universal
El protocolo de

radio también es
compatible con los
receptores de la
generacion anterior

U-Security es una nuevatecnologiade BFT que incorpora
una trasmisién de cddigo cifrado variable; gracias a la
clave de cifrado que oculta el cédigo del control remoto,
no es posible clonar un control remoto de BFT con un
modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema Er Ready estan
integradas vy, ademas, hay disponible un nuevo
procedimiento para la programacién de los controles
remotos mediante la lectura con CODIGO QR y una
aplicacion especifica. Todos los productos que disponen
de esta tecnologia son REPLAY, por lo que pueden
transmitir el cddigo a otro control remoto de BFT

mediante una combinacién de teclas.

w.bft-automation.com
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