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Elektromehaanilised juhtseadised sektsiooniliste garaaziuste automaatseks juhtimiseks; intensiivseks véi vaga intensiivseks kasutamiseks.
Kompaktne disain sobib erinevatesse keskondadesse tanu mitmesuguses pikkuses ketirelsside valikule.

Juhtseada ja kodeerijaga piirliiliti koos mehaaniliste stopperitega on ehitatud operaatori sisse ja tootavad vastavalt.

Tanu kasutamise vastupidavusele sobivad need igat tiitipi paigaldamiseks, nii elamu- kui ka munitsipaalhoonetesse. Kiire seadistamise funktsioon
kohapeal muudab paigaldamise kiireks ja lihtsaks. Suur avamiskiirus vahendab ooteaega ja suurendab 6ppkasutaja mugavust. Eksklusiivne
sissetungijavastane funktsioon (SMART-mudelid) kaitseb garaazi soovimatu juurdepadsu eest.

Uued ROHELISED mudelid on keskkonnasébralikud, oluliselt vdiksema emissiooniga ja energiavajadusega tanu sellele, et energiatarve ootereZziimis on
alla 1 W ja kasutatakse taielikult ringlussevéetavaid materijale.

[— Kiired ja véimsad mootorid - kiire avanemine ooteaegade vahendamiseks ja automaatika intensiivne kasutamine igat tdipi
= “ rakenduste puhul

Q\Q @ ﬁ Téhusam kiire mehaaniline paigaldus - isegi tihe inimese poolt ténu uuele kiirele Autoset-protseduurile.

Kooder ja eksklusiivne D-Track jdujuhtimisstisteem — ohutu paigaldamine kéikides tingimustes.
d-track

www.bft-automation.com
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A850 VERDE
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A1250 VERDE
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Kirjeldus
Kaitur 24 V garaazi sektsioonustele témbejouga 650 N ja kasutamisega
intensiivne. Maksimaalne ukse pindala 10 m?. Avamiskiirus 210 mm/sec.
D-Track

Kaitur 24 V garaazi sektsioonustele tombejouga 650 N ja kasutamisega
intensiivne. Maksimaalne ukse pindala 10 m?. Avamiskirus 210 mm/sec.
Energiatarve ooterezimis: alla 1 W. D-Track

Kaitur 24 V garaazi sektsioonustele tombejcuga 850 N ja
kasutamisega intensiivne. Maksimaalne ukse pindala 13 m?,
Avamiskiirus 210 mm/sec. D-Track Eksklusiivne sissetungijavastane
funktsioon.
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Kaitur 120 V garaazi sektsioonustele tombejouga 850 N ja
kasutamisega intensiivne. Maksimaalne ukse pindala 13 m?,
Avamiskiirus 210 mm/sec. D-Track Eksklusiivne sissetungijavastane
funktsioon.
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Kaitur 24 V garaaZi sektsioonustele tombejouga 850 N ja
kasutamisega intensiivne. Maksimaalne ukse pindala 13 m?.
Avamiskiirus 210 mmy/sec. Energiatarve ootereziimis: alla 1 W.
D-Track Eksklusiivne sissetungijavastane funktsioon.
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Kaitur 24 V garaazi sektsioonustele tombejouga 1250 N ja
kasutamisega vaga intensiivne. Maksimaalne ukse pindala 16 m?.
Avamiskiirus 190 mm/sec. D-Track Eksklusiivne sissetungijavastane
funktsioon.
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Kaitur 24 V garaazi sektsioonustele tombejouga 1250 N ja
kasutamisega vaga intensiivne. Maksimaalne ukse pindala 16 m?.
Avamiskiirus 190 mm/sec. Energiatarve ootereziimis: alla 1 W.
D-Track Eksklusiivne sissetungijavastane funktsioon.
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VENERE-BT-A-ETD 650: Juhtseade elektroonilise trimmer-dip-liilitiga garaaziuste 1x 24 V kaiturile
VENERE-BT-A-ETD 650 - Cp 1700078 10001 - Ci 2610734 - Sisseehitatud -

VENERE-BT-A-DIS 850: Ekraaniga juhtseade garaaziuste 1x 24 V kaiturile

VENERE-BT-A-DIS 850 - Cp 1700080 10001 - Ci 2610735 - Sisseehitatud -

Ekraaniga juhtseade garaaziuste 1x 24 V kaiturile
Paneeli elektritoide: 230 V thefaasiline

Mootori ja tarvikute elektritoide: 24 V

® Juhtseade elektroonilise trimmer-dip-Lulitiga garaaziuste 1x 24 V kaiturile
® Paneeli elektritoide: 230 V thefaasiline
® Mootori ja tarvikute elektritoide: 24 V
® Peamised funktsioonid: sisseehitatud kahe kanaliga vastuvétja, D-Tracki purustamistvastane stisteem, pehme avanemine ja sulgumine
® Pohifunktsioonid: automaatne taassulgemine, automaatne poordemomendi juhtimine
® Programmeerimine elektroonilise trimmer-dip-lilitiga (kuvatakse ekraanil)

Péhiomadused: sisseehitatud nelja kanaliga vastuvétja, D-Tracki muljumisvastane stisteem, pehme avanemine ja sulgumine
Pohifunktsioonid: automaatne taassulgemine, automaatne podrdemomendi juhtimine

Programmeerimine ekraanilt
U-Linki protokoll

Eksklusiivne sissetungijavastane funktsioon.

VENERE-BT-A-DIS 1250: Ekraaniga juhtseade garaaziuste 1x 24 V kaiturile

VENERE-BT-A-DIS 1250 - Cp 1700085 10001 - Ci 2610738 - Sisseehitatud -

Ekraaniga juhtseade garaaziuste 1x 24 V kaiturile
Paneeli elektritoide: 230 V thefaasiline

Juhtseade
Nominaalpinge
Sisendvéimsus

Energiatarve
ootereziimis
Témbejéud ja
téukejoud
lgapaevaste liikumiste
arv 60° juures
Ukse pealispinnaala
Maksimaalne
avanemiskiirus
(ketiréobas)
Maksimaalne
avanemiskiirus
(rihmardsbas)

Piirldliti ttdp

Aeglustus

Lukustus

Vabastus

Kokkupérke reaktsioon
Kaitseaste
Keskonnatingimused

Mootori ja tarvikute elektritoide: 24 V

Pohiomadused: sisseehitatud nelja kanaliga vastuvétja, D-Tracki muljumisvastane stisteem, pehme avanemine ja sulgumine
Pohifunktsioonid: automaatne taassulgemine, automaatne podrdemomendi juhtimine

Programmeerimine ekraanilt
U-Linki protokoll

Eksklusiivne sissetungijavastane funktsioon.

BOTTICELLI BT A 650
VENERE BT AETD
24V
200W

6,7W
650 N

50
10 m?

210 mm/sec

240 mm/sec

Kodeerija + mehaaniline
avanemisstopper
Jah
Mehaaniline
Juhe ja teraskaabel
D-Track
IP20
-20+60°C

BOTTICELLI BT A650 VERDE

VENERE BT AETD
24V
200 W

<1W
650N

50
10 m?

210 mm/sec

240 mm/sec

Kodeerija + mehaaniline
avanemisstopper
Jah
Mehaaniline
Juhe ja teraskaabel
D-Track
IP20
-20+60°C

BOTTICELLI SMART BT A 850

VENERE BT ADIS
24V
200W

6,7W
850 N

50
13 m?

210 mm/sec

240 mm/sec

Kodeerija + mehaaniline
avanemisstopper
Jah
Mehaaniline
Juhe ja teraskaabel
D-Track
IP20
-20+60°C

BOTTICELLI SMART BT A850 120V

VENERE BT ADIS
120V
200 W

6,7 W
850N

50
13 m?

210 mm/sec

240 mm/sec

Kodeerija + mehaaniline
avanemisstopper
Jah
Mehaaniline
Juhe ja teraskaabel
D-Track
IP20
-20+60°C

www.bft-automation.com
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BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE BOTTICELLI SMART BT A 1250 BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE

Juhtseade VENERE BT A DIS VENERE BT A DIS VENERE BT A DIS

Nominaalpinge 24V 24V 24V

SisendvGimsus 200 W 236 W 236 W

Energiatarve AW 85 W <IW

ootereziimis

Témbejoud ja

toukejoud 850 N 1250 N 1250 N

lgapaevaste liikumiste

arv 60° juures &[0 1 1

Ukse pealispinnaala 13 m? 16 m? 16 m?
Maksimaalne

avanemiskiirus 210 mm/sec 150 mm/sec 150 mm/sec
(ketirésbas)

Maksimaalne

avanemiskiirus 240 mm/sec N/A mm/sec N/A mm/sec
(rihmardsbas)

Piirldliti ttup Kodeerija + mehaaniline avanemisstopper Kodeerija + mehaaniline avanemisstopper Kodeerija + mehaaniline avanemisstopper
Aeglustus Jah Jah Jah
Lukustus Mehaaniline Mehaaniline Mehaaniline
Vabastus Juhe ja teraskaabel Juhe ja teraskaabel Juhe ja teraskaabel
Kokkupérke reaktsioon D-Track D-Track D-Track
Kaitseaste P20 P20 P20
Keskonnatingimused -20+60°C -20+60°C -20+60°C

Cp P115036 00001 - €I 2601284
BIN 650-850 CATENA 2900

Ketirgobas Botticelli BT A 650-850 jacks, thildub Botticelli
600-800-ga, pikkus 2900 mm, kasulik vahemaa 2400 mm

Cp P115036 00004 - Gi 2601285
BIN 650-850 CATENA 2X1450

Ketiroobas jagatud kaheks pooleks Botticelli BT A 650-850 jaoks,
Uhildub Botticelli 600-800-ga, pikkus 2900 mm, teekond 2400
mm

Cp P115037 00001 - Gi 2601288
BIN 650-850 CINGHIA 2900

Rihmarobas Botticelli BT A 650-850 jaoks, thildub Botticelli
600-800-ga, pikkus 2900 mm, kasulik vahemaa 2400 mm

Cp P115037 00003 - Gi 2601289
BIN 650-850 CINGHIA 2X1450

Rihmaroobas jagatud kaheks pooleks Botticelli BT A 650-850
jaoks, thildub Botticelli 600-800-ga, pikkus 2900 mm, teekond
2400 mm

Cp P115035 00001 - € 2601292
BIN 1250-2900 CATENA

Cp P15036 00002 - Gi 2601286
BIN 650-850 CATENA 3500

Ketiroobas Botticelli BT A 650-850 jacks, thildub Botticelli
600-800-ga, pikkus 3500 mm, kasulik vahemaa 3000 mm

Cp P15036 00005 - Gi 2601287
BIN 650-850 CATENA 2X1750

Ketiroobas jagatud kaheks pooleks Botticelli BT A 650-850 jaoks,
thildub Botticelli 600-800-ga, pikkus 3500 mm, teekond 3000
mm

Cp P115037 00002 - €Gi 2601250
BIN 650-850 CINGHIA 3500

Rihmarobas Botticelli BT A 650-850 jaoks, thildub Botticelli
600-800-ga, pikkus 3500 mm, kasulik vahemaa 3000 mm

Cp P115037 00004 - i 2601291
BIN 650-850 CINGHIA 2X1750

Rihmaroobas jagatud kaheks pooleks Botticelli BT A 650-850
jaoks, thildub Botticelli 600-800-ga, pikkus 3500 mm, teekond
3000 mm

Cp P15035 00002 - Gi 2601254
BIN 1250-3500 CATENA

Ketiroobas Botticelli Smart BT A 1250 jaoks, mis thildub EOS
120-ga, pikkus 3500 mm, kasulik vahemaa 3000 mm

Ketirgobas Botticelli Smart BT A 1250 jaoks, mis thildub EOS
120-ga, pikkus 2500 mm, kasulik vahemaa 2400 mm

NN N NN
NN N NN
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Cp P115035 00003 - Gi 2601253
BIN 1250 2x1450 CATENA

Ketiroobas jagatud kaheks pooleks Botticelli Smart BT A 1250
jaoks, mis thildub EQS 120-ga, pikkus 2500 mm, vahemaa 2400
mm

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

]
|
o

Cp N733391- Ci 2600788
PBE

Taiskomplekt BOTTICELLI ja EOS 120 kettroopa kasuliku vahemaa
laiendamiseks 1 m vorra.

Cp N999060 - Gi 2611068
APT

Monteerimiskomplekt BOTTICELLI, EOS 120 laest tle 30 cm

Cp P115005 - Gi 2600817
SM1

Valise manuaalvabastusega garaazi likandustele (1operaator)
Cp P115003 - G 2611376
ST

Automaatne vabastuspolt sektsioonustele

Cp P125005 - € 2600078
BT BAT

Varuakukomplekt HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS jacks

Cp D114054 00003 - €i 2607541
RADIUS LED BT ARO

Integreeritud antennita vilkur 24 V véimsusega mootoritele.

Cp P111782 - Gi 2601411
COMPACTA A20-180

Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°.
20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.

Cp P115038 - Gi 2611392
SAB BOTTICELLI BT A 1250

Adapterkinnitus Botticelli Smart 1250 rakenduste jaoks EOS
120/1200 U rosbastel.

N

O
i
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Cp P15035 00004 - Gi 2601295
BIN 1250 2x1750 CATENA

Ketiroobas jagatud kaheks pooleks Botticelli Smart BT A 1250
jaoks, mis thildub EQS 120-ga, pikkus 3500 mm, vahemaa 3000
mm

Cp N995060 00001 - Gi 2601256
APT S

Koost BOTTICELLI BT A paigaldamiseks lakke.

Cp N99S370 - G 2611102
TA BIN

Vibratsioonisummutipistikud E0S120 ja BOTTICELLI, (4 pistiku
pakk)

Cp N733069 - €i 2600786

SET/S

Véline vabastus isoleeritud sektsiooni ja likandustele paksusega
kuni 50 mm.

Cp P15029 - Ci 2611390
BRTS

Kolmnurkne liugvarras tdstuste jaoks. Kaituritele BOTTICELLI
SMART BT A 850-1250, BOTTICELLI B CRC 480, EOS 120,
BOTTICELLI 800 U ja EOS 120 U.

Cp D114093 00003 - €i 2607539
RADIUS LED BT AR1

Integreeritud antenniga vilkur 24 V véimsusega mootaritele.
Cp D114168 00003 - Gi 2607544
RADIUS LED BTARTW

Integreeritud antenniga vilkur 24 V véimsusega mootoritele.
Valge vilkuv tuli.

Cp P125047 - Ci 2611436
BT BAT 3

Seadmesse Botticelli BT A sisseehitatud aku hadaolukorraks.
Véimaldab teha 2 ligutust. Maksimaalne kestus 12 tundi
ootereziimis pikemaajalise voolukatkestuse korral.

www.bft-automation.com
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Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem véimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne
BFT platvorm, mida saab kasutada
kérgtehnoloogiliste tkostisteemide
loomiseks.

Kodujuurdepadsu automatiseerimisel
saab seda kasutada suhtluseks kéikide
mistahes kaubamadrgi automaatse
kodujuurdepddsuga seadmetega.

See sddstab teie aega ja voimaldab teil
hélpsalt ning muretult kéike kontrollida.

See on intuitiivne
Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav
Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik
Veimaldab teil luua omavahel thendatud toodete gruppe

See on praktiline
Tobtab nii internetitihendusega, kui internetitihenduseta

See on funktsionaalne —
Selle satteid saab vastavaid rakendusi kasutades
kontrollida kaugjuhtimise teel

*. Empowered by

% U-TINK
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Koik Uhel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim pLatvorm. mida saab See patenditud platvorm on BFT toodete votmeomaduseks, mis tanu B-EBA kaarditele

= i = i ; ja Clonix U-Link vastuvétjale sobib kdikidele protokollidele véi toodetele ligipddsu
kasutada korgtEhnOLOOngte Gkostisteemide automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid)

lOO!‘]’]iSEkS. pakUb Laia_ V.aUkUt lahendusi ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tahendab, et iga seade tuleb
paL|ude erinevate sektorite |aok5. nutiseadmena, mida saab Uhendada teiste stisteemidega, kasutades universaalseks
muutunud keelt.

U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis véimaldab Sul avada oma kodu vérava ja kaugjuh-
timisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada
automaatsusteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle lahedal.

U-Base 2 U-SDK

= Tarkvarapakett paigaldamiseks, hoolda- E’_"‘| U-SDK on rakendus, mis véimaldab muuta Bft
miseks ja mistahes torgete lihtsaks ning |z _ Automationi Uhilduvaks ja integreerida selle
mugavaks tuvastamiseks U-Link-iga thil- ‘ _ E] ‘ hélpsalt BMS vorguga.

duvatel operaatoritel.

Clonix U-Link
Uhendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link
susteemidega.

U-Control HOME

Kas on voimalik Uhendada mitte-U-Link BFT
operaatoreid voi teiste kaubamarkide tooteid
. X U-Linkiga? Jah, tanu Clonix vastuvotjatele.
......................... A Piiranguid tletavad tarvikud.

LAHENDUS- B U-LINK: SEADMETEVAHELINE
€D BFT L T@ AR

...... g B-EBA
""""""""""""" \s\‘g@@ Otselink Sinu operaatoritega.
...... B-EBA lisakaardid teevad véimalikuks valisseadmete,
<//1//v4 """" eﬁ“\“\\ nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja  tahvelarvutid
UE’DEPAASU AUTOMATS thendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvétjaga

voi Uhendada mitmeid BFT tooteid U-Linki vérguga.
Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja
Bluetoothi, Wifi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu
ka RS485 tavapdrase kasutajalidesega. Seade, mis
naitab tapselt, mida tahendab BFT seadmetevahelisele
thenduvusele.

RAKENDUS-
ALA SEKTOR U-SDK

™~

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
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