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Schwenkbare Fotozellen (Paar), die dank ihrer kompakten GréRe, der Méglichkeit, den Kopf horizontal um 90 ° links und rechts (insgesamt 180 °)
einzustellen, und einem weiten Eingangsstromversorgungsbereich von 12-33 V AC und 15-35 V DC ein hohes MaR an Flexibilitdt bei der Installation
bieten. Nenndurchsatz 20 Meter

k™

Design und Kompaktheit: COMPACTA wurde entwickelt, um den Platzbedarf zu optimieren, indem die Abmessungen so weit
wie mdglich reduziert werden, um eine gute Integration in verschiedene Installationstypen zu ermdglichen. Das gesamte
Sortiment ist gepragt von der Designsprache von BFT mit charakteristischen Formen und Geometrien, die Eleganz, Funktion
und Zweckmal3igkeit vereinen.

Flexibilitat: COMPACTA kann einen weiten Eingangsstromversorgungsbereich nutzen, 12-33 V AC 50/60 Hz und 15-35 V DC,
sodass COMPACTA in einer Vielzahl von Installationen einsetzbar IST. Dartiber hinaus kann es an alle BFT-Steuerplatinen mit
Testfunktion angeschlossen werden.

Maximal vereinfachte Installation: Der Infrarotkopf ist sowohl links als auch rechts um 90° (insgesamt 180°) verstellbar und
erlaubt dadurch die Installation der Lichtschranken an nicht ausgerichteten Wéanden oder Pfosten, was Zeit spart und eine
saubere und reibungslose Installation ermdglicht. In der vertikalen Ebene ist die Optik fixiert, obwohl die Geometrie es
zuldsst, leichte Fluchtungsfehler bis zu +/- 5° auszugleichen. Sobald der richtige Winkel der Optik gefunden ist, wird die
Abdeckung mit einem einfachen Klick mit dem Fundament arretiert.

www.bft-automation.com
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Code G Name
P111782 260141 COMPACTA A20-180
R400009 2611783 KIT COMPACTA - PHP
COMPACTA A20-180

Versorgungsspannung 12-33V AC/15-35V DC
Nenndurchsatz 20m
Horiz. Ausrichtung 180°
Schutzart (IP) 44

7|| l Cp PS03028 - G 2600952

. 8 pPHPA

' 2 Aluminiumsaulen fur Lichtschranken der Serie THEA, DESME

&  und COMPACTA. Hohe 522 mm.
Cp PS03030 - Ci 2611473

B PHP4 A

2 unterschiedlich hohe Aluminiumsaulen fiir Schalter der Serie
I Q.bo und Lichtschranken der Serien THEA, DESME und
d COMPACTA. Saule fuir Wahlschalter: Hohe 1038 mm, Saule fiir

Lichtschranke: Hshe 552 mm.

Cp PS03033 - € 2611475
ADA PHP A

2 Adapter fur die Installation von Lichtschranken der Serie THEA,

DESME und COMPACTA an PHP-Pfosten

Cp PS03031- €i 2605301
BMC A

Halterung fur die Montage von Lichtschranken der Serie
COMPACTA an der Wand und an den Schranken der Serie Giotto,
Moovi und Michelangelo

Beschreibung

Fotozellen (Paar) bis 180° schwenkbar Reichweite 20 Meter 12-33 VAC/15-35
VDC Stromversorgung.

Kit komplett mit einem Paar Aluminiumpfosten fur Fotozellen mit einer Hohe
von 522 mm und einem Paar Compacta A20-180 Fotozellen, horizontal
verstellbar um 180 °, Durchsatz 20 m, Stromversorgung 12 - 33 V AC/15 - 35

Vv DC

<

KIT COMPACTA - PHP
12-33V AC/15-35V DC
20m
180°
44

Cp PS03029 - G 2601357
PHP2 A

2 Doppel-Aluminiumsdulen fur Lichtschranken der Serie THEA,
DESME und COMPACTA. Hohe 1038 mm.

Cp PS03020 - CGi 2611468
APL

2 Fundamentplatten fur PHP-Stander

Cp P903032 - €I 2611474
ADA CC A

2 Adapter fur die Installation von Lichtschranken der Serie THEA,
DESME und COMPACTA an CC-Pfosten

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

Die neue Konnektivitatslosung, mit der die Leistungsfahigkeit
- der Produkte und Services von BFT erhoht wird, die
- Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lasst sich von
~Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

EINSTELLUNG

- UND STEUERUNG
L DES MOTORS
MIT DER APP
App TaHoma EasyAXS

ERLAUBT KUNDEN

~ DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM
ZUHAUSE
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EASY TO CONNECT
WLAN-MODUL : WLAN-MODUL : MOBIL-MODUL
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... > 10/15 Meter
v 20/25 Meter
| ..................... > m |
A 4
PLUG&PLAY- \ IMMER . NOCH MEHR
INSTALLATION 1 VERBUNDEN % VERBUNDEN
EASYTO SET UP EASY TO CONTROL
FUR INSTALLATEURE FUR KUNDEN

@
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» & U-LINK 2.0

U-LINK - NOCH
MODERNER, MIT NOCH
MEHR FUNKTIONEN

% ] U-Link, die exklusive Technologieplattform von BFT,
skalierbar BIeP

e wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit
eine unbegrenzte

Anzahlvon Geraten
- hinzuzufigen

technologischen Okosystemen der neuesten Generation
weiterentwickelt. Es erweitertseine Fahigkeiten, mitallen
Geraten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu
kommunizieren und wird so zu einem sehr nutzlichen

; ISt |ntU|t|V Instrument fur den Installateur. Es beinhaltet aufderdem
 Einfach zu installieren und

! ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer
~ zu benutzen

erhéhten Sicherheit bei der Ubermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, konnen

Ist funktional
yntrolle von Parametern

d Update von Firmware
Is der Ferne lUber spezielle
wendungen

alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine
Sorgen mehr zu machen.

> Ist praktisch
: ktioniert mit oder ohne
rnetverbindung

, Gruppen
schlossener Produkte
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EIN NEUES
FUNKPROTOKOLL,
DAS NOCH SICHERER IST

Ist sicher
Dank einer mit
Kryptoschlissel
geschutzten
Datenubertragung

Ist einfach

Die Erganzung der
Fernbedienung am
Empfanger erfolgt ganz
einfach durch Einlesen
des QR-Codes und

die Verwendung der
entsprechenden App

Ist universell
Das Funkprotokoll ist
auch mit Empfangern
alterer Baureihen
kompatibel

U-Security ist eine neue Technologie von BFT, deine ver-
schliisselte Rolling-Code-Ubertragung beinhaltet; Dank
des Kryptoschlussels, der den Code der Fernbedienung
maskiert, ist es nicht moglich, eine Fernbedienung von
BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.

Die Funktionen des Systems Er Ready sind integriert, und
zusatzlich stehtein neues Verfahren zur Programmierung
der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und
einer spezifischen App zur Verfligung. Alle Produkte mit
dieser Technologie sind REPLAY, sodass es moglich ist,
den Code Uber eine Tastenkombination auf eine andere
Fernbedienung von BFT zu Ubertragen.

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.



http://www.tcpdf.org

