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Reversibler elektromechanischer Antrieb 24 V fiir die Fliigel von Drehtoren fiir FuRgénger und Fahrzeuge im privaten Gebrauch und in
Gebaudekomplexen. Der kleine Formfaktor erlaubt die Installation auf schmalen Pfeilern und S&ulen (Mindestbreite ab 8 cm). Die optionale
Gleitschiene erméglicht es, Probleme an Ecken wie Mauern oder Hindernissen in der Nahe des Antriebs zu tiberwinden. Die Endschalterfunktion wird
mithilfe eines Absolut-Encoder gesteuert. Die Sicherheit des Antriebs wird durch die D-Track-Technologie gewahrleistet, das ganz exakt die Position
und Kraft bestimmt, mit der das Tor bewegt wird, angefangen bei der Reibung im Inneren des Antriebs bis hin zu den neuen Gelenkarmen und
Gleitschienen mit Klemmschutz.

> U-LINK U-Link-Plattform: Uber die Thalia-Steuereinheit ist der Antrieb E5 BT A mit dem U-Link-Kommunikationsprotokoll der
X YT exklusiven Konnektivitatsplattform von Bft, kompatibel.

des Tors standig aktualisiert und die Sicherheit des Bewegungsvorgangs unabhdngig von Witterungsbedingungen,

Dynamisches Wege-Tracking mit D-Track-System: Intelligentes Drehmoment-Managementsystem, das das Drehmoment
N
Temperatur oder dem Abnutzungsgrad des Systems verbessert.

d-track

_ Absolut-Encoder: Absolut-Encoder bedeutet, dass der E5 BT A die Position des Tors erkennt und die Verlangsamungsphase
beim Offnen und SchlieBen mit absoluter Prézision steuert.
i

Einfache Installation: Der Befestigungsbiigel an der Saule oder am Pfeiler erleichtert die Installation. Die Thalia-Steuereinheit
verfiigt Uber standardisierte, farbige Klemmenleisten, die die Identifizierung der Ein- und Ausgénge / Eingange vereinfachen.
Die abnehmbaren Klemmenleisten erleichtern die Verdrahtung. Extrem einfache Einstellung der Endschalter zum Schlief3en

Easy Assemb|y und Offnen.

www.bft-automation.com
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“ Geschwindigkeit: Der E5 BT A12 bendtigt je nach Gewicht und den Abmessungen des Fliigels nur 4,5 bis 6,5 Sekunden (90
Bewegung einschlieflich Verlangsamung) zum Offnen.
6,5 sec
@ Push&Go: Wenn die Push&Go-Funktion aktiviert ist, 6ffnet sich das Tor vollsténdig, wenn es mit der Hand aufgedrtickt wird.

push&go

;;é g Mehrfamilienhduser oder gewerbliche Anlagen: Mit Funktionen wie eine Fernsffnung aus dem Inneren des Gebdudes oder der
Moglichkeit, das Tor nach dem Offnen automatisch zu schliel2en, um zu verhindern, dass es offen bleibt, ist der E5 BT A12
ideal fur die Installationen in Mehrfamilienhdusern oder 6ffentlichen Gebauden.

www.bft-automation.com
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Code Ci

P930027
ooop3 2601403

P930027
00001 2601404

R930153
00003 2611897

R930153
00001 2611896

Steuerzentrale
Stromversorgung
Platine
Motor-Spannung
Max. Gewicht des
Tur-/Torflugels
Leistungsaufnahme
Max. Breite des
Tur-/Torflugels
Betriebszeit

Endschaltertyp
Freigabe
Uberlastbegrenzung
Betriebsfrequenz
Betriebsfrequenz
Schutzart (IP)
Umweltbedingungen

Name

E5 BT A12

E5 BT A18

E5 SMART BT KIT A12

E5 SMART BT KIT A18

E5 BT A12
THALIA BT A80, THALIA

230V
24V
80 kg
100 W
1.2m

6,55
Absolut-Encoder
Reversierbar
D-Track
sehr intensiv
100 Cicli/ora
P44
-20+55°C
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Beschreibung

Reversibler kompakter elektromechanischer Antrieb zur Offnung fur
FulRganger mit geringen Abmessungen, der an Saulen oder Pfeilern
mit nur 80 mm Breite installiert werden kann. Anwendung fur
FuflRgangertore mit einer Breite bis zu 1.2 m und einem Gewicht von
bis zu 80 kg. Schliet innerhalb von 6,5 Sek. (ideale
Installationsbedingungen) Antrieb mit Haupthebel, an dem der
Gelenkarm oder der kurze Schiebehebel angebracht werden
(Zubehor). Absolut-Encoder mit Endschalter

U-Link

Reversibler kompakter elektromechanischer Antrieb zur Offnung fur
Fahrzeuge mit geringen Abmessungen, der an Saulen oder Pfeilern

mit nur 80 mm Breite installiert werden kann. Anwendung fur die

Flugel von Toren fur FulRgganger mit einer Breite von 1,8 Metern und @
einem Gewicht bis 100 kg Antrieb mit Haupthebel, an dem der U-Link
Gelenkarm oder der lange Schiebehebel angebracht werden

(Zubehor). Absolut-Encoder mit Endschalter

Kompletter Satz 24 V fur Tore fur Fulsganger mit einem Gewicht bis 80 kg
und einer Breite von 12 m. Steuerung der Endschalter Uber Absolut-Encoder.
Manovriergeschwindigkeit

zwischen 4,5 und 6,5 Sekunden (einschlieBlich Verlangsamung). Antrieb wird
mit einem kurzen Schiebehebel geliefert.

Komplettes Set 24 V fur Tore fur Fahrzeuge mit einem Gewicht bis 100 kg
und einer Breite von 18 m. Steuerung der Endschalter uber Absolut-Encoder.
Manovriergeschwindigkeit von 14 Sekunden (einschlieRlich Verlangsamung)
zum Offnen auf 90°. Das Set beinhaltet 2 Antriebe mit Gelenkarm.

E5 BT A18
THALIA BT A80, THALIA

230V
24V
100 kg
100 W
1.8 m

T4s
Absolut-Encoder
Reversierbar
D-Track
Weniger intensiv
20 Cicli/ora
P44
-20+55°C

www.bft-automation.com
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Cp D113745 00002 - Ci 2600477
THALIA

Steuerung mit Display fuir einen oder zwei Antriebe, 24 V, fur
elektromechanische Flugeltore

Cp N734521 - Gi 2601405
LBA

Hebel fur Gelenkarm, E5 BT A12, €5 BT A18

Cp N735058 - Gi 2601407
LS18

Kurzer Schiebehebel fur Offnung fur FuRganger fur 5 BT A18

EMPFOHLENER ZUBEHOR

i

Cp D114093 00003 - €i 2607539
RADIUS LED BT AR1

Blinkleuchte ohne integrierte Antenne fuir Motoren mit 24 V
Stromversorgung.

Cp D114094 00003 - €i 2607541
RADIUS LED BT ARO

Blinkleuchte ohne integrierte Antenne fur Motoren mit 24 V
Stromversorgung.

Cp P125020 - Gi 2600844
BBT BAT

Satz Pufferbatterien fur THALIA, THALIA P, ZARA und PHEBE

*. Empowered by

\ U LINK

- Cp D113747 00002 - Gi 2600583
4 THALIA P

Steuerung fur einen oder zwei Antriebe 24 V fur
elektromechanisch oder hydraulisch betatigte Drehtore mit
Elektroschlossbetrieb, fiir besonders komplexe Anlagen

Cp N735057 - Gi 2601406
LS12

Kurzer Schiebehebel fuir Fuldganger fur E5 BT A12

Cp D114168 00003 - Gi 2607544
RADIUS LED BT AR1W

Blinkleuchte mit integrierter Antenne fur Motoren mit 24 V
Stromversorgung. Mit wei-blinkender Blinkleuchte

Cp PN1782 - Gi 2601411
COMPACTA A20-180

Fotozellen (Paar) bis 180° schwenkbar Reichweite 20 Meter 12-33
VAC/15-35 VDC Stromversorgung.

Cp P123032 00003 - €i 2613518
EBP BT A 24V

Vertikales Elektroschloss, 24 V.

www.bft-automation.com
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EASY CONNECT. EASY ACCESS.

Die neue Konnektivitatslosung, mit der die Leistungsfahigkeit
- der Produkte wund Services von BFT erhoht wird, die
- Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lasst sich von
~ Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

EINSTELLUNG
UND STEUERUNG
DES MOTORS
MIT DER APP

App TaHoma EasyAXS
ERLAUBT KUNDEN

~ DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM
ZUHAUSE
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EASY TO CONNECT

WLAN-MODUL

WLAN-MODUL
+ ANTENNE

..................... > 10/15 Meter

vy 20/25 Meter

Empowered by

< U-LINK

MOBIL-MODUL
+ ANTENNE + SIM

| ..................... > m |
v
PLUGE&PLAY- IMMER NOCH MEHR
INSTALLATION VERBUNDEN VERBUNDEN
EASY TO SET UP ll EASY TO CONTROL
FUR INSTALLATEURE FUR KUNDEN
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& U-LINK20

U-LINK - NOCH

skalierbar
eine unbegrenzte
Anzahlvon Geraten

- hinzuzufigen

- Ist intuitiv
 Einfach zu installieren und
~ zu benutzen

Ist funktional
yntrolle von Parametern

d Update von Firmware
Is der Ferne lUber spezielle
wendungen

> Ist praktisch

ktlonlert mit oder ohne

MODERNER, MIT NOCH
MEHR FUNKTIONEN

U-Link, die exklusive Technologieplattform von BFT,
wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit
technologischen Okosystemen der neuesten Generation
weiterentwickelt. Es erweitertseine Fahigkeiten, mitallen
Geraten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu
kommunizieren und wird so zu einem sehr nutzlichen
Instrument fur den Installateur. Es beinhaltet aufderdem
ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer
erhéhten Sicherheit bei der Ubermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, konnen
alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine
Sorgen mehr zu machen.
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m-SECURlTY

EIN NEUES
FUNKPROTOKOLL,
DAS NOCH SICHERER IST

, ,,,,,,,,,,,,, > ISt SiCher U-Security ist eine neue Technologie von BFT, deine ver-

Dank einer mit schliisselte Rolling-Code-Ubertragung beinhaltet; Dank

des Kryptoschlussels, der den Code der Fernbedienung

Kryptoschlissel
geschiitzten maskiert, ist es nicht moglich, eine Fernbedienung von
Dateniibertragung BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.
Die Funktionen des Systems Er Ready sind integriert, und
zusatzlich stehtein neues Verfahren zur Programmierung
@ : der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und
= einer spezifischen App zur Verfligung. Alle Produkte mit
E . """"""" > |St einfaCh dieser Technologie sind REPLAY, sodass es moglich ist,
: Die Erganzung der den Code Uber eine Tastenkombination auf eine andere
N Fernbedienung am Fernbedienung von BFT zu Ubertragen.
Empfanger erfolgt ganz

einfach durch Einlesen
des QR-Codes und

die Verwendung der
entsprechenden App

QE] ------------- > Ist universell

Das Funkprotokoll ist
auch mit Empfangern
alterer Baureihen
kompatibel

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.



http://www.tcpdf.org

