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Sitownik szybkiego dziatania 24 V do intensywnej eksploatacji w bramach przesuwnych o masie do 500 kg i predkosci bez obcigzenia 25 m/min lub do
1000 kg i predkosci bez obcigzenia 18 m/min. Maksymalna predkosc faktycznie osiggalna przez panel bramy zalezy od stanu bramy. Sitownik
wyposazony w elektromechaniczny wytacznik kraricowy. Kontrola momentu obrotowego dzieki technologii D-Track. Jednostka sterujaca jest
skonfigurowana do komunikacji za posrednictwem protokotu U-Link. Idealne rozwigzanie w sytuacjach, w ktérych wymagane sg wysoka predkos¢
pracy, skrécony czas oczekiwania i wysoki poziom bezpieczenstwa.

VELOCE Szybkosc: szybki ruch sitownika ARES SMART BT skraca czas oczekiwania na otwarcie, zmniejszajac ryzyko wypadku.
@ Bezpieczeristwo: wysoka predkos¢ pracy pozwala na szybkie zamkniecie sitownika ARES VELOCE SMART BT A, zmniejszajac

ryzyko wejscia oséb nieupowaznionych.

security

> U-LINK U-Link: sitownik ARES VELOCE SMART BT jest kompatybilny z protokotem komunikacyjnym U-Link dzieki zintegrowanemu
X U panelowi sterowania MERAK SV 24 V.

'& D-Track: inteligentny system kontroli momentu obrotowego, ktéry zmienia jego wartos¢ wymagana do wykonania danej
N’ operacji, umozliwiajgc optymalna prace niezaleznie od warunkéw pogodowych, temperatury lub stopnia zuzycia urzadzenia.

d-track

www.bft-automation.com
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Spersonalizowany klucz: dZwignia utatwia zwolnienie silnika, a unikalny spersonalizowany klucz zapewnia wyzszy poziom
bezpieczeristwa.

Sruby z przodu obudowy: umieszczenie érub mocujacych z przodu obudowy pozwolito na utatwienie montazu i konserwacji —
nawet w trudno dostepnych miejscach.

www.bft-automation.com
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ARES VELOCE SMART BT A

Kod G Nazwa Opis
Sitownik 24 V do bram przesuwnych o masie do 500 kg. Predkosc

BT KIT A500 INT

ARES VELOCE SMART fon bez obciazenia 25 m/min. Elektromechaniczny wytacznik kraricowy. @
PS26138 00002 2601414 BT A500 Jednostka sterujaca z wyswietlaczem, wstepnie skonfigurowana do U-Link
komunikacji z protokotem U-Link
Sitownik 24 V do bram przesuwnych o masie do 1000 kg. Predkosc
ARES VELOCE SMART fon bez obciazenia 18 m/min. Elektromechaniczny wytacznik kraricowy. @
P926139 00002 2613180 BT A1000 Jednostka sterujaca z wyswietlaczem, wstepnie skonfigurowana do U-Link
komunikacji z protokotern U-Link
Sitownik 24 V do bram przesuwnych o masie do 500 kg. Predkosc
ARES VELOCE SMART @ bez obciazenia 25 m/min. Elektromechaniczny wytacznik kraricowy. @
P926198 00001 2604044 BT A500 120V 60HZ Jednostka sterujaca z wyswietlaczem, wstepnie skonfigurowana do U-Link
komunikacji z protokotern U-Link
ARES VELOCE SMART Kompletny zestaw 24 V do bram przesuwnych o masie do 500 kg.
R925342 00001 2601415 @ il 2 i g @

Predkosc¢ bez obciazenia 25 m/min.
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MERAK BT A V: Specjalna zintegrowana jednostka sterujaca dla ARES SMART BT A dla sitownika 24 V.

MERAK BT A V - Cp [700096 10001 - Ci 2601476 - Wbudowana - (Spare parts code for ARES VELOCE SMART BT A500 which are available for order via the
Technical Support network)

® Specjalna zintegrowana jednostka sterujaca dla ARES SMART BT A dla sitownika 24 V.

® (Gtowne funkcje: automatyczne zamykanie, szybkie zamykanie, przejscie dla pieszych, praca w obecnosci ludzi, ostrzezenia o
koniecznosci przeprowadzenia konserwacji.

® Kluczowe wtasciwosci: wymienna listwa zaciskowa, kod koloréw, uproszczone programowanie scenariuszy z wyswietlaczem,
zintegrowany odbiornik dwukanatowy, spowolnienie podczas otwierania i zamykania.

MERAK BT A 18D: Specjalna zintegrowana jednostka sterujaca dla ARES SMART BT A dla sitownika 24 V.

MERAK BT A 18D - Cp 1700128 10001 - Ci 2613935 - Whudowana - (Spare parts code for ARES VELOCE SMART BT A1000 which are available for order via the
Technical Support network)

® Specjalna zintegrowana jednostka sterujgca dla ARES SMART BT A dla sitownika 24 V.

® Gtowne funkcje: automatyczne zamykanie, szybkie zamykanie, przejscie dla pieszych, praca w obecnosci ludzi, ostrzezenia o
koniecznosci przeprowadzenia konserwacji.

® Kluczowe wtasciwosci: wymienna listwa zaciskowa, kod koloréw, uproszczone programowanie scenariuszy z wyswietlaczem,
zintegrowany odbiornik dwukanatowy, spowolnienie podczas otwierania i zamykania.

ARES VELOCE SMART BT A500

ARES VELOCE SMART BT A1000

Centrala sterujgca MERAK BT AV MERAK BT A 18D MERAK BT AV
Czestotliwosc int int int
uzytkowania intensywna intensywna intensywna
Zasilanie ptyty 230V 230V 120V
Stopien ochrony P24 P24 P24
Napiecie silnika 24V 24V 24V
oredowisko pracy -20+55°C -20+55°C -20+55°C
(maks.)

Moc pobierana 400 W 400 W 400 W
Modut kota zebatego 4 mm (25 zeby) 4 mm (18 zebow) 4 mm (25 zeby)
gaeﬁllkosc = epa 22 m/min 15 m/min 22 m/min
Maks. masa

drzwi/bramy 500 kg 1000 kg 500 kg
Maks. moment 20 Nm 20Nm 20Nm
obrotowy

www.bft-automation.com

ARES VELOCE SMART BT A500 120V 60HZ
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Spowolnienie

Reakcja na uderzenie

Blokada

Obstuga reczna

ARES VELOCE SMART BT A500
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ARES VELOCE SMART BT A500 120V 60HZ

TAK TAK TAK
Krawedz bezpieczeristwa 8K2 Krawedz bezpieczeristwa 8K2 Krawedz bezpieczeristwa 8K2
(niedostarczona) (niedostarczona) (niedostarczona)
mechaniczna mechaniczna mechaniczna
Zwolnienie mechaniczne za pomoca Zwolnienie mechaniczne za pomoca Zwolnienie mechaniczne za pomoca
dzwigni dzwigni dzwigni

ZALECANE AKCESORIA

—
-
v

Cp D571054 - Ci 2608387
CFz

Zebatka stali cynkowanej, modut 4, przekroéj 22 x 22 mm, dtugosc
2 m, mocowanie srubowe w otworach Maks. nosnosc 2000 kg.
Cp P125018 - G 2600843

THEKE B PRA 01

Obudowa metalowa chronigca sitowniki przesuwne serii ARES i
ICARO

Cp P1265035 - Gi 2600845
SL BAT2

Zestaw baterii awaryjnych do Deimos BT A, Ares BT A, Deimos
Ultra BT A, Ares Ultra BT A.

Cp R920111 - Gi 2611809

KIT WIRELSSBAND 2.R
Bezprzewodowy system transmisji dla oporowej krawedzi
bezpieczeristwa, zawierajacy nadajnik i odbiornik.

Cp D114093 00003 - €i 2607539
RADIUS LED BT AR1

Migajaca lampa bez zamontowanej anteny dla silnikow z
zasilaniem 24 V.

Cp D114054 00003 - €i 2607541
RADIUS LED BT ARO

Lampa migajaca bez wbudowanej anteny dla silnikéw z
zasilaczem 24 V.

Cp N999156 - Gi 2611078
SFI

Podstawa kotwiaca do ARES i ICARO (dostarczana z sitownikiem)

L, Cp P111468 - €1 260081
B EBA RS 485 LINK

Karta rozszerzajgca do przytaczenia zespotéw centrali z
zarzadzaniem szeregowymi elementami sterowania

Cp R920110 - Gi 2611808
EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT

Zestaw dla oporowych krawedzi bezpieczenstwa 8k2, dtugosc 2
metry, z listwg gumowa EPDM o wysokosci 99 mm, sekcja
aluminiowa, 2 zaciski, 2 nasady, 1 x ztacze oporowe 8,2 kOhm i
przewdd przytaczeniowy.

Cp P125050 - €i 2611437
TX WIRELESSBAND 2.R

Nadajnik bezprzewodowy dla oporowych krawedzi
bezpieczeristwa.

Cp D114168 00003 - Gi 2607544
RADIUS LED BT ARTW

Lampa migajaca z wbudowana anteng dla silnikow z zasilaczem
24 V. Biata migajaca lampa.

Cp P111782 - G 2601411
COMPACTA A20-180

Para fotokomdrek regulowanych w poziomie w zakresie 180°.
Zasieg 20 m. Zasilanie 12 - 33 VAC /15 - 35 VDC

www.bft-automation.com
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Czym jest U-Link?

Technologia oferujaca wieksza moc

U-Link, Universal Link, to wyjatkowa platform
ktéra moze by¢ wykorzystywana do tworzenia
zaawansowanych technologicznie ekosystemo
W automatyzacji dostepu do domu moze byc d
stosowana do komunikaciji ze wszystkimi urzad
automatyki dostepu do domu dowolnej marki.
Takie rozwigzanie oszczedza Twoj czas i pozw.
tatwa kontrole wszystkich elementow bez zad
zmartwien.

Intuicyjna
tatwosc instalacji i uzytkowania

Skalowalna
Mozliwose dodania dowolnej liczby urzadzen

Elastyczna
Mozliwose tworzenia grup potaczonych ze soba produktéw

Praktyczna \1
Praca z potaczeniem internetowym lub bez niego g

Funkcjonalna -y
Ustawienia urzadzenia mozna kontrolowa¢ zdalnie poprzez dedykowane aplikacje
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Wszystko na jednym ekranie: dowiedz sie wiecej o tej niezwyktej technologil

W\/iatkowa na skale Swiatowa p[atforma’ ktd- Ta kautor;kgBilatf%rbma, EthOWiaBaLkL}gczowa dfunkcilfj pro(iuktkéwd BFT, W\/pkostaZona
. ” _ w Kkarty B- i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla kazdego protokotu czy
ra moze zostac wykorzystana do opracowa produktu do automatyzaciji dostepu (dla produktéw BFT, produktéw producentéw innych,

nia Z?awanSOwan\/Ch tEChnOLogicznie Ekc')S\/Sj niz BFT i starszych wersiji) i moze by¢ stosowana w wielu réznych sektorach. Oznacza
temaow, OfEI’U@C\/Ch Szeroka game rozwigzan to, ze kazde urzadzenie moze stac sie inteligentnym urzadzeniem, potaczonym z innymi
dla wielu réZnych sektorow. systemami za pomoca uniwersalnego jezyka.

U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umozliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowa-
nie zdalne automatyzacja firmy BFT przy uzyciu wtasnego smartfona. Wersje na system
i0S mozna wykorzysta¢ do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy uzytkownik
znajdzie sie w jej poblizu.

U-Base 2 U-SDK
s Pakiet oprogramowania do instalacji, IE’_"| U-SDK to aplikacja utatwiajgca kompaty-
|
przeprowadzania konserwacji i identy- e bilnose i integracje automatyzacji BFT z
fikaciji wszelkich usterek w operatorach SEf siecig BMS.
kompatybilnych z U-Link - tatwo i wy-
godnie.
Clonix U-Link
Mozliwos¢ podtaczenia nienatywnych produktow
U-Link i produktéw producentéw innych, niz BFT
do systemoéw U-Link.
U-Control HOME Czy mozliwe jest podtaczenie do systemow
............... U-Link nienatywnych operatoréw U-Link BFT lub
produktéw producentéw innych, niz BFT? Tak,
dzieki zastosowaniu odbiornikdw Clonix. Akcesoria
nie uznajace zadnych ograniczen.
U-SDK

. H U-LINK: PLATFORMA POt ACZEN
ROZWIAZANIA . MIEDZYSYSTEMOWYCH e
BFT p -

B-EBA

e e "'.. St
PRODUKTY P N i P : Bezposrednie potaczenie z Twoimi operatorami.

BFT BAZUJACE el
NA TECHNOLO- e -
Gl U-LINK

Karty rozszerzen B-EBA umozliwiajg podtaczenie
urzadzeri zewnetrznych, takich jak komputery PC,
smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika
Clonix lub potgczenie wielu produktow BFT w siec
U-Link. Akcesoria te integruja sie z technologig U-Link
oraz z protokotami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/
IP. jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urzadzenie
doktadnie demonstrujace. co firma BFT rozumie pod
pojeciem potaczenia miedzysystemowego.

N
AC e\
A 0057ep  PREES™E

SEKTORY ZA-
STOSOWAN U-SDK

™~

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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