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H O M E BUILDING er ready d-track ee link U-Link

ACCESS AUTOMATION ACCFES ALITOMATION 24 V

Schnelle 24 V-Antriebe zur intensiven Nutzung fiir Schiebetore mit einem Gewicht bis 500 kg und einer lastfreien Geschwindigkeit von 25 m/min, bzw.
mit einem Gewicht bis 1.000 kg und einer lastfreien Geschwindigkeit von 18 m/min. Die real erreichbare Maximalgeschwindigkeit hangt vom Gewicht
und dem Zustand des Tors ab. Antrieb mit elektromechanischen Endschaltern. Drehmoment-Management tiber D-Track-Technologie. Die Steuereinheit
ist fiir die Kommunikation mit dem U-Link-Protokoll ausgelegt. Ideale Losung fiir Umgebungen, in denen eine hohe Mandvriergeschwindigkeit, kurze
Wartezeiten und erhohte Sicherheitsstandards verlangt werden.

Geschwindigkeit: Das schnelle Offnen des ARES SMART BT verringert Wartezeiten und erméglicht eine schnelleren Zufahrt,

VELOLE wodurch das Unfallrisiko verringert wird.
@ Sicherheit: Durch die hohe Betriebsgeschwindigkeit schlief3t der ARES VELOCE SMART BT A schnell und verringert das Risiko
des Eindringens unbefugter Personen.
security

S U-LINK U-Link: Der ARES VELOCE SMART BT Antrieb ist Uber die integrierte Steuerung MERAK SV 24 V mit dem
X U U-Link-Kommunikationsprotokoll kompatibel.

|& D-Track: Ein intelligentes Drehmoment-Managementsystem, das das fiir den Betrieb erforderliche Drehmoment aktualisiert
> und somit unabhangig von den Witterungsbedingungen, der Temperatur oder dem Abnutzungsgrad des Gerdts einen
optimalen Betrieb ermdglicht.

d-track

www.bft-automation.com
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Personalisierter Schliissel: Die Hebelentriegelung erleichtert die Freigabe des Motors, und der personalisierte Schlissel ist
einzigartig und bietet somit erhchte Sicherheit.

Frontseitige Schrauben: Diese Anordnung der Befestigungsschrauben des Gehduses garantiert eine einfache und bequeme
Installation und Wartung, auch in beengten Bereichen.

www.bft-automation.com
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ARES VELOCE SMART BT A

Code G Name Beschreibung
Antrieb 24 V fur Schiebetore mit einem Gewicht bis 500 kg, Lastfreie
Geschwindigkeit 25 m/min. Elektromechanischer Endschalter. @
P9S26198 00002 2601414 ARES VELOCE SMART BT A500

Zentrale mit Display, ausgelegt fur die Komnmunikation mit dem
U-Link-Protokoll

Antrieb 24 V fur Schiebetore mit einem Gewicht bis 1000 kg, Lastfreie
Geschwindigkeit 18 m/min. Elektromechanischer Endschalter. @
Zentrale mit Display, ausgelegt fur die Kommunikation mit dem
U-Link-Protokoll

Antrieb 24 V fur Schiebetore mit einem Gewicht bis 500 kg, Lastfreie
ARES VELOCE SMART BT A500 120V Geschwindigkeit 25 m/min. Elektromechanischer Endschalter. @
P926138 00001 2604044 60HZ Zentrale mit Display, ausgelegt fur die Kommunikation mit dem
U-Link-Protokoll

P926199 00002 2613180 ARES VELOCE SMART BT A1000

Komplettes Set 24 V fur Schiebetore mit einem Gewicht bis 500 kg. @

R92534200001 2601415 ARES VELOCE SMART BT KIT ASODINT | __ < /o Gioc hindigkelt 25 mimin

MERAK BT A V: Integrierte Steuereinheit speziell fiir ARES SMART BT A fiir einen 24 V-Antrieb.

MERAK BT A V - Cp [700096 10001 - Ci 2601476 - Integriert - (Spare parts code for ARES VELOCE SMART BT A500 which are available for order via the
Technical Support network)

® |ntegrierte Steuereinheit speziell fur ARES SMART BT A fur einen 24 V-Antrieb.

® \/esentliche Funktionen: automatisches WiederverschlieRen, SchnellschlieBung, Offnung fiir FuRganger, Totmann-Betriebsart,
Wartungsmeldung

® Hauptmerkmale: abziehbare Klemmenleisten, farbcodiert, vereinfachte Szenario-Programmierung mit Display, integrierter
Zweikanal-Empfénger, Verlangsamung beim Offnen und Schlielen.

MERAK BT A 18D: Integrierte Steuereinheit speziell fiir ARES SMART BT A fiir einen 24 V-Antrieb.

MERAK BT A 18D - Cp 1700128 10001 - Ci 2613935 - Integriert - (Spare parts code for ARES VELOCE SMART BT A1000 which are available for order via the
Technical Support network)

® |ntegrierte Steuereinheit speziell fiir ARES SMART BT A fur einen 24 V-Antrieb.

® \Vesentliche Funktionen: automatisches WiederverschlieRen, SchnellschlieRung, Offnung fir FuRganger, Totmann-Betriebsart,
Wartungsmeldung

® Hauptmerkmale: abziehbare Klemmenleisten, farbcodiert, vereinfachte Szenario-Programmierung mit Display, integrierter
Zweikanal-Empfanger, Verlangsamung beim Offnen und Schliefzen.

ARES VELOCE SMART BT A500 ARES VELOCE SMART BT A1000 ARES VELOCE SMART BT A500 120V 60HZ
Steuerzentrale MERAK BT A V MERAK BT A 18D MERAK BT A V
Betriebsfrequenz intensiv intensiv intensiv
gg;:;versorgung 230V 230V 120V
Schutzklasse P24 P24 P24
Motor-Spannung 24V 24V 24V
Umweltbedingungen -20+55°C -20+55°C -20+55°C
Leistungsaufnahme 400 W 400 W 400 W
Ritzelmodul 4 mm (25 Zshne) 4 mm (18 Zahne) 4 mm (25 Zshne)
Geschwindigkeit bei
erer 22 m/min 15 m/min 22 m/min
Widerstandskraft von
80N
Max. Tur-/Torgewicht 500 kg 1000 kg 500 kg
max. Drehmoment 20 Nm 20 Nm 20 Nm
Verlangsamung Ja Ja Ja

www.bft-automation.com
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ARES VELOCE SMART BT A500 ARES VELOCE SMART BT A1000 ARES VELOCE SMART BT A500 120V 60HZ
Kl hut 8K2 Kontaktleiste (nicht im Lieferumfang 8K2 Kontaktleiste (nicht im Lieferumfang 8K2 Kontaktleiste (nicht im Lieferumfang
emmscnutz enthalten) enthalten) enthalten)
Verriegelung Mechanisch Mechanisch Mechanisch
Handbedienung Mechanische Freigabe mittels Hebel Mechanische Freigabe mittels Hebel Mechanische Freigabe mittels Hebel
Cp D571054 - Ci 2608387 Cp N999156 - Gi 2611078
M CFZ SFI
Verzinkter Stahl Zahnstange, Modul 4, Querschnitt 22 x 22 mm, === Fundamentplatte fiir ARES und ICARO (im Lieferumfang des
Lange 2 m, Schweil2en Max. Ladekapazitdt 2000 kg. Antriebs)
| Cp P125018 - €1 2600843 Q Cp P111468 - €i 260081
THEKE B PRA 01 S B EBA RS 485 LINK
Schutzgehause aus Metall fur Schiebetorantriebe der Serie ARES Erweiterungsplatine fur den Anschluss von zentralen
und ICARO Steuerungsgeraten tber serielle Schnittstelle
Cp P125035 - €1 2600845 Cp RS20110 - Ci 2611808
SL BAT2 EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT
. H. B kit fur 8k2 Widerstandsschaltleisten, Lange 2 Meter, mit 99 mm
Satz Notstromakkus fir Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra e hohem EPDM-Gummistreifen, Aluminiumprofil, 2
BT A, Ares Ultra BT A. Kontaktklemnmen, 2 Kappen, 1x Stecker mit 8,2 kOhm
Widerstand und Anschlusskabel.
@ Cp R920111 - Gi 2611809 @ Cp P125050 - €i 2611437
TX WIRELESSBAND 2.R

a‘ KIT WIRELSSBAND 2.R
Drahtloses Ubertragungssystem fuir Widerstandsschaltleisten "

inkL. Sender und Empfanger. Drahtloser Sender fur Widerstandsschaltleisten.

| Cp D114093 00003 - €i 2607539 Cp D114168 00003 - Gi 2607544
i RADIUS LED BT AR1
Blinkleuchte ohne integrierte Antenne fuir Motoren mit 24 V

RADIUS LED BT AR1W

Blinkleuchte mit integrierter Antenne fur Motoren mit 24 V

Stromversorgung. Stromversorgung. Mit weif3-blinkender Blinkleuchte

| Cp D114094 00003 - Gi 2607541 Cp P1M782 - Gi 260141

. RADIUSLED BT ARO COMPACTA A20-180
Blinkleuchte ohne integrierte Antenne fiir Motoren mit 24 V Fotozellen (Paar) bis 180° schwenkbar Reichweite 20 Meter 12-33
Stromversorgung. VAC/15-35 VDC Stromversorgung.

g www.bft-automation.com
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EasyAXS U

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

~ Die neue Konnektivitatslosung, mit der die Leistungsfahigkeit
- der Produkte und Services von BFT erhoht wird, die

- Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lasst sich von
~Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

EINSTELLUNG
UND STEUERUNG
DES MOTORS
MIT DER APP

App TaHoma EasyAXS
ERLAUBT KUNDEN

~ DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM
ZUHAUSE
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EASY TO CONNECT
: WLAN-MODUL : WLAN-MODUL : MOBIL-MODUL
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... > 10/15 Meter

vy 20/25 Meter

| ..................... > m |
v
PLUGE&PLAY- IMMER NOCH MEHR
INSTALLATION VERBUNDEN VERBUNDEN
EASY TO SET UP ll EASY TO CONTROL
FUR INSTALLATEURE FUR KUNDEN

HO



=i ARES VELOCE SMART BT A (I~

ACCESS AUTOMATION ACCESS. AUTOMATION

Sliding gate automation systems - . Empowered by

- % UiNk

- ( U LWNKZO

U-LINK - NOCH
MODERNER, MIT NOCH
MEHR FUNKTIONEN

ot g ] U-Link, die exklusive Technologieplattform von BFT,
kalierbar E

e wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit
eine unbegrenzte

Anzahl von Geraten
hinzuzufiigen

technologischen Okosystemen der neuesten Generation
weiterentwickelt. Es erweitertseine Fahigkeiten, mitallen
Geraten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu
kommunizieren und wird so zu einem sehr nutzlichen

ISt |ntU|t|V Instrument fur den Installateur. Es beinhaltet aufderdem
Einfach zu installieren und

zu benutzen

ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer
erhéhten Sicherheit bei der Ubermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, konnen

Ist funktional
ontrolle von Parametern
1d Update von Firmware
us der Ferne Uber spezielle
nwendungen

alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine
Sorgen mehr zu machen.

Ist praktisch
ktioniert mit oder ohne
ernetverbindung
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m-SECURITY

EIN NEUES
FUNKPROTOKOLL,
DAS NOCH SICHERER IST

, ,,,,,,,,,,,,, > ISt SiCher U-Security ist eine neue Technologie von BFT, deine ver-

SERE E schliisselte Rolling-Code-Ubertragung beinhaltet; Dank

des Kryptoschlussels, der den Code der Fernbedienung

Kryptoschlissel
geschiitzten maskiert, ist es nicht moglich, eine Fernbedienung von
Dateniibertragung BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.
Die Funktionen des Systems Er Ready sind integriert, und
zusatzlich stehtein neues Verfahren zur Programmierung
”:u\\ : der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und
= einer spezifischen App zur Verfligung. Alle Produkte mit
E . """"""" > |St einfaCh dieser Technologie sind REPLAY, sodass es moglich ist,
: Die Erganzung der den Code Uber eine Tastenkombination auf eine andere
N Fernbedienung am Fernbedienung von BFT zu Ubertragen.
Empfanger erfolgt ganz

einfach durch Einlesen
des QR-Codes und

die Verwendung der
entsprechenden App

QE] ------------- > Ist universell

Das Funkprotokoll ist
auch mit Empfangern
alterer Baureihen
kompatibel

vw.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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