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Stacja ESPAS 20-| w potaczeniu z szlabanem elektromechanicznym jest urzadzeniem do sterowania punktem wjazdu na obszar parkingu.
System pracuje w trybie samodzielnym i nie wymaga podtaczenia przewodowego do réznych elementdw parkingu.
Stacja szybko wydaje bilety z kodem kreskowym i zarzadza kartami operatoréw.
ESPAS 20-1
Napiecie zasilania 230 VAC £10%, 50Hz-60Hz
Maks. zuzycie energii 200 W
Zuzyc.le energiw 10w
trakcie bezczynnosci
Temperatura pracy -20+50°C
Rozmiary 1265 x 341 x 315 mm
Masa brutto 60 kg
Standa_rdO\A/_\/ interfejs RS485
komunikacyjny
Kolor standardowy RAL7015
) Szafa z blachy FE360B o grubosci 2,0 mm;
Materiat ' Ay hor S .
panel frontowy z poliweglanu z wtasciwosciami zapobiegajacymi zuzyciu | zadrapaniom,
Blere Zarzadzanie Zarzadzanie Zarzadzanie e
Kod Nazwa Cena (€) e kartami poleceniami dla Skaner Czytnik kart RFID biletami —
operatoréow szlabanu sezonowymi 9 a
P211E20I1 ESPAS 20-1 4.888,65 o o o o
P211C20IM ESPAS 20-ICIR  4.888,65 [ ] [ ] [ ] [ ]
P211E2NITI ESPAS 20-1SCN  5.886,33 o o o o o o
ESPAS 20-1
P211€E20I10 CIT-BUS 5.387,49 [ } ( } ( } ( } ( }
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Cp 21261- Ci 2606001
KIT STATIONS ANCHOR BASE

Podstawa kotwiaca dla kolumn dla 20/30 terminali
wijazdowych/wyjazdowych

Cp D141784 - €I 2607232
MAGNETIC LOOP 8MT

Wstepnie podtaczona petla magnetyczna o wysokiej czutosci
(korcowka 10 m x petla 8 m)

Cp 385256 - Gi 2604461
TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM

Sygnalizator swietlny z trzema diodami LED
(czerwono-czerwaono-zielona) o duzej jasnosci do regulacii
ruchu drogowego. W komplecie z lampami LED. Srednica 100
mm.

Cp PB00044 - Ci 2605842
ROLL THERMAL PAPER

Rolka papieru termicznego (3000 biletow) dla stacji wjazdowej

Cp D576216 - € 2605808
ROLL THERMAL PAPER HUB

Piasta na rolke papieru termicznego

Cp D413530 - Gi 2605794
BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM

Cokdt o wysokosci 600 mm, z drzwiami, dla kolumny
wijazdowej/wyjazdowej

Cp D113999 - Ci 2605754
LOOP DETECTOR LITE

2-kanatowy wykrywacz petli, 24 VDC, do 4 czestotliwosci na
kanat dla instalacji z zamknieta petla, regulowana czutosc,
funkcja wzmacniania czutosci

Cp 394073 - Gi 2604478
LASER SAFETY SENSOR

Wykrywacz bezpieczeristwa lasera. Stosowany jest w
potgczeniu z petlami magnetycznymi, aby dodac dodatkowe
urzadzenie zabezpieczajace (np. dla pieszych). Zawiera dwa
wyjscia przekaznikowe. Maksymalny zasieg wykrywania: 5 m x
5 m, zasilanie 10-35 VDC.

Cp 354160 - Ci 2604482
PALO 960 H3600

Wspornik ocynkowanego stupka stalowego dla paneli i
sygnalizacja $wietlna. Srednica 60 mm - wys. 3600 mm

Cp D110945 - Gi 2607227
MAGNETIC LOOP 5MT

Wstepnie podtaczona petla magnetyczna o wysokiej czutosci
(koricowka 10 m x petla 5 m)

Cp D121711 - Gi 2605801
HEATER UNIT

Urzadzenie grzewcze 60 W dla stacji wewnetrznej/instalacji POF
na szynie DIN

Cp 130198 - Gi 2605635
TRAFFIC LIGHT LED 100MM

Sygnalizacja swietlna, 2 diody LED, $r. 100 mm

Cp D576215 - Gi 26057597
ROLL THERMAL PAPER SUPPORT PIN

Sworzen podtrzymujacy rolke papieru termicznego

Cp D413445 - Ci 2605753
TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM

Cokot o wysokosci 800 mm, z drzwiami, dla kolumny
wjazdowej/wyjazdowej

Cp D113548 - Gi 2605737
LOOP DETECTOR PRO

2-kanatowy wykrywacz petli, 24 VDC/AC, do 4 czestotliwosci na
kanat dla instalacji z zamknieta petla, regulowana czutosc,
funkcja wzmacniania czutosci. Wykrywanie kierunku.

Cp 354080 - Gi 2607023
PRESENCE AND SAFETY DETECTOR- LASER LOOPS

Laserowy wykrywacz obecnosci i bezpieczeristwa. Stosowany
jako alternatywa dla petli magnetycznych. Zawiera jedno
wejscie i dwa wyjscia przekaznikowe. Maksymalny zasieg
wykrywania: 9,9 m x 9,9 m, zasilanie 10-35 VDC.

Cp 394075 - €i 2607020
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Sterownik zdalny do ustawien laserowego wykrywacza
bezpieczeristwa i obecnosci oraz laserowego wykrywacza
bezpieczeristwa.
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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