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TUVA jest anteng UHF do odczytywania ZNACZNIKOW. Dostepne jest wytacznie dla przewodowych systeméw parkingowych.
Antena ta, umieszczana w poblizu bramy, umozliwia przejazd pojazdéw z waznym ZNACZNIKIEM, powigzanym z abonamentem.
Umozliwia bezproblemowy przejazd po zblizeniu sie do bramy.

Abonamentem powigzanym ze ZNACZNIKIEM mozna zarzadzac w tatwy sposéb za pomocg oprogramowania Janica.

www.bft-automation.com
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Kod Nazwa Opis

Antena UHF zintegrowana z TUVA, mocowana na stupku o zasiegu 6 m. Poktadowa
czarna/biata lista tatwosc uzytkowania i instalacji Bardzo wysoka wydajnosc Solidna i
wadoszczelna konstrukcja, IP 66 Rozszerzony zasieg odczytu, do 6 m (20 stop)
Identyfikacja za pomoca biatej / czarne] listy

D113983 TUVA

Antena UHF zintegrowana z TUVA Lite, mocowana na stupku o zasiegu 6 m. tatwosc
D114173 TUVA LITE @ uzytkowania i instalacji Wysoka wydajnosc i szybkosc¢ odczytu Dziata ze znacznikami
pasywnymi Wodoszczelna

TUVA TUVA LITE
Czestotliwosci
robocze (EU) 865.6 + 867.6 MHz 865.6 + 867.9 MHz
Czestotliwosci
robocze (USA) 902.75 + 925.25 MHz 902.75 + 927.25 MHz
Odlegtos¢ odczytu Maks. 6 m Maks. 6 m
Rozmiary 300x300x60 mm 255%x255x35 mm
Waga 2,30kg 2,20 kg
Zasilanie (EU) (erp)2W \
Zasilanie (USA) (eirp)4w W
Interfejs RS-232. RS-485. Wiegand RS-232. RS-485. Wiegand
Napiecie zasilania Vdc 100-240 V -9 VDC Vdc
Moc pobierana 10:12 W W
Temperatura robocza . s
(maks.) -40+60°C -20+=70°C
Liczba wejs¢ ) -
cyfrowych 3 izolowane wejscia
Liczba wyjsc ) o o
cyfrowych 3 izolowane wyjscia wspétdzielone
Liczba wyjsc¢

przekaznikowych 1 wyijscie przekaznikowe, 60 VDC, 2 A

ZALECANE AKCESORIA

@ 145029 - UHF WINDSHIELD TAG @ D141860 - UHF WINDSHIELD TAG BFT

TUVA Tag (deska rozdzielcza samochodu) A ;3 Znacznik na szybe przednig TUVA UHF firmy BFT

@ PS75093 - KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE

E‘? ___ Zestaw zasilacza NEA LITE / TUVA LITE: skrzynka
- przytaczeniowa IP56 i PG, zasilacz 12 VDC mocowany na szynie
DIN

www.bft-automation.com
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