TUVA




mm’ TUVA URBAN

ACCESS AUTOMATION

Parking management systems

URBAN

ACCESS AUTOMATION

TUVA es una antena UHF para la lectura de etiquetas. Solo estd disponible para sistemas de aparcamiento aldmbricos.

Esta antena, ubicada cerca de una cancela, permite el trénsito de vehiculos con una etiqueta valida asociada a una suscripcion.
Esto permite un transito sin problemas al acercarse a la cancela.

La suscripcién asociada a una etiqueta se puede gestionar facilmente con el software Janica.

www.bft-automation.com
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Cadigo Nombre
D113983 TUVA
D114173 TUVALITE @

Descripcion

Antena UHF integrada en TUVA, montada en un poste de 6 metros de alcance. Lista
blanca vy negra a bordo Facil de usar vy de instalar Rendimiento muy alto Disefio
robusto vy resistente a la intemperie, IP 66 Alcance de lectura extendido, hasta 6 m
(20 pies) Identificacion mediante lista blanca / lista negra

Antena UHF integrada en TUVA Lite, montada en un poste de 6 metros de alcance
Facil de usar v de instalar Gran rendimiento v velocidad de lectura Funciona con
etiquetas pasivas Resistente a la intemperie

Frecuencias de
funcionamiento (UE)
Frecuencias de
funcionamiento (US)

Distancia de lectura
Dimensiones

Peso

Alimentacion (UE)
Alimentacion (US)
Interfaz

Tension de
alimentacion
Potencia de entrada
Temperatura de
funcionamiento
(méx.)

Numero de entradas
digitales

Numero de salidas
digitales

Numero de salidas de
relé

TUVA

865.6 + 867.6 MHz

902.75 + 925.25 MHz

Hasta 6 m
300 x 300 x 60 mm
2,30kg
(PRE) 2 W
(PIRE) 4 W
RS-232. RS-485. Wiegand

Vdc
10:12 W

-40+60°C

3 entradas aisladas
3 salidas aisladas compartidas

1salidaderelé, 60V CC, 2 A

ACCESORIOS RECOMENDADOS

@ 145029 - UHF WINDSHIELD TAG

TUVA Etiqueta (salpicadero coche)

@ PS75093 - KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE

Kit de alimentacién NEA LITE / TUVA LITE: caja de conexiones
IP56 v PG, fuente de alimentacién 12 VCC montaje en carril DIN

TUVA LITE

865.6 + 867.5 MHz

902.75 + 927.25 MHz

Hasta 6 m
255 x 255 x 35 mm
2,20 kg
\'Y
'
RS-232. RS-485. Wiegand

100-240 V-9V CC Vdc
W

-20+=70°C

@ D141860 - UHF WINDSHIELD TAG BFT

Etiqueta de parabrisas TUVA UHF BFT

www.bft-automation.com
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