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Der Terminal ESPAS 30-A ULTRA, ist ein Gerét zur Uberwachung einer Einfahrt oder Ausfahrt eines Parkplatzes ausgeriistet.
Das Gerdt arbeitet in einem kabelgebundenen Netzwerk als Komponente zwischen den anderen Elementen des Systems.

Die Einheit erlaubt die Handhabung von Dauerparkscheinen und Betreiberkarten.

Die Meldungen auf dem Display und eine Audio-Anleitung sollen das Benutzererlebnis verbessern.

ESPAS 30-A ULTRA

Versorgungsspannung 230 VAC +10%, 50Hz-60Hz
Max. Stromverbrauch 200 W
Leistungsaufnahme
bei Nulllast Yo
Betriebstemperatur -20+50°C
GréRen 1265 x 341x 315 mm
Bruttogewicht 60 kg
Standard-Kommunikati
onsschnittstelle RS
Standardfarbe RAL 7015
Geh&use aus 2,0 mm dickem Stahlblech DD11 (UNI EN 10111); Frontplatte aus verschleiRbestandigem, kratzfestem
Werkstoff
Polycarbonat,
Code Name |P-Sprechanlage Sprechanlagen-Bus RFID-Kartenlesegerat DoPg:::ﬁeHg ::&2322 CCe Ethernet
PA5D0O40R10000 ESPAS 30-A ULTRA RF [ ]
ESPAS 30-A ULTRA RF
PA5D040R11000 CIT-BUS ([ ] [ ]
PA5D040R12000 EIS.I_F:II;S 30-AULTRARF () [ )
PA5D0O60R12000 E;_?I-F;I:,STBO-A ULTRA RF @ [ } ( ] [ }
PABDO40R10000 ESPAS 30-AH ULTRA RF ( ] ( ]
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Code Name IP-Sprechanlage Sprechanlagen-Bus RFID-Kartenlesegerat DoPﬁ:g:eHs::r';;:gz s Ethernet
ESPAS 30-AH ULTRA RF
PABDO40R11000 CIT-BUS [ ) [ ) [ )
PA8BD040R12000 E?I.Fii:,s 30-AH ULTRA RF [ ) [ ) [ )
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Cp 21261 - Ci 2606001
KIT STATIONS ANCHOR BASE

Saulenankersockel fur 20/30-Ein-/Ausfahrt-Terminals

Cp D141784 - Ci 2607232
MAGNETIC LOOP 8MT

Vorverkabelte Magnetschleife mit hoher Empfindlichkeit (10 m
Fahne x 8 m Schleife)

Cp 385251 - Ci 2604460
TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM

Ampel mit zwei LED-Leuchten (rot - griin) mit hoher Helligkeit
fur die Transitregelung. Komplett mit LED-Lampen.
Durchmesser 100mm

Cp 385256 - Gi 2604461
TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM

Ampel mit drei LED-Leuchten (rot - rot - griin) mit hoher
Helligkeit fiir die Transitregelung. Komplett mit LED-Lampen.
Durchm. 100mm

Cp D413530 - Gi 2605794
BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM

600 mm hoher Sockel, mit Tr, fur Ein- / Ausgangssaule

Cp D113948 - Gi 2605737
LOOP DETECTOR PRO

2-Kanal-Schleifen-Detektor, 24 V DC/AC, bis zu 4 Frequenzen
pro Kanal fur Closed-Loop-Installationen, einstellbare
Empfindlichkeit, Boost-Funktion zur Erhchung der
Empfindlichkeit. Richtungserkennung.

Cp PBO0137 - Ci 2606776
KIT INTERLOCK FOR PARKING

Kit zur Verwaltung der Verriegelungsfunktion (Terminal
zwischen zwei Schranken), niitzlich, um Warteschlangen am
Tor zu vermeiden oder fiir besondere
Sicherheitsanforderungen. Anwendbar, wenn die Verwaltung
einer dritten Schleife erforderlich ist (z. B. Motorrad). Umfasst
einen Schleifen-Detektor fur die Sicherheitsschleife der zweiten
Schranke und einen Satz Klemmen, um die Befehlseingange der
zweiten Schranke anzuschlief3en.

Cp 354071 - G 2604477
LBA FIXING BRACKET

Wandbefestigung fur LASER DETECTOR, fur Anwendungen Uber
Kopf oder auf Pfosten.

Cp D110945 - Ci 2607227
MAGNETIC LOOP 5MT

Vorverkabelte Magnetschleife mit hoher Empfindlichkeit (10 m
Fahne x 5 m Schleife)

Cp D121771 - €1 2605801
HEATER UNIT

Heizeinheit 60 W fiir Installation an der DIN-Schiene eines
internen Terminals/POF

Cp PBO0174 - Gi 2451276
TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM

Two LED lights (red/green). high brightness racing-style traffic
light system for controlling movements. With LED bulbs.
Diameter 200mm.

Cp D413445 - G 2605793
TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM

800 mm hoher Sockel, mit Tur, fur Ein-/ Ausgangssdule

Cp D113999 - Gi 2605754
LOOP DETECTOR LITE

2-Kanal-Schleifen-Detektor, 24 V DC, bis zu 4 Frequenzen pro
Kanal fur Closed-Loop-Installationen, einstellbare
Empfindlichkeit, Boost-Funktion zur Erhchung der
Empfindlichkeit.

Cp PB00138 - Gi 2606835
KIT DENEB TO DENEB

Zusatzliche Platine fur die Kommunikation zwischen zwei
Terminals in der Konfiguration ,Zwei Wege" und ,Doppelte
Hohe". Nur fir 30er Systerme.

Cp 354080 - Ci 2607023
PRESENCE AND SAFETY DETECTOR- LASER LOOPS

Anwesenheits- und Sicherheits-Laser-Detektor Wird als
Alternative zu Magnetschleifen verwendet. Umfasst einen
Eingang und zwei Relaisausgange. Maximaler
Erfassungsbereich: 5,9 m x 8,9 m. Stromversorgung: 10-35 V
DC.

Cp 354075 - €i 2607020
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Fernbedienung fur Einstellungen des
Sicherheits-Laser-Detektors und des Anwesenheits- und
Sicherheits-Laser-Detektors.
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Cp PBO0132 - € 2606775
485-TCP/IP CONVERTER KIT

Das Gerat ermoglicht die Integration von Geraten in ein
drahtgebundenes TCP/IP-Netzwerk Uber eine serielle RS-485
Schnittstelle. Die Losung kommt tiberall dort zum Einsatz, wo
es notwendig ist, serielle Daten z. B. Uber ein bereits
vorhandenes lokales Netzwerk zu Ubertragen.

Cp 394160 - Gi 2604482
PALO 260 H3600

Pfostensttitze fur Panel und Ampeln aus verzinktem Stahl.
Durchm. 60 mm - H 3.600 mm
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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