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Opérateur rapide 230 V a usage intensif pour portails coulissants a usage trés intensif, extrémement robuste et performant grace a la transmission
en bain d'huile. Adaptés aux portails jusqu'a 1000 kg et vitesse a vide de 25 m/min ou jusqu'a 2 000 kg et vitesse a vide de 18 m/min. La vitesse
maximale réelle pouvant étre atteinte par le portail dépend du poids et de l'état du portail. Opérateur doté d'un systeme de fin de course
électromécanique. Contréle du couple par lintermédiaire de la technologie D-Track et d'un codeur pour une précision maximale du mouvement. Unité
centrale pré-équipée pour la communication avec le protocole U-Link et la fonction anti-effraction. Solution idéale pour les contextes nécessitant une
vitesse de manceuvre élevée, des temps d'attente réduits et des normes de sécurité élevées.

Caracteristiques importantes

— Vitesse : l'ouverture rapide de l'opérateur ICARO VELOCE SMART AC réduit les temps d'attente et assure un acces plus
VeLacsE ranid : I ’ ) ) ) :
pide, ce qui est particulierement utile pour les sites commerciaux et industriels.

@ Sécurité : la vitesse de manceuvre élevée assure une fermeture rapide de l'opérateur ICARO VELOCE SMART AC, ce qui limite
les risques d'intrusion par des personnes non autorisées.

security

> U-LINK Protocole U-Link : l'opérateur ICARO VELOCE SMART AC A 1000 est compatible avec le protocole de communication U-Link,
< U- via la centrale de commande LEO B CBB intégreée.

|& Suivi dynamique D-Track : systeme de gestion du couple intelligent capable d'ajuster constamment le niveau de couple
~ requis pour manceuvrer le portail. Cela accroit la sécurité de la manceuvre quelles que soient les conditions météo, la
température ou l'usure du dispositif.

www.bft-automation.com
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Caractéristiques importantes

Réducteur : transmission a bain d'huile. Les pignons de la transmission sont immergés dans un bain d'huile pour optimiser la
lubrification tout au long du cycle de vie.

Technopolymeres : l'association de métal et de matiere polymeérique thermoplastique assure un excellent engagement des
pignons, ce qui permet de limiter les frottements et d'obtenir un haut niveau de fiabilité en cas d'utilisations intensives.

Clé personnalisée : le dispositif de déverrouillage a levier permet de débloquer facilement le moteur et L'utilisation d'une clé
personnalisée renforce la sécurité.

Vis a l'avant : la présence des vis de fixation sur la face avant du boitier facilite l'installation et la maintenance, notamment
dans les espaces restreints.

www.bft-automation.com
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ICARO VELOCE SMART ACA

Code Ci Nom

P925256 00002 2601413 ICARO VELOCE SMART AC A1000

Centrale de

Description

Empowered by

< U-LINK

Operateur 230 V pour portails coulissants pesant jusqua 1000 kg
avec codeur. Vitesse de manceuvre 25 m/min. Avec embrayage
mécanigue, gestion du couple avec la technologie D-Track et
transmission a bain dhuile. Systeme de fin de course
électromecanique. Unité centrale avec écran daffichage, pre-équipee
pour la communication avec le protocole U-Link

ICARO VELOCE SMART AC A1000

commande LEOBCBBSV
Alimentation carte 230V

Tension du moteur 230V

Puissance absorbee 750 W

Module pignon 4 mm (25 dents)

Vitesse du portail 25 m/min

poids max. du portail 1000 kg

Couple maxi 40 Nm
Ralentissement Oui

Réaction au choc Bord sensible de sécurité 8K2 (non fourni)
Blocage Mécanique
Manoeuvre manuelle Déblocage mécanique avec levier
Fréquence d'utilisation tres intensif

Degreé de protection P24

Conditions 45+ 55 °C

environnementales

ACCESSOIRES RECOMMANDES

(\2 Cp P111468 - € 2600811
B EBA RS 485 LINK

Carte d'extension pour la connexion d'une série de centrales de
commande avec gestion des commandes via une liaison série

Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180

Paire de cellules photo-électriques orientables de 180°
horizontalement. Portée 20m. Alimentation 12 - 33Vac / 15 -
35Vdc

,  Cp D1140S3 00002 - Gi 2607538

; RADIUS LED ACAR1

U-Link

Feu clignotant sans antenne incorporée pour moteurs alimentés

a230V.

www.bft-automation.com
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EasyAXS U

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

La nouvelle solution de connectiveeu| augmente le potentiel
des produits et des services BFT pour rendre les automatismes
d'acces plus intelligents et plus faciles a utiliser, aussi

~ bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

PARAMETRAGE
ET GESTION DU
MOTEUR AVEC

LAPP EasyAXS

App TaHoma

PERMET AUX CLIENTS
 D'ACCEDER A LEUR
MAISON DE FACON
INTELLIGENTE
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CONNEXION EASY
: MODULE WI-FI : MODULE WI-FI : MODULE MOBILE
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... > 10/15 meétres

o> 20/25 métres

| ..................... > m |
A 4
INSTALLATION TOUJOUR§ ENCORE P[.US
PLUG&PLAY CONNECTES CONNECTES
INSTALLATION EASY B CONTROLE EASY
POUR LES POUR LES CLIENTS

INSTALLATEURS
) @
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U-LINK FAIT PEAU NEUVE

nombre illimité de dispositifs

Intuitive

Facile a installer et a utiliser

Fonctionnelle
ous pouvez controler les
ametres et mettre a jour
e firmware a distance via
des applications dédiées

Pratique

e fonctionne avec ou sans

voéﬁ's'permet de créer
groupes de produits

POUR VOUS OFFRIR ENCORE
PLUS DE FONCTIONS

U-Link,
BFT, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les

la plateforme technologique exclusive de

écosystemes technologiques de derniere génération.
Elle étend sa capacité de dialogue a tous les dispositifs
d'automatisation des acces de la maison et devient
maintenant un instrument tres utile a l'installateur. C'est
aussi un protocole de communication plus rapide et
offrantune plus grande sécurité lors de lacommunication
des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout
contréler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.
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SE CURITY

UN NOUVEAU
PROTOCOLE RADIO
ENCORE PLUS SUR

. , ............. > Sﬁre
: Grace a une
transmission des
données protégée
par une clé cryptée

Ajouter la
télécommande au
récepteur se fait par
la simple lecture d'un
code QR et a l'aide de
l'appli appropriée

EE . ............. > Simple

QE] . ............. > Universelle

Le protocole radio

est aussi compatible
avec les récepteurs de
génération antérieure

U-Security est une nouvelle technologie de BFT qui
comprend une transmission par alternance d'un code
crypté ; grace a la clé chiffrée qui masque le code de
la télécommande, il n'est pas possible de cloner une
télécommande BFT avec un modele d'une autre marque.

Les fonctions du systeme Er Ready sont intégrées et une
nouvelle procédurede programmation destélécommandes
par la lecture d'un QR CODE et d'une application
appropriée est disponible. Tous les produits possédant
cette technologie sont REPLAY, c'est-a-dire qu'ils peuvent
transmettre le code a une autre télécommande BFT via
une combinaison de touches.

vw.bft-automation.com




INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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