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Electromechanical automation systems for swing gates
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Petna gama instalowanych pod ziemia sitownikéw elektromagnetycznych bez zmiany kierunku dla bram uchylnych o dtugosci do 4 m z silnikami 230

V.
Zintegrowane ograniczniki mechaniczne zaréwno dla funkciji otwierania, jak i zamykania, oferujace opcje tatwego montazu poprzez zredukowanie

potrzeby stosowania fizycznych ogranicznikdw.
System magnetycznego wytacznika kraricowego (opcjonalny) zapewnia najwyzszy poziom doktadnosci i niezawodnosci w dtugim terminie we

wszystkich warunkach pogodowych.
Wersja VELOCE oferuje krdtsze czasy oczekiwania na otwarcie lub zamkniecie.

www.bft-automation.com
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Superszybkie silniki AC35: maksimum komfortu. Funkcja szybkiego otwierania idealnie sprawdzi sie w miejscach, w ktérych
liczy sie skrécenie czasu oczekiwania — wszedzie tam, gdzie wymaga sie szybkiego opuszczenia ruchliwych lub
niebezpiecznych drég. Szybkie zamykanie moze przyczyni¢ sie do poprawy bezpieczeristwa obiektu, chronigc go przed
intruzami.

Nowe ramie dodatkowe: szybsze i pewniejsze mocowanie do gtéwnego stupka zapewniajace niezawodnos¢ instalacii!

Nowa korona wykonana w technologii XECARB® (dostepna dla modeli AC a 40, BT A 40): wysoce odporny kompozyt
termoplastyczny, szeroko stosowany w sporcie i lotnictwie, pozwala na stosowanie na ciezszych bramach o dtuzszym
okresie eksploatacji.

Zintegrowane ograniczniki mechaniczne zaréwno dla funkcji otwierania, jak i zamykania, oferujgce opcje tatwego montazu
poprzez zredukowanie potrzeby stosowania fizycznych ogranicznikdw.

www.bft-automation.com
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ELIACA

Kod G Nazwa Opis
230 V instalowany pod ziemig elektromechaniczny sitownik do bram
P930131 00002 2601464 ELI VELOCE AC A35 @ uchylnych o wadze do 500 kg i dtugosci nieprzekraczajacej 3.5 m. Opcjonalne

magnetyczne wytaczniki krancowe

Podziemny sitownik elektromechaniczny 230 V do bram uchylnych o dtugosci

P930132 00002 2601473 ELIAC A40 @ do 4 m. Opcjonalne magnetyczne wytaczniki kraricowe

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Uniwersalna tablica sterowania z wyswietlaczem do jednego lub dwdch sitownikéw 230 V - 600+600
W

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Zalecane

® Uniwersalna tablica sterowania z wyswietlaczem do jednego lub dwdch sitownikéw 230 V - 600+600 W
@ ® Zastosowanie: uniwersalny panel sterujacy maksymalnie dwdéch sitownikéw
® Zasilanie ptyty: 230 V jednofazowe
® Zasilanie sitownikéw: 230 V jednofazowe 600+600 W
® Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display. ricevente quadricanale incorporata,

: connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura,
ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilita di gestione semaforica e preriscaldo operatori idraulici, timer settimanale,
possibilita di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita
temporizzata, sensibilta all'ostacolo regolabile.

® (Gtowne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, oddzielne czasy pracy dla silnikéw, ciagta blokada po zamknieciu, uderzenie
hydrauliczne, logika kroku 2/3/4, czesciowe otwieranie, szybkie zamykanie, oddzielne zamykanie i otwieranie
® Kompatybilnose: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N
ELI VELOCE AC A35 ELIAC A40

Napiecie silnika 230V 230V
Kompatybilna - RIGELG, ALENA SW2 RIGEL6, ALENA SW2
jednostka sterujaca
Maks. szerokos¢
skrzydta drzwi/bramy =EAI -l
Maks. dtugosc panelu
bramy bez zamka 2m 25m
elektrycznego
Maks. moment 200 Nm 350 Nm
obrotowy silnika
Maks. cykLe otwierania 40 50
na godzine
Kat maksymalny 120° 120°
Predkosc 2,5Rpm 1,45 Rpm
Czas otwierania do 90° 11" (bez spowolnienia) 13" (bez spowolnienia)
Standarglowy ) Nie dot, Nie dot,
wytacznik krancowy
Opcjonalny wytacznik
krarcowy Magnetyczny Magnetyczny
Mechaniczne OP+CL OP+CL
ograniczniki ruchu
Odblokowywanie Za pomoca dzwigni lub dZwigni ze spersonalizowanym kluczem Za pomoca dZzwigni lub dZzwigni ze spersonalizowanym kluczem
Reakcja na uderzenie Sprzegto elektroniczne (z panelem sterujgcym) Sprzegto elektroniczne (z panelem sterujgcym)
Stopieri ochrony P67 P67
Srodowisko pracy 20+55°C -20+55°C
(maks.)

www.bft-automation.com
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Cp N733397 - Gi 2600789 Cp N733398 - Gi 2600091

; Q BTCF 120 € Q BTCF 120 E INOX
v Skrzynka fundamentowa z dZzwigniami do ELI AC A, ELI BT A. S Skrzynka fundamentowa ze stali nierdzewnej z dZwigniami do ELI
Odblokowywanie niedostarczone AC A, ELI BT A. Odblokowywanie niedostarczone
@ Cp N733993 - Gi 2603381 @ Cp N733994 - Gi 2603382
BTCF-120€ PLUS BTCF-120€ PLUS STAINLESS STEEL

Q Wzmocniona skrzynka fundamentowa ze stali nierdzewnej do
bram o duzym lub intensywnym uzytkowaniu. Zawiera dzwignie
dla ELI AC A, ELI BT A. Zwalnianie reczne nie wchodzi w zakres

.,%"Q Wzmocniona skrzynka fundamentowa do bram o duzym lub vy
intensywnym uzytkowaniu. Zawiera dzwignie dla ELI AC A, ELI BT
A. Zwalnianie reczne nie wchodzi w zakres zestawu.

zestawu.
Cp N733392 - €i 2600478 Cp N733502 - Gi 2610959
h:_:’%\' scc " SCP
h"!‘, Odblokowanie do ELI AC A, ELI BT AiSUB BT z kluczem p'?:p" Odblokowanie do ELI AC A, ELI BT AiSUB BT z kluczem
dzwigniowym. b spersonalizowanym.
Cp N733304 - Gi 2600236 Cp N733951- € 2601457
€180 O D -

o
Q:;‘-'"-/ Akcesorium zwiekszajace kat otwarcia do #REP1B0&#REPdeg; do O :

sitownika ELI AC A40, EL| BT A4Q Magnetyczne wytaczniki kraricowe dla modeli BT i AC.

Cp P111782 - Gi 2601411 Cp R400009 - CGi 2611783
COMPACTA A20-180 "\ l . KIT COMPACTA - PHP
! Zestaw zawiera dwa aluminiowe stupki dla fotokomadrek o
Para fotokomarek regulowanych w poziomie w zakresie 180°. e | wysokosci 522 mm i dwie fotokomadrki Compacta A20-180,
Zasieg 20 m. Zasilanie 12 - 33 VAC /15 - 35 VDC © regulowane w zakresie 180° w poziomie, zasieg 20 m, zasilanie 12
-33 VAC/15-35VDC
| Cp D114054 00002 - Gi 2607540 | Cp D114053 00002 - Gi 2607538
RADIUS LED ACARO RADIUS LED ACAR1
Lampa migajaca bez wbudowanej anteny dla silnikéw z Migajaca lampa bez zamontowanej anteny dla silnikéw z
zasilaczem 230 V. zasilaniem 230 V.

www.bft-automation.com
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Czym jest U-Link?

Technologia oferujaca wieksza moc

U-Link, Universal Link, to wyjatkowa platform
ktéra moze by¢ wykorzystywana do tworzenia
zaawansowanych technologicznie ekosystemo
W automatyzacji dostepu do domu moze byc d
stosowana do komunikaciji ze wszystkimi urzad
automatyki dostepu do domu dowolnej marki.
Takie rozwigzanie oszczedza Twoj czas i pozw.
tatwa kontrole wszystkich elementow bez zad
zmartwien.

Intuicyjna
tatwosc instalacji i uzytkowania

Skalowalna
Mozliwose dodania dowolnej liczby urzadzen

Elastyczna / \

Mozliwose tworzenia grup potaczonych ze soba produktéw /

Praktyczna \
Praca z potaczeniem internetowym lub bez niego |

Funkcjonalna -y |
Ustawienia urzadzenia mozna kontrolowac zdalnie poprzez dedykewane aplikacje
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Wszystko na jednym ekranie: dowiedz sie wiecej o tej niezwyktej technologil

Wyjatkowa na skale swiatowa platforma, kto-
ra moze zostac¢ wykorzystana do opracowa-
nia zaawansowanych technologicznie ekosys-
temow, oferujacych szeroka game rozwigzan
dla wielu réznych sektorow.

U-Control HOME

Ta autorska platforma, stanowigca kluczowa funkcje produktéw BFT, wyposazona
w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla kazdego protokotu czy
produktu do automatyzaciji dostepu (dla produktéw BFT, produktéw producentéw innych,
niz BFT i starszych wersiji) i moze by¢ stosowana w wielu réznych sektorach. Oznacza
to, ze kazde urzadzenie moze stac sie inteligentnym urzadzeniem, potaczonym z innymi
systemami za pomoca uniwersalnego jezyka.

Aplikacja U-Control HOME umozliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowa-
nie zdalne automatyzacja firmy BFT przy uzyciu wtasnego smartfona. Wersje na system
i0S mozna wykorzysta¢ do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy uzytkownik
znajdzie sie w jej poblizu.

U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji,
przeprowadzania konserwacji i identy-
fikaciji wszelkich usterek w operatorach
kompatybilnych z U-Link - tatwo i wy-
godnie.

. H U-LINK: PLATFORMA POt ACZEN
ROZWIAZANIA . MIEDZYSYSTEMOWYCH e
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U-SDK

U-SDK to aplikacja utatwiajaca kompaty-
bilnose i integracje automatyzacji BFT z
siecig BMS.
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U-Control HOME

Clonix U-Link

Mozliwos¢ podtaczenia nienatywnych produktow
U-Link i produktéw producentéw innych, niz BFT
do systemoéw U-Link.

Czy mozliwe jest podtaczenie do systemow
U-Link nienatywnych operatoréw U-Link BFT lub
produktéw producentéw innych, niz BFT? Tak,
dzieki zastosowaniu odbiornikdw Clonix. Akcesoria
nie uznajace zadnych ograniczen.

B-EBA
Bezposrednie potaczenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzen B-EBA umozliwiajg podtaczenie
urzadzeri zewnetrznych, takich jak komputery PC,
smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika
Clonix lub potgczenie wielu produktow BFT w siec
U-Link. Akcesoria te integruja sie z technologig U-Link
oraz z protokotami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/
IP. jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urzadzenie
doktadnie demonstrujace. co firma BFT rozumie pod
pojeciem potaczenia miedzysystemowego.

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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