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Eine komplette Serie an irreversiblen elektromechanischen Unterflurantrieben fiir Drehtore bis zu 4 m Lange mit 24 V-Technologie.
Die integrierten mechanischen Anschlage fiir das Offnen und SchlieRen ermdglichen eine einfache Installation, da keine Bodenstopper erforderlich

sind.
Das Encoder-basierte Endschaltersystem bietet Prazision und eine schnelle Installation.

Die Version VELOCE garantiert verkiirzte Wartezeiten beim Offnen und SchlieRen.

www.bft-automation.com
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Superschnelle BT35-Motoren: Maximaler Komfort. Die Schnelloffnung ist ideal fur Standorte, die kurze Wartezeiten
erfordern, sodass Sie verkehrsreiche oder gefahrliche Strafen schnell réaumen kénnen. Die SchnellschlieBung tragt zur
Fast Verbesserung der Sicherheit bei und schiitzt das Grundstiick vor dem Zutritt unbefugter Personen.

BT-Motoren mit Relativ-Encoder: Die Endschalter mussen nicht mehr montiert und eingestellt werden, was die
Installationszeit reduziert.

Encoder

Neuer Sekund&rarm: schnellere und sicherere Befestigung an der Primarwelle fur eine zuverlassigere Installation!

Neue Krone aus XECARB® (erhaltlich fiir die Modelle AC A 40, BT A 40): der thermoplastische, hoch bestandige
Verbundstoff, der haufig auch an Sportanlagen und Flugh&fen eingesetzt, l@sst sich auch an schwereren Toren und bei
léngerer Lebensdauer einsetzen.

Integrierte mechanische Anschldge fur das Offnen und SchlieRen erméglichen eine einfache Installation, da keine
Bodenstopper erforderlich sind.

www.bft-automation.com
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Code Ci Name
P930133 00002 2601454 ELI VELOCE BT A35
P930134 00002 2601455 ELIBT A40

ELI VELOCE BT A35
Motor-Spannung 24V
Kompatible

Steuereinheit
Max. Breite des

THALIA BT A80, THALIA, THALIA P

Beschreibung

Elektromechanischer Unterflurantrieb 24 V fur Drehtore bis 3,5 m Lange.
Relativ-Encoder Endschalter

Elektromechanischer Unterflurantrieb 24 V fur Drehtore bis 4 m Lange.
Relativ-Encoder Endschalter

ELIBT A40
24V

THALIA BT A80, THALIA, THALIA P

Tur-/Torfligels =EAI il

Max. Lange Torfluigel

ohne elektrische 2m 25m

Sperre

M. 250 Nm 350 Nm
Motordrehmoment

rF\)/\rané?::;:ngszykLen 50 Fortlaufend

Max. Winkel 120° 120°

Geschwindigkeit 2Rpm 1,1Rpm

Offnungszeit bis 90 ° 10 Sek, (mit Verlangsamung) 14 Sek, (mit Verlangsamung)
Endschalter Standard Relativ-Encoder Relativ-Encoder
Endschalter optional Magnetisch Magnetisch

X‘sgsﬁggghe OP+CL OP+CL

Freigabe Hebel oder Hebel mit individuellem Schliissel Hebel oder Hebel mit individuellem Schliissel
Klemmschutz Elektronische Kupplung (mit Steuerung) Elektronische Kupplung (mit Steuerung)
Schutzklasse P67 P67
Umweltbedingungen -20+55°C -20+55°C

@ Cp D113745 00002 - Ci 2600477
THALIA

Steuerung mit Display fur einen oder zwei Antriebe, 24 V, fur
elektromechanische Flugeltore

Cp N7333597 - €i 2600789
BTCF 120 E

Fundamentgehause mit Hebeln fur ELI AC A, ELI BT A.
Entriegelung nicht im Lieferumfang.

3 Cp D113747 00002 - € 2600583
..... * THALIAP

Steuerung fur einen oder zwei Antriebe 24 V fur
elektromechanisch oder hydraulisch betdtigte Drehtore mit
Elektroschlossbetrieb, fur besonders komplexe Anlagen

Cp N733398 - €i 2600091
BTCF 120 E INOX

Fundamentgehause aus Edelstahl mit Hebeln fur ELI AC A, ELI BT
A. Entriegelung nicht im Lieferumfang.

www.bft-automation.com
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Cp N733993 - Gi 2603381

BTCF-120€E PLUS
«Q'Q Verstarktes Fundamentgehause fur schwere oder intensiv

genutzte Tore. Beinhaltet Hebel fur ELI AC A, ELI BT A. Lieferung

ohne Entriegelung
Cp N733392 - Gi 2600478

=, SCC

Entriegelung fur ELI AC A, ELI BT A und SUB BT mit Hebelspanner.

EMPFOHLENER ZUBEHOR
Cp N733304 - €I 2600236
¥ . FEI80
=

Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180

VAC/15-35 VDC Stromversorgung.

Cp D114094 00003 - €i 2607541
RADIUS LED BT ARO

Blinkleuchte ohne integrierte Antenne fiir Motoren mit 24 V
Stromversorgung.

Cp D114093 00003 - €i 2607539
RADIUS LED BT AR1

Blinkleuchte ohne integrierte Antenne fiir Motoren mit 24 V
Stromversorgung.

@ Cp P123032 00003 - i 2613518
EBP BT A 24V

Vertikales Elektroschloss, 24 V.

of

Zubehor zum Offnen bis 180 ° fur Antrieb ELI AC A40, ELI BT A40 O

Fotozellen (Paar) bis 180° schwenkbar Reichweite 20 Meter 12-33 @ |

Cp N733994 - G 2603382
BTCF-120€ PLUS STAINLESS STEEL

intensiv genutzte Tore. Beinhaltet Hebel fiir ELI AC A, ELI BT A.
Lieferung ohne Entriegelung

Cp N733502 - €i 2610959
@« scp
‘?-'-.,"f Entriegelung fur ELI AC A, ELI BT A und SUB BT mit individuellem

d Schliissel.

O Cp N733951- G 2601457

FCE

Magnetische Endschalter fur BT- und AC-Modelle.
Cp R400009 - Gi 2611783

'r'\ l . KIT COMPACTA - PHP

Kit komplett mit einem Paar Aluminiumpfosten fur Fotozellen mit

einer Hohe von 522 mm und einem Paar Compacta A20-180
Fotozellen, horizontal verstellbar um 180 °, Durchsatz 20 m,
Stromversorgung 12 - 33 V AC/15 - 35 V DC

Cp D114168 00003 - Gi 2607544
RADIUS LED BT ARTW

Blinkleuchte mit integrierter Antenne fur Motoren mit 24 V
Stromversorgung. Mit weis-blinkender Blinkleuchte

Cp P125020 - Gi 2600844

-i BBT BAT

Satz Pufferbatterien fur THALIA, THALIA P, ZARA und PHEBE

www.bft-automation.com

Verstarktes Fundamentgehause aus INOX-Stahl fiir schwere oder
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

~ Die neue Konnektivitatslosung, mit der die Leistungsfahigkeit
der Produkte und Services von BFT erhoht wird, die
- Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lasst sich von
~Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

EINSTELLUNG

UND STEUERUNG
L DES MOTORS
MIT DER APP
App TaHoma EasyAXS

- ERLAUBT KUNDEN

~ DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM

- ZUHAUSE
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EASY TO CONNECT
: WLAN-MODUL : WLAN-MODUL : MOBIL-MODUL
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... > 10/15 Meter

vy 20/25 Meter

| ..................... > m |
) 4
PLUG&PLAY- - IMMER - NOCH MEHR
INSTALLATION l VERBUNDEN % VERBUNDEN
EASY TO SET UP EASY TO CONTROL
FUR INSTALLATEURE FUR KUNDEN

@
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: \J rf - 2 [ O
U-LINK - NOCH
MODERNER, MIT NOCH
MEHR FUNKTIONEN
| “'alierbar U-Link, die exklusive Technologieplattform von BFT,

wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit
technologischen Okosystemen der neuesten Generation
weiterentwickelt. Es erweitertseine Fahigkeiten, mitallen
Geraten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu
kommunizieren und wird so zu einem sehr nutzlichen

ISt |ntU|t|V Instrument flr den Installateur. Es beinhaltet aufserdem
 Einfach zu installieren und

ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer
~ zu benutzen

erhéhten Sicherheit bei der Ubermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, konnen

Ist funktional
ntrolle von Parametern
Update von Firmware
 der Ferne liber spezielle
'Wendungen

alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine
Sorgen mehr zu machen.

> Ist praktisch

ktioniert mit oder ohne

» Gruppen
schlossener Produkte
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EIN NEUES
FUNKPROTOKOLL,
DAS NOCH SICHERER IST

- , ,,,,,,,,,,,,, > ISt SiCher U-Security ist eine neue Technologie von BFT, deine ver-

Dank einer mit schliisselte Rolling-Code-Ubertragung beinhaltet; Dank

des Kryptoschlussels, der den Code der Fernbedienung

Kryptoschlissel
geschiitzten maskiert, ist es nicht moglich, eine Fernbedienung von
Dateniibertragung BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.
Die Funktionen des Systems Er Ready sind integriert, und
zusatzlich stehtein neues Verfahren zur Programmierung
@ : der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und
= einer spezifischen App zur Verfligung. Alle Produkte mit
E . """"""" > |St einfaCh dieser Technologie sind REPLAY, sodass es moglich ist,
: Die Erganzung der den Code Uber eine Tastenkombination auf eine andere
N Fernbedienung am Fernbedienung von BFT zu Ubertragen.
Empfanger erfolgt ganz

einfach durch Einlesen
des QR-Codes und

die Verwendung der
entsprechenden App

QE] ------------- > Ist universell

Das Funkprotokoll ist
auch mit Empfangern
alterer Baureihen
kompatibel

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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